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1 Einleitung
1.1 Vorgang

Im Ergebnis der Hochwasserschutzkonzeption HWSK 27, MalRnahmekomplex (1) Stadt
Chemnitz, FlieRgewasser Wurschnitz (PROWA ENGINEERING GMBH / IHU GMBH 2004) wur-
den fur den Abschnitt der Wirschnitz im Bereich der Ortslagen Klaffenbach und Harthau
eine Reihe von HochwasserschutzmalBhahmen mit dem Schutzziel eines 100-jahrlichen
Wiederkehrintervalls (HQ100) vorgeschlagen. Dieses Schutzziel ist jedoch an die Errichtung
und Inbetriebnahme der Hochwasserrickhaltebecken (HRB) Neuwirschnitz und Jahnsdorf
gebunden.

Wahrend das HRB Neuwdurschnitz bereits im Bau ist, wurde im Rahmen der Voruntersu-
chungen zum HRB Jahnsdorf festgestellt, dass sich dieses als nicht wirtschaftlich darstellt
und somit das vorgesehene Schutzziel HQ1o00 nicht umsetzbar ist. Unter Beachtung der hyd-
raulischen Leistungsfahigkeit der Bricken, insbesondere des ,Blauen Wunders® (BW 5,
Fluss-km 2+279,9), wurde als neues Schutzziel ein Bemessungshochwasserabfluss (BHQ)
von 75m3/s zugrunde gelegt, was etwa einem HQ,s entspricht.

Fur den Planungsabschnitt M 4 (Bereich Birkencenter bis Wasserschloss) liegt zwischenzeit-
lich eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung vor, die hiermit zur Planfeststellung einge-
reicht werden soll (Planfeststellungsunterlage, Unterlage |. Fachplanung — Erlauterungsbe-
richt, ARCADIS 2017). Ziel des Vorhabens ist die Realisierung von Hochwasserschutzanla-
gen an der Wirschnitz in der Ortslage Chemnitz / Klaffenbach fur ein Schutzziel HQ,5 im
Bereich Fluss-km 3+620 bis 5+257. Bei der Ausweisung des Schutzzieles HQ,s ist die Re-
tentionswirkung des im Bau befindlichen Hochwasserriickhaltebecken Neuwdrschnitz bereits
berlcksichtigt.

Fur die Rickstausicherung und den Gewasserausbau des im Planungsabschnitt in die Wr-
schnitz mindenden Hutholzbaches (HHB) wird das Schutzziel HQ1q0 vrs fEstgelegt.

Das Biro G.L.B. wurde von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau damit beauftragt, den fiir das Vorhaben erforderlichen landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) zu erstellen.

1.2 Beschreibung des Vorhabens

Das zur Genehmigung einzureichende Vorhaben gliedert sich in mehrere Teilmal3nahmen.
Eine detaillierte Mal3inahmebeschreibung ist der Fachplanung Unterlage A I. Erlauterungsbe-
richt (ARCADIS 2017) zu entnehmen. Die nachfolgende MalRhahmebeschreibung stellt
eine vor dem Hintergrund der Eingriffsregelung gekiirzte Form dar. Die MaRhahmebezeich-
nungen setzen sich aus M 4 fir die MaRnahme, einer fortlaufenden Nummer und der Be-
zeichnung L fur in FlieRrichtung links und R fir in FlieRrichtung rechts zusammen. Die Mal3-
nahmenummerierung erfolgte entgegen der FlieRRrichtung.
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Die Umsetzung der HWS-Mallnhahme M 4 umfasst dabei linksseitig den Bereich von Fluss-
km 5+257 bis Fluss-km 3+620. Rechtsseitig der Wirschnitz umfasst die MalRnahme 4 die
Planung von HWS-Anlagen von Fluss-km 4+100 bis Fluss-km 3+620.

Die Malinahme 4 umfasst auch die Rickstausicherung und den Gewasserausbau des Hut-
holzbaches von der Mindung in die Wirschnitz bei Fluss-km 3+950 bis zur Siedlungsgrenze

(Flurstiicksgrenze der Baufeld-MineralGlraffinerie GmbH).

Tabelle 1: Ubersicht EinzelmafRnahmen Hochwasserschutz MaRnahmeabschnitt M 4

Bauwerks- |[Hochwasserschutzanlagen / Bauwerke Station Fluss-km Lfd. Nr.

nummer Bauwerks-
verzeich-
nis

MaRnahmen Wirschnitz linksufrig

M4.10.L Bdschungssicherung mit Setzpack 3+626 bis 3+697.7 L2.1
M4.20.L Neubau Gewasserzufahrt 3+697.7 bis 3+720.5 [L2.2
M4.10.HHB [Mindung Umfluter Hutholzbach 3+713 L23
M4.30.L Boschungssicherung mit Setzpack 3+720.5 bis 3+786 L2.4
M4.40.L Boschungssicherung mit Setzpack 3+786 bis 3+893.5 L25
M4.50.L Neubau HWS-Mauer 3+893,5 bis 3+938,2 |L1.1

Muindung Hutholzbach, Rickstauschutz 3+933.4 L 3.6
M4.60.L Gelandeabtrag / Brickenaufkantung 3+938.2 bis 3+954.5 [L 2.6
M4.70.L Neubau HWS-Mauer 3+954,5 bis 4+040 L1.2

Neubau Gewésserzufahrt 4+020 bis 4+040 L2.7
M4.80.L Neubau Deich mit Betonkerndichtung 4+040 bis 4+167,4 L1.3

4+340 bis 4+351.4

M4.80.L Neubau Deichzufahrt 4+075 L5.3

M4.80.L Neubau Deich mit Betonkerndichtung ohne landsei-|4+167,4 bis 4+234 L14
tige Boschung

M4.90.L Neubau Deich 4+351.4 bis 4+585.5 |L 1.5
M4.90.L Neubau Zufahrt 4+370 L5.4
Neubau Gewasserzufahrt 4+517.5 bis 4+552 L28
M4.100.L  [Neubau HWS-Mauer 4+585.5 bis 4+929.75 |L 1.6
M4.100.L  [Neubau Zufahrt 4+635 L5.5
Neubau Gewésserzufahrt 4+950 bis 4+970 L29
Malnahmen Wirschnitz rechtsufrig
M4.10.R Neubau HWS-Mauer 3+884,4 bis 3+932,2 |R1.1
M4.20.R Geléandeabtrag / Brickenaufkantung 3+932,2 bis 3+944 R22
M4.30.R Neubau HWS-Mauer 3+944 bis 3+985,5 R1.2
Rickbau Getreidespeicher 3+960 bhis 3+980 R 2.3
M4.40.R Neubau HW S-Mauer 3+985,5 bis 4+034,4 [R1.3
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Bauwerks- [Hochwasserschutzanlagen / Bauwerke Station Fluss-km Lfd. Nr.
nummer Bauwerks-
vgrzeich—
nis
Malnahmen Hutholzbach (HHB)
M4.10.HHB |Umfluter HHB, Durchlass Birkencenter 0+008,3 bis 0+113,9 [HHB 1.1
M4.20.HHB (Umfluter HHB, ndrdlich Wirschnitztalstrae 0+113,9 bis 0+162,8 |HHB 1.2
M4.30.HHB |Umfluter HHB, Lagerplatz Durchlass 0+162,8 bis 0+331,7 [HHB 1.3
M4.40.HHB |[HHB, Erneuerung Verrohrung 0+324,0 bis 0+334,0 ([HHB 2.1
M4.50.HHB |Offenlegung HHB, Trapezprofil Baufeld 0+340,5 bis 0+377,7 [HHB 2.2
M4.60.HHB [HHB, Durchlass Baufeld 1 0+377,7 bis 0+387,5 |HHB 2.3
M4.70.HHB [HHB, U-Profil Baufeld 0+387,5 bis 0+397,0 |HHB 2.4
M4.80.HHB |HHB, Durchlass Baufeld 2 0+397,0 bis 0+418,2 [HHB 2.5
M4.90.HHB [HHB, Winkelstutzwand 0+418,2 bis 0+494,9 |HHB 2.6
M4.90.HHB [HHB, Gewasserausbau 0+418,2 bis 0+551,74 |HHB 2.7
M4.90.HHB |HHB, Verwallung 0+514,0 bis 0+540,4 |[HHB 2.8
M4.90.HHB |HHB, Entlastungsbauwerk 0+540,4 bis0+551,7 HHB 2.9

Maflnahmen Wirschnitz, linksufrig

MaRnahme M4.110.L — Zufahrt Wasserschloss

Um eine Uberflutung der Zufahrt und der unterstrom liegenden Flachen zu verhindern, wird die Untere
Bergstral’e zwischen Stat. 1+362,86 und 1+406,27 auf die HOhe des Bemessungswasserspiegels
angehoben. Gegenlber dem Bestand bedeutet dies eine Anhebung des StraRenkérpers um 5 bis
10 cm.

Nordlich der Stat. 1+406,27 kreuzt eine Bahntrasse die Untere Bergstral3e. Der Entwasserungsgraben
des Gleiskorpers kreuzt die Untere Bergstrale mit einem Durchlass. Um den Durchtritt von Sicker-
wasser zu verhindern, ist das Schotterbett des Gleiskdrpers durch ein Verkleben zu dichten. Zusétz-
lich ist der Durchlass mit einem regelbaren Absperrschieber auszurlisten. Dieser wird im HW-Fall
geschlossen.

Fir die bestehende Gewasserzufahrt oberhalb der Briicke zum Wasserschloss (BW 3) wird parallel
zur StraRenbdschung ein Zufahrtsweg mit Wendestelle angelegt. Die Gewéasserzufahrt wird zukinftig
auch als Loéschwasserentnahmestelle verwendet. Die bestehende Ldschwasserentnahmestelle im
Bereich des Parkplatzes Wasserschloss kann durch die geplante HWS-Mauer M4.100.L nicht mehr
genutzt werden.

Der Zufahrtweg erhélt eine Breite von 4,0 m und wird mit einer sandgeschlammten Schotterdecke
befestigt. Fir den Wegeaufbau sind 45 cm Schottertragschichtmaterial 0/45 geplant.

MaRnahme M4.100.L — Neubau HWS-Mauer

Die MalRhahme M4.100.L umfasst den MalRhahmenabschnitt von Stat. 0+963,82 bis 1+305,72 und
damit den Bereich, des Parkplatzes am Wasserschloss. In der Vorplanung wurde fiir diesen Abschnitt
der Neubau einer riickversetzten HWS-Mauer empfohlen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden die Auswirkungen der rickversetzten Trasse vertiefend un-
tersucht und es wurde eine erste Eigentimerabstimmung gefuhrt. Der Grundstiickseigentiimer des
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Parkplatzes, die Stadt Chemnitz, plant eine Erweiterung der Parkflachen um den Bereich der zentral
gelegenen Lagerhalle. Dieser Bereich wird von der Trasse gemafR Vorplanung gekreuzt. Aus diesem
Grund favorisiert der Grundstiickseigentimer die gewassernahe Trassierung der HWS-Anlagen. Zu-
dem kann die Flache des Parkplatzes bei einer gewassernahen Linienfiihrung im HW-Fall als logisti-
sche Flache fur den operativen HWS genutzt werden.

Auf Grund der vertiefenden Untersuchung wird der Neubau der HWS-Mauer im Zuge der Entwurfs-
planung in einer gewassernahen Trasse geplant. Die HWS-Mauer wird jedoch nicht unmittelbar ent-
lang der Boschungsoberkante gefiihrt, sondern ca. 5 bis 7 m landwarts. Durch diese Linienflhrung
kann die bestehende Bdschung unverandert bestehen bleiben. Dies bedeutet insbesondere den
Schutz des zahlreichen Baumbestandes.

MaRnahme M4.90.L — Neubau Deich

Im Konsens mit der Vorplanung schlief3t sich bei Stat. 0+963,82 ein Deich an die HWS-Mauer an, der
sich unmittelbar an der Béschungsoberkante vom Gewasserprofil anschliel3t.

Die TeilmaRnahme M4.90.L umfasst den Abschnitt zwischen Stat. 0+729,80 und 0+963,82.

Die in diesem Teilabschnitt derzeit bestehende linksseitige Uferbdschung mit einer Neigung von
ca. 1:1 wird auf eine Neigung von 1:2 abgeflacht. Die Hohe der Bdschungsoberkante von ca.
331,50 m NHN wird beibehalten. Der Angleich der abgeflachten Béschung an die bestehende Gewas-
sersohle wird Uber eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBs,, geschaffen. Die Béschungs-
ful3sicherung wird aus Wasserbausteinen nach den Technischen Lieferbedingungen fir Wasserbau-
steine mit einer Mindestkantenldnge von 1 m hergestellt. Diese GroR3bldcke sind hochkant in 2 Reihen
Zu setzen.

An der Bdschungsoberkante schlief3t sich der neu zu bauende Deich an. Bei der Konstruktion des
Deichquerschnittes wird auf Grund der ausreichenden Flachenverfigbarkeit im Teilabschnitt Stat.
0+729,80 bis 0+963,82 von der Empfehlung der Vorplanung abgewichen. Der Deich wird als 2-Zonen-
Deich mit einem homogenen Deichkérper und einem landseitigen Sickerprisma hergestellt. Diese
Konstruktionsweise bedingt zwar eine grol3ere Aufstandsflache, ist aber mit einem erheblich geringe-
ren, monetaren Aufwand verbunden als der Neubau eines Deiches mit einer Betoninnendichtung.

Die Deichgeometrie wird entsprechend den derzeit geltenden Richtlinien zum HWS ausgefihrt. Die
Boschungsneigungen des geplanten Deiches betragen 1:3. Die Deichkrone wir mit einer Breite von
3 m und einem Gefalle von 2% zur Wasserseite ausgefuhrt. Die Héhe der Deichkrone tiber Gelande
betragt i. M. 1,70 m. An der Oberflache werden 20 cm Oberboden angedeckt und eine Rasenansaat
vorgenommen.

Die abgeflachte Boschung wird wasserseitig mit einer ca. 50 cm starken Steinschittung aus Wasser-
bausteinen LMB¢50 auf einer 2-lagigen Filterschicht befestigt.

Landseitig schlief3t sich an den Deichful3 der 5 m breite Deichschutzstreifen an. Dieser gilt als Be-
standteil des Deiches und dient vorrangig der Deichiiberwachung und —verteidigung. Der Deich-
schutzstreifen ist vollstédndig von einer Bebauung und Bepflanzung frei zu halten.

Entgegen den Annahmen der Vorplanung kann nicht von einer ausreichenden Zuwegung zum Deich-
korper v. a. aber zum Gewasser ausgegangen werden. Aus diesem Grund schlief3t im Bereich der
MaRnahme M4.90.L an den landseitigen Deichfu? ein 3,50 m breiter Deichverteidigungs- und —
unterhaltungsweg an. Dieser wird mit einem 15 cm starken Schotterrasen 0/32 auf einer 30 cm star-
ken Schottertragschicht 0/45 ausgebildet. Die Zuwegung zum Verteidigungsweg erfolgt aus Richtung
Westen kommend Uber den Parkplatz am Wasserschloss oder tber eine Zufahrt unmittelbar von der
WirschnitztalstraBe aus. Die Zufahrt trifft ca. bei Stat. 0+750 auf den Deich.

Etwa auf H6he der Stat. 0+907,15 fiihrt eine 3 m breite, 1:6 geneigte Rampe Uber den Deich. Diese
dient der Zuwegung zum Gewasser zum Zweck der Gewasserunterhaltung und —instandsetzung.
MaRgeblich zwischen den Stat. 0+729,80 bis. 0+840,00 und 0+935,00 bis 0+960,82 werden Féallungen
zahlreicher Gehdélzbestande und der Riickbau von 2 Nebengebauden erforderlich.
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Fur die geplante Ufersicherung aus einer Steinschittung und Boschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedammen erforderlich.

MaRnahme M4.80.L — Neubau Deich mit Betonkerndichtung

Ab der Stat. 0+729,80 in Richtung stromab wird der Deich linksseitig fortgesetzt. Auf Grund der ver-
gleichsweise geringen Platzverhaltnisse wird dieser entsprechend der Empfehlung der Vorplanung mit
einer Betoninnendichtung ausgefihrt. Durch die statisch wirksame Ausbildung der Betoninnendich-
tung kénnen die Deichbdschungen steiler profiliert und somit die Deichaufstandsflache reduziert wer-
den. Wie im oberstrom liegenden Teilabschnitt (Manahme M4.90.L) schlief3t der Deich an der Ober-
kante der bestehenden Béschung an den Gewasserquerschnitt an.

Landseitig des Deichfulzes wird ein 5 m breiter Schutzstreifen angelegt. Dieser ist kunftig von einer
Bebauung und Bepflanzung frei zu halten.

Die bestehende Uferbdschung wird mit einer Neigung von 1:2 profiliert und mit einer ca. 50 cm star-
ken Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBg6o auf einer 2-lagigen Filterschicht befestigt. Die
BdschungsfuRsicherung wird aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m
hergestellt. Diese GroR3blocke sind hochkant in 2 Reihen zu setzen. Der Angleich der Béschung an die
bestehende Gewassersohle wird Uber eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBs4o geschaffen.
An der Bdschungsoberkante schliel3t sich an das Gewasserprofil der Deichquerschnitt an. Der Deich-
korper wird mit einer Neigung von 1:2 aus einem gemischtkdrnigen Boden hergestellt und mit
Oberboden und Rasenansaat angedeckt. Uber dem bestehenden Gelande hat der Deich eine Hohe
von ca. 2 m. Die Deichkrone wird fur Unterhaltungszwecke befahrbar mit einer Breite von 3,50 m aus-
gebildet.

Gemal den derzeit geltenden Normen und Regelwerken zum HWS ist die statisch wirksame Betonin-
nendichtung Uberstrémungssicher auszubilden. Entsprechend der statischen Berechnung ist diese als
Stahlbetonwand mit der Festigkeitsklasse C25/30 herzustellen. Die Stahlbetonwand wird als T-Profil
mit einem 3,45 m breiten Fundament und einem Mauerschaft, mit einer Breite von 0,40 m, ausgefihrt.
Die Grindungstiefe der Betonkerndichtung betragt 2,20 bis 3,30 m unter GOK. Damit wird die Beton-
kerndichtung entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet.

Ab Stat. 0+617,15 wird der Deich bis zur Stat. 0+545,78 auf Grund unmittelbar angrenzender Neben-
gebéaude ohne landseitige Boschung fortgefuhrt. In diesem Teilabschnitt ist die statisch wirksame Be-
toninnendichtung gemé&R der statischen Berechnung als Winkelstiitzwand mit einer Breite von 0,60 m
(Mauerschaft) auf einem 3,10 m breiten Fundament herzustellen. Zuséatzlich ist eine dauerhafte Ver-
ankerung als Kippsicherung in einem Abstand von 3,0 m mit einer Ankerlange zwischen 6,0 bis
12,50 m, entsprechend dem Untergrund, erforderlich.

Die Deichkrone wird weiterhin mit einer Breite von 3,50 m befahrbar gestaltet und mit einer 30 cm
starken Schicht Schotterrasen befestigt. Landseitig der Krone ist im Teilabschnitt ohne landseitige
Bdschung jedoch eine Kappe aus Stahleton C25/30 vorgesehen. Diese wird auf die Betoninnendich-
tung aufgesetzt und erfillt die Funktion eines Schrammbordes.

Die Zuganglichkeit zum Deich zu Zwecken der Unterhaltung erfolgt Uber die befahrbare Deichkrone.
Die Zuwegung zum Unterhaltungsweg erfolgt Uber eine ca. 1:6 geneigte Deichauffahrt, die ca. bei
Stat. 0+750 von dem Verteidigungs- und Unterhaltungsweg der Malinahme M4.90.L abzweigt. Sowohl
die Deichauffahrt als auch der Unterhaltungsweg auf der Deichkrone werden mit einer ca. 30 cm star-
ken Schotterrasenschicht befestigt. Etwa bei Stat. 0+460 erfolgt die Zuwegung zum Unterhaltungsweg
Uber eine weitere Deichauffahrt, die unmittelbar von der Wirschnitztalstrale abzweigt.

Zuséatzlich verlauft parallel zur Entwasserungsmulde ein 1 m breiter, fuBlaufig passierbarer Kontroll-
weg. Der Bereich des Weges wird mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefuhrt.

An der Stat. 0+424,78 schlief3t sich an den Deichkronenweg eine Gewasserzufahrt an. Diese fihrt mit
einer Neigung von ca. 1:6 in das Gewasserbett der Wirschnitz.
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Vorgesehen ist die Herstellung der Betonkerndichtung aus Stahlbeton in einer offenen gebdschten
Baugrube. Die Baugrubensohle liegt ca. 1,0 bis 1,3 m unter der Gewéassersohle. Das anfallende
Grundwasser ist mit einer offenen Wasserhaltung zu fassen und abzuleiten. Zusétzlich ist eine Was-
serhaltung fir die Wirschnitz in Form einer dichten Fangedammbkonstruktion erforderlich, die mindes-
ten ca. 0,75 m in die Gewassersohle einbinden muss, um den Wasserandrang zu beherrschen.

In dem Teilabschnitt der MalBnahme M4.80.L. mit landseitiger Béschung wird die binnenseitige Ent-
wasserung des Deichquerschnittes liber eine etwa 1 m breite Entwasserungsmulde gewahrleistet, die
sich landseitig an den Deichful’ anschlieft.

Im Zuge der Umsetzung des Deichneubaus missen etliche Pflanzen, Straucher und Baume gefallt
bzw. gerodet werden. Zudem sind insgesamt 5 Nebengeb&ude zuriickzubauen.

Das Wohngebaude Wirschnitztalstrae 41 liegt sehr nah an der geplanten HWS-Linie und ist somit
bauzeitlich durch eine Unterfangung nach DIN 4123 zu sichern.

Die Malinahme M4.80.L kann durch die ortlichen Gegebenheiten (Baustellenzufahrt und Gebaudebe-
stand) nur aus einer Richtung erreicht werden. Der Deich ist vor Kopf als Linienbaustelle in Abschnit-
ten von 6,00 bis 12,00 m herzustellen. Fur den Baustellenverkehr ist eine Baustral3e innerhalb der
Deichaufstandsflache vorzusehen.

Fur die geplante Ufersicherung aus einer Steinschittung und Boschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedamme erforderlich.

MaRnahme M4.70.L — Neubau HWS-Mauer

Gemal der Empfehlung der Vorplanung schlie3t etwa auf Hohe des Fluss-km 4+030, bei Stat.
0+424,78 eine neuzubauende HWS-Mauer an. Diese umschlie3t landseitig die Gewasserzufahrt, die
von der Deichkrone der MaRnahme M4.80.L in das Gewasserbett der Wirschnitz fuhrt. Im weiteren
Verlauf liegt die Mauerachse i. M. ca. 3 m landseitig der bestehenden Béschungsoberkante bis sie bei
Stat. 0+351,36 an die Widerlager des BW 2 anschlieft.

Wasserseitig der geplanten HWS-Mauer wird das Gewasserbett mit einer Ful3vorlage aus Wasser-
bausteinen profiliert. Landseitig der HWS-Mauer ist ein Schutzstreifen anzulegen, der kinftig von ei-
ner Bebauung bzw. Bepflanzung frei gehalten werden muss.

Die wasserseitige FuRvorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemanR TLW mit einer
Mindestkantenlange von 60 cm auf einer 30 cm starken Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 hergestellt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfil-
len. Als Pilotsteine sind der Ful3sicherung 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenléange von 1 m vorzusetzen. Der Angleich zwischen der FuRRvorlage und der Gewassersohle ist
mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBs40 gemald TLW herzustellen.

Die HWS-Mauer ist gemaf der statischen Bemessung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit einer
Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf den
Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige Sicht-
flache der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitat herzustellen.

Gemal der statischen Vorbemessung erfolgt die Griindung der HWS-Mauer in aufgeldster Bauweise.
In einem Abstand von ca. 3 m werden 75cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse
C30/37 aus Beton angeordnet. Auf Grund der vergleichsweise hohen Verkehrslast infolge der unmit-
telbar angrenzenden Wirschnitztalstra3e werden die Stahlbetonfundamente wiederum auf je 4 Mikro-
pféahlen gegriindet.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack und FuRRvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedamme erforderlich. Inner-
halb der Wasserhaltung ist auch eine Baustrale anzulegen, um die MaRnahme M4.60.L zu realisie-
ren. Als Zufahrt ist die geplante Gewasserzufahrt oberstrom der MalBnahme zu nutzen.
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MaRnahme M4.60.L - Geldndeabtrag Bricke

Im Zuge der Mal3nahme M4.60.L wird in Anlehnung an die Empfehlung der Vorplanung eine Aufwei-
tung des FlieRquerschnittes unter BW 2 umgesetzt (vgl. auch MaZnahme M4.20.R).

Im linken Randfeld der Briicke wird eine Sohle mit einem Gefalle von 2% zur Gewasserachse herge-
stellt. Diese wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenlédnge von 40 cm
gemafl TLW befestigt, die in einer 30 cm starken Betonschicht verlegt werden. Die ca. 10 cm tiefen
Fugen sind offen auszubilden.

Die Unterhaltung der Sohlbefestigung erfolgt unmittelbar aus dem Gewasserbett der Wirschnitz. Die-
ses ist Uber die Gewasserzufahrt von Maflinahme M4.80.L aus zuganglich.

MaRnahme M4.50.L — Neubau HWS-Mauer

Gemal3 der Empfehlung der Vorplanung schliel3t unterstrom BW 2 bei Stat. 0+319,56 eine neuzubau-
ende HWS-Mauer an. Die Mauerachse verlauft in einem Abstand von ca. 5 m in etwa parallel zur
Uferlinie, bis sie bei Stat. 0+273,13 an die Mal3Bhahme M4.40.L anschlief3t.

Wasserseitig der geplanten HWS-Mauer wird das Gewasserbett mit einer Fuldvorlage aus Wasser-
bausteinen profiliert. Landseitig der HWS-Mauer ist ein Schutzstreifen anzulegen, der kinftig von ei-
ner Bebauung bzw. Bepflanzung frei gehalten werden muss.

Die wasserseitige FuRBvorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemaf TLW mit einer
Mindestkantenlange von 60 cm auf einer 30 cm starken Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 hergestellt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfil-
len. Als Pilotsteine sind der Fu3sicherung 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenlédnge von 1 m vorzusetzen. Der Angleich zwischen der FuBvorlage und der Gewéassersohle ist
mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBs40 gemal TLW herzustellen.

Die HWS-Mauer ist entsprechend der statischen Berechnung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit
einer Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf
den Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige
Sichtflache der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitéat herzustellen.

Gemal der statischen Bemessung erfolgt die Grindung der HWS-Mauer in aufgeléster Bauweise. In
einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37
aus Beton angeordnet. Auf Grund der vergleichsweise hohen Verkehrslast infolge der unmittelbar
angrenzenden WirschnitztalstraBe werden die Stahlbetonfundamente wiederum auf je 4 Mikropféahlen
gegrindet.

Landseitig der HWS-Mauer wird ein 1 m breiter Kontroll- und Unterhaltungsweg angelegt, der ful3lau-
fig passierbar ist. Die Zuwegung zum Kontrollweg erfolgt unmittelbar Uber die angrenzende StralRen-
kreuzung WiurschnitztalstraRe / Chemnitzer Stral3e.

Die Herstellung der Fullvorlage aus Wasserbausteinen bedingt einen erheblichen Abtrag des beste-
henden Gelandes wasserseitig der HW S-Mauer.

Im Zuge der Baugrubenherstellung ist der bauzeitliche Abbau zweier Geb&aude erforderlich, in denen
sich derzeit ein Imbiss befindet.

Die Einmundung des Hutholzbaches ist Riickstausicher auszubilden. In der Verrohrung DN 1000 des
Hutholzbaches ist zur Riickstausicherung ein Schacht 1,5 x 2,0 m mit Absperrschieber und Rickstau-
klappe geplant. Der Schacht ist fur den Pumpeneinsatz mit einen Steigrohr DN 250 vorzubereiten, um
in HW-Fall das anfallende Regenwasser in die Wirschnitz zu pumpen.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack und FuRRvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich.
Innerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustral3e anzulegen, um den notwendigen Erdaushub die
MalRnahme M4.50.L zu realisieren. Eine provisorische Gewasserzufahrt ist im Bereich der MaRRnah-
men M4.50.L herzustellen. Durch die provisorische Gewasserzufahrt kénnen auch die erforderlichen
Baustellentransporte fur die MaRhahme M4.10.R ausgefiihrt werden.
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MaRBnahme M4.40.L — Gewaé&sseraufweitung und Béschungssicherung mit Setzpack,
Neigung 1:2

Fur den Abschnitt von Stat. 0+169,48 bis 0+273,13, welches die MaRhahme M4.40.L umfasst, sah die
Vorplanung die Errichtung eines HWS-Dammes vor. In der Entwurfsplanung ergab sich im Zuge der
zunehmenden Planungstiefe, dass eine Gewdasseraufweitung in Verbindung mit einer Béschungsab-
flachung ausreichend ist, um das Bemessungshochwasser HQ,s schadlos abzufiihren.

Die Uferlinie wird zwischen den Station 0+169,48 und 0+273,13 gegeniiber dem Bestand um ca. 1,50
bis 2,00 m, die Béschungsoberkante um ca. 3 m landseitig versetzt. Unterstrom schlief3t die Aufwei-
tungsmafnahme an die Widerlager des BW 3 an. Die Anordnung eines Schutzstreifens ist nicht erfor-
derlich, da es sich bei der MaRnahme um keine HWS-MalRnahme handelt.

Der Angleich zwischen der bestehenden und der geplanten Uferlinie wird durch eine Steinschittung
aus Wasserbausteinen LMBs40 gemald TLW hergestellt. An der geplanten Uferlinie schlief3t sich eine
BdschungsfuRsicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkan-
tenlange von 1 m auf einer Filterschicht an.

Die Boschung wird mit einer Neigung von 1:2 profiliert. Bis auf eine Hohe von ca. 1,50 m lber der
Gewassersohle wird die Boschung mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer
Mindestkantenlange von 80 cm befestigt. Diese werden auf eine ca. 30 cm starke Filterschicht aus
gebrochenem Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit
Flusssedimenten zu verfillen. Um eine moglichst raue Oberflache zu erhalten und somit eine natrli-
che Gewasserstruktur zu schaffen, ist das Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis zu
20 cm aus der Oberflache herausragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die erforderliche
Einbindung der Wasserbausteine zu gewahrleisten sind dafur Wasserbausteine nach den TLW mit
einer Mindestkantenlange von 90 cm zu nutzen.

Ab einer Hohe von ca. 1,50 m Uber der Gewassersohle bis zu ihrer Oberkante wird die Béschung mit
einem grobkornigen Boden 0/32 und einer 20 cm starken Oberbodenandeckung profiliert. Auf dem
Oberboden ist eine standortgerechte Begrinung gemafR Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
vorgesehen. So wird eine begriinte Boschung entsprechend dem Bestand hergestellt.

Stellenweise ist auf der Boschungsoberkante ein Geléandeauftrag aus gemischtkdrnigem Boden mit
einer ebenfalls 20 cm starken Oberbodenandeckung erforderlich. Der Gelandeauftrag wird landseitig
mit einer vergleichsweise flachen Neigung von ca. 1:10 auf das bestehende Gelande verzogen, so
dass er sich optisch sehr gut in das bestehende Natur- und Landschaftsbild einflgt.

Die Unterhaltung der Uferbdschung erfolgt unmittelbar aus dem Gewasser.

Etwa zwischen den Stat. 0+265 und 0+270 befindet sich ein Nebengebaude (Schuppen), das umge-
setzt werden muss.

Fur die geplante Ufersicherung aus einem Setzpack und einer Bdschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedamme erforderlich.

MaRnahme M4.30.L — Bdschungssicherung mit Setzpack, Neiqung 1:1,5

Analog der Malinhahme M4.40.L hat sich auch zwischen Stat. 0+130,00 und 0+169,48 mit der zuneh-
menden Planungstiefe der Entwurfsplanung gezeigt, dass die hier bestehende Bdschung eine ausrei-
chende Hohe gegenliber der Wasserspiegellage im Plan-Zustand hat. In diesem Abschnitt muss ent-
gegen der Empfehlung der Vorplanung keine HWS-Anlage errichtet werden. Stattdessen wird die
bestehende B&schung mit Anlandungen im Vorlandbereich mit einer einheitlichen Neigung von 1:1,5
profiliert.

Ab dem Widerlager des BW 3 verlauft die geplante Bdschungsoberkante entlang der bestehenden
Bdschungsoberkante. Durch die Herstellung einer einheitlichen Bdschungsneigung und das damit
einhergehende Beraumen der Anlandungen am Bdschungsful® verschiebt sich die Uferlinie gegenuber
dem Bestand i. M. ca. 2 m bis 3 m landwarts.
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Der Angleich zwischen der bestehenden Gewassersohle und der geplanten Béschungssicherung wird
mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBg40 gemaR TLW geschaffen. Entlang der geplan-
ten Uferlinie wird eine BdschungsfuRsicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen gemaf TLW
mit einer Mindestkantenlange von 1 m hergestellt. An diese schlief3t sich die geplante Boschung mit
einer Neigung von 1:1,5 an. Diese ist mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer
Mindestkantenlange von 80 cm zu befestigen. Das Setzpack wird auf eine ca. 30 cm starke Filter-
schicht aus gebrochenem Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwi-
cken und mit Flusssedimenten zu verfullen. Um eine méglichst raue Oberflache zu erhalten und somit
eine natirliche Gewasserstruktur zu schaffen, ist das Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine
um bis zu 20 cm aus der Oberflache herausragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die
erforderliche Einbindung der Wasserbausteine zu gewahrleisten sind daflir Wasserbausteine nach
den TLW mit einer Mindestkantenlange von 90 cm zu nutzen.

Die Béschungsoberkante wird mit einem grobkérnigen Boden 0/32 an das bestehende Gelande ange-
schlossen. Auf der Oberflache der Bdschungskrone sind eine Oberbodenandeckung und Rasenan-
saat vorgesehen.

Im Zuge der Herstellung einer einheitlichen Bdschungsneigung ist am bestehenden Bdschungsful?
eine erhebliche Menge an Anlandungen und Sedimenten aufzunehmen und zu entsorgen.

Fur die geplante Ufersicherung aus einem Setzpack und einer Béschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedammen erforderlich.

MaRnahme M4.20.L — Neubau Gewésserzufahrt

Die geplante MaRnahme M4.20.L sieht den Neubau einer Gewasserzufahrt vor, Uber die die Zuwe-
gung zum Gewasserbett und Uferbdschung zum Zweck der Unterhaltung erfolgen kann.

Die wasser- und landseitig anschlieRenden Boschungen werden mit einer Neigung von 1:2 ausgefihrt
und mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemafR TLW befestigt. Diese Steine mit einer Min-
destkantenlange von 80 cm werden in eine 50 cm starke Betonschicht gesetzt. Der Béschungsfuld
wird mit 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m in
einer 30 cm starken Betonschicht gesichert. Der Angleich zwischen der geplanten Boschungsful3si-
cherung und der bestehenden Gewassersohle wird mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen
LMBs40 gemall TLW realisiert. Der Anschluss der Boschungsoberkante an das landseitig bestehende
Gelande wird Uber einen Auftrag von gemischtkérnigem Boden 0/32 hergestellt.

Die 3,50 m breite Gewdasserzufahrt hat eine Gesamtaufbaustarke von 76 cm. Diese setzt sich aus
einer 30 cm starken Schottertragschicht 0/45, einer 30 cm starken Magerbetonschicht der Festigkeits-
klasse C20/25 und einem 16 cm hohen Granit-Gro3pflaster zusammen.

Fur die geplante MaRnahme ist eine Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedammen er-
forderlich.

MaRnahme M4.10.L — Bdschungssicherung mit Setzpack, Neigung 1:1,5

Zwischen den Stat. 0+006,00 und 0+083,24 empfahl die Vorplanung auf Grund der Wasserspiegella-
ge und der landseitig nur sehr geringen Flachenverfligbarkeit den Neubau einer HWS-Mauer. Mit der
zunehmenden Planungstiefe zeigte sich jedoch in der Entwurfsplanung im Zuge einer 2d-Modellierung
des Plan-Zustandes, dass die bestehende Béschungsoberkante eine ausreichen Hohe gegeniber der
Wasserspiegellage HQ,s hat.

Infolge dessen wird zwischen den o. g. Stationierungen von der Empfehlung der Vorplanung abgewi-
chen und stattdessen eine Sicherung der Uferbéschung umgesetzt.

Die bestehende Uferbdschung hat bereits eine Neigung von ca. 1:1,5. Die Lage der Béschung und
ihre Breite in der Draufsicht bleiben daher nahezu unveréandert.

Die Boschung wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-
lange von 80 cm befestigt. Diese werden auf eine ca. 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem
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Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimen-
ten zu verfillen. Um eine moglichst raue Oberflache zu erhalten und somit eine naturliche Gewas-
serstruktur zu schaffen, ist das Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis zu 20 cm aus
der Oberflache herausragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die erforderliche Einbindung
der Wasserbausteine zu gewabhrleisten sind dafiir Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenlange von 90 cm zu nutzen.

Am Boéschungsful? schlie3t sich eine Sicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW
mit einer Mindestkantenlange von 1 m auf einer Filterschicht an.

Der Angleich zwischen der bestehenden Gewassersohle und der geplanten BdschungsfulR3sicherung
wird durch eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBs,0 geman TLW hergestellt.

Die Boschungsoberkante wird durch eine Auffiillung eines grobkdrnigen Boden 0/32 und eine 20 cm
starke Oberbodenandeckung mit Rasenansaat an das landseitig bestehende Gelande angeschlossen.
Entlang der Béschungsoberkante wird die Féallung bzw. Rodung von etwa 5 Gehdlzen notwendig.

Fur die geplante Ufersicherung bestehend aus einem Setzpack und einer Ful3sicherung ist eine Was-
serhaltung der Wurschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich. Innerhalb der Wasserhaltung ist
auch eine Baustraf3e anzulegen, um die notwendigen Baustellentransporte der Malihahme M4.10.L
zu realisieren. Als Zufahrt ist die geplante Gewdasserzufahrt M4.20.L zu nutzen.

Maflnahmen Wirschnitz, rechtsufrig

MaRnahme M4.40.R — Neubau HWS-Mauer

Die MaRnahme M4.40.R umfasst den MaflRnahmenabschnitt von Stat. 0+360,80 bis 0+413,75 und
damit den Bereich, vom bestehenden Hochufer bis zum Getreidespeicher. In der Vorplanung wurde
fur diesen Abschnitt der Neubau eines Deiches empfohlen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde, in Abstimmung mit dem betroffenen Grundstickseigentimer,
eine ruckversetzte Trassenfuhrung fir die HWS-Anlage entwickelt, um 2 wertvolle GroRRgehdlze zu
erhalten.

Fur diese rlckversetzte Trassenfiihrung kommt wegen der Flachenverfligbarkeit nur eine HWS-Mauer
in Betracht.

Die HWS-Mauer schliefl3t an das bestehende Hochufer an und verlauft mittig zwischen den GroR3ge-
holzen und dem Gebé&udebestand.

Entsprechend den Anforderungen der DIN 19712 schlief3t sich an den landseitigen Mauerfuld ein 5 m
breiter Schutzstreifen an. Dieser ist als Bestandteil der HWS-Anlage zu betrachten und von einer Be-
pflanzung und einer Bebauung (Hauser, Briicken etc.) freizuhalten.

Gemal der statischen Bemessung wird die geplante HWS-Mauer mit einem 40 cm breiten Mauer-
schaft aus Beton mit einer Festigkeitsklasse C30/37 auf einem 2,00 m breiten Fundament ausgefuhrt.
Die Grundungstiefe der HWS-Mauer betragt ca. 1,70 bis 1,86 m unter GOK. Damit wird die HWS-
Mauer entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet. Uber der GOK
hat die HWS-Mauer eine Héhe von 75 bis 90 cm.

In den Bereichen, der geplanten HWS-Mauer ist die bestehende Uferbdschung mit einer Neigung von
1:2 profiliert und befestigt. Fir die Béschungsbefestigung wird eine 50 cm starke Steinschiittung aus
Wasserbausteinen LMB g0 hergestellt. Als BoschungsfuR3sicherung werden 2-reihig Wasserbausteine
nach den TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m gesetzt. Der Anschluss der Ful3sicherung an die
bestehende Gewassersohle wird Uber eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBs,0 geman
TLW umgesetzt.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwasserungsmulde anzuordnen. Der Be-
reich des Weges wird mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang zum
Kontrollweg erfolgt Giber angrenzende Malinahme M4.30.R.

Um die binnenseitige Entwasserung der HWS-Mauer sicherzustellen, wird unmittelbar landseitig eine
1 m breite Entwasserungsmulde angelegt.
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Wahrend der Bauausfihrung ist eine BaustraRe auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustel-
len.

Fur die geplante Ufersicherung bestehend aus einer Steinschittung und einer Ful3sicherung ist eine
abschnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich.

MaRnahme M4.30.R — Neubau HWS-Mauer

Analog der Empfehlung der Vorplanung wird zwischen den Stat. 0+321,71 und 0+364,99 der Neubau
einer HWS-Mauer geplant. Diese schlief3t an der geplanten HWS-Wand M4.40.R an und verschwenkt
in Richtung stromab auf das bestehende Briickenwiderlager.

Die geplante HWS-Mauer dient der Verbesserung der Leistungsfahigkeit des BW 2 und die damit
verbundene Beseitigung der Uberflutungen vom angrenzenden gesamten Komplex der ehemaligen
Mihle.

Die erforderliche Trasse der rechtsufrigen Hochwasserschutzmauer lauft dabei durch den Grundriss
des bestehenden Getreidespeichers.

Der gesamt Muhlenkomplex, einschlie3lich des Getreidespeichers, steht unter Denkmalschutz.

Ein Erhalt des Getreidespeichers durch eine geanderte Trassenfiihrung der Hochwasserschutzmauer
wurde untersucht. Jedoch kann die Standsicherheit des Getreidespeichers bei einem zukunftigen
Hochwasserereignis nicht gewahrleistet werden. Dies ist auf den mit dem Hochwasserpegel korrelie-
renden Grundwasseranstieg und die gemaR der Baugrundansprache bekannten sehr schlechten
Griundungsverhaltnisse zuriickzufthren.

Die erforderlichen Aufwendungen zur Verbesserung der Standsicherheit lassen sich wirtschaftlich
nicht darstellen, weil Getreidespeicher mittels einer riickverankerten Bohrpfahlwand aufwendig unter-
fangen werden muss.

Deswegen ist der Abriss des Getreidespeichers in Verbindung mit dem Neubau der HWS-Mauer flr
den Hochwasserschutzes unumgénglich.

Landseitig der HWS-Mauer wird ein 5 m breiter Schutzstreifen angelegt der Bestandteil der HWS-
Anlage ist und kunftig von Bebauungen und Bepflanzungen freizuhalten ist

Die HWS-Mauer wird gemafd der statischen Bemessung mit einem 60 cm breiten Mauerschaft auf
einem 4,0 m breiten Fundament ausgefuhrt. Wobei der landseitige Fundamentsporn eine Breite von
3,0 m aufweisen wird. Das Fundament ist 75 bis 95 cm stark.

Sowohl Mauerschaft als auch Fundament sind aus Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustel-
len. Auf dem Mauerschatft ist eine Stahlbetonkappe C25/30 herzustellen.

Vor der Stitzwand wird ein Setzpack als FulRvorlage aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Min-
destkantenlange von 60 cm angeordnet. Das Setzpack wird in einer 30 cm starken Filterschicht aus
gebrochenem Naturstein 16/120 zu gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind mit Flusssedimenten zu
verfullen und zu verzwicken. Vor dem Setzpack sind in 2 Reihen Wasserbausteine nach TLW mit ei-
ner Mindestkantenlange von 1 m als Pilotsteine auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem
Naturstein 16/120 zu setzen.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwéasserungsmulde angeordnet. Der Be-
reich des Weges mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang zum Kon-
trollweg erfolgt direkt von der Klaffenbacher HauptstraRe, welcher mit einen separaten Tir gesichert
wird.

Um die binnenseitige Entwasserung der HWS-Mauer sicherzustellen, wird unmittelbar landseitig eine
1 m breite Entwéasserungsmulde angelegt.

Wahrend der Bauausfuhrung ist eine BaustraRe auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustel-
len.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack) ist eine Was-
serhaltung der Wirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich. Innerhalb der Wasserhaltung ist
auch eine Baustrale anzulegen, um den notwendigen Erdaushub der Malnahmen M4.20.R und
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M4.10.R zu realisieren. Eine provisorische Zufahrt ist im Bereich er MalBnahmen M4.30.R herzustel-
len.

MaRnahme M4.20.R — Gelandeabtrag Bricke

Im Zuge der Malsnahme M4.20.R wird in Anlehnung an die Empfehlung der Vorplanung eine Aufwei-
tung des FlieBquerschnittes unter BW 2 umgesetzt (vgl. auch MaBhahme M4.60.L).

Im rechten Randfeld der Briicke wird eine Sohle mit einem Gefélle von 2% zur Gewasserachse her-
gestellt. Diese wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenlange von
40 cm gemal TLW befestigt, die in einer 30 cm starken Betonschicht verlegt werden. Die ca. 10 cm
tiefen Fugen sind offen auszubilden.

Die Unterhaltung der Sohlbefestigung erfolgt unmittelbar aus dem Gewasserbett der Wirschnitz. Die-
ses ist Uber die Gewasserzufahrt von Ma3hahme M4.80.L aus zugénglich.

MaRnahme M4.10.R — Neubau HWS-Mauer

Gemal’ der Empfehlung der Vorplanung wird unterstrom vom BW 2 eine rechtsseitige HWS-Mauer
etwa entlang der bestehenden Bdschungsoberkante bis zur Miindung des Muhlgrabens in die Wur-
schnitz (Stat. 0+264,16) fortgefiihrt. Landseitig der HWS-Mauer wird ein 5 m breiter Schutzstreifen
angelegt, der sich als Bestandteil der HWS-Anlage versteht und kiinftig von einer Bebauung und Be-
pflanzung freizuhalten ist.

Die HWS-Mauer ist entsprechend der statischen Berechnung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit
einer Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf
den Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige
Sichtflache der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitéat herzustellen.

Gemal der statischen Bemessung erfolgt die Grindung der HWS-Mauer in aufgeléster Bauweise. In
einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37
aus Beton angeordnet. Die Stahlbetonfundamente werden wiederum auf je 4 Mikropfahlen gegrundet.
Die landseitig angeordnete Ful3vorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW
mit einer Mindestkantenlange von 60 cm in Beton gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verfillen
und zu verzwicken. Vor dem Fundament der Winkelstitzmauer und der Fu3vorlage sind in 2 Reihen
Wasserbausteine nach TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m als Pilotsteine auf eine 30 cm
strakte Filterschicht aus gebrochenem Naturstein 16/120 zu setzen.

Die Zuwegung zu der HWS-Mauer erfolgt unmittelbar Uber das landseitig angrenzende Flurstiick und
zu diesem uber die Klaffenbacher HauptstraRe. Die Anlage eines separaten Verteidigungs- oder Un-
terhaltungsweges ist deswegen nicht erforderlich.

Im Sinne der landseitigen Entwasserung der geplanten HWS-Anlage wird unmittelbar landseitig der
Mauer eine ca. 1 m breite Entwasserungsmulde angelegt. Die Abfihrung des anfallenden Oberfla-
chenwasser erfolgt durch die Entwéasserungsmulde in Richtung des Miihlgrabens.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwésserungsmulde angeordnet. Der Be-
reich des Weges mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang zum Kon-
trollweg erfolgt direkt von der Klaffenbacher Hauptstrale, welcher mit einen separaten Tur gesichert
wird.

Im Zuge der Herstellung der HWS-Mauer ist die Fallung/ Rodung eines Baumes erforderlich.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack und FuRRvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wurschnitz in Form eins Fangedammes erforderlich.

Die Herstellung der Stitzmauer erfolgt tberwiegend von dem angrenzenden Flurstiick. Bauzeitlich ist
eine Baustral3e auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustellen.
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Malnahmen Hutholzbach

Gemal der Empfehlung der Vorplanung zur Rickstausicherung des Hutholzbaches ist eine druck-
dichte HW-Entlastungsanlage (HWE) im Rickstaubereich der Wirschnitz zu errichten.

Durch die geringe Uberdeckung der HWE infolge des bestehenden Leitungsbestandes kommt nur ein
rechteckiger FlieBquerschnitt in Betracht.

Der Trassenverlauf der HWE wurde gegeniiber der Vorzugsvariante der Vorplanung weiter optimiert
und im hydronumerischen 2d-Modell untersucht.

Die HWE beginnt auf dem Betriebsgeldnde der baufeld Mineraldlraffinerie GmbH verlauft in ostlicher
Richtung und quert die Chemnitzer Straf3e. Unterhalb der Querung der Chemnitzer Stral3e verlauft die
Trasse der HWE nicht mehr parallel zur Chemnitzer Stral3e bzw. dem bestehenden Parkplatz (Vorpla-
nung), sondern quert den bestehenden Lagerplatz. Nach der Querung der Lagerplatz biegt die Trasse
nach Osten ab und verlauft nordlich der WirschnitztalstraRe. Das bestehende Grabensystem zur Ab-
leitung von wildabflieBendem Oberflachenwasser wird in die HWE integriert. Anschlieend biegt die
Trasse nach Siden ab und quert die WirschnitztalstraBe und verlauft 6stlich des Birkencenters unter-
halb dessen Parkplatz bis zur Wirschnitz.

Die optimierte Trassenfuhrung hat den Vorteil, dass die Lange der HWE verringert wird und hydrau-
lisch gunstigere Abwinklungen mdglich sind.

Zur Sicherstellung des Schutzziels HQ1qg yys flr den HHB ist oberhalb der HWE-Anlage der Ausbau
des Gewassers im Bereich der baufeld Mineral6lraffinerie GmbH erforderlich. Der Gewasserausbau
umfasst die VergrofRerung der bestehenden Durchlasse und die Offenlegung des HHB im Bereich von
Grunflachen. Weiterhin ist am HHB ndrdlich von Baufeld eine HWS-Mauer mit anschlieRender Verwal-
lung erforderlich.

MaRnahme M4.90.HHB — Gewd&dsserausbau

Die MaRhahme M4.90.HHB umfasst den Gewé&sserausbau von Stat. 0+551,74 bis 0+418,24 um das
HQ100 hus 0hne Uberflutungen von der Ortslage Klaffenbach und insbesondere der baufeld Mineraldl-
raffinerie GmbH abzufihren.

Der Abflussquerschnitt des HHB ist in diesem Abschnitt durch den bestehenden Baumbewuchs sehr
stark eingeengt. Um die Leistungsfahigkeit des HHB zu erhdhen, ist der Baumbewuchs am rechtssei-
tigen Gewasserufer zu entfernen und die Gewassersohle auf einer Breite von mindestens 1,0 m zu
verbreitern. Weiterhin haben die Ergebnisse der 2d-Modellierung gezeigt, dass die rechtsseitige Ge-
wasserbdschung zu niedrig ist, um das HQ1 vys SChadlos abzufiihren.

Deswegen wird in den Bereichen mit unmittelbar seitlich angrenzenden Verkehrsweg eine HWS-
Mauer von Stat. 0+418,24 bis 494,90 errichtet.

Im Abschnitt 0+494,90 bis 0+551,74 sind die Profilierung des rechtsseitigen Gewéasserufers zur Ver-
breiterung der Gewassersohle und eine Grundrdumung geplant. Zusétzlich ist eine Verwallung in ei-
ner Hohe von ca. 40 cm von 0+514,70 bis an das héherliegende Gelande erforderlich.

Die geplante HWS-Mauer ist als Winkelstlitzwand mit einer Lange von 76,66 m und einer Hohe von
1,75 m geplant. GemaR der statischen Bemessung sind die Wanddicken mit mindestens 20 cm fest-
gelegt. Die Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer ist eine Wasserhaltung fir den HHB erforderlich. Hierfir ist der
HHB mittels eines Rohrs DN 500 zu verrohren.

Zur Vermeidung von Wirbelbildung wurde ein hydraulisch giinstiger Ubergang zwischen den Offen-
querschnitt (Trapezprofil) und dem anschlieBenden Durchlass (M4.80.HHB) vorgesehen. Auf einer
Lange von 3,0 m ist die Boschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechte Wand des Durchlas-
ses zu verwinden. Hierfur ist eine Stutzwand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und
mit Beton zu hinterfillen.

In Fortsetzung der HWS-Wand aus Fertigteilen nach oberstrom wird eine Verwallung in westlicher
Richtung bis zum héherliegenden Gelande angelegt.
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Die geplante Verwallung erhéalt eine Kronenhéhe von 331,12 m NHN. Die Héhe der Auffiillung betragt
10 bis 40 cm. Die Gesamtbreite betragt ca. 3,6 m, wobei ca. 2,0 m als Kronenbreite geplant sind. Die
Bdschungen erhalten eine Neigung von 1:2.

Bei Stat. 0+547 ist ein einfaches Trennbauwerk vorzufinden, wodurch die Wassermengen zwischen
den HHB und den westlichen Umfluter reguliert werden kann.

Das bestehende Trennbauwerk wird durch ein Entlastungsbauwerk mit fester Sohlwelle ersetzt, um
bei HQcxem €ine gezielte Entlastung oberhalb des Raffineriegelandes weiterhin zu ermaéglichen.

Durch das Entlastungsbauwerk soll beim HQeyxem €in Abfluss von ca. 1,0 m3/s aus dem HHB kontrol-
liert in den westlichen Umfluter abschlagen werden. Daflir wurde ein Streichwehr konzipiert.

Das Streichwehr muss eine Breite von 1,50 m bei einer Uberfallhéhe 0,44 m aufweisen. Um die Uber-
fallhéhe von 0,44 m zu realisieren, wurde eine feste Schwelle mit einer H6he 0,35 m und Dammbal-
ken (Héhe 0,40 m) angeordnet. Die Dammbalken missen beim HQeyem €ntfernt werden.

Das Entlastungsbauwerk besteht aus Wasserbaupflaster mit einer Betonhinterfllung.

Zum Erhalt der bestehenden ¢kologischen Verhéltnisse im westlichen Umfluter wird eine Offnung DN
150 in dem Entlastungsbauwerk vorgesehen. Bei niedrigen und mittleren Abflissen wird durch die
Offnung ca. 5 I/s bis 10 I/s abgeschlagen. Unmittelbar unterhalb der Offnung DN 150 ist eine Schwelle
mit einer H6he von 10 cm im HHB geplant. Damit wird ein Mindestwasserstand im Bereich des Zulau-
fes der Offnung DN150 sichergestellt. Beim HQ,o, werden ca. 50 I/s durch die Offnung in den westli-
chen Umfluter geleitet.

MaRnahme M4.80.HHB und M4.60 — Durchlass Baufeld

Der Abflussquerschnitt vom bestehenden Durchlass auf dem Betriebsgelande der baufeld Mineral6l-
raffinerie GmbH ist nicht ausreichend, um das Schutzziel HQ1qo nug SChadlos abzufiihren. Der Durch-
lass weildt eine Lange von ca. 58 m und einen Querschnitt von (B x H) 2,0 m x 0,6 m auf der Zu-
laufseite und DN 1000 auf der Ablaufseite auf.

Der Ersatzneubau des Durchlasses ist erforderlich, um das Schutzziel vom HHB sicherzustellen.

Der Trassenverlauf des Durchlass bzw. des HHB wurde geringfligig angepasst, um die Lange des
Durchlass soweit moglich zu reduzieren. Die Achse des HHB wurde an den vorhandenen Grinflachen
angepasst. Hierdurch ergeben sich Durchlasslangen von 21,25 m und 10,0 m. Zwischen den Teilbau-
werken wurde ein U-Profil (M4.70.HHB) angeordnet.

Die geplanten Durchlasse haben eine lichte Weite vom 1,60 m und eine lichte H6he von 0,90 bzw.
0,95 m. Die Sohle der Durchlasse wird mit einem rauen Pflaster aus Wasserbausteinen als Trapezge-
rinne ausgebildet. Das Pflaster wird in Beton verlegt und mit zuriickliegenden Fugen (5,0 cm) ausge-
bildet um die Durchgangigkeit fur Kleinstlebewese zu gewahrleisten.

Die Durchlasse werden generell aus Stahlbetonfertigteilen als Trogelement mit Deckel hergestellt, um
den Einbau des Sohlpflasters zu erleichtern.

MaRnahme M4.70.HHB — U-Profile Baufeld
Zwischen den Durchlassen M4.80 HHB und M4.60.HHB werden U-Profile aus Stahlbetonfertigteilen
mit nachfolgend genannten Abmessungen geplant:

- Lichte Weite: 1,60 m,
- Licht H6he U-Profil: 1,50 m,
- Lange: 9,50 m
- Langsgefalle: 1,40 %.

Die Fertigteile werden im Plangefédlle des HHB mit 1,40% verlegt. Eine waagerechte Verlegung ist
durch die erforderliche Abtreppung bei dem vergleichsweise geringen Langsgefalle nicht zweckmafig.
Die Sohle der U-Profile wird mit einem rauen Pflaster aus Wasserbausteinen als Trapezgerinne aus-
gebildet. Das Pflaster wird in Beton verlegt und mit zuriickliegenden Fugen (5,0 cm) ausgebildet, um
die Durchgéngigkeit fur Kleinstlebewesen zu gewahrleisten.
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MaRRnahme M4.50.HHB — Trapezprofil Baufeld

In Anschluss des Durchlass M4.60.HHB wird der HHB mit einer Lange von 36,95 m offen gelegt.

Ein naturnahes Gewasserbett mit einer Breite von 1,60 m wird in diesem Abschnitt ausgebildet. Der
Abflussquerschnitt wird Trapezférmig mit einer Boschungsneigung von 1:1 hergestellit.

Die Gewassersohle wird mit 30 cm Wasserbausteinen und einer Sohlsubstratabdeckung befestigt.
Zwischen Trapezquerschnitt und den angrenzenden Bauwerken mit senkrechten Wéanden wurde zur
Vermeidung von Wirbelbildung ein hydraulisch giinstiger Ubergang vorgesehen. Auf einer Lange von
3,0 m bzw. 5,0 m ist die Béschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechten Wande zu verwin-
den. Hierfur ist eine Stutzwand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und mit Beton zu
hinterfallen.

Fur den Abschnitt der Offenlegung des HHB ist der Gewasserrandstreifen mit einer Breite von 5,0 m
von der Boschungsoberkante auszuweisen.

MaRnahme M4.40.HHB — Umfluter Einlaufbauwerk

Zur Anbindung der geplanten Hochwasserentlastungsanlage (Umfluter) an dem HHB ist ein Einlauf-
bauwerk geplant.

Das Einlaufbauwerk hat die Funktion, das niedrige und mittlere Abflisse im HHB verbleiben und bei
Hochwasser eine gezielte Entlastung in den Umfluter erfolgen kann.

Eine feste Schwelle mit einer Hohe von 30 cm ist am Beginn des Umfluter geplant. Durch die feste
Schwelle verbleiben niedrige und mittlere Abfliisse im HHB. Zusétzlich wird der Abflussquerschnitt des
HHB DN 1000 mittels eines Absperrschiebers auf Hohe der festen Schwelle (regulare Offnung max.
30 cm) beschrankt.

Durch den Absperrschieber kann der Abflussquerschnitt des HHB bei einem Hochwasser in der Wiir-
schnitz komplett geschlossen werden, wodurch der vollstindige Abfluss des HHB in den Umfluter
geleitet wird.

Der Absperrschieber ist durch ein Schloss zu sichern. Die Betéatigung des Absperrschiebers bei
Hochwasser sollte von der zustandigen Wasserwehr erfolgen.

Das Einlaufbauwerk besteht aus einem U-Profil aus Stahlbeton mit den nachfolgend genannten Ab-

messungen:
- Lichte Weite: 1,60 m,
- Licht H6he U-Profil: 1,65 m,
- Lange: 6,24 m,
- Wanddicke 0,30 m,
- Fundamentdicke 0,40 m /0,70 m,
- Langsgefalle: 1,40%.

MaRnahme M4.30.HHB — Umfluter Lageplatz

Der Umfluter wird im Anschnitt M4.30.HHB als geschlossenes Rahmenprofil (Durchlass) auf Grund
der Querung mit der Chemnitzer Stral3e und eines Lagerplatzes ausgebildet.

Vom zukinftigen Unterhaltungstrager des Umfluters - die LTV wurde fur das geschlossene Profil der
der Unterhaltungsaufwand vorteilhafter eingeschétzt.

Der geplante Durchlass hat eine lichte Weite vom 1,60 m und eine lichte H6he von 0,95 m um das
HQ100 vy Mit einen Freibord von 20 cm abzufithren. Die Sohle wird als Trapezgerinne ausgebildet.
Die Lange des Durchlass betragt 140 m.

Der Durchlass wird aus Stahlbetonfertigteilen als Rahmenprofil hergestelit.

Eine Gelandeangleichung des Lageplatzes im Bereich des geplanten Umfluters ist im Mittel um 30 cm
erforderlich. Der Lagerplatz wird mit einer Schottertragschicht 0/45 wieder hergestellt.

Im Bereich von bestehenden Grinflachen wird der Umfluter mit 20 bis 30 cm mit Oberboden Uber-
deckt. Der Oberboden ist mit einer Rasenansaat zu versehen.
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MaRRnahme M4.20.HHB — Umfluter n6rdl. WirschnitztalstralRe Trapezprofil

Im Bereich der Malinhahme M4.20.HHB befindet sich ein Graben zur Ableitung von wildabflie3endem
Oberflachenwasser. Das Grabensystem wird in den geplanten Umfluter eingebunden.

Der Umfluter wird in diesem Abschnitt als Trapezprofil offen ausgebildet. Der Abschnitt M4.20. HHB
befindet sind im Rickstaubereich vom Hochwasser der Wirschnitz. Die rechtsseitige Béschungsober-
kante des Trapezprofils in FlieBrichtung wurde entsprechend dem Riickstau der Wirschnitz auf
330,30 m NHN angehoben, damit das Hochwasser des HHB schadlos abflieBen kann und der Rick-
stau der Wrschnitz nicht ausufert.

Die Sohle und Bdschungen werden bis in einer Hohe von 1,0 m mit Wasserbaupflaster in Beton ver-
legt befestigt. Die Boschungen mit Wasserbaupflaster erhalten eine Neigung von 1:1. Die Boschungen
oberhalb des Wasserbaupflasters werden auf 1:2 abgeflacht und mit Oberboden und Rasenansaat
angedeckt.

Die angrenzende rechtsseitige Flache wird breitflachig auf 330,30 m NHN angehoben und als Aufstell-
flache fir die Unterhaltung mit einer Schottertragschicht 0/45 befestig. Die bestehenden Zufahrten zur
Wirschnitztalstral3e werden fir die Aufstellflache weiter genutzt.

Als Ubergang zwischen Trapezquerschnitt und den nachfolgenden Durchlass wurde zur Vermeidung
von Wirbelbildung ein hydraulisch giinstiger Ubergang vorgesehen. Auf einer Lange von 5,0 m ist die
Bdschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechten Wande zu verwinden. Hierflr ist eine Stitz-
wand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und mit Beton zu hinterfllen.

Als Zugang zur angrenzenden Garagenanlage wird der bestehende Graben durch einen Steg mit
Treppe Uberbriickt.

MaRnahme M4.10.HHB — Umfluter Durchlass Birkencenter

Auf Grund der Querung des Umfluters mit der WrschnitztalstraBe und dem Parkplatz des Birkencen-
ter wird im Anschnitt M4.10.HHB der Umfluter als geschlossenes Rahmenprofil (Durchlass) ausgebil-
det.

Der geplante Durchlass hat eine lichte Weite vom 1,80 m und eine lichte Hohe von 0,95 m.

Der Durchlass wird aus Stahlbetonfertigteilen als Rahmenprofil hergestellit.

1.3 Grundlagen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
1.3.1 Vorschriften

Durch die Realisierung der geplanten MaRnahmen kommt es zu Uberpragungen vorhande-
ner Biotopstrukturen und unbebauter Freiflachen. Das geplante Vorhaben stellt daher gemaf
§ 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Diese Einschatzung beruht auf
der Definition des Eingriffs entsprechend 8§ 14 Abs. 1 BNatSchG, wonach Eingriffe in Natur
und Landschaft Veranderungen der Gestalt und der Nutzung von Grundflachen oder Veran-
derungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels
sind, die die Leistungs- und Funktionsféhigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschafts-
bild erheblich oder nachhaltig beeintrachtigen kdnnen. Zudem wird der spezifische Eingriffs-
tatbestand gemaR § 9 Abs. 1 Pkt. 5 SachsNatSchG —der Ausbau und die wesentliche Ande-
rung von oberirdischen Gewassern einschliel3lich Verrohrungen sowie die nachteilige Veran-
derung der Ufervegetation- erfillt.

Mit dem vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplan werden gemaf § 17 BNatSchG

die erforderlichen Angaben zur Beurteilung des Eingriffs gemacht, um die Rechtsfolgen ge-
mafR § 15 BNatSchG bestimmen zu kdnnen.
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Aufgabe des vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplanes ist es, auf Basis einer
Bestandserfassung der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren die mit dem Vorhaben
verbundenen Konflikte zu analysieren, darauf aufbauend Moglichkeiten zur Konfliktvermei-
dung und -minderung darzustellen sowie landschaftspflegerische Mal3nahmen zur Kompen-
sation der unvermeidbaren Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes zu erarbeiten.

Bei der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sind die einschlagigen und
im Quellenverzeichnis aufgeflihrten Vorschriften beachtet bzw. bertcksichtigt worden.

1.3.2 Planungsgrundlagen

Als Grundlage der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes diente folgende
technische Planung:
e ARCADIS (2017): Umsetzung HWSK 27 Los 3 — FG Wirschnitz in Chemnitz, OT
Harthau und Klaffenbach, Mal3nahme M4 (Fluss-km 3+620 bis 5+257), Klaffenbach,
Birkencenter bis Wasserschloss. Genehmigungsplanung.

14 Untersuchungsraum

Lage und Abgrenzung

Bundesland: Freistaat Sachsen

Landkreis: Kreisfreie Stadt Chemnitz / Erzgebirgskreis
Gemeinde:  Stadt Chemnitz / Neukirchen/Jahnsdorf
Gemarkung: Klaffenbach / Neukirchen/Jahnsdorf

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich Gber einen sudlich der Stadt Chemnitz gelegenen,
ca. 1,4 km langen Abschnitt der Wirschnitzaue vom Wasserschloss Klaffenbach bis kurz
unterhalb des Birkencenters (siehe Ubersichtslageplan Unterlage I, 2.2). Oberstrom beginnt
das Untersuchungsgebiet bei ca. Fluss-km 4+975 an der Briicke zum Wasserschloss Klaf-
fenbach. Das unterstromige Untersuchungsgebietsende liegt bei ca. Fluss-km 3+575, etwa
150 m unterhalb des Birkencenters. Die seitliche Ausdehnung entlang der Wirschnitz variiert
in Abhéngigkeit von den zu erwartenden Wirkbereichen des Vorhabens und orientiert sich an
der Grenze der Uberschwemmungsflachen bei einem HQ,q. Insbesondere auf Hohe des
linksufrig einmiindenden Hutholzbaches ergab sich eine Ausdehnung des Untersuchungs-
gebietes im Bereich des Betriebsgelandes der baufeld-Mineraldlraffinerie, da hier infolge der
Uberflutungsgefahr zusatzliche HochwasserschutzmaRnahmen erforderlich werden.

Die Umsetzung von HWS-MalRnahmen gemalR HWSK 27, Los 3, Malnahme 4 umfasst da-
bei linksseitig den Bereich von Fluss-km 4+970 bis Fluss-km 3+626, rechtsufrig von Fluss-
km 4+100 bis Fluss-km 3+620, siedlungsbedingt zumeist unmittelbar an der Wirschnitz.
Daruiber hinaus sind am Hutholzbach im Gelande der baufeld-MineralGlraffinerie verschiede-
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ne HochwasserschutzmalRnahmen vorgesehen. Des Weiteren ist davon ausgehend bis zur
Mundung in die Wirschnitz ein Umfluter geplant.

Hinweis:
Der flussoberhalb in Klaffenbach beplante MalRnahmeabschnitt M 5 sowie die flussabwarts anschlieRenden MalR3-
nahmeabschnitte M 3 sowie M 1 und M 2 sind Gegenstand separater Landschaftspflegerischer Begleitplane.

Naturraum

Das Untersuchungsgebiet liegt naturrdumlich am Siddrand des Erzgebirgsbeckens und
grenzt unmittelbar an das Mittlere Erzgebirge mit der Erzgebirgsnordrandstufe bei Chemnitz
an. Das Wirschnitztal wird als eine eigenstandige Mesogeochore betrachtet, wobei der vom
Untersuchungsgebiet erfasste Bereich der Untereinheit des Harthauer Wirschnitz-Tales zu-
geordnet wird.

Die als Sohlental ausgebildete Wirschnitzaue pragt die Morphologie des gesamten Untersu-
chungsgebiets. Die vom Fluss ausgeformte Talaue ist im betrachteten Abschnitt bis zu ca.
300 m breit. Das Hohenniveau im Bereich der Aue bewegt sich zwischen ca. 330,00 m und
ca. 333,00 m U.NHN. Die Flusssohle liegt bei ca. 327...330 m G.NHN. Die umliegenden Ho6-
henziige weisen H6hen um 400 m auf.

Der untersuchte Abschnitt des Wirschnitztales wird im Untersuchungsgebiet sowohl durch
unbebaute Freiflachen als auch durch bebaute Bereiche und Infrastruktur (S 239 Wurschnitz-
talstral3e, Bahnstrecke Chemnitz-Stollberg) gekennzeichnet.

2 Bestandserfassung und —bewertung von Natur und Landschaft

Hinweise zur Methodik

Die Bestandsbeschreibung der Schutzgiter Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere und
Landschaftsbild erfolgt zusammengefasst fir das gesamte Untersuchungsgebiet. Die Bewer-
tung der Schutzgdter erfolgt mit Ausnahme des Schutzgutes Landschaftsbild biotopbezogen,
wobei die 5 Wertstufen sehr gering, gering, mittel, hoch und sehr hoch unterschieden wer-
den.

2.1 Schutzgebiete

Schutzgebiete nach BNatSchG
Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine naturschutzrechtlich ausgewiesenen Schutzge-
biete.

Schutzgebiete nach SachsWG
Das Untersuchungsgebiet befindet sich zu grol3en Teilen in einem nach § 76 WHG / § 72
SachsWG rechtsverbindlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet.
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2.2 Schutzgut Boden

Bestandserfassung

Talunterhalb der Klaffenbacher Hauptstrafe ist das Untersuchungsgebiet dem Schieferman-
tel des Erzgebirges zuzuordnen. In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen Tonschiefer, teils
phyllitisch, teils mit Hornblendeeinlagerungen, anzutreffen. Der oberflachennahe Felsbereich
weist, je nach Verwitterungsresistenz und tektonischer Beanspruchung, eine unterschiedlich
starke Verwitterung bis zum vollstandigen Zersatz auf (IB ECKERT 2008).

Taloberhalb der Klaffenbacher HauptstraRe ist der Ubergang zum Werdau-Hainichener Trog
(Erzgebirgisches Becken) mit Ablagerungen des Rotliegenden (Perm) von vorwiegend
Schieferton, Sandstein, lokal Konglomeraten bzw. Porphyrtuff zu beobachten. Hierbei han-
delt es sich um Sedimentgesteine, welche oberflachennah stark verwittert sind und i.a. lo-
ckergesteinsartige Eigenschaften aufweisen.

Der geologische Untergrund wird in Tallage grof3flachig von Schottern und Auelehmen der
Woirschnitz aus dem Quartar bedeckt.

Im Grenzbereich zwischen Talaue und beginnenden Talhangen liegen h&ufig Verzahnungen
zwischen Talauensedimenten und den Hangablagerungen vor.

Zuoberst werden die anstehenden Bdden teilweise durch einen unterschiedlich machtigen
Mutterboden abgedeckt.

Das Untersuchungsgebiet ist durch Siedlungstatigkeit des Menschen als deutlich anthropo-
gen Uberpragt einzustufen. Vielfach sind an Stelle natirlicher geologischer Verhéltnisse Auf-
fullungen aus Erdstoffen und Abfallen (h&ufig Bauschutt, Aschen, aber auch Hausmiill etc.)
anzutreffen.

Bei den bodenbildenden Substraten handelt es sich zumeist um holozane fluviatile Lehme
und Schluffe Gber Sand, Kies oder Schotter, die aufgrund der Auendynamik oft durch eine
starke Wechsellagerung gepragt sind. Die Boéden sind oft tiefreichend humos. Aus den Subs-
traten haben sich Béden entwickelt, die zu den Auen-Bodengesellschaften (Vega, Auengley)
zéahlen. AuRerhalb der Talaue haben sich auf den Verwitterungsdecken des Grundgebirges
Berglehm-Braunerden entwickelt (LFUG 1993).

Die Auenbdden sind je nach Substratzusammensetzung locker bis mafig dicht gelagert, z.
T. grundwasserbeeinflusst und verfligen tber eine mittlere bis hohe nutzbare Wasserkapazi-
tat, bei mittlerem bis hohem Nahrstoffpotenzial.

Die Boden innerhalb des Plangebietes sind aufgrund des urbanen Charakters mehr oder
weniger stark Uberprégt. Die Spanne der strukturellen Veranderungen reicht von Totalverlust
durch Uberbauung tber kiinstliche Auffullungen bis hin zu Bodenflachen des Garten- und
Grabelandes mit nur geringen oberflachennahen Beeinflussungen. Relativ haturnahe Bo-
denverhdltnisse sind im Bereich von Grinlandflachen bzw. bewaldeten Arealen zu erwarten.
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Im MaRnahmeabschnitt M 4 sind entsprechend dem Altlastenkataster der Stadt Chemnitz
folgende Altlastenstandorte bekannt (siehe Lageplan LBP 10-01-1 bis LBP 10-01-2).

Tabelle 2: Altlastenverdachtsflachen im Untersuchungsgebiet

Altlasten- Bezeichnungen
kennzeichen

61290901 Altstandort Agrochemisches Zentrum Klaffenbach
61290902 Altstandort Kfz-Werkstatt Viertel

61290905 Altstandort Betonwerk Kotz

61290907 Altstandort ACZ Burgstadt/Tanklager Klaffenbach
61290908 Altstandort VEB Mineral6lraffinerie Klaffenbach
61290906 Altstandort Klaranlage Baufeld

61190199 Altablagerung Harthauer Stral3e

Bewertung
In nachfolgender Tabelle wird eine Bewertung der Bodenfunktionen der innerhalb des Unter-

suchungsgebietes vorhandenen Biotoptypen vorgenommen.

Tabelle 3: Bewertung des Schutzgutes Boden im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriteri- [Natur- |Puffer- u.|Infiltrati- Erosions- [Lebens- |Biotische |Dokumen- [Ge-
um nadhe |Filterfunk- lonsvermd- |schutzfunk- |[raumfunk- [Ertragsfunk-|tations- samt
tion gen tion tion tion funktion
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Biotoptyp
Weichholzauwald |sehr sehr hoch [sehr hoch sehr hoch sehr hoch |sehr hoch mittel sehr
hoch hoch
Erlen-Eschenwald |sehr sehr hoch [sehr hoch sehr hoch sehr hoch |sehr hoch mittel sehr
der Auen und hoch hoch
Quellbereiche
Laubwalder mittlerer|sehr sehr hoch [sehr hoch sehr hoch sehr hoch |sehr hoch mittel sehr
Standorte hoch hoch
Vorwald frischer gering [sehr hoch [sehr hoch sehr hoch hoch hoch gering hoch
Standorte
Einzelbaum. Baum- |mittel |hoch sehr hoch hoch hoch hoch gering hoch
reihe, Baumgruppe
und Hecken
Naturnaher Bach - - - - - - - -
begradigter, ausge- |- - - - - - - -
bauter Fluss mit
naturnahen Elemen-
ten
Naturnaher Graben |- - - - - - - -
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Biotoptyp
Naturnahes aus- - - - - - - - -
dauerndes Kleinge-
wasser
Grunland frischer  |hoch hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
Standorte
Uferstaudenflur gering |hoch sehr hoch hoch sehr hoch |hoch gering hoch
Staudenflur ndhr-  [mittel  |hoch sehr hoch hoch sehr hoch |hoch gering hoch
stoffr., frischer
Standorte
Staudenflur nahr-  [mittel  |hoch sehr hoch hoch sehr hoch |hoch gering hoch
stoffr., frischer
Standorte mit be-
ginnendem Gehdlz-
aufwuchs
Ruderalfluren fri- gering [hoch sehr hoch hoch hoch hoch gering hoch
scher bis feuchter
Standorte
Ruderalfluren fri- gering |hoch sehr hoch hoch hoch hoch gering hoch
scher bis feuchter
Standorte mit be-
ginnendem Gehdlz-
aufwuchs
Sonstiger unbefes- |sehr gering gering sehr gering [sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr
tigter Weg, unbefes- |gering gering
tiger Platz
Intensiv genutzter  |mittel  |mittel hoch gering mittel hoch mittel mittel
Acker
Wohn- und Misch- [sehr gering gering gering gering gering gering gering
gebiete/Dorfliche gering
Siedlung
Schloss sehr gering gering gering gering gering gering gering
gering
Industriegebiet sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr
gering gering
Gewerbegebiet / sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr
Bauhof, bauliche gering gering
Anlage
Landwirtschaftlicher [sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr
Betriebsstandort gering gering
Bracheflachen von |gering |mittel mittel mittel mittel gering gering mittel
Industrie und Ge-
werbeanlagen
Parkanlage hoch  [hoch sehr hoch  |hoch hoch hoch mittel hoch
Golfplatz mittel  |hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
Garten- und Grabe- |mittel  |mittel hoch mittel mittel hoch gering mittel
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Biotoptyp
land
Abstandsflache mittel  [hoch hoch hoch mittel mittel gering mittel
StralRen und befes- [sehr sehr gering [sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr gering [sehr gering [sehr
tigte Wege / Platze |gering gering
Parkplatz sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr
gering gering
Bahnanlage sehr sehr gering |gering sehr gering |gering gering gering gering
gering
Lagerplatz sehr sehr gering [sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr gering [sehr gering [sehr
gering gering

Bezogen auf die schwerpunktméfig vom Vorhaben betroffenen Flachen handelt es sich zu
einem grofRen Teil um anthropogen Uberpréagte Bereiche mit Garten- und Grabeland, Park-
und Lagerplatzen sowie z.T. befestigten Uferbdschungen. Die Wertigkeit der betroffenen
Flachen schwankt daher von sehr gering bis mittel. Der nattrliche Schichtenaufbau ist ver-
breitet durch Auffillungen sowie durch Begradigung und Ausbau der Wirschnitz gestort. In
begrenztem Umfang sind jedoch auch weitgehend unveranderte Bodenflachen mit hoher
Wertigkeit flir das Schutzgut betroffen (z.B. im Bereich von Grunlandflachen).

Die Empfindlichkeit gegenuber Verdnderungen ist analog der Wertigkeit der einzelnen Bio-

toptypen flr das Schutzgut einzuschétzen.

2.3
2.3.1 Teilschutzgut Grundwasser

Schutzgut Wasser

Bestandserfassung

Das Grundwasser und insbesondere der Grundwasser-Flurabstand wird im Untersuchungs-
gebiet malRgeblich von der Wirschnitz beeinflusst, da davon auszugehen ist, dass der
Grundwasserspiegel mit dem Wasserspiegel der FlieRgewasser kommuniziert. Dies gilt ins-
besondere fur die zumeist ufernah liegenden MalRnahmebereiche des geplanten Vorhabens.
Diese Einflisse treten mit zunehmender Entfernung vom Fluss zurick.

Als Grundwasserleiter fungieren die in der Aue flachig vorhandenen sandig-kiesigen Fluss-
sedimente. In Bereichen mit Uberdeckung durch Auelehm herrschen leicht gespannte
Grundwasserverhaltnisse vor. Fur das Untersuchungsgebiet wurden umfangreiche Untersu-
chungen zu den Grundwasserverhaltnissen vorgenommen (ARCADIS 2013).
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In Abhangigkeit von der jeweiligen Gelandehothe ist der Grundwasserspiegel in der Aue ca. 1
bis 3 m unter der Gelandeoberkante, etwa auf Hohe des Wasserspiegels der Wirschnitz, zu
erwarten. Detailangaben hierzu sind den Anlagen zur Fachplanung, Unterlage 5.3, Bau-
grundgutachten, zu entnehmen. Auch im Bereich des Hutholzbaches ist aufgrund der Auen-
lage mit flurnahem Grundwasser zu rechnen.

Die GrundwasserflieBrichtung ist bei normalen Abflussverhaltnissen zur Wirschnitz hin ge-
richtet.

Bewertung
In nachfolgender Tabelle werden die relevanten Funktionen des Grundwassers, bezogen auf

die im Bereich des Untersuchungsgebietes vorkommenden Biotoptypen bewertet:

Tabelle 4: Bewertung des Schutzgutes Grundwasser im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriterium Grundwasserneubil- Grundwasserschutzfunk- |Gesamt

dungsfunktion tion
Erlauterung Infiltrationsvermdgen des|{Schutz des Grundwassers

Bodens vor Verschmutzung und

nicht nachhaltiger Nutzung

Biotoptyp
Weichholzauwald sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbe- |sehr hoch sehr hoch sehr hoch
reiche
Laubwalder mittlerer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Vorwald frischer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Einzelbaum. Baumreihe, Baumgruppe sehr hoch hoch sehr hoch
und Hecken

Naturnaher Bach - - R

begradigter, ausgebauter Fluss mit natur-
nahen Elementen

Naturnaher Graben - - R

Naturnahes ausdauerndes Kleingewasser

Griunland frischer Standorte sehr hoch hoch sehr hoch
Uferstaudenflur sehr hoch hoch sehr hoch
Staudenflur nahrstoffr., frischer Standorte |sehr hoch hoch sehr hoch
Staudenflur nahrstoffr., frischer Standorte [sehr hoch sehr hoch sehr hoch
mit beginnendem Gehdlzaufwuchs

Ruderalfluren frischer bis feuchter Stand- |sehr hoch hoch sehr hoch
orte

Ruderalfluren frischer bis feuchter Stand- |sehr hoch sehr hoch sehr hoch
orte mit beginnendem Gehdolzaufwuchs

Sonstiger unbefestigter Weg, unbefestig- |gering sehr gering gering

ter Platz

Intensiv genutzter Acker sehr hoch mittel hoch
Wohn- und Mischgebiete/Dorfliche Sied- |sehr gering sehr gering sehr gering
lung

Schloss sehr gering sehr gering sehr gering
Industriegebiet sehr gering sehr gering sehr gering
Gewerbegebiet / Bauhof, bauliche Anlage |sehr gering sehr gering sehr gering
Landwirtschaftlicher Betriebsstandort sehr gering sehr gering sehr gering
Bracheflachen von Industrie- und Gewer- |mittel mittel mittel
beanlagen
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Bewertungskriterium Grundwasserneubil- Grundwasserschutzfunk- |Gesamt

dungsfunktion tion
Erlauterung Infiltrationsvermdgen des|{Schutz des Grundwassers

Bodens vor Verschmutzung und

nicht nachhaltiger Nutzung

Biotoptyp
Parkanlage sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Golfplatz sehr hoch hoch sehr hoch
Garten- und Grabeland sehr hoch mittel hoch
Abstandsflache sehr hoch hoch hoch
Stral3en und befestigte Wege / Platze sehr gering sehr gering sehr gering
Parkplatz sehr gering sehr gering sehr gering
Bahnanlage mittel sehr gering sehr gering
Lagerplatz sehr gering sehr gering sehr gering

In Bezug auf das Schutzgut Grundwasser ist den vom Vorhaben betroffenen Bereichen eine
Uberwiegend hohe bis sehr hohe Leistungsfahigkeit (Grunflachen) beizumessen.

Die Empfindlichkeit der vom Vorhaben betroffenen Flachen gegeniber stofflichen Einfllissen
ist aufgrund des auetypisch geringen Grundwasserflurabstandes und der leichten Wasser-
wegsamkeiten im Bodenkoérper allgemein hoch.

2.3.2 Teilschutzgut Oberflachengewasser

Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Flusslauf der Wiirschnitz gepragt. Das seit histori-
scher Zeit begradigte und Uberwiegend ausgebaute Gewasser flie3t in dem betrachteten
Abschnitt in dstliche Richtung.

Die Sohle der Wirschnitz weist tUberwiegend ein kiesig-steiniges Substrat auf; im Bereich
der Briickenbauwerke Bw 1 und Bw 2 ist sie gepflastert (Steinsatz bzw. Wasserbaupflaster in
Beton).

Die Uferbereiche sind im Bdschungsful3bereich (Sohle bis ca. Mittelwasser) Uberwiegend
durch Bdschungspflaster/Setzpack verbaut. Vereinzelt sind durch die letzten Hochwasserer-
eignisse (insbesondere 2013) erste Aufbriiche entstanden, die jedoch zum Teil wieder durch
Steinsatz geschlossen wurden.

Ein gréRerer wieder weitgehend unbefestigter Uferabschnitt existiert rechtsufrig im Bereich
Mundung Muhlgraben bis ca. 100 m oberhalb Bw 2. In diesem Abschnitt grenzt auf einer
Lange von ca. 500 m ein Hangwaldbestand an. Auch dartber hinaus werden grofl3ere Ab-
schnitte des Gewassers von Ufergeholzen begleitet.

Gemald EU-Wasserrahmenrichtlinie wird die Wirschnitz (Oberflachenwasserkérper Wirsch-
nitz-2, OWK-ID: DESN 54182-2) als naturlicher FlieBgewasser-Wasserkorper mit ,,unbefrie-
digendem* 6kologischen Zustand eingestuft. Der chemische Zustand wird mit ,nicht einge-
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halten“ eingeschatzt (Quelle:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser-
wrrlzustand&language=de&view=wrrlzustandowk, Bewertungsstand 2015).

Die Gewadsserstrukturgtite wird Uberwiegend mit 6 -sehr stark verandert- angegeben; ein
100m-Abschnitt (unterhalb Briicke Wasserschloss) wurde mit 7 —vollstandig veréndert-, ein 100m-
Abschnitt (auf Hohe der linksufrig angrenzenden Wiese, ca. Fluss-km 4+500) wurde mit 5 —stark ver-
andert- bewertet.

(Quelle: http://mww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=wasser-
strukturguete&view=strukturkartierung&language=de, Bewertungsstand 2008)

Der betrachtete Wirschnitzabschnitt ist der Aschenregion zuzuordnen (LFULG 2011). Das
Gewasser ist in dem betrachteten Abschnitt mit Ausnahme der Sohlpflasterungen im Bereich
der Brickenbauwerke frei von barrierewirksamen Querverbauungen und daher weitgehend
durchgéngig.

Neben den Stral3enbricken Bw 1 und Bw 2 existiert im Plangebiet noch die Eisenbahnbru-
cke Bw 3.

Charakteristisch fur die Abflussverhaltnisse der Wurschnitz ist ein bei Niederschlagsereignis-
sen im Einzugsgebiet schnell ansteigender Pegel, welcher auf den hohen Anteil versiegelter
Flachen zuruckzufuhren ist. Gleichzeitig kommt es zu Eintrdgen von Last- und Schadstoffen
(Schmutzwasser, verunreinigtes Niederschlagswasser von Verkehrsflachen, Bodeneintrage
von ackerbaulich genutzten Flachen).

Die gesamte Talaue des Plangebietes ist als Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen. Eine
groRere Retentionsflache stellt die unterhalb Bw 3 in der rechtsufrigen Aue gelegene Acker-
flache dar. Kleinere natlrliche Retentionsflachen befinden sich im Bereich des Golf-
Ubungsgelandes rechtsufrig unterhalb des Wasserschlosses Klaffenbach sowie linksufrig im
Bereich einer als Grinland bewirtschafteten Flache an der Wirschnitztalstraf3e.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes miinden als Nebengewasser der Mihlgraben
(rechtsufrig, offenes Gerinne), der Hutholzbach (linksufrig, ab BAUFELD-Mineraldlraffinerie
verrohrt) sowie der Klaffenbacher Dorfbach (rechtsufrig, offenes Gerinne).

In topographischen Karten wird der Miihlgraben als Tiergartenbach bezeichnet. Die Fortfiih-
rung des Mihlgrabens in Richtung ehemaliger Mihle Klaffenbach ist nicht mehr intakt.

Der Hutholzbach flie3t oberhalb des Industriegelandes der BAUFELD-Mineralélraffinerie in
einen offenem relativ naturnahen sandig-kiesigem Bett (begradigt, jedoch nicht befestigt). Er
besitzt zudem ein marodes Verteilerbauwerk mit Abschlag in ein weiteres naturnahes Gerin-
ne, welches das Industriegelande westlich umgeht, dann aber ebenfalls verrohrt zur Wr-
schnitz flhrt.
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Bewertung
In nachfolgender Tabelle werden die relevanten Funktionen des Oberflachenwassers, bezo-

gen auf die im Bereich des Untersuchungsgebietes vorkommenden Gewasser bewertet:

Tabelle 5: Bewertung des Schutzgutes Oberflachengewésser im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriterium | Wasserqualitat Naturnahe |Retentionsfunktion Gesamt

Erlauterung Chemische und bio- | Struktur- Verringerung des Direktabflusses
logische Gewasser- | merkmale nach Niederschlagen, naturliches
beschaffenheit Uberschwemmungsgebiet

Biotoptyp

Naturnaher Bach hoch hoch hoch hoch

begradigter, ausgebau- | mittel mittel gering mittel

ter Fluss mit naturnahen

Elementen

Naturnaher Graben mittel mittel gering mittel

Naturnahes ausdauern- | hoch hoch - hoch

des Kleingewasser

Die Wirschnitz verfugt aufgrund der Verbauung / Begradigung in dem vom Vorhaben be-
troffenen Abschnitt nur Gber eine mittlere Leistungsfahigkeit. Die Empfindlichkeit gegentber
Veranderungen ist aufgrund der vorhandenen strukturellen Defizite im Hinblick auf Struktur-
parameter als mittel, im Hinblick auf GUteparameter jedoch als sehr hoch einzuschéatzen.

Hervorzuheben ist die Bedeutung der abschnittsweise unbebauten Auenbereiche als Uber-
schwemmungsgebiet.

Der Hutholzbach besitzt in seinem oberen unverbauten Laufabschnitt eine hohe Leistungs-
fahigkeit; im Bereich des verrohrten Abschnitts hat das Gewasser jedoch eine sehr geringe
Wertigkeit.

2.4 Schutzguter Klima / Luft

Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet zahlt klimatisch zu den Unteren Lagen und ist durch ein feuchtes
bis maRig feuchtes, maRig kihles, meist schwach kontinental beeinflusstes Klima gekenn-
zeichnet (BERNHARDT ET AL. 1986). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 8,0 °C.
Die mittleren jahrlichen Niederschlagssummen liegen bei ca. 700 mm.

Aufgrund der das Tal querenden Infrastrukturanlagen und Bebauung ist die Funktion der
Wirschnitzaue als Kaltluftabflussbahn eingeschrankt. Insbesondere dichter bebaute/ versie-
gelte Bereiche, wie der Parkplatz am Wasserschloss, das BAUFELD-Areal sowie das Bir-
kencenter stellen klimatische Zehrgebiete dar. Den abschnittsweise vorhandenen Grinfla-
chen und die umfangreiche Gehdlzbestockungen entlang von Wirschnitz und Muhlgraben /
Tiergartenbach sowie am Oberlauf des Hutholzbaches ist eine hohe Bedeutung fir die Luft-
regeneration beizumessen.
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Bewertung
In nachfolgender Tabelle werden die relevanten Funktionen der Schutzguter Klima/ Luft, be-

zogen auf die im Bereich des Untersuchungsgebietes vorkommenden Biotoptypen bewertet:

Tabelle 6: Bewertung des Schutzgutes Klima/Luft im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriterium bioklimatische Ausgleichs- [Immissionsschutz- und Gesamt
funktion Luftregenerationsfunktion
Erlauterung wirksame Verbesserung von | Verringerung der Belastung
durch den Menschen negativ |durch Larm und Luftschad-
beeinflussten klimatischen stoffe
Zustanden
Biotoptyp
Weichholzauwald sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Erlen-Eschenwald der Auen und | sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Quellbereiche
Laubwalder mittlerer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Vorwald frischer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Einzelbaum, Baumreihe, Baum- sehr hoch sehr hoch sehr hoch

gruppe und Hecken
Naturnaher Bach - - -

begradigter, ausgebauter Fluss - - -
mit naturnahen Elementen

Naturnaher Graben - - R
Naturnahes ausdauerndes Klein- |- - -

gewasser
Grinland frischer Standorte hoch hoch hoch
Uferstaudenflur hoch hoch hoch
Staudenflur nahrstoffr., frischer hoch hoch hoch
Standorte
Staudenflur nahrstoffr., frischer hoch hoch hoch

Standorte mit beginnendem Ge-
hélzaufwuchs

Ruderalfluren frischer bis feuchter |[hoch hoch hoch
Standorte
Ruderalfluren frischer bis feuchter |hoch hoch hoch

Standorte mit beginnendem Ge-
hélzaufwuchs

Sonstiger unbefestigter Weg, sehr gering sehr gering sehr gering
unbefestigter Platz

Intensiv genutzter Acker mittel mittel mittel
Wohn- und Mischgebiete/Ddrfliche | sehr gering sehr gering sehr gering
Siedlung

Schloss sehr gering sehr gering sehr gering
Industriegebiet sehr gering sehr gering sehr gering
Gewerbegebiet / Bauhof sehr gering sehr gering sehr gering
Landwirtschaftlicher Betriebs- sehr gering sehr gering sehr gering
standort

Bracheflachen von Industrie und | mittel mittel mittel
Gewerbeanlagen

Parkanlage sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Golfplatz hoch mittel hoch
Garten- und Grabeland mittel mittel mittel
Abstandsflache mittel mittel hoch
StralRen und befestigte Wege sehr gering sehr gering sehr gering
Parkplatz sehr gering sehr gering sehr gering
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Bewertungskriterium bioklimatische Ausgleichs- |Immissionsschutz- und Gesamt
funktion Luftregenerationsfunktion
Erlauterung wirksame Verbesserung von | Verringerung der Belastung
durch den Menschen negativ |durch Larm und Luftschad-
beeinflussten klimatischen stoffe
Zusténden
Bahnanlage gering gering gering
Lagerplatz sehr gering sehr gering sehr gering

Im Hinblick auf das Schutzgut Klima / Luft sind die vom Vorhaben beanspruchten Flachen
Uberwiegend von hoher Wertigkeit, da es sich zumeist um Grunflachen handelt.
Die Empfindlichkeit gegeniiber Veranderungen ist analog zu beurteilen.

2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt

Hinweis zur Methodik

Erste Gelandebegehungen zur Bestandserfassung der Schutzgiter Biotope, Pflanzen und
Tiere erfolgten bereits im Frihjahr 2008. 2011 bis Juli 2013 wurden dann weitere Kartiergan-
ge durchgefiihrt. Bei Niedrigwasser im Februar/Méarz sowie im Mai 2014 erfolgten nochmali-
ge Begehungen, speziell zur Begutachtung des Sohlsubstrates und von Sohlverbauungen
sowie zum Brutbestand der Gewasser-Avifauna. Fir den Bereich Hutholzbach erfolgte die
Bestandsaufnahme im August 2015.

Erfasst wurden die vorkommenden Biotoptypen entsprechend der Roten Liste Biotoptypen
Sachsens (LfULG 2010) sowie kennzeichnende Pflanzen- und Tierarten. Des Weiteren flos-
sen die Daten der landesweiten Biotopkartierung (Quelle: Selektive Biotopkartierung Sach-
sen, Sachsisches Landesamt fir Umwelt und Geologie 2003) sowie die Ergebnisse stadti-
scher Biotopkartierungen (Biotopkartierung im Auftrag der unteren Naturschutzbehdrde,
Stadtverwaltung Chemnitz 2011) und die Angaben aus der Artdatenbank des LfULG (Stand
April 2014) in die Bestandsermittlungen ein.

2.5.1 Heutige potenziell natiirliche Vegetation

Das Untersuchungsgebiet umfasst im Wesentlichen die Talaue der Wirschnitz. In unmittel-
barer Auenlage wéare als heutige potenziell natirliche Vegetation* der Traubenkirschen-
Erlen-Eschenwald (Pruno padi-Fraxinetum) charakteristisch (SCHMIDT ET AL. 2002).

Der mehrschichtig aufgebaute Bestand wirde sich in der Baumschicht aus Schwarz-Erle
(Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior), Ulmen-Arten (Ulmus minor, Ulmus laevis),
Stiel-Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Trauben-Kirsche (Prunus padus)
zusammensetzen. Fir die Strauchschicht sind Hopfen (Humulus lupulus), Trauben-Kirsche
(Prunus padus), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhiitchen (Euonymus europaea), Rote Jo-
hannisbeere (Ribes rubrum) typisch. Die Krautschicht ist mit hoher Deckung, meist arten-
reich und von vielen Nitrophyten geprégt. GrofRes Springkraut (Impatiens noli-tangere), Rie-
sen-Schwingel (Festuca gigantea), Marzenbecher (Leucojum vernum), Wald-Ziest (Stachys
sylvatica), GrofRes Madesuf3 (Filipendula ulmaria), Giersch (Aegopodium podagraria),
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Gundermann (Glechoma hederacea), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Rasen-
Schmiele (Deschampsia cespitosa), Grolde Brennessel (Urtica dioica), Stink-Storchschnabel
(Geranium robertianum), Klebkraut (Galium aparine), Kratzbeere (Rubus caesius), Zitter-
gras-Segge (Carex brizoides); im &rmeren Fliigel Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia vul-
garis) sind als charakteristische Vertreter zu nennen.

Die potenziell naturliche Vegetation der angrenzenden Talhéange stellt der Hainsimsen-
Eichen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) dar.

*) Nach ELLENBERG (1996) ist die potenzielle natirrliche Vegetation das gedankliche Konstrukt des
Artengefiiges der Vegetation, die sich ohne menschlichen Eingriff unter den gegenwartigen Umwelt-
bedingungen herausbilden wirde. Voraussetzung dafir ist ein ausreichender Zeitraum zur Erreichung
des Klimaxstadiums. Der Klimax ist der Zustand, an dem sich die Artzusammensetzung nicht mehr
oder nur noch marginal andert. Dem voraus geht die Sukzession, d. h. eine Abfolge von verschiede-
nen Vegetationsgesellschaften.

2.5.2 Biotope/ Pflanzen
Vorbemerkung

Pflanzensoziologische Angaben erfolgen nach SCHUBERT, HILBIG & KLOTZ (1995).

Die Abgrenzung der Biotoptypen ist in der Unterlage Ill. Nr. 7.2 - Lageplan Bestand und Kon-
flikte, dargestellt.

Kurzbeschreibung kennzeichnender Biotoptypen

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der Wasserschlossbriicke (Bw 1) talabwarts bis
zum Ende der Ortslage Klaffenbach.

Linksufrig ist das Gelande unmittelbar taloberhalb der Zufahrt zur Wasserschlossbriicke
(Gutsweg) durch eine als Intensivgrinland genutzte Auenwiese gekennzeichnet (Arrhenate-
rion elatioris). Der Zufahrtsweg wird von einer Linden-Allee sowie einer Koniferen-Hecke
begleitet. Auf der dem Griinland zugewandten Seite verlauft zudem parallel eine geschotter-
te Umfahrung. Talunterhalb der Zufahrt erstreckt sich zunéchst der weitrdumige Parkplatz fur
die Schlossbesucher. Die Fahrwege sind asphaltiert, die Stellplatze mit Okopflaster herge-
stellt. Eine Gliederung erfolgt zuséatzlich durch Rasenflachen mit Hochstammpflanzungen
(Linden) sowie durch Strauchpflanzungen (diverse Ziergehdlze). Landwarts hinter dem Park-
platz schlief3t sich das Betriebsgeldande eines landwirtschaftlichen Dienstleisters sowie das
Gelandes eines Bauhofes an.

In der linken Talaue erstreckt sich sodann talabwérts entlang der Wurschnitztalstral3e bis
kurz vor die Briicke der Klaffenbacher HauptstraRe (Bw 2) Wohnbebauung mit Garten- und
Grabeland. Auf der StralR3enseite zur Wirschnitz wird die lockere Bebauung von drei Wiesen-
flachen und einer brachliegenden Bauliicke unterbrochen.
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Das Grinland der in Talrichtung ersten (und grof3ten) Wiesenflache ist als extensiv genutz-
tes Grlnland frischer Standorte anzusprechen (Arrhenaterion elatioris). Kennzeichnende
Arten sind neben dem dominierenden Wiesenfuchsschwanzgras, Glatthafer, Knaulgras, Wol-
liges Honiggras, Wiesen-Rispengras, Sauerampfer, vereinzelt Stumpfblattriger Ampfer, L6-
wenzahn, Scharfer Hahnenful3, Spitzwegerich, Kleiner Klee, Gemeines Hornkraut, Wiesen-
Béarenklau sowie Wiesenkndterich. Die mittlere Wiesenflache wird offenbar ebenfalls extensiv
genutzt. Wiesenfuchsschwanz, Scharfer Hahnenful3, Sauerampfer, Kriechender Ginsel,
Loéwenzahn, Kleiner Klee, Wiesenkndterich und vereinzelt Grol3er Wiesenknopf kennzeich-
nen die Flora. Die Bodenvegetation der dritten Wiesenflache wird von Arten wie Wie-
senfuchsschwanz, Scharfer HahnenfulR, Wiesen-Barenklau, Frauenmantel, Léwenzahn, Rot-
klee, Spitzwegerich, Vogelwicke, Zaunwicke und Wiesen-Platterbse gepragt.

Unterhalb der Briicke der Klaffenbacher Hauptstral3e schlief3t sich auf einem schmalen Ge-
landestreifen zwischen der Wirschnitz und der Bahnlinie eine weitgehend ungenutzte und
teilweise befestigte Lagerflache an (ehemaliger Holzhandel, zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme nur mit einem Imbiss-Hauschen, einzelnen Containern und einem Lagerschuppen
bestanden). Im Anschluss an den Lagerplatz existiert eine kleine Ruderalflache mit vorherr-
schend Kanadischer Goldrute sowie flachig aufkommendem Erlenanflug. SchlieBlich tber-
quert die Bahnlinie Chemnitz-Stollberg die Wirschnitz.

Es folgen in der linken Talaue bis zum Ende des MalRnahmeabschnittes das Gelande einer
Handelseinrichtung (Birken-Center) sowie ein Handwerksbetrieb und mehrere Wohngrund-
stucke.

Der Flusslauf der Wiirschnitz ist im gesamten MaRhahmeabschnitt 4 begradigt und weitest-
gehend durch Uferbefestigungen gekennzeichnet, welche sich jedoch infolge fortschreiten-
der Erosion lokal in Auflésung befinden. Die Ufervegetation ist durch nitrophile Arten (GroRRe
Brennessel, Kletten-Labkraut, Knoblauchrauke, Drusiges Springkraut) gepréagt (Convolvuli-
on). Nahezu durchgangig wird die Wirschnitz von Ufergehélzen, vornehmlich Erle, aber
auch Esche und Bergahorn begleitet.

Die Flusssohle ist mit Ausnahme eines 2014 im Rahmen der Beseitigung von Hochwasser-
schaden im Bereich der Briicke Bw 1 am Wasserschloss Klaffenbach auf ca. 50 m mittels
Steinsatz in Beton befestigten Abschnitts sowie der mit Wasserbaupflaster in Beton befestig-
ten Sohle im Bereich des Briickenbauwerks Bw 2 Klaffenbacher Hauptstral3e weitgehend
unverbaut und weist ein sandig-kiesiges bis steiniges Substrat auf. Submerse Makrophyten
konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Lediglich in dem strukturell hochwertigeren Ab-
schnitt zwischen Klaffenbach und Harthau (d.h. zwischen den Malinahmeabschnitten M 4
und M 3) wurde Anfang 2014 ein kleiner Bestand an Wasserstern (Callitriche spec.) festge-
stellt.

Rechtsufrig Giberschneidet sich das Untersuchungsgebiet mit dem des MalRnahmeabschnitts

M 5. Unterhalb der Wasserschlossbriicke (Bw 1) schlie3t sich zunachst ein kleinflachiges
Areal mit parkartigem Geholzbewuchs an. Es folgen einige locker bebaute Wohngrundstiicke

Erlauterung Seite 34 von 82



Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M 4 G.L.B.

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach o .
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Biro fur ganzhesitiiche Landschaftsplanung

Landschaftspflegerischer Begleitplan und Biotopgestaltung

und schlieRlich das Gelande der Golfschule. Das Ubungsgelande wird talabwérts durch ei-
nen naturnah maandrierenden Bachlauf mit begleitendem Weiden-Weichholzauwald
(Bruchweide, Hasel) begrenzt.

Bei dem in die Wirschnitz mindenden Gewasser handelt es sich um den Abschlag des
ehemaligen Mihlgrabens der Klaffenbacher Mihle, der in Kartenwerken z.T. auch als Tier-
gartenbach gefuhrt wird. Der Bereich wurde von der Stadt Chemnitz als gemall § 30
BNatSchG bzw. § 21 SdchsNatSchG gesetzlich geschitztes Biotop erfasst.

Im Folgenden erstreckt sich in der rechten Aue eine frische bis feuchte Hochstaudenflur, die
sich durch natirliche Sukzession zunehmend zu einem auetypischen Geholzbestand mit
Esche, Bruchweide, Bergahorn und Winterlinde entwickelt. Die Staudenfluren werden von
Brennessel, Kletten-Labkraut, Giersch, Drusigem Springkraut und Rohrglanzgras gepragt
(Convolvulion, Aegopodion).

Die Wirschnitz trifft dann unterhalb der vorbeschriebenen Flache auf den rechten Talhang.
Dieser wird von einem artenreichen und naturnahen Laubmischwaldbestand mit mehreren
Hohlenbaumen eingenommen. Zwei Hohlenbaume wurde gemal § 30 BNatSchG bzw. § 21
SachsNatSchG als gesetzlich geschitzte Biotope erfasst. Es dominieren Stieleiche und Win-
terlinde, daneben kommen Esche, Berg- und Spitzahorn sowie Vogelkirsche vor (Carpinion
betuli). Die Strauchschicht wird durch Traubenkirsche und Holunder gepragt. Grof3e Stern-
miere, Buschwindroschen, Scharbockskraut und Echte Nelkenwurz sind kennzeichnende
Arten der Krautschicht. Der im Unterhang- bzw. Hangfu3bereich verlaufende ehemalige
Munhlgraben ist weitgehend verfallen und liegt trocken.

Im Anschluss an den Hangwald erstreckt sich das Seitental des Klaffenbacher Baches. Der
Bereich ist durch die das Tal hinauffilhrende Klaffenbacher Hauptstraf3e und beidseitige Be-
bauung gekennzeichnet. Westlich der Hauptstral3e befindet sich an der Wirschnitz das Ge-
lande der ehemaligen Mihle, die urspringlich von dem oberhalb des Wasserschlosses ab-
zweigenden Mihlgraben gespeist wurde. Zur Wirschnitz zu fallen 2 markante alte Baume
auf, wobei es sich um eine Stieleiche und eine Winterlinde handelt. Ostlich der Hauptstrale
befinden sich innerhalb des Untersuchungsgebietes ein Wohngrundstick sowie ein Gehoft
mit umgebendem Grinland. Auf vorgenanntem Wohngrundstiick steht unweit der Wrschnitz
eine markante Linde. Zwischen dem Wohngrundstiick und dem Gehdft verlauft der Klaffen-
bacher Bach bis zur Mindung in die Wurschnitz als offener, teilbefestigter Bachlauf mit na-
turnahen Abschnitten (gesetzlich geschitztes Biotop gemaR § 30 BNatSchG bzw. § 21
SachsNatSchG). Entlang des Baches stehen mehrere Baume (v.a. Eschen).

Weiter talabwarts schlief3t sich rechtsufrig der Wirschnitz eine grof3raumige, derzeit noch als
Ackerland genutzte Auenflache an. Auf einem Grof3teil der Flache ist von der Stadt Chemnitz
die Umsetzung von KompensationsmafRnahmen fur ein StralRenbauvorhaben geplant. Das
Areal stellt die groRte natiirliche Uberflutungsflache des Untersuchungsgebietes dar. Es
wurde bei den Hochwassern 2002, 2010 und 2013 dberflutet. Die siidliche Begrenzung der
Auenflache wird von der Bahnlinie Chemnitz-Stollberg gebildet. Die Wirschnitz zeichnet sich
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in diesem Bereich als Uberwiegend naturnahes FlieBgewasser (gesetzlich geschitztes Bio-
top gemal § 30 BNatSchG bzw. § 21 SachsNatSchG) mit entsprechend abwechslungsreich
strukturiertem und gehdlzbestandenem Ufer aus. Teilabschnitte des rechten Ufers besitzen
jedoch noch eine Befestigung aus Wasserbaupflaster in Betonbettung. In dem vorbeschrie-
benen Abschnitt &ndert sich mit einer weit ausladenden Krimmung die FlieRrichtung der
Wirschnitz von Nordost auf Sudost.

Auf Hohe der Briicke Klaffenbacher Hauptstral3e (Bw 2) miindet aus nordwestlicher Richtung
kommend der Hutholzbach in die Wirschnitz. Der Bach entwassert auch das Areal im Be-
reich der baufeld-Mineralolraffinerie, das sich noch im Uberschwemmungsgebiet eines HQ
100 befindet, bevor dann das Gelédnde in Richtung Hutholz ansteigt.

Ausgehend vom Hutholz ist der Bachlauf bis in das umzaunte Gelande der Mineraldlraffine-
rie hinein relativ naturnah ausgebildet und daher gemall § 30 BNatSchG bzw. § 21
SachsNatSchG als gesetzlich geschiitztes Biotop amtlich erfasst. Entlang des Gewassers
stocken im Untersuchungsgebiet unterschiedliche Gehdlze, wie Bruch- und Salweide, Birke,
Stechfichte, Gemeine Fichte, Stieleiche, Hybrid-Pappel, Winter-Linde und Hasel. Die Boden-
vegetation wird von Grol3er Brennessel, Gemeinem Knaulgras, Quecke, Zaunwinde und Ja-
panischem Staudenkndterich beherrscht (Convolvulion). Vereinzelt tritt Echtes Madesu3 auf.
Im Bachlauf wurden Wasserlinse und Flutender Schwaden festgestellt.

Noch vor dem eigentlichen Betriebsgel&nde befindet sich im Bachlauf ein marodes Verteiler-
bauwerk, das einen Teil des ankommenden Wassers in westliche Richtung in ein Nebenge-
rinne ableitet. Dieses ist ebenfalls naturnah ausgebildet und wird von einem Erlen-
Ufergeholz begleitet.

Im weiteren Verlauf ist der Hutholzbach ausgehend vom Betriebsgelénde bis zur Mindung in
die Wrschnitz verrohrt.

Die Trasse des zur Entlastung des Hutholzbaches geplanten Umfluters fihrt in 6stliche Rich-
tung aus dem Betriebsgelande heraus Uber die Chemnitzer Strale, einen Parkplatz mit stra-
Benseitig angeordneter mit Baumreihe mittelalter Linden), das durch einen jungen Gehdlz-
bestand aus Eschen abgeschirmte Gelande eines Lagerplatzes und weiter durch einen Pio-
niergehdlzbestand mit Birke, Aspe, Salweide, Esche, Himbeere und Brombeere (Salicion),
bevor sie schlieldlich an der WirschnitztalstralRe auf einen Entwasserungsgraben aufbindet.
Der Graben sowie die Abstandsflache werden von ruderalen Staudenfluren mit vorherr-
schend GrofR3er Brennessel sowie Zaunwinde, Glatthafer, Knaulgras, Gemeine Quecke und
Kanadischer Goldrute eingenommen (Convolvulion, Arction). Ein Teil der Abstandsflache ist
geschottert. Entlang der WirschnitztalstralRe stehen einzelne Eschen. Die geplante Trasse
folgt sodann Grabenverlauf nach Sidosten, fuhrt Gber die WuirschnitztalstraRe, das Park-
platzgelande des Birkencenters und endet schlie3lich an der Wrschnitz.

Hinweise auf Vorkommen besonders geschitzter Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet
existieren nicht.
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Tabelle 7: Artenliste Flora, kennzeichnende Arten

Deutscher Name

Wiss. Name

Rote Liste Rote Liste BNatSchG

BRD Sachsen

Acker-Kratzdistel

Cirsium arvense

Aspe Populus tremula - - -
Bergahorn Acer pseudoplatanus - - -
Birke Betula pendula - - -
Brombeere Rubus fruticosus - - -
Bruchweide Salix fragilis - - -
Buschwindréschen Anemone nemorosa - - -

Drusiges Springkraut

Impatiens glandulifera

Echte Nelkenwurz

Geum urbanum

Echtes MadesifR

Filipendula ulmaria

Esche

Fraxinus excelsior

Flutender Schwaden

Glyceria fluitans

Gemeine Fichte

Picea abies

Gemeine Quecke

Agropyron repens

Gemeines Knaulgras

Dactylis glomerata

Gewohnlicher Beifu

Artemisia vulgaris

Gewohnlicher Frauenmantel

Alchemilla vulgaris

Gewohnliches Hornkraut

Cerastium holosteoides

Gewohnliche Traubenkirsche

Prunus padus

Giersch

Aegopodium podagraria

Glatthafer

Arrhenatherum elatius

Grol3e Brennessel

Urtica dioica

Grol3e Sternmiere

Stellaria holostea

GrofR3er Wiesenknopf Sanguisorba officinalis - - -
Hasel Corylus avellana - - -
Himbeere Rubus idaeus - - -

Hybrid-Pappel

Populus x canadensis

Japanischer Staudenkndterich

Fallopia japonica

Kanadische Goldrute

Solidago canadensis

Kleine Wasserlinse

Lemna minor

Kleiner Klee

Trifolium dubium

Knoblauchrauke

Alliaria petiolata

Kriechender Ginsel

Ajuga reptans

Land-Reitgras

Calamagrostis epigeios

Loéwenzahn

Taraxacum officinale

Rohrglanzgras

Phalaris arundinacea

Rotklee Trifolium pratense - - -
Salweide Salix caprea - - -
Scharbockskraut Ranunculus ficaria - - -

Scharfer HahnenfuR

Ranunculus acris

Schwarzer Holunder

Samucus nigra

Schwarzerle

Alnus glutinosa

Spitzahorn

Acer platanoides

Spitzwegerich

Plantago lanceolata
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Deutscher Name Wiss. Name Rote Liste Rote Liste BNatSchG
BRD Sachsen
Stechfichte Picea pungens - - -
Stieleiche Quercus robur - - -
Stumpfblattriger Ampfer Rumex obtusifolius - - -
Vogelkirsche Prunus avium - - -
Vogelwicke Vicia cracca - - -
Wasserstern Callitriche spec. - - -
WeilRklee Trifolium repens - - -

Wiesen-Barenklau

Heracleum sphondylium

Wiesen-Fuchsschwanzgras

Alopecurus pratensis

Wiesen-Knoterich

Polygonum pratense

Wiesen-Lieschgras

Phleum pratense

Wiesen-Platterbse

Lathyrus pratensis

Wiesen-Rispengras

Poa pratensis

Wiesen-Sauerampfer

Rumex acetosa

Winterlinde

Tilia cordata

Wolliges Honiggras

Holcus lanatus

Zaunwicke Vicia sepium - - -
Zaunwinde Calystegia sepium - - -
2.5.3 Tiere

Vorhabensbezogen erfolgte die Registrierung von Arten der Avifauna sowie begleitend die
Dokumentation weiterer bemerkenswerter Arten. Des Weiteren wurden durch das LfULG,
Referat Fischerei, Daten zur Fischfauna bereitgestellt (Befischungsergebnisse 2005 bis 2012
von der Wirschnitz aus dem Stadtgebiet Chemnitz, Abfragestand 2015). Angaben aus der
zentralen Artdatenbank des LfULG sowie eigene Daten wurden durch die untere Natur-
schutzbehoérde zur Verfliigung gestellt (Stand 2014).

Saugetiere
Die Ausstattung des Untersuchungsgebietes mit wertvollen Biotopstrukturen (FlieRgewasser,

alte Geholzbesténde) lasst u.a. eine hohe Bedeutung als Lebensraum fir die naturschutz-
fachlich bedeutsame Artengruppe Fledermé&use erwarten. Nach Angaben der UNB liegen fur
das Untersuchungsgebiet und dessen ndherem Umfeld Nachweise von Breitfligelfleder-
maus, Nordfledermaus, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Grof3e/Kleine Bartfleder-
maus*, GrolRes Mausohr, Grol3er Abendsegler, Mopsfledermaus, Braunes/Graues Langohr*,
Zwerg- und Rauhautfledermaus vor. Des Weiteren wurde die Wasserspitzmaus durch Ge-

wollanalysen nachgewiesen.
*Artdifferenzierung anhand der oft nur durch Ultraschall-Detektoren nachgewiesenen Spezies nicht zweifelsfrei mdglich

Tabelle 8: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Saugetierarten

Deutscher Name Wiss. Name RLD RLS BNatSchG FFH-RL
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 1 8§ I, IvV
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii G 2 88§ v
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Deutscher Name Wiss. Name RLD RLS BNatSchG FFH-RL
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus G 3 88 v
GroRe/Kleine  Bartfleder- | Myotis brandtii/mystacinus VIV 2/2 88§ v
maus
Wasserfledermaus Myotis daubentoni - - 88 v
GroRes Mausohr Myotis myotis \Y; 2 88§ I, v
Fransenfledermaus Myotis nattereri - 2 88 v
Grol3er Abendsegler Nyctalus noctula \% 3 88§ v
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * R 88 v
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - \Y, 8§ v
Braunes/Graues Langohr | Plecotus auritus/austriacus V/2 V/2 88 \Y
Wasserspitzmaus Neomys fodiens \Y, 3 § -
Erlauterungen
BNatSchG Schutzstatus nach 8 besonders geschiitzt
BNatSchG 88 streng geschtzt
RLD Rote Liste Deutschland 0 ausgestorben oder verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefahrdet
3 geféhrdet
G Gefahrdung unbekannten Ausmales
R extrem selten
Y, Vorwarnliste
D Daten unzureichend
RLS Rote Liste Sachsen 0 ausgestorben oder verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefahrdet
3 gefahrdet
R extrem selten
\% Arten der Vorwarnliste (zuriickgehend)
FFH-RL FFH-Richtlinie 1l Art des Anhanges Il der FFH-RL (Art von gemeinschaftlichem Interesse, fir
(RL 92/43/EWG) deren Habitate entsprechende Schutzgebiete auszuweisen sind)

vV Art des Anhanges IV der FFH-RL (streng zu schiitzende Art von gemein-
schaftlichem Interesse)

* prioritare Art (Art des Anhanges Il der FFH-RL, fur deren Erhaltung der Ge-
meinschaft aufgrund ihrer natirlichen Ausdehnung besondere Verantwortung
zukommt)

Die nachgewiesenen Fledermausarten sind gemaR 8§ 7 Abs. 2 Nr. 14 b) BNatSchG streng
geschitzt. Zudem handelt es sich um Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemaf An-
hang IV der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG); die Mopsfledermaus ist zusétzlich in Anhang Il
aufgefihrt.

Die Fledermausarten sind Gegenstand eines separaten Artenschutzfachbeitrages (Unterlage
[ll, AFB 01-01).

Bei der Wasserspitzmaus handelt es sich gemalR § 7 Abs. 2 Nr. 13 ¢) BNatSchG um eine
besonders geschitzte Art.

Vogel

Als typische FlieRgewasserarten sind im Untersuchungsgebiet die Wasseramsel sowie die
Gebirgsstelze prasent. Als potenzieller Brutplatz fur Wasseramsel und Gebirgsstelze kom-
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men Bw 3 (Bahnbriicke) bzw. héhere Uferabbriiche mit Gberhdngender Vegetation in Frage.
Bei der Wasseramsel missen die potenziellen Brutplatze direkt am oder Uber dem Wasser
liegen (BAUER, H.-G., E. BEzzEL & W. FIEDLER 2005). Die Gebirgsstelze nutzt z.T. auch etwas
weiter abseits vom FlieRgewasser gelegene Brutmdoglichkeiten, wie z.B. Gebaude. Die Bri-
cken zum Wasserschloss (Bw 1) bzw. Klaffenbacher Hauptstral3e (Bw 2) bieten derzeit keine
Nistmoglichkeiten.

An einem nach dem Hochwasser 2013 entstandenen Uferabbruch britet seit 2014 auch der
Eisvogel.

Eine enge Bindung an Gewasser weist auch die mit mehreren Brutpaaren im Untersu-
chungsgebiet vertretene Stockente auf.

Als weitere sichere bzw. sehr wahrscheinliche Brutvogelarten wurden Gartenbaumlaufer,
Blaumeise, Kohlmeise, Bachstelze, Star, Amsel, Zilpzalp, Wacholderdrossel, Ringeltaube,
Gartengrasmiicke, KernbeiRer, Ménchsgrasmiicke, Rotkehlchen, Klappergrasmiicke, Buch-
fink, Grunfink, Girlitz, Haussperling, Hausrotschwanz, Kleiber, Stieglitz, Buntspecht, Grin-
specht, Grauschnapper, Buchfink, Gartenrotschwanz, Rabenkrahe, Elster, Singdrossel, Mis-
teldrossel, Turmfalke und Zaunk®nig im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.

Die hinsichtlich ihrer Habitatanspriiche etwas anspruchsvolleren Arten Gartenbaumlaufer,
Kernbeil3er, Gartengrasmiicke, Kernbeil3er, Griinspecht, Grauschnépper, Gartenrotschwanz
und Misteldrossel wurden ausnahmslos im Bereich des rechtsufrig zwischen der Golfschule
am Wasserschloss und der ehemaligen Muhle Klaffenbach vorhandenen Hangwaldes fest-
gestellt.

Als Nahrungsgaste wurden Mausebussard, Rotmilan, Rauch- und Mehlschwalbe sowie
Mauersegler beobachtet.

Tabelle 9: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten

Deutscher Name Wiss. Name Status im RLD RLS | BNatSch VRL
UG G
Amsel Turdus merula BV - - § -
Bachstelze Motacilla alba BV - - § -
Blaumeise Parus caeruleus BV - - § -
Buchfink Fringilla coelebs BV - - § -
Buntspecht Dendrocopus major BV - - § -
Eichelhaher Garrulus glandarius BV - - 8 -
Eisvogel Alcedo atthis BV - 3 88§
Elster Pica pica BV - - § -
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla BV - - 8§ -
Gartengrasmiicke Sylvia borin BV - \Y, § -
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV - 3 8 -
Gebirgsstelze Motacilla cinerea BV - - § -
Girlitz Serinus serinus BV - - § -
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Deutscher Name Wiss. Name Status im RLD RLS | BNatSch VRL
uG G
Grauschnapper Muscicapa striata BV - - § -
Grunfink Carduelis chloris BV - - 8§
Grinspecht Picus viridis BV? - - 88
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV - - -
Haussperling Passer domesticus BV Y, Y, -
Kernbei3er Coccothraustes coc- BV? - - 8§ -
cothraustes
Klappergrasmiicke Sylvia curruca BV - \ § -
Kleiber Sitta europaea BV - - § -
Kohlmeise Parus major BV - - § -
Mauersegler Apus apus NG \Y - § -
Mausebussard Buteo buteo NG - - 88§ -
Mehlschwalbe Delichon urbica NG \Y 3 § -
Misteldrossel Turdus viscivorus BV - - § -
Ménchsgrasmiicke Sylvia atricapilla BV - - § -
Rabenkréhe Corvus corone BV - - § -
Rauchschwalbe Hirundo rustica NG \Y 3 § -
Ringeltaube Columba palumbus BV - - § -
Rotkehlchen Erithacus rubecula BV - - § -
Rotmilan Milvus milvus NG - - 8§ -
Singdrossel Turdus philomelos BV - - § -
Star Sturnus vulgaris BV - - § -
Stieglitz Carduelis carduelis BV - - § -
Stockente Anas platyrhynchos BV - - § -
Turmfalke Falco tinnunculus BV - - 88 -
Wacholderdrossel Turdus pilaris BV - - 8 -
Wasseramsel Cinclus cinclus BV - \% 8 -
Zaunkodnig Troglodytes troglodytes BV - - § -
Zilpzalp Phylloscopus collybita BV - - § -

Erlauterungen
siehe Tabelle 8

Status im Untersuchungsgebiet (UG)

VRL Vogelschutzrichtlinie (RL 92/43/EWG)

BV - Brutvogel, BV? — Brutverdacht, NG — Nahrungsgast

| — Art des Anhanges | der VRL (Arten von gemeinschaftlichem Interesse, fur

deren Lebensrdume besondere SchutzmalBnahmen anzuwenden sind ->

Ausweisung von Vogelschutzgebieten)

Alle Vogelarten sind gemaf? 8 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG i.V. mit RL 79/409/EWG (Vogel-
schutzrichtlinie) besonders geschiitzt. Eisvogel, Mausebussard, Rotmilan, Turmfalke und
Griunspecht sind zudem gemaf 8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG i.V. mit Anl. 1 BArtSchV bzw.
Anh. A EGArtSchVO streng geschutzt.
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Die Vogelarten sind Gegenstand eines separaten Artenschutzfachbeitrages (Unterlage llI,
Nr. 3, AFB 01.01).

Kriechtiere

Als eine flr Gewasser- und Auenbiotope charakteristische Reptilienart wurde die Ringelnat-
ter am rechten Ufer der Wirschnitz auf Hohe des Parkplatzes am Wasserschloss (Maf3nah-
meabschnitt M 5) nachgewiesen. Die Ringelnatter ist gemaf 8 7 Abs. 2 Nr. 13 ¢) BNatSchG
besonders geschutzt.

Tabelle 10: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Reptilienarten

RLD RLS

Natrix natrix \Y 3

BNatSchG FFH-RL
§ -

Deutscher Name Wiss. Name

Ringelnatter

Erlduterungen
siehe Tabelle 8

Fische

Die Wirschnitz ist im Untersuchungsgebiet nach Angabe des LfULG der Aschenregion zu-
zuordnen (LfULG - Karte der Fischregionen nach HUET, Stand 2014).

Zum Fischartenspektrum der Wirschnitz liegen nachfolgend aufgefiihrte Befischungsergeb-
nisse der Jahre 2005 bis 2012 aus den Stadtteilen Klaffenbach und Harthau vor.

Tabelle 11: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fischarten
(Befischungsergebnisse 2005 bis 2012 von der Wiirschnitz aus den Stadtteilen Klaffen-

bach und Harthau; Quelle: LfULG, Referat Fischerei, Stand 22.5.2015)

Deutscher Name Wiss. Name relativer RLD RLS BNat FFH-RL
Anteil % SchG
Bachforelle Salmo trutta f. fario 6,52 - 3 - -
Bachsaibling Salvelinus fontinalis 0,04 - - - -
Blaubandbérbling Pseudorasbora parva 0,29 - - - -
Dobel Leuciscus cephalus 1,36 - - - -
Dreistachliger Stichling Gasterotsteus aculeatus 2,97 - - - -
Elritze Phoxinus phoxinus 10,14 - 3 - -
Flussbarsch Perca fluviatilis 0,58 - - - -
Giebel Carassius auratus gibelio 0,25 - - - -
Grundling Gobio gobio 70,39 - - - -
Hecht Esox lucius 0,04 - 3 - -
Plotze Rutilus rutilus 2,19 - - - -
Regenbogenforelle Salmo gairdneri 0,08 - - - -
Schleie Tinca tinca 0,37 - - - -
Schmerle Barbatula barbatula 4,78 - 3 - -

Erlduterungen
siehe Tabelle 6
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Hinsichtlich der fischzénotischen Grundauspragung der séchsischen FlieRgewasser (LFULG
— Karte der fischzoénotischen Grundauspragung der sachsischen FlieRgewasser OWK, Stand
2014) ist die Wirschnitz ein sog. Aschen-Bachforellen-Gewéasser. Dazu werden in DURLING
(2009) hinsichtlich der Referenzzénose folgende Angaben gemacht:

Die Asche und die Bachforelle sind als dominante Leitarten mit gleichen Referenzanteilen vertreten. Grop-
pe, Grundling, Schmerle, Dobel und haufig auch Elritze und Hasel treten als Leitarten mit geringeren Refe-
renzanteilen auf. Als typspezifische Arten sind vor allem die Arten Rotauge, Bachneunauge und Aal von
Bedeutung.

Leitarten und typspezifische Arten: Sonstige Arten, die > 1 % erreichen konnen:
Asche: 21,7-222% Atlantischer Lachs: 0,8-20%
Bachforelle: 21,7-222% Barsch: 08-12%
Groppe: 6,0-142% Barbe: 0-16%
Grundling: 6,0 -10,0%

Schmerle: 6,0-10,0%
Dobel: 6,0 %

Elritze: 4,0 -10,0%
Hasel: 2,0-6,0%
Rotauge: 2,0-30%
Bachneunauge: 2,0%

Aal: 1,0-20%

Ein Vergleich der Befischungsergebnisse mit der Referenzzénose zeigt die Defizite in Bezug
auf Artenspektrum und Dominanz auf.

Libellen

Als eine bemerkenswerte FlieRgewdasser-Libellenart konnte am Tiergartenbach / Miihlgraben
die Blauflugel-Prachtlibelle nachgewiesen werden (mehrere Imagines). Eine Reproduktion in
dem Gewasser ist nicht ausgeschlossen. Die Art gilt als Leitart sommerkalter FlieRgewasser
mit relativ hoher Gewassergute (gering bis maRig belastet) (STERNBERG & BUCHWALD 1999,
BROCKHAUS & FISCHER 2005). Bei der Blaufliigel-Prachtlibelle handelt es sich gemaR § 7
Abs. 2 Nr. 13 ¢) BNatSchG um eine besonders geschitzte Art.

Tabelle 12: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Libellenarten

Deutscher Name Wiss. Name RLD RLS BNat SchG FFH-RL

Blaufligel-Prachtlibelle |Calopteryx virgo 3 3 § -

Erlduterungen: siehe Tabelle 8

2.5.4 Biologische Vielfalt / Biotopkomplexe und 6kologische Funktionsrdaume (ein-
schl. Wechselbeziehungen)

Die Wrschnitz einschlieRlich ihrer Ufersaume und begleitenden Gehdlze stellt in Verbindung
mit den abschnittsweise angrenzenden wertvollen Biotopstrukturen wie den linksufrigen
Grunlandparzellen, dem Miundungsbereich des Tiergartenbaches / Muhlgrabens sowie dem
rechtsufrigen Hangwald einen wichtigen 6kologischen Funktionsraum dar. Es handelt sich
um einen bedeutenden linearen Biotopkomplex mit untersuchungsgebietsiibergreifender
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Verbund- und Vernetzungsfunktion. Die Erhaltung der Durchgangigkeit und Besiedelbarkeit
fur flieBgewasser- bzw. auentypische Tier- und Pflanzenarten ist von grof3er Bedeutung.

Barriereeffekte durch Wehre, verbaute Sohl- und Uferabschnitte, Infrastruktureinrichtungen
sowie der Flachenentzug durch Siedlungstatigkeit und damit verbundene bauliche Uberpra-
gungen haben zu Einschrankungen der 6kologischen Funktionalitéat gefiihrt.

Auch der sich oberhalb des baufeld-Gelandes erstreckende naturnahe Abschnitt des Hut-
holzbaches einschliel3lich des Hutholzes ist als wertvoller Biotopkomplex einzuschétzen.

Als Schwerpunkte der biologischen Vielfalt an Arten und Lebensrdumen sind einschlie3lich
der zugehdrigen Wiurschnitzabschnitte die bewaldete rechtsufrige Aue und der bewaldete
Talhang unterhalb der Golfiibungsgeldndes bis zur ehemaligen Klaffenbacher Mihle sowie
der Wurschnitzlauf zwischen Klaffenbach und Harthau zu nennen.

2.5.5 Zusammenfassende Bewertung des Schutzgutes Biotope, Pflanzen und Tiere

Zur Bewertung der Schutzgiter Biotope, Pflanzen und Tiere werden folgende Wertfaktoren
herangezogen:

- Lebensraumfunktion der Biotoptypen

- Biotopverbundfunktion der Biotoptypen

- Alter/Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen

- Naturlichkeitsgrad der Biotoptypen

- Geféahrdung/Seltenheit der Biotoptypen/Arten

In Tabelle 13 erfolgt eine Bewertung der Schutzgiiter, getrennt nach den im Untersuchungs-
gebiet vorkommenden Biotoptypen:

Tabelle 13: Bewertung der Schutzgiter Biotope, Pflanzen und Tiere

Bewertungs- | Lebens- | Biotopver- | Alter / Wie- | Natur- Gefahrdung/ Em- Wertstu-
kriterium [ raum- topver- derher- lich- Seltenheit pfind- fe

funktion |bund- stellbarkeit | keits- (Biotope/  Ar- | lichkeit

Biotoptyp funktion grad ten)

Weichholzauwald sehr sehr hoch | sehr hoch sehr sehr hoch sehr sehr
hoch hoch hoch hoch

Erlen-Eschenwald der | sehr sehr hoch | sehr hoch sehr sehr hoch sehr sehr

Auen und Quellberei- hoch hoch hoch hoch

che

Laubwalder mittlerer sehr sehr hoch | sehr hoch sehr mittel sehr sehr

Standorte hoch hoch hoch hoch

Vorwald frischer hoch sehr hoch | mittel hoch gering mittel hoch

Standorte

Einzelbaum, Baumrei- | hoch sehr hoch | sehr hoch hoch hoch sehr sehr

he, Baumgruppe und hoch hoch

Hecken

Naturnaher Bach sehr sehr hoch | hoch hoch hoch hoch hoch
hoch
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Bewertungs- | Lebens- | Biotopver- | Alter / Wie- | Natir- Gefahrdung/ Em- Wertstu-
kriterium [ raum- topver- derher- lich- Seltenheit pfind- fe
funktion |bund- stellbarkeit | keits- (Biotope/  Ar- | lichkeit
Biotoptyp funktion grad ten)
begradigter, ausgebau- | hoch sehr hoch | hoch mittel hoch sehr hoch
ter Fluss mit naturna- hoch
hen Elementen
Naturnaher Graben hoch hoch mittel mittel mittel hoch hoch
Naturnahes ausdau- sehr hoch hoch sehr hoch sehr sehr
erndes Kleingewédsser | hoch hoch hoch hoch
Grunland frischer hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch
Standorte
Uferstaudenflur sehr sehr hoch | mittel hoch mittel hoch hoch
hoch
Staudenflur nahrstoffr., [ hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch
frischer Standorte
Staudenflur néhrstoffr., [ hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch
frischer Standorte mit
beginnendem Gehdlz-
aufwuchs
Ruderalfluren frischer | mittel hoch gering mittel gering mittel mittel
bis feuchter Standorte
Ruderalfluren frischer | mittel hoch gering mittel gering mittel mittel
bis feuchter Standorte
mit beginnendem Ge-
hélzaufwuchs
Sonstiger unbefestigter | sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
Weg, unbefestigter gering gering gering gering
Platz
Intensiv genutzter gering gering gering gering sehr gering gering gering
Acker
Wohn- und Mischgebie- | sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
te/Dérfliche Siedlung gering gering gering gering
Schloss sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
gering gering gering gering
Industriegebiet sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
gering gering gering gering
Gewerbegebiet / Bau- | sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
hof, bauliche Anlage gering gering gering gering
Landwirtschaftlicher sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
Betriebsstandort gering gering gering gering
Bracheflachen von mittel hoch gering mittel gering mittel mittel
Industrie und Gewer-
beanlagen
Parkanlage hoch sehr hoch | sehr hoch hoch hoch sehr sehr
hoch hoch
Golfplatz mittel mittel gering gering gering mittel mittel
Garten- und Grabeland | mittel mittel gering gering gering mittel mittel
Abstandsflache mittel mittel gering gering gering mittel mittel
StralRen und befestigte | sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
Wege gering gering gering gering
Parkplatz sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
gering gering gering gering
Bahnanlage gering gering sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
gering gering gering
Lagerplatz sehr sehr gering | sehr gering sehr sehr gering sehr sehr
gering gering gering gering

Zusammenfassend ist fir das Untersuchungsgebiet festzustellen, dass sich die wertvollen
Biotopstrukturen auf den Flusslauf der Wirschnitz einschliel3lich der begleitenden Gehdlze
sowie die linksufrig angrenzenden Grinlandflachen und den rechtsufrig angrenzenden
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Waldbestand einschlie3lich des Mindungsbereiches des Miuhlgrabens / Tiergartenbaches
konzentrieren. Auch der naturnahe offene Laufabschnitt des Hutholzbaches sowie seiner
Nebenarmes sind einschlief3lich der begleitenden Gehdlzbestande als wertvoll einzuschat-
zen. Fur diese Bereiche ist demzufolge von einer erhdhten Empfindlichkeit gegeniiber Ver-
anderungen auszugehen.

2.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet wird nahezu vollstandig von der Landschaftsbildeinheit Talaue
eingenommen. Aufgrund der urbanen Pragung mit Siedlungen und Infrastrukturanlagen un-
terliegen landschaftsbildtypische Elemente seit historischer Zeit einem hohen Substanzver-
lust. Die Aue ist daher im Untersuchungsgebiet bis auf einzelne Grinlandparzellen kaum
mehr als solche erlebbar.

Die Wirschnitz und ihre Nebengewasser stellen jedoch zumindest eine nahezu durchgangi-
ge landschaftsbildpragende Griinzasur dar. Dies begriindet sich vor allem mit den in weiten
Teilen gut ausgebildeten Ufergehdlzbestdnden. Aufgrund der Laufbegradigung und Uferfixie-
rung weicht der Fluss jedoch morphologisch von einem naturnahen Erscheinungsbild ab.

Abgesehen vom Areal des Wasserschlosses Klaffenbach (zum MaRnahmeabschnitt M 5
gehorig) ist aus landschaftsasthetischer Sicht der sich rechtsufrig zwischen dem Geléande der
Golfschule am Wasserschloss Klaffenbach und der ehemaligen Mihle Klaffenbach erstre-
ckende naturnahe Waldbestand bedeutsam. In diesem Bereich verlauft auch ein Wander-
weg.

Bewertung
Das Landschaftshild ist in Bezug auf seine asthetischen sowie rekreativen Funktionen zu

beurteilen.

Die Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schonheit sind im Untersuchungsgebiet infolge des urba-
nen Charakters flachenbezogen sehr differenziert zu bewerten.

Die hochwertigen Landschaftsbestandteile konzentrieren sich auf den Flusslauf der Wir-
schnitz einschlie3lich naturnaher Abschnitte der Nebengewasser mit ihren Ufergehélzbe-
standen sowie den bewaldeten rechtsufrigen Talhang zwischen dem Gelédnde der Golfschule
am Wasserschloss Klaffenbach und der ehemaligen Muhle Klaffenbach.

Von mittlerer Wertigkeit sind die Grunlandparzellen einzuschatzen.

Einen geringen Wert besitzen die Siedlungs-, Gewerbe- / Industrie- und Parkplatzflachen.
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Die Empfindlichkeit des Schutzgutes ist analog der o.b. Wertigkeiten einzustufen. Fir den
unmittelbaren Vorhabensbereich ist somit von einer geringen (Parkplatz, Industriegebiet) bis
hohen Empfindlichkeit (Uferbereiche von Wurschnitz und Hutholzbach) auszugehen.

Der Erholungswert des Untersuchungsgebietes ist aufgrund der urbanen Pragung zumeist
als gering einzustufen.

3 Konfliktanalyse
3.1 Vermeidung von Beeintrachtigungen

Im Rahmen der Eingriffsregelung ist zuerst eine Vermeidung des Eingriffs zu prifen und an-
zustreben (Vermeidungs- und Minimierungsgebot § 15 Abs. 1 BNatSchG).

Unter MaRgabe des Schutzzieles der Gewahrleistung des Hochwasserschutzes bis zu einem
HQ.s im Untersuchungsgebiet und der Standortgebundenheit der MaBhahmen ist das Ge-
samtvorhaben als unvermeidbar einzuschéatzen.

Die Planung der Hochwasserschutzmafinahmen erfolgte vor dem Hintergrund der Eingriffs-

vermeidung unter folgenden Gesichtspunkten:

o Favorisierung vom Ufer abgerickter MaRnahmen (riickgesetzte Hochwasserschutzein-
richtungen),

e Favorisierung von Malnahmen, die einen geringeren technischen Verbau, eine geringere
Landschaftsbildbeeintrachtigung sowie geringere Zerschneidungswirkungen zur Folge
haben (D&mme an Stelle von Mauern).

Weiterfihrend sind im Rahmen der technischen Bauausfihrung alle Mdglichkeiten auszu-
schopfen, vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlassen bzw. die zu erwartenden unver-
meidbaren Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu vermin-
dern.

Die folgenden Vermeidungs-/ Verminderungsmafnahmen sind fir alle MaRnahmebereiche
des Gesamtvorhabens anzuwenden. Eine Beschreibung der MaRnahmen erfolgt in Kapitel
4.2.

e M 1 - Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

e M 2 — Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen
Beeintrachtigungen

e M 3 — Beseitigung von Vegetationsbestanden / Abriss von Geb&uden aul3erhalb der Re-
produktionszeit der Fauna (Oktober bis Februar, bei Hohlenbdumen sowie bei Gebaude-
abriss von November bis Februar)

e M 4 — besondere Schutzmalinahmen bei Hochwassergefahr

e M5 - Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutz-
maflnahmen
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e M 6 — Herstellung von Boschungsdeckwerken und Ful3sicherungen im Bereich von
Hochwasserschutzbauwerken unter Beachtung 6kologischer Aspekte

e M 7 — Erstbegriinung

e M 8 — dkologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

3.2 Unvermeidbare erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft

Trotz der im vorangegangenen Kapitel aufgefiihrten Vermeidung-/Minimierungsmaf3nahmen
ist aufgrund der Betroffenheit naturschutzfachlich bedeutender Strukturen von erheblichen
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft auszugehen. Schutzgutbezogen werden die
einzelnen Konflikte nachfolgend erlautert. Es wird dabei zwischen bau- und anlagebedingten
sowie betriebsbedingten Beeintrachtigungen unterschieden. Die den einzelnen Bauabschnit-
ten zugeordneten Konflikte sind den Lageplénen der Unterlage 11l LBP 10-01-1 und LBP 10-
01-2 zu entnehmen.

3.2.1 Schutzgut Boden

Baubedingte Wirkungen

Baubedingt ergeben sich fir das Schutzgut Boden Beeintréachtigungen durch die temporare
Anlage von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen (Baustral3en, Baustelleneinrichtung,
Arbeitsraum im Bereich der herzustellenden Bauwerke). Auf den betroffenen Flachen kommt
es zur temporaren Uberpragung / Veranderung der urspriinglichen Standortverhéltnis-
se und Einschrénkung der Bodenfunktionen (K 1). Nach ordnungsgeméaRer Wiederher-
stellung kénnen sich die betroffenen Bodenflachen sukzessive regenerieren und ihre ur-
spriungliche Funktion weitgehend wieder aufnehmen.

Baubedingt angetroffene Altlasten werden entsprechend den geltenden Vorschriften ord-
nungsgeman entsorgt.

Anlagebedingte Wirkungen

Durch die Anlage von Hochwasserschutzdeichen, Wartungswegen mit wasserdurchlassiger
Befestigung und Gelandeauffiilllungen erfolgt eine dauerhafte Uberpragung / Veranderung
der ursprunglichen Standortverhaltnisse und Einschréankung der Bodenfunktionen (K
2). Aufgrund der erdgebundenen, wasserdurchlassigen Bauweise und der nachfolgenden
Begrinung kommt es lediglich zu einer Funktionsminderung der Bodenflachen (Einschran-
kung des Biotopentwicklungspotenziales). Dauerhafte Verdnderungen der Standortverhélt-
nisse ergeben sich auch in Bereichen mit Vorlandabtrag zur Aufweitung des Abflussquer-
schnittes der Wurschnitz.

Im Bereich neu zu errichtender Hochwasserschutzmauern und durch die Anlage von Ge-
wasserzufahrten tritt dagegen (kleinflachig) ein vollstandiger Funktionsverlust (K 3) auf.
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Betriebsbedingte Wirkungen
Aus den geplanten MalRhahmen leiten sich keine betriebsbedingten Konflikte fur das Schutz-
gut Boden ab.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick liber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Boden:

Tabelle 14: Eingriffe in das Schutzgut Boden

Konflikt- | Beschreibung FlachengrofRe
Nr.

K1 baubedingt temporare Uberpragung / Veranderung ca. 13.300 mz2 (Griinland, Garten-
der urspriinglichen Standortverhéltnisse und Ein- und Grabeland, Abstandsflache,
schrankung der Bodenfunktionen Ruderal- und Staudenfluren)

K2 anlagebedingt dauerhafte Uberpragung/ Verande- ca. 9.526 m? (Grunland, Garten-
rung der urspringlichen Standortverhaltnisse und und Grabeland, Abstandsflache,
Einschrankung der Bodenfunktionen Ruderal- und Staudenfluren)

K3 anlagebedingt vollstandiger Funktionsverlust ca. 470 m? (HWS-Mauern, Gewas-

serzufahrten)

Bei den vom Vorhaben betroffenen Bodenflachen handelt es sich zum Teil um Flachen mit
hoher Bedeutung fur das Schutzgut, die zugleich eine entsprechend hohe Empfindlichkeit
aufweisen.

3.2.2 Schutzgut Wasser
3.2.2.1 Grundwasser

Baubedingte Wirkungen

Baubedingt sind bei Bedarf lediglich lokale Grundwasserabsenkungen fiur die Herstellung
von Fundamenten fir Hochwasserschutzmauern notwendig. Aus Griinden der Hochwasser-
sicherheit erfolgt die Herstellung der Ufermauern immer in kurzen Abschnitten, so dass nur
eine lokal und zeitlich begrenzte Wasserhaltung notwendig wird. Ableitend aus bisherigen
Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass eine offene Wasserhaltung ausrei-
chend ist.

Baubedingte Beeintrachtigungen des Grundwassers (Verunreinigungen in Baugruben) sind
bei konsequenter Beachtung der Vermeidungsmal3hahme M 2 sowie bei Einhaltung des
Standes der Technik und der einschlagigen technischen Regelwerke fur den Wasserbau
nicht zu befirchten.

Aufgrund der Spezifik des Vorhabens kdnnen somit erhebliche baubedingte Beeintrachti-
gungen des Grundwassers ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Wirkungen
Zur Gewahrleistung des Grundwasseraustausches werden die Fundamente der Hochwas-
serschutzmauern entsprechend flach gegriindet. Nach Aussage der technischen Planung
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(ARCADIS 2017) wird davon ausgegangen, dass die Grundwasserstromungsverhaltnisse
nicht beeinflusst werden.

Die Flachenversiegelung durch die geplanten Mauerneubauten und sonstigen massiven
Bauwerke ist von marginaler GroRRe fur das Schutzgut. Eine Minderung der Grundwasser-
neubildung tritt durch die kleinflachigen Baukorper nicht ein. Auftreffende Niederschlage
kénnen ortsnah versickern.

Betriebsbedingte Wirkungen
Betriebsbedingt (im Hochwasserfall bzw. bei Wartung und Pflege der HWS-Anlagen) erge-
ben sich keine negativen Auswirkungen auf Qualitat und Quantitat des Grundwassers.

3.2.2.2 Oberflachengewasser

Baubedingte Wirkungen

Baubedingt ergeben sich bei allen Baumalnahmen in unmittelbarer Gewassernahe (Deiche,
Hochwasserschutzmauern, Bauwerke am Hutholzbach) fiir das Schutzgut Oberflachenge-
wasser Beeintrachtigungen durch die temporare Anlage von Baustellenzufahrten und Bau-
nebenflachen (Arbeitsraum im Bereich der herzustellenden Bauwerke, Fangeddmme) im
Bereich des Gewasserprofils. Auf den betroffenen Flachen kommt es zur temporéaren Uber-
pragung/Verdnderung der Gewaéasserstruktur (K 4). Die Flachen verlieren zunéchst ihre
Funktion als Lebensraum der Gewasserfauna und —flora. Nach Abschluss der Baumaf3nah-
men und ordnungsgeméaler Wiederherstellung kénnen die betroffenen Flachen ihre ur-
sprungliche Funktion jedoch zeitnah wieder aufnehmen.

Baubedingte Beeintrachtigungen durch Schadstoffe sind bei konsequenter Beachtung der
VermeidungsmalBhahme M 2 sowie bei Einhaltung des Standes der Technik und der ein-
schlagigen technischen Regelwerke fir den Wasserbau nicht zu befiirchten. Eintrage von
abschwemmbaren Bodensubstanzen kénnen unter Beachtung der Vermeidungsmaf3nahme
M 2 durch geeignete Vorkehrungen auf ein Minimum reduziert werden, so dass erhebliche
Beeintrachtigungen des Schutzgutes nicht zu besorgen sind.

Fur den bauzeitlichen Hochwasserschutz ist ein Hochwassermal3inahmeplan zu erstellen.

Anlagebedingte Wirkungen

Anlagebedingt sind mit dem Neubau von Hochwasserschutzdeichen, -mauern, Boschungssi-
cherungen mittels Steinsatz an der Wirschnitz sowie der Profilaufweitung des Hutholzba-
ches in bisher nicht oder geringer verbauten Gewasserabschnitten Beeintrachtigungen der
Gewasserstruktur verbunden (dauerhafte Uberpragung/ Veradnderung der Gewéas-
serstruktur, K 5). Im Gegensatz zu den baubedingten Beeintrachtigungen kommt es hierbei
jedoch zum dauerhaften Teilverlust pragender Strukturen, wie z.B. naturnaher Uferbdschun-
gen mit Staudenfluren und Gehdlzbestanden, die wertgebende Bestandteile des FlieRge-
wasserokosystems darstellen. Die Funktionsfahigkeit der Gewasser wird damit weiter einge-
schrankt; der Ausbaugrad erhéht sich, das Renaturierungspotenzial verringert sich.
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Durch die Offenlegung eines ca. 30 m langen Teilabschnittes des Hutholzbaches im Bereich
der baufeld-Mineral6lraffinerie ergibt sich flir das Gewasser ein lokal begrenzter Aufwer-
tungseffekt.

Mit der Verwirklichung des Schutzzieles HQys flir den besiedelten Bereich sind Einschrén-
kungen der Retentionsfunktion (K 6) der Gewasseraue verbunden.

Betriebsbedingte Wirkungen

Infolge der Anlage von Hochwasserschutzbauwerken sowie der Erh6hung von Uferbereichen
kénnen sich im Hochwasserfall veranderte Abfluss- und Strdomungsverhéaltnisse im Bereich
des Gewasserprofils ergeben. Die damit unter Umsténden verbundenen Erscheinungen, wie
etwa eine leichte Verstarkung von Substratumlagerungsprozessen, werden jedoch aufgrund
des vorhandenen Ausbaugrades nicht als erhebliche Beeintrachtigung eingeschatzt.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick iiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Oberflachengewéasser:

Tabelle 15: Eingriffe in das Schutzgut Oberflachengewéasser

Konflikt- | Beschreibung FlachengréRRe
Nr.
K4 baubedingt temporare Uberpragung/ Veranderung 1.020 Ifd. m FlieRgewéasserlange
der Gewasserstruktur Wirschnitz; ca. 130 Ifd. m Hut-
holzbach
K5 anlagebedingt dauerhafte Uberpragung/ Verande- 1.185 Ifd. m Uferstrukturen einschl.
rung der Gewasserstruktur Ufergehdlze (ca. 3.450 m2 Ufer-

stauden/ Ufergehdlze)

K 6 anlagebedingte Einschrankung der Retentionsfunkti- | 2,02 ha Griinland-/ Gartenflachen
on 1,09 ha Parkplatz Wasserschloss

Bei der Beurteilung der Konflikte ist zu beachten, dass es sich bei dem betroffenen FlieRge-
wasserabschnitt um einen bereits vorbelasteten Bereich handelt. So besitzt die Wirschnitz in
dem zu betrachtenden Abschnitt einen begradigten und tGberwiegend im Trapezprofil teilbe-
festigten Lauf. Die Gewasseraue ist zu einem hohen Anteil bebaut, weshalb das Retentions-
potenzial eingeschrankt ist.

3.2.3 Schutzguter Klima/ Luft

Baubedingte Wirkungen

Der temporare Verlust von Vegetation im Bereich von Baustellenzufahrten und Baunebenfla-
chen wird aufgrund der fehlenden Betroffenheit alterer Baumsubstanz nicht als erhebliche
Beeintrachtigung der Funktionen des Schutzgutes Klima/ Luft eingeschéatzt. Bauzeitlich be-
anspruchte Grinflachen werden zudem nach Abschluss der BaumalRnhahmen wieder als sol-
che hergerichtet.
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Durch den Betrieb von Baumaschinen werden Emissionen verursacht. Auf eine erhebliche
Beeintrachtigung des Schutzgutes kann infolge der auf den Bauzeitraum begrenzten Ab-
gasemissionen nicht geschlussfolgert werden.

Anlagebedingte Wirkungen

An einzelnen Standorten von geplanten Hochwasserschutzanlagen sind in gréfierem Um-
fang Rodungen von Gehdlzen erforderlich. Dartber hinaus treten infolge der auf bisherigen
Grunflachen geplanten Hochwasserschutz- und Nebenanlagen (Hochwasserschutzmauern,
Wartungswege) Verluste an Griunflachen auf. Damit verbunden ist ein Verlust der bioklima-
tischen Ausgleichsfunktion (K 7) mit lokal begrenzten negativen Auswirkungen auf das
Mikroklima am jeweiligen Standort.

Betriebsbedingte Wirkungen
Betriebsbedingt leiten sich aus dem geplanten Vorhaben keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen des Schutzgutes Klima/Luft ab.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tGber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Klima / Luft:

Tabelle 16: Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft

Konflikt- | Beschreibung FlachengrofRe
Nr.
K7 anlagebedingt Verlust der bioklimatischen 117 St. Laubb&dume Stamm @ >15 cm,
Ausg|eichsfunktion 35 St. Nadelbéume; ca. 2.750 m2 Grin-
land

3.2.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Baubedingte Wirkungen

Mit der Herstellung von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen ist auf einigen Flachen
die temporéare Beeintrachtigung wertvoller Biotopstrukturen (K 8), wie z.B. (Grunland,
Ufersaume, FlieRgewassersohle) verbunden. Nach Abschluss der BaumaRnahme kénnen
die Biotopstrukturen weitestgehend wiederhergestellt werden, so dass der Eingriff zeitlich
begrenzt ist.

Wahrend der Bauphase ist zudem mit Stérungen von Tieren (K 9) durch Larm, Bauma-
schinenverkehr und Begangnis zu rechnen. Dies kann in Abhé&ngigkeit von der artspezifi-
schen Empfindlichkeit zu Vergramungen aus angestammten Lebensrdumen fiihren. Zu den
betroffenen Arten zahlen z.B. Wasseramsel und Gebirgsstelze sowie die im Gebiet nachge-
wiesenen Fischarten.

Anlagebedingte Wirkungen
Der anlagebedingte Verlust von Geholzen sowie die dauerhafte Inanspruchnahme von un-
verbauten bzw. geringer verbauten Uferbdschungen und Uferstaudenfluren sowie von Grin-

Erlauterung Seite 52 von 82



Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M 4 G.L.B.

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach o .
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Biro fur ganzhesitiiche Landschaftsplanung

Landschaftspflegerischer Begleitplan und Biotopgestaltung

land fur technische Bauwerke fuhrt im Untersuchungsgebiet zu einem (Teil-)Verlust wert-
voller Biotopstrukturen (K 10), da wichtige Lebensrdume von Tier- und Pflanzenarten be-
seitigt werden. Besonders von Bedeutung ist auch der Verlust eines Brutplatzes des Eisvo-
gels.

Beeintrachtigungen der Funktion der Wirschnitz als Leitstruktur bzw. Biotopverbundelement
konnen ausgeschlossen werden, da keine neuen Querungshindernisse entstehen.

Betriebsbedingte Wirkungen

Die geplanten Hochwasserschutzanlagen sind auf den ausschlie3lichen Schutz der Sied-
lungsflachen ausgelegt. Betriebsbedingt (im Hochwasserfall) treten daher keine Beeintrach-
tigungen Uberflutungsabhangiger Lebensrdume auf.

Aus der Einengung des Abflussquerschnittes und der Reduzierung der Oberflachenrauheit
im Bereich des Ufers aufgrund der Anlage von Hochwasserschutzbauwerken sowie der Er-
héhung von Uferbereichen resultieren veranderte Abfluss- und Stromungsverhéaltnisse im
Bereich des Gewasserprofils. Als Folgeerscheinung kann es neben einer Verstarkung von
Substratumlagerungsprozessen zur Erhéhung der Verdriftungsgefahr fir Gewasserorganis-
men (Fischfauna, Makrozoobenthos, Makrophyten) und damit zur betriebsbedingten Be-
eintrachtigung von Arten und Lebensrdumen kommen (K 11).

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Stérungen infolge von Pflege- und Wartungsarbeiten
an technischen Bauwerken und am Gewasser kdnnen aufgrund tberlagernder Effekte durch

bestehende Nutzungen (Wohngebiet, Verkehrsinfrastruktur) ausgeschlossen werden.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Pflanzen und Tiere:

Tabelle 17: Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere

Konflikt- | Beschreibung FlachengrofRe
Nr.
K8 baubedingt temporare Beeintrachti- | ca. 13.300 m2 (Grunland, Garten- und Grabeland,
gung wertvoller Biotopstrukturen Abstandsflache, Ruderal- und Staudenfluren)
1.150 Ifd. m FlieRgewasserlange
K9 baubedingt Stérungen von Tieren 1.150 Ifd. m FlieRgewasserlange

K 10 |anlagebedingt (Teil-)Verlust wertvol- | ca. 5.700 m2 Grinland, Ruderal- und Staudenflu-
ler Biotopstrukturen ren, Vorwald

ca. 3.450 m2 Uferstauden/ Ufergehdlze
Gewasseraufweitung/ Vorlandabtrag auf ca. 315
Ifd. m FlieRgewasserlange

Uferabbruch mit Brutplatz des Eisvogels

K11 |betriebsbedingte Beeintrachtigung 1.150 Ifd. m FlieRgewasserlange
von Arten und Lebensraumen
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3.2.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Baubedingte Wirkungen

Baubedingt beanspruchte Flachen werden nach Abschluss der BaumalRnahmen in ihren
urspriinglichen Zustand wiederhergestellt. Baubedingt sind daher keine erheblichen Beein-
trachtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten.

Anlagebedingte Wirkungen

Mit der geplanten Errichtung von Hochwasserschutzanlagen in bisher wenig Uberpragten
Bereichen, entstehen landschaftshildbeeintrachtigende Bauwerke (K 12 - Anlage von Bau-
werken mit landschaftsbildbeeintrachtigender Wirkung). Des Weiteren flihrt die Beseiti-
gung markanter Geholzsubstanz zu einem Verlust landschaftsbildpragender Strukturen
(K 13).

Betriebsbedingte Wirkungen
Betriebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft kdnnen ausgeschlossen werden.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick iiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft:

Tabelle 18: Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Konflikt- | Beschreibung FlachengroRRe
Nr.

K 12 | Anlage von Bauwerken mit landschafts- | ca. 1.185 Ifd. m HWS-Bauwerke (Mauern, Dei-
bildbeeintrachtigender Wirkung che, Wartungswege)

K 13 | Verlust landschaftsprdgender Strukturen | 117 St. Laubbdume Stamm @& >15 cm, 35 St.
Nadelbdaume; ca. 2.750 m2 Griinland

3.3 Artenschutzrechtliche Belange

Die artenschutzrechtlichen Belange werden in einem separaten artenschutzrechtlichem
Fachbeitrag behandelt (siehe Unterlage lll, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag AFB 01-01).

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages war eine Betroffenheit von Arten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europdaischer Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-
richtlinie hinsichtlich der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu
prufen. Als (moglicherweise) betroffene Arten wurden die Saugerarten Mops-, Nord-, Breit-
fluigel-, Wasser-, Fransen-, Grof3e und Kleine Bart-, Zweifarb-, Zwerg-, Rauhaut- und M-
ckenfledermaus sowie Groler Abendsegler, Grofe Mausohr und Braunes und Graues
Langohr sowie die Vogelarten Eisvogel, Gebirgsstelze, Wasseramsel, Griinspecht und Turm-
falke naher untersucht. Fir diese Arten kdnnen, teilweise unter Anwendung konfliktvermei-
dender Malnahmen und entsprechender AusgleichsmalRinahmen, Stérungen bzw. Schadi-
gungen ausgeschlossen werden, so dass weitere Verfahrensschritte (Ausnahmeregelung
nach 8 45 Abs. 7 BNatSchG) nicht erforderlich werden.
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34 Schutzgebiete, Aussagen zur FFH-Vertraglichkeit
Im Untersuchungsgebiet sind keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete ausgewiesen.

Das unter Bezug auf potenzielle vorhabensspezifische Wirkfaktoren nachstgelegene Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung stellt das FFH-Gebiet ,Chemnitztal (DE 5042-301) dar.
Dieses befindet sich mehr als 15 km flussabwarts des Vorhabens. Aufgrund der grof3en Ent-
fernung und bei Unterstellung einer ordnungsgeméfRen, dem Stand der Technik und den
einschlagigen Regelwerken fir Arbeiten an Gewdassern folgenden Bauausfiihrung kénnen
Beeintrachtigungen der fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafgeblichen Be-
standteile des FFH-Gebietes ,Chemnitztal” ausgeschlossen werden.

Eine Beeintrachtigung des in geringerer raumlicher Entfernung (minimal ca. 2,5 km Luftlinie)
liegenden FFH-Gebietes ,Zwonitztal“ (DE 5243-301) kann ebenfalls ausgeschlossen werden,
da es nicht im Einflussbereich vorhabensspezifischer Wirkfaktoren liegt. Das Zwonitztal um-
fasst ein separates hydrologisches Einzugsgebiet, welches durch einen Hohenrticken vom
Wirschnitztal getrennt wird.

Eine Gefahrdung der Kohéarenz der FFH-Gebiete in der Region kann ebenfalls ausgeschlos-
sen werden, da die Wirschnitz diesbeziglich keine unmittelbare Verbundfunktion besitzt und
zudem keine barrierewirksamen Bauwerke entstehen.

35 Konfliktschwerpunkte (einschl. Wechselwirkungen)

Das Vorhaben fuhrt im Untersuchungsgebiet zu einem weiteren Ausbau der Wirschnitz. Die
damit verbundenen Konflikte wurden in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt und um-
fassen schwerpunktmafig die Uberpragung der Gewasserstruktur im Uferbereich, den (Teil-)
Verlust wertvoller Biotopstrukturen, den Verlust von Retentionsflachen sowie den Verlust
landschaftsbildpragender Gehdlzstrukturen bei gleichzeitiger baulicher Uberpragung des
Gelandes. Dadurch ist insbesondere fir die Schutzgiter Boden, Wasser, Landschaftsbild
sowie Tiere/Pflanzen von erheblichen Beeintrachtigungen im Sinne des Naturschutzrechts
auszugehen.

4 Landschaftspflegerische Mallnahmen
4.1 Methodik, Konzeption und Ziele der Mal3hahmeplanung

Im Ergebnis der vorangegangenen Konfliktanalyse hat sich gezeigt, dass auch bei Beach-
tung des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes unvermeidbare erhebliche Beeintrachti-
gungen zu erwarten sind. Entsprechend § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflich-
tet, unvermeidbare Beeintrachtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Mal3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.
Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung,
wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen
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Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftshild landschaftsge-
recht neu gestaltet ist.

Das Gesamtvorhaben ist sowohl durch direkte Flachenuberpragungen gekennzeichnet, als
auch durch vielfaltige funktionale Konflikte mit quantitativ nicht oder schwer erfassbarer Di-
mension, welche jedoch die hohe Bedeutung des FlieRgewassers im Naturhaushalt wider-
spiegeln. Eine rein flachenbezogene Ermittlung des notwendigen Kompensationsumfanges
kann diesen Aspekt nicht ausreichend berticksichtigen. Das landschaftspflegerische Zielkon-
zept strebt daher die Planung entsprechend funktional auf die Aufwertung des Biotopkom-
plexes ,Flussaue® ausgerichteter MaRnahmen unter engem rdumlichen Bezug zum vorha-
bensbedingt betroffenen FlieRgewadsser an. Wenn moglich, ist eine hohe Mehrfachfunktiona-
litat der Mal3nahmen anzustreben.

Die MaRnahmeschwerpunkte konzentrieren sich auf die Renaturierung von Auenabschnitten
und die Anlage auetypischer Biotopstrukturen, mit denen wichtige Beitrdge zur Herstellung
naturnaher Auenverhaltnisse geleistet werden.

Des Weiteren sind im Bereich des von den HochwasserschutzmalRnahmen betroffenen
FlieBgewdasserabschnitts fur die FlieRgewasserfauna, insbesondere auch fir die Fischfauna
ersatzweise geeignete Habitatstrukturen anzulegen und die gepflasterte Sohle unter dem
Briickenbauwerk Bw 2 durchgdngig zu gestalten, so dass einer Verschlechterung des 6kolo-
gischen Potenzials entgegen gewirkt wird. Ebenso sind in neu zu errichtenden Hochwasser-
schutzmauern Nistmoglichkeiten flr Gebirgsstelzen zu integrieren und das Brickenbauwerk
Klaffenbacher Hauptstra3e (Bw 2) mit Nisthilfen fur die Wasseramsel auszustatten. Fur den
Verlust eines Brutplatzes des Eisvogels ist ein addquater Ersatz zu schaffen. Nicht zuletzt
sind Ersatzpflanzungen fir die gerodete Baumsubstanz vorzunehmen.

4.2 Maflnahmen zur Vermeidung, Gestaltungs- und SchutzmalBhahmen

Unter MaRgabe des Schutzzieles der Gewahrleistung des Hochwasserschutzes bis zu einem
HQ.s in der Ortslage Harthau und der Standortgebundenheit der MalRnahmen ist das Ge-
samtvorhaben als unvermeidbar einzuschatzen.

Weiterfihrend sind im Rahmen der technischen Bauausfihrung alle Mdglichkeiten auszu-
schopfen, vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlassen bzw. die zu erwartenden unver-
meidbaren Beeintrachtigungen der Schutzgiter zu vermindern.

Die folgenden Vermeidungs-/ Verminderungsmafnahmen sind fur alle Malinahmebestand-
teile des Gesamtvorhabens anzuwenden:

M 1 - Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

Die MaRRnahme betrifft insbesondere die Rodung von Gehdlzen. Im Rahmen der Herstellung
der Baufreiheit sind nur die Gehdlze zu fallen, die eine funktionsgerechte Ausfihrung der
geplanten Bauwerke behindern.
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Fur Baustelleneinrichtungen ist auf naturschutzfachlich geringwertige Flachen zurtickzugrei-
fen.

Zur Schonung des FlieRgewassers ist grundsatzlich anzustreben, die Baumalnahmen von
den angrenzenden Grundstiicken aus durchzufihren.

M 2 - Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stoffli-
chen Beeintrachtigungen

Durch die Festlegung von Transportwegen, ausreichende Abstandswahrung und bei Bedarf
spezielle Schutzvorkehrungen an zu erhaltenden Gehoélzen sind Kronen-, Stamm- und Wur-
zelbereiche vor Beschadigungen zu schiitzen. Baumschutzmalinahmen sind gemanR DIN
18920 / RAS-LP4 auszufiihren. Neben der Anbringung von Stammschutzvorrichtungen sind
ggf. spezielle Schutzvorrichtungen wie Wurzelschutzmalinahmen gegentber Befahrung bzw.
Wurzelvorhange erforderlich. Besondere Schwerpunkte von Schutzmaf3nahmen im Vorha-
bensbereich M 4 stellen die Baumbestande entlang des Parkplatzes am Wasserschloss
(Umgebungsschutz Kulturdenkmal), die beiden markanten Altbdume rechtsufrig oberhalb der
ehemaligen Miihle Klaffenbach und die zu erhaltenden Einzelbaumbestéande im Bereich Hut-
holzbach und am Parkplatz an der Chemnitzer StraBe dar. Des Weiteren sind notwendige
Lichtraumprofilschnitte durch Fachpersonal ausfiihren zu lassen.

Eintrdge von Schad- und Laststoffen (Treib- und Schmiermittel, zementhaltige Abwasser,
Feinboden) in die Oberflichengewésser sind durch wirksame Schutzvorkehrungen zu ver-
meiden (Verwendung umweltfreundlicher Treib- und Schmiermittel, fachgerechte Herstellung
von Baustellenzugangen und Wasserhaltungsanlagen mit der Mal3gabe der Verhinderung
von Feinbodeneintragen). Im Bereich des Uberschwemmungsgebietes ist die Lagerung von
wassergefahrdenden Stoffen zu untersagen.

Ebenso sind strukturelle Anderungen am Flussbett, wie z.B. Sohlberaumungen und Befah-
rungen auf3erhalb der notwendigen Baustreifen zu unterlassen. Auch hierfir sind in den Aus-
fihrungsunterlagen entsprechende Vorgaben zur raumlichen Begrenzung der Baufelder auf-
zunehmen.

Fur die bauzeitliche Gewasserbenutzung sind folgende Grundsatze zu bertcksichtigen:

¢ Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen
und Vorgaben des Vorhabenstragers sowie der Genehmigungsbehdrde

e Minimierung der Baustra3en im Gewasser, bei Erfordernis Herstellung mittels
BaustralRenplatten unter Verzicht auf den Einsatz mineralischer Stoffe mit hohem
Anteil an abschwemmbaren Stoffen

e Aushub aus den Uferbereichen darf nicht in das FlieRgewésser verbracht werden!

¢ Fangedamme als Kastenfangedamme bzw. Big Bags

e mit Feinbodenbestandteilen verunreinigte Stumpfungswasser durfen nur Uber zwi-
schengeschaltete Absetzcontainer in den Fluss eingeleitet werden
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Beim Abriss von Bricken (fur MaRnahmeabschnitt M 4 nicht relevant) sind entsprechende
Schutzvorkehrungen zu treffen, die der Vermeidung des Eintrages von Abrissgut in das Ge-
wasser, insbesondere in die flieBende Welle dienen (z.B. Herstellung einer provisorischen
Plattform unter den Brickenbogen, die dem Auffangen des Abrissgutes dient).

BaustraRen auf terrestrischen Flachen sind vollstandig riickbaubar, d.h. mit Trennvlies ge-
geniber dem Untergrund anzulegen.

Recyclingmaterial darf im Uberschwemmungsgebiet nicht als Baustoff fir Baustralen ver-
wendet werden.

An Bauflachen angrenzende, 6kologisch besonders sensible Bereiche sind in den Ausfuh-
rungsplanen als Bautabuzonen darzustellen und bei Erfordernis zuséatzlich in der Ortlichkeit
in geeigneter Weise, z.B. durch Markierungspfahle, Warnbander, Bauzédune kenntlich zu
machen.

M 3 - Beseitigung von Vegetationsbestanden / Abriss von Geb&uden aufRerhalb der
Reproduktionszeit der Fauna (Oktober bis Februar)

Die MalRnahme dient der Vermeidung von Tierverlusten, insbesondere unter Brutvégeln und
Fledermé&usen und umfasst die Beseitigung des Gehdlzaufwuchses sowie von Gebauden auf
den fur die fachgerechte Ausfihrung des Vorhabens bendétigten Flachen.

Fur Geholzrodungen ist der in § 39 Abs. 5 Pkt. 2 BNatSchG fixierte Ausschlusszeitraum vom
1. Méarz bis 30. September einzuhalten.

Bei Baumen mit erkennbar quartiertauglichen Hohlen (insbesondere Spechthéhlen, Faulhdh-
len) ist zur weitgehenden Vermeidung der Anwesenheit von Fledermausen die Rodungsperi-
ode enger zu fassen und auf die Winterzeit (November bis Februar) einzuschranken. Glei-
ches gilt fur den Abriss von Gebauden, sofern eine Quartiernutzung nicht mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Die Erfassung und Markierung quartiertauglicher Hohlenbdume in den Rodungsbereichen
hat zeitnah vor der Rodung durch die Umweltbaubegleitung zu erfolgen.

M 4 — besondere Schutzmal3hahmen bei Hochwassergefahr

Bei Hochwassergefahr sind die BaumafRnahmen zu unterbrechen und alle mobilen bzw. ab-
driftgefahrdeten Baumaschinen und Baumaterialien aus dem Uberschwemmungsgebiet zu
entfernen. Stationdre Maschinen sind wirksam vor Abdrift zu sichern.

M 5 — Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle
SchutzmalRnahmen

Rechtzeitig vor Beginn der Rodungsarbeiten ist eine nochmalige visuelle Kontrolle der zu
fallenden Baumsubstanz auf eventuell vorhandene Hohlen durchzufihren. Sollten entspre-
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chende Hoéhlen festgestellt werden, ist bei der Fallung sicher zu stellen, dass eine fachge-
rechte Bergung moglicherweise tberwinternder Flederméuse erfolgen kann.

Ebenso ist die abzureilende Gebaudesubstanz vor Abriss hinsichtlich Reproduktions- und
Ruhestatten geschutzter Tierarten zu tUberprufen.

Bei Bestatigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten artenschutzrechtlich relevanter Arten
sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehotrde entsprechende MalRnahmen zur
Schadensbegrenzung bzw. Aufrechterhaltung der 6kologischen Funktion zu planen.

Die im Vorfeld notwendige Sondierung potenzieller Brutplatze / Quartiere kann im Rahmen
der Umweltbaubegleitung (M 8) geleistet werden.

Da im MalRnahmeabschnitt ein Brutvorkommen des Eisvogels unmittelbar betroffen ist und
es sich bei dieser Art um eine streng geschuitzte Art mit hervorgehobener artenschutzrechtli-
cher Bedeutung handelt, ist der von den HochwasserschutzmalRnahmen betroffene Brutplatz
zur Vermeidung des Verlustes von Gelegen bzw. Jungvigeln (Schadigungstatbestand ge-
mal § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) rechtzeitig vor Brutbeginn z.B. durch Abdecken mit Ko-
kosmatten, Gerlstnetzen etc. unattraktiv zu machen. Alternativ ist der Baubeginn der MalR3-
nahmen ab M4.70L bzw. M4.40R flussabwarts erst nach Abschluss der Brutperiode (Sep-
tember) vorzusehen, wobei die Flacheninanspruchnahme der Abschnitte M4.40L und
M4.50L dann zwingend bis Ende Februar zu realisieren ist, um eine erneute Brutplatznut-
zung auszuschlieBen. Fur die Gebirgsstelze gilt diese SchutzmalRnahme analog, da sich in
dem betroffenen Gewasserabschnitt auch potenzielle Brutplatze dieser Art befinden
(linksufrig M4.40L Steilufer).

BaustraBen und Wasserhaltungen sind moéglichst aul3erhalb der Schonzeiten der vorkom-
menden Fischarten zu errichten. Fir Arbeiten im Gewasser wahrend der Schonzeiten ist
eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Zur Minimierung bzw. Vermeidung von Schaden an der Fischfauna sind betroffene FlieRge-
wasserabschnitte unmittelbar vor der Anlage von Baustral3en, Fangeddmmen oder anderen
Eingriffen in das Gewasserprofil mittels Elektrobefischung abzufischen. Die MalRnahme ist
durch die zustandige Fischereibehtérde genehmigen zu lassen und in Abstimmung mit dem
fur das betroffene Flussgebiet zustdndigen Fischereiausibungsberechtigten durch eine
sachkundige Person mit entsprechendem Beféahigungsnachweis zur Bedienung von Elektro-
fischfanggeraten vorzunehmen.

Die Vermeidung schadlicher Gewasserverunreinigungen wird als Stand der Technik voraus-
gesetzt. Die fur Arbeiten an Gewdassern geltenden sowie von der Genehmigungsbehdrde
angeordneten Vorschriften sind zwingend einzuhalten.

M 6 — Herstellung von Bdschungsdeckwerken und Fuf3sicherungen im Bereich von

Hochwasserschutzbauwerken unter Beachtung 6kologischer Aspekte (vgl.
Mafnahmenplan Unterlage Il LBP 10-02-1 und LBP 10-02-1)
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Die geplanten Boschungsdeckwerke sind als Blocksteinsatz bzw. —schittung auf minerali-
schem Kornfilter und mdéglichst ohne Einsatz von Beton herzustellen. Es ist eine unregelma-
Bige Oberflache ausbilden; einzelne Steine sollen bis zu 20 cm aus der Oberflache heraus-
ragen. Am Bdschungsfuld bis Mittelwasserniveau sind offene Fugen und Kammern zu erhal-
ten; in die héher gelegenen Fugen ist bewuchsfahiges Erdmaterial mit gebietsheimischer
Graser-Saatmischung gemalR Malinahme A 1 einzubringen. Die Ful3steinreihe ist mit unre-
gelmaRiger Oberflache (Hohenversatz ca. 50 cm) unter Einbindung / Berlcksichtigung der
als KompensationsmalRnahmen geplanten Sohlgestaltungsmaflinahmen herzustellen.

Die MaRnahme dient der Verminderung der mit der Béschungssicherung verbundenen
Strukturbeeintrachtigungen des Ufers und schafft die Voraussetzungen fir eine Wiederbe-
siedlung durch die gewasser- bzw. auetypische Fauna und Flora.

M 7 — Erstbegrinung (vgl. MaRnahmenplan Unterlage Ill LBP 10-02-1 und LBP 10-02-1)

Zum Schutz vor Erosion erhalten vegetationslose Bodenflachen im Bereich von Profilaufwei-
tungen sowie von Erdbauwerken bzw. Bauwerke mit Bodeniberdeckung im Rahmen der
technischen Ausfiihrung eine Erstbegriinung mit Landschaftsrasen. Unbegrinte Béschungen
werden aul3erhalb der Vegetationsperiode zusatzlich mit Erosionsschutzmatten aus verrott-
barem Material gesichert. Zur Vermeidung einer Florenverfalschung ist im Sinne von § 40
BNatSchG auf gebietsheimisches Saatgut zuriickzugreifen, soweit dessen Verfugbarkeit
gegeben ist (siehe MaRnahmebeschreibung A 1).

M 8 — 6kologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Zur Qualitatssicherung der naturschutzfachlichen Belange empfiehlt sich wéhrend der tech-
nischen Bauausfiihrung die Einrichtung einer naturschutzfachlichen Baubegleitung. Die Um-
weltbaubegleitung ist von einer fachkundigen Person durchzuftihren.

Aufgaben:
e Teilnahme an den Bauberatungen

e Beratung des Vorhabenstragers in allen naturschutzfachlichen Fragen

e Unterstitzung der ausfihrenden Baufirmen, die Uber eine Selbstverpflichtung vom
Vorhabenstrager an die Einhaltung der Vorgaben aus dem LBP gebunden werden
sollen

e Uberwachung der Bauarbeiten und Mitwirkung bei der Einhaltung/Umsetzung der
naturschutzfachlichen Auflagen, Genehmigungen sowie der festgelegten Vermei-
dungs -, Minderungs — und Kompensationsmafnahmen

¢ Dokumentation der sach- und fachgerechten Ausfiihrung der Arbeiten

e Sensibilisierung aller auf der Baustelle Tatigen fir Belange des Naturschutzes im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten

G 1 - Uferbepflanzung am Hutholzbach (vgl. MaRnahmenplan Unterlage 11l LBP 10-02-2)

Im Zuge des Gewasserausbaus am Hutholzbach sind im unmittelbaren Baubereich Gehdlz-
fallungen erforderlich. Im Bereich des MalRnhahme M4.50 (Umfluter Baufeld Trapezprofil)
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ergibt sich durch die Offenlegung des Baches auf ca. 30 m Lange die Mdglichkeit einer beid-
seitigen Uferbepflanzung innerhalb eines Betriebsgeldndes. Dabei sind zwischen Bach und
dem im Norden angrenzenden Zaun Stréaucher zu pflanzen, im Siden sollen entlang des
Baches Hochstamme angeordnet werden. Die Pflanzenauswahl erfolgt nach Pflanzenliste
Maflnahme A 5 (Tabelle 20).

4.3 Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen
4.3.1 Malnahmebeschreibung
MaRRnahmen im Vorhabensbereich

A 1- Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen (vgl. MaZnahmenplan Unter-
lage Il LBP 10-02-1 und LBP 10-02-1)

Die im Zuge des Baugeschehens temporar beanspruchten Flachen sind nach Abschluss der
BaumafRnahme wieder in ihren urspringlichen Zustand zu versetzen. Auf den betroffenen
Flachen sind standortfremde Materialien wie z.B. Geotextilunterlagen, Schotter etc. restlos
zu entfernen, entstandene Verdichtungen zu beseitigen und entsprechend dem Ursprungs-
zustand eine Andeckung von Oberboden und Begriinung mit geeigneten Grunlandmischun-
gen vorzunehmen.

Zur Vermeidung einer Florenverfalschung ist bei Ansaaten im Sinne von § 40 BNatSchG
madglichst auf gebietsheimisches Saatgut zurtickzugreifen. Die Rasenansaat erfolgt daher mit
Wildformen gesicherter gebietsheimischer Herkinfte und deren Vermehrung (Regiosaa-
ten®). Produktionsraum 3 (Mitteldeutsches Flach- und Hugelland) bzw. 5 (Stidost- und Ost-
deutsches Bergland).

Es wird eine Menge von 8 g/m? als Minimum vorgeschlagen. Weiterhin sollte auf die Einhal-
tung der Mindestkeimfahigkeiten geachtet werden. Vom angelieferten Saatgut sind entspre-
chende Rickstellproben zu nehmen. Die MalBhahme ist Bestandteil der technischen Pla-
nung.

Die Ansaat soll mit folgender Saatgutmischung erfolgen:

Tabelle 19: Saatgutmischung fir MaBnahmen M 7 und A 1

Art Menge in kg/ ha %
Agrostis capillaris Rotes Straul3gras 25 12,5
Anthoxanthum odoratum Gewdhnliches Ruchgras 5 2,5
Arrhenatherum elatius Glatthafer 20 10
Cynosurus cristatus Wiesenkammgras 5 2,5
Festuca ovina Feinblattriger Schwingel 50 25
Festuca rubra trichophylla | Rotschwingel mit kurzen Auslaufern 50 25
Poa angustifolia Schmalblattriges Wiesenrispengras 25 12,5
Poa pratensis Wiesenrispe 10 5
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 10 5
200 100
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Das Gewasserbett ist ebenfalls in seiner urspringlichen Struktur wieder herzustellen. Be-
sonderes Augenmerk ist dabei auf die Erhaltung grober Strukturen (Steine, Blocke) zu rich-
ten, da diese flr zahlreiche FlieRgewésserarten essentielle Standortfaktoren bzw. Habi-
tatelemente darstellen (z.B. Wuchsunterlage fur Wassermoose, Unterschlupf fir Fische,
Sitzwarte fur gebirgsbachbewohnende Vogelarten) und mafgebend fir eine hohe Stro-
mungsdiversitat und Sauerstoffsattigung des Flie3gewéssers sind.

A 2 - Sohlstrukturierende MalBhahmen (vgl. MaBhahmenplan Unterlage 11l LBP 10-02-1
und LBP 10-02-1)

Der MalRnahmekomplex sohlstrukturierender Mafinahmen umfasst in dem von den Hoch-
wasserschutzmalnahmen berihrten Flussabschnitt den Einbau von Fischunterstanden und
Wurzelstécken, das Setzen von Stdrsteinen/Stérsteingruppen sowie die Anlage von inklinan-
ten Buhnen. Die MaRnahmen dienen der Erhéhung der Strukturvielfalt, Stromungsvarianz
und Substratdiversitat und sollen einer Verschlechterung des 6kologischen Potenziales ent-
gegenwirken.

Einbau von Fischunterstdnden und Wurzelstdcken

In dem vom Vorhaben betroffenen Abschnitt der Wirschnitz sind insgesamt 10 Fischunter-
stande in Uferbereichen vorgesehen. Die Unterstande sind mit einer Breite von 0,8 m und
einer Lange von 6 m aus Stammbholz (Fichte, Larche) mit Stammdurchmessern von 0,2 bis
0,3 m herzustellen. Die Stamme sind unter dem Mittelwasserspiegel auf Steine HMB
300/1000 mittels Dubel auftriebssicher anzubringen. Die Wassertiefe unter den Stammen
soll 0,5 m nicht unterschreiten. Bei Erfordernis ist die Sohle des Unterstandes mit Wasser-
bausteinen (unregelmafig gesetzt) zu sichern. Die endgultige Lageanordnung ist in Abstim-
mung mit dem Fischereisachverstandigen festzulegen.

Weiterhin sollen in die Gewdassersohle zur Strukturbereicherung 3 Wurzelstdcke eingebaut
werden. Die Wurzelstdcke sollen eine H6he von 0,8 bis 1 m sowie einen Durchmesser bis 3
m aufweisen und im Uferbereich zu 1/3 an der Niedrigwasserlinie eingegraben werden. Eine
Verankerung mittel Stahldraht/Stahltragern sowie Steinsatz ist vorgesehen.

Setzen von Storsteinen/ Storsteingruppen in das Flussbett

In unregelmafigen Abstanden sind in das Flussbett unter Ausnutzung der gesamten Sohl-
breite im (unregelmafiigen) Abstand von ca. 10...30 m Storsteine/Storsteingruppen zu set-
zen. Die Steine missen so dimensioniert sein, dass sie Uber den Mittelwasserspiegel hin-
ausragen (30 bis 40 cm uUber Sohle) und der Stromung entsprechend Stand halten. Zur Ver-
meidung von Treibgutanlandungen sind sie gegen die Stromung abgesenkt einzubauen.

Storsteine erhéhen die gewasserdkologisch bedeutsamen Parameter Substrat- und Stro-
mungsdiversitat, schaffen Versteckmoglichkeiten fur Fische und dienen nicht zuletzt als
wichtige Sitzwarten fir Wasservogel. Damit wird ein Beitrag zur Verbesserung des okologi-
schen Potenziales der Wrschnitz in den vom Vorhaben betroffenen Abschnitten geleistet.
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Einbau von Buhnen

Im betroffenen FlieBgewasserabschnitt sind 5 Buhnenfacher aus 3 gegen die Stromung ge-
richteten, d.h. inklinanten Buhnen herzustellen. Der Buhnenkopf soll ca. 0,3 m, die Buhnen-
wurzel ca. 0,5 m aus der Sohle herausragen. Die Buhnenlénge betragt ca. 6 m. Als Material
sind entsprechend lagestabile Wasserbausteine zu verwenden.

Die Buhnen dienen der Erzielung eines alternierenden Stromstriches und zur Einengung des
Abflussquerschnitts bei Niedrigwasser. Sie erh6hen damit die Stromungsvielfalt und gewahr-
leisten bei Niedrigwasser die fir gré3ere Fische erforderlichen Tiefwasserbereiche. Um eine
harmonische Einbindung in das Gewasserprofil zu erzielen, ist eine streng geometrische
Formgebung zu vermeiden. Die Anzahl der Buhnen wurde zugunsten des Einbaus von Stor-
steinen und Storsteingruppen begrenzt um unerwiinschte Effekte wie Sohlerosionen und
landschaftsasthetisch ungiinstige Uberpragungen des Gewassers zu vermeiden.

Details der Ausfuhrung sind unter Hinzuziehung gewassertkologischen Sachverstandes im
Zuge der Ausfihrungsplanung festzulegen.

A 3 - Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2 (vgl. Malinahmenplan Unterlage Il LBP 10-02-2)

Zur Verbesserung der Gewasserdurchgéngigkeit wird im Mittelfeld des bestehenden BW 2
zwischen Fluss-km 3+954,70 und 3+923,50 das vorhandene vollverfugte Sohlpflaster aufge-
brochen. Statt der massiven Sohlbefestigung in Beton wird im Zuge der BaumalRnahmen an
der Gewassersohle ein Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-
lange von 75 cm hergestellt. Das Setzpack ist auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebro-
chenem Naturstein 16/120 zu setzen. Die Fugen sind 10 cm tief offen auszubilden, so dass
sie sich spater mit nattirlichem Sohlsubstrat fillen kénnen.

A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutmdéglichkeiten flr Vogelarten der FlieRgewdasser (vgl.
Mafnahmenplan Unterlage Il LBP 10-02-1 und LBP 10-02-1)

Mit den geplanten HochwasserschutzmaRnahmen wird der Verbauungsgrad der Wirschnitz
im Uferbereich weiter verstarkt und auf Dauer manifestiert. Dabei kommt es u.a. zum Verlust
von (potenziellen) Brutplatzen gebirgsbachbewohnender Vogelarten wie Gebirgsstelze,
Wasseramsel und Eisvogel, die zugleich wichtige Charakterarten der heimischen Fliel3ge-
wasser darstellen. Daher ist die Bereitstellung von alternativen Nistmdglichkeiten erforder-
lich. Die MalRBhahme ist auch als sogenannte CEF-MalRnahme aufgrund artenschutzrechtli-
cher Belange umzusetzen.

In die neu zu errichtenden Ufermauern der MalRnahmen M4.70L, M4.50L, M4.30R und
M4.10R sind deshalb entsprechende Hohlrdume bzw. Nistkésten fir die Gebirgsstelze zu
integrieren.

Des Weiteren sind unter dem hinsichtlich seiner hydraulischen Leistungsfahigkeit zu verbes-
sernden Briickenbauwerk Klaffenbacher HauptstraBe (Bw 2) 2 Nistkasten fiir die Wasseram-
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sel anzubringen, da aufgrund der sichtverschattenden Bauwerksiiberhdnge von einer be-
sonders guten Akzeptanz auszugehen ist.

Zudem ist an_der Wirschnitz flussunterhalb des Vorhabensbereiches (Bereich der Aus-
gleichsmalBhahme A 4 des angrenzenden MalRnahmeabschnitts M 3) im Zuge des Rickbaus
von Uferbefestigungen eine flr den Eisvogel geeignete Brutwand anzulegen.

A 4.1 MalBnahmen fir die Gebirgsstelze

Fir den (Ersatz-)Neubau und die Erh6hung von Ufermauern gilt:

In die betreffenden Ufermauern ist je angefangene 10 m Ufermauer ein Hohlraum (Nistni-
sche) bzw. ein Nistkasten einzubauen. Als Richtwert fur die Innenmal3e der Nistnischen gel-
ten HxBXT 15 cm x 15 cm x 25 cm, wobei eine groRRere Tiefe glinstig ist, damit das Nest von
auf3en nicht sichtbar ist.

Es sind mindestens 2 unterschiedliche Nistmdglichkeiten anzubieten (mindestens 1 Nistni-
sche und 1 Kastentyp im Wechsel).

Details zur Ausflihrung, insbesondere die Konstruktionsmalf3e fir Nistnischen sowie die Kas-
tentypen als auch die Lageanordnung im/ am Bauwerk sind im Zuge der Ausflhrungspla-

nung unter naturschutzfachlicher Anleitung zu planen.

Beispiele fur geeignete Nistkasten (Firma Strobel):

A 4.2z MaBnahmen fir die Wasseramsel

Flr Bw 2 qilt:
Unter dem Tragwerk der Brucke sind 2 Wasseramselnistkasten anzubringen.

Details zur Ausfuhrung, insbesondere die Kastentypen und die Lageanordnung im/am Bau-
werk sind im Zuge der Ausfihrungsplanung unter naturschutzfachlicher Anleitung zu planen.

Die notwendige Koordinierung und fachliche Anleitung kann im Rahmen der Umweltbaube-
gleitung (M 8) geleistet werden.
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Herstellernachweis geeigneter Wasseramsel- und Gebirgsstelzennistkasten:
http://www.naturschutzbedarf-strobel.de/ , http://www.schwegler-natur.de/

A 4.3 MaBnahmen fir den Eisvogel

Ca. 0,5 km flussunterhalb des derzeitigen, im Rahmen der geplanten Hochwasserschutz-
mafinahmen verloren gehenden Brutplatzes ist hach Rickbau von Uferbefestigungen an der
Wirschnitz im Rahmen von KompensationsmafRnahmen fir den Mal3nahmeabschnitt M 3
ein Ausweichbrutplatz fir den Eisvogel durch Herstellen eines mind. 1,5 m hohen Steilufers
auf 10...15 m Uferlange anzulegen. Bei Erfordernis sind in dem Gewasserabschnitt zur Er-
héhung der Dynamik zwei bis drei Stdrsteingruppen zu setzen.

Die Umsetzung der Mafl3nahme ist zeitlich vor dem Verlust des vorhandenen Brutplatzes zu
realisieren!

A 5 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdlzen (vgl. Unterlage 11l LBP 10-
02-1 und LBP 10-02-1

Auf insgesamt 3 Teilflachen sind im Plangebiet in Ufernahe der Wirschnitz Ersatzpflanzun-
gen fUr die im Zusammenhang mit den geplanten HochwasserschutzmaRnahmen erforderli-
chen Gehdlzrodungen zu leisten.

Durch die Anpflanzung gewasserbegleitender Gehdlze wird eine Bereicherung des Ortshil-
des mit einem charakteristischen Landschaftselement erzielt. Zugleich entstehen damit neue
Habitatelemente fur die Fauna mit multifunktionaler Bedeutung als Teillebensraum, Nah-
rungshabitat und Biotopverbundstruktur. Nicht zuletzt ergeben sich auch positive Auswirkun-
gen auf das Mikroklima.

Folgende Arten sind fur die Pflanzung vorgesehen:

Tabelle 20: Pflanzenliste MalRnahme A 5

Dt. Artname

Wiss. Arthname

PflanzgréRRen

Baume
Bergahorn Acer pseudoplatanus Hochstamm, 3xv. m.B., StU 14-16 cm
Stieleiche Quercus robur Hochstamm, 3xv. m.B., StU 14-16 cm

Gemeine Esche

Fraxinus excelsior

v. Hei. 6 cm 150-200

Schwarzerle

Alnus glutinosa

v. Hei. 6 cm 150-200

Winterlinde Tilia cordata v. Hei. 6 cm 150-200

Flatterulme Ulmus laevis v. Hei. 6 cm 150-200

Straucher

Bruchweide Salix fragilis verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60-100 cm

Gemeiner Schneeball

Viburnum opulus

verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60-100 cm

Gewdhnliche Traubenkirsche

Prunus padus

verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60-100 cm
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Dt. Arthname Wiss. Artname PflanzgréRRen

Hasel Corylus avellana verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60-100 cm
Korbweide Salix viminalis verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60-100 cm

Als Pflanzware sind in Abhangigkeit von den ortlichen Gegebenheiten Hochstamme o.g.
Baumarten sowie verpflanzte StrAucher zu verwenden. Fir die Straucharten ist das Vor-
kommensgebiet 2 (Mittel- und ostdeutsches Tief- und Hugelland) oder 3 (Sudostdeutsches
Hugel- und Bergland) als Herkunft verbindlich.

Im Einzelnen sind Gehdlzpflanzungen auf folgenden Teilflachen vorgesehen, vgl. LBP 10-02-
1 und LBP 10-02-2:

A 5.1 — Luckenbepflanzung am Ufer entlang des Parkplatzes am Wasserschloss Klaf-
fenbach (Flurstick 417/7 Gemarkung Klaffenbach)

A 5.2 — Baumreihe entlang des Deichverteidigungsweges (Flurstiick 281/12 Gemar-
kung Klaffenbach)

A 5.3 — Boschungsbepflanzung am linken Wiirschnitzufer im Bereich des MaRnahme-
abschnittes M 4.40L.

Die Hochstamme erhalten eine Baumverankerung mittels Dreibock sowie einen Verduns-

tungsschutz fir den Stammbereich (Schilfmanschette). Die Straucher sind zum Schutz ge-
gen Wildverbiss mit einem Verbissschutzmittel zu behandeln.

MaRRnahmen mit engem rdumlichem Bezug zum Vorhabensbereich

A 6 — Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wirschnitz rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach (vgl. MaRnahmenplan Unterlage 11l LBP 10-02-3)

Flussoberhalb des Wasserschlosses Klaffenbach, in der Gemarkung Neukirchen, durchfliel3t
die Wirschnitz einen breiten, agrarisch gepragten, unbebauten Auenbereich. Wie im Malf3-
nahmeabschnitt M 4 wurde der Fluss auch in diesem Abschnitt bereits in historischer Zeit
begradigt; die Auenflachen wurden in Ackerland umgewandelt. Die Wrschnitz ist bis zu ca.
3 m in das Gelénde eingetieft und weist auf langen Abschnitten mit Setzpack aus Bruchstei-
nen befestigte Uferbereiche auf, wobei das Setzpack weit in die Flusssohle eingreift. Dartiber
hinaus wirkt sich der Rickstau durch das Wehr am Wasserschloss Klaffenbach auf ca. 400
m L&nge in Verbindung mit dem ausgebauten Trapezprofil unginstig aus (Kanalcharakter,
geringe Flie3geschwindigkeiten). Der Flusslauf wird von Ufergehdlzen begleitet. Landseitig
schlieRen sich Uberwiegend Ackerflachen an.

In dem ca. 600 m langen Auenabschnitt zwischen der Briicke im Zuge der K8811 (Adorfer
Stral3e) und der Bahnbriicke am Wehr Wasserschloss Klaffenbach befinden sich mehrere
Grundstucke im Eigentum der Stadt Chemnitz, die z.T. als Kompensationsflachen im Ein-
klang mit regionalplanerischen Zielstellungen und konform zu den Bewirtschaftungszielen
der WRRL renaturiert werden sollen. Fir den MalRnahmeabschnitt M 4 sind zwei in der
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rechtsufrigen Aue gelegene Flachen zu renaturieren. Die Renaturierung umfasst folgende
TeilmalRhahmen:

A 6.1 — Rickbau von Uferbefestigungen

A 6.2 — Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von
auetypischen Gehdlzen

A 6.3 — Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Grunland

A 6.4 — Anlage eines Altarmes

A 6.1 — Rickbau von Uferbefestigungen (ca. 330 Ifd.m)

Die auf einer Lange von ca. 330 m vorhandenen Uferbefestigungen (Setzpack von Bruch-
steinen) sind zur Initialisierung eigendynamischer Entwicklungen partiell aufzubrechen (ca.
50%, in Segmenten von je 10 m Lange). Das Aufbruchmaterial sollte zumindest zum Teil als
Strukturmaterial im FlieRRgewasserprofil verbleiben.

A 6.2 — Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypi-
schen Gehdlzen (ca. 0,85 ha)

Aktuell wird die Wirschnitz auRerhalb des Gewasserprofils nur von schmalen Gewasser-
randstreifen gesdumt. Es ist daher vorgesehen, auf der MaRnahmeflache entlang der Wr-
schnitz den ungenutzten Gewasserrandstreifen durchgangig um mindestens 10 m zu erwei-
tern, um der eigendynamischen Gewasserentwicklung und der standorttypischen Flora ent-
sprechend Raum zu bieten.

Der Gewasserrandstreifen ist zu 50 % mit Gruppen gebietsheimischer standortgerechten
Gehdlzarten der Hartholzaue bzw. Ufergehélzen zu bepflanzen. 50% der Flache sind der
natiirlichen Sukzession zu Uberlassen. Langfristig ist auch hier mit dem Aufkommen von
Ufergehdolzen zu rechnen.

Die Anpflanzung von Auegehdlzen leistet einen wichtigen Beitrag zur Bereicherung der Aue
mit einer auetypischen und als Lebensraum fiir die Fauna bedeutenden Biotopstruktur. Zu-
gleich wird langfristig Ersatz fir die mit den geplanten HochwasserschutzmalRnahmen ver-
bundenen Gehdélzverluste geschaffen. Nicht zuletzt ergeben sich auch positive Auswirkun-
gen auf das Mikroklima.

Folgende Arten sind fur die Pflanzung vorgesehen:

Tabelle 21: Pflanzenliste MaRnahme A 6.2

Dt. Artname Wiss. Arthname PflanzgréRen
Baume

Bergahorn Acer pseudoplatanus 2j.v.s. 50-80 cm
Gemeine Esche Fraxinus excelsior 2j.v.s. 50-80 cm
Schwarzerle Alnus glutinosa 2j.v.s. 50-80 cm
Vogelkirsche Prunus avium 2j.v.s. 50-80 cm
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Dt. Arthname Wiss. Artname PflanzgréRRen
Winterlinde Tilia cordata 2j.v.s. 50-80 cm
Flatterulme Ulmus laevis 2j.v.s. 50-80 cm
Stieleiche Quercus robur 3j.v.S. 50-80 cm
Straucher

Gemeiner Schneeball

Viburnum opulus

. Str., 4 Triebe, 60-100 cm

Gewohnliche Traubenkirsche

Prunus padus

. Str., 3 Triebe, 60-100 cm

v
v
v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm
v
v

Hasel Corylus avellana
Weilddorn Crataegus monogyna . Str., 3 Triebe, 60-100 cm
Pfaffenhitchen Euonymus eurpaeus . Str., 3 Triebe, 60-100 cm

Als Pflanzware sind 2-3 jahrige verpflanzte Samlinge o.g. Baumarten sowie verpflanzte
Straucher zu verwenden.

Die Anpflanzung der ca. 20 Gehdlzgruppen soll in relativ weiten Verband (2 m x 2 m) in Ein-
zelmischung erfolgen. Der Strauchanteil soll bei ca. 30% liegen.

Fur die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Arten sind die der Region
entsprechenden Herklinfte zu verwenden. Fir die Ubrigen Arten ist das Vorkommensgebiet 2
(Mittel- und ost-deutsches Tief- und Higelland) oder 3 (Siidostdeutsches Hugel- und Berg-
land) als Herkunft verbindlich.

Die erforderlichen Arbeiten sind nach den einschlagigen Normen und Richtlinien fur den
Landschafts-bau (DIN 18320, 18915, 18916, 18917) vorzunehmen.

Zum Schutz vor Wildverbiss- und Fegeschaden sind die Pflanzen mit Drahthosen zu schit-
zen.

Die landseitige Abgrenzung ist mittels Eichenpfahlen im Abstand von 10 m vorzusehen.

A 6.3 - Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Grunland (ca.
1,187 ha)

Die an den geplanten Gewéasserrandstreifen anschlieRende Ackerflache ist in extensiv ge-
nutztes Grinland umzuwandeln. MalRgebend fir die Extensivnutzung ist die Etablierung ge-
bietsheimischer Graser- und Kréuterarten sowie der Verzicht auf die Ausbringung von N- und
P-haltigen organischen und anorganischen Dingern und chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln.

Fur die Anlange des Griinlandes empfiehlt sich bei Vorhandensein entsprechender Spender-
flaichen in der Region die Heumulchsaat. Alternativ kann die Aussaat einer krduterreichen
Griunlandmischung gebietsheimischer Arten des Produktionsraumes 3 (Mitteldeutsches
Flach- und Higelland) gemaf Typ 02 (Fettwiese) der Firma Rieger-Hofmann erfolgen.
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A 6.4 — Anlage eines Altarmes (ca. 0,1 ha)

Die unmittelbar oberstrom der Bahnbriucke befindliche Teilflache bietet sich aufgrund des
geringeren Grundwasser- Flurabstandes fur die Anlage eines Altarmes an. Dieser soll sich
ausgehend von der Mindung ca. 20 m oberhalb der Bahnbriicke auf einer Lange von ca. 70
m und einer Breite bis zu 15 m erstrecken, so dass eine Flache von ca. 1.000 m2 eingenom-
men wird. Die Tiefe des Altarmes soll bis 1 m unter Sohlniveau der Wirschnitz reichen. Die
Boschungen sind unregelmafiig und mit wechselnden Neigungen (1:2...1:4) auszubilden.

Mit der vorbeschriebenen AusgleichsmaRnahme werden neben der Konformitat mit den Zie-
len der Regionalplanung sowie der WRRL folgende multifunktionale Wirkungen entfaltet:

o Verbesserung des Wasserrtickhaltevermodgens aufgrund dauerhafter Vegetationsbede-
ckung,

» dauerhafter Schutz von Boden sowie Grund- und Oberflachengewéasser im Uber-
schwemmungsgebiet vor Erosion und Eintréagen aus der Intensivlandwirtschaft
/Aufwertung der Filter-, Puffer-, Speicher- und Lebensraumfunktion des Bodens,

e Schaffung von Raum fir natirliche Flussdynamik an der Wirschnitz,

o Schaffung wertvoller Biotopstrukturen als neuer stérungsarmer Lebensraum fiir Vielzahl
von Tier- und Pflanzenarten,

e gemal Strahlwirkungskonzept (DRL 2008) Schaffung eines FlieRgewasser-
Auenbiotopkomplexes mit Funktion als Strahlursprung,

o positive Auswirkungen auf Klima/Luft durch dauerhafte Vegetationsbedeckung,

e positive Auswirkungen auf Landschaftsbild und Landschaftserleben durch Anlage auety-
pischer naturnaher Landschaftselemente (= Vorhabensflachen befinden sich unweit des
Wirschnitztalweges)

A 7 — Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf (vgl. MaRnahmenplan
Unterlage Il LBP 10-02-4)

Ca. 3 km flussaufwarts des Malinahmeabschnitts M 4 in der Gemarkung Jahnsdorf der Ge-
meinde Jahnsdorf soll ein weiterer Teilabschnitt der Wirschnitz renaturiert werden. Der be-
plante Gewasserabschnitt befindet sich ca. 50 m unterhalb der Briicke im Zuge der Leukers-
dorfer StrafRe bzw. 30 m unterhalb des Pegels Jahnsdorf und umfasst eine Lange von ca.
180 m. Die Wirschnitz ist in diesem Abschnitt im Trapezprofil ausgebaut und weist ein mit
Setzpack aus Wasserbausteinen bzw. -pflaster befestigtes Gerinne auf (Sohle und untere
Bdschungshalfte).

Die Gewasserrenaturierung muss sich auf die Sohle und das linke Ufer beschréanken, da
rechtsufrig bebaute Grundstiicke angrenzen. Linksufrig erstreckt sich dagegen eine intensiv
genutzte Ackerflache.

Die Renaturierung umfasst folgende TeilmalZnahmen:
A 7.1 — Gewasserrenaturierung
A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypi-
schen Geholzen
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A 7.1 — Gewasserrenaturierung

Die RenaturierungsmalRnahmen umfassen im Wesentlichen den Rickbau des Sohl- und
linksufrigen Bdschungspflasters, eine Aufweitung des Gewasserprofiles sowie die Herstel-
lung eines leicht geschwungenen Gewasserverlaufes.

Das Gewasserprofil ist ausgehend von der derzeit ca. 3...4 m breiten Sohle auf ca. 8 m auf-
zuweiten. Die Uferbdschung ist mit unregelmafigen Neigungen von 1:2...1:4 zu profilieren.

Ein geschwungener Gewasserverlauf ist durch den Einbau von Rundbuhnen (Steinschittung
LMB 40/200 mit Kies Uberdeckt) auf Mittelwasserniveau zu gewabhrleisten, diese sollen natr-
liche Uferbanke nachahmen. Sie sind die wasserseitig durch unregelméRigen Blocksteinsatz
(HMB 300/1000) zu sichern. Die Uferbénke sind zudem punktuell mit einzelnen Strauchwei-
den (Salix purpurea, Salix viminalis, Salix aurita) und Rohrglanzgras-Soden zu begriinen.
Einzelne, auf Mittelwasserniveau eingebaute begriinte inklinante Steinbuhnen (HMB
300/1000) in Prallhangbereichen sollen den Stromstrich zuséatzlich lenken und einer verstark-
ten Sedimentablagerung entgegenwirken.

Zur Erhdéhung der Stromungsvielfalt und Tiefenvarianz sind zudem mehrere Stdrsteine bzw.
Storsteingruppen einzubauen (HMB 300/1000).

Sohlsicherungen sind in Abh&ngigkeit der auftretenden Schleppspannungen nur bei Bedarf
durch Blocksteinriegel bzw. —schiittung/—steinsatz vorzusehen.

Boschungssicherungen sind ebenfalls nur bei Bedarf (z.B. am unterstromigen Ende der
MaRRnahme zum Wiedereinschwenken auf die vorhandene Gewdasserachse) vordergrindig
mittels Weidenspreitlagen herzustellen.

A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen
Gehdlzen

Angrenzend an die neu zu profilierende Uferbdschung ist ein Gewéasserrandstreifen von 10
m Breite anzulegen und mit heimischen standortgerechten Ufergehdlzen zu bepflanzen.

Der Gewasserrandstreifen ist zu 50 % mit Gruppen gebietsheimischer standortgerechten
Geholzarten der Hartholzaue bzw. Ufergehdélzen zu bepflanzen. 50% der Flache sind der
natirlichen Sukzession zu Uberlassen.

Folgende Arten sind fur die Pflanzung vorgesehen:

Tabelle 22: Pflanzenliste MaRnahme A 7.2

Dt. Artname Wiss. Arthame PflanzgréRen
Baume

Schwarzerle Alnus glutinosa 2j.v.s. 50-80 cm
Bruchweide Salix fragilis 1j.bew.Sth. 50-80 cm
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Dt. Arthname Wiss. Artname PflanzgréRRen

Straucher

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm

Gewdhnliche Traubenkirsche |Prunus padus v. Str., 3 Triebe, 60-100 cm

Hasel Corylus avellana v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm

Als Pflanzware sind 2-3 jahrige verpflanzte Samlinge o.g. Baumarten sowie verpflanzte
Straucher zu verwenden.

Die Anpflanzung der Geholzgruppen soll in relativ weiten Verband (2 m x 2 m) in Einzelmi-
schung erfolgen. Der Strauchanteil soll bei ca. 30% liegen.

Fur die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Arten sind die der Region
entsprechenden Herkinfte zu verwenden. Fir die tbrigen Arten ist das Vorkommensgebiet 2
(Mittel- und ostdeutsches Tief- und Higelland) oder 3 (Sudostdeutsches Higel- und Berg-
land) als Herkunft verbindlich.

Die erforderlichen Arbeiten sind nach den einschlagigen Normen und Richtlinien fur den
Landschaftsbau (DIN 18320, 18915, 18916, 18917) vorzunehmen.

Zum Schutz vor Wildverbiss- und Fegeschaden sind die Pflanzen mit Drahthosen zu schiit-
zen. Die landseitige Abgrenzung ist mittels Eichenpféhlen im Abstand von 10 m vorzusehen.

Mit der RenaturierungsmafRnahme wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des 6kologi-
schen Potenziales der Wirschnitz im Raum Jahnsdorf geleistet. Durch die Schaffung unter-
schiedlichster Stromungsverhaltnisse, naturnahe Sohlsubstrate und —strukturen sowie eine
Begrinung im Uferbereich werden fur die Gewasserfauna wertvolle Habitatstrukturen ge-
schaffen. Im Sinne des Strahlwirkungskonzeptes entsteht somit ein wichtiger Trittstein flr
Gewasserorganismen.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Gewasserrandstreifens erfahrt die Wir-
schnitzaue in dem betroffenen Abschnitt eine deutliche Aufwertung mit positiven Wirkungen
auf die Schutzguter Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere/Pflanzen und Landschaftsbild.

4.3.2 Zeitliche Realisierung und Flachenverfiigbarkeit

Die KompensationsmalRnahmen stehen z.T. in direktem Zusammenhang mit den geplanten
Bauvorhaben und sind somit in ihrer Realisierung abhéangig vom Baufortschritt.

Die Umsetzung der Mal3nahmen

e A1 - Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen,
e A 2 - Sohlstrukturierende MafRnahmen,

e A 3 - Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2

Erlauterung Seite 71 von 82



Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M 4 G.L.B.

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach o .
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Biro fur ganzhesitiiche Landschaftsplanung

Landschaftspflegerischer Begleitplan und Biotopgestaltung

e A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten fir Vogelarten der Flie3gewasser

erfolgt mit Ausnahme der Teilmalihahme A 4.3cgr im Zuge der Baumaflinahmen zum Hoch-
wasserschutz.

Die Umsetzung der MaRhahme A 4.3cer (MaBnahmen fiir den Eisvogel) ist zeitlich vor dem
Verlust des vorhandenen Brutplatzes zu realisieren!

Die PflanzmaRnahmen G 1 und A 5 (Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdol-
zen) sind unter Beachtung der Vegetationsruhephase (Oktober bis April) als Pflanzzeitraum
unmittelbar im Anschluss an die BaummafRnahmen auszufihren.

Die MalBnahmen A 6 (Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wirschnitz rechtsufrig
oberhalb des Wasserschlosses Klaffenbach) und A 7 (Gewasserrenaturierung an der Wiir-
schnitz in Jahnsdorf) kénnen bereits zeitlich vorgezogen werden, so dass sie ihre Kompen-
sationswirkung zumindest teilweise bereits vor Realisierung der vorhabensbedingten Eingrif-
fe entfalten.

Die Flachen befinden sich liberwiegend im Eigentum der 6ffentlichen Hand. Im Ubrigen wird
die Flachenverfigbarkeit im Genehmigungsverfahren in den Grunderwerbsplénen geregelt
und die Flachen werden im Grundstiicksverzeichnis ausgewiesen. Grunderwerbsplane und
Grundstlicksverzeichnis sind in der Genehmigungsplanung unter dem Gliederungspunkt |I.
Eigentums-, Rechtsverhaltnisse & Grundstiicksunterlagen zu finden.

4.3.3 Pflege- und Funktionskontrollen
Fur die geplanten Kompensationsmafinahmen sind folgende Pflege- und Funktionskontrollen
erforderlich:

e A1 - Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen
Die betroffenen Flachen sind nach der Rekultivierung ihrer urspriinglichen Nutzung zuzufiih-
ren. Pflege- und Funktionskontrollen sind daher nicht erforderlich.

e A 2 - Sohlstrukturierende MaRnahmen
e A 3 - Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2
Es sind keine Pflege- und Funktionskontrollen erforderlich.

e A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten fur Vogelarten der Flie3gewasser

Die natirlichen Nestanlagen von Wasseramsel und Gebirgsstelze unterliegen in der Regel
dem allmahlichen Abtrag durch Witterungseinfliisse, so dass die Neststandorte wiederkeh-
rend zur Verfigung stehen. Dies ist bei den geplanten kinstlichen Nisthilfen nicht der Fall.
Da langfristig aufRerdem nicht davon auszugehen ist, dass in dem betroffenen Gewéasserab-
schnitt auf natlrliche Weise neue Nistmoglichkeiten entstehen, ist die Gewahrleistung der
dauerhaften Funktionsfahigkeit von grofRer Bedeutung. Die kiinstlichen Nisthilfen sind des-
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halb im Rahmen der turnusmafigen Bauwerksuberprifungen auf aul3ere Unversehrtheit zu
kontrollieren und ggf. instand zu setzen. Etwa alle 5 Jahre sollte nach Abschluss der Brutsai-
son im Zeitraum von September bis Dezember die Entfernung alter Nester aus den Hohl-
raumen erfolgen.

e G 1 - Uferbepflanzung am Hutholzbach
¢ A 5 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehélzen

Fur die Anpflanzungen ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstel-
lungs- und Entwicklungspflege vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflege-
gange wahrend der Vegetationsperiode nach den Pflanzarbeiten. Die Pflanzscheiben der
Hochstamme sind zu jaten, die der Ubrigen Gehélzpflanzungen auszumahen; abgestorbene
Aste sind zuriickzuschneiden. Pfahle und Bindungen sind bei Bedarf nachzubessern. Glei-
ches gilt fur die 2- jahrige Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege.
Diese umfasst wahrend der Vegetationsperiode ebenfalls je zwei Pflegegange pro Pflege-
jahr. Bei Bedarf sind die Pflanzungen in den ersten drei Standjahren zu wassern.

e A 6 - Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wiurschnitz rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach

Die Teilmalinahmen A 6.1 (Riuckbau von Uferbefestigungen), A 6.3 (Umwandlung von inten-
siv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Griinland) und A 6.4 (Anlage eines Altarmes)
bedirfen keiner regelmafigen Pflege- und Funktionskontrollen. In unregelméRigen Zeitinter-
vallen (ca. alle 3 bis 5 Jahre) sollten die Flachen jedoch hinsichtlich ihres Entwicklungszu-
standes und eventueller Beeintrachtigungen (z.B. illegale Mullablagerungen, Einhaltung von
Nutzungsauflagen, Einhaltung der Flachenabgrenzungen) tberpruft werden.

Zur Sicherung der generativen Vermehrung einer artenreichen Wiesenflora sollte fir die
Grunlandflache (A 6.3) eine Beschrankung auf jahrlich maximal zwei Nutzungen festgelegt
werden.

Fur die Anpflanzungen der Teilmainahme A 6.2 (Ausweitung eines ungenutzten Gewasser-
randstreifens) ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflegegénge wéah-
rend der Vegetationsperiode nach den Pflanzarbeiten. Die Gehdlzpflanzungen sind auszu-
mahen; abgestorbene Aste sind zuriickzuschneiden. Gleiches gilt fiir die 2- jahrige Entwick-
lungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege. Diese umfasst wahrend der Vegetati-
onsperiode ebenfalls je zwei Pflegegéange pro Pflegejahr. Bei Bedarf sind die Pflanzungen in
den ersten drei Standjahren zu wassern.

e A7 - Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf

Die TeilmaRnahme A 7.1 (Gewasserrenaturierung) bedarf keiner regelmaRigen Pflege- und
Funktionskontrollen. In unregelmafigen Zeitintervallen (ca. alle 3 bis 5 Jahre) sollten die Fla-
chen jedoch hinsichtlich ihres Entwicklungszustandes und eventueller Beeintrachtigungen
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(z.B. illegale Millablagerungen, Einhaltung von Nutzungsauflagen, Einhaltung der Fla-
chenabgrenzungen) Uberprift werden.

Fur die Anpflanzungen der TeilmaRnahme A 7.2 (Ausweitung eines ungenutzten Gewasser-
randstreifens) ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflegegdnge wah-
rend der Vegetationsperiode nach den Pflanzarbeiten. Die Geholzpflanzungen sind auszu-
mahen; abgestorbene Aste sind zurtickzuschneiden. Gleiches gilt fir die 2- jahrige Entwick-
lungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege. Diese umfasst wahrend der Vegetati-
onsperiode ebenfalls je zwei Pflegegange pro Pflegejahr. Bei Bedarf sind die Pflanzungen in
den ersten drei Standjahren zu wassern.

5 Zusammenfassende Gegentiberstellung und Bilanzierung

Ausgehend von der Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzguter wurde im Rahmen
der Konfliktanalyse der Umfang der vom geplanten Vorhaben hervorgerufenen Beeintrachti-
gungen ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Hochwasserschutzmafinah-
men trotz der vorgesehenen Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen im Sinne von § 14
BNatSchG zu erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden, Wasser, Klima/ Luft,
Pflanzen / Tiere und Landschaftsbild fihren kénnen.

Ziel der landschaftspflegerischen Mal3Bhahmeplanung ist es daher, auf die schwerpunktmafig
betroffenen Schutzgiter Wasser, Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild ausgerichtete
KompensationsmalRnahmen zu entwickeln.

Zunachst sind alle bauzeitlich beanspruchten Flachen ordnungsgemal wiederherzustellen,
so dass eine Regeneration der bisherigen Funktionen erfolgen kann. Fir die verbleibenden,
mit dem Bau der geplanten Hochwasserschutzanlagen verbundenen Eingriffswirkungen
wurden sodann entsprechende Kompensationsmaf3nahmen konzipiert.

Der Schwerpunkt der Kompensationsmafinahmen konzentriert sich dabei auf die Renaturie-
rung von Auenabschnitten und die Anlage auetypischer Biotopstrukturen in engem raumli-
chem Bezug zum Vorhabensbereich. Des Weiteren sind im Bereich des von den Hochwas-
serschutzmalRnahmen betroffenen Flie3gewadsserabschnitts fir die aquatische Fauna er-
satzweise geeignete Habitatstrukturen anzulegen, die Gewasserdurchgéngigkeit durch den
Ruckbau harter Sohlverbauungen zu verbessern und Ersatzpflanzungen fir die gerodete
Baumsubstanz vorzunehmen.

Da sich die durch die geplanten Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen erzielbaren Wertsteige-
rungen und Funktionsverbesserungen mit gangigen Bewertungsmodellen gegentiber den
flachen- und/ oder funktionsbezogenen Wertminderungen der Eingriffe quantitativ nur schwer
abbilden lassen, wird auf eine verbale Gegeniberstellung von Eingriff und Kompensation in
Form nachfolgender tabellarischen Ubersicht orientiert.
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Tabelle 23: Zusammenfassende Gegeniiberstellung Eingriff — Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen

Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Kon-  [Beschreibung Umfang weitere Angaben MaRn.Nr. [Beschreibung Umfang Bemerkungen
flikt Nr. A=Aus-
gleich
E=Ersatz
Schutzgut Boden

K 1 |baubedingt temporare Uber- |[ca.13.300 |Griinland, Garten- Al |Wiederherstellung temporar |ca. 13.300 m2 |Uberwiegend ausgleichbar,
pragung / Veranderung der m2 und Grabeland, beanspruchter Flachen vollstindige Kompensation
ursprunglichen Standortver- Abstandsflache, i.V.m. Malinahme A 6
héltnisse und Einschréankung Ruderal- und Stau-
der Bodenfunktionen denfluren

K 2 |anlagebedingt dauerhafte ca. 9.526 m? |Grinland, Garten- A6 Gewasser- und Auenrenatu- [ca. 24.580 m2 |Ausgleich bzw. Ersatz tber
Uberpragung/ Veranderung und Grabeland, rierung an der Wirschnitz Aufwertung der Bodenfunktio-
der urspriinglichen Standort- Abstandsflache, rechtsufrig oberhalb des nen (Filter-, Puffer-, Speicher-,
verhéltnisse und Einschrén- Ruderal- und Stau- Wasserschlosses Klaffen- Regler- und Lebensraumfunk-
kung der Bodenfunktionen denfluren bach tion) durch dauerhafte Begru-

K 3 |anlagebedingt vollstandiger  |ca. 470 m2 |HWS-Mauern, Ge- nung und \{err[\eldung schadli-
Funktionsverlust wasserzufahrten cher Stoffeintrage

Schutzgut Wasser (Oberflachengewéasser)

K 4 |baubedingt temporare Uber- [1.020 Ifd. m |FlieRgewasserlan- A1l |Wiederherstellung temporar |ca. 4.600 m2 |Uberwiegend ausgleichbar,
pragung/ Veranderung der ge Wirschnitz; beanspruchter Flachen vollstdndige Kompensation
Gewasserstruktur 130 Ifd. m Hutholzbach i.V.m. Mal3nahme A 2

K5 |anlagebedingt dauerhafte 1.185 Ifd. m |Uferstrukturen ein- A2 Sohlstrukturierende Mal3- ca. 200 mz Teilausgleich durch Anlage
Uberpragung/ Veranderung schl. Ufergehdlze nahmen von wichtigen Strukturelemen-
der Gewasserstruktur ca. 3.450 m? |Uferstauden/ Ufer- ten, die der Férderung der

gehdlze Substratdiversitat und Stro-
1.020 Ifd. m |FlieRgewasserlan- mungsvielfalt dienen, vollstan-
ge Wirschnitz; dige Kompensation i.V.m.
130 Ifd. m Hutholzbach MaRnahme A 6
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Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen

Kon- |Beschreibung Umfang weitere Angaben Maf3n.Nr. |Beschreibung Umfang Bemerkungen
flikt Nr. A=Aus-
gleich
E=Ersatz
A6 Gewasser- und Auenrenatu- |ca. 24.580 m2 |Ausgleich durch Verbesserung
rierung an der Wurschnitz der Gewasserstruktur- und
rechtsufrig oberhalb des Dynamik
Wasserschlosses Klaffen-
bach
A3 Ruckbau Sohlpflaster unter |ca. 200 m2 Verbesserung der FlieBgewas-
Bw 2 serdurchgéngigkeit
K 6 |anlagebedingt Einschrankung (2,02 ha Griunland-/ Garten- A6 Gewasser- und Auenrenatu- [ca. 24.580 m2 |Ausgleich durch Verbesserung
der Retentionsfunktion flachen rierung an der Wirschnitz der Retentionsfunktion und
1,09 ha Parkplatz Wasser- rechtsufrig oberhalb des Verbesserung der Gewas-
schloss Wasserschlosses Klaffen- serstruktur und -dynamik
bach
Schutzgut Klima / Luft
K 7 |anlagebedingt Verlust der 117 St. Laubbaume Stamm Al Wiederherstellung temporar |ca. 17.900 m2 |z.T. ausgleichbar, vollstéandige
bioklimatischen Ausgleichs- @ >15 cm, beanspruchter Flachen Boden/ Ge- Kompensation i.V.m. Maf3n. A
funktion 35 St. Nadelbdume; wasserflachen |5und A 6
, . A5 Pflanzung von heimischen, |1.370 m? Kompensation durch Anlage
ca. 2.750 m? |Grinland standortgerechten Geholzen im Hinblick auf Klima und Luft
A6 |Gewasser- und Auenrenatu- |ca. 24.580 m2 |leistungsfahigerer Biotopstruk-

rierung an der Wirschnitz
rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffen-
bach

turen
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Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen

Kon- |Beschreibung Umfang weitere Angaben Maf3n.Nr. |Beschreibung Umfang Bemerkungen
flikt Nr. A=Aus-
gleich
E=Ersatz
Schutzgut Biotope, Pflanzen und Tiere
K 8 |baubedingt temporare Beein- |ca. 13.300 |Grinland, Garten- Al Wiederherstellung temporar |ca. 17.900 m2 |Uberwiegend ausgleichbar,
trachtigung wertvoller Biotop- |m? und Grabeland, beanspruchter Flachen Boden/ Ge- kurzfristige Wiederbesiedlung
strukturen Abstandsflache, wasserflachen |durch standortspezifische Flo-
Ruderal- und Stau- ra und Fauna maglich, voll-
denfluren sténdige Kompensation i.V. mit
1.150 Ifd. m |FlieRgewasserlan- MalRnahme A 6
ge
K9 |baubedingt Stérungen von 1.150 Ifd. m |FlieRgewdasserlan- Al Wiederherstellung temporar |ca. 17.900 m2 |Uberwiegend ausgleichbar,
Tieren ge beanspruchter Flachen Boden/ Ge- kurzfristige Wiederbesiedlung
wasserflachen |durch standortspezifische Flo-
ra und Fauna maglich, voll-
standige Kompensation i.V. mit
MalRnahme A 6
K 10 |anlagebedingt Verlust wertvol-|ca. 5.700 m2 |Griinland, Ruderal- A 2  |Sohlstrukturierende MalR3- ca. 200 m2 vollstindige Kompensation
ler Biotopstrukturen und Staudenfluren, nahmen durch Anlage adaquater Habi-
Vorwald tatstrukturen mit positiver Wir-
A4cer |Schaffung von Ersatzbrut- |20 St. Nisthilfen |Kung v.a. auf die FlieBgewas-
ca. 3.450 m2 Ufer__stauden/ Ufer- méglichkeiten fur Vogelarten [fiir Gebirgsstel- serb|ozonose.,. Auenrenaturie-
gehdlze der FlieRgewasser ze; rung durch Riickbau von Ufer-
i _ 2 St. Nisthilfen befestigungen / Schaffung
315 Ifd. m Gewasseraufwei- fiir Wasseramsel auetyp.|scher B|9topstrukturen
FlieRgewas- [tung/ Vorlandabtrag und Widmung fir Zwecke des
serlange ca. 10-15 Ifd. m INaturschutzes und der Land-
Uferabbruch mit Uterlange flir  schaftspflege
Brutplatz des Eis- Eisvogel
A5 Pflanzung von heimischen, |1.370 m?

vogels

standortgerechten Gehdlzen
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Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen

Kon- |Beschreibung Umfang weitere Angaben Maf3n.Nr. |Beschreibung Umfang Bemerkungen
flikt Nr. A=Aus-
gleich
E=Ersatz
A6 Gewasser- und Auenrenatu- |ca. 24.580 m?
rierung an der Wurschnitz
rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses
A7 Gewasserrenaturierung an  |ca. 6.200 m?
der Wirschnitz in Jahnsdorf
K 11 |betriebsbedingte Beeintrachti-|1.150 Ifd. m |FlieRgewasserlan- A3 Ruckbau Sohlpflaster unter |ca. 200 m?2 Teilausgleich durch Verbesse-
gung von Arten und Lebens- ge Bw 2 rung der FlieRgewasserdurch-
raumen gangigkeit, vollstandiger Aus-
gleich mit MaBhahmen A6, A 7
A6 Gewasser- und Auenrenatu- [ca. 24.580 m2 |Ausgleich / Ersatz durch Be-
rierung an der Wurschnitz reitstellung neuer Lebensrau-
rechtsufrig oberhalb des me in der Aue
Wasserschlosses
A7 Gewasserrenaturierung an  |ca. 6.200 m2
der Wirschnitz in Jahnsdorf
Schutzgut Landschaftsbild
K 12 |Anlage von Bauwerken mit 1.185Ifd. m |HWS-Bauwerke A6  |Gewasser- und Auenrenatu- |ca. 24.580 m2 |Kompensation durch Aufwer-
landschaftsbildbeeintrachti- (Mauern, Deiche, rierung an der Wirschnitz tung des Landschaftsbildes
gender Wirkung Wartungswege) rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses
K 13 |Verlust landschaftspragender (117 St. Laubbdume Stamm A5 Pflanzung von heimischen, |1.370 m?
Strukturen @ >15cm, standortgerechten Gehdlzen
35 St. Nadelbaume; ca. A7 |Gewasserrenaturierung an  |ca. 6.200 m?
2.750 m2 Grinland

der Wirschnitz in Jahnsdorf
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Fazit

Mit Realisierung des Vorhabens sind Konflikte in Bezug auf die Schutzgiter Boden,
Oberflachenwasser, Klima/ Luft, Biotope, Tiere und Pflanzen sowie Landschaftshild zu
erwarten. Zur Minderung der Konflikte wurden umfangreiche Mal3nahmen zur Vermei-
dung/Minimierung des Eingriffs (M 1 bis M 8) festgeschrieben. Die dartuber hinaus
verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen kdénnen mit einer Reihe von land-
schaftspflegerischen MalRnahmen kompensiert werden (A 1, A2, A3, A4, A5 A6
und A 7).

Zusammenfassend wird daher eingeschatzt, dass die dargestellten Minimierungs-,
Gestaltungs- sowie Ausgleichs- und ErsatzmaflRnahmen nach Art und Umfang geeig-
net sind, dem naturschutzrechtlichen Erfordernis der Kompensation der mit dem Vor-
haben verbundenen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes entsprechend § 15 BNatSchG gerecht zu werden. Es wird davon ausgegangen,
dass keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes zurtickbleiben.

e A1 - Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen

e A 2 - Sohlstrukturierende MaRnahmen

e A 3 - Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2

e A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten fir Vogelarten der FlieRgewasser

e A5 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Geholzen

e A 6 - Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wirschnitz rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach

e A7 -Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf

6 Quellenverzeichnis

Gesetze/Richtlinien

e BUNDESNATURSCHUTZGESETZ vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434) geandert worden ist"
e BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S.

258 (896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)
geéandert worden ist.

e SACHSISCHES NATURSCHUTZGESETZ (SachsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (Sachs-
GVBI. S. 451), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (S&chsGVBI.
S. 349) geandert worden ist

e RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG VOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NA-
TURLICHEN LEBENSRAUME SOWIE DER WILD LEBENDEN TIERE UND PFLANZEN
(FFH-RICHTLINIE); ABI. Nr. L 206 vom 22.07.1992, zuletzt ge&ndert durch die Richtlinie
des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (ABI. Nr. 305)

e RICHTLINIE DES RATES 79/409/EWG VOM 02. APRIL 1979 UBER DIE ERHALTUNG
DER WILD LEBENDEN VOGELARTEN (VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE); ABI. Nr. L 103
vom 25.04.1979, zuletzt gedndert durch die Richtlinie des Rates 91/244/EWG vom
08.05.1991 (ABI. Nr. 115)
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e RICHTLINIE 97/49/EG DER KOMMISSION VOM 29. JULI 1997 zur Anderung der Richtli-
nie 79/409/EWG des Rates Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. - Amtsblatt
Nr. L 223/9 vom 13.8.1997.

e RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES VOM 27. OKTOBER 1997 zur Anpassung der Richt-
linie 92/43/EWG zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wild lebenden Tie-
re und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amtsblatt Nr. L
305/42 vom 08.11.1997.

e SACHSISCHES WASSERGESETZ (SachsWG) vom 12. Juli 2013, SachsGVBI. Jg. 2013
BIl.-Nr. 10 S. 503 Fsn-Nr.: 612-3/2. Fassung guiltig ab: 09.05.2015

e WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBI. | S. 1724) ge&ndert worden
ist.
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