Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 G.L.B.
an der Wurschnitz in Chemnitz-Klaffenbach L .
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Buro fur ganzhesitliche Landschaftsplanung

Landschaftspflegerischer Begleitplan und Biotopgestaltung

Anlage 1 — LBP MaBhahmeblatter

Ubersicht landschaftspflegerische MaRnahmen

Malnahmen zur Vermeidung, Gestaltungs- und SchutzmalBRhahmen

M1 Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

M 2 Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen
Beeintrachtigungen

M3 Beseitigung von Vegetationsbestanden / Abriss von Gebauden aufRerhalb der Re-
produktionszeit der Fauna (Oktober bis Februar, bei Hohlenbaumen sowie bei Ge-
b&udeabriss von November bis Februar)

M 4 besondere SchutzmalRnahmen bei Hochwassergefahr

M5 Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutz-
malnahmen

M 6 Herstellung von Boschungsdeckwerken und Ful3sicherungen im Bereich von

Hochwasserschutzbauwerken unter Beachtung 0kologischer Aspekte

M7 Erstbegriinung

M8 Okologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

G1 Uferbepflanzung am Hutholzbach

Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Al Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen
A2 Sohlstrukturierende Maflinahmen
A3 Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2

A 4 e | Schaffung von Ersatzbrutmoglichkeiten fir Vogelarten der FlieRgewasser

A5 Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdlzen

A6 Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wurschnitz rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach

A7 Gewasserrenaturierung an der Wurschnitz in Jahnsdorf




Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 1

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.

MalRnahme;: M1 Blatt-Nr.

Beschreibung / Zielsetzung:

Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

Die Malinahme betrifft insbesondere die Rodung von Gehélzen. Im Rahmen der Herstellung der Bauf-
reiheit sind nur die Geholze zu fallen, die eine funktionsgerechte Ausfihrung der geplanten Bauwerke
behindern.

Fur Baustelleneinrichtungen ist auf naturschutzfachlich geringwertige Flachen zuriickzugreifen.

Zur Schonung des FlieRgewdassers ist grundsatzlich anzustreben, die BaumalRnahmen von den angren-
zenden Grundstiicken aus durchzufiihren.

Zeitpunkt der Durchfuhrung der MaRhahme: wéhrend der BaumalRnahme

Flachengrol3e: gesamter Baubereich

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3nahme Nr.: M 2

Vorgesehene Regelung

D Flachen der 6ffentlichen Hand ... ha
Kinftiger Eigentiimer:
D Grunderwerb . ha g g
D . . Kiinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha
D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 2

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.

MalRnahme;: M 2 Blatt-Nr.

Beschreibung / Zielsetzung:

Schutz wertvoller Biotopbereiche vor Beanspruchung durch Baumaschinen und Baustellenver-
kehr

Durch die Festlegung von Transportwegen, ausreichende Abstandswahrung und bei Bedarf spezielle
Schutzvorkehrungen an zu erhaltenden Gehdlzen sind Kronen-, Stamm- und Wurzelbereiche vor Be-
schéadigungen zu schiitzen. Baumschutzmalnahmen sind gemaf DIN 18920 / RAS-LP4 auszufiihren.
Neben der Anbringung von Stammschutzvorrichtungen sind ggf. spezielle Schutzvorrichtungen wie
WourzelschutzmalBhahmen gegeniber Befahrung bzw. Wurzelvorhdnge erforderlich. Besondere
Schwerpunkte von SchutzmalRBhahmen im Vorhabensbereich M 4 stellen die Baumbestande entlang
des Parkplatzes am Wasserschloss (Umgebungsschutz Kulturdenkmal), die beiden markanten Alt-
baume rechtsufrig oberhalb der ehemaligen Mihle Klaffenbach und die zu erhaltenden Einzelbaumbe-
stande im Bereich Hutholzbach und am Parkplatz an der Chemnitzer Strafl3e dar. Des Weiteren sind
notwendige Lichtraumprofilschnitte durch Fachpersonal ausfiihren zu lassen.

Eintrage von Schad- und Laststoffen (Treib- und Schmiermittel, zementhaltige Abwasser, Feinboden) in
die Oberflachengewasser sind durch wirksame Schutzvorkehrungen zu vermeiden (Verwendung um-
weltfreundlicher Treib- und Schmiermittel, fachgerechte Herstellung von Baustellenzugangen und Was-
serhaltungsanlagen mit der Malgabe der Verhinderung von Feinbodeneintrdgen). Im Bereich des
Uberschwemmungsgebietes ist die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen zu untersagen.

Ebenso sind strukturelle Anderungen am Flussbett, wie z.B. Sohlberaumungen und Befahrungen au-
Rerhalb der notwendigen Baustreifen zu unterlassen. Auch hierfur sind in den Ausfihrungsunterlagen
entsprechende Vorgaben zur rAumlichen Begrenzung der Baufelder aufzunehmen.

Fur die bauzeitliche Gewasserbenutzung sind folgende Grundsétze zu berticksichtigen:

e Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen und Vor-
gaben des Vorhabenstragers sowie der Genehmigungsbehérde

e Minimierung der Baustral3en im Gewasser, bei Erfordernis Herstellung mittels
BaustralRenplatten unter Verzicht auf den Einsatz mineralischer Stoffe mit hohem
Anteil an abschwemmbaren Stoffen

e Aushub aus den Uferbereichen darf nicht in das FlieRgewdasser verbracht werden!

e Fangedamme als Kastenfangedamme bzw. Big Bags

e mit Feinbodenbestandteilen verunreinigte Simpfungswasser dirfen nur Uber zwischengeschal-
tete Absetzcontainer in den Fluss eingeleitet werden
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 2

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Beim Abriss von Briicken (fir MaRnahmeabschnitt M 4 nicht relevant) sind entsprechende Schutzvor-
kehrungen zu treffen, die der Vermeidung des Eintrages von Abrissgut in das Gewasser, inshesondere
in die flieRende Welle dienen (z.B. Herstellung einer provisorischen Plattform unter den Brickenbdgen,
die dem Auffangen des Abrissgutes dient).

BaustraBen auf terrestrischen Flachen sind vollstandig riickbaubar, d.h. mit Trennvlies gegeniber dem
Untergrund anzulegen.

Recyclingmaterial darf im Uberschwemmungsgebiet nicht als Baustoff fiir BaustralRen verwendet wer-
den.

An Bauflachen angrenzende, dkologisch besonders sensible Bereiche sind in den Ausfihrungsplanen
als Bautabuzonen darzustellen und bei Erfordernis zusétzlich in der Ortlichkeit in geeigneter Weise, z.B.
durch Markierungspfahle, Warnbander, Bauzaune kenntlich zu machen.

Zeitpunkt der Durchfuhrung der MaRnahme: wéhrend der BaumalRnahme

Flachengrol3e: gesamter Baubereich

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Mafinahme Nr.: M 1

Vorgesehene Regelung

D Flachen der 6ffentlichen Hand ... ha
Kinftiger Eigentiimer:
D Grunderwerb . ha g g
D B B Kinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha
D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmalRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 3

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.

MalRnahme;: M3 Blatt-Nr.

Beschreibung / Zielsetzung:

Beseitigung von Vegetationsbestanden / Abriss von Geb&auden aul3erhalb der Reproduktionszeit
der Fauna (Oktober bis Februar, bei Hohlenbaumen sowie bei Gebdudeabriss von November bis
Februar)

Die Malinahme dient der Vermeidung von Tierverlusten, insbesondere unter Brutvégeln und Fleder-
mausen und umfasst die Beseitigung des Gehdlzaufwuchses sowie von Gebauden auf den fir die
fachgerechte Ausfihrung des Vorhabens benétigten Flachen.

Fur Geholzrodungen ist der in § 39 Abs. 5 Pkt. 2 BNatSchG fixierte Ausschlusszeitraum vom 1. Méarz
bis 30. September einzuhalten.

Bei Baumen mit erkennbar quartiertauglichen Hohlen (insbesondere Spechthéhlen, Faulhéhlen) ist zur
weitgehenden Vermeidung der Anwesenheit von Fledermdusen die Rodungsperiode enger zu fassen
und auf die Winterzeit (November bis Februar) einzuschranken. Gleiches gilt fir den Abriss von Ge-
bauden, sofern eine Quartiernutzung nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Die Erfassung und Markierung quartiertauglicher Héhlenbaume in den Rodungsbereichen hat zeithah
vor der Rodung durch die Umweltbaubegleitung zu erfolgen.

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme: wahrend der BaumalRnahme

Flachengrol3e: gesamter Baubereich

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit MaRhahme Nr.: M 5

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha

D Kunftiger Eigentiimer:
Grunderwerb ha

D . B Kinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha

D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss
Landschaftspflegerischer Begleitplan

MafRnahmen-Nr.:

M4

(M= Minimierungs- , A= Aus-
gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-

tungsmaflnahme
Lage der Malinahme / Bau-km:
Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257
Konflikt Blatt-Nr.
MalRnahme: M 4 Blatt-Nr.

Beschreibung / Zielsetzung:

Besondere SchutzmalBhahmen bei Hochwassergefahr

Bei Hochwassergefahr sind die Baumaflinahmen zu unterbrechen und alle mobilen bzw. abdriftgeféahr-
deten Baumaschinen und Baumaterialien aus dem Uberschwemmungsgebiet zu entfernen. Stationare

Maschinen sind wirksam vor Abdrift zu sichern.

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme: wahrend der BaumalRnahme

Flachengrol3e: gesamter Baubereich

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3nhahme Nr.: -

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha

D Kunftiger Eigentiimer:
Grunderwerb ha

D B B Kinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha

D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 5

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs-, A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.

MalRnahme;: M5 Blatt-Nr.

Beschreibung / Zielsetzung:

Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle SchutzmalRnahmen

Rechtzeitig vor Beginn der Rodungsarbeiten ist eine nochmalige visuelle Kontrolle der zu fallenden
Baumsubstanz auf eventuell vorhandene Hohlen durchzufiihren. Sollten entsprechende Hohlen festge-
stellt werden, ist bei der Fallung sicher zu stellen, dass eine fachgerechte Bergung mdglicherweise
Uberwinternder Flederméause erfolgen kann.

Ebenso ist die abzureiRende Gebaudesubstanz vor Abriss hinsichtlich Reproduktions- und Ruhestétten
geschutzter Tierarten zu uberprifen.

Bei Bestatigung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten artenschutzrechtlich relevanter Arten sind in Ab-
stimmung mit der unteren Naturschutzbehérde entsprechende MalRhahmen zur Schadensbegrenzung
bzw. Aufrechterhaltung der 6kologischen Funktion zu planen.

Die im Vorfeld notwendige Sondierung potenzieller Brutplatze / Quartiere kann im Rahmen der Umwelt-
baubegleitung (M 8) geleistet werden.

Da im MalRnahmeabschnitt ein Brutvorkommen des Eisvogels unmittelbar betroffen ist und es sich bei
dieser Art um eine streng geschutzte Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung han-
delt, ist der von den Hochwasserschutzmaf3nahmen betroffene Brutplatz zur Vermeidung des Verlustes
von Gelegen bzw. Jungvégeln (Schadigungstatbestand gemanR § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) rechtzeitig
vor Brutbeginn z.B. durch Abdecken mit Kokosmatten, Gerlstnetzen etc. unattraktiv zu machen. Alter-
nativ ist der Baubeginn der MalRnahmen ab M4.70L bzw. M4.40R flussabwarts erst nach Abschluss der
Brutperiode (September) vorzusehen, wobei die Flacheninanspruchnahme der Abschnitte M4.40L und
M4.50L dann zwingend bis Ende Februar zu realisieren ist, um eine erneute Brutplatznutzung auszu-
schlieRen. Fir die Gebirgsstelze gilt diese SchutzmalRnahme analog, da sich in dem betroffenen Ge-
wasserabschnitt auch potenzielle Brutplatze dieser Art befinden (linksufrig M4.40L Steilufer).

BaustraBen und Wasserhaltungen sind mdoglichst auf3erhalb der Schonzeiten der vorkommenden
Fischarten zu errichten. Fur Arbeiten im Gewasser wahrend der Schonzeiten ist eine Ausnahmege-
nehmigung zu beantragen.

Zur Minimierung bzw. Vermeidung von Schaden an der Fischfauna sind betroffene FlieRgewasserab-
schnitte unmittelbar vor der Anlage von BaustralRen, Fangedammen oder anderen Eingriffen in das
Gewasserprofil mittels Elektrobefischung abzufischen. Die Malinahme ist durch die zustandige Fische-
reibehérde genehmigen zu lassen und in Abstimmung mit dem fir das betroffene Flussgebiet zustandi-
gen Fischereiausiibungsberechtigten durch eine sachkundige Person mit entsprechendem Befahi-
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 5

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs-, A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

gungsnachweis zur Bedienung von Elektrofischfanggeraten vorzunehmen.

Die Vermeidung schadlicher Gewasserverunreinigungen wird als Stand der Technik vorausgesetzt. Die
fir Arbeiten an Gewassern geltenden sowie von der Genehmigungsbehérde angeordneten Vorschriften
sind zwingend einzuhalten.

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme: wéahrend der BaumalRnahme

Flachengrol3e: gesamter Baubereich

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit MaBhahme Nr.: M 3

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha

D Kunftiger Eigentiimer:
Grunderwerb ha

D B B Kinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha

D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung Hochwasserschutzmaflinahme M 4 M aBn ah m en b I att M 6

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.
Maflinahme: M 6 im Maf3nahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

Herstellung von Bdschungsdeckwerken und Fulisicherungen im Bereich von Hochwasser-
schutzbauwerken unter Beachtung dkologischer Aspekte

Die geplanten Boschungsdeckwerke sind als Blocksteinsatz bzw. —schittung auf mineralischem Kornfil-
ter und mdglichst ohne Einsatz von Beton herzustellen. Es ist eine unregelméafige Oberflache aushil-
den; einzelne Steine sollen bis zu 20 cm aus der Oberflache herausragen. Am Béschungsfuld bis Mit-
telwasserniveau sind offene Fugen und Kammern zu erhalten; in die hdher gelegenen Fugen ist be-
wuchsfahiges Erdmaterial mit gebietsheimischer Graser-Saatmischung gemafl MalRnahme A 1 einzu-
bringen. Die Ful3steinreihe ist mit unregelmaRiger Oberflache (Hohenversatz ca. 50 cm) unter Einbin-
dung / Bericksichtigung der als Kompensationsmalinahmen geplanten SohlgestaltungsmafRnahmen
herzustellen.

Die MalRnahme dient der Verminderung der mit der Béschungssicherung verbundenen Strukturbeein-
trachtigungen des Ufers und schafft die Voraussetzungen fiir eine Wiederbesiedlung durch die gewas-
ser- bzw. auetypische Fauna und Flora.

Lage der MaRnahme:
Samtliche neu hergestellte Uferbéschungen aus Béschungsdeckwerk im gesamten Bauabschnitt an
der Wirschnitz

Zeitpunkt der Durchfuhrung der MaRnahme: wéhrend der BaumalRnahme

FlachengrofRe: ca. 4.150 m?

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit MaRnahme Nr.: A 2

Vorgesehene Regelung

Flachen der 6ffentlichen Hand ... ha
Kinftiger Eigentiimer:
D Grunderwerb . ha g g
D B B Kinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha
D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att M 7

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.
Maflinahme: M 7 im Maf3nahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

Erstbegriinung

Zum Schutz vor Erosion erhalten vegetationslose Bodenflachen im Bereich von Profilaufweitungen
sowie von Erdbauwerken bzw. Bauwerke mit Bodentiberdeckung im Rahmen der technischen Ausfiih-
rung eine Erstbegrinung mit Landschaftsrasen. Unbegriinte Béschungen werden aul3erhalb der Vege-
tationsperiode zusatzlich mit Erosionsschutzmatten aus verrottbarem Material gesichert. Zur Vermei-
dung einer Florenverfélschung ist im Sinne von § 40 BNatSchG auf gebietsheimisches Saatgut zurtck-
zugreifen, soweit dessen Verfligharkeit gegeben ist (siehe Mainahmebeschreibung A 1).

Lage der MaRnhahme:
Samtliche neu hergestellte Béschungen an Erdbauwerken im gesamten Bauabschnitt an der Wir-
schnitz

Zeitpunkt der Durchfuhrung der MaRnahme: wéhrend der BaumalRnahme

Flachengrofe: ca. 7.650 m?

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit MaBnahme Nr.: A 1

Vorgesehene Regelung

Flachen der 6ffentlichen Hand ... ha
Kinftiger Eigentiimer:
D Grunderwerb . ha g g
D B B Kinftige Unterhaltung:
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha
D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 3 MaBn ah m en b I att M 8

an der Wiirschnitz in Chemnitz - Harthau

Bereich B 95 bis Seniorenresidenz (M= Minimierungs-, A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt

Blatt-Nr.

MalRnahme;: M8 Blatt-Nr.

Beschreibung / Zielsetzung:

Okologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Zur Qualitatssicherung der naturschutzfachlichen Belange empfiehlt sich wahrend der technischen
Bauausfuihrung die Einrichtung einer naturschutzfachlichen Baubegleitung. Die Umweltbaubegleitung
ist von einer fachkundigen Person durchzufiihren.

Aufgaben:

Teilnahme an den Bauberatungen

Beratung des Vorhabenstragers in allen naturschutzfachlichen Fragen

Unterstitzung der ausfuhrenden Baufirmen, die Uber eine Selbstverpflichtung vom
Vorhabenstrager an die Einhaltung der Vorgaben aus dem LBP gebunden werden sollen
Uberwachung der Bauarbeiten und Mitwirkung bei der Einhaltung/Umsetzung der natur-
schutzfachlichen Auflagen, Genehmigungen sowie der festgelegten Vermeidungs -, Min-
derungs— und Kompensationsmafinahmen

Dokumentation der sach- und fachgerechten Ausflihrung der Arbeiten

Sensibilisierung aller auf der Baustelle Tatigen fur Belange des Naturschutzes im Zu-
sammenhang mit den Bauarbeiten

Lage der MaRnahme:

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme: wahrend der Baumafnahme

Flachengrolie:

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3hahme Nr.:

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha
Kinftiger Eigenti :
D Grunderwerb ha Hniger Eigentumer
D . B Kinftige Unterhaltung:

Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha

D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att G 1

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs-, A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt Blatt-Nr.
MalRnahme;: G1l Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

Uferbepflanzung am Hutholzbach

Im Zuge des Gewasserausbaus am Hutholzbach sind im unmittelbaren Baubereich Gehdlzfallungen
erforderlich. Im Bereich des Mafihahme M4.50 (Umfluter Baufeld Trapezprofil) ergibt sich durch die
Offenlegung des Baches auf ca. 30 m Lange die Mdglichkeit einer beidseitigen Uferbepflanzung inner-
halb eines Betriebsgelandes. Dabei sind zwischen Bach und dem im Norden angrenzenden Zaun
Straucher zu pflanzen, im Stden sollen entlang des Baches Hochstdmme angeordnet werden. Die
Pflanzenauswahl erfolgt nach Pflanzenliste Malinahme A 5.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(GGF. ALS HINWEISE FUR UNTERHALTUNGSPFLEGE)

Fur die Anpflanzungen ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflegegdnge wahrend der Ve-
getationsperiode nach den Pflanzarbeiten. Die Pflanzscheiben der Hochstamme sind zu jaten, die der
tibrigen Geholzpflanzungen auszumahen; abgestorbene Aste sind zuriickzuschneiden. Pfahle und Bin-
dungen sind bei Bedarf nachzubessern. Gleiches gilt fur die 2- jahrige Entwicklungspflege im An-
schluss an die Fertigstellungspflege. Diese umfasst wahrend der Vegetationsperiode ebenfalls je zwei
Pflegegange pro Pflegejahr. Bei Bedarf sind die Pflanzungen in den ersten drei Standjahren zu was-
sern.

Lage der MaRBnahme:
341 und 298/1 Gemarkung Klaffenbach, Stadt Chemnitz

Zeitpunkt der Durchfuihrung der Malinahme: nach Abschluss der BaumafRnahme

Flachengrolie: ca. 200 mz

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3hahme Nr.: A5

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha

D Kunftiger Eigentiimer: wie bisher
Grunderwerb . ha

D . B Kinftige Unterhaltung: wie bisher
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha

Flachen Dritter 0,02 ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 1

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K1, K4,K7,K8, K9 Blatt-Nr.
im Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 1 — baubedingt temporére Uberpragung/ Veranderung der urspriinglichen Standortverhaltnisse und Einschran-
kung der Bodenfunktionen

K 4 — baubedingt temporare Uberpragungen/ Veranderungen der Gewéasserstruktur

K 7 — anlagebedingt Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion

K 8 — baubedingt temporare Beeintrachtigung wertvoller Biotopstrukturen

K 9 — baubedingt Stérung von Tieren

Eingriffsumfang: Schutzgut Boden ca. 13.300 m2; Schutzgut Wasser ca. 4.600m?; Schutzgut Klima/ Luft ca. 117
St. Laubbdume Stamm @ >15 cm, 35 St. Nadelbdume; ca. 2.750 m2 Griinland; Schutzgut Biotope, Pflanzen und
Tiere ca. 13.300 m2 (Grunland, Garten- und Grabeland, Abstandsflache, Ruderal- und Staudenfluren), 1.150 Ifd.
m FlieRgewasserlange

Maflinahme: A 1 im MaRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen

Die im Zuge des Baugeschehens temporar beanspruchten Flachen sind nach Abschluss der Baumal3-
nahme wieder in ihren urspringlichen Zustand zu versetzen. Auf den betroffenen Flachen sind stand-
ortfremde Materialien wie z.B. Geotextilunterlagen, Schotter etc. restlos zu entfernen, entstandene Ver-
dichtungen zu beseitigen und entsprechend dem Ursprungszustand eine Andeckung von Oberboden
und Begriinung mit geeigneten Griinlandmischungen vorzunehmen.

Zur Vermeidung einer Florenverfélschung ist bei Ansaaten im Sinne von 8 40 BNatSchG maoglichst auf
gebietsheimisches Saatgut zuriickzugreifen. Die Rasenansaat erfolgt daher mit Wildformen gesicherter
gebietsheimischer Herkiinfte und deren Vermehrung (Regiosaaten®). Produktionsraum 3 (Mitteldeut-
sches Flach- und Hugelland) bzw. 5 (Stidost- und Ostdeutsches Bergland).

Es wird eine Menge von 8 g/m2 als Minimum vorgeschlagen. Weiterhin sollte auf die Einhaltung der
Mindestkeimfahigkeiten geachtet werden. Vom angelieferten Saatgut sind entsprechende Ruckstellpro-

ben zu nehmen. Die Malinahme ist Bestandteil der technischen Planung.

Die Ansaat soll mit folgender Saatgutmischung erfolgen:

Art Menge in kg/ ha %
Agrostis capillaris Rotes Strauf3gras 25 12,5
Anthoxanthum odoratum Gewothnliches Ruchgras 5 2,5
Arrhenatherum elatius Glatthafer 20 10
Cynosurus cristatus Wiesenkammgras 5 25
Festuca ovina Feinblattriger Schwingel 50 25
Festuca rubra trichophylla Rotschwingel mit kurzen Auslaufern 50 25
Poa angustifolia Schmalblattriges Wiesenrispengras 25 12,5
Poa pratensis Wiesenrispe 10 5
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 10 5
200 100
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 1

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Das Gewasserbett ist ebenfalls in seiner urspriinglichen Struktur wieder herzustellen. Besonderes Au-
genmerk ist dabei auf die Erhaltung grober Strukturen (Steine, Blécke) zu richten, da diese fir zahlrei-
che FlieRgewasserarten essentielle Standortfaktoren bzw. Habitatelemente darstellen (z.B. Wuchsun-
terlage fir Wassermoose, Unterschlupf fur Fische, Sitzwarte fir gebirgsbachbewohnende Vogelarten)
und mafRgebend fur eine hohe Strémungsdiversitat und Sauerstoffsattigung des FlieRgewassers sind.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(GGF. ALS HINWEISE FUR UNTERHALTUNGSPFLEGE)

Die betroffenen Flachen sind nach der Rekultivierung ihrer urspriinglichen Nutzung zuzufiihren. Pflege-
und Funktionskontrollen sind daher nicht erforderlich.

Lage der MaRnahme:

Gesamtheit der bauzeitlich beanspruchten unversiegelten Flachen

Zeitpunkt der Durchfuihrung der MaRhahme: nach Abschluss der Bauarbeiten
FlachengrofRe: ca. 17.900 m2

Boden/ Gewasserflachen

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit MaRnahme Nr.: M 7

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha

D Kunftiger Eigentiimer: wie bisher
Grunderwerb . ha

D B B Kinftige Unterhaltung: wie bisher
Nutzungsanderung/-beschrankung  ...... ha

Flachen Dritter 0,68 ha
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Bezeichnung der BaumalRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 2

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K 5,K 10 Blatt-Nr.
im Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 5 — anlagebedingt dauerhafte Uberpragung / Veranderung der Gewasserstruktur
K 10 — anlagebedingt Verlust wertvoller Biotopstrukturen

Eingriffsumfang: Schutzgut Wasser ca. 1.125 Ifd. m Uferstrukturen einschl. Ufergeholze (ca. 3.450 m2 Ufer-
stauden/ Ufergehdlze); Schutzgut Pflanzen und Tiere: ca. 5.700 m2 Griinland, Ruderal- und Staudenfluren, Vor-
wald, ca. 3.450 m2 Uferstauden/ Ufergehdlze, Gewasseraufweitung/ Vorlandabtrag auf ca. 315 Ifd. m FlieRgewas-
serlange, 1 Uferabbruch mit Brutplatz des Eisvogels

Maflinahme: A 2 im MaRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

A 2 - Sohlstrukturierende Malinahmen

Der MalBnahmekomplex sohlstrukturierender MalRBhahmen umfasst in dem von den Hochwasser-
schutzmaflinahmen bertihrten Flussabschnitt den Einbau von Fischunterstdnden und Wurzelstdcken,
das Setzen von Storsteinen/ Storsteingruppen sowie die Anlage von inklinanten Buhnen. Die Mal3nah-
men dienen der Erhéhung der Strukturvielfalt, Stromungsvarianz und Substratdiversitat und sollen einer
Verschlechterung des 6kologischen Potenziales entgegenwirken.

Einbau von Fischunterstdnden und Wurzelstécken

In dem vom Vorhaben betroffenen Abschnitt der Wirschnitz sind insgesamt 10 Fischunterstande in
Uferbereichen vorgesehen. Die Unterstdnde sind mit einer Breite von 0,8 m und einer Lange von 6 m
aus Stammbholz (Fichte, Larche) mit Stammdurchmessern von 0,2 bis 0,3 m herzustellen. Die Stamme
sind unter dem Mittelwasserspiegel auf Steine HMB 300/1000 mittels Dibel auftriebssicher anzubrin-
gen. Die Wassertiefe unter den Stdmmen soll 0,5 m nicht unterschreiten. Bei Erfordernis ist die Sohle
des Unterstandes mit Wasserbausteinen (unregelméaRig gesetzt) zu sichern. Die endgiltige Lagean-
ordnung ist in Abstimmung mit dem Fischereisachverstandigen festzulegen.

Weiterhin sollen in die Gewassersohle zur Strukturbereicherung 3 Wurzelstécke eingebaut werden.
Die Wurzelstocke sollen eine Hohe von 0,8 bis 1 m sowie einen Durchmesser bis 3 m aufweisen und
im Uferbereich zu 1/3 an der Niedrigwasserlinie eingegraben werden. Eine Verankerung mittel Stahl-
draht/Stahltragern sowie Steinsatz ist vorgesehen.

Setzen von Stdrsteinen/ Stdrsteingruppen in das Flussbett

In unregelmaRigen Abstanden sind in das Flussbett unter Ausnutzung der gesamten Sohlbreite im (un-
regelméaRigen) Abstand von ca. 10...30 m Stdrsteine/Storsteingruppen zu setzen. Die Steine miissen so
dimensioniert sein, dass sie Uber den Mittelwasserspiegel hinausragen (30 bis 40 cm Uber Sohle) und
der Strémung entsprechend Stand halten. Zur Vermeidung von Treibgutanlandungen sind sie gegen
die Stromung abgesenkt einzubauen.

Storsteine erhdhen die gewasserdkologisch bedeutsamen Parameter Substrat- und Strémungsdiversi-
tat, schaffen Versteckmoglichkeiten fur Fische und dienen nicht zuletzt als wichtige Sitzwarten fur Was-
servogel. Damit wird ein Beitrag zur Verbesserung des 6kologischen Potenziales der Wirschnitz in den
vom Vorhaben betroffenen Abschnitten geleistet.
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Bezeichnung der BaumalRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 2

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Einbau von Buhnen

Im betroffenen FlieBgewasserabschnitt sind 5 Buhnenfacher aus 3 gegen die Strémung gerichteten,
d.h. inklinanten Buhnen herzustellen. Der Buhnenkopf soll ca. 0,3 m, die Buhnenwurzel ca. 0,5 m aus
der Sohle herausragen. Die Buhnenlange betragt ca. 6 m. Als Material sind entsprechend lagestabile
Wasserbausteine zu verwenden.

Die Buhnen dienen der Erzielung eines alternierenden Stromstriches und zur Einengung des Abfluss-
querschnitts bei Niedrigwasser. Sie erhéhen damit die Strémungsvielfalt und gewéhrleisten bei Nied-
rigwasser die fur groRere Fische erforderlichen Tiefwasserbereiche. Um eine harmonische Einbindung
in das Gewasserprofil zu erzielen, ist eine streng geometrische Formgebung zu vermeiden. Die Anzahl
der Buhnen wurde zugunsten des Einbaus von Stdrsteinen und Stérsteingruppen begrenzt um uner-
wiinschte Effekte wie Sohlerosionen und landschaftsasthetisch ungiinstige Uberpragungen des Ge-
wassers zu vermeiden.

Details der Ausfihrung sind unter Hinzuziehung gewasserdkologischen Sachverstandes im Zuge der
Ausfuhrungsplanung festzulegen.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(GGF. ALS HINWEISE FUR UNTERHALTUNGSPFLEGE)

Uber die im Rahmen der Gewésserunterhaltung erforderlichen Arbeiten hinausgehend sind keine Pfle-
ge- und Funktionskontrollen erforderlich.

Lage der MaRnahme:
W rschnitz zwischen Fluss-km 3+625 und 4+600

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaRnahme: im Zuge der Bauarbeiten

FlachengrolRe: punktuell auf ca. 975 Ifd.m FlieRgewéasserlange

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3hahme Nr.: M 6

Vorgesehene Regelung

Flachen der offentlichen Hand ... ha

D Grunderwerb ... ha | Kunftiger Eigentimer: wie bisher

D Nutzungsanderung/-beschrankung ... ha |Kuinftige Unterhaltung: Vorhabenstrager
D Flachen Dritter ....ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 3

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K5, K11 Blatt-Nr.
im Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 5 — anlagebedingt dauerhafte Uberpragung / Veranderung der Gewéasserstruktur
K 10 - betriebsbedingte Beeintrachtigung von Arten und Lebensrdumen

Eingriffsumfang: Schutzgut Wasser ca. 1.125 Ifd. m Uferstrukturen einschl. Ufergehdlze (ca. 3.450 m2 Ufer-
stauden/ Ufergehdlze); Schutzgut Biotope, Pflanzen, Tiere ca. 1.150 Ifd. m FlieRgewdasserldnge

Malnahme: A 3 im MaRRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

A 3- Rickbau Sohlpflaster unter Bw 2

Im Mittelfeld des bestehenden BW 2 wird zwischen Fluss-km 3+954,70 und 3+923,50 das bestehende
vollverfugte Sohlpflaster aufgebrochen. Statt der massiven Sohlbefestigung in Beton wird im Zuge der
BaumalRnahmen an der Gewassersohle ein Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Min-
destkantenlange von 75 cm hergestellt. Das Setzpack ist auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebro-
chenem Naturstein 16/120 zu setzen. Die Fugen sind 10 cm tief offen auszubilden, so dass sie sich
spater mit nattirlichem Sohlsubstrat fullen kénnen.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(Gdf. als Hinweise fur Unterhaltungspflege)

Uber die im Rahmen der Gewésserunterhaltung erforderlichen Arbeiten hinausgehend sind keine Pfle-
ge- und Funktionskontrollen erforderlich.

Lage der MaRBnahme:
(Flurstiicke 295/3, 162/29, 312/3, 270/4, 1/6,4/5, 4/6 Gemarkung Klaffenbach, Stadt Chemnitz

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaRnahme: im Zuge der Bauausfiihrung
Flachengrofe: ca. 200 mz

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3hahme Nr.: A 2

Vorgesehene Regelung

Flachen der 6ffentlichen Hand 0,02 ha

D Kunftiger Eigentiimer: wie bisher
Grunderwerb L ha

D Nutzungsanderung/-beschrankung ... ha | KUnftige Unterhaltung: Vorhabenstrager

D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 4

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K 10 Blatt-Nr.
im Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 10 - anlagebedingt Verlust wertvoller Biotopstrukturen

Eingriffsumfang: Schutzgut Pflanzen und Tiere: ca. 5.700 m2 Griinland, Ruderal- und Staudenfluren, Vorwald,
ca. 3.450 m2 Uferstauden/ Ufergeholze, Gewasseraufweitung/ Vorlandabtrag auf ca. 315 Ifd. m FlieRgewasser-
lange, 1 Uferabbruch mit Brutplatz des Eisvogels

MalRnahme: A 4 im MalRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:

A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten fir Vogelarten der FlieBgewdasser

Mit den geplanten Hochwasserschutzmaf3nahmen wird der Verbauungsgrad der Wirschnitz im Uferbe-
reich weiter verstarkt und auf Dauer manifestiert. Dabei kommt es u.a. zum Verlust von (potenziellen)
Brutplatzen gebirgsbachbewohnender Vogelarten wie Gebirgsstelze, Wasseramsel und Eisvogel, die
zugleich wichtige Charakterarten der heimischen FlieRgewasser darstellen. Daher ist die Bereitstellung
von alternativen Nistmoglichkeiten erforderlich. Die MaRnahme ist auch als sogenannte CEF-
MaRnahme aufgrund artenschutzrechtlicher Belange umzusetzen.

In die neu zu errichtenden Ufermauern der Mainahmen M4.70L, M4.50L, M4.30R und M4.10R sind
deshalb entsprechende Hohlrdume bzw. Nistkésten fur die Gebirgsstelze zu integrieren.

Des Weiteren sind unter dem hinsichtlich seiner hydraulischen Leistungsfahigkeit zu verbessernden
Brickenbauwerk Klaffenbacher Hauptstral3e (Bw 2) 2 Nistkasten fir die Wasseramsel anzubringen, da
aufgrund der sichtverschattenden Bauwerksiiberhange von einer besonders guten Akzeptanz auszuge-
hen ist.

Zudem ist an der Wiurschnitz flussunterhalb des Vorhabensbereiches (Bereich der Ausgleichsmal3-
nahme A 4 des angrenzenden MalRhahmeabschnitts M 3) im Zuge des Riickbaus von Uferbefestigun-
gen eine fir den Eisvogel geeignete Brutwand anzulegen.

A 4.1cer MalBnahmen fiir die Gebirgsstelze

Fir den (Ersatz-)Neubau und die Erhéhung von Ufermauern gilt:

In die betreffenden Ufermauern ist je angefangene 10 m Ufermauer ein Hohlraum (Nistnische) bzw. ein
Nistkasten einzubauen. Als Richtwert fir die Innenmafie der Nistnischen gelten HxBxT 15 cm x 15 cm
x 25 cm, wobei eine groRRere Tiefe glnstig ist, damit das Nest von auf3en nicht sichtbar ist.

Es sind mindestens 2 unterschiedliche Nistmdglichkeiten anzubieten (mindestens 1 Nistnische und 1
Kastentyp im Wechsel).

Details zur Ausfiihrung, insbesondere die Konstruktionsmalf3e fiir Nistnischen sowie die Kastentypen als
auch die Lageanordnung im/ am Bauwerk sind im Zuge der Ausfihrungsplanung unter naturschutz-
fachlicher Anleitung zu planen.
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Bezeichnung der BaumaRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmalRnahme M 4 MaBn ah men b I att A 4

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs-, A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Beispiele fiir geeignete Nistkasten (Firma Strobel):

A 4.2cer MaBnahmen fur die Wasseramsel

Fur Bw 2 qilt:
Unter dem Tragwerk der Briicke sind 2 Wasseramselnistkasten anzubringen.

Details zur Ausfiihrung, insbesondere die Kastentypen und die Lageanordnung im/am Bauwerk sind im
Zuge der Ausfuhrungsplanung unter naturschutzfachlicher Anleitung zu planen.

Die notwendige Koordinierung und fachliche Anleitung kann im Rahmen der Umweltbaubegleitung (M
8) geleistet werden.

Herstellernachweis geeigneter Wasseramsel- und Gebirgsstelzennistkasten:
http://www.naturschutzbedarf-strobel.de/ , http://www.schwegler-natur.de/

A 4.3cer MalBnahmen fiir den Eisvogel

Ca. 0,5 km flussunterhalb des derzeitigen, im Rahmen der geplanten Hochwasserschutzmafl3nahmen
verloren gehenden Brutplatzes ist nach Riickbau von Uferbefestigungen an der Wirschnitz im Rahmen
von KompensationsmafRnahmen fir den MaflZnahmeabschnitt M 3 ein Ausweichbrutplatz fur den Eisvo-
gel durch Herstellen eines mind. 1,5 m hohen Steilufers auf 10...15 m Uferlange anzulegen. Bei Erfor-
dernis sind in dem Gewasserabschnitt zur Erh6hung der Dynamik zwei bis drei Stérsteingruppen zu
setzen.

Die Umsetzung der MalBnahme A 4.3 (Malinahmen fiir den Eisvogel) ist zeitlich vor dem Verlust des
vorhandenen Brutplatzes zu realisieren!

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(Ggf. als Hinweise fir Unterhaltungspflege)

Die naturlichen Nestanlagen von Wasseramsel und Gebirgsstelze unterliegen in der Regel dem allméh-
lichen Abtrag durch Witterungseinfliisse, so dass die Neststandorte wiederkehrend zur Verfigung ste-
hen. Dies ist bei den geplanten kiinstlichen Nisthilfen nicht der Fall. Da langfristig auRerdem nicht da-
von auszugehen ist, dass in dem betroffenen Gewésserabschnitt auf natirliche Weise neue Nistmog-
lichkeiten entstehen, ist die Gewahrleistung der dauerhaften Funktionsfahigkeit von gro3er Bedeutung.
Die kunstlichen Nisthilfen sind deshalb im Rahmen der turnusméafigen Bauwerksuberprifungen auf
auRere Unversehrtheit zu kontrollieren und ggf. instand zu setzen. Etwa alle 5 Jahre sollte nach Ab-
schluss der Brutsaison im Zeitraum von September bis Dezember die Entfernung alter Nester aus den
Hohlrdumen erfolgen.
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Bezeichnung der BaumaRRnahme

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4
an der Wurschnitz in Chemnitz-Klaffenbach
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss
Landschaftspflegerischer Begleitplan

MafRnahmen-Nr.:

MalRnahmenblatt (A 4

(M= Minimierungs- , A= Aus-
gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der MalRnahme:

A 4.1 Gebirgsstelze — Ufermauern linksufrig zw. 3+ 893,5 und 4+030 und Ufermauern rechtsufrig

zwischen 3+885 und 3+955

A 4.2 Wasseramsel —am BW 2, StraBenbriicke Klaffenbacher Hauptstraf3e, Fluss-km ca. 3+940

A 4.3cee Eisvogel — an der Wiirschnitz unterhalb des Bauabschnittes, rechtsufrig, Zwischen Fluss-km
3+275 und 3+300, Flurstiick 192 Gemarkung Klaffenbach, Stadt Chemnitz

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaRnahme: Wahrend bzw. nach Abschluss der Bauarbeiten

Flachengrole:

A 4.1cer Gebirgsstelze — ca. 20 St. auf ca. 200 Ifd. m Ufermauerlange

A 4.2ce¢ Wasseramsel — 2 St.

A 4.3cer Eisvogel — 1 Steilufer, ca. 10-15 Ifd. m Uferlange

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Malnhahme Nr.:

Vorgesehene Regelung

Flachen der 6ffentlichen Hand
D Grunderwerb
D Nutzungsanderung/-beschrankung

D Flachen Dritter

Kunftiger Eigentiimer: wie bisher

Kinftige Unterhaltung: Vorhabenstrager
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 5

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K7,K10,K 13 Blatt-Nr.
m Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 7 - anlagebedingt Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion
K 10 - anlagebedingt Verlust wertvoller Biotopstrukturen
K 13 - Verlust landschaftspragender Strukturen

Eingriffsumfang: Schutzgut Pflanzen und Tiere: ca. 5.700 m2 Griinland, Ruderal- und Staudenfluren, Vorwald,
ca. 3.450 m2 Uferstauden/ Ufergeholze, Gewasseraufweitung/ Vorlandabtrag auf ca. 315 Ifd. m Gewasserlange;
Schutzgut Klima/Luft und Landschaftsbild: 117 St. Laubbdume Stamm @& >15 cm, 35 St. Nadelbdume; ca. 2.750
m2 Grunland

MalRnahme: A 5 im MalRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-1 und 10-02-2

Beschreibung / Zielsetzung:
Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdlzen

Auf insgesamt 3 Teilflachen sind im Plangebiet in Uferndhe der Wirschnitz Ersatzpflanzungen fir die
im Zusammenhang mit den geplanten Hochwasserschutzmaflinahmen erforderlichen Gehdlzrodungen
Zu leisten.

Durch die Anpflanzung gewasserbegleitender Geholze wird eine Bereicherung des Ortshildes mit einem
charakteristischen Landschaftselement erzielt. Zugleich entstehen damit neue Habitatelemente fir die
Fauna mit multifunktionaler Bedeutung als Teillebensraum, Nahrungshabitat und Biotopverbundstruk-
tur. Nicht zuletzt ergeben sich auch positive Auswirkungen auf das Mikroklima.

Folgende Arten sind fur die Pflanzung vorgesehen:

Dt. Artname Wiss. Arthame PflanzgroRen

Baume

Bergahorn Acer pseudoplatanus Hochstamm, 3xv. m.B., StU 14-16 cm
Stieleiche Quercus robur Hochstamm, 3xv. m.B., StU 14-16 cm
Gemeine Esche Fraxinus excelsior v. Hei. 6 cm 150-200

Schwarzerle Alnus glutinosa v. Hei. 6 cm 150-200

Winterlinde Tilia cordata v. Hei. 6 cm 150-200

Flatterulme Ulmus laevis v. Hei. 6 cm 150-200

Straucher

Bruchweide Salix fragilis verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60-100 cm
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60-100 cm
Gewohnliche Traubenkirsche Prunus padus verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60-100 cm
Hasel Corylus avellana verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60-100 cm
Korbweide Salix viminalis verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60-100 cm

Als Pflanzware sind in Abhéngigkeit von den 6rtlichen Gegebenheiten Hochstimme o.g. Baumarten
sowie verpflanzte Stréducher zu verwenden. Fir die Straucharten ist das Vorkommensgebiet 2 (Mittel-
und ostdeutsches Tief- und Higelland) oder 3 (Sudostdeutsches Hugel- und Bergland) als Herkunft
verbindlich.
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 5

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Im Einzelnen sind Gehdlzpflanzungen auf folgenden Teilflachen vorgesehen:
A 5.1 — Lickenbepflanzung am Ufer entlang des Parkplatzes am Wasserschloss Klaffenbach
(Flurstiick 417/7 Gemarkung Klaffenbach) - ca. 800 m2
A 5.2 — Baumreihe entlang des Deichverteidigungsweges (Flurstiick 281/12 Gemarkung Klaf-
fenbach) - ca. 300 m2
A 5.3 — Bdschungsbepflanzung am linken Wirschnitzufer im Bereich des MaBnahmeabschnit-
tes M 4.40L - ca. 270 m?
Die Hochstamme erhalten eine Baumverankerung mittels Dreibock sowie einen Verdunstungsschutz
fir den Stammbereich (Schilfmanschette). Die Straucher sind zum Schutz gegen Wildverbiss mit einem
Verbissschutzmittel zu behandeln.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(Gdf. als Hinweise fiir Unterhaltungspflege)

Fur die Anpflanzungen ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflegegdnge wahrend der Ve-
getationsperiode nach den Pflanzarbeiten. Die Pflanzscheiben der Hochstamme sind zu jaten, die der
ibrigen Geholzpflanzungen auszumahen; abgestorbene Aste sind zuriickzuschneiden. Pfahle und Bin-
dungen sind bei Bedarf nachzubessern. Gleiches gilt fur die 2- jahrige Entwicklungspflege im An-
schluss an die Fertigstellungspflege. Diese umfasst wahrend der Vegetationsperiode ebenfalls je zwei
Pflegegange pro Pflegejahr. Bei Bedarf sind die Pflanzungen in den ersten drei Standjahren zu was-
sern.

Lage der Mal3nahme:
Flurstiicke 417/7, 281/12, 296/5 und 468/1 Gemarkung Klaffenbach, Stadt Chemnitz

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaRnahme: nach Abschluss der Bauausfuhrung HWS-MaRnahmen

FlachengréfRen: gesamt ca. 1.370 m2 (A 5.1 =ca. 800 m2; A 5.2 ca. 300 m2; A5.3 ca. 270 m?)

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3nahme Nr.:

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha
Grunderwerb 0,107 ha | Klnftiger Eigentimer: wie bisher / Vorhabenstrager
Kinftige Bewirtschaftung: Vorhabenstrager

Nutzungsanderung/-beschrankung 0,03 ha

D Flachen Dritter ... ha
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 6

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K2,K3,K5 K6,K7, K10,K 11, K 12 |Blatt-Nr.
im Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 2 - anlagebedingt dauerhafte Uberpragung/ Veranderung der urspriinglichen Standortverhaltnisse und Ein-
schréankung der Bodenfunktionen

K 3 - anlagebedingt vollstandiger Funktionsverlust

K 5 - anlagebedingt dauerhafte Uberpragung/ Veranderung der Gewasserstruktur

K 6 - anlagebedingt Einschrankung der Retentionsfunktion

K 7 - anlagebedingt Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion

K 10 - anlagebedingt Verlust wertvoller Biotopstrukturen

K 11 - betriebsbedingte Beeintréchtigung von Arten und Lebensrdumen

K 12 - Anlage von Bauwerken mit landschaftsbildbeeintréachtigender Wirkung

Eingriffsumfang: Schutzgut Boden ca. 9.530 m2 dauerhafte Uberpragung, ca. 470 m2 Funktionsverlust; Schutz-
gut Wasser ca. 1.125 Ifd. m Gewasser- und Uferstrukturen, ca. 3,11 ha Retentionsflache; Schutzgut Klima/ Luft
ca. 117 St. Laubbaume Stamm @ >15 cm, 35 St. Nadelbdume; ca. 2.750 m2 Griinland; Schutzgut Pflanzen, Tiere
ca. 5.700 m2 Grunland, Ruderal- und Staudenfluren, Vorwald; ca. 3.450 m2 Uferstauden/ Ufergehélze, Gewas-
seraufweitung/ Vorlandabtrag auf ca. 315 Ifd. m FlieBgewéasserlange; 1.150 Ifd. m FlieRgewasserlange; Schutzgut
Landschaftsbild ca. 1.185 Ifd. m HWS-Bauwerke (Mauern, Deiche, Wartungswege)

MalRnahme: A 6 im MalRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-3

Beschreibung / Zielsetzung:

Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wirschnitz rechtsufrig oberhalb

des Wasserschlosses Klaffenbach

Flussoberhalb des Wasserschlosses Klaffenbach, in der Gemarkung Neukirchen, durchfliet die Wir-
schnitz einen breiten, agrarisch gepragten, unbebauten Auenbereich. Wie im MaRnahmeabschnitt M 4
wurde der Fluss auch in diesem Abschnitt bereits in historischer Zeit begradigt; die Auenflachen wurden
in Ackerland umgewandelt. Die Wirschnitz ist bis zu ca. 3 m in das Gelande eingetieft und weist auf
langen Abschnitten mit Setzpack aus Bruchsteinen befestigte Uferbereiche auf, wobei das Setzpack
weit in die Flusssohle eingreift. Darliber hinaus wirkt sich der Rickstau durch das Wehr am Wasser-
schloss Klaffenbach auf ca. 400 m Lange in Verbindung mit dem ausgebauten Trapezprofil ungunstig
aus (Kanalcharakter, geringe FlieRgeschwindigkeiten). Der Flusslauf wird von Ufergehélzen begleitet.
Landseitig schliel3en sich Gberwiegend Ackerflachen an.

In dem ca. 600 m langen Auenabschnitt zwischen der Briicke im Zuge der K8811 (Adorfer Strafl3e) und
der Bahnbriicke am Wehr Wasserschloss Klaffenbach befinden sich mehrere Grundstiicke im Eigen-
tum der Stadt Chemnitz, die z.T. als Kompensationsflachen im Einklang mit regionalplanerischen Ziel-
stellungen und konform zu den Bewirtschaftungszielen der WRRL renaturiert werden sollen. Fir den
MaRnahmeabschnitt M 4 sind zwei in der rechtsufrigen Aue gelegene Flachen zu renaturieren. Die Re-
naturierung umfasst folgende TeilmaRnahmen:

A 6.1 - Ruckbau von Uferbefestigungen

A 6.2 — Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen
Geholzen

A 6.3 - Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Griinland

A 6.4— Anlage eines Altarmes
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 6

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

A 6.1 — Riickbau von Uferbefestigungen (ca. 330 Ifd.m)

Die auf einer Lange von ca. 330 m vorhandenen Uferbefestigungen (Setzpack von Bruchsteinen) sind
zur Initialisierung eigendynamischer Entwicklungen partiell aufzubrechen (ca. 50%, in Segmenten von
je 10 m Lange). Das Aufbruchmaterial sollte zumindest zum Teil als Strukturmaterial im FlieRgewas-
serprofil verbleiben.

A 6.2 — Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen Gehdl-
zen (ca. 0,85 ha)

Aktuell wird die Wirschnitz aul3erhalb des Gewasserprofils nur von schmalen Gewéasserrandstreifen
gesaumt. Es ist daher vorgesehen, auf der Malinahmeflache entlang der Wirschnitz den ungenutzten
Gewasserrandstreifen durchgangig um mindestens 10 m zu erweitern, um der eigendynamischen Ge-
wasserentwicklung und der standorttypischen Flora entsprechend Raum zu bieten.

Der Gewasserrandstreifen ist zu 50 % mit Gruppen gebietsheimischer standortgerechten Gehoélzarten
der Hartholzaue bzw. Ufergehdlzen zu bepflanzen. 50% der Flache sind der natirlichen Sukzession zu
Uberlassen. Langfristig ist auch hier mit dem Aufkommen von Ufergehdlzen zu rechnen.

Die Anpflanzung von Auegehdlzen leistet einen wichtigen Beitrag zur Bereicherung der Aue mit einer
auetypischen und als Lebensraum fir die Fauna bedeutenden Biotopstruktur. Zugleich wird langfristig
Ersatz fur die mit den geplanten Hochwasserschutzmaflinahmen verbundenen Gehdlzverluste geschaf-
fen. Nicht zuletzt ergeben sich auch positive Auswirkungen auf das Mikroklima.

Folgende Arten sind fur die Pflanzung vorgesehen:

Dt. Artname Wiss. Arthame PflanzgroRen
Baume

Bergahorn Acer pseudoplatanus 2j.v.s. 50-80 cm

Gemeine Esche Fraxinus excelsior 2j.v.s. 50-80 cm
Schwarzerle Alnus glutinosa 2j.v.s. 50-80 cm
Vogelkirsche Prunus avium 2j.v.s. 50-80 cm
Winterlinde Tilia cordata 2j.v.s. 50-80 cm
Flatterulme Ulmus laevis 2j.v.s. 50-80 cm

Stieleiche Quercus robur 3j.v.S. 50-80 cm
Straucher

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm
Gewohnliche Traubenkirsche Prunus padus v. Str., 3 Triebe, 60-100 cm
Hasel Corylus avellana v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm
WeilRdorn Crataegus monogyna v. Str., 3 Triebe, 60-100 cm
Pfaffenhlitchen Euonymus eurpaeus v. Str., 3 Triebe, 60-100 cm

Als Pflanzware sind 2-3 jahrige verpflanzte Samlinge o0.g. Baumarten sowie verpflanzte Straucher zu
verwenden.
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 6

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Die Anpflanzung der ca. 20 Gehdlzgruppen soll in relativ weiten Verband (2 m x 2 m) in Einzelmischung
erfolgen. Der Strauchanteil soll bei ca. 30% liegen.

Fur die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Arten sind die der Region entspre-
chenden Herkiinfte zu verwenden. Fir die Ubrigen Arten ist das Vorkommensgebiet 2 (Mittel- und ost-
deutsches Tief- und Higelland) oder 3 (Stidostdeutsches Higel- und Bergland) als Herkunft verbind-
lich.

Die erforderlichen Arbeiten sind nach den einschlagigen Normen und Richtlinien fir den Landschafts-
bau (DIN 18320, 18915, 18916, 18917) vorzunehmen.

Zum Schutz vor Wildverbiss- und Fegeschéaden sind die Pflanzen mit Drahthosen zu schiitzen.

Die landseitige Abgrenzung ist mittels Eichenpfahlen im Abstand von 10 m vorzusehen.

A 6.3 - Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Griinland (ca. 1,187 ha)
Die an den geplanten Gewasserrandstreifen anschlieRende Ackerflache ist in extensiv genutztes Griin-
land umzuwandeln. Mafl3gebend fiir die Extensivnutzung ist die Etablierung gebietsheimischer Graser-
und Kréauterarten sowie der Verzicht auf die Ausbringung von N- und P-haltigen organischen und anor-
ganischen Dungern und chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln.

Fur die Anlange des Grinlandes empfiehlt sich bei Vorhandensein entsprechender Spenderflachen in
der Region die Heumulchsaat. Alternativ kann die Aussaat einer krauterreichen Grinlandmischung
gebietsheimischer Arten des Produktionsraumes 3 (Mitteldeutsches Flach- und Hugelland) gemanR Typ
02 (Fettwiese) der Firma Rieger-Hofmann erfolgen.

A 6.4 — Anlage eines Altarmes (ca. 0,1 ha)

Die unmittelbar oberstrom der Bahnbriicke befindliche Teilflache bietet sich aufgrund des geringeren
Grundwasser- Flurabstandes fiir die Anlage eines Altarmes an. Dieser soll sich ausgehend von der
Mindung ca. 20 m oberhalb der Bahnbriicke auf einer Ladnge von ca. 70 m und einer Breite bis zu 15 m
erstrecken, so dass eine Flache von ca. 1.000 m2 eingenommen wird. Die Tiefe des Altarmes soll bis 1
m unter Sohlniveau der Wrschnitz reichen. Die Boschungen sind unregelmafRig und mit wechselnden
Neigungen (1:2...1:4) auszubilden. Der Aushub ist einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuftihren.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(Gdf. als Hinweise fir Unterhaltungspflege)

Die TeilmalRnahmen A 6.1 (Rickbau von Uferbefestigungen), A 6.3 (Umwandlung von intensiv genutz-
tem Ackerland in extensiv genutztes Grinland) und A 6.4 (Anlage eines Altarmes) bedirfen keiner re-
gelméaRigen Pflege- und Funktionskontrollen. In unregelmaRigen Zeitintervallen (ca. alle 3 bis 5 Jahre)
sollten die Flachen jedoch hinsichtlich ihres Entwicklungszustandes und eventueller Beeintrachtigungen
(z.B. illegale Miillablagerungen, Einhaltung von Nutzungsauflagen, Einhaltung der Flachenabgrenzun-
gen) Uberprift werden.

Zur Sicherung der generativen Vermehrung einer artenreichen Wiesenflora sollte fur die Grinlandfla-
che (A 6.3) eine Beschrankung auf jahrlich maximal zwei Nutzungen festgelegt werden.

Fur die Anpflanzungen der TeilmaBnhahme A 6.2 (Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstrei-
fens) ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflegegénge wéahrend der Vegetationsperiode nach
den Pflanzarbeiten. Die Gehélzpflanzungen sind auszuméhen; abgestorbene Aste sind zuriickzu-
schneiden. Gleiches gilt fir die 2- jahrige Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspfle-
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Bezeichnung der BaumaRRnahme

MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 6

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss
Landschaftspflegerischer Begleitplan

(M= Minimierungs- , A= Aus-
gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

ge. Diese umfasst wahrend der Vegetationsperiode ebenfalls je zwei Pflegegange pro Pflegejahr. Bei
Bedarf sind die Pflanzungen in den ersten drei Standjahren zu wassern.

Lage der MaRnahme:

W rschnitz zwischen Fluss-km 5+240 und 8+900
Flurstiicke 511/4, und 497/1 Gemarkung Neukirchen, Gemeinde Neukirchen

Zeitpunkt der Durchfuihrung der MaRnahme: im Zuge der Bauausfihrung der HWS-Malinahmen

Flachengrol3e: 24.580 m2

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3hahme Nr.:

Vorgesehene Regelung

D Flachen der 6ffentlichen Hand ... ha
D Grunderwerb ha
Nutzungsanderung/-beschrankung 2,458 ha

D Flachen Dritter ... ha

Kinftiger Eigentiimer: wie bisher

Kinftige Bewirtschaftung: Vorhabenstrager
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 7

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Lage der Malinahme / Bau-km:

Flusslauf Wirschnitz, Fluss-km 3+620 bis Fluss-km 5+257

Konflikt K 10, K 13 Blatt-Nr.
im Bestands- und Konfliktplan LBP 10-01-1 und 10-01-2
Beschreibung:

K 10 - anlagebedingt Verlust wertvoller Biotopstrukturen
K 13 - Verlust landschaftspragender Strukturen

Eingriffsumfang: Schutzgut Pflanzen, Tiere ca. 5.700 m2 Gruinland, Ruderal- und Staudenfluren, Vorwald; ca.
3.450 m2 Uferstauden/ Ufergehdlze, Gewasseraufweitung/ Vorlandabtrag auf ca. 315 Ifd. m FlieRgewasserlange;
1.150 Ifd. m FlieBgewésserlange; Schutzgut Landschaftsbild: 117 St. Laubbdume Stamm @ >15 cm, 35 St. Na-
delbdume; ca. 2.750 m2 Griinland

Malnahme: A 7 im MaRnahmenplan Blatt-Nr.
LBP 10-02-4

Beschreibung / Zielsetzung:
A 7 — Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf

Ca. 3 km flussaufwéarts des MaRnahmeabschnitts M 4 in der Gemarkung Jahnsdorf der Gemeinde
Jahnsdorf soll ein weiterer Teilabschnitt der Wirschnitz renaturiert werden. Der beplante Gewasserab-
schnitt befindet sich ca. 50 m unterhalb der Briicke im Zuge der Leukersdorfer Stral3e bzw. 30 m unter-
halb des Pegels Jahnsdorf und umfasst eine Léange von ca. 180 m. Die Wirschnitz ist in diesem Ab-
schnitt im Trapezprofil ausgebaut und weist ein mit Setzpack aus Wasserbausteinen bzw. -pflaster
befestigtes Gerinne auf (Sohle und untere Bdschungshalfte).

Die Gewasserrenaturierung muss sich auf die Sohle und das linke Ufer beschranken, da rechtsufrig
bebaute Grundstiicke angrenzen. Linksufrig erstreckt sich dagegen eine intensiv genutzte Ackerflache.

Die Renaturierung umfasst folgende TeilmalRnahmen:

A 7.1 — Gewasserrenaturierung
A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewdasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen Gehdlzen

A 7.1 — Gewasserrenaturierung

Die RenaturierungsmalRnahmen umfassen im Wesentlichen den Riuckbau des Sohl- und linksufrigen
Bdschungspflasters, eine Aufweitung des Gewasserprofiles sowie die Herstellung eines leicht ge-
schwungenen Gewasserverlaufes.

Das Gewasserprofil ist ausgehend von der derzeit ca. 3...4 m breiten Sohle auf ca. 8 m aufzuweiten.
Die Uferbdschung ist mit unregelmafligen Neigungen von 1:2...1:4 zu profilieren.

Ein geschwungener Gewasserverlauf ist durch den Einbau von Rundbuhnen (Steinschittung LMB
40/200 mit Kies Uberdeckt) auf Mittelwasserniveau zu gewahrleisten, diese sollen natirliche Uferbéanke
nachahmen. Sie sind wasserseitig durch unregelmafigen Blocksteinsatz (HMB 300/1000) zu sichern.
Die Uferbanke sind zudem punktuell mit einzelnen Strauchweiden (Salix purpurea, Salix viminalis, Salix
aurita) und Rohrglanzgras-Soden zu begriinen. Einzelne, auf Mittelwasserniveau eingebaute begrinte
inklinante Steinbuhnen (HMB 300/1000) in Prallhangbereichen sollen den Stromstrich zusatzlich lenken
und einer verstarkten Sedimentablagerung entgegenwirken.
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 7

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Zur Erhéhung der Stromungsvielfalt und Tiefenvarianz sind zudem mehrere Stérsteine bzw. Storstein-
gruppen einzubauen (HMB 300/1000).

Sohlisicherungen sind in Abhéngigkeit der auftretenden Schleppspannungen nur bei Bedarf durch
Blocksteinriegel bzw. —schiittung/—steinsatz vorzusehen.

Bdschungssicherungen sind ebenfalls nur bei Bedarf (z.B. am unterstromigen Ende der MalRnhahme
zum Wiedereinschwenken auf die vorhandene Gewasserachse) vordergrindig mittels Weidenspreitla-
gen herzustellen.

A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewdasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen Geholzen
Angrenzend an die neu zu profilierende Uferbdschung ist ein Gewdasserrandstreifen von 10 m Breite
anzulegen und mit heimischen standortgerechten Ufergehdlzen zu bepflanzen.

Der Gewasserrandstreifen ist zu 50 % mit Gruppen gebietsheimischer standortgerechten Gehdlzarten
der Hartholzaue bzw. Ufergehdlzen zu bepflanzen. 50% der Flache sind der natirlichen Sukzession zu
Uberlassen.

Folgende Arten sind fiur die Pflanzung vorgesehen:

Dt. Artname Wiss. Artname PflanzgroRen
Baume

Schwarzerle Alnus glutinosa 2j.v.s. 50-80 cm
Bruchweide Salix fragilis 1j.bew.Sth. 50-80 cm
Straucher

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm
Gewdhnliche Traubenkirsche |Prunus padus v. Str., 3 Triebe, 60-100 cm
Hasel Corylus avellana v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm

Als Pflanzware sind 2-3 jahrige verpflanzte Sdmlinge o.g. Baumarten sowie verpflanzte Straucher zu
verwenden.

Die Anpflanzung der Gehdlzgruppen soll in relativ weiten Verband (2 m x 2 m) in Einzelmischung erfol-
gen. Der Strauchanteil soll bei ca. 30% liegen.

Fur die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Arten sind die der Region entspre-
chenden Herkiinfte zu verwenden. Fir die Ubrigen Arten ist das Vorkommensgebiet 2 (Mittel- und ost-
deutsches Tief- und Higelland) oder 3 (Stidostdeutsches Higel- und Bergland) als Herkunft verbind-
lich. Die erforderlichen Arbeiten sind nach den einschlagigen Normen und Richtlinien fiir den Land-
schaftsbau (DIN 18320, 18915, 18916, 18917) vorzunehmen.

Zum Schutz vor Wildverbiss- und Fegeschaden sind die Pflanzen mit Drahthosen zu schitzen.

Die landseitige Abgrenzung ist mittels Eichenpfahlen im Abstand von 10 m vorzusehen.
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Bezeichnung der BaumaRRnahme MafRnahmen-Nr.:

Umsetzung HochwasserschutzmaflRnahme M 4 MaBn ah m en b I att A 7

an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss (M= Minimierungs- , A= Aus-
Landschaftspflegerischer Begleitplan gleich-, E= Ersatz-, G= Gestal-
tungsmaflnahme

Mit der Renaturierungsmaflinahme wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des 6kologischen Po-
tenziales der Wirschnitz im Raum Jahnsdorf geleistet. Durch die Schaffung unterschiedlichster Stro-
mungsverhaltnisse, naturnahe Sohlsubstrate und —strukturen sowie eine Begrinung im Uferbereich
werden fir die Gewasserfauna wertvolle Habitatstrukturen geschaffen. Im Sinne des Strahlwirkungs-
konzeptes entsteht somit ein wichtiger Trittstein fir Gewasserorganismen.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Gewasserrandstreifens erfahrt die Wirschnitzaue in dem
betroffenen Abschnitt eine deutliche Aufwertung mit positiven Wirkungen auf die Schutzgiter Boden,
Wasser, Klima/Luft, Tiere/Pflanzen und Landschaftsbild.

Beschreibung Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept; Entwicklungskontrolle:
(Gdf. als Hinweise fiir Unterhaltungspflege)

Die TeilmaBnahme A 7.1 (Gewasserrenaturierung) bedarf keiner regelméRigen Pflege- und Funktions-
kontrollen. In unregelmafigen Zeitintervallen (ca. alle 3 bis 5 Jahre) sollten die Flachen jedoch hinsicht-
lich ihres Entwicklungszustandes und eventueller Beeintrachtigungen (z.B. illegale Mullablagerungen,
Einhaltung von Nutzungsauflagen, Einhaltung der Flachenabgrenzungen) tiberpriift werden.

Fur die Anpflanzungen der TeilmaBnahme A 7.2 (Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstrei-
fens) ist entsprechend geltender Regelwerke eine dreijahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
vorgesehen. Die Fertigstellungspflege umfasst zwei Pflegegéange wahrend der Vegetationsperiode nach
den Pflanzarbeiten. Die Geholzpflanzungen sind auszuméhen; abgestorbene Aste sind zuriickzu-
schneiden. Gleiches qilt fir die 2- jahrige Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspfle-
ge. Diese umfasst wahrend der Vegetationsperiode ebenfalls je zwei Pflegegénge pro Pflegejahr. Bei
Bedarf sind die Pflanzungen in den ersten drei Standjahren zu wassern.

Lage der MaRnhahme:
Wirschnitz zwischen Fluss-km 7+715 und 7+890
Flurstticke 1070/5 und 1191/3 Gemarkung Jahnsdorf, Gemeinde Jahnsdorf

Zeitpunkt der Durchfuihrung der MaRnahme: im Zuge der Bauausfihrung der HWS-Mafl3nahmen

Flachengrolie: ca. 6.200 m?

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Ma3hahme Nr.:

Vorgesehene Regelung

D Flachen der offentlichen Hand ... ha
D Grunderwerb L. ha [ Kunftiger Eigentimer: wie bisher
Kinftige Bewirtschaftung: Vorhabenstrager

Nutzungsanderung/-beschrankung 0,62 ha

D Flachen Dritter ... ha
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