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1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr, Niederlas-
sung Zschopau, plant die Erneuerung der StaatsstraBe 202 nérdlich von Frankenberg im Land-
kreis Mittelsachsen.

Die S 202 verbindet die Stadt Frankenberg im Siiden mit der Hochschulstadt Mittweida im Norden
Uber Sachsenburg und Seifersbach. Sie beginnt in Frankenberg an der BundesstraBe 169 und
endet in Mittweida-Neudérfchen an der S 201, wobei sie einen tberwiegend nord-stdlichen Ver-
lauf aufweist. Die StraBe ist als StaatsstraBe gewidmet und der Verbindungsfunktionsstufe IV
zugeordnet.

Aufgrund des schlechten StraBenzustandes ist eine Erneuerung der S 202 noch vor der Landes-
gartenschau 2019 in Frankenberg beabsichtigt. Dabei soll unter Berlicksichtigung der aktuellen
Verkehrszahlen in Anlehnung an die Richtlinien fir die Anlage von LandstraBen (RAL 2012) eine
Prifung in der Planung als Erneuerung erfolgen. In H6he und Lage soll die S 202 unter Berlck-
sichtigung bestehender Zwangspunkte leicht optimiert, aber nicht grundlegend geandert werden.

1.2  StraBenbauliche Beschreibung

Die S 202 wird auf einer L&nge von 590 Metern erneuert. Die Baustrecke beginnt im Siden am
bereits ausgebauten Abschnitt der S 202. Dieser kommt vom Knotenpunkt der StaatsstraBe mit
der BundesstraBe 169. Vom Materialwechsel (NK 5044 013, Stat. 0,195) an verlauft die Baustre-
cke Richtung Norden und unterquert das Briickenbauwerk der Bundesautobahn 4. Anschlie3end
folgt die StraBe dem Verlauf des Litzelbachs, bis dieser etwa bei NK 5044 013 Stat. 0,656 mit
einem Bauwerk Uberquert wird. Das bestehende Briickenbauwerk soll in diesem Rahmen umge-
baut werden. Hinter dem Bauwerk schlieB3t sich eine etwa 120 m lange Rechtskurve an, mit der
die StraBe aus dem Litzelbachtal hinausgefiihrt wird. Auf der anschlieBenden Geraden befindet
sich etwa bei NK 5044 013, Station 0,785 nach 590 m das Ende der Baustrecke.

Die S 202 bleibt der Verbindungsfunktionsstufe IV zugeordnet, woraus sich die Entwurfsklasse 4
bestimmt. Mit einem DTV-Wert von ca. 2.700 Kfz/24 h liegen die Verkehrszahlen unter der Gren-
ze von 3.000 Kfz/24 h, welche die Wahl der nachsthéheren Entwurfsklasse bedingt.’

Aus der Entwurfsklasse 4 leitet sich nach Vorgabe der RAL der Regelquerschnitt RQ 9 ab. Dieser
wird der folgenden Planung zugrunde gelegt.

! StraBenverkehrszahlung Freistaat Sachsen 2015
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Im Erneuerungsabschnitt der S 202 sind keine Knotenpunkte vorhanden. Zufahrten werden be-

standsnah wiederhergestellt.

1.3  Streckengestaltung

Flr das Untersuchungsgebiet liegt kein separates Gestaltungskonzept vor.

MaBgebend fur die Erstellung der Entwurfsunterlagen sind die geltenden Richtlinien, Empfehlun-
gen und Hinweise zur Gestaltung und zum Bau von AuBerortsstraBen der StraBenkategorien
LS IV, Belange des Umweltschutzes sowie die topographisch und baulich gegebenen Zwangs-

punkte.
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2 Begrundung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen
und Verfahren

Mit den Planungen zur Erneuerung der S 202 wurde im Jahr 2016 begonnen. Die StaatsstraBe
folgt auf etwa 300 m Lange dem Verlauf des Lutzelbachs und ist mit einer Stiitzwand zum Bach
hin abgegrenzt. Die vorhandene Stitzwand ist bei einem der letzten Hochwasser stark beschadigt
worden, sodass ein Ersatzneubau notwendig wird, um die Stutzwirkung fir die StaatsstraBBe auch
zukinftig sicher gewahrleisten zu kénnen. Dazu erfolgt eine separate Planung. Im Rahmen dieser
BaumaBnahme sollte die S 202 aufgrund des schlechten StraBenzustandes entlang der Stitz-

wand und Uber dem Briickenbauwerk erneuert werden.

Als Folge dessen ware zwischen dem bereits ausgebauten Knotenpunkt der S 202 mit der B 169
im Stden und dem erneuerten Streckenabschnitt entlang des Litzelbachs ein ca. 270 m langer
unsanierter Streckenabschnitt der S 202 verblieben. Eine spéatere Sanierung dieses Abschnitts
wirde zusatzliche Planungsleistungen erfordern und zu héheren Baukosten fihren.

Unter Berlcksichtigung des verantwortungsbewussten Einsatzes vorhandener finanzieller Mittel
und in Anbetracht der Landesgartenschau in der Stadt Frankenberg im Jahr 2019 fiel die Ent-
scheidung, die S 202 vom Ende des ausgebauten Knotenpunktes bis zum Briickenbauwerk Uber
den Lutzelbach zu erneuern. Das Bauende liegt aufgrund der Trassierung und der Anpassungs-
bereiche ca. 127 m hinter dem Bauwerk Uber den Litzelbach (BW 01). Damit war die Erneuerung
der Fahrbahn Inhalt des Vorentwurfes fur die StraBenplanung, welcher am 17. Juli 2017 vom LA-
SuV NL Zschopau genehmigt wurde. FlUr den Ersatzneubau der Stitzwand am Litzelbach
(BWO09) und den Umbau des Bauwerkes tber den Litzelbach (BW01) wurde jeweils eine separa-
te Planung im konstruktiven Ingenieurbau erstellt (Vorplanung und Bauwerksentwi(rfe), da diese 3
BaumaBnahmen aus verschiedenen Titeln im Haushalt des Freistaates Sachsen finanziert wer-
den.

Fir das Baurechtsverfahren werden die drei Planungen nunmehr jedoch in der Genehmigungs-
planung zusammengefasst, da auch die Ausfliihrung aus technologischen Griinden gemeinsam

erfolgen muss.

Es ist eine Freistellung von der Planfeststellung/Plangenehmigung fir die 3 Teilobjekte als Ge-
samtbaumafBnahme geplant.
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2.2  Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Entsprechend Anlage 1 SachsUVPG Ziffer 2, Buchstabe c) ist das Vorhaben UVP-pflichtig. Die
unmittelbare UVP-Pflicht ergibt sich daraus, dass das Vorhaben das FFH-Gebiet "Zschopautal",
in Teilbereichen direkt berthrt.

Fir das Vorhaben wurde die Prifung der UVP-Pflicht vorgenommen. Im Ergebnis der vorgenom-
menen Prifung (siehe Anlage 1) konnte jedoch festgestellt werden, dass das Vorhaben in der
nun geplanten und naturschutzrechtlich begutachteten Form nicht UVP-pflichtig ist.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Das Vorhaben unterliegt keinem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Mit der Erneuerung der S 202 nérdlich von Frankenberg einschlieBlich der Stitzwand 09 und des
Bauwerkes 01 werden keine Ziele der Raumordnung oder der Landesplanung verfolgt. Die MaB-
nahme hat keine Auswirkung auf die Bauleitplanung oder stadtebauliche MaBnahmen.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Zur Beurteilung der bestehenden Verkehrsverhaltnisse im betrachteten Streckenabschnitt kann
auf vorhandene Daten aus den StraBenverkehrszéhlungen im Freistaat Sachsen zurtickgegriffen
werden. Fir die StaatsstraBe 202 liegen Zahlergebnisse aus den Jahren 2005, 2010 und 2015
vor. Diese zeigen einen kontinuierlichen Rickgang der Verkehrsbelastung auf dem Streckenab-
schnitt. Im Jahr 2005 wurde ein DTV-Wert von 4.910 Kfz/24 h mit einem SV-Anteil von ca. 7 %
ermittelt. Bis zum Jahr 2010 reduzierte sich die Verkehrsbelastung auf 2.842 Kfz/24 h mit einem
SV-Anteil von ca. 5,5 %. Auch im Jahr 2015 war nochmal eine Verringerung der Verkehrsbelas-
tung auf 2.683 Kfz/24 h mit einem SV-Anteil von 4 % feststellbar.

GemaB Landesverkehrsplan fir den Freistaat Sachsen wird fir den Abschnitt der S 202 zwischen
Frankenberg und Sachsenburg fiir das Jahr 2030 eine Verkehrsbelastung DTV,s von
2.500 Kfz/24 h prognostiziert. Fir den Schwerverkehr sind fir 2030 100 Fz/24h (Mo. — Fr.) ermit-
telt worden (4% SV-Anteil).

Sowohl die vorhandenen Verkehrszahlen als auch die Prognose bestatigen die Verbindungsfunk-
tionsstufe IV und die daraus abgeleitete Entwurfsklasse 4.
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2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit im Erneuerungsabschnitt wird gegenwartig durch den beschéadigten Ober-
bau mit Ausbriichen und Spurrillen negativ beeinflusst. Die vorhandene Fahrbahnmarkierung fehlt
oder befindet sich in einem schlechten Zustand. Bestehende Fahrzeugriickhaltesysteme weisen
Beschadigungen infolge verschiedener Unfallgeschehen auf.

Die Erneuerung der StraBe mit Herstellung eines schadlosen Oberbaus und richtlinienkonformer
Markierung tragt deutlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Die Wahl der Entwurfs-
klasse 4 mit dem abgeleiteten Regelquerschnitt RQ 9 fordert vom Verkehrsteilnehmer eine erhéh-
te Aufmerksamkeit und flihrt zu einem umsichtigeren Befahren des Streckenabschnitts.

Die Erneuerung der Stitzmauer und der Umbau des Bauwerkes tragen ebenso zur Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer im Streckenverlauf bei.
2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Die Erneuerung der S 202, mit Erneuerung der Stitzwand 09 und dem Umbau des Bauwer-
kes 01, tragt zu einem besseren und flissigeren Verkehrsfluss bei, wodurch sich in geringem Um-

fang Verbesserungen in den Immissions- und Larmbelastungen einstellen.

2.6 Zwingende Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Zwingende Griinde des Uberwiegenden Interesses sind nicht notwendig, da im Ergebnis der Be-
gutachtungen zum besonderen Artenschutz und zum Gebietsschutz festgestellt wurde, dass kei-
ne Ausnahmeprutfungen erforderlich sind.
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3 Varianten und Variantenvergleich

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt im Landkreis Mittelsachsen, norddstlich der Stadt Chemnitz, zwi-
schen Frankenberg im Suden und Mittweida im Norden. Es ist Teil des Kulturlandschaftsgebiets
der Waldhufenflur des Erzgebirgsvorlandes, welches sich von Zwickau im Westen bis in die Regi-
on Freiberg im Osten entlang des Erzgebirges erstreckt.

Die Stadt Frankenberg liegt im Erzgebirgsbecken, einer Landschaftseinheit zwischen dem Erzge-
birge im Stiden und dem Mulde-Lésshiigelland im Norden.?

Nordlich der Bundesautobahn A 4 beginnt das Landschaftsschutzgebiet ,Mittleres Zschopautal®,
das von der S 202 durchlaufen wird.

Entlang des Litzelbachs befindet sich das FFH-Gebiet ,Zschopautal”, welches sich am Bachlauf
des Litzelbachs orientiert und teilweise die dstlichen Hanglagen des Litzelbachtals mit umfasst.
Die bestehende S 202 durchquert das FFH-Gebiet auf ca. 50 m mit dem Brickenbauwerk Uber
den Litzelbach und der anschlieBenden Rechtskurve nach Nordosten.

Die Erneuerung der Fahrbahn der S 202 und der Umbau des BW 01 sollen in den Bereichen der
Schutzgebiete im Bestand erfolgen. Das Briickenbauwerk 01 befindet sich an einer Engstelle des
FFH-Gebietes, woraus sich fiir den Umbau keine zusatzlichen Flacheninanspruchnahmen im
FFH-Gebiet ergeben.?

Die neue Stitzmauer am Litzelbach wird in Anlehnung an den Bestand mit einem neuen Quer-
schnitt auf einer Lange von 157 m entlang des nérdlichen Bachlaufes und parallel zur StraBe her-
gestellt. Das Bauwerk bildet die Grenze zum beschriebenen FFH-Gebiet. Die Eingriffe und MaB-
nahmen fir das Schutzgebiet werden in Kapitel 5 — Angaben zu den Umweltauswirkungen des
Erlduterungsberichtes beschrieben.

2 Landesentwicklungsplan Freistaat Sachen 2013
8 FFH-Vertraglichkeitsprifung Unterlage 19.2, Kap 3.2.9
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten
3.2.1 Varianteniibersicht fir den StraBenbau

Im Rahmen der Erneuerungsplanung fir den StraBenbau wurden fir die S 202 zwischen Fran-
kenberg und Sachsenburg mehrere Varianten untersucht und geprtift.

Teil dieser Untersuchung war ein richtliniengerechter Ausbau nach RAL unter Beriicksichtigung
der Trassierungsparameter in Lage und Héhe. Dies hatte weitgehende Eingriffe in Natur und
Landschaft, insbesondere in den Landschaftsschutz- und FFH-Gebieten zur Folge und wiirde den
bestehenden Charakter des Litzelbachtals unwiederbringlich verandern. Aufgrund dieser unver-
haltnismaBigen Eingriffe wurde der Ausbau nach RAL ausgeschlossen und die Variante verwor-

fen.

Infolgedessen sollen Erneuerungsvarianten untersucht werden, die zum weiteren Schutz der ge-
nannten Gebiete beitragen, die vorliegenden Zwangspunkte halten und Fehler in der bestehen-
den Trassierung ausgleichen.

Die durchgefiihrte Variantenuntersuchung zeigt, dass dies durch ein leichtes Abriicken von den
Schutzgebieten erreicht werden kann. Die angepasste StraBenlage gleicht zudem den bestehen-
den Trassierungsknick beim Ubergang zum Briickenbauwerk aus und verbessert die Befahrbar-
keit.

Far alle untersuchten Varianten gelten gleichermaBen die folgenden Zwangspunkte:
- Anschluss an die bestehende Ausbaustrecke am Knotenpunkt S 202 mit B 169
- Brickenbauwerk der Bundesautobahn 4 inklusive der sich unter dem Bauwerk befindli-
chen Entwéasserungsanlagen
- Regenrlckhaltebecken stidwestlich der S 202
- Brlickenbauwerk Uber den Litzelbach (BW 01)
- seitliche Zufahrten vor und hinter dem Brickenbauwerk
- Lutzelbach
- Landschaftsschutzgebiet ,Mittleres Zschopautal*
- FFH-Gebiet ,Zschopautal*
- Anschluss der S 202 nach Sachsenburg

Die StraBenentwasserung erfolgt bei allen Varianten nach Vorgabe der RAL und der RAS-EW
Uber das Bankett in seitlich verlaufende Mulden und Graben, wobei méglichst Bestandsanlagen

zu nutzen und wiederherzustellen sind.
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Entlang des Liltzelbachs erfolgt ein Ersatzneubau der vorhandenen Stutzmauer, welche die
StaatsstraBe zum Bachlauf begrenzt. Zum Ersatzneubau der Stiitzmauer und dem Umbau des
Brickenbauwerks wurden jeweils eigene Unterlagen erstellt, diese spielen bei der Variantenun-
tersuchung zur Fahrbahnerneuerung keine Rolle.

Im Streckenverlauf befinden sich keine Knotenpunkte oder Sonderflachen.

Eine besondere Anlage bildet das Regenriickhaltebecken der BAB 4 nérdlich der Autobahn zwi-
schen Schilfteich und S 202. Die Anlage ist vollstdndig im Bestand zu erhalten und nicht zu ver-

andern.

3.2.2 Variante 1 (Achse 202T):

Die Variante 1 beginnt mit Bau-km 0+000 bei NK 5044 013, Station 0,195 am Ausbauende des
stdlich gelegenen Knotenpunktes. Die einleitende Gerade wird aufgenommen und wie im Be-
stand mit einer Linkskurve unter der Bundesautobahn 4 entlanggefiihrt. AnschlieBend erfolgt eine
leichte Verschwenkung zum westlich gelegenen Regenrlckhaltebecken, um das Bauwerk Uber
den Litzelbach knickfrei anbinden zu kénnen. Hinter dem Bauwerk wird der bestehende Kurven-
radius aufgenommen, um die S 202 im Bestand nach Sachsenburg zu fihren.

Das Ende der Baustrecke wird im Bereich der folgenden Geraden bei NK 5044 013, Station 0,785
mit dem Bau-km 0+590 festgelegt.

3.2.3 Variante 2 (Achse 202S):

Die Variante 2 beginnt ebenfalls mit Bau-km 0+000 bei NK 5044 013, Station 0,195 am Ausbau-
ende des sudlich gelegenen Knotenpunktes. Die einleitende Gerade wird aufgenommen und be-
standsnah mit einer Linkskurve unter der Bundesautobahn 4 entlanggefuhrt. AnschlieBend erfolgt
auch eine leichte Verschwenkung zum westlich gelegenen Regenrlickhaltebecken, um das Bau-
werk Uber den Lltzelbach knickfrei anbinden zu kénnen. Hinter dem Bauwerk wird der bestehen-
de Kurvenradius aufgenommen, um die S 202 im Bestand nach Sachsenburg zu flhren.

Das Ende der Baustrecke wird im Bereich der folgenden Geraden bei NK 5044 013, Station 0,785
mit dem Bau-km 0+590 festgelegt.

3.2.4 Variante 3 (Achse 202P):

Die Variante 3 beginnt wie die Varianten 1 und 2 mit Bau-km 0+000 bei NK 5044 013, Station
0,195 am Ausbauende des stdlich gelegenen Knotenpunktes. Die einleitende Gerade wird wieder
aufgenommen und mit einer bestandsnahen Linkskurve unter der Bundesautobahn 4 entlangge-
fuhrt, um die bestehenden Zwangspunkte zu halten. AnschlieBend wird mit einer Wendeklothoide
der Anschluss zum ausleitenden Kurvenradius der Rechtskurve Richtung Sachsenburg herge-
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stellt. Der Radius der Rechtskurve wird verkleinert, wodurch die Kurve eher eingeleitet werden
kann. Uber die folgende Klothoide erfolgt der Anschluss an die Bestandsgerade der S 202 Rich-
tung Sachsenburg. Durch die Anderung des ausleitenden Radius wird der Um- bzw. Neubau des
Brickenbauwerks tber den Litzelbach notwendig.

Das Ende der Baustrecke wird im Bereich der folgenden Geraden bei NK 5044 013, Station 0,785
mit dem Bau-km 0+590 festgelegt.

3.3 Variantenvergleich

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Da sich die zuvor beschriebenen Varianten 1 bis 3 alle innerhalb eines relativ engen Korridors
bewegen und den Bestandsverlauf der S 202 nachverfolgen, sind die Varianten in Bezug auf die
Anforderungen der Raumordnung als gleichwertig anzusehen.

Private Grundstiicke werden bei allen Varianten, wenn Uberhaupt, nur voribergehend in An-
spruch genommen, um bestehende Anbindungen und Zufahrten wiederherzustellen.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Auch in verkehrlicher Hinsicht sind keine deutlichen Unterschiede zwischen den Varianten festzu-
stellen.

Infolge des engen Planungskorridors gibt es fir die untersuchten Varianten keine Unterschiede in
der verkehrlichen Beurteilung. Die Verknipfung mit dem bestehenden Netz ist in allen Varianten
identisch, Knotenpunkte sind im Streckenverlauf nicht vorhanden, alle Zufahrten werden wieder-
hergestellt.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung erfolgt anhand der Vorgaben der Richtlinien
fir die Anlage von LandstraBen. Die gewahlten Trassierungsparameter in Lage und H6he werden
im Folgenden den Vorgaben der RAL gegenlbergestellt.

Die Varianten wurden in Lage und Hbhe so trassiert, dass nahezu alle vorgegebenen Zwangs-

punkte gehalten werden kdnnen. Infolgedessen kénnen nicht alle Vorgaben der RAL eingehalten

werden.
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Trassierung in der Lage:

Fur StraBen der EKL 4 werden Radienbereiche von 200 — 400 m empfohlen, die in Ausnahmefal-
len um 15 % unterschritten werden kénnen, sofern die Verhéltnisse aufeinanderfolgender Radien
im guten Bereich liegen.

Der einleitende Radius zur Unterfihrung der S 202 unter dem Briickenbauwerk der BAB 4 liegt
bei allen 3 Varianten zwischen 140 m und 145 m und somit unter den Vorgaben der RAL.

In den Varianten 1 und 2 schlieBen sich dann jeweils eine Gerade und zwei Kreisb6gen mit dem
Radius 100 m und 200 m an. Der kurze Kreisbogen mit dem kleinen Radius garantiert den be-
standsnahen Anschluss an das Briickenbauwerk Uber den Litzelbach. Somit kann das Bauwerk
erhalten bleiben und muss nur an die neue StraBenlage angepasst werden. Der ausleitende
Kreisbogen mit dem gréBeren Radius entspricht dem Bestand und flhrt die S 202 aus dem Lut-
zelbachtal tber die angrenzende Hanglage hinaus.

In Variante 3 wird der einleitende Radius Uber eine Wendeklothoide mit Zwischengerade mit dem
ausleitenden Radius verbunden. Dadurch ist die Achslage im Bereich des Briickenbauwerks star-
ker verschoben als bei den Varianten 1 und 2, wodurch eine gréBere Anpassung des Bauwerks
notwendig wird. Der ausleitende Radius ist mit 175 m kleiner als der Kreisbogen im Bestand. Die

Trasse liegt weniger bestandsnah, der kleinere Radius wirkt sich negativ auf die Sichtweiten aus.

Alle Varianten weisen im Vergleich zu den RAL-Vorgaben Defizite in der Lagetrassierung auf,
welche sich aus den gegebenen Zwangspunkten (Erneuerung im Bestand) ableiten. Unter Be-
ricksichtigung der Sichtweiten und Sichtverhaltnisse sind die Varianten 1 und 2 trotz des sehr
kleinen Zwischenbogens zu bevorzugen, da diese mit dem gréBeren Radius im Bereich der nérd-
lichen Hanglage trassiert sind.

Trassierung in der Hohe:

In der Trassierung der H6henlage kénnen alle Varianten die Vorgaben der RAL starker einhalten.
Die Hoéchstlangsneigung von maximal 8 % wird in keinem Fall Gberschritten, Wannenhalbmesser
sind kleiner als Kuppenhalbmesser. Vorgegebene Parameter werden maximal um 15% bis 20%

unterschritten.

Die Ausbildung von Standardraumelementen ist aufgrund der Defizite der Lagetrassierung nicht
maoglich.
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Element

Variante 1

Hdochstlange d. Geraden

Grenzwert nach
RAL

Wert entsprechend
Planung

140 1.500

— | =

Radienbereich min R (m 100 - 200 170 - 400
Héchstlangsneigung max s (%) 7.4 8,0
Kuppenmindesthalbmesser min Hy (M 2.700 = 2.550

= | —

Wannenmindesthalbmesser
Variante 2

Hochstlange d. Geraden

1.600

21.700

140 1.500

- | =

Radienbereich min R (m 100 - 200 170 - 400
Hochstlangsneigung max s (%) 7,4 8,0
Kuppenmindesthalbmesser min Hy (m 2.700 2 2.550

= | —

Wannenmindesthalbmesser
Variante 3

Hochstlange d. Geraden

1.600

21.700

140

1.500

~ | =

Radienbereich min R (m 142 - 175 170 - 400
Hdéchstlangsneigung max s (%) 6,3 8,0
Kuppenmindesthalbmesser min Hy (m) 2.700 2 2.550
Wannenmindesthalbmesser min Hy (m) 2.250 =1.700

Tabelle 1: Trassierungsparameter

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Die Prifung und Bewertung der Umweltvertraglichkeit ist fir den StraBenbau (Erneuerung der

Fahrbahn) von Beginn an ein relevanter Bestandteil der Planung gewesen. Das Ziel, negative

Auswirkungen auf die Umwelt und zuséatzliche Eingriffe zu vermeiden, konnte mit der Anpassung

der Trassierung erreicht werden. Die Schaffung neuer Betroffenheiten in den vorhandenen

Schutzgebieten wird ausgeschlossen. Diese Vorgaben sind bei Entscheidungen in den nachfol-

genden Planungsphasen konsequent zu bertcksichtigen.

Da die S 202 sowohl das Landschaftsschutzgebiet ,Mittleres Zschopautal“ als auch das FFH-

Gebiet ,Zschopautal® durchlauft, ist in diesen Abschnitten auf eine mdéglichst bestandsnahe Stras-

senlage zu achten. Neuversiegelungen von Flachen in den Schutzgebieten sollen ebenso ver-

mieden werden wie Eingriffe in die Randbereiche sowie ein baubedingter Flachenbedarf auensei-

tig.
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Alle untersuchten Varianten des StraBenbaus wurden auf diese Vorgaben abgestimmt. Die Vari-
ante 2 bildet die bestehende S 202 in den Schutzgebieten am besten ab, wahrend die Variante 3
die groBten Abweichungen aufweist.

Zur Minimierung der Eingriffe in und der Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch den Ersatzneu-
bau der Stitzwand wurde unter Einbezug der FFH-Vertraglichkeitsprifung ebenfalls eine Varian-
tenuntersuchung hinsichtlich des Stitzwandquerschnittes durchgefiihrt. Untersucht wurden
Schwergewichtswande mit Steinsatz und mit Verblendmauerwerk sowie eine Winkelstiitzwand.
Als Ergebnis wurde die Variante Schwergewichtswand mit Steinsatz als Vorzugsvariante gewahlt,
die, neben der Wirtschaftlichkeit, die Belange der Umweltvertraglichkeit auf Grund ihrer strukturel-
len und visuellen Eigenschaften am besten berlcksichtigt.

Diese Abwéagung der Varianten fir die Stitzwand wird in der Unterlage der Vorplanung der
Stlutzwand BWO09 detailliert dargestellt.

Der parallel zur Stitzwand verlaufende Litzelbach soll im Endzustand weiterhin in der vorhande-
nen Bestandslage verlaufen. Die bauzeitlichen Eingriffe in den stitzwandseitigen Bdschungsbe-
reichen sollen auf das unbedingt notwendige MaB beschrankt werden. Die naturnahe Bachsohle
soll in der vorhandenen Form nur fir die Errichtung der FuBvorlage bauzeitlich beansprucht wer-
den und nachfolgend mit ortstypischen Materialien wiederhergestellt werden. Bei den baubedingt
zu beanspruchenden Teilen des Gewasserbettes handelt es sich um Flachen im Bereich des
durch die vorhandene Stltzmauer ausgebauten Gewdasserbettes des Litzelbaches. Fir diese
Flachen kann nach Abschluss des Vorhabens aufgrund des hohen Selbstregenerierungspotenti-
als des Litzelbaches in kurzer Zeit von einer Wiederherstellung des urspriinglichen Zustand aus-
gegangen werden. Darilber hinaus wurde im Bereich der Stltzwand der urspringlich vorgesehe-
ne Kolkschutz so umgestaltet, dass nun sogar eine Aufwertung der Gewasserstrukturglte im Lt-
zelbach eintreten wird. Damit wird die bauzeitliche Beanspruchung von stitzwandseitigen Teilen
des Gewasserbettes nicht als Gewasserausbau bewertet, sodass hieraus auch keine UVP-Pflicht
abzuleiten ist.

Durch die vorgesehene BéschungsfuBsicherung aus einem trocken verlegten Steinsatz aus grofB3-
formatigen Wasserbausteinen in den Béschungsbereichen vor der Stitzwand kann gewahrleistet
werden, dass das Bachsohlenprofil erhalten bleiben und bei Niedrigwasser ein Trockenfallen des

Baches vermieden werden kann.
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3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.3.5.1 Investitionskosten
Die Investitionskosten flr die untersuchten Varianten zur Erneuerung der S 202 betragen nach

Kostenschatzung far die

- Variante 1: 0,554 Mio. €
- Variante 2: 0,545 Mio. € und
- Variante 3: 0,647 Mio. €.

3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Kostentréager der MaBnahme ist der Freistaat Sachsen, es erfolgt keine Beteiligung Dritter und
keine Kostenteilung. Damit sind die Baulasttragerkosten wie folgt verteilt:

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Kosten Land

Bau

GE (Vermessung und
Vermarkung)

Tabelle 2: Investitionskosten

Durch die gleiche Baulange und die gleiche Wahl der Erneuerungsbauweise unterscheiden sich
die Baukosten fir die untersuchten Varianten nur unwesentlich, die Unterhaltungskosten sind
gleich zu bewerten.

Die gréBten Anderungen in den anzusetzenden Kosten treten bei der Anpassung bestehender
Anlagen auf. Durch variierende Lagen der Varianten im Bereich des Briickenbauwerks Gber den
Litzelbach sind die Anpassungen und Arbeiten am Bauwerk unterschiedlich auszufiihren. Die
umfangreichsten Anderungen sind bei der Umsetzung der Variante 3 zu erwarten, was eine Kos-
tensteigerung um ca. 0,1 Mio. Euro gegentber den Varianten 1 und 2 entspricht.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die StraBenerneuerung nach Variante 2 zu wéahlen.

Dies ist positiv fur den Umbau des Bauwerks 01 tUber den Litzelbach zu bewerten, da hierbei die
geringsten Eingriffe und Kosten entstehen.
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3.4 Gewahlte Linie

Zur Erneuerung der Fahrbahn der S 202 nérdlich Frankenberg wird die Variante 2 gewahilt.

Die Variante 1 entspricht von der Trassierung nahezu der gewahlten Variante 2 und weicht von
dieser nur geringfigig ab. Die raumstrukturelle Wirkung ist identisch, bei der verkehrlichen sowie
der entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung gibt es keine Unterschiede. Unter Berlick-
sichtigung der Umweltvertraglichkeit und der Wirtschaftlichkeit ist die Variante jedoch schlechter

zu bewerten.

Die Variante 2 entspricht in den Punkten der raumstrukturellen Wirkung, der verkehrlichen sowie
der entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung der Variante 1. In den Belangen der Um-
weltvertraglichkeit und der Wirtschaftlichkeit ist sie gegenlber den Varianten 1 und 3 jedoch klar

zu bevorzugen.

Die Variante 3 erzielt die gleiche raumstrukturelle Wirkung wie die Varianten 1 und 2 und hat bei
der verkehrlichen sowie der entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung sowohl Vor- als
auch Nachteile. Die Trassierung ist starker an die Vorgaben der RAL angelehnt, was im Vergleich
zu den anderen Varianten am Ende der Baustrecke jedoch zu schlechteren Sichtverhaltnissen
fuhrt. Obwohl die Variante 3 nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt aufweist, sind diese doch
weitreichender als bei den Ubrigen Varianten. Das Brickenbauwerk ist deutlich starker an die

neue StraBenlage anzupassen, was wiederum zu héheren Investitionskosten und einer geringe-
ren Wirtschaftlichkeit fihrt.

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Investitionskosten 0,554 0,545 0,647

Umweltauswirkungen sehr gering sehr gering gering

Bewertung 2 1 3

Tabelle 3: Variantenvergleich
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4 Technische Gestaltung der BaumaBnahme

4.1 Ausbaustandard
4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die S 202 von Frankenberg nach Mittweida wird nach RIN" als nahrdumige Verbindung angese-
hen und muss demnach in die Verbindungsfunktionsstufe IV eingeordnet werden.

Als StraBe auBerhalb bebauter Gebiete sind die Richtlinien fiir die Anlage von LandstraBen’ an-
zuwenden, aus welchen sich, wie im Abschnitt 1.2 bereits beschrieben, die StraBenkategorie
LS IV mit der Entwurfsklasse 4 und dem Regelquerschnitt RQ 9 ableiten lassen. Die Prifung zur
Wahl der nachsthéheren Entwurfsklasse wurde mit der vorliegenden Verkehrsnachfrage durchge-
fuhrt. Da weder der DTV-Wert von 3.000 Kfz/24 h {berschritten noch der SV-Anteil von
150 Fz/24h erreicht wird, bestatigt sich die EKL 4 und die Wahl des RQ 9.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Durch die Erneuerung der S 202 soll die Verkehrsqualitét auf der StaatsstraBe im Planungsgebiet
verbessert und die Grundlage fir eine Anpassung des StraBenzuges an die RAL gelegt werden.

Die ErschlieBung benachbarter Flachen wird durch die Wiederherstellung und Anpassung beste-
hender Zufahrten sichergestellt. Knotenpunkte sind im untersuchten Streckenabschnitt nicht vor-
handen.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit im Planungsraum soll durch die Erneuerung fir alle Verkehrsteilnehmer
erhdht werden.

Durch die Wahl der EKL 4 und des RQ 9 unter Beriicksichtigung der bestehenden Verkehrsnach-
frage wird den Verkehrsteilnehmern die StraBenkategorie verdeutlicht. Der gewahlte Querschnitt
mit der zugrundeliegenden Planungsgeschwindigkeit von 70 km/h weist auf eine gelandeange-
passte Trassierung mit entsprechenden Parametern hin und unterstitzt ein aufmerksames und

umsichtiges Befahren der StraBe.

v Richtlinien flr integrierte Netzgestaltung RIN Ausgabe 2008
v Richtlinien fir die Anlage von LandstraBen RAL Ausgabe 2012
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Die Markierung mit seitlichen Leitlinien signalisiert die geringe StraBenbreite, was eine Verminde-
rung der Geschwindigkeit fiir ein sicheres Begegnen verlangt und Uberholvorgange ausschlieft.

Aufgrund der abschnittsweisen Unterschreitung einzelner Trassierungsparameter in der Hohen-
und Lagetrassierung sollte die zulassige Héchstgeschwindigkeit, wie im Bestand auch, auf
70 km/h beschrankt und somit der Planungsgeschwindigkeit angepasst werden.

4.2 Bisherige/zukinftige StraBennetzgestaltung

Die Erneuerung der S 202 nérdlich von Frankenberg hat keine Anderung der StraBennetzgestal-
tung zur Folge.

Bestehende Zufahrten werden bestandsnah wiederhergestellt. Eine Anderung oder Verlegung
von StraBen, Wegen oder Zufahrten erfolgt nicht.

Es erfolgen keine Anderungen bei Widmung, Umstufung und Einziehung.

4.3 Linienfihrung
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Der Trassenverlauf der S 202 wird durch die Erneuerung der StaatsstraBe nicht geandert. Die
bestehende Trassierung wurde unter Berlcksichtigung der vorliegenden Zwangspunkte leicht
angepasst, um Trassierungsdefizite zu entscharfen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung musste die gewahlte Vorzugsvariante nochmals leicht optimiert
und starker an den Bestand angepasst werden. Diese Anderungen beschranken sich auf den
Abschnitt, in welchem die StraBe von der Stiitzwand des Litzelbachs begrenzt wird und dienen
dem Natur- und Umweltschutz, vor allem im Bereich des Bachlaufs und des FFH-Gebietes.

4.3.2 Zwangspunkte

In der Planung wurden u. a. folgende Zwangspunkte berlcksichtigt:
- Anschluss an die bestehende Ausbaustrecke am Knotenpunkt S 202 mit B 169
- Brickenbauwerk der Bundesautobahn 4 inklusive der sich unter dem Bauwerk befindli-
chen Entwéasserungsanlagen
- Regenrlckhaltebecken siidwestlich der S 202
- Brickenbauwerk Uber den Litzelbach (BW 01)
- seitliche Zufahrten vor und hinter dem Briickenbauwerk
- Lutzelbach
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- Landschaftsschutzgebiet ,Mittleres Zschopautal®

- FFH-Gebiet ,Zschopautal*

- Anschluss der S 202 nach Sachsenburg

- Dammbéschung zum Litzelbach einschlieBlich der vorhandenen, hochwertigen Vegetati-
on sudlich des Brickenbauwerkes tUber die BAB 4

Unter Bertiicksichtigung der Baudurchfihrung zum Ersatzneubau der Stitzwand und dem Umbau
des Brlckenbauwerkes muss von einer starken Belastung der befestigten Rinne im Bereich der
Autobahnuberflihrung durch Baufahrzeuge ausgegangen werden. Da Beschadigungen der Rinne
wahrscheinlich sind, wird diese in die StraBenbaumaBnahme mit aufgenommen und in dem Ab-
schnitt, in dem sie direkt an die StraBe grenzt, ersetzt und wiederhergestellt. Sie wird in Lage und
Funktion weiterhin als Zwangspunkt betrachtet.

4.3.3 Linienfiihrung im Lageplan

Die Linienfihrung folgt dem Bestand und soll bestehende Trassierungsdefizite abmindern.

Der Beginn der Baustrecke befindet sich ca. 195 m nérdlich des bereits ausgebauten Knoten-
punktes der S 202 mit der B 169. Der bestehende StraBenverlauf wird mit einer Geraden aufge-
nommen und nach etwa 140 m in eine Linkskurve (A = 100 m/R = 140 m/A = 80 m) Uberflhrt, um
das Brickenbauwerk der BAB 4 zu unterqueren. Die anschlieBende Gerade folgt dem Verlauf des
Lutzelbachs und geht in eine Rechtskurve (A = 50 m/R = 100 m/A = 50 m) Uber, mit welcher der
Anschluss an das Bauwerk (iber den Liitzelbach geschaffen wird. Es folgt der Ubergang in die
ausleitende Rechtskurve (A = 50 m/R = 200 m/A = 50 m) und der Anschluss an die Bestandsge-
rade, bei der nach 590 m L&nge das Ende der Baustrecke festgelegt wird.

Wert entsprechend Grenzwert nach
Planung RAL

Element

Variante 2

Hochstlange d. Geraden ‘ ) 140 1.500
Radienbereich ‘ min R (m) 100 - 200 170 - 400
Hdéchstlangsneigung ‘ max s (%) 7,0 8,0
Kuppenmindesthalbmesser ‘ min Hy (M) 2.700 = 2.550
Wannenmindesthalbmesser min H,, (m) 1.600 >1.700

Tabelle 4: Trassierungsparameter
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4.3.4 Linienfiihrung im Héhenplan

Die Linienfiihrung im Héhenplan verfolgt ebenfalls den Bestand. Im Aufriss steigt die Gradiente
erst mit 1,6 % an, um zur Unterfihrung der StraBe unter die Autobahn stark mit 7,4 % in das L0t-
zelbachtal abzufallen. Das Talgebiet wird mit einer moderaten Steigung von 0,75 % durchlaufen,
welche in eine Steigung von 6,9 % Ubergeht und die StraBe Uber die nordéstliche Flanke aus dem
Lutzelbachtal hinausfihrt.

4.3.5 Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Die bestandsnahe Erneuerung der S 202 erfordert abschnittsweise die Unterschreitung der vor-
geschlagenen Trassierungsparameter in Lage und H6he nach RAL. Diese Abweichungen wirken
sich auf die raumliche Linienfihrung aus. Entwurfselemente der Lage und Héhe kénnen nicht
optimal Uberlagert werden, wodurch sich keine Standardraumelemente bilden lassen.

Im Vergleich zum Bestand werden bestehende Defizite jedoch abgemindert oder behoben, die
raumliche Linienfihrung wird verbessert, der Trassierungsknick am Bauwerk vollstédndig behoben.

Die bestehenden Defizite bei den vorhandenen Sichtweiten werden stark verbessert und fast voll-
standig behoben. Die erforderlichen Haltesichtweiten werden auf der gesamten Strecke eingehal-
ten. Eine Ausnahme bildet die Unterquerung des Brickenbauwerkes der Bundesautobahn 4 bei
der Fahrt Richtung Norden. Die steil aufsteigende, linke Béschung schrankt die erforderliche Hal-
tesichtweite auf ca. 60 m um maximal 5 % ein. Unter Berlcksichtigung des kleinen Kurvenradius
vor und unter dem Briickenbauwerk und der gewahlten Entwurfsklasse kann davon ausgegangen
werden, dass die tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit in diesem Abschnitt unter 70 km/h liegt
und die erforderlichen Haltesichtweiten ausreichend sind. Gleiches gilt fir die starke Steigung und
die Kurvenlage am Ende der Baustrecke. Die vorhandenen Haltesichtweiten néhern sich aufgrund
der LinienfUhrung in Lage und Héhe und dem seitlichen Gelande den erforderlichen Haltesicht-

weiten stark an.
4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die Wahl eines geeigneten Regelquerschnittes erfolgt auf der Grundlage der bestimmten Ent-
wurfsklasse nach den RAL. Die vorhandenen bzw. prognostizierten Verkehrsbelastungen werden
bei der Festlegung des Fahrbahnquerschnittes mit berlicksichtigt.
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Die S 202 ist in die Entwurfsklasse 4 eingestuft, weshalb der Planung ein Regelquerschnitt RQ 9
zugrunde gelegt wird. Es handelt sich dabei um einen einbahnigen Querschnitt ohne eine Markie-
rung zur Trennung der Fahrtrichtungen. An die Fahrbahn schlieBt sich beidseitig das Bankett an.
RQ 9 von Bau-km 0+000 bis 0+253.5
RQ9
1,50 m 0,50 m 5,00 m 0,50 m 1,50 m
Bankett | Randstreifen | Fahrstreifen ‘ Randstreifen | Bankett
Im Bereich des Brlickenbauwerkes tber den Lutzelbach ist der Querschnitt RQ 9B anzusetzen.
RQ 9B
2,05m 0,25 m 0,50 m 5,00 m 0,50 m 0,25 m 2,05m
Sicherheits- | Randstreifen | Fahrstreifen | Randstreifen | Sicherheits-

streifen streifen

Im Bereich der Unterfiihrung der S 202 unter dem Brlickenbauwerk der BAB 4 befindet sich zum
Lutzelbach hin die Trockenbdschung, sowie sudlich der Autobahnbricke ein Béschungsbereich
mit schitzenswerter, hochwertiger Vegetation. Die Béschung mit der vorhandenen Bdschungs-
oberkannte ist im Bestand unbedingt zu erhalten. Zum Schutz der Béschung und der Vegetation
wird die S 202 dammseitig von Bau-km 0+253.5 bis 0+291 mittels Bordstein befestigt um die Ver-
kehrsanlage zur begrenzen. Im Anschluss wird auf die bestehende Béschungsoberkannte ange-
schlossen. Der Anschluss erfolgt dies durch die Anlage eines Bankettes mit verminderter Breite.
Auf 10 bis 20 m Lange ist dieses Ubersteil und in befestigter Pflasterbauweise herzustellen.

RQ im Bereich der Stitzwand von Bau-km 0+253.5 bis 0+291
1,50 m 0,50 m 5,00 m 0,50 m ‘ 0,15m

Bankett Randstreifen Fahrstreifen Randstreifen Bordstein ‘ Bankett

Im Bereich der Stutzwand entlang des Litzelbachs ist der Querschnitt RQ anzupassen. Einseitig
entféllt das Bankett und wird durch die Stltzwand ersetzt.

RQ 9 im Bereich der Stitzwand von Bau-km 0+291 bis Anschluss Briickenbauwerk

1,50 m 0,50 m 5,00 m 0,50 m 0,25 m 2,05 m
Bankett Randstreifen Fahrstreifen Randstreifen Sicherheits- Stitzwand
streifen

Nordlich des umgebauten Brickenbauwerkes (ber den Litzelbach soll, sobald die StraBe die
Bestandshdhe erreicht hat, ausschlieBlich eine Deckensanierung durchgefiihrt werden. Damit
wird vom gewahlten Regelquerschnitt RQ 9 abgewichen. Die befestigte Fahrbahnflache wird in
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ihren Abmessungen nahezu identisch wiederhergestellt und im Bereich der Dammbd&schung mit
einem 1,50 m breiten Bankett begrenzt. Die 6stliche Einschnittsb6schung soll geschiitzt werden,
weshalb die bestehende Bankettbreite an dieser Stelle unverandert bleiben muss.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Ermittlung der Belastungsklasse und des frostsicheren Oberbaus fiir die Fahrbahn erfolgte
nach den Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen. Die Ergebnisse
des geotechnischen Berichtes, welcher fiir die Erneuerung der S 202 und den Umbau des Bau-
werkes Uber den Litzelbach erstellt wurde, wurden ebenfalls berlicksichtigt.

Die Ergebnisse sind in Unterlage 14 zusammengestellt.

Far den StraBenaufbau ergeben sich nach Methode 1.2 Bestimmung von B bei konstanten Fakto-
ren aus DTV (SV) der Richtlinie fir die Standardisierung des Oberbaus (RStO 12) folgende Be-
anspruchungen und Belastungsklassen:

Beanspruchung B: 1,3 Mio.
Belastungsklasse: 1,8 Bk

Die detaillierte Berechnung ist in Unterlage 14 ersichtlich. Fir die S 202 wird somit die Bk1,8 fest-
gelegt.

Fir die Fahrbahn ist eine Bauweise mit Asphaltdecke vorgesehen. Entsprechend der maBgeben-
den Belastungsklassen ergibt sich nach Tafel 1, Zeile 1 der RStO eine Asphaltdicke von 20 cm.
Die Ermittlung des frostsicheren Oberbaus erfolgt gemaB RStO 12 fiir die Bauweise mit Asphalt-
decke fur die Fahrbahn Bk1,8:
- Mindestdicke des frostsicheren StraBenaufbaus
fir Bdden der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 far

Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk1,0 It. Tabelle 6, Zeile 2: 60 cm

- Mehr- oder Minderdicke infolge 6rtlicher Verhéltnisse
=A+B+C+D+E, It.Tabelle7

Frosteinwirkung Zone llI A=+ 15cm

kleinrdumige Klimaunterschiede — keine besonderen Klimaeinflisse @ B=% 0cm
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Wasserverhaltnisse im Untergrund - Grund und Schichtenwasser
dauernd oder zeitweise héher als 1,5 m unter Planum C=+ 5cm

Lage der Gradiente — Einschnitt, Anschnitt
Bau-km 0+000 — 0+255 und 0+468 — 0+590 D=+ 5cm

Lage der Gradiente - Gelandehdhe bis Damm <. 2,0 m
Bau-km 0+255 — 0+468 D=+ Ocm

Entwasserung der Fahrbahn und Randbereiche tber
Mulden, Graben bzw. Béschungen E=+ Ocm

Fir die Erneuerung der StaatsstraBBe werden somit folgende Befestigungen gewahilt:

Teilabschnitt  Belastungs- Gesamtdicke geplanter StraBenaufbau
Baustrecke klasse Oberbau [cm] (gemaB RStO 12)
(berechnet)
S 202 Bk1,8 85 4 cm Asphaltdeckschicht
0+000 16 cm Asphalttragschicht
- 65 cm Frostschutzschicht
0+255 85 cm Gesamtaufbau
S 202 Bk1,8 80 4 cm Asphaltdeckschicht
0+255 16 cm  Asphalttragschicht
- 60 cm Frostschutzschicht
0+467 80 cm Gesamtaufbau
S 202 Bk1,8 85 4 cm Asphaltdeckschicht
0+467 16 cm  Asphalttragschicht
- 65 cm Frostschutzschicht
0+590 85cm Gesamtaufbau

Tabelle 5 Befestigungen nach RStO 12
4.4.3 Boschungsgestaltung

Eingriffe in bestehende Bdschungen sind durch die Erneuerung der StaatsstraBe kaum gegeben.
Durch die nur geringen Anpassungen der StraBe in Lage und Héhe sind zudem keine gréBeren
Bdschungen neu anzulegen. Die Bdschungsgestaltung orientiert sich somit an den bestehenden
Béschungen und stellt sicher, dass sich die StraBe wie bisher in das bestehende Gelénde einfligt.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Im Rahmen der Erneuerung der S 202 nérdlich von Frankenberg sind Eingriffe in die Seitenrdume
maoglichst zu vermeiden, eine groBflachige Anpassung wird ausgeschlossen und findet somit nicht
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statt. Bestehende Hindernisse bleiben damit weitestgehend erhalten. Zu diesen zahlen die aufge-
henden Bdschungen am Beginn und Ende der Baustrecke, das Brickenbauwerk der BAB 4 und
das Regenrlckhaltebecken sowie die vorhandene Vegetation mit Strduchern und Baumen, wel-
che den StraBenverlauf begleiten.

Am Ende der Baustrecke zwischen Bau-km 0+530,000 und 0+590,000 befinden sich im westli-
chen Bankett 3 StraBenbdume. Unter Beachtung der geringen StraBenbreite und der Nahe der
Baume zum Fahrbahnrand sind diese aus Sicherheitsgriinden sowie aus Griinden der Bautech-
nologie zu fallen.

4.5 Knotenpunkte, Weganschlisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Im Erneuerungsabschnitt der S 202 sind keine Knotenpunkte vorhanden oder geplant.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

entféllt, da keine Knotenpunkte vorhanden oder geplant sind.

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstel-

len, Zufahrten

Entlang des geplanten Streckenabschnitts befinden im Bestand zwei Zufahrten zur S 202. Diese
befinden sich direkt vor bzw. hinter dem Brickenbauwerk Uber den Litzelbach.

Bei Bau-km 0+425,000 befindet sich linksseitig die Zufahrt zum Schilfteich, Gber welche auch das
Regenriickhaltebecken erreicht werden kann. Die Zufahrt wird an gleicher Stelle wiedererrichtet,
muss jedoch an die neue Gradientenlage der S 202 angepasst werden.

Bei Bau-km 0+470,000 befindet sich rechtsseitig die Zufahrt eines Wartungs- und Wirtschaftswe-
ges. Auch diese wird an gleicher Stelle wiedererrichtet und in Héhe an die neue Gradientenlage
der S 202 angepasst.

4.6 Besondere Anlagen

Im Rahmen der Erneuerung der S 202 werden keine besonderen Anlagen geplant oder herge-
stellt. Bestehende besondere Anlagen sind das Regenrtckhaltebecken und der sich anschlieBen-
de Parkplatz am Schilfteich. Beide werden durch die linksseitige Zufahrt wieder an die S 202 an-
geschlossen.
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4.7 Ingenieurbauwerke

Parallel zur Erneuerung der S 202 erfolgt der Ersatzneubau der straBenbegleitenden Stltz-
wand 09 am sowie der Umbau des Briickenbauwerkes 01 Gber den Litzelbach.

Stitzwand BW 09:
Die bestehende Stiitzwand BW 09 am Lutzelbach (Teil-BW 5044579) wurde im Jahr 1955 entlang
der S 202 erbaut. Die Konstruktion besteht aus einer Massivwand aus Beton. Die Gesamtlange

betragt ca. 98 m mit einer mittleren H6he von 1,40 m. Durch das Hochwasser 2013 ergab sich ein
erhebliches Schadensbild an der Stitzwand. Die im Jahr 2015 durchgefiihrte Einfache Bauwerk-
sprifung ergab die Zustandsnote 3,8.

Zur Gewahrleistung der Standsicherheit sowie zur Sicherstellung der uneingeschrankten sicheren
Nutzung der S 202 flr die Verkehrsteilnehmer wird die Erneuerung der Stiitzwand notwendig. Die
Stutzwand am LOtzelbach steht auf der Hochwasserliste B+S-StraBen mit der HW-Nummer
S22_161.

In Auswertung der Vorplanung wird das Bauwerk als massive flach gegriindete Schwergewichts-
wand mit wasserseitigem Steinsatz hergestellt. Diese Ausflihrung gewahrleistet nicht nur die
Dauerhaftigkeit in Verbindung mit geringen Unterhaltungsaufwendungen, sondern dient auch der
Erhaltung eines mdglichst naturnahen Gewé&sserzustandes. Daneben stellt diese Lésung eine
asthetisch ansprechende Lésung im Randbereich des als Erholungsareal bedeutsamen
Zschopautales dar. Die Stitzwand verlauft einschlieBlich der Schutzeinrichtung straBenparallel
zur S 202.

Der Stitzwandanfang liegt bei km 0+291,923. Das Ende der Stitzwand bzw. der Anschluss an
die Bricke mittels Verbindungselement erfolgt bei km 0+449,408.

Die Stiitzwand wird in 26 Betonierabschnitte mit einer Lange von 24 x 6,00 m und einmal 8,00 m
unterteilt, die durch Raumfugen nach RiZ Fug 1 bzw. 3 voneinander getrennt sind. Zusatzlich
kommt am Stiitzwandanfang (BA 26) ein 5,00 m langes Abschlusselement aus Ortbeton zum Ein-
satz. Es ergibt sich eine Gesamtlange der Stitzwand in Vorderkante Wand von 157,00 m. Die
Ausbildung des langeren Abschnittes ist der abweichenden Konstruktion im Bereich des zu um-
fuhrenden Entwasserungsschachtes geschuldet. Die maximale freistehende Héhe der Wand von
OK Bachbett bis OK Kappe betragt ca. 3,20 m und die maximale Dicke ca. 2,40 m. Im Bereich
des Entwasserungsschachtes betragt die Dicke ca. 1,30 m am StiitzwandfuB.

Die Grindung erfolgt frostfrei ca. 1,20 m unter der Bachsohle. Aufgrund der &rtlichen StraBen-
langsneigung wird die Fundamentsohle mit Abtreppungen hergestellt, um wirtschaftliche Ein-
schitthéhen zu gewahrleisten.
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Die Stitzmauer erhalt eine Ortbetonkappe nach RiZ Kap 1 mit einer Breite von 2,05 m, auf der
ein 1,00 m hohes Fllstabgelander vorgesehen wird. Die Abgrenzung zur StraBe erfolgt Uber ei-
nen Natursteinbord mit einer Schrammbordhéhe von 7,5 cm. Die Vormauerung in Steinsatz wird
als unregelmaBiges Schichtenmauerwerk ausgebildet, die sich an den vorhandenen Ufermauern
im unmittelbaren Umfeld (Gewdlbebriicke im Anschlussbereich) orientiert.

Die Oberflachenentwasserung der S 202 erfolgt tGber die Mulden und Ablaufe entlang der StraBe.
Als Kolksicherung wird ein einreihiger Steinsatz aus Wasserbausteinen HMB 300/1000 am
Stitzmauer- bzw. BdschungsfuB vorgesehen. Durch diese Ausfihrung wird das Stitzmauerfun-
dament vor Unterspllungen gesichert. Hierbei sind die Steine in ihrer Lage und Hbéhe etwas ver-
setzt bzw. erhéht und abgesenkt einzubauen, um verschiedene FlieBdynamiken und Fischunter-
standsmdglichkeiten auszubilden. Die Steinzwischenrdume werden mit vorhandenen Aushub-
massen (Kiese und Sande) verfullt.

Zum Erh6éhung der gewasserparallelen Leitwirkung ausgehend von dem oberstromigen
Stltzwandersatzneubau und zur Vermeidung von StraBenquerungen durch die im Litzelbachtal
wandernden Fischotter und Biber sind oberstromig Leitzdune vorgesehen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde eine statische Bemessung fiir zivile Verkehrslasten nach
DIN EN 1991-2 vorgenommen.

Bricke BW 01:
e Bricke BW 01 Uber den Lutzelbach bei Frankenberg

e ASB-Nr.: 5044 512

e Bau-km: 0+462,182

e Lichte Weite (rechtw.): 5,679 m

e Kreuzungswinkel: 61,594 gon

¢ kleinste Lichte Hohe: 2,21 m

e Breite zwischen den Gelandern: 11,10 m

e Lastannahmen: DIN EN 1991-2 und DIN EN 1991-2/NA
e vorgesehene Grindung: Tiefgrindung mit Verpresspfahlen

Das Brickenbauwerk wird als selbsttragende Fahrbahnplatte oberhalb des vorhandenen Gewdl-
betragwerks mit einer separaten Grindung auf Verpresspfahlen ausgebildet. Das vorhandene
Gewdlbe wird von den auftretenden Verkehrslasten entkoppelt. Die Fahrbahnplatte wird auf Auf-
lagerbalken hinter dem Gewdlbe gelagert, die die Lasten Uber Kleinverpresspfahle direkt in den
Baugrund abtragen.
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Um den Aufwand zur bauzeitlichen Wasserhaltung so niedrig wie mdglich zu halten, wird eine
Tiefgrindung vorgesehen.

Durch das Erhalten des Bestandsgewdlbes wird nur geringfligig in den Litzelbach eingegriffen.
Der Abfluss des HQ 100 von 13,86 m3/s wird mit dem Durchflussquerschnitt der Briicke gewéahr-
leistet.

Der Uberbau wird als schiefwinklige schlaff bewehrte Ortbetonvollplatte ausgefiihrt. Die Linienla-
gerung wird als Betongelenk auf einem Auflagerbalken vorgesehen.

Die Auflagerbalken werden mit Parallelfligeln hergestellt. Auf der SlUdostseite erfolgt der An-
schluss an die geplante Stitzwand durch einen separat gegrindeten Fligel, der auch durch die
Anordnung einer Raumfuge von dem Auflagerbalken getrennt wird. Die anderen Fligel werden
als Randbalken auf Verpresspfahlen ausgebildet. Der Nordwestfligel wird biegesteif mit dem
Kopfbalken verbunden. Die Fligel auf der sidwestlichen und norddstlichen Seite der Briicke wer-
den mit Raumfugen von dem Auflagerbalken getrennt.

Es bestehen fir das Bauwerk keine gesonderten gestalterischen Anforderungen zur Aufwertung
der Sichtflachen und der Konstruktion. Das Bauwerk wird in Ubereinstimmung mit den einschlagi-
gen technischen Vorschriften als rein funktionales Bauwerk mit einer wirtschaftlichen Konstruktion
ausgebildet.

4.8 Larmschutzanlagen

Larmschutzanlagen sind nicht notwendig und im Bestand nicht vorhanden.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Offentliche Verkehrsanlagen sind nicht vorhanden, es werden keine neuen Anlagen geplant.

4.10 Leitungen

Im Baubereich befinden sich bei Bau-km 0+233,500 eine Gasleitung DN500 der inetz GmbH und
ein parallel verlaufendes Steuerkabel der ONTRAS Gastransport GmbH. Die Anlagen sind in ih-
rem Bestand zu schiitzen, die Versorgungssicherheit ist wahrend der gesamten BaumaBnahme
aufrechtzuerhalten.

Anpassungen und Verlegungen von Leitungen sind mit den Versorgungsunternehmen abzustim-

men. (vgl. Unterlage 11 Regelungsverzeichnis)

Parallel zur S 202 verlauft anfangs auf der Ostseite eine Telekomleitung, welche die StaatsstraBBe
auf Hohe des Brickenbauwerkes der BAB 4 quert und anschlieBend auf der Westseite liegend
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der S 202 Richtung Norden folgt. Die Leitung ist auBer Betrieb und wird, sofern sie von der Stra-
BenbaumaBnahme betroffen ist, entsprechend zurlickgebaut. Die Kosten tbernimmt die Telekom
gemaB TKG. (vgl. Unterlage 11 Regelungsverzeichnis)

4.11 Baugrund/Erdarbeiten

Far die Erneuerung der S 202 nérdlich von Frankenberg, den Umbau des Briickenbauwerkes und
den Ersatzneubau der Stiitzwand wurde ein geotechnischer Bericht erstellt.” Der geotechnische
Bericht inklusive Anlagen befindet sich in Unterlage 20 der Baurechtsunterlage. Details sind dem
Berichtstext zu entnehmen. Fir die StraBenerneuerung wird im geotechnischen Bericht im Kapitel
5 die folgende Schlussbemerkung als Zusammenfassung aufgefihrt:

,In den Bereichen mit geplantem StraBenausbau sind weitgehend ausreichende Untergrund-
tragfahigkeiten zu prognostizieren. Ein EV,-Modul von = 45 MN/m2 auf dem durchgéngig als sehr
frostempfindlich zu bewertenden Untergrundplanum ist mittels Nachverdichtung Uberwiegend als
erreichbar einzuschatzen. Erhdhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gewahrleistung
einer ausreichenden Planumstragféhigkeit (begrenzter Bodenaustausch) werden max. in sehr
geringem Umfang notwendig.

Aus den Ergebnissen der abfallrechtlichen Untersuchungen resultieren maBgeblich erhéhte Kos-
ten im Zusammenhang mit Verwertung/Entsorgung der anfallenden Aushubmaterialien (Trag-
schichten und Auffillungen). Zumindest fur die zu entsorgenden Tragschichtmaterialien werden
zusatzliche baubegleitende Deklarationsuntersuchungen empfohlen.

Die erhdhten PAK-Gehalte in allen untersuchten Tragschichtmischproben deuten auf eine ehe-
mals vorhandene teerhaltige Asphaltdeckschicht im StraBenverlauf hin. Die aktuell vorhandene
Asphaltdecke ist im Ergebnis der Untersuchungen als nicht teerhaltig zu bewerten. Es ist trotz-
dem nicht endgultig auszuschlieBen, dass im untersuchten StraBenverlauf bei den geplanten
StraBenausbaumaBnahmen Reste einer alten teerhaltigen Befestigung angetroffen werden.®

4.12 Entwasserung

Die Entwasserung der StraBe erfolgt wie im Bestand Uber die straBenbegleitenden Mulden. Unter
Berucksichtigung der wenig versickerungsféahigen Bodenschichten unterhalb der StraBe handelt
es sich im Bestand bereits um Abflussmulden, welche das Wasser in Muldenablaufe einleiten. Die
bestehenden Entwéasserungseinrichtungen bleiben in weiten Teilen erhalten. Mulden werden als
Abflussmulden wiederhergestellt. Die Entwésserungsrinne unter dem Briickenbauwerk der BAB 4
weist bereits einige Beschadigungen auf. Sie wird im Rahmen der BaumaBnahme erneuert, nach
Bestand wiederhergestellt und an die ankommende bzw. abflihrende Mulde angeschlossen. Die

v Geotechnischer Bericht Stufe Hauptuntersuchung nach DIN EN 1997-2 — analytec Dr. Steinhau 24.05.2017
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Anbindung an die abflihrende befestigte Mulde stellt das Einleiten des Wassers in den vorhande-
nen Ablauf sicher.

Im Bereich des Lutzelbachtals verlduft die S 202 mit einer eher geringen Langsneigung. Sie wird
auch hier seitlich Gber Mulden mit 4 Ablaufen entwassert, welche das Wasser tber die Ablauflei-
tung des RRB der Autobahn in den Lutzelbach einleiten. Die westliche Mulde in Hé6he des RRB
wird durch 2 Ablaufe entwéassert. Die beiden Abldufe werden in den Bereich der kunftigen Mul-
dentiefpunkte versetzt, um die Ableitung des Wassers gewahrleisten zu kénnen. Der Ablauf im
Zufahrtsbereich zum Schilfteich wird an den Rand der Zufahrt verlegt und héhenmaBig an die
neue Gradientenlage angepasst. Der vierte Ablauf befindet sich in der leichten Béschung zwi-
schen der Zufahrt Schilfteich und dem Briickenbauwerk, bei dem sich die Einleitstelle der Ablauf-
leitung des RRB in den Litzelbach befindet. Der Ablauf 4 wird an gleicher Stelle durch einen
Schacht mit Einlaufrost ersetzt und wie im Bestand an die Ablaufleitung des RRB angebunden.
An den Schacht wird die Bauwerksentwasserung angeschlossen. Damit wird die StraBenentwas-
serung wie im Bestand wiederhergestellt. Die vorhandene Einleitstelle in den Litzelbach wird
nicht verandert oder angepasst. Das Entwasserungskonzept der S 202 wird ausfihrlich in Unter-
lage 18 — wassertechnische Untersuchungen — behandelt.

Die Entwasserung des Planums erfolgt ebenfalls wie im Bestand. In den Streckenabschnitten mit
starker Langsneigung wird das Planum bis unter die Mulden durchgezogen. Ein seitliches Ein-
dringen von Wasser ist unwahrscheinlich und zu vermeiden. In Streckenabschnitten mit geringem
Langsgeféalle wird der Einsatz eines Sickerstrangs empfohlen. Das gesammelte Wasser kann
dann Uber die Béschung vor dem Bauwerk oder in den neuen Entwéasserungsschacht geleitet

werden.

4.13 StraBenausstattung

Die StraBenausstattung ist im Rahmen des Ausbaus der S 202 vollstandig zu erneuern. Die Mar-
kierung der Fahrbahn ist nach RAL und RMS entsprechend der Entwurfsklasse 4 herzustellen.

Im Bereich der Stitzwand zum Litzelbach und des Briickenbauwerkes sind Fahrzeugriickhalte-
systeme als Schutzeinrichtung vorgesehen.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist durch die entsprechende Beschilderung auszuweisen. Auf

die kurvige StraBenlage und die Unterschreitung der in den Richtlinien empfohlenen Trassie-
rungsparameter ist ebenfalls durch Beschilderung hinzuweisen.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

5.1 Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Die Erneuerung der Fahrbahn der S 202 sowie der Umbau des Brickenbauwerkes 01 und der
Ersatzneubau der Stiitzwand 09 erfolgen ohne wesentliche Anderung der bestehenden Anlage.
Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen einschlieBlich der menschlichen Ge-
sundheit kénnen somit ausgeschlossen werden.

5.2 Naturhaushalt

Aufgrund der Art der vorgesehenen baulichen MaBnahmen, der gewahlten Trassierung und kon-
struktiven Details kénnen nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen fir den Naturhaushalt

ausgeschlossen werden.

5.3 Landschaftsbild

Die S 202 wird im Bestand wiederhergestellt und es sind keine wesentlichen Anderungen an der
StraBe vorgesehen, sodass nachteilige und nachhaltige Verluste und Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes ausgeschlossen werden kdnnen.

Die Bauwerke, Stitzwand 09 und Brlicke 01, werden in Anlehnung an den Bestand und unter
Berlicksichtigung der értlichen Gegebenheiten erstellt, sodass nachteilige und nachhaltige Verlus-
te und Beeintrachtigung des Landschaftsbildes auch hierflir ausgeschlossen werden kénnen.

5.4 Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Im Ausbaubereich sind in der Ortlichkeit keine Kulturgiiter oder sonstigen Sachgiiter bekannt.

5.5 Artenschutz

Im Rahmen der vorliegenden FFH-Vertraglichkeitsprifung fir die Stitzwand 09, das Briicken-
bauwerk 01 und die Erneuerung der S 202 wurden MaBnahmen als Schadensbegrenzungsmas-
nahmen festgelegt, die gleichzeitig dem Schutz der vorkommenden, erhaltungszielrelevanten
Arten dienen.

Die notwendigen Baumféllungen im Zuge der BaumaBnahmen an der StraBe und an den Ingeni-
eurbauwerken sind in den brutfreien Zeiten durchzufihren. Im Bereich der Ufergehdlze des Lit-
zelbaches selbst sind nur Baumruckschnitte vorzunehmen. Um die erforderliche Leitstruktur ent-
lang der S 202 zu erhalten, sollen vor Beginn der BaumaBnahmen Ersatzpflanzungen (MaBnah-
me M2 der FFH-Vertraglichkeitsprifung) entlang des nérdlichen Bdschungsufers des Lutzelba-
ches durchgefiihrt werden.
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Zum Schutz von méglicherweise entlang des Litzelbaches wandernden Fischottern (bedingt auch
Biber) soll ein Fischotter-Kollisionsschutzzaun (MaBnahme M3) oberstromig der Stitzwand It-
zelbachparallel errichtet werden.

5.6 Natura 2000-Gebiete

Die S 202 durchquert im Planungsraum das FFH-Gebiet ,Zschopautal“. Die StraBenlage wurde
im Rahmen der Planung so korrigiert, dass sie von dem FFH-Gebiet abriickt, um zuséatzliche Be-
lastungen ausschlieBen zu kénnen. Im Bereich des FFH-Gebietes wurde die Planung so konzi-
piert, dass Verluste und Beeintrachtigungen auf das absolut notwendige Minimum begrenzt und
wenn moglich, durch geédnderte Trassierungsparameter, Querschnittsbreiten oder andere Bau-
technologien sogar véllig ausgeschlossen werden kénnen.

Insgesamt umfasst der Flachenbedarf ca. 1.810 m2 Bauflache innerhalb der Grenzen des FFH-
Gebietes. Darin enthalten ist ein geringer anlagebedingter Flachenbedarf von nur noch ca. 190
m2, um die Stitzwand im Bachbett mit Steinsatz gegen Auskolkungen zu schiitzen und die Bri-
cke zu sanieren. Daneben sind als relevante Wirkungen Larmimmissionen der Baufahrzeuge,
Bewegungen, Licht und Stoffeintrage wahrend der Baudurchfiihrung im FFH-Gebiet zu erwarten.
Deshalb konnten mégliche erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele nicht ohne weitere
Prifungen sicher ausgeschlossen werden. Die erarbeitete FFH-Vertraglichkeitsprifung (siehe
Unterlage 19) kommt zu folgender zusammenfassender Bewertung:

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung ergab fir die meisten der 18 prognostizierten Wirkungen des
Bauvorhabens, dass diese als nicht erheblich einzustufen sind. Flr Erhaltungsziele Fischotter,
Biber, GroBes Mausohr, Mopsfledermaus und Griine Keiljungfer waren Erheblichkeiten der be-
nannten Wirkungen jedoch nicht ohne SchadensbegrenzungsmaBnahmen auszuschlieBen.

Als SchadensbegrenzungsmaBnahmen wurden deshalb folgende MaBnahmen erarbeitet und in
die weitere Prifung eingestellt:

- 1VFFH - MaBnahmen zum Gewasserschutz,

- 2VFFH - Baumrlckschnitt ohne Rohdung und Ersatzpflanzungen von Gehélzen in der
Latzelbachaue,

- 3VFFH - Fischotter-Kollisionsschutzzaun oberstromig der Stitzwandkostruktion,

- 4VFFH - Okologische Bauilberwachung.
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Bei vollstandiger Realisierung dieser SchadensbegrenzungsmaBnahmen kénnen mdgliche erheb-
liche Beeintrachtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes durch das Vorhaben allein und

im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben sicher ausgeschlossen werden.

5.7 Weitere Schutzgebiete

Als weitere Schutzgebiete sind im Planungsraum das Landschaftsschutzgebiet ,Mittleres
Zschopautal” betroffen. Wie bereits oben dargelegt, bertcksichtigt die Vorhabensplanung die Be-
lange des Landschaftschutzes in ausreichender Weise.

5.8 Ziele der Wasserrahmenrichtlinie

Im Ergebnis der Prognosen und Bewertungen im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie zu mogli-
chen Auswirkungen auf die relevanten Grund- und Oberflachenwasserkdrper wurde festgestellt,
dass:

- Beeintrachtigungen des chemischen und ékologischen Zustands des Oberflachenwasserkér-
pers Zschopau-3 bau- und anlagebedingt und des chemischen Zustandes des Grundwasser-
kérpers Untere Zschopau,

- Beeintrachtigungen des mengenmaBigen Zustands des Grundwasserkdrpers Untere
Zschopau und des Oberflachenwasserkérpers Zschopau-3 durch die Neuversiegelungen,

- Beeintrachtigungen Gewasserstrukturgite des Oberflachenwasserkdrpers Zschopau-3 durch
den baubedingten Flachenbedarf von Gewasser- und Uferflachen

sicher ausgeschlossen werden kénnen.

Auf dieser Basis kann mit hoher Prognosesicherheit festgestellt werden, dass durch das Vorha-
ben sowohl wahrend der Baudurchfihrung als auch nach Abschluss der Bauarbeiten:

1. keine Verschlechterungen des mengenmaBigen, 6kologischen und chemischen Zustandes
fir den betroffenen Oberflachenwasserkérper Zschopau-3 sowie des chemischen und men-
gen-maBigen Zustandes fir den betroffenen Grundwasserkdrper Untere Zschopau und damit
kein VerstoB gegen das Verschlechterungsverbot der §§ 27 und 47 WHG zu erwarten sind.

2. die Durchfihrung der Erneuerung der S 202, des Stiitzwandersatzneubaus, der Béschungs-
sicherung und des Umbaus der Briicke Uber den Litzelbach die Erreichung des guten Zu-
standes des betroffenen Oberflachenwasserkdrpers Zschopau-3 und des betroffenen
Grundwasserkdrpers Untere Zschopau nicht behindert wird und damit kein VerstoB gegen
das Verbesserungsgebot des § 27 WHG zu erwarten ist.

Damit kénnen VerstéBe gegen die Bewirtschaftungsziele der §§ 27 und 47 WHG (Verschlechte-

rungsverbot, Verbesserungsgebot) durch das Vorhaben sicher ausgeschlossen werden.
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6 MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erhebli-
cher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmaBnahmen

Die geplante StraBenbaumaBnahme S 202 Erneuerung nérdlich Frankenberg liegt auBerhalb
bebauter Gebiete. AuBerdem handelt es sich um keinen erheblichen baulichen Eingriff, da keine
deutliche Verschiebung der Fahrbahnachse erfolgt. Die StraBBe wird im Bestand ausgebaut.

In der Planung ist daher keine schalltechnische Untersuchung auf wesentliche Anderung im Sinne
von § 1 (2) der 16. BImSchV erforderlich.

Die Unterlagen 7 und 17 entfallen.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmaBnahmen

Fir die Beurteilung lufthygienischer Sachverhalte gilt das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit
der "NeununddreiBigsten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes Immissionsschutzgesetzes-
Verordnung uber Luftqualitdtsstandards und Emissionshéchstmengen vom 2. August 2010 —
39. BImSchV.

Zur Abschéatzung der Luftschadstoffimmissionen kann die Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitat
an StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung - RLUS (Ausgabe 2012) verwendet werden.
Dabei kénnen alle Kfz-bedingten Schadstoffbelastungen, die bei Verbrennungsvorgangen oder
auch in Folge von Abrieb oder Verwirbelung entstehen, betrachtet werden. Einsatzbedingung der
Richtlinie ist eine Verkehrsstérke von gréBer als 5.000 Kfz/24h. Im Umkehrschluss wird davon
ausgegangen, dass bei Verkehrsstarken von kleiner als 5.000 Kfz/24 h keine Kfz-bedingten
Schadstoffbelastungen resultieren.

Die prognostizierte Verkehrsbelastung des Planungsabschnittes im Jahr 2030 betragt
DTV.s = 2.500 Kfz/24 h und ist damit deutlich geringer als die im MLuS02 vermerkte Mindestver-
kehrsbelegung. Es wird eingeschéatzt, dass die Grenz- bzw. Prifwerte der 39. BImSchV damit
eingehalten werden.

Die Unterlage 17 entfallt.

6.3 MaBnahmen zum Gewasserschutz

Infolge der Fahrbahnerneuerung sind keine Beeintrachtigung naheliegender Gewasser oder des
Grundwassers zu erwarten. Im Rahmen der StraBenerneuerung werden auch die StraBenent-

wasserungsanlagen im Bestand erneuert. Die Behandlung des Oberflachenwassers erfolgt nach
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den Vorgaben aus dem vorliegenden geotechnischen Bericht. Die MaBnahmen zur StraBenent-
wasserung sind in der Unterlage 18 — Wassertechnische Untersuchungen — beschrieben.

Far die Erstellung der Ingenieurbauwerke ist eine bauzeitliche Verrohrung des Litzelbaches ein-
schlieBlich eines Fangedammes im Gewasserbett vorgesehen, um Verunreinigungen des Was-
sers durch die Bauausfihrung ausschlieBen zu kénnen. Die Einleitung von in Baugruben gefass-
ten Bauwassern in die Vorflut soll ausschlieBlich gedrosselt und nach einer entsprechenden Vor-
behandlung zum Sedimentriickhalt erfolgen. Fir den Umgang mit zementhaltigen Baustoffen sind
besondere Vorkehrungen zum Gewéasserschutz vorgesehen.

6.4 Landschaftspflegerische MaBnahmen

Fir die Fahrbahnerneuerung der S 202 sind keine KompensationsmaBnahmen notwendig, da das
Vorhaben den Eingriffstatbestand nach § 14 BNatSchG nicht erfuillt.

Im Zuge der Erneuerung der Stitzwand entlang des Lltzelbaches sind Baumfallungen und
Baumrlickschnitte erforderlich. Um die Leitstruktur entlang des Baches aus Grinden des Ge-
bietsschutzes (FFH-Gebiet) aufrecht zu erhalten, sind Ersatzpflanzungen im Bereich der ndérdli-
chen Uferbdschung Uber die gesamte Lange der Stitzwand vorzunehmen. Die hierflr erforderli-
chen Flachen sind dauerhaft zu sichern. Die dauerhaft und voribergehend in Anspruch zu neh-
menden Flachen, norddstlich entlang des Lutzelbaches sind ausschlieBlich fir die Ersatzpflan-
zungen sowie fur die Baumfallungen/ Rickschnitte zu nutzen. Alle weiteren BaumaBnahmen sind
von der StraBe S 202 aus auszufihren. Der Gehdlzrickschnitt und die Ersatzpflanzungen (M2
der FFH-Vertraglichkeitsprifung) sollen vor Beginn der BaumaBnahme erfolgen. Fir die Ersatz-
pflanzungen ist eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchzufiihren.

6.5 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die S 202 ist im betrachteten Planungsgebiet eine anbaufreie LandstraBe. Fir den Planungsraum
liegen keine Gestaltungskonzepte vor, eine besondere Gestaltung des StraBenraumes ist nicht
vorgesehen.

6.6 Sonstige MaBnahmen nach Fachrecht

Es liegen keine Gestaltungskonzepte nach sonstigen Fachrechten vor.
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7 Kosten

Nach der im Jahr 2017 aufgestellten Kostenberechnung in den Entwdarfen fur die StraBe und die
Bauwerke betragen die Gesamtkosten fiir die Erneuerung der StaatsstraBe mit dem Briicken-
bauwerk 01 und der Stitzwand 09 1,96 Mio. € brutto. Davon entfallen auf die StraBenbaumaB-
nahme 0,42 Mio. €, die Stitzwand 1,14 Mio. € und das Brickenbauwerk 0,40 Mio. €.

Kostentréager der MaBnahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fir Stra-
Benbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau.

8 Verfahren

Zur Erlangung des Baurechts wird eine Plangenehmigung nach dem § 39 Abs. 5 Séachsisches
StraBengesetz beantragt.
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9 Durchfuhrung der BaumaBnahme

Die Erneuerung der S 202 soll im Rahmen des Ersatzneubaus der Stutzwand entlang des Litzel-
baches und des Umbaus der Briicke tber den Litzelbach erfolgen.

Der StraBenbau erfolgt unter Vollsperrung und nachgelagert zum Baufortschritt der Stiitzwander-
richtung. Zur Errichtung der Stitzwand werden Baugruben notwendig, die vor dem StraBenbau
wieder verflllt werden muissen. Der StraBenausbau kann entlang der Stitzwand erst erfolgen,
wenn die Baugrubenverbaue entfernt und die Baugruben bis auf das Planumniveau verfullt sind.

Die Anlieferungen zu den Baustellen fur die Bauwerke missen Uber die S 202 erfolgen, weshalb
die Erneuerung im stdlichen Abschnitt erst nach Fertigstellung der Bauwerke erfolgen kann.

Aufgrund der Vollsperrung der S 202 wahrend der Bauzeit ist der Verkehr groBraumig umzuleiten.

Der Umleitungsverkehr der Anlieger und des OPNV von und nach Sachsenburg wird (iber die
B 169 — Dittersbach und Irbersdorf bis nach Sachsenburg geflhrt.

Far die groBraumige Umleitung (Schwerverkehr) von Frankenberg nach Mittweida muss B 169,
die S 204 und die S 200 genutzt werden.

Beide Umleitungsstrecken stehen auch fiir den OPNV bzw. die Schiilerbeférderung zur Verfi-
gung. Um UbermaBige Beeintrachtigungen und Einschrankungen in der Schilerbeférderung zu

vermeiden, sind insbesondere Ferienzeiten flir die BaumafBnahme zu nutzen.

Der Schilerverkehr kann wie beim Ausbau der OD Sachsenburg tber Irbersdorf geftihrt werden.

Anlage 1: Prifung der UVP-Pflicht
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