Schnitt E-F M 1:50

Verpresspfdhle
nach DIN EN 14199
Abstand a = 3,20 m
Pfahl (1)

Stab TITAN 52/26, DN 150
Ldnge = 10,2 m

mind. Einbindtiefe in Gneis,

entfestigt (Homogenbereich 7) = 3,0 m

Pfahl (2)

Stab TITAN 40/20, DN 150
Ldnge = 10,0 m

mind. Einbindtiefe in Gneis,

Zersatz (Homogenbereich 6) = 3,0 m /7

Pfahl (3)

Stab TITAN 40/20, DN 150
Ldnge = 14,0 m

mind. Einbindtiefe in Gneis,

entfestigt (Homogenbereich 7) = 3,0 m

Schnitt C-C M 1:50

Fillstabgeldnder
nach RiZ Gel 4, 9
Geldnderverankerung

10cm Oberboden

| nach RiZ Gel 14

BoschungsfuBsicherung
mit
HMB 300,/1000
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Geldnderverankerung Wirkungsbereich W4
nach RiZ Gel 14 Anprallheftigkeitsklasse A
T — 8,0 cm Betonpflaster N StraBenoberbau
— 3,0 cm Sand , N siehe StraBenplanung
— 29 cm Frostschutzschicht wn
- 5.00%
| - e

Verpresspfdhle

nach DIN EN 14199
Abstand: 3,20 m

Pfahl (1:)

Stab TITAN 73/53, DN 150
Ldnge = 10,5 m

mind. Einbindtiefe in Gneis, entfestigt

(Homogenbereich 7) = 3,5 m
Pfahl (2)

Stab TITAN 40/16, DN 15
Ldnge = 8,1 m
mind. Einbindtiefe in Gneis, Zersatz
(Homogenbereich 6) = 3,0 m
Pfahl

Stab TITAN 40/16, DN 150

Ldnge = 12,/ m

mind. Einbindtiefe in Gneis, entfestigt

(Homogenbereich 7) = 3,0 m

Stutzwand BW 9

OK Bestand

Detail Uberbauabschluss M 1:20

auBenliegendes Fugenband

AM 250 nach RiZ Fug 1

\V4

Detail 1

Allgemein:

M 1:10

(... Deckschicht (Splittmastixasphalt)

... Schutzschicht GuBasphalt 0/11S
®... Abdichtung nach ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1

auf einer Versiegelung
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\Anordnung Verbautrdger
in Abhdngigkeit des Abstands
der Verpresspfdhle

Bachsohle
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platte 30 kg/m
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nach RiZ Gel 4, 9, 10, 11
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Verpresspfdhle

nach DIN EN 14199

Abstand: 2,70 m

Pfahl (1))

Stab TITAN 40/16, DN 150

Ldnge = 10,5 m

mind. Einbindtiefe in Gneis, entfestigt
(Homogenbereich 7) = 3,0 m

Pfahl
Stab TITAN 40/20, DN 150
Ldnge = 11,0 m

mind. Einbindtiefe in Gneis, Zersatz
(Homogenbereich 6) = 3,0 m

Pfahl
Stab TITAN 52/26, DN 150
Ldnge = 10,2 m

mind. Einbindtiefe in Gneis, entfestigt
(Homogenbereich 7) = 3,0 m
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