
3,50 

Asphalt, schwarz, 0,00

Auffüllung, Kies, sandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach steinig, hellgrau,
dicht gelagert, trocken bis schwach
feucht, 

0,25

Auffüllung, Sand, stark schluffig,
kiesig-stark kiesig, steinig, graubraun bis
rotbraun, fest, locker gelagert, schwach
feucht, 

1,10

Sand, sehr stark schluffig, schwach
feinkiesig-schwach mittelkiesig,
rotbraun, umgelagerter
Verwitterungslehm, organische
Einlagerungen, steif, feucht, 

2,90m - 3,50m  weich, sehr feucht

2,00

Sand, stark kiesig, schluffig, rotbraun,
nass, locker gelagert, 

3,50

Schluff, feinsandig-mittelsandig, sehr
schwach kiesig, rotbraun, umgelagerter
Verwitterungslehm, steif bis weich, sehr
feucht, 

3,90

Kies, stark sandig, schluffig-stark
schluffig, steinig, rotgraubraun, lokal
Holzeinlagerungen, schwach
glimmerhaltig, locker gelagert, nass, 

4,50

Gneis, grau bis graubraun, geklüftet bis
stark geklüftet, hart, a=1-20 cm,
RQD=40, plattig-dünnbankig, 

5,30
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Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (251,26 m NHN)

OBERMEYER Planen und Beraten GmbH

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik 5643478,0
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Anlage 3.3.1

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



4,02 

4,10 

Asphalt, schwarz, 0,00

Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach
steinig, sehr schwach schluffig,
graubraun bis grau, dicht gelagert,
schwach feucht bis feucht, 

0,23

Auffüllung, Sand bis Kies, schluffig-stark
schluffig, graubraun bis rotbraun bis
braun, locker gelagert, steif bis halbfest,
feucht, 

1,10

Kies, sandig-stark sandig, schluffig, sehr
schwach steinig, rotbraun, locker
gelagert, nass, 

2,80

Gneis, bis 7,0 m zerbohrt, stark
geklüftet, hart, lokal mürbe, a=1-10 cm,
RQD=5, plattig, 

5,80

Gneis, grau, geklüftet, hart, frisch,
a=10-20 cm, RQD=90, dünnbankig, 

8,70
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Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (251,39 m NHN)

OBERMEYER Planen und Beraten GmbH

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik 5643441,0

251,39 m NHN

S 202 bei Frankenberg

4572999,0
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Anlage 3.3.2

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



4,10 

Asphalt, schwarz, 0,00
Auffüllung, Kies, sandig-stark sandig,
sehr schwach schluffig, grau, hellgrau,
dicht gelagert, schwach feucht, 

0,10

Auffüllung, Sand, stark kiesig,
schluffig-stark schluffig, schwach steinig,
rotbraun, locker gelagert, fest, schwach
feucht bis feucht, teilweise verkacken, 

0,90

Schluff bis Sand, sehr schwach kiesig,
graubraun bis rotbraun, umgelagerter
Verwitterungslehm, organische
Einlagerungen, steif bis weich, feucht bis
sehr feucht, 

2,80m Stein 

2,30

Kies, stark sandig, schluffig-stark
schluffig, schwach steinig, rotbraun,
locker gelagert, nass, teilweise
verbacken, 

4,10

Gneis, grau, stark geklüftet, mürbe,
lagenweise hart, a=1-15 cm, RQD=15,
plattig, 

4,90
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Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (251,69 m NHN)

OBERMEYER Planen und Beraten GmbH

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik 5643401,0

251,69 m NHN

S 202 bei Frankenberg

4573028,0
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Anlage 3.3.3

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Asphalt, schwarz, 0,00

Auffüllung, Kies, sandig-stark sandig,
sehr schwach schluffig, grau bis
graubraun, dicht gelagert, trocken bis
schwach feucht, 

0,34

Auffüllung, Sand, stark schluffig, stark
kiesig, rotbraun bis dunkelrot, halbfest
bis fest, schwach feucht, verbacken, 

1,10

Kies, stark sandig, schluffig, schwach
steinig, rotgrau, locker gelagert,
schwach feucht, 

2,10

Gneis, rotgrau, Festgesteinsbruchstücke
sehr mürbe, zerfallen unter leitem Druck,
dicht gelagert, trocken bis schwach
feucht, 

3,40

Gneis, rotgrau, sehr stark geklüftet,
mürbe, a=1-5 cm, RQD=0, dünnplattig, 

4,70

10,00
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Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1

m u. GOK (253,46 m NHN)

OBERMEYER Planen und Beraten GmbH

Lutz Grimm Geotestbohrtechnik 5643356,0

253,46 m NHN

S 202 bei Frankenberg
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10,00 m

8
56
88
35
4
3
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
6

12
10
4
4
4
5
5
5
7

14
21
20
37
51
63
45
27
23
28

>100

DPH 4

1,0

2,0

3,0

4,0

0 10 20 30 40

 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan

253,0

252,0

251,0

250,0

249,0

248,0

247,0

246,0

245,0

244,0

Anlage 3.3.4

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrzeit:

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:


