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Projekt: Projektnummer: 076-04-15

Litzelbach
Auftraggeber: Prifdatum: 07.08.2015
Prifer: F. Genzel Labor--Nr.: 280
Gesteinsbeschreibung.|Gneis, stark verwittert, stark kltftig (Schicht 5b)
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[m] / [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [MN/m?] [MN/m?] [MN/m?]
BK2/P4| 7,8-7,9 a 100 40 75 62 1,75 0,458 0,50 12,1
BK2/P4] 7,8-79 a 100 50 60 62 3,66 0,958 1,05 25,3
BK2/P4| 7,8-7,9 a 100 30 60 48 0,77 0,336 0,33 7,9
BK2/P4] 7,8-79 d 80 20 20 0,57 1,425 0,94 22,6
BK2/P4| 78-7,9 d 60 20 20 1,49 3,725 2,47 59,2
BK2/P4| 78-7,9 d 75 25 25 0,36 0,576 0,42 10,1
BK2/P4| 7,8-7,9 a 70 35 35 39 1,00 0,641 0,58 13,8
BK2/P4| 78-7,9 d 75 25 25 0,94 1,504 1,10 26,4
BK2/P4| 7,8-7,9 d 60 55 55 1,60 0,529 0,55 13,3
BK2/P4| 7,8-79 a 70 30 50 44 0,98 0,513 0,48 11,6
Faktor fur Druckfestigkeit: (Granit, Sandstein: C = 24, Ton-/Schluffstein: C = 21) n.a.- nicht auswertbar
C=24 A
- ) . _ &30
Anzabhl der giltigen Prufungen: n=10 £ \l\
Z 2 } P
=
IS(SO) SU = ]U \\
. 1 ! e
Standardabweichung: Sy = 0,63 15,17 é 1 i |
2 ] !
oberer Streubereich: Xy + S(p.q) = 1,48 35,41 & 57 i :
Mittelwert: xn=|  084] 20,24 2 o l
. = = T
unterer Streubereich:  x_ - S = 0,21 5,06 ] 74 —
L N~_‘
Bemerkung: 15 Isis0)=1.7
] ' 11,(84)<14
05 | i
- ' I
03 | | -
25 50 75 84 100

Lastpunktabstand a [mm]

Anlage 5.3, Seite 1 von 1



