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Titel: Priifbericht zu Auftrag 11509933

Prufberichtsnummer: Nr. 1017847001N1

Projektnummer: Nr. 1017847

Projektbezeichnung: 076-04-15, S 202 - Neubau Stiitzmauer Liitzelbach bei Frankenberg
Probenumfang: 1 Probe

Probenart; Boden

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingang: 30.07.2015

Prifzeitraum: 30.07.2015 - 14.08.2015

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift gliltig und darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden,

Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Alilgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Freiberg, den 14.08.2015

AR

Laborleiter

Niederlassung Freiberg

Lindenstrale 11 Hauptsitz: Geschaftsfihrer:

D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf Lébstedter Stralte 78 Dr. Ulrich Erler, Dr. Benno Schneider,
Tel. +49 (0) 3731 2076 500 D-07749 Jena Axel Ulbricht
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Zeichenerkldrung

"In Gebieten mit naturbedingt oder groRfiachig siedlungsbedingt erhdhten Schadstoffgehalten in Béden ist eine Verwendung von
Bodenmaterial aus diesen Gebieten zuldssig, welches die Hintergrundgehalte des Gebietes nicht Uberschreitet, sofern die Funkion
der Rekultivierungsschicht nicht beeintrachtigt wird.

2 Gluhverlust kann gleichwertig zu TOC angewandt werden.

3 Uberschreitungen des TOC und des Glithverlustes sind mit Zustimmung der zusténdigen Behérde bei Bodenaushub
(AVV 170504, 200202) und Baggergut (AVV 170506) zuldssig, wenn
a) die Uberschreitung ausschlieBlich auf natirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zuriickgeht.

b) sonstige Fremdbestandteiie nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen.

¢} auf der Deponie, dem Deponieanschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitts eines Deponieanschnitts ausschlie®lich nicht
gefahrliche Abfalle abgelagert werden und

d) das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintréchtigt wird.

9 Der Zuordnungswert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie filr Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hoch-
temperaturprozessen, zu letzteren gehéren insbesondere Abfalle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schiacke, Staube
und Schldmme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie.
Bel gemeinsamer Ablagerung mit gipshaitigen Abfalien darf der TOC-Wert der in Satz 1 genannten Abfalie oder Deponieersatzbaustoffe
maximal 5 Masseprozent betragen. Eine Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist zulassig, wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/l betragt.

® Gilt nicht fir Asphait auf Bitumen- oder Teerbasis.

Y Die Saureneutralisationskapazitat muss bei gefahriichen Abf4llen und bei Spaite 8 (DK ) ermittelt werden. Das ist nicht erforderlich
bei asbesthaltigen Abfallen und Abfallen, die andere geféhrliche Mineralfasern enthalten.

® Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschiusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen.
Werden jedoch auf Deponien der Klasse | und Il gefahrliche Abfélle abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

® Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfali oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei
seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhait.

% Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasls nur in den Féllen anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit biologisch
abbaubaren oder gefahrlichen Abfallen abgelagert oder eingesetzt werden.

™ Uberschrasitungen des DOC bis max. 100 mg/l sind zul&ssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli
2005 ausschlieBlich nicht geféhrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

'2) Statt Chlorid und Sulfat kann der Gesamtgehalt an gelsten Feststoffen angewandt werden.

"8 Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Jufi 2005 ausschiielich nicht gefahi-
liche Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

18 (Jberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mgfl sind zuldssig, wenn der C,-Wert der Perkolationspriifung den
Wert von 1500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht tiberschreitet.

'8 Uberschreitung des Antimonwertes sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei Antimon bei L/S = 0,1 I/kg
nicht {iberschritten wird.

Freiberg, den 14.08.2015

Dipt.-Chem. A. Ulbricht
Laborleiter
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| mP-2STS/FSS |

- _(BK1-4,P1) |
T Gronwers Labomwmmer | Misostois
Parameter _[Einheit  [BG | DKI [ DKII | DK Il [Methode | !
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Trockenmasse (FR-E02) % [ ot | [ [  [owenwss | 963
organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz
bestimmt als Gluhverlust (FR-JE02) WMa' %TS| 04 [ 3™ | 9 [ 4% JoneNtstee [ 41
bestlmmt als TOC (FR-JE02) (Ma.-%TS | 01 13"”5’ l gD | gt ‘EIEENN13137 - gr 02 !
Feststoffkriterien
lipophile Stoffe (FR-JE02) IMa-%0S[ 002 | 04% | o0e | 4 [tacakwoe | 008 |
Eluatkriterien (DIN EN 12457-4)
pHWertFRE02)  fohne [ 165-187[55-13%] 4- 13" |DIN 38404-C5 ’F: 87
Egc (FR-JE02) _ |mgnt 1| 50%%@ lgg®0) 4009 IDINEN1484 | 1,9 f
Phenolindex (wdf.) (FR-JE02) mg/! 0,01 02 50 | 100 |DINEN ISO 14402 < 0,01 ‘.
} . : S .
Arrsen (FRJEOD) mg/l 0001 | 02 | 02 | 25 DNENISOt72042 | 0,076 |
Bei(FRJE02) ~ Imgd | 000f | 02 | 1 | 5 |DINENISO172042 | 0,008 |
‘Cadmium (FRJEO2)  Img/l 10,0003 | 0,05 ~’o1ﬁ 05 |DINENISO172042 |  <0,0003 |
. Kupfer (FR-JE02) ~ |mg/! | 0,005 1 5 | 10 |DINEN '§917?ﬂ'2,,,_4, <0005 J
'Nickel (FR-JEO2)  mg/l | 0001 | 02 | 1 | 4 [DNENISO172042 | 0,001 ‘
Quecks:lber(FR JE02) . mg/ 0,0002 | 0,005 | 0,02 02 [DINENISO12846 . <00002 ".‘
‘_}%ﬁ(ﬁR—JEOVZ)‘,ii mg/| 0,01 2 | 5 | 20 IDNENIsO172042 | 002 |
R N S .
@9&»‘3@; frgietzbﬂ:R JE02) ‘ym_gﬁ/_lr O£Q5 0{1 | &577 1 DIN EN ISO14403 ~ 59,005 i
 Fluorid (FR-JE02) ~|mgh 2 5 15 50 |DIN ENISO 10304 ,1 L =2 |
o . ] ] , N
ggpum (FR-JE02) mg/[ 0,001 5% 10™ 30 |DINENISO17204-2 | 0,020
| Chrom gesamt (FR-JE02) mg/l | 0,001 | 03 1 7 [DINENISO172042 | 0,002
Molybaen (FR-JEO2) _ mgh | 0001 | 0g® | ¥ | |DNENISO72e42 | 0003
' Antimon (FR-JE02) _|mg/l 0,001 0,03 0,07'¥®| 05 |DINENISO17204-2 | 0,002 f
| Selen (FR-JEO2) mg/l 0001 | 003 | 005 | 07 DINENISO172042 | <0,001 ’
%éééékhgeﬁéifaTﬁ I .,‘,_% .r ‘ B J o ,‘
_geloston Feststoffon (FRJE02) ™91 [ S0 | %00 [ o000 | o0 jpENte2ts 82

Anmerkung:
EUROFINS UMWELT ubernimmt fur die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewébhr.

Erklarung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von EUROFINS Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf)
analysiert. Die mit JEO2 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISONEC 17025:2005 D-PL-14081-01-
00 akkreditiert.
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