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Asphalt, schwarz, Asphalt,

Auffullung, Kies, stark sandig, schwach steinig, sehr
schwach schluffig, graubraun bis grau, dicht gelagert,
schwach feucht bis feucht, STS/FSS,

Auffillung, Sand bis Kies, schluffig-stark schluffig,
graubraun bis rotbraun bis braun, locker gelagert, steif
bis halbfest, feucht, Auffullung,

Kies, sandig-stark sandig, schluffig, sehr schwach
steinig, rotbraun, locker gelagert, nass, fluviatil,

Gneis, bis 7,0 m zerbohrt, stark gekliftet, hart, lokal
mirbe, a=1-10 cm, RQD=5, plattig, stark verwittert,
Verwitterungszone,

Gneis, grau, gekliftet, hart, frisch, a=10-20 cm,
RQD=90, diinnbankig, schwach verwittert,
Verwitterungszone,

Blatt 1

== fiir Geotechnik

Projekt: S 202 bei Frankenberg = = F G
Bohrung: BK?2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan - Ingenieurbiiro
Auftraggeber: OBERMEYER Planen und Beraten GmbH | Rechtswert:  4572999,0 Purschwitzer Stralte 13
Bohrfirma: Lutz Grimm Geotestbohrtechnik Hochwert:  5643441,0 02625 Bautzen

Bearbeiter:  S. Hunold Ansatzhéhe: 251,39 m NHN Tel: 03591/6771-30
Datum: 29.07.2015 Endtiefe:  10,00m Fax: 03591/6771-40

Anlage 3.2.2



BK 3

m u. GOK (251,69 m NHN)
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