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Blatt Nr. 3.1

3. Leistungsbeschreibung

3.1 Planungsgrundlagen:

- Datenlbertragung Lageplan von VCDB

- Datenibertragung Bespannungsplan von DVB

- Abstimmungen mit STA, SG OB, -Hr. KramerHotzel, Hr. Hofmeister
- Abstimmungen mit VCDB Fr. Enold

- Ortsbegehung

3.2 Beschreibung der Anlage

Altanlage:
Im Baugebiet befinden sich folgende &ffentliche Beleuchtungsanlagen.

-Bautzner Stra3e vor Neubau ,Pfunds Héfe"
(nach zwischenzeitlich vorgesehener Umriistung auf Seilabspannung)

- 6 Seilspannleuchten vom Typ UrbanSky an Spa_r_mseil abgespannt. Abspannung zwischen Ge-
baude Pfunds Héfe und Kombi-Masten DVB/OB. Lichtpunkthéhe ca. 8.8m. Einspeisung nur
vom nérdlichen Gehweq aus.

Die Seilabspannung und die Leuchten werden, da die Kombimaste wegen der Verkehrsfithrung wah-
rend der Bauzeit zwischenzeitlich ausgebaut werden miissen, ebenfalls bauzeitlich demontiert und
am Ende der BaumaRnahme wieder montiert.

-Bautzner Stral3e im Ausbaubereich (von Diakonissenkrankenhaus bis Bautzner Straf3e 72b)

- 910 Kofferleuchten (vermutlich-SGS-204-T250Wjin ca. 9m Lichtpunkthéhe, davon 56 Stiick mit

gebegenen-OB-Auslegern-an Fahrleitungsmasten der DVB, #ae—kaﬂge—ea—gm—ig Stuck
aran OB-PeitsehenmastAuslegermasten aus Stahlrohr und 31 Stiick am OB-Betonmast mit

Ausleger
- 1 Abspannmast aus Beton fur Luftkabel der PrieRnitzstrale
- 2 OB-Schaltschranke (MeRschrank und Sicherungsschrank getrennt) mit Betonsockel
- ca. 350m Erdkabel und ca. 70m Luftkabel

Die 0.g. Anlagen werden demontiert und durch Neuanlagen ersetzt. Die -demontierten Leuchten und
der-Peitsehenmast werden dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienste der Landeshauptstadt
Dresden, Abteilung Beleuchtung angeliefert. Sonstige demontierte Anlagenteile werden umweltge-
recht entsorgt.

-Bautzner StralBe nach Haus 72b bis Stolpener StréBe

- 4 Kofferleuchten (vermutlich SGS 204 T250W) mit konischen winkligen OB-Auslegern an Fahr-
leitungsmasten der DVB, freie Lénge ca. 9m
- ca. 180m im Jahr 2014 neu verlegtes Erdkabel NYY-J 4x50

Die Leuchten werden erneuert. Die neuen Leuchten werden wieder an den vorhandenen Fahrlei-

tungsmasten und den vorhandenen Leuchtenauslegern montiert. Das OB-Kabel wird im Bereich zwi-
schen Schaltschrank und Stolpener Strae weitergenutzt.

- Prief3nitzstral3e

- 2 Kofferleuchten ASL 70 mit gebogenen OB-Auslegern an OB-Betonmasten MSES 1006
- ca. 35m Erdkabel .

X:\350-359 OB\353-70\353-77 Bautzner Str. zw. PrieBnitzstr. und Stolpener Str\P\Tektur Plafe 2019\ERLAEU353-77 Plafe Tektur
2019-12-13_v_.docx :



Blatt Nr. 3.2

Die 0.g. Anlagen werden demontiert und durch Neuanlagen ersetzt.

- Radeberger StraRe

-1 Kofferleuchte__am Peitschenmast aus Stahlrohr, 2 Spannseilleuchten zwischen 2 Stahl-Abspann-
masten der OB.

Die Spannseilleuchten werden demontiert. Eine dieser Leuchten wird einer Revision unterzogen und
mit neuem Leuchtmittel bestlickt wieder am vorhandenen Spanndraht in Fahrbahnmitte montiert.
Der Peitschenmast mit Kofferleuchte wird demontiert und durch einen anderen Lichtpunkt ersetzt
Die demontierten Leuchten und der Peitschenmast werden dem Regiebetrieb Zentrale Technische
Dienste der Landeshauptstadt Dresden, Abteilung Beleuchtung angeliefert. Sonstige demontierte
Anlagenteile werden umweltgerecht entsorgt.

- Forststral3e

- 1 Mastaufsatzleuchte TML343 -4 800 auf zylindrisch abgesetztem Stahlrohr-Lichtmast 4m freie
Lange.

Die Leuchte undwird umgesetzt der Mast wird gegen einen neuen KLM 40 ausgewechselt. Darliber
hinaus werden umgesetzt-und-zwei ergénzende LichtmastLichtmaste vorgesehen.

- Allgemein:
Die Demontage und Ubergabe / Entsorgung der elektrotechnischen Anlage erfolgt durch den Elektro-

Montagebetrieb. Die Demontage und Ubergabe der Lichtmasten ist eine Leistung der Tiefbaufirma.
Die Demontage und Entsorgung der Fahrleitungsmaste ist eine Leistung zur DVB-Anlage.

Neuanlage:

Die im Ausbaugebiet liegenden StraRenabschnitte erhalten eine neue éffentliche StraRenbeleuch-
tungsanlage mit Erdverkabelung. Die Auslegung erfolgt nach DIN (EN) 13201.

Bautzner Strale im-Ausbaubereich—ab Prielnitzstralle bis Tankstelle (LP 5 bis 13a)

Gemaf Abstimmung mit dem STA, SG Offentliche Beleuchtung werden LED-Leuchten vom Fabrikat
Philips, Typ: LUMA mit warmweien LED (Lichtfarbe 3000K) und Konstantlichtstrom (Constaflux)
und mit Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung_ auf 75% Lichtstrom) iiber Steuerader eingesetzt.
Die Leuchten haben einen planen Lichtaustritt und keine Lichtimmission in den Himmel (Dark Sky).
GroRenméRig passend zu den FahleitungsmastenFahrleitungsmasten und zu den erforderlichen
Lichtstrémen wurdewurden die BaufermBauformen Luma 3 bzw. Luma 1 gewdhlt. Luma 3 fur 1-
seitige Anordnung mit 140LED, Luma 1 fiir 2-seitige Anordnung mit 80 LED.

Die Leuchte kann mit beliebig wahlbaren Lichtstrémen, begrenzt von einem Maximallichtstrom, ein-
gesetzt werden Der LED-Treiber wird vom Hersteller entsprechend konfiguriert.

Im- Gberwiegenden Bereich des Bauvorhabens (2-seitige Anordnung) wird die Leuchte wird mit ei-
nem Nenn-Lichtstrom von 4400610000 Im gewahit. In der Ausfiihrung mit Konstantlichtstrom ent-
spricht das 8800im8000Im. Die Leuchte ist mit 42080 LED ausgestattet.

Die Systemleistung dieser Leuchte liegt zu Beginn bei 94\W57W, am Ende der Lebensdauer von
100.000h (24 Jahre) bei 96W60W, im Mittel also 94\W.ca.59W.

Im Bereich der 1-seitigen Anordnung wird eine Bestiickung mit Nenn-Lichtstrom 4820.000 Im (Kon-
stantlichtstrom 44400im16000Im) eingesetzt. Die Leuchte ist mit 200140 LED ausgestattet.

Die Systemleistung dieser Leuchte liegt zu Beginn bei 447\W116W, am Ende der Lebensdauer von
100.000h (24 Jahre) bei 456120V, im Mittel also 454W.ca. 118W.
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Blatt Nr. 3.3

Bei der Auswahl der Bestromung wurde dabei die geringst mégliche Bestromung fir gréRte Licht-
ausbeute in Im/W und fir lange Lebensdauer 100.000h gewshit.
Die Leuchten sind werkseitig im Farbton Futura Gris Sablé (anthrazit) beschichtet.

Soweit méglich soll die 6ffentliche Beleuchtung an kombinierten Fahrleitungs-/Beleuchtungsmasten
der Fahrleitungsanlage der DVB AG montiert werden. Dazu fanden Abstimmungen zwischen Fahr-
leitungs- und Beleuchtungsplanung statt. Im Ergebnis dessen wurden alle Lichtpunkte entlapg Qer

Bautzner Strale im Baufeld mit den Fahrleitungsmasten kombiniert. Kembinierte-Anlagen-sindje-
b K iseld o Lot e il hniscl ol

Mit der Fahrleitungsplanung wurde fir die neuen kombinierten Maste mit Leuchtenausleger eine
freie Mastléange von 9,0 (das bedeutet Lichtpunkthdhe mit Ausleger 10m) abgestimmt.

Fur die &ffentliche Beleuchtung werden winklige konische Rohrausleger mit 2m Ausladung und mit
10° Neigung aufgesteckt.

Der Fahrleitungsmast 70.3 N (Lichtpunkt Nr. 5) wird sowoh! mit Rohrausleger bestiickt, erhalt aber
auch Spannseilbefestigungen fiir die Lichtpunkte 3 und optional fir Lichtpunkt 5 (fur spéatere evitl.
Wandbefestigung am Neubau der Diakonie). Dieser Mast ist ca. 0,5m hoher und erhalt zusatzlich
Seilabspannungen in 9,16 und 9.4m Hoéhe und Kabelauslasse in deren Nihe.

Im Baufeld werden neue OB-Kabel NYY-J 4x10 bis 4x50 verlegt.

Der vorhandene OB-Schaltschrank, bestehend aus 2 Einzelschranken (MeRschrank und Siche-
rungsschrank) mit Betonsockel wird durch einen neuen OB-Schaltschrank mit Kunststoffsockel er-
setzt.

Die neuen OB-Kabel werden im Bereich des Briickenbauwerkes in Rohr gefuhrt.

Bautzner Stra8e vor Neubau Pfunds Héfe bis zur PrieRnitzbriicke

[

Im diesem Bereich wurden bereits mit dem Neubau .Pfunds Hofe* 6 Seilspannleuchten vom Typ
UrbanSky errichtet. Die Leuchten sind zwischen dem Gebaude Pfunds Héfe und Kombi-Masten
DVB/OB gespannt. Die Wandanker am Gebaude sind It. Fahrleitungsplanung in 9.25m bis 9.5m
Hohe vorgesehen. Die OB-Seilbefestigungen an den Masten in 9.15 bis 9.4m Hohe. Damit ergeben
sich Lichtpunkthéhen von ca. 8.8m.

Die Seilabspannung und die Leuchten werden. da die Kombimaste wegen der Verkehrsfithrung wéh-
rend der Bauzeit zwischenzeitlich ausgebaut werden miissen. ebenfalls bauzeitlich demontiert und
am Ende der BaumafRhahme wieder montiert.

Die Leuchten vom Typ UrbanSky (BSP390) sind mit LED in der Lichtfarbe warmweil (Farbtempera-
tur 3000K) bestiickt. Die Leuchten sind mit Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung auf 75%) aus-
gestattet.

Eine Ausfihrung der Leuchten mit LED-Lichtstrom 8600 Im in der Ausfiihrung  Greenline" und mit
symmetrisch- engstrahlender Optik (DSN) wurde geprift. Sie erzielt das nétige Beleuchtungsniveau.

- PrieRnitzstraBe

In Fortsetzung der bestehenden schon ereuerten OB-Anlagen der PrieRnitzstrae wird-einwer-
den 2 Histo-Pendel-Kandelaber 550, Fabrikat Selux, Typ SX635 errichtet. Die Leuchte wir-
dLeuchten werden am Bogenrohr auf einem zylindrisch abgesetztem Stahlmast von 4,7m freie
Lange montiert

Die Leuchte wird mit ellipsoidférmiger beschichteter Natriumdampf-Hochdrucklampe 70W oder ggfs.
mit warmweien LED bestlckt. LeistungsreduzierungsbausteinBei LED-Bestiickung wird Leistungs-
reduzierung (Nachtabsenkung) wird-nicht auf 95% Lichtstrom vorgesehen.
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Blatt Nr. 3.4

- Radeberger Stral3e

Die Spannseilleuchten des im Baufeld befindlichen vorhandenen Mastpaares werden demontiert.
Eine dieser Leuchten wird einer Revision unterzogen und mit neuem Leuchtmittel bestiickt wieder
am vorhandenen Spanndraht in Fahrbahnmitte montiert.

Als Ersatz fir den Peitschenmast wird eine Leuchte Luma auf einem konisch runden Stahlrohrmast
von 8,0m freier Lange geplant. Die detaillierte Dimensionierung dieser einen Leuchte (LED-Anzahl,
Lichtstrom) erfolgt mit der Ausfihrungsplanung.

- Forststral3e

Die vorhandene Mastaufsatzleuchte TML343-4 800 (Trapp) auf zylindrisch abgesetztem Stahlrohr-
Lichtmast von 4m freie Lange wird umgesetzt. Erganzend dazu werden 2 neue typgleiche Leuchten
Auf konisch runden Stahlrohrlichtmasten von ebenfalls 4m freier Lénge errichtet.

Die Leuchten werden mit ellipsoidférmiger beschichteter Natriumdampf-Hochdrucklampe 70W ggfs.
mit warmweiften LED bestickt. Leistungsreduzierungsbausteine (Nachtabsenkung) werden nicht
vorgesehen.

- Allgemein:

Die Anlage wird nach den technischen Regeln der Stadtbeleuchtung Dresden aufgebaut. Die ein-
lampigen Leuchten sind abwechselnd an die AuRenleiter L1 und L2 anzuschlieRen. Der AuRenleiter
L3 wird zur Ansteuerung der Leistungsreduzierung in den Nachtstunden verwendet. Als Schutz-
malnahme bei OB-Montage am Fahrleitungsmast Schutzisolierung, bei OB-Stahimasten Abschal-
tung im Fehlerfall mittels Uberstromschutzeinrichtung vorgesehen.

Die OB-Stahlmaste und Ausleger sind als Leistung des Elektromontagebetriebes mit einem Korrosi-
onsschutzanstrich im gleichen Farbton wie die DVB-Fahrleitungsmaste (Annahme DB702) zu ver-
sehen. '

Lichtmaste werden in bauseits zu erbringende Hulsenfundamente (Ausfiihrung nach Zeichnung M-
2-97) eingesetzt.

Mastanschlusse an Streckenkabel bis NYY-I 4x16 mm? werden eingeschleift. Mastanschliisse iiber
starkere Kabel werden mittels Abzweigmuffe und AnschlufRkabel NYY-1 4x10 vorgenommen

Die Kabellegung fur die Beleuchtungsanlage erfolgt als Erdverlegung 0,7m tief im Sandbett mit Ka-
belschutzhaube und Warnband. Bei StraBenquerungen sind die Kabel mit mind. 1,0m Uberdeckung
in Schutzrohr zu fihren. Im Bereich von Einfahrten und im Wurzelbereich von Baumen erfolgt die
Verlegung in Schutzrohr in der normalen Verlegetiefe. Die Kabel werden mit Kabelkennzeichnungs-
schlaufen markiert.

Alle unterirdisch verlegten Anlagenteile wie Kabel, Muffen und Rohrstrecken sowie die Lichtmaste
sind einzumessen. Neuverlegte Kabel sind bei offenen Graben zu vermessen. Die Einmessung ist
vom Elektromontagebetrieb als Nachauftrag einem Vermessungsbiiro zu Ubergeben. Die Hinweise
des Merkblattes zur Einmessung von StraRenbeleuchtungsanlagen sind einzuhalten.

Die EinmeRBunterlagen sind vom Elektromontagebetrieb mit den fachtechnischen Daten zu erganzen
und danach dem SG OB zu uibergeben.

X:\350-359 OB\353-70\353-77 Bautzner Str. zw. PrieBnitzstr. und Stolpener Str\P\Tektur Plafe 2019\ERLAEU353-77 Plafe Tektur
2019-12-13 v_.docx



Blatt Nr. 3.5

Lichttechnische Kennwerte

Die Auslegung der StraRenbeleuchtungsanlage erfolgt nach DIN (EN) 13201.
Dazu wurden folgende Beleuchtungssituationen ermittelt und die Bewertung der Parameter nach
Tabelle 1 und 2 der DIN 13201 Teil 1 vorgenommen

Beleuchtungssituationen:
Fahrbahn mit Radfahrer B2
adweg-separat-abmarkiert) B4
Gehwege E1

Radwege al
nétige Beleuchtungsklassen:

Eahrbahn—mit Radfahrer ME4b La>076-edim2—Uo>04—— U >05  Ti<15

Fahrbahn ehne Radfahrer- ME5S ano 875 cdim?*  Uo>0,36—U>04 U >06 TI
einschl. unten liegendem M4 <15

Radweg

Gehwege und-Radwege S5 Em>3Ix Emin > 0,6 Ix
aber wenn an Fahrbahn angrenzend, max. 2 Stufen gerin-
ger als Fahrbahn d.h bei ME4b = S4

Vom SG OB wurde festgelegt die Fahrbahn der Bautzner StralRe nach Klasse ME3eM3 auszulegen

Fahrbahn ME3e Ln>1,0 cdm? Uo>0,4 U>056 TiI<15
M3
Gehwege und Radwege S5 Em > 3 Ix Emin > 0,6 Ix

aber wenn an Fahrbahn angrenzend, max. 2 Stufen gerin-
ger als Fahrbahn d.h bei ME3c & S3 :
S3 Em>7,5Ix Emin>1,5Ix

Folgende Werte wurden als Grenzléngen in der lichttechnischen Berechnung ermittelt:

Bautzner Strale-zw-PrieRnitzst—undStr. ab. PrieRnitzbriicke bis Radeburger Str. «(LPH 10m, 2-
seitig 426LEB8000 Im CLO < 34m)

Gehweg Nord Em= 4445951 Ix Emin = 4,7884 Ix

Fahrbahn Lm=1,0510 cd/m? Uo=0,74-54 UL=0,7281 TI=
+10

Radweg-Sid Em=14300Ix—  Fmin=813Ix

Gehweg Sud Em = 14,09 9,46 Ix Emin = 527479 Ix

Bautzner StraeStr. zw. Radeburger Str. und Stolpener Str. (LPH 10m, 1-seitig, 200-LED16000 Im
CLO = 40m)

Gehweg Nord Em= 4,558,5Ix Emin = 4,842 51 Ix

Radweg-Nord Em=007I— Emin=3491

Fahrbahn Lm=1,0301 cd/m? Uo=0,6452 UL=0,7867 Tl =
110

Radweg-Sud Em=16,021x ——Emin =976 Ix

Gehweg Sud Em=143,26 9.8 Emin = 40,328.41 Ix

Bautzner Strale vor Neubau Pfunds Héfe (LPH 8.8m, paarig, 8600 Im (7310 Im CLO) = 32m)

Gehweg Nord Em= 10,04 Ix ~ Emin=5371Ix
Fahrbahn Lm=1.08 cd/m? Uo=0,63 U=070 TI=7
+ Gehweg Sud Em= 10,04 Ix Emin = 5,37 Ix
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Das Reinigungsintervall fiir LED-Leuchten wurde beim SG OB mit 4 Jahren festgelegt.

Daraus resultiert mit den eingesetzten LED-Leuchten IP 6x It. Hersteller ein Leuchtenwartungsfaktor
fur LED_Leuchten von 0,94. Mit dem vom Hersteller angegebenen LED-Wartungsfaktor von 0,8 fiir
die Konstantlichtstromregelung ergibt sich ein Gesamt-Wartungsfaktor von 0,75. Dieser beriicksich-
tigt den Einfluss von Alterung und Verschmutzung der Lampen und Leuchten.

Bei den Beleuchtungsberechnungen kénnen Verschattungen durch die Baume, insbesondere bei
den Lichtberechnungen der Gehwegfléchen, programmtechnisch nicht berucksichtigt werden.
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Ermittlung der Beleuchtungssituation
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Planungsvorhaben: Bautzner StraRe Blatt-Nr. 5E
: von Priefnitzstrale bis Stolpener StraRe

Ermittlung des Wartungsfaktors

Ausgangsdaten: Ergebnisse

1) Lampenwartungsfaktor nach Herstellerangabe
bei Brenndauer gemaR Leuchtenkonfiguration 100.000 h (24 Jahre)

Leuchtmittel LED mit Konstantlichtstrom (Constaflux)
Lampenlebensdauerfaktor LLDF= 1,0
Lampenlichtstrom-Wartungsfaktor LLWF= 0,8 (Herstellerangabe fiir Constafiux
Lampenwartungsfakior _LaWF=LLDF*LLWF LaWF = 0,800

2) Leuchtenwartungsfaktor nach CIE 154 Ausgabe 2003

Ausgangsdaten:  Philips Luma warmweift 3000K

Diagramm fiir
Schutzart IP66 ==> Schutzart IP6x
Einbauort: LH Dresden ==> Verschmutzungsgrad gering

Reinigungsintervall aller 4 Jahre Herstellerangabe] LWF = 0,94
3) Wartungsfaktor WF = Lampenwartungsfaktor LaWF * Leuchtenwartungsfaltor LWF
LaWF LWF
0,8 * 0,94 = |WF = 0,75




Projokt 1 _— DIALux

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrafe 3a.dlx 26.04.2019
DEIB Bearbeiter(in) Roland Janicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH Telefon 0351 - 85274-25

Leipziger Stralke 118 Fax 0351 - 85274-50

01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner Straflezw. Radeberger und Stolpener Str 40m 1-seitig Luma DM11 - 10° /

Planungsdaten
StraBenprofil
Gehweg 2 (Breite: 2.200 m)
Grunstreifen 2 (Breite: 2.000 m)
Fahrbahn (Breite: 11.250 m, Anzahl Fahrstreifen: 4, Belag: C2, q0: 0.070)
Griinstreifen 1 (Breite: 1.500 m)
Gehweg 1 (Breite: 2.000 m)
Wartungsfaktor: 0.75
Leuchtenanordnungen.
I I
= 995m
— F— g
0.00 40.00 m (2
Leuchte: ‘ PHILIPS BGP627 T25 1 xLED-HB 8300-49700 Im-4S/830 DM11
Lichtstrom (Leuchte): 18200 Im Héchstwerte der Lichtstarke
Lichtstrom (Lampen): 20000 Im bei 70°: 547 cd/kim
Leuchtenleistung: 1.0wW bei 80°: 377 cd/klm
Anordnung: einseitig oben bei 90°: 2.94 cd/kim
Mastabstand: 40.000 m Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfhig installierter Leuchte den angegebenen
Montagehohe (1): 10.118 m Winke! mit der unteren Vertikalen bilden.
Lichtpunkthohe: 10.000 m Anordnung erflllt die Blendindexklasse D.1.
Lichtpunktuberhang (2):  1.321m .
Auslegerneigung (3): 10.0°
Auslegerlange (4): 2.000 m
F N

Seite 1



Projekt 1

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrafie 3a.dlIx
DEIB Bearbeiter(in)
Dresdner Elektro-Ingenierbiro GmbH Telefon

Leipziger StraRe 118
01127 Dresden

Fax
e-Mail

-m,

DIALux

26.04.2019

Roland Janicke
0351 - 85274-25
0351 - 85274-50
r.jaenicke@deib.de

Bautzner StraBezw. Radeberger und Stolpener Str 40m 1-seitig Luma DM11 - 10°/

PHILIPS BGP627 T25 1 xLED-HB 8300 49700
Im-4S/830 DM11 (Typ 1)

Artikel-Nr.:

Lichtstrom (Leuchte): 18200 Im

Lichtstrom (Lampen): 20000 Im
Leuchtenleistung: 1.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A30

CIE Flux Code: 38 73 96 100 91
Bestiickung: 1 x Benutzerdefiniert
(Korrekturfaktor 1.000).

Ein Leuchtenbild
entnehmen Sie bitte

Leuchtenkatalog.

Leuchtenstiickliste

unserem

o
Seite 2



Projekt 1

DEIB

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH

Leipziger Strale 118
01127 Dresden

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieBnitzstraBe 3a.dIx

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

DIALux

Roland Janicke
0351 - 85274-25
0351 - 85274-50
r.jaenicke@deib.de

26.04.2019

Bautzner StraBezw. Radeberger und Stolpener Str 40m 1-seitig Luma DM11 - 10° /
' Lichttechnische Ergebnisse

I 31 7 I ¥ i®f 7 ¥ T & T @ [ 15.45m
4 B + 4+ + 4+ 4 4 + - 4 + s + 1
13.25
d] + + + + + F T FFF T F T FrTrTT ﬁ T11.25
—>+ + + + + + + 4+ F+ 4+ + + + + A+ + + + 4
.+ + - S e =t t e
+ + + + + SN Cos
—>|+ + + + + + 4+ + + + + + + + + + + + +
£+ + $ i + $ + + @ i $ $ + 4+ + + I
+ + + + + + + + +"'$ '«F_i
2|+ + + + + + + 4+ + + + + + + + + + 4+ +
£+ + $ $ $ $ + o+ i $ $ $ + +  + $ $ $ L
1+ + + + + + 4+ +
—> |+ + + + 4+ + + + + + 4+ + 4+ 4+ 4+ + o+ o+
= S S N R RN TR T S S S R SR S S S SR N N F 0.00
) 0.0
* 4 & I 3. % % @t o4 & % . & 2 -1.50
4 5 N 4 + + + + 4 + <4 + 4 + 1
e I 4 4 -350
0.00 40.00 m
Wartungsfaktor: 0.75 MaRstab 1:329
Bewertungsfeldliste
1 Fahrbahn
Lénge: 40.000 m, Breite: 11.250 m
Raster: 19 x 12 Punkte
Zugehorige StraBenelemente: Fahrbahn .
Belag: C2, q0: 0.070
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3b (Alle photometrischen Anforderungen sind erfiillt.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Ist-Werte laut Berechnung: 1.01 0.52 0.67 10 0.62
Soll-Werte laut Klasse: =>1.00 =>0.40 2 0.60 <15 =2 0.50
Erfullt/Nicht erfullt: a e v > 4 =
F'S

Seite 3



Projekt 1

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstraie 3a.dlIx

DEIB

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH
Leipziger StralBe 118
01127 Dresden

DIALux

26.04.2019

Bearbeiter(in) Roland Janicke
Telefon 0351 - 85274-25
Fax 0351 - 85274-50
e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner StraBezw. Radeberger und Stolpener Str 40m 1-seitig Luma DM11 - 10° /

Bewertungsfeldliste

2

Gehweg 2

Lange: 40.000 m, Breite: 2.200 m
Raster: 14 x 3 Punkte

Zugehdrige StraBenelemente: Gehweg 2.

Ausgewdhlte Beleuchtungsklasse: S3

Ist-Werte laut Berechnung:
Soll-Werte laut Klasse:

Erfallt/Nicht erfullt:

Bewertungsfeld Gehweg 1

Lange: 40.000 m, Breite: 2.000 m
Raster: 14 x 3 Punkte

Zugehdrige Stralenelemente: Gehweg 1.

Ausgewdhlte Beleuchtungsklasse: S3

Ist-Werte laut Berechnung:
Soll-Werte laut Klasse:

Erfullt/Nicht erfallt;

Lichttechnische Ergebnisse

(Alle photometrischen Anforderungen sind erfillt.)

E. K] E.. [x]
8.50 2.51
2750 21.50
v v

(Alle photometrischen Anforderungen sind erfillt.)

E,, [IX] E,.ip [
9.80 8.41
27.50 2 1.50
v v

o

Seite 4
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei Prienitzstrale 3a.dlx 26.04.2019
DEIB Bearbeiter(in) Roland Janicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH . Telefon 0351 - 85274-25

Leipziger Strale 118 Fax 0351 - 85274-50

01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner StraBe ab PrieBnitzbriicke bis Radeberger Str 34m 2seitig Luma DM11 -10° /

Planungsdaten
StraBenprofil
Gehweg Nord (Breite: 3.750 m)
Fahrbahn (Breite: 16.000 m, Anzahl Fahrstreifen: 4, Belag: C2, q0: 0.070)
Gehweg Sud (Breite: 3.830 m)

Wartungsfaktor: 0.75

Leuchtenanordnungen
®3) -
- 11 T1470m
4 @)

T1.30

L - v
— | g

0.00 34.00 m (2

Leuchte: PHILIPS BGP627 T25 1 xLED-HB 8300-49700 Im-4S/830 DM11
Lichtstrom (Leuchte): 9100 Im Héchstwerte der Lichtstarke
Lichtstrom (Lampen): 10000 Im bei 70°: 547 cd/kim
Leuchtenleistung: 1.0W bei 80°: 377 cd/kim
Anordnung: beidseitig gegentber bei 90°: 2.94 cd/klm
Mastabstand: 34.000 m Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig installierter Leuchte den
Montagehohe (1): 10.118 m angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen bilden.
Lichtpunkthéhe: 10.000 m Anordnung erflllt die Blendindexklasse D.3.
Lichtpunktiiberhang (2):  1.321m
Auslegerneigung (3): 10.0°
Auslegerlange (4): 2.000m

P
Seite 5
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrake 3a.dlx

DEIB Bearbeiter(in) Roland Janicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH
Leipziger Strale 118
01127 Dresden

Telefon 0351 - 85274-25

Fax 0351 - 85274-50

e-Mail r.jaenicke@deib.de

DIALux

26.04.2019

Bautzner StraRe ab PrieBnitzbriicke bis Radeberger Str 34m 2seitig Luma DM11 - 10° /
Leuchtenstiickliste

~ PHILIPS BGP627 T25 1 xLED-HB 8300-49700
Im-4S/830 DM11 (Typ 1)
Artikel-Nr.: -
Lichtstrom (Leuchte): 9100 Im
Lichtstrom (Lampen): 10000 Im
Leuchtenleistung: 1.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A30
CIE Flux Code: 38 73 96 100 91
Bestuckung: 1 x Benutzerdefiniert
(Korrekturfaktor 1.000).

Ein Leuchtenbild
entnehmen Sie bitte
unserem
Leuchtenkatalog.

o~
Seite 6



Projekt DIALux

T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auften ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrafie 3a.dlx 26.04.2019
DEIB Bearbeiter(in) Roland Janicke

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH Telefon 0351 - 85274-25

Leipziger Strake 118 Fax 0351 -85274-50

01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner StraBe ab PrieBnitzbriicke bis Radeberger Str 34m 2seitig Luma DM11 - 10°/
-Lichttechnische Ergebnisse

+ + + + + F_F F T T+ T ¥ 19.75m
+ + + + + +@O+ + + + + 4+
£ 4+ + + + 4+ "+ + + 4 4+ 4 I
TrrT IR A I I AT AR IR T T A 16.00
el T T I A A A A
tt++ i+ttt
T+ +FF A+ FFFF 4T
=+t ++++ 4+
+++++++++@+++++++++
T+t +F T F N+ FFF T+ +F
=t +t++++ A+ + o+
t++++++ 4+ +++ 4+ 4+ 4+ 4+
tH+t+FFFF A+ FFFF L+ T
g ol i o S S S T T S S S o
t 4+ttt 4+ 4+ 40 ]
+ +F F + + F _F+ ¥ ¥ T T 7 0.00
+ + + + + +@O+ + 4+ + + +
+ + 4+ + + + -+ + + + 4+ 4 1
. . . . 383
'0.00 3400 m
Wartungsfaktor: 0.75 MaRstab 1:286
Bewertungsfeldliste
1 Fahrbahn
Lange: 34.000 m, Breite: 16.000 m
Raster: 19 x 12 Punkte
Zugehérige StralRenelemente: Fahrbahn .
Belag: C2, q0: 0.070
Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: ME3b (Alle photometrischen Anforderungen sind erfiillt.)
L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Ist-Werte laut Berechnung: 1.10 0.54 0.81 10 0.56
Soll-Werte laut Klasse: 21.00 2 0.40 2 0.60 <15 20.50
ErfulltNicht erfullt: F v " v v

o
Seite 7
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrafie 3a.dlx

DEIB

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH
Leipziger Stralle 118

01127 Dresden

DIALux

26.04.2019

5
o]

Bearbeiter(in) Roland Janicke
Telefon 0351 - 85274-25
Fax 0351 - 85274-50
e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner StraRe ab PrieRnitzbriicke bis Radeberger Str 34m 2seitig Luma DM11 - 10° /

Bewertungsfeldliste

2  Gehweg Nord

Lange: 34.000 m, Breite: 3.750 m
Raster: 12 x 3 Punkte

Zugehérige Strallenelemente: Gehweg Nord.

Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3

Ist-Werte laut Berechnung:
Soll-Werte laut Klasse:

Erfallt/Nicht erfullt:

3  Gehweg Sud

Lange: 34.000 m, Breite: 3.830 m
Raster: 12 x 3 Punkte

Zugehdrige Stralenelemente: Gehweg Siid.

Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3

Ist-Werte laut Berechnung:
Soll-Werte laut Klasse:

ErflltNicht erfullt:

Lichttechnische Ergebnisse

(Alle photometrischen Anforderungen sind erfillt.)

E,, X Eppin [
9.51 4.84
27.50 2150
v v

(Alle photometrischen Anforderungen sind erfullt.)

E,, [IX] E. i, [IX]
9.46 4.79
27.50 21.50
v v

“~

Seite 8 -
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieBnitzstraBe Hangeleuchten.dix

DEIB

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH

Leipziger StraRe 118
01127 Dresden

Bearbeiter(in) Roland Janicke

Telefon 0351 - 85274-25
Fax 0351 - 85274-50
e-Mail r.jaenicke@deib.de

DIALux

24.04.2019

Bautzner Str. vor Neubau Pfunds Héfe LPH 8,8m UrbanSky BSP390 ACF T35 Ledgine 3
DSN GRN80 / Planungsdaten

StraBenprofil

Gehweg 1
Fahrbahn 1
Gehweg 2

Wartungsfaktor: 0.75

(Breite: 4.000 m)
(Breite: 12.500 m, Anzahl Fahrstreifen: 2, Belag: C2, q0: 0.070)
(Breite: 4.000 m)

Leuchtenanordnungen
T
— T10.50 m
—* e
2.00
0.00 3200 m
Leuchte:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtstrom (Lampen):
Leuchtenleistung:
Anordnung:
Mastabstand:
Montagehéhe (1):
Lichtpunkthéhe:

Lichtpunktiiberhang (2):

Auslegerneigung (3):
Auslegerlange (4):

@

PHILIPS BSP390 ACF T35 DSN GRN80/- No

7320 Im

8600 Im

76.0 W

beidseitig gegentiber
32.000 m

9.014 m

8.800m

2.000m

00°

0.000 m

Héchstwerte der Lichtstérke

bei 70°: 282 cd/kim
bei 80°: 53 cd/kim
bei 90°: 0.00 cd/klm

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig installierter Leuchte den

angegebenen Winkel mit der unteren Vertikalen bilden.

Keine Lichtstarke oberhalb von 90°.
Anordnung erfilllt die Lichtstarkeklasse G6.
Anordnung erfillt die Blendindexklasse D.6.

a
Seite 1
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrafie Héngeleuchten.dix 24.04.2019
DEIB Bearbeiter(in) Roland Janicke

‘Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH Telefon 0351 - 85274-25

Leipziger Strale 118 Fax 0351 - 85274-50

01127 Dresden e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner Str. vor Neubau Pfunds Héfe LPH 8,8m UrbanSky BSP390 ACF T35 Ledgine 3
DSN GRN80 / Leuchtenstiickliste

PHILIPS BSP390 ACF T35 DSN GRN80/- No Ein Leuchtenbild [ e
Artikel-Nr.: entnehmen Sie bitte L N
Lichtstrom (Leuchte): 7320 Im unserem { )
Lichtstrom (Lampen): 8600 Im Leuchtenkatalog. 50
Leuchtenleistung: 76.0 W : o ;
Leuchtenklassifikation nach DIN: A40

CIE Flux Code: 44 78 97 100 85

Bestiickung: 1 x GRN80-3S5/830 (Korrekturfaktor
1.000).

Seite 2
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PriefnitzstraRe Héngeleuchten.dlx

DEIB

Dresdner Elektro-Ingenierbiro GmbH
Leipziger StraRe 118

01127 Dresden

DIALux

24.04.2019

Bearbeiter(in) Roland Janicke
Telefon 0351 - 85274-25
Fax 0351 - 85274-50

e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner Str. vor Neubau Pfunds Héfe LPH 8,8m UrbanSky BSP390 ACF T35 Ledgine 3

DSN GRN80 / Lichttechnische Ergebnisse

+ + + +F +F £ + + F F T [1EH0m
+ + + + + @ + + + + +
+ + + + + + + + + 4+ 4 |
I+ + + + + + + + + + + =t
=+ + + + + + + + + + +]
+ + + + + £ + + + + +
+ + + + + F + + + + +
Bt S o A 8 |
+ + + + 4+ + + + + + 4+ |
+ + + ¥+ ¥+ ¥ F T F F T 0.00
+ + + + + @ + + + + +
£ + 4+ + + + + + + 4+ 4 i
— . ,  -4.00
' '0.00 '32.00 m
Wartungsfaktor: 0.75 Malstab 1:272
Bewertungsfeldliste |
1 Bewertungsfeld Fahrbahn 1
Lange: 32.000 m, Breite: 12.500 m
Raster: 11 x 6 Punkte
Zugehdrige StraBenelemente: Fahrbahn 1.
Belag: C2, q0: 0.070
Ausgewdhlte Beleuchtungsklasse: ME3b (Alle photometrischen Anforderungen sind erfillt.)
: L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Ist-Werte laut Berechnung: 1.08 0.63 0.70 7 0.58
Soll-Werte laut Klasse: =1.00 = 0.40 = 0.60 <15 20.50

Erfullt/Nicht erfallt:

v v v Y v

S
Seite 3
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T:\Projekte Lichtberechnung\Dialux\auRen ab 353-01\353.77 Bautzner Str bei PrieRnitzstrake Héangeleuchten.dIx

DEIB

Dresdner Elektro-Ingenierbiiro GmbH
Leipziger Strale 118
01127 Dresden

DIALux

24.04.2019

-'

Bearbeiter(in) Roland Janicke
Telefon 0351 - 85274-25
Fax 0351 - 85274-50

e-Mail r.jaenicke@deib.de

Bautzner Str. vor Neubau Pfunds Hofe LPH 8,8m UrbanSky BSP390 ACF T35 Ledgine 3

Bewertungsfeldliste

2

Bewertungsfeld Gehweg 1

Lange: 32.000 m, Breite: 4.000 m
Raster: 11 x 3 Punkte

Zugehdrige Stralenelemente: Gehweg 1.

Ausgewahlte Beleuchtungsklasse: S3

Ist-Werte laut Berechnung:
Soll-Werte laut Klasse:

Erfallt/Nicht erfullt:

Bewertungsfeld Gehweg 2

Lange: 32.000 m, Breite: 4.000 m
Raster: 11 x 3 Punkte

Zugehdrige StraRenelemente: Gehweg 2.

Ausgewdhlte Beleuchtungsklasse: S3

Ist-Werte laut Berechnung:
Soll-Werte laut Klasse:

Erfullt/Nicht erfullt:

DSN GRN80 / Lichttechnische Ergebnisse

(Alle photometrischen Anforderungen sind erfilllt.)

Em [x] Emin [x]
10.04 5.37
27.50 21.50

v v

(Alle photometrischen Anforderungen sind erfilllt.)

E, X E,.ir [IX]
10.04 5.37
27.50 >1.50
v v

V'S
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SG Offentliche Beleuchtung

i |
Februar 2005

Kabelgraben (Schnittdarstellung)

100 100

700

200 | 200

700

Bild 3

Quenung von StraBen und LKW-Einfahrton

B

OK-Gelande

1 Wamband, gelb, PE,
mit Aufdruck "Achtung Starkstromkabef”
0,15 mm dick / 40 mm breit

- 1 - 4 Kabel pro Trasse

> 1 Wamband (1x mittig auf der Trasse)
- § - 8 Kabel pro Trasse

~> 2 Wambdander (je 1x mittig auf Trassenhiilfte)
-9 - 12 Kabel pro Trasse

—> 3 Warmnbénder (je 1x mittig auf Trassendrittel)
- usw.

2 PVC-Kabelschutzhaube RH 90, Farbe: Rot,
mit Aufdruck "Stadtbeleuchtung”
Lénge 1000 mm bzw. 330 mm

3 Kabelschutzrohr glatt PVC-hart 90 x 4,3

4 Beleuchtungskabel NYY-J 4x......... mm?
(Querschnitt gemaR Projekt)

5 Bettungsschicht

(steinfreier Sand, Kdmung 0/2)

6 Kabelkennzeichnungsschlaufen aller 3 m

sowie an Muffen und Rohstrecken

Mindestbreite fir Kabelgriben
= 300 mm (bei 700 mm Tiefe)
= 600 mm (bei 1000 mm Tisfe)

2 B

200 | 200

1100

Far ein mechanisch zu legendes Kabel oder
mehrere nebeneinander anzuordnende Kabel

R R

1
i
L

gelten folgende Regelbreiten
Anzahl der fichte Grabenbreite (mm)
Kabel bei einer Grabentiefe von

700 mm 1100 mm

] :

2 400 600

3 500 600

4 600 800

5 700 700

6 800 800

jedes weitere Kabel + 100 mm




Anlage 7

Konischer Lichtmast aus Stahl, nach DIN EN 40
ol
s IF,I
Typr KLM 80 7/ 76 / 4
hl (mmd: 8.000
h2 (mmt 1,200
ol {mmx 76
o2 (mmx 168
Konizitdt mm/m 10
s Cmm 4,0
Tor (mm) 100 x 400
Ve Gm (kg - ca. 110
S —
Masttlr versenkt,
Tlrverschiufi Drelkant M10, Kantenldnge 9mm
Material V2A
Gerdtesteg mit Erdungssschroaube M8
KabeleinfOhrungsoffnung S0x150 mm mit Kantenschutz
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mit aufgeschrumpfter Korroslonsschutzmonschette Im
Erdubergangskereich
o i
s
. ’
¢
N7777 7777
o
I-D D
[8¥)
S -t




Anlage Z..

Konischer Lichtmost aus Stahl, nach DIN EN 40

ol

i

Typ: KM 40 / 76 / 3
hi {mmx 4,000
h2 () 800
dl <mmX 76
de (mm» 124
Konlzitat mm/m: 10
s CramMt 3.0
TOr (mm): 85 x 350
Gm <kg)t ca, 35
-
£
S
Masttur versenkt,
TurverschiuB: Drelkont M10, Kantentdnge Smm
Materlal V2A
Gerdtesteg nmit Erdungssschraube M8
Kabeleinflhrungstf fnung 50x150 mm mit Kantenschutz
Korrosionsschutzi feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mit aufgeschrumpfter Korroslonsschutzmonschette im
Erdubergangsberelch
o ’
o
0
NTZZ77 ‘ 7777
b=y
m '
o
S o




Anlage 3

Leuchtenausleger fir Fahrleitungsmaste M 1:20

2000

1000

NJ a
@\ 10
— —— Stutzen 60x400
,,,,—S$:~” geschweiBt
A1 * A
O
— 103,5
90 5 Stutzen zur Auslegermontage
> konisch Wandstarke 3mm : Schnitt A - A
//// drei Schrauben
; ohne Malstab
S 1 freie Lange Hi0x25
Q¥ el
[ -i\
92.5 Fahrleitungsmast

- Ausleger aus Stahlrohr Wandstarke 3mm, winklig, konisch durchgehend
Ausladung 2,0m, Auslegerwinkel 10°, verzinkt

Befestigung durch Oberschub auf Rohrstutzen konisch gemdb Skizze
und Yerschraubung,
Schraubenbefestigungshohe 100mm von Unterkante Ausleger mit um 120°

versetzten Gewindebohrungen M10 mit Gewindeverstarkung z.B. durch auf-
geschweilite Muttern

Lieferung einschlieBlich Befestigungsschrauben verzinkt, M10 mit Spitze



Anlage 4
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste
mit konischem Leuchtenstutzen

Anordnung von Tiréffnung und Kabeleinfiihrung sowie Stutzenausbildung

Detail Stutzen
AuBendurchmesser Stutzen oben 90,5

Stutzen beidseitig offen
Wandstérke 4mm

200

AuBendurchmesser Stutzen unten 92,5

Die Oberflache auf dem
Mastzopf muss plan sein

e Rohrstutzen fiir Leuchtenbefestigung am Mastzopf
e TUr6ffnung > 100 x 400 mit vorgebautem Geratesteg nach
Blatt 2 dieser Anlage,
sowie mit Schiebemuttern, Geratesteg mit Erdungsschraube M8

e Kabeleinfiihrungsoffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fir Kabeleinfiihrungséffnung

e Masttiir versenkt,
Tirverschluss: Dreikant M10, Kantenlénge 9 mm, Material V2A

e Kabeleinfiihrungséffnung und Tur6ffnung in einer Ebene

freie Lange

e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung

Gesamtlange

Bei Maststellung bordnah:

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich

o nahernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.
Tardffnung

I Bei Maststellung an der Riicklage:

600

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung rechtwinklig zur
| Fahrbahnlangsachse zur StraRe hin weisen.

P

o
S
o)

tz

Kabelschlitz |

Eingrabtiefe
(=]

B—

Alle MaRangaben in mm
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Anlage ‘-
Blatt 2 / 2

g

‘ [ - ¥ 7‘/

|

; 3\

L Y e e-thgaﬁc/zwa:/z/c '5{6.3&
i T L \j\‘_C" 5&‘!;9344’ aéaég\gcé.waﬁ;.

Komlborarerte DVB/OB-Mesle
Verac ofere. 4 Tor !%l“d
E ;c.-, 66(4_‘ Ls k 3 <
Landeshauptstadt Dresden
StraBBen- und Tiefbauamt
Stadtbeleuchiung

Posttach 12 00 20
01001 Dresden

Sk 1228
QG; 03,2006 J%&u)&/



Anlage 5
Blatt 1 /2

Anforderuhgen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste
fur Montage von Spannseilleuchten

bei DVB-Mast
70.3N

zusatzlich mit Anordnung von Tiiréffnung und Kabeleinfiihrung sowie

Leuchtenstutzen Befestigung flir Spannseil und Kabelauslass fiir Leuchten
nach Anlage 4

° Befestingg fir OB-Spannseil (z.B. Gelenkbock)
) I A/#/ (90° zur Fahrbahnlangsachse zur Fahrbahn hin gerichtet)
i P 8
, [aV]

~J

e Kabelauslass fiir Leuchtenkabel
Bohrung Durchmesser 25mm, innen und auen entgratet
(0,2m unterhalb der OB-Spannseilbefestigung, 90° zur
Fahrbahnlangsachse zur Fahrbahn hin gerichtet)

e Tur6ffnung > 100 x 400 mit vorgebautem Geratesteg nach
Blatt 2 dieser Anlage,
sowie mit Schiebemuttern, Geratesteg mit Erdungsschraube M8

freie Lange

e Kabeleinfiihrungsdffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fiir Kabeleinflihrungséffnung

e Masttiir versenkt,
Tlrverschluss: Dreikant M10, Kantenldnge 9 mm, Material V2A

Gesamtlange

e Kabeleinflihrungséffnung und Tiiréffnung in einer Ebene

Hohe Spannseilbefestigung Uber Gehwegoberkante

e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung

Bei Maststellung bordnah:

I‘_| T[]réffnung Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass

1 Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich
S néhernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.

©

1 ’ ' Bei Maststellung an der Riicklage:

; ‘ ya A

o Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
3 Sicherungséffnung und Kabeleinflihrung rechtwinklig zur
[] Kabelschlitz Y Fahrbahnlangsachse zur Strale hin weisen.

Eingrabtiefe

|

Alle Maf&angaben in mm



Anlage 5
Blatt2/2

1 T
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Komlboromrerte DVR/OB-[esle

"-\e!.h 36—66/1 wzf'/:s‘/a S {cge,

1-C = Schiene aa{%w/,.m,/\;p

£ Gou sle 9e
- Landeshauptstadt Dresden
Strafien- und Tiefbauamt
Stadtbeleuchiung

Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Skizze

lefese



Anlage 6

Stadtbeleuchtung Dresden

2-Punkt Uberspannungssystem

14.08.1996

co— 3 —( Fo—o0
ll ‘ «F ('IT-\J_ ! '\
/ —
B il | |
[ ] .
W @) &)@
Stlckliste fir Einheits-Montagematerial
Pos. |Anzaht |Bezeichnung
1 6 Seilkausche
2 6 Kerbverbinder
3 2 Schlingenisolator
5 1 Spannschiol
Stiickliste fiir Zusatz-Montagematerial
Befestigung am: |Pos. |Anzahl |Bezeichnung
6 1 Doppellasche
Haus
B e 11 Wandanker
w Mast, | 8 1 Gelenkbock incl. Spannband




Anlage 7
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