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Beschreibung des Vorhabens

1 Grundlagen der Planung

(1]

(2]

3]
(4]

(5]

(6]
(7]

(8]
(9]
[10]
[11]

(12]

[13]

Priifbericht 2013S nach DIN 1076, Zustandsnote 3,0
Briicke iiber die PrieRnitz, Bautzner StraRe (B6), B 0122000
Dipl.-Ing. Vera Pietsch, 08.07.2013

Bauwerksbuch nach DIN 1076 vom 15.03.1994 einschl. Bestandsplan B 212-01, EUCON  Beratende
Ingenieure fiir Bauwesen GmbH

Bestandszeichnungen von 1965

Statische Nachrechnung des Uberbaus und Tragfahigkeitseinstufung nach DIN 1072 vom
30.11.1999, Planungsbiiro Bonk & Herrmann, Dipl.-Ing. Kéhler

Priifbericht DD 0193/99 iiber Erkundungen von Scheitel- und Kéampferdicke sowie die Bestimmung
der zul. Druckspannung vom 29.10.1999, Bautest GmbH, Dipl.-Ing. Pietsch / Ing. Fritzsche

_Priifbericht 4062/14 Bauwerks- und Materialuntersuchung vom Mérz 2014, BPL GmbH

Geotechnischer Ergebnisbericht (Reg.-Nr.: 3-595/14) BW 0122 — Briicke iiber die PrieRnitz im Zuge
der Bautzner StraRe vom 14.05.2014, GBA GmbH

Bauwerks- und Materialuntersuchung, Priifbericht 4062/14 BW 0122 - Briicke iiber die PrieRnitz im
Zuge der Bautzner StraRe vom Mérz 2014, BPL GmbH

Geotechnischer Ergebnisbericht (Reg.-Nr.: 3-719/15) BW 0122 - Briicke {iber die PrieRnitz im Zuge
der Bautzner StraRe, hier Errichtung einer Stiitzwand vom 23.04.2015, GBA GmbH

Vorentwurf ,Bautzner StraRe zwischen PrieRnitzstraRe und Stolpener StraRe, Hochwasserscha-
densbeseitigung HWSB 1.3 — 66-020.30“ vom Mai / Juni 2015, VCDB GmbH

Vorplanung ,Gewisserschutzmafnahme PrieRnitzmiindung” vom Januar 2015, DAR Gmbh Berlin,
NL Dresden

Vorplanung ,Naturnahe Umgestaltung Priefnitz — Unterlauf zwischen Jagerstrale und Bautzner
Str.” Tektur vom 24.10.2014 hier Wasserspiegellagenberechnung, IWT — Ingenieurbiiro fiir Wasser-
und Tiefbau KG Reinhartdtsgrimma

Heft Nr. 1 Planungsgrundlage fiir barrierefreie Gestaltung des 6ffentlichen Verkehrsraumes, Schrif-
tenreihe Barrierefreies Planen und Bauen im Freistaat Sachsen
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2 Darstellung der BaumaRnahme

Bei dem vorliegenden Briickenbauwerk handelt es sich um eine Gewdlbebriicke aus Sandsteinquadermau-
erwerk, deren Herstellungsjahr (geschatzt ca. um 1900) nicht bekannt ist. Das Bauwerk iiberfiihrt die Bun-
desstrale 6 iber die PrieRnitz mit einem Bauwerkswinkel von 93,83 gon. Die lichte Héhe im Scheitel be-
tragt ca. 3,17 m, die lichte Weite 9,24 m. Das Bauwerk hat eine Gesamtbreite von 20,40 m, wobei sich auf
der Siidseite ein Betongewélbe anschlieRt. Die Breite zwischen dem Geldnder auf der Nordseite und der
Grundstlicksmauer auf der Siidseite betrdgt 19,38 m. Das Gewdlbe ist durch unverdiibelte Langsfugen /
Raumfugen in drei gleiche Abschnitte getrennt. In [4] wurde die Briicke in eine Briickenklasse 60/30 nach
DIN 1072 und eine Militarlastklasse MLC 50/50-100 nach STANAG 2021 eingestuft. Sonderlasten aus ver-
schiedenen Schwerlasttransporten und verschiedene Belastungsannahmen aus StraRenbahnbetrieb wur-
den beriicksichtigt.

Im Jahre 2013 wurde im Auftrag des StraRen- und Tiefbauamtes eine Sonderpriifung nach DIN 1076 [1]
durchgefiihrt, bei welcher die folgenden Maéngel festgestellt wurden:

- GroRflachige Durchfeuchtung, Aussinterungen mit Schalenbildung und Tropfsteinen an der
Bauwerksunterseite

- Mehrere Langsrisse und durchgehende Ringrisse im Bogen
- Verwitterte und ausgebrochene StoRfugen im Kédmpferbereich

- Ausbriiche am Mauerwerk der Stirnwand, verwitterte Fugenvermértelung und leichte
Verschiebung der Stirnmauer nach aufen (>1cm)

- Langs- und Querrisse der Fahrbahn auf der Bauwerksoberseite
- Schadhafter bzw. defekter Gehwegbelag

- Schédden an den vorhandenen StraRenabliufen

- Rostschdaden am Gelinder

- Bordhohe < 15 cm

- Schadhafte Sohl- und B&schungsbefestigung

Das Thema Vorschéden ist gepriift worden. Die Schiden des Bauwerkes resultieren aus dem Hochwasser
2013. Aufgrund der massiven Bauwerksdurchfeuchtung ist die Funktionstiichtigkeit der Bauwerksabdich-
tungen nicht mehr gegeben, so dass es im Zusammenhang mit Frost zu einer stirkeren Schadigung der
Sandsteinsubstanz kommt.

Daher plant das StraRen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden fiir die Briicke (iber die PrieRnitz einen Ersatz-
neubau. Der Ersatzneubau ist Teil der GesamtbaumaRnahme Bautzner StraRe zwischen PrieRnitzstraRe und
Stolpener StraRe, Hochwasserschadensbeseitigung 2013, ID-Nr. 8738.

3 Technische Gestaltung der BaumaRnahme

3.1 Llageplangestaltung
Die StraBenplanung wurde durch die VCDB GmbH mit der Erarbeitung des Vorentwurfes [10] realisiert und
stellt die Grundlage fiir den Bauwerksentwurf dar.

Die Lage des vorhandenen Briickenbauwerkes kann dem Bestandsplan (Unterlage 15, Blatt Nr. 5) entnom-
men werden.
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Zwangspunkte fiir den Briickenneubau sind:
- Beibehaltung der bisherigen StraRenoberkanten
- Keine Verringerung des bisherigen Durchflussquerschnittes
- Umsetzen der Querschnittsvorgaben der Straenplanung

- Erhaltung des Erscheinungsbildes des vorhandene Bestandsbauwerkes oberstrom oder Anpassung
an die Gestaltung der Briickenansicht unterstrom

- Neubau des Briickenbauwerkes in Teilabschnitten mit Verbreiterung gegeniiber dem Bestand ober-
strom unter Aufrechterhaltung des StraRenbahnverkehrs und MIV in stadteinwartige Richtung, MIV
stadtauswartige Richtung iiber Holzhofgasse,

- Einordnung der Versorgungsleitungen,

- Anpassung an das vorhandenen Gewdlbe im Anschluss an das Briickenbauwerk unterstrom

- Anpassung der Ufermauern oberstrom an das neue Briickenbauwerk

- Anpassung / Umbau / Neubau der Grundstiicksmauer zum Grundstiick Diakonissenkrankenhaus.

Technische Angaben
Siehe Lageplan, Unterlage 5, Blatt-Nr. 1 und Hohenplan, Unterlage 6, Blatt-Nr. 1 (VCDB)

3.2 Querschnitte

Entsprechend der StraRenplanung [10] stellen sich fiir den Briickenneubau folgende Querschnittsbreiten
dar:

Querschnittsbreiten: Geh- /Radweg, Nordseite 585m
(im Briickenbereich) Fahrbahn (Richtung Albertplatz) 3,55 m
Fahrbahn (Richtung Radeberger Str.) 3,25m
Fahrbahn (Richtung WeiRer Hirsch) 3,55m
Geh-/Radweg, Siidseite 593 m
Breite zwischen Geldnder 22,13 m
Technische Angaben

Siehe StraBenquerschnitt, Unterlage 14, Blatt-Nr. 1 (VCDB) und Bauwerksplan, Unterlage 15, Blatt-Nr. 2
(VIC) '

.

3.3 Baugrund / Materialtechnische UntersUchung

Baugrunduntersuchungen sowie Geometrieerkundungen wurden durchgefiihrt und in den Geotechnischen
Ergebnisberichten [7] und [9] sowie dem Priifbericht [8] dokumentiert.

Briickenbauwerk

Zur Erkundung des Baugrundes waren fiir das Briickenbauwerk zwei Bohrungen (BK) und vier Drucksondie-
rungen (DS) mit Zielteufen von 20 m vorgesehen. Erginzend dazu wurden zwei Kleinrammbohrungen (BS)
mit Aufschlusstiefen von 2 m (im Bachbett der PrieRnitz) und 10 m (Diakonissenhaus) angeordnet. Bei den
Drucksondierungen wurden die Zielteufen nicht erreicht, hier wurden zuséatzlich Bohrlochsondierungen
durchgefiihrt.
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Anhand der Aufschlussergebnisse kann der anstehende Boden in die folgenden Schichten eingeteilt wer-
den:

Schicht Schichtmdchtigkeit Benennung
Al 0,08-0,24 m Auffiillungen (Oberbau, Tragschichten)
A2 2,90-6,30m Auffiillungen mit Fremdbestandteilen (Bau-

schutt), locker gelagert, kiesig, steinig

A3 2,70-2,80m Auffiillungen aus natiirlichen Boden, locker
gelagert, kiesig, steinig, auch reine Sandstein-
schiittung (z.B. in BK 2)

B1 7,60—-7,90m Fluss- und Terrassenschotter (Sande, Kiese,

2.T. steinig, mitteldicht, SE, SE-SI, Gl)
B2 >6,50 m Pldnerzersatz (Mergelstein, zersetzt bis stark

entfestigt, halbfest bis fest, VZ)

Der Baugrund ist fiir das geplante Bauvorhaben geeignet. Die Baugrundsituation ldsst sowohl eine Flichen-
grindung als auch eine Tiefgriindung mit Bohrpfihlen zu. Fiir die Wahl der Grindungsart ist nicht der Bau-
grund bestimmend, sondern eher geometrische und gestalterische Belange. Flachen- und Tiefgriindung
kénnen in den Sanden der Schicht B1 realisiert werden. Lediglich die locker gelagerten, stark bauschutthal-
tigen Auffiillungen sind von der Griindung auszuschlieRen.

Stiitzwand

Zur Erkundung des Baugrundes waren fiir das Stiitzwandbauwerk zwei Kleinrammbohrungen (BS) und zwei
schwere Rammsondierungen (DPH) mit Zielteufen von 6 m vorgesehen.

Aus dem geotechnischen Bericht [7] konnten eine Trockenbohrung und eine Drucksondierung aus dem
StraRBenrandbereich und eine Kleinrammbohrung, die unmittelbar neben dem Bachbett ausgefiihrt wurde,
erganzend hinzugezogen werden. Anhand der Aufschlussergebnisse kann der anstehende Boden im Bereich
der Stiitzwand in die gleichen Schichten eingeteilt werden, wie im Bereich der Briickenbauwerkes:

Schicht Schichtmachtigkeit Benennung

Al 0,08-0,24 m Auffiillungen (Oberbau, Tragschichten)

A2 1,50-3,00m Auffiillungen mit Fremdbestandteilen (Bau-
schutt), locker gelagert, kiesig, steinig

A3 0,90-2,80m Auffiillungen aus natiirlichen Boden, locker
gelagert, kiesig, steinig, auch reine Sandstein-
schiittung

Bl 7,60-7,90 m Fluss- und Terrassenschotter (Sande, Kiese,
2.T. steinig, mitteldicht, SE, SE-SI, Gl)

B2 >6,50 m Planerzersatz (Mergelstein, zersetzt bis stark

entfestigt, halbfest bis fest, VZ)

Der Baugrund ist fiir eine Fldchengriindung der Stiitzwand geeignet. Dabei sind jedoch die locker gelager-
ten, stark bauschutthaltigen Auffiillungen von der Griindung auszuschlieBen. Da diese Auffillungen noch im
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Niveau der geplanten UK Sauberkeitsschicht anstehen werden, ist ein zusitzlicher Bodenaustausch von
mindestens 0,60 m vorzusehen. Als Bodenersatz sind ausschlieRlich grobkérnige Boden oder Beton geeig-
net.

3.4 Ingenieurbauwerk

3.4.1 Bauwerksgestaltung
Briickenbauwerk

Geplant ist ein Ersatzneubau als Giberschiittete Stahlbetonbogenbriicke, der an das Erscheinungsbild des
vorhandenen Bestandsbauwerkes oberstrom und konstruktiv an das vorhandene Betongewdlbe unter-
strom angepasst ist.

Das Bauwerk ist mit 93,778 gon leicht rechtsschief. Die lichte Weite betrdgt 9,24 m. Die kleinste lichte Héhe
ist im Kampferbereich > 1,12 m und im Scheitelbereich > 3,17 m auszufiihren. Die Konstruktionshéhe des
Stahlbetonbogens betragt im Kampfer 1,00 m und im Scheitel 0,50 m.

Entsprechend dem ARS 06/2009 wird das Bauwerk in die Anforderungsklasse D eingeordnet. Das Bauwerk

ist fiir die Belastungen nach EC, DIN EN 1991-2/NA (Lastmodel LMM) zu bemessen. Zusétzlich sind die Las-
ten aus der STANAG 2021 MLC 50/50-100 der Bemessung zu Grunde zu legen.

Technische Angaben

Siehe Bauwerkspléne, Unterlage 8, Blatt 1 bis 4

Stiitzweite (1): - 10,234 m
Lichte Weite (1): 9,234 m
Breite zw. den Gelidndern: 21,880 m
Kleinste lichte Héhe: >1,12m /3,17 m
Briickenflache: ca. 224 m?

Da der neue Stahlbetonbogen an den Bestandsquerschnitt der vorhandenen Betongewdlbes unter dem
Gelande des Diakonissenkrankenhauses anschlieRen muss, wird die bestehende Bogengeometrie beibehal-
ten.

Das Gefille der PrieRnitz betragt ca. 0,4 %. Die vorhandene Flussbettbefestigung besteht aus Sandstein-
quadern als Wasserbaupflaster. Die Steine haben verschiedene Formate, diese reichen von quadratischen
Steinen mit 0,30 m Kantenlange bis zu linglichen Steinen mit 0,40 m Breite und 1,00 m Lange. Am Briicken-
anfang stromlinks ist das Wasserbaupflaster um einen ehemaligen Schacht herum ausgespiilt und mit Ze-
mentsuspension ergdnzt worden. Die Befestigung wird abgebrochen und einer Verwertung zugefiihrt. Teile
der Sandsteinplatten sind auf die erforderlichen MaRe anzupassen und als Kantensteine (40 x 65 x 100 cm)
oder Schwellensteine (40 x 50 x 100 cm) neu im Bachquerschnitt zu verlegen. Die Kanten- und Schwellen-
steine werden in Beton C 20/25 versetz. Der Abstand der Sohlriegel betragt 5 bis 6 m. Fiir das Bachbettpro-
fil wird eine Niedrigwasserrinne, wie sie in den Anschlussbereichen bereits vorhanden ist, hergestellt. Die
Sohlbefestigung zwischen den Schwellensteinen (Sohlriegel) ist mit einer Steinschiittung aus Wasserbau-
steinen der GroRe CP 90/250 nach TLW 2003 auf 10 cm Grobkies 8/63 auszufiihren. Zur Erhéhung der
FlieBdynamik sind Steine der Klasse LMB 10/60 mit einem Sohliiberstand von 10 cm (4 Stiick/m?) als Stér-
steine in die Sohlbefestigung einzubauen. Beidseitig der Niedrigwasserrinne werden 1,75 m breite Bermen
mit 20 cm Wasserbaupflaster aus Granit in Beton C 20/25 befestigt.

Nur im Bereich der bereits neu verlegten Entlastungsleitung DN 1500/1400 SB der Stadtentwasserung

Dresden GmbH ist aufgrund der geringen Uberdeckung die Steinschiittung in 10 cm Beton C 20/25 auf eine
Breite von ca. 2,00 m zu versetzen.
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Die Ausbildung des Bachprofiles und die Art der Sohlbefestigung sind mit der Unteren Wasserbehorde ab-
gestimmt (siehe dazu Anhang 3 — Schriftverkehr).

Im Zuge des Ersatzneubaus sind weiterhin Anpassungen an den bestehenden Ufer- / Stiitzmauern, ober-
strom rechts und links der PrieRnitz vorzunehmen.

Zur Sicherung und Abgrenzung des Flurstiickes 440 zur StraRe ist eine Stiitzwand zu errichten.

Um die Zugénglichkeit zum im Zuge der Renaturierung der PrieRnitz geplanten Weg zu gewahrleisten, wird
oberstrom rechts der PrieRnitz eine Treppenanlage hergestellt. Somit wird eine Wegebeziehung zwischen
PrieRnitz und Bautzner StraRe realisiert.

Weiterhin ist oberstrom links eine Bestandsgrundstiicksmauer aus Naturstein auf eine Lange von ca. 4,50 m
und einer H6he von ca. 1,00 m zur Begrenzung des Flurstiickes 431a wiederherzustellen (siehe dazu Unter-
lage 15, Blatt-Nr. 1, Schnitt C-C und Grundriss).

Ufer- / Stiitzmauern an der Priefnitz

Die Ufer- / Stiitzmauern bilden den Ubergang zum Bestand oberstrom. Sie sind auf derselben Hohe gegriin-
det, wie das Bogentragwerk und damit ca. 0,80 m unter der Bestandsgriindung der vorhandenen Ufer- /
Stlitzmauern. Die Bestandsmauern sind im Griindungsbereich mit Magerbeton zu unterfangen.

Die Ufer- / Stiitzmauern sind mit ihrer Bauteilstirke von 0,95 m bzw. 1,05 m an den Bestand angepasst und
werden als Stahlbetonmauer mit Natursteinvormauerung auf eine Lidnge von 2,60 m bzw. 1,85 m ausgebil-
det. Die Ufer- / Stiitzwand oberstrom rechts stellt gleichzeitig die duRere Treppenwange der Treppenanlage
dar. Auf eine Lange von ca. 8,45 m wird die Bestandsmauer entsprechend erhoht (siehe dazu Unterlage 15,
Blatt-Nr. 1, Schnitt C-C und D-D).

Die Ufer- / Stiitzmauer oberstrom links wird bis auf die Bestandshéhe von 110,65 m NHN wiederhergestellt
(siehe dazu Unterlage 15, Blatt-Nr. 1, Schnitt C-C und Blatt-Nr. 2, Schnitt B-B).

Die Ufer- / Stiitzmauern werden aus C 30/37 XC4, XD1, XF2 - Feuchteklasse WA mit hochduktilen Beton-
stahl B 500B und einer Natursteinvormauerung hergestellt. Als oberen Abschluss erhalten sie Abdeckplat-
ten aus Sandstein.

Stiitzwand am Flurstiick 440

Die Stutzwand ist als Winkelstiitzwand mit einer Wandstirke von 0,80 m und einer Lange von 15,38 m aus-
zubilden. Zwischen Bauwerksfliigel und Stiitzwand ist eine Bewegungsfuge nach RiZ ,Fug 1, Bild 2“ erfor-
derlich. Aufgrund der Lénge der Stiitzwand ist in Wandmitte noch eine Sollrissfuge gemaR RiZ ,,Fug 2, Bild
2“ vorgesehen (siehe dazu Unterlage 15, Blatt-Nr. 3).

Die Stutzwand wird aus C 30/37 XC4, XD1, XF2 - Feuchteklasse WA mit hochduktilen Betonstahl B 500B
hergestellt

Treppenanlage

Auf der nordwestlichen Seite (oberstrom rechts) wird eine Treppenanlage angeordnet, die einerseits den
Wartungszugang zur PrieRnitzbriicke gewihrleistet und andererseits die Wegebeziehung im Rahmen des
naturnahen Ausbaus der PrieRnitz realisiert. Die Treppenanlage wird entsprechend DIN 18 024 - Barriere-
freies Bauen und dem Heft Nr. 1 Planungsgrundlage fiir barrierefreie Gestaltung des 6ffentlichen Verkehrs-
raumes [13] als 6ffentliche Treppe ausgebaut.

Die Treppe hat eine Nutzbreite von 1,50 m und ein Steigungsverhaltnis von 33 cm / 15 cm (Auftrittsbreite /
Steigungshdhe). In Verkehrsanlagen sind nach [13] gerade Treppenldufe von mind. 3 und max. 10 bis 12
Stufen vorzusehen. Daher ist ein Zwischenpodest mit einer Linge von 1,50 m anzuordnen. Die Treppenldu-
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fe werden mit 7 bzw. 8 Stufen ausgebildet. Die Austrittshéhe liegt bei 110,97 m NHN und wurde in Ab-
stimmung mit dem Umweltamt festgelegt. Hier schlieRt in einem spateren Ausbau die Wegebeziehung
entsprechend [12] ,Naturnahe Umgestaltung PrieRnitz — Unterlauf zwischen JagerstraRe und Bautzner Str.”
an (siehe dazu Unterlage 15, Blatt-Nr. 3).

3.4.2 Bauraumgrenzen / Flacheninanspruchnahme

Die Bauraumgrenzen sowie die Flacheninanspruchnahme wihrend der Bauzeit sind in der Unterlage 10
ausgewiesen. Der Bauraum ist in die verschiedenen Verkehrsfiihrungsphasen einzuordnen. Im Bereich von
kreuzenden Verkehrswegen ist der Bauraum auf ein Minimum zu beschrénken.

3.4.3 Entwasserung

Die Entwdsserung von Oberflichenwasser erfolgt vor und nach dem Bauwerk Giber StraRenabliufe, welche
in den bestehenden Mischwasserkanal einbinden.

Die Entwdsserung der gemiR Riz ,Was 7“ auszufiihrenden Hinterfiillung erfolgt durch Versickerung des
anfallenden Wassers iiber geotextile Filterdrainmatten in Grundrohre. Die Grundrohre sind durch die Wi-
derlager-, Ufer- bzw. Stiitzwinde zu fiihren und entwassern in die PrieRnitz bzw. in das Gelinde.

Die Bauwerkshinterfiillung gemaR FGSV-Merkblatt 526 (Regelfall) ist mit einem Erdstoffkeil aus verdich-
tungsfahigem schwachdurchlissigem Material und einem 1,00 m breiten Entwdsserungsbereich aus grob-
koérnigen Béden nach ZTV E-StB, Abschn. 10.2.3 herzustellen. Der gesamte Hinterfillbereich ist auf 100 %
Dpr zu verdichten.

4 Hydrologische Verhiltnisse

Die hydrologische Situation am Bauwerk wird stark durch den Wasserspiegel der Elbe beeinflusst, deren
Wasserstand die Gradiente des zur Elbe flieRenden Grundwassers verdndert. Die Baugrundaufschliisse zei-
gen deutlich, dass der Grundwasserspiegel am Briickenbauwerk nicht mit dem Oberflichenwasser der
PrieRnitz tibereinstimmt.
Der freie Wasserspiegel der PrieRnitz am Bauwerk wurde wie folgt festgestellt:

- Mérz 2014 = +107,30 miNHN (oberstrom)

In den Aufschliissen stellte sich der Ruhewasserspiegel des Grundwassers bei +105,65 miNHN ein. In BS 2
wurde der Grundwasseranschnitt bei +105,72 miNHN ermittelt. Demnach liegt der gemessene Grundwas-
serspiegel unterhalb der geplanten Griindungssohle (105,80 miNHN). Verbindliche Zahlen zur Grundwas-
serschwankung liegen nicht vor. Die Beriicksichtigung eines Grundwasseranstieges um mindestens 1,00 m
gegeniiber dem erkundeten Wasserstand wird empfohlen. Somit liegen die Baugrubensohlen unterhalb des
angenommenen mittleren Grundwasserstandniveaus.
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Die nachfolgende Tabelle weist die Aufschlusswasserstinde aus. Durch das Umweltamt der LH Dresden
wurden aktuell folgende HW-Abfliisse am Briickenprofil mitgeteilt:

MQ = 0,37 m¥s
HQ, = 4,08 m¥/s
HQ s = 11,48 m3/s
HQ 1 = 15,20 m3¥/s
HQ 3 = 19,10 m3/s
HQs = 24,64 m¥/s
HQ 100 = 29,01 m3/s

Datenquelle: , Ermittlung von hydrologischen und hydraulischen Grundlagen fiir die Erarbeitung des Planes
Hochwasservorsorge Dresden, Gewassersystem PrieRnitz unterhalb Zufluss Mariengraben”, DHI-WASY
GmbH, 17. Dezember 2008

Desweiteren wurde durch das Umweltamt der LH Dresden eine Wasserspiegellagenberechnung [11] zur
Verfligung gestellt. Danach wurde am Bauwerk oberstrom ein Wasserspiegel (ohne Einfluss der Elbe) von
+108,51 miNHN fiir ein HQ100 ermittelt. Somit ist beim Durchfluss eines HQ100 ein Freibord von 1,85 m
im Scheitel gewihrleistet.

Eine VergréRerung der Abflussprofiles ist nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da die oberstrom an-
grenzenden Ufermauern und das unterstrom angrenzende Bestandsgewdlbe den Gerinnequerschnitt be-
stimmen. v

Das Grundwasser und auch das Oberflichenwasser der PrieRnitz sind nach DIN 4030 nicht betonangrei-
fend.

Fir unlegierte Baustahle ist an der Wasser / Luft-Grenze eine geringe Mulden- und Lochkorrosion und eine
sehr geringe Flachenkorrosion maRgebend.

Das gegeniiber dem Grundwasser deutlich héher liegende PrieRnitzwasser muss bauseitig kontrolliert abge-
fiihrt werden (z.B. verrohrt oder/und mit Fangedamm).

Fur die bauzeitliche Wasserfiihrung ist eine Bachverrohrung mit einem gewahlten Rohrdurchmesser von 2 x
1,50 m vorgesehen. Wahrend der Bauzeit muss der Durchfluss eines HQ5 = 11,48 m3/s gewihrleistet sein.
Die hydraulischen Nachweise sind der Anlage 1 Seite 1-5 zu entnehmen. Die bauzeitlichen Rohrprofile sind
mit einer Langsneigung von mindestens 0,8 bis 1 % zu verlegen. Die Fangeddamme und Bachverrohrungen
sind bei Hochwasser iiberflutbar auszubilden. Das Bachprofil wird wahrend der BaumaRnahme zusitzlich
durch das notwendige Schalungsgeriist eingeengt.

4.1 Soll-Ist-Vergleich

4.1.1 Bestandsbauwerk (IST)

Im Anhang 1 Seite 1 wurde der Durchfluss (nach Manning-gaukler-Strickler) eines HQ 100 fiir das Bestands-
bauwerk ermittelt. Dieser liegt bei einer Héhe von ca. 107,95 miNHN. Es ist ein Freibord > 70 cm vorhan-
den. Durch das Umweltamt wurden die Ergebnisse einer Wasserspiegellagenberechnung [12] zur Verfii-
gung gestellt. Danach ist von einem HQ 100 von 108,51 m an der Briickenansicht oberstrom auszugehen
(siehe Anhang 3 — Schriftverkehr). Dies ist in etwa die Héhe des Kampfers, so dass auch hier ein ausrei-
chender Freibord gewahrleistet.
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4.1.2 Ersatzneubau (SOLL)

Im Anhang 1 Seite 2 wurde der Durchfluss eines HQ 100 der PrieRnitz fiir den Briickenneubau ermittelt.
Dieser liegt bei einer Hohe von ca. 108,00 miiNHN. Es ist ein Freibord > 65 cm vorhanden. Es ist hier also
nur eine geringe Veranderung durch das Ausbilden der Niedrigwasserrinne zu verzeichnen, ansonsten an-
dern sich die Abflussverhiltnisse nicht. '

Im Anhang 1 Seite 3 wurde der Durchfluss eines MQ der PrieRnitz fiir den Briickenneubau ermittelt. Dieser
liegt bei einer Hohe von ca. 107,00 miiNHN und etwa 10 cm Héhe in der Niedrigwasserrinne.

4.1.3 Fazit

Entsprechend den Durchflussberechnungen ist zu erkennen, dass das maximale Durchflussvolumen des
Briickenneubaus sich im Vergleich zum Bestand nicht verschlechtert.

Der Einfluss des Elbwasserspiegels ist jedoch auch zu erwarten. Da am Briickenbauwerk dhnliche Gelénde-
hohen vorliegen, muss auch hier mit einem unmittelbaren Einfluss der Elbwasserspiegelschwankung ge-
rechnet werden.

4.2 Hydraulische Berechnung fiir Bachverrohrung wihrend der Bauzeit

Fur die bauzeitliche Wasserfiihrung ist eine Bachverrohrung mit einem gewéhlten Rohrdurchmesser von 2 x
1,50 m vorgesehen. Wahrend der Bauzeit muss der Durchfluss eines HQ5 = 11,48 m3/s gewihrleistet sein.
Der hydraulische Nachweis ist dem Anhang 1 Seite 4-5 zu entnehmen. Die bauzeitlichen Rohrprofile sind
mit einer Langsneigung von mindestens 0,8 bis 1 % zu verlegen. )

4.3 Berechnungen zur bauzeitlichen Grundwasserhaltung

Siehe dazu Anlage 5 — Antragsunterlagen zur bauzeitlichen Grundwasserhaltung, Wasserrechtliches Erlaub-
nisverfahren Teil B 6, B 7, B 8.1, erstellt durch analytec Dr. Steinhau Ingenieurgesellschaft mbH.

Mit der Aktualisierung der Datenquelle von 2004 zu den HW-Stinden der Elbe auf die Datenquelle 2D-HN-
Modellierungsergebnisse 2017 der TH Nirnberg im Auftrag des Freistaates Sachsen und Begrenzung des

UG Elbe vom 01.10.2018, gedndert 21.01.2019 erhéhen sich die prognostizierten Wasserstinde um ca. 5
cm.

e HW 100 der Elbe im Baubereich = 112,57 m NHN (2004) - siche Antragsunterlagen v. 14.07.2016
Seite 5, Tabelle 2

®* HW 100 der Elbe im Baubereich = 112,62 m NHN (2017)

Diese Different hat nach Aussage des Fachplaners keinen maRgeblichen Einfluss auf die Dimensionierung
der Anlagen zur Grundwasserhaltung und die ermittelten Grundwasserférdermengen. Anderungen am

Grundwasserhaltungsprojekt sind daher nicht notwendig. (siehe dazu Stellungnahme in Anlage 3 — Schrift-
verkehr).
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5 Temporare Baubehelfe

5.1 Traggeriist
Das schadlose Ableiten eines HQ5 = 11,48 m3/s ist zu gewabhrleisten.

6 Auswirkungen des geplanten Ersatzneubaus

Da auf den angrenzenden Flurstiicken keine direkte Bebauung an der PrieRnitz zu verzeichnen ist und die
PrieRnitz in Ufer- Stiitzmauern gefasst ist, ist im extremsten Hochwasserfall das AbflieBen des Wassers oh-
ne negative Auswirkungen auf das nach VwV Planvorlagen §7 Punkt 5 zu betrachtende Wohnungs- und
Siedlungswesen gegeben. Negative Auswirkungen auf die Unteranlieger sind somit nicht zu erwarten.

Zum Schutz des Fischbestarides ist vor Baubeginn eine Elektroabfischung zu veranlassen.

7 Herstellung, Bauzeit

Die BaumaBnahme erfolgt unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in mehreren Bauphasen.

Die Bauzeit fiir die Herstellung des Bauwerkes im 1. Bauabschnitt wird derzeit mit ca. 11 Monaten und die
Herstellung des Bauwerkes im 2. Bauabschnitt mit ca. 7 Monaten eingeschatzt.

Da die maRgeblichen Bauzeitrdume fiir die Errichtung der Baugruben derzeit noch nicht endgiiltig bekannt
sind, erfolgt die Bemessung der bauzeitlichen Grundwasserhaltung (Anlage 5) ausschlieRlich mit Angabe
der maximal anzunehmenden Dauer der jeweiligen Grundwasserhaltung, die dann dem jeweils maRgebli-
chen Baubeginn zuzuordnen ist.

8 Stellungnahme zu Einwendungsthemen LaDi-Ref 42 - OWB

e Ermittlung der Kubatur des Eingriffs in den Retentionsraum einschl. Bewertung des Retentions-
raumverlustes (wesentlich/unwesentlich mit Begriindung)

* Nachweis des Retentionsraumausgleichs (MaBnahme, Standort, Volumen, Umsetzungszeitraum)
e Beurteilung der Auswirkungen der MaRnahme auf Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser

* Beurteilung der Auswirkungen auf den bestehenden Hochwasserschutz unter Beachtung von An-,
Unter- und Oberliegern

* Nachweis der hochwasserangepassten Bauausflihrung
e Geféhrdung des Hochwasserabflusses durch die LBP-MaRnahme 3.3E

Retentionsraume (lat. retenire = zuriickhalten) sind die an den Fliissen und Bichen seitlich gelegenen Fla-
chen, auf denen sich bei Hochwasser das Wasser ausbreiten und ansammeln kann.
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Zur Beurteilung des Eingriffes in den Retentionsraum aufgrund der Verbreiterung des Briickenbauwerkes
um ca.2,00 m in Richtung oberstrom der PrieRnitz sind zwei Hochwasserszenarien zu betrachten:

1. Hochwasser aus der PrieRnitz

2. Hochwasser (Riickstau) aus der Elbe

8.1 HQ 100 aus PrieRnitz

Das HQ 100 der PrieRnitz (Datenquelle: »Ermittlung von hydrologischen und hydraulischen Grundlagen fir
die Erarbeitung des Planes Hochwasservorsorge Dresden, Gewassersystem PrieRnitz unterhalb Zufluss Ma-
riengraben”, DHI-WASY GmbH, 17. Dezember 2008) liegt bei 108,51 m NHN, womit ein Freibord von 1,85 m
bis zum Scheitel der Gewélbebriicke (110,36 m NHN) gewahrleistet ist. )

Mit dem Ersatzneubau wird das Briickenbauwerk um ca. 2,00 m in Richtung oberstrom verbreitert. An der
Durchflussgeometrie (Gewélbe) werden keine Veranderungen vorgenommen.

Die Kubatur des Eingriffes in den Retentionsraum betrdgt ca. 2,00 m x 2,60 m (mittlere Hohe) x 9,23 m (lich-
te Weite) = 48,00 m3.

Bei einem Hochwasserereignis, erzeugt durch die PrieRnitz, kann das Wasser ungehindert ablaufen.

Die Wasserstandshéhe h v yoiang VOr dem Bauwerk ist gleich der Wasserstandshéhe h y gricke UNter dem
Bauwerk und entspricht damit auch der Bestandssituation (siehe dazu Bild 1)

Im Ergebnis ldsst sich zusammenfassen:
* kein Aufstau bei Hochwasserereignis vor dem Bauwerk
* Abflussquerschnitt unter der Briicke ist nicht eingeschrankt
e keine Beeihtréchtigung des Retentionsraumes
* keine Auswirkungen auf die. An-, Unter- und Oberlieger
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-
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8.2 HQ 100 aus Elbe

Das HQ 100 aus der Elbe (Datenquelle: ZD—HN-Modellierungsergebnisse 2017 der TH Nirnberg im Auftrag
des Freistaates Sachsen und Begrenzung des UG Elbe vom 01.10.2018, gedndert 21.01.2019) liegt bei
110,20 m NHN und verursacht schon im Bestand einen bordvollen Einstau des Briickenbauwerkes.

Durch die Briickenerweiterung. in Richtung PrieRnitz erfolgt keine Verdnderung des Ist-Zustandes im Ein-

laufbereich des Elbe-Hochwassers. Der vorhandene Retentionsraum bleibt bestehen und erfihrt keinerlei
Veranderung.

Grundstiicksmauer Grundstiicksmauer
4f -
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e

-
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AP Bild 2

8.3 Fazit

Durch die Briickenerweiterung (Ersatzneubau mit Beibehaltung des Abflussquerschnittes, aber Verbreite-

rung um ca. 2,00 m in Richtung PrieRnitz erfolgt kein wesentlicher Eingriff in den vorhandenen Retentions-
raum. -

Zusammenfassend kann festgestellt werden:
e keine Beeintrachtigung des Retentionsraumes
* kein Retentionsraumausgleich erforderlich

e keine Auswirkungen der MaRnahme auf Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser (im Vergleich
zum Bestand)

e keine Auswirkungen auf den bestehenden Hochwasserschutz unter Beachtung der An-, Unter- und
Oberlieger
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8.4 Nachweis der hochwasserangepassten Bauausfiihrung

Die Herstellung des neuen Briickenbauwerks erfolgt wegen der bauzeitlich notwendigen halbseitigen Be-
fahrbarkeit der Bautzner StraRe in zwei zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitten.

Die geplanten Baugruben werden mit einer BaugrubenumschlieRung nach statischen Erfordernissen ohne
maRgeblich abdichtende Wirkung versehen, so dass wegen der Lage der Baugrubensohlen unterhalb des
mittleren Grundwasserspiegelniveaus dort fiir alle Arbeiten zur Griindungsherstellung Grundwasserhal-
tungsmaRnahmen erforderlich werden. Diese erfolgen mit Gravitationsfilterbrunnenanlagen.

Eine Ausfiihrung von bauzeitlichen Grundwasserhaltungen bei Wassersténden iiber dem Niveau des jeweils
festgelegten Bemessungswasserstandes von 106,7 m NHN erfolgt fiir die Baugrubenbereiche generell nicht,
d.h. bei maRgebenden Grund- bzw. Elbwasserstinden oberhalb dieses Niveaus wird die BaumaRnahme
unterbrochen und abgewartet bis wieder Wasserstiande relevant sind, die max. das vorausgesetzte Bemes-
sungsniveau erreichen.

Fur die bauzeitliche Wasserfiihrung ist eine Bachverrohrung mit einem gewéhlten Rohrdurchmesser von 2 x
1,50 m vorgesehen. Wahrend der Bauzeit ist damit der Durchfluss eines HQ5 = 11,48 m3/s gewéhrleistet.
Die Fangeddmme und Bachverrohrungen sind bei Hochwasser iiberflutbar auszubilden.

Fiir die BaumaRnahme sind ein HochwassermaRnahmeplan aufzustellen und die darin getroffenen Festle-
gungen im Hochwasserfall umzusetzen.

8.5 Ersatzpflanzungen im Uberschwemmungsgebiet der Elbe

Am Standort der MaRnahme 3.3E (Anpflanzungen mit Sichtschutz- und Immissionsschutzfunktion, z. Zt.
Rasenflache) stehen bereits heute mehrere hohe Baume, vor denen die Anpflanzung der Hecke (Neupflan-
zung) auf einem Streifen in der beabsichtigten GréRenordnung (ca. 45 m?) erfolgen kann. Dieser Streifen
soll so angeordnet werden, dass er sich vollsténdig auRerhalb der bei Hochwasser der Elbe bei einem Was-
serstand von 924 cm'Pegel Dresden (HQ100) potentiell iiberschwemmten Flichen bzw. des rechtswirksa-
men U_berschwemmungsgebietes der Elbe befindet. Damit kann die Feststellung, dass die MaRnahme E 3.3
teilweise im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet liegt, revidiert werden.

Die durch Riickstau in der PrieRnitz bei dem genannten Hochwasserereignis sich einstellende Wasserspie-
gellage betrégt 112,62 m NHN (2D- HN - Modellierung Elbe 2017, stationdrer Zustand). Der Standort der
Hecke weist It. DGM (digitales Geldndemodell) 2019 eine Gelandehdhe von 113,20 bis 113,25 m NHN auf
und wird — wie auch die unmittelbar angrenzende Bautzner StraRe mit gleicher Hohenlage — bei einem sol-
chen Hochwasserereignis potentiell nicht iiberschwemmt. Der Standort der Heckenpflanzung beriihrt auch
nicht den Gewasserrandstreifen (5 m).
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Bautzner StraBe von PrieRnitzstraRe bis Stolpener StraRe einschlieRlich
Briicke liber die PrieRnitz, Hochwasserschadensbeseitigung 2013, ID-Nr. 8738
BW 0122

Unterlage 18.1 — Antrag Wasserrechtliche Genehmigung — Tektur 1

Anlage 3

Schriftverkehr
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Von: Solveig Déring<SDoering@dresden.de>

An: <Krocker@vic-gmbh.de>

Datum: 12.03.2014 11:05

Betreff: AW:P08.900263_Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner Strale --- Abfrage

hydraulische Daten
Sehr geehrte Damen und Herren,

fur die Bemessung der Briicke sind folgende, mittels Modellierung ermittelten, Abflusswerte der
PrieRnitz im Bereich Mundung in die Elbe zu verwenden:

MQ = 0,37 m3/s
HQ1 =4,04 m3/s
HQ5 = 11,48 m3/s
HQ10 =152 m¥s
HQ20 = 19,1 m¥/s
HQ50 = 24,64 m3/s
HQ100 = 29,01 m¥/s

Datenquelle: »~Ermittlung von hydrologischen und hydraulischen Grundlagen fir die Erarbeitung des
Planes Hochwasservorsorge Dresden, Gewassersystem Priefinitz unterhalb Zufluss Mariengraben®,
DHI-WASY GmbH, 17. Dezember 2008

Mit freundlichen GriiRen

Solveig Déring
Sachbearbeiterin

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Abteilung Kommunaler Umweltschutz

Telefon (0351) 4 88 62 05 | FAX (0351) 4 88 99 62 05 | SDoering@dresden.de
Grunaer Str. 2, 01069 Dresden | Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de | www.dresden.de

Zentraler Behérdenruf 115 - Wir lieben Fragen

Bitte beachten Sie: Kein Zugang fir elektronisch signierte sowie fiir verschliisselte elektronische
Dokumente.

Bitte priifen Sie im Interesse der Umwelt,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.

----- Original-Nachricht -----

Von: Krocker@vic-gmbh.de

To: SDoering@dresden.de

CC: iberthel@dresden.de

Betreff: P08.900263_Bruecke ii.d. PrieBnitz i.Z.d. Bautzner StraRe --- Abfrage hydraulische Daten

Sehr geehrte Frau Déring,

im Auftrag des StraRen- und Tiefbauamtes planen wir den Ersatzneubau
der Briicke (iber die PrieRnitz im Zuge der Bautzner StraRe (BW0122).

Als Grundlage zur Planung benétigen wir, wie bereits telefonisch
besprochen, die hydrologischen Durchflussmengen der PrieRnitz MW, HQ2,
HQS5, HQ10, HQ20, HQ50 und HQ100.

Das Bauwerk ist mit folgenden Koordinaten (Lagebezug RD 83)
eingeordnet:

X 54 13352,6445

Y 56 59498,7410



Zur Ubersicht fige ich lhnen noch den Bestandsplan des Bauwerkes bei.

Fur Ruckfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfugung.

Mit freundlichen GriiRen
gez. i.A. Dipl.-Ing. Denise Krocker

VIC Planen und Beraten GmbH
Ammonstrae 35

01067 Dresden

Tel.:  0351/4990 752

Fax: 0351/49 90 720
E-Mail: krocker@vic-gmbh.de
Internet: www.vic-gmbh.de

VIC Planen und Beraten GmbH

Sitz: Potsdam

Geschéftsfiihrer: Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham, Dipl.-Ing. Jérg Titel
Amtsgericht: Potsdam, HRB 26509 P

Diese E-Mail enthalt vertrauliche Informationen, die nur fir den 0.g.
Empfénger bestimmt sind! Jede Kenntnisnahme, Verteilung oder
Vervielfaltigung durch andere Personen ist nicht zulassig. Sollten

Sie diese E-Mail irrtimlich erhalten haben, rufen Sie uns bitte
unverzuglich an.

This email, its contents and any files transmitted with it are intended
solely for the addressee(s). Access, distribution or copying by any
other party is not permitted. If you are not the intended recipient,
please notify us immediately by returning it to the sender.

P Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken.
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Von: <LHeubaum@dresden.de>

An: <krocker@vic-gmbh.de>

CcC: <GNitschke@dresden.de>, <HOla@dresden.de>

Datum: 25.08.2014 14:15

Betreff: PriersnitzbriJcke_BautznerStr._Ubersicht-WasserspiegeIlageberechnung
Anlagen: HQx_Ubersicht_lST-PIan.pdf

Sehr geehrte Frau Krocker,

anbei, wie mit Herrn Rasche und Ihnen besprochen,
die mir vorliegende WasserspiegelIageberechnung von IWT.

Mit freundlichen GriiRen

Dr. Lutz Heubaum
Sachbearbeiter

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Kommunaler Umweltschutz

Telefon (0351) 4 88 94 29 | Fax (0351) 4 88 99 94 29 | LHeubaum@dresden.de
Grunaer Str. 2, 01069 Dresden | Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de | www.dresden.de

Zentraler Behérdenruf 115 - Wir lieben Fragen
Bitte beachten Sie: Kein Zugang fur verschlisselte elektronische Dokumente.

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen tber ein Formular unter
www.dresden.de/kontakt eingereicht werden.

Bitte priifen Sie im Interesse der Umwelt,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.



PrieRnitz Unterlauf - Ergebnis der WasserspiegelIagenberechnung
Abschnitt | (km 0,311 bis km 0,904)

Ist-Zustand

Stationierung Wasserspiegel
km mNN

MQ HQ1 HQ5 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100
0,311 107,29 [ 107,60 | 108,00 108,13 | 108,24 | 108,39 108,51
0,340 107,42 | 107,73 | 108,18 108,31 | 108,42 | 108,56 108,67
0,378 107,49 | 107,83 108,28 [ 108,39 | 108,58 109,41 109,51
0,416 107,58 | 108,00 | 108,82 109,11 | 109,39 | 109,73 109,88
0,435 107,71 | 108,04 | 108,86 109,22 | 109,51 | 109,80 | 109,94
0,456 108,04 | 108,41 | 109,09 109,33 | 109,57 | 109,85 109,99
0,493 108,18 | 108,66 | 109,17 109,25 | 109,40 | 109,88 110,03
0,511 108,25 | 108,75 | 109,67 109,97 | 110,09 | 109,91 110,05
0,531 108,55 | 109,01 | 109,68 109,98 | 110,10 | 109,93 110,06
0,567 108,63 | 109,17 | 109,70 109,95 | 110,08 | 109,82 109,89
0,602 108,72 | 109,28 | 109,98 110,03 | 109,98 | 110,76 | 110,84
0,641 109,06 | 109,43 | 110,22 110,40 | 110,64 | 110,74 | 110,83
0,687 109,21 | 109,62 | 110,40 110,59 | 110,74 | 110,84 | 110,88
0,706 109,30 | 109,72 | 110,56 110,78 | 110,97 | 111,16 111,31
0,729 109,48 | 109,82 | 110,60 110,83 | 111,02 | 111,23 111,41
0,751 109,54 | 109,92 | 110,70 110,93 | 111,13 | 111,37 | 111,56
0,767 109,58 | 109,96 | 110,71 110,91 | 111,09 | 111,29 | 111,47
0,799 109,90 | 110,15 | 110,85 111,03 | 111,20 | 111,40 | 111,68
0,828 109,94 | 110,24 | 110,93 111,13 | 111,32 | 111,56 | 111,79
0,837 109,95 | 110,26 | 110,91 111,08 | 111,25 | 111,46 | 111,65
0,871 109,98 | 110,35 | 111,11 111,32 | 111,53 | 111,79 112,00
0,888 109,99 | 110,38 | 111,16 111,38 | 111,60 | 111,87 112,10
0,904 110,00 | 110,40 | 111,20 111,42 | 111,65 | 111,92 112,14




PrieRnitz Unterlauf - Ergebnis der WasserspiegelIagenberechnung
Abschnitt | (km 0,311 bis km 0,904)

Plan-Zustand

Stationierung

Wasserspiegel

km mNN

MQ HQ1 HQ5 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100
0,311 107,29 | 107,60 | 108,00 108,13 108,24 | 108,39 | 108,51
0,340 107,42 | 107,73 | 108,18 108,31 | 108,42 | 108,56 108,67
0,378 107,52 | 107,84 | 108,36 108,54 | 108,71 | 108,93 109,12
0,416 107,66 | 108,01 | 108,59 108,77 | 108,95 | 109,16 109,34
0,435 107,75 | 108,10 | 108,67 108,85 | 109,02 | 109,23 109,37
0,456 107,86 | 108,16 | 108,67 108,85 | 109,05 | 109,26 109,39
0,493 108,04 | 108,32 | 108,68 108,86 | 109,03 | 109,24 109,37
0,511 108,14 | 108,46 | 109,03 109,12 | 109,19 | 109,34 109,49
0,531 108,31 | 108,62 | 109,08 109,17 | 109,27 | 109,43 109,51
0,567 108,41 | 108,75 | 109,20 109,31 | 109,35 | 109,42 109,46
0,602 108,82 | 109,14 | 109,61 109,73 109,85 | 109,98 | 110,08
0,641 109,04 | 109,41 | 110,02 110,17 | 110,30 | 110,44 110,52
0,687 109,20 | 109,56 | 110,20 110,37 | 110,53 | 110,73 110,89
0,706 109,34 | 109,66 | 110,28 110,46 | 110,62 | 110,82 110,97
0,729 109,53 | 109,86 | 110,43 110,59 | 110,74 | 110,92 111,06
0,751 109,57 | 109,91 | 110,55 110,73 110,89 | 111,09 | 111,24
0,767 109,59 | 109,92 | 110,52 110,69 | 110,83 | 111,01 111,15
0,799 109,62 | 109,99 | 110,61 110,77 | 110,91 | 111,08 111,21
0,828 109,71 | 110,03 | 110,69 110,89 | 111,06 | 111,28 111,47
0,837 109,78 | 110,05 | 110,65 110,86 | 111,03 | 111,25 111,43
0,871 109,90 | 110,18 | 110,73 110,90 | 111,05 | 111,24 111,28
0,888 109,92 | 110,25 | 110,87 111,08 | 111,26 | 111,49 111,66
0,904 109,93 110,28 [ 110,96 | 111,17 111,36 | 111,60 | 111,78
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Krocker - P08.900263_Bruecke ii.d. PrieBnitz i.Z.d. Bautzner StraRe --- wasserrechtliche
Stellungnahme

Von: Krocker

An: j.-rasche@dresden.de

Datum: 21.08.2014 14:30

Betreff: P08.900263 Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner StraRe --- wasserrechtliche
Stellungnahme

cc: iberthel@dresden.de

Anlagen: 140821_eb_wasserrecht_rev00.pdf; 9-1_BW-Bestand.pdf

Sehr geehrter Herr Rasche,

wie bereits telefonisch besprochen, iibersende ich Ihnen einen Erlduterungsbericht, die
hydraulischen Berechnungen und ein paar Fotos zu 0.g. MaRnahme als Grundlage fiir eine
Vorabstimmung.

Wir bitten Sie, unsere Erlduterungen /Nachweisfiihrung zu prifen und ggf. Forderungen zu
benennen, die eine Zustimmung aus wasserrechtlicher Sicht (vorab) erméglichen.

Zu Riickfragen stehe ich lhnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

gez. i.A. Dipl.-Ing. Denise Krocker
- Planungsingenieurin -

VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
AmmonstralRe 35

01067 Dresden

Tel.:  0351/4990 752

Fax: 0351/4990 720
E-Mail: krocker@vic-gmbh.de
Internet: www.vic-smbh.de

VIC Planen und Beraten GmbH

Sitz: Potsdam

Geschiéftsfiihrer: Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham, Dipl.-Ing. J6rg Titel
Amtsgericht: Potsdam, HRB 26509 P

Diese E-Mail enthilt vertrauliche Informationen, die nur fiir den 0.8. Empfanger bestimmt sind! Jede Kenntnisnahme,
Verteilung oder Vervielféltigung durch andere Personen ist nicht zuléssig. Sollten Sie diese E-Mail irrtimlich erhalten

haben, rufen Sie uns bitte unverziglich an.

This email, its contents and any files transmitted with it are intended solely for the addressee(s). Access, distribution

or copying by any other party is not permitted. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by
returning it to the sender.

& Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken.
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Krocker - Antw: AW: P08.900263_Bruecke ii.d. Prienitz i.z.d. Bautzner StraRe ---
wasserrechtliche Stellungnahme

Von: Krocker

An: JRasche@dresden.de

Datum: 22.09.2014 13:57

Betreff: Antw: AW: P08.900263_Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner StraRe ---
wasserrechtliche Stellungnahme

CC: gnitschke@dresden.de; iberthel@dresden.de

Anlagen: Sohlbefestigung.pdf

Sehr geehrter Herr Rasche,

wie besprochen, {ibersende ich Ihnen die zeichnerischen Detaildarstellungen zur geplanten
Sohlbefestigung im Bauwerksbereich, in denen wir Ihre Vorstellungen weitestgehend umgesetzt
haben. Fiir die Sohlriegel und die Randeinfassungen der Bermen méchten wir gern das
Bestandsmaterial (Sandstein) aus der jetzigen Sohlbefestigung verwenden. Die Steinschiittungen
zwischen den Sohlriegeln und die Befestigung der Bermen sind aus Granit vorgesehen.

Ich bitte Sie um Bestatigung oder Mitteilung ggf. erforderlicher Anderungen per Mail.

Nach lhrer Antwort stelle ich Ihnen dann nochmal das Gesamtdokument mit den hydraulischen
Berechnungen zusammen.

Zu Riickfragen stehe ich lhnen gern zur Verfugung.

Mit freundlichen GriiRen

gez. i.A. Dipl.-Ing. Denise Krocker
- Planungsingenieurin -

VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
AmmonstraRe 35

01067 Dresden

Tel.:  0351/4990 752

Fax: 0351/4990 720
E-Mail: krocker@vic-gmbh.de
Internet: www.vic-gmbh.de

VIC Planen und Beraten GmbH

Sitz: Potsdam

Geschiftsfiihrer: Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham, Dipl.-Ing. Jorg Titel
Amtsgericht: Potsdam, HRB 26509 p

Diese E-Mail enthilt vertrauliche Informationen, die nur fiir den 0.8. Empfénger bestimmt sind! Jede Kenntnisnahme,
Verteilung oder Vervielfaltigung durch andere Personen ist nicht zuléssig. Sollten Sie diese E-Mail irrtimlich erhalten
haben, rufen Sie uns bitte unverziglich an.

This email, its contents and any files transmitted with it are intended solely for the addressee(s). Access, distribution
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or copying by any other party is not permitted. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by
returning it to the sender.

&4 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken.
>>> <JRasche@dresden.de> schrieb am 17.09.2014 um 15:58 in Nachricht
<1843518171.3.1410962282985.JavaMaiI.wf86prod@domea1-158>:

Sehr geehrte Frau Kroker,

entschuldigen Sie bitte meine spate Antwort, aber ich habe momentan viele BaumaRnahmen
zu betreuen bzw. zu Giberwachen,

Auf die schnelle habe ich Ihnen mal ein Beispiel fir die Sohlbefestigung angehangt. Im
Prinzipell muss die jetzt mit Sandsteinplatten befestigte Sohle aufgebrochen werden und mit
einer Steinschiittung ersetzt werden. Zur Sicherheit bzw. zur vermeidung von Sohlerrosion
mussten natirlich Sohlschwellen/Sohlriegel eingebaut werden. Ich wiirde einen Abstand von
ca. 5m bis 7m vorschlagen. Der Sohlriegel kann auch aus einer Reihe Wasserbausteinen
bestehen(entgegen dem beigelegten Ausschnitt) und sollte in Beton versetzt werden. Dabei
sollten die AuRensteine des jeweiligen Riegels durchaus etwas héher stehen, damit sich eine
FlieBdynamik ausbilden kann. Die Steinschittung kann mit Wasserbausteinen der GroRe CP
90/250 nach TLW 2003 eingebaut werden. Die Berme sollte ebenfalls mit Wasserbausteinen
in Beton gesetzt werden.

Ich gehe davon aus, dass Sie daraus und mit lhrer Erfahrung etwas "basteln" kénnen. Ich
stehe Ihnen aber zu weiteren Fragen gern zur Verfuigung.

Mit freundlichen GriiRen

Jens Rasche
Sachbearbeiter/Wasserbaudienststelle

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Kommunaler Umweltschutz

Telefon (0351) 4 88 62 82 | Fax (0351) 4 88 99 62 82 | JRasche@dresden.de
Grunaer Str. 2, 01069 Dresden | Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de | www.dresden.de

Zentraler Behérdenruf 115 - Wir lieben Fragen

Bitte beachten Sie: Kein Zugang fiir verschliisselte elektronische Dokumente.

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen {iber ein Formular
unter www.dresden.de/kontakt eingereicht werden.

Bitte priifen Sie im Interesse der Umwelt,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
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Von: <JRasche@dresden.de>

An: Krocker <Krocker@vic-gmbh.de>

CC: <gnitschke@dresden.de>, <iberthel@dresden.de>

Datum: 25.09.2014 14:15

Betreff: AW: Antw: AW: P08.900263_Bruecke i.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner StraRe ---

wasserrechtliche Stellungnahme
Sehr geehrte Frau Krocker,
vielen Dank fir die Einarbeitungen. Ich denke mit diesen Detaildarstellungen kénnen Sie ins

Verfahren gehen. Wenn Sie in den Querschnitt noch die Héhe der Wasserspiegellage fir das HQ 100
eintragen konnten, dann ware es noch besser.

Mit freundlichen GriiRen

Jens Rasche
Sachbearbeiter

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Kommunaler Umweltschutz

Telefon (0351) 4 88 62 82 | Fax (0351) 4 88 99 62 82 | JRasche@dresden.de
Grunaer Str. 2, 01069 Dresden | Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de | www.dresden.de '

Zentraler Behérdenruf 115 - Wir lieben Fragen

Bitte beachten Sie: Kein Zugang fir verschliisselte elektronische Dokumente.

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen tber ein Formular unter
www.dresden.de/kontakt eingereicht werden.

Bitte priifen Sie im Interesse der Umwelt,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.

Von: "Krocker" <Krocker@vic-gmbh.de>

Gesendet: 22.09.2014 13:57

An: JRasche@dresden.de

CC: gnitschke@dresden.de, iberthel@dresden.de

Betreff: Antw: AW: P08.900263_Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner Strale --- wasserrechtliche
Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Rasche,

wie besprochen, Ubersende ich lhnen die zeichnerischen
Detaildarstellungen zur geplanten Sohlbefestigung im Bauwerksbereich, in
denen wir lhre Vorstellungen weitestgehend umgesetzt haben. Fir die
Sohliriegel und die Randeinfassungen der Bermen méchten wir gern das
Bestandsmaterial (Sandstein) aus der jetzigen Sohlbefestigung verwenden.
Die Steinschuttungen zwischen den Sohlriegeln und die Befestigung der
Bermen sind aus Granit vorgesehen.

Ich bitte Sie um Bestatigung oder Mitteilung ggf. erforderlicher

Anderungen per Mail.

Nach Ihrer Antwort stelle ich Ihnen dann nochmal das Gesamtdokument mit
den hydraulischen Berechnungen zusammen.

Zu Rickfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.



[(26.00.2014) Krosker - AW: Antw: AW: PU8 906263 Bruecke 0.0 Priefintz 124, olete

Mit freundlichen GriiRen

gez. i.A. Dipl.-Ing. Denise Krocker
- Planungsingenieurin -

VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstrale 35

01067 Dresden

Tel.:  0351/49 90 752

Fax:  0351/49 90 720
E-Mail: krocker@vic-gmbh.de
Internet: www.vic-gmbh.de

VIC Planen und Beraten GmbH

Sitz: Potsdam

Geschéftsfihrer: Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham, Dipl.-Ing. Jérg Titel
Amtsgericht: Potsdam, HRB 26509 P

Diese E-Mail enthalt vertrauliche Informationen, die nur fiir den 0.g.
Empfanger bestimmt sind! Jede Kenntnisnahme, Verteilung oder
Vervielfaltigung durch andere Personen ist nicht zulassig. Sollten

Sie diese E-Mail irrtiimlich erhalten haben, rufen Sie uns bitte
unverziglich an.

This email, its contents and any files transmitted with it are intended
solely for the addressee(s). Access, distribution or copying by any
other party is not permitted. If you are not the intended recipient,
please notify us immediately by returning it to the sender.

P Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken.
>>> <JRasche@dresden.de> schrieb am 17.09.2014 um 15:58 in Nachricht
<1843518171.3.141 0962282985.JavaMail.wf86prod@domea1 -158>:

Sehr geehrte Frau Kroker,

entschuldigen Sie bitte meine spate Antwort, aber ich habe momentan

viele BaumaBnahmen zu betreuen bzw. Zu uberwachen.

Auf die schnelle habe ich Ihnen mal ein Beispiel fur die

Sohlbefestigung angehéngt. Im Prinzipell muss die jetzt mit

Sandsteinplatten befestigte Sohle aufgebrochen werden und mit einer
Steinschuttung ersetzt werden. Zur Sicherheit bzw. zur vermeidung von
Sohlerrosion miissten natiirlich Sohlschwellen/Sohlriegel eingebaut

werden. Ich wirde einen Abstand von ca. 5m bis 7m vorschlagen. Der
Sohlriegel kann auch aus einer Reihe Wasserbausteinen bestehen(entgegen
dem beigelegten Ausschnitt) und sollte in Beton versetzt werden. Dabei
sollten die AuRensteine des jeweiligen Riegels durchaus etwas héher
stehen, damit sich eine FlieRdynamik ausbilden kann. Die Steinschuttung
kann mit Wasserbausteinen der GréRe CP 90/250 nach TLW 2003 eingebaut
werden. Die Berme sollte ebenfalls mit Wasserbausteinen in Beton gesetzt
werden.

Ich gehe davon aus, dass Sie daraus und mit lhrer Erfahrung etwas
"basteln" kénnen. Ich stehe lhnen aber zu weiteren Fragen gern zur
Verfugung.

Mit freundlichen GriRen

Jens Rasche



SachbearbeiterNVasserbaudienststelIe

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Kommunaler Umweltschutz

Telefon (0351) 4 88 62 82 | Fax (0351) 4 88 99 62 82 |
JRasche@dresden.de

Grunaer Str. 2, 01069 Dresden | Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de | www.dresden.de

Zentraler Behérdenruf 115 - Wir lieben F ragen

Bitte beachten Sie: Kein Zugang fur verschlisselte elektronische
Dokumente.

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur
kdnnen tber ein Formular unter www.dresden.de/kontakt eingereicht
werden.

Bitte prifen Sie im Interesse der Umwelt,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
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Krocker - P08.900263_Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner StraRe --- Antrag Wasserrecht

Von: Krocker

An: GNitschke@dresden.de; b.enold@vcdb.de; hola@dresden.de; iberthel@dres...
Datum: 16.03.2015 10:20

Betreff: P08.900263_Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner StraRe --- Antrag Wasserrecht
CC: Haeupel; hspenst@dresden.de; j.-rasche@dresden.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach heutiger telefonischer Rucksprache mit Frau Spenst (Umweltamt-UWB), ist das
Antragsformular wasserrechtliches Verfahren, Teil A dem Feststellungsentwurf beizulegen.

Der Ersatzneubau der Briicke iiber die PrieRnitz erfordert eine wasserrechtliche Genehmigung
nach § 26 Abs. 1 SichsWG, wobei es sich hier um eine wesentliche Anderung von Anlagen in, an,
unter und lber oberirdischen Gewéssern und im Uferbereich handelt.

Die erforderlichen Unterlagen gemaR Teil B 2 werden Bestandteil des Feststellungsentwurfes.
Alle baulichen Details, wie z.B. Sohlbefestigung der PrieRnitz im Bauwerksbereich wurden bereits
mit Herrn Rasche abgestimmt und werden ebenfalls Teil des Feststellungsentwurfes.

Mit freundlichen GriiRen

gez. i.A. Dipl.-Ing. Denise Krocker
- Planungsingenieurin -

VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
AmmonstralRe 35

01067 Dresden

Tel.: 0351/4990 752

Fax: 0351/4990720
E-Mail: krocker@vic-gmbh.de
Internet: www.vic-gmbh.de

VIC Planen und Beraten GmbH

Sitz: Potsdam

Geschaftsfihrer: Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham, Dipl.-Ing. J6rg Titel
Amtsgericht: Potsdam, HRB 26509 P

Diese E-Mail enthalt vertrauliche Informationen, die nur fiir den 0.8. Empfanger bestimmt sind! Jede Kenntnisnahme,
Verteilung oder Vervielféltigung durch andere Personen ist nicht zuldssig. Sollten Sie diese E-Mail irrtiimlich erhalten

haben, rufen Sie uns bitte unverziglich an.

This email, its contents and any files transmitted with it are intended solely for the addressee(s). Access, distribution

or copying by any other party is not permitted. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by
returning it to the sender.

4 Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken.

file:///C:/U sers/Krocker/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/ 5506AE8AVDDomainVD... 16.03.2015



Von: <IBerthel@Dresden.DE>

An: <Krocker@vic-gmbh.de>
Datum: 21.12.2017 09:53
Betreff: PrieRnitzbricke
. Anlagen: Scan20171221091809386511.pdf

Sehr geehrte Frau Krocker,

wenn Sie meine mail lesen, hat das neue Jahr schon begonnen und ich
wiinsche lhnen alles Gute fur 2017 und einen guten Start.

Die obere Wasserbehorde hat eine Stellungnahme abgegeben, die ich anhange.
Fur uns ergeben sich 2 Dinge. ~

Bitte tragen Sie in den Briickenquerschnitt das HQ100 (110,2 m 0 NHN) der
Elbe ein. Das ist an unserem Briickenscheitel. An der Héhe soll noch
stehen: bordvoller Einstau. v

Dann brauche ich nur den Querschnitt digital, damit wir den nachreichen.

Als zweites wurde in der Berechnung der GW-Absenkung die Datenquelle (
2004) beméngelt. Die Kollegin von der unteren Wasserbehorde gab mir den
Ausdruck aus unserem cardo mit den entsprechenden Héhen.

Die Datenquelle dafiir ist : 2D-HN-Modellierungsergebnisse 2017 der TH
Nurnberg im Auftrag des Freistaates Sachsen.

Kénnen Sie bitte die Planerin der GW-Absenkung anfragen, ob das
entscheidende Auswirkungen auf die Berechnung hat. Ich wiirde ungern die
Berechnung deswegen noch mal beauftragen.

Ich bin ab 04.01. wieder da.

Mit freundlichen GriiRen

Isabell Berthel
GL Briuckenplanungssteuerung

Landeshauptstadt Dresden .
Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften |
Stralen- und Tiefbauamt | Abt. Briicken- u. Ingenieurbauwerke .

Telefon 0351-4884216 | Fax 0351-4884373 | iberthel@dresden.de
St.Petersburger Strake 9, 01069 Dresden | Postfach 120020, 01001 Dresden
strassen-tiefoauamt@dresden.de | www.dresden.de

Zentraler Behordenruf 115 - Wir lieben Fragen

Bitte beachten Sie:

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen
Sie tber ein Formular einreichen. Dariiber hinaus gibt es die Méglichkeit,
E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu
verschlUsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere -
Informationen hierzu finden Sie unter www.dresden.de/kontakt.
Verborgene Geschichte(n) aus dem Stadtarchiv

Fachausstellung vom 5. Dezember 2017 bis 30. Marz 2018



analytec Dr. Steinhau

Ingenieurgesellschaft fiir Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH

analytec Dr. Steinhau -Kénigsbriicker Landstrake 161. D-01109 Dresden

VIC Planen und Beraten GmbH
Frau Krocker

AmmonstraRe 35

01067 Dresden

Mitgiied in

BDG Berufsverband Deutscher
Geowissenschaftler eV

DGGT Deutsche Gesellschaft
fiir Geotechnik e.V.

FGSV Forschungsgesellschaft fiir
StraRen- und Verkehrswesen e.V.

L _
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum

' 19.01.2018
Projekt: Bautzner StraRe von PrieRnitzstraRe bis Stolpener StraRe einschl. Briicke iiber

die PrieRnitz, Hochwasserschadensbeseitigung, hier: Ersatzneubau PrieR-

nitzbriicke

Sehr geehrte Frau Krocker,

bezuglich Ihre Rickfrage zu leicht gesnderten Bemessungsgrundwasserstanden méchten wir ant-
worten, dass Wasserspiegeldifferenzen von ca. 5 cm keinen mafRgeblichen Einfluss auf die Di-
mensionierung der Anlagen zur Grundwasserhaltung und die ermittelten Grundwasserférdermen-
gen haben. Anderungen am Grundwasserhaltungsprojekt sind nicht notwendig.

Dresden, 19.01.2018

(bt

Dipl./Ing. G. Kuhnel

Anlage(n):
Geschéftsbereich Chemnitz Geschéftsbereich Dresden Geschéftsfihrer: Dr. rer. nat. Dietmar Seinhau Commerzbank Chemnitz
Aktienstralte 5a Kénigsbriicker Landstralte 161 Amtsgericht Chemnitz HRB 4280 IBAN DEO6 8704 0000 0602 6538 00
D - 09224 Chemnitz-Mittelbach D - 01109 Dresden BIC COBADEFFXXX
Tel. (0371) -85 2109 ~ Tel. (0351) - 88 02 004 US.-Nr. 215/277/03716
Fax (0371) - 84 22 611 Fax (0351) - 88 89 660 US.-ID-Nr. DE 14 08 47 646

E-mail:analytec @steinhau.de % Internet: http://www.steinhau.de



Von: "Ola, Heike" <HOla@dresden.de>

An: krocker <krocker@vic-gmbh.de>

Datum: 25.03.2019 09:28

Betreff: AW: P08.900263_Bruecke ii.d. PrieBnitz i.Z.d. Bautzner Strafie --- 1.Tektur - HQ 100

Sehr geehrte Frau Krocker,

samtliche Werte fiir HQ100 bzw. HW100 Elbe (Wasserspiegellagen und tiefenvgemittelte
FlieBgeschwindigkeit; Modell 2017), kénnen wir bestatigen.

Fiir die PrieRnitz haben wir fiir die Brickenplanung den HQ100-Abfluss von 29,01 m3/s
(Datenquelle: , Ermittlung von hydrologischen und hydraulischen Grundlagen fiir die Erarbeitung
des Planes Hochwasservorsorge Dresden, Gewadssersystem PrieRnitz unterhalb Zufluss
Mariengraben”, DHI-WASY GmbH, 17. Dezember 2008) libergeben. Dieser Abfluss ist nach wie vor
aktuell.

Mit freundlichen GriiRen
Heike Ola

Sachbearbeiterin

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Stadtékologie

Telefon (0351) 4 88 62 95 | Fax (0351) 4 88 99 62 95 | HOla@dresden.de
Grunaer Str.2, 01069 Dresden | Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de | www.dresden.de

Zentraler Behérdenruf 115 - Wir lieben Fragen

Bitte beachten Sie: Kein Zugang fiir verschliisselte elektronische Dokumente.

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kdnnen Uber ein Formular
unter www.dresden.de/kpntakt eingereicht werden.

Bitte prifen Sie im Interesse der Umwelt,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.




Von: krocker <krocker@vic-gmbh.de>
Gesendet: 20.03.2019 14:03
An: "(hola@dresden.de)Ola" <hola@dresden.de>

CC: "gnitschke@dresden.de" <gnitschke@dresden.de>, iberthel@dresden.de, "B.Enold"
<B.Enold@vcdb.de>, "P.Buch@vcdb.de" <P.Buch@vcdb.de>, haeupel <haeupel@vic-gmbh.de>

Betreff: P08.900263_Bruecke ii.d. PrieRnitz i.Z.d. Bautzner StraRe -- 1.Tektur - HQ 100

SecureMail Gateway des Freistaates Sachsen Informationen zum Status die

ser E-Mail: - Die Nachricht war weder verschluesselt noch digital unte
rschrieben
Sehr geehrte Frau Ola,

wie soeben telefonisch besprochen, bitte ich um Priifung und Bestétigung der Aktualitit
der in der Planung zu Grunde gelegten Wasserspiegelhshen am Briickenbauwerk.In der
beigefligten Planunterlage 15.7 sind die folgenden Wasserspiegellagen angegeben:

HQ 100 PrieBnitz = 108,51 m NHN (ohne Einfluss der Elbe)Datenquelle:
»Ermittlung von hydrologischen und hydraulischen Grundlagen fiir die Erarbeitung des
Planes Hochwasservorsorge Dresden, Gewissersystem PrieBnitz unterhalb Zufluss
Mariengraben, DHI-WASY GmbH, 17. Dezember 2008 und
Wasserspiegellagenberechnung, IWT — Ingenieurbiiro fiir Wasser- und Tiefbau KG
Reinhartdtsgrimma aus Vorplanung ,,Naturnahe Umgestaltung PrieBnitz — Unterlauf
zwischen JigerstraBe und Bautzner

Str.“ Tektur vom 24.10.2014

HQ 100 Elbe = 110,20 NHN (bordvoller Einstau)HQ 100 Elbe - Datenquelle: 2D-HN-
Modellierungsergebnisse 2017 der TH Niirnberg im Auftrag des Freistaates Sachsen und
Begrenzung des UG Elbe vom 01.10.2018, gedndert 21.01.2019

Das HQ 100 der PrieBnitz wurde im Zuge der Planung mit Ihnen abgestimmt.Das HQ
100 der Elbe wurde uns am 15.12.2017 durch Frau Berthel iibergeben (siehe Anhang).
Die uns heute durch Herrn Beissert iibergebenen Daten modellieren die Fliche des
Uberschwemmungsgebietes, enthalten aber keine Angaben zu den
Wasserspiegellagen. Auch mit einer neuen Modellierung des
Uberschwemmungsgebietes wird sich an der Tatsache, dass das Briickenbauwerk bei
einem Elbehochwasser (HQ 100) bordvoll eingestaut wird, nichts #ndern.Das
Uberschwemmungsgebiet zwischen Briickenbauwerk und Elbe dehnt sich lediglich aus.
Engstelle ist das Briickenbauwerk, welches jedoch nur oberstrom der Priefnitz im
Bereich Bautzner StraBe erneuert wird.Eine VergroBerung der Abflussprofiles ist nicht
vorgesehen und auch nicht sinnvoll, da die oberstrom angrenzenden Ufermauern und
das unterstrom angrenzende Bestandsgewdlbe den Gerinnequerschnitt bestimmen.
Nach Ihrer Riickantwort werden wir die Unterlagen fiir die 1. Tektur iiberarbeiten und
an VCDB iibergeben.

Zu Riickfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griiflen

gez. 1.A. Dipl.-Ing. Denise Krocker
Abteilung Briicken und Ingenieurbau



VIC Planen und Beraten GmbH | Niederlassung Dresden | AmmonstraBe 35 | 01067
Dresden

Tel.: 0351 /49 90 752 | Fax: 0351 / 49 90 720

E-Mail: krocker@vic-gmbh.de

VIC Planen und Beraten GmbH | Sitz: SauerbruchstraBe 12 | 14482 Potsdam
Geschiftsfiihrer: Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham, Dipl.-Ing. Jorg Titel
Internet: www.vic-gmbh.de

Amtsgericht: Potsdam, HRB 26509 P

Diese E-Mail enthilt vertrauliche Informationen, die nur fiir den 0.g. Empfanger
bestimmt sind! Jede Kenntnisnahme, Verteilung oder Vervielfdltigung durch andere
Personen ist nicht zulissig. Sollten Sie diese E-Mail irrtiimlich erhalten haben, rufen Sie
uns bitte unverziiglich an.

P Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.






Bautzner StralBe von PrieRnitzstraRe bis Stolpener StraRe einschlieRlich
Briicke tiber die PrieRnitz, Hochwasserschadensbeseitigung 2013, ID-Nr. 8738
BW 0122

Unterlage 18.1 — Antrag Wasserrechtliche Genehmigung — Tektur 1

Anlage 6

Antragsformulare
wasserrechtliches Verfahren - Teil B 12.4

VIC Planen und Beraten GmbH, Niederlassung Dresden, Ammonhof, AmmonstraRe 35, 01067 Dresden - Tel. 0351/4990-750 Fax: 0351/4990-720

N:\B\PO8.900263_Bruecke i.d. Priefitzi.Z.d. Bautzner Strafie\06-1.Teleur 2019\07-Unterlage 18 Wasserrecht_Korrektur vor Auslagung._13-07-2020\ ische L BW0122_rev07.doc.docx
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Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Antragsformular Teil B12.4

Eingangsvermerk - Empfinger

Landeshauptstadt Dresden
Umweltamt

Untere Wasserbehérde
Postfach 12 00 20

01001 Dresden

Antrag auf Genehmigung nach § 78 Abs. 4 und 5 WHG fiir die Errichtung oder

Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB in festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten

1. Antragsteller/-in/Bauherr/-in

Name, Vorname/Firmenbezeichnung Name, Vorname Geschiftsfiihrer/-in, Leiter/-in, Verfilgungsberechtigte/-r
STA Dresden, Abt. Briicken- u. Ingenieurbauwerke

StraRe Haus-Nr.  Ansprechpartner/-in

St. Petersburger Str. 9 Frau Berthel

PLZ Ort Telefon-Nr. {mit Vorwahi)

01069 Dresden (0351) 488 42 16

E-Mail FAX )

iberthel@dresden.de (0351) 488 43 73

2. Entwurfsverfasser/-in

Name, Vornarﬁe/Firmenbezeichnung
VIC Planen und Beraten GmbH

StraRe Haus-Nr.  Ansprechpartner/-in
AmmonstraRe 35 Frau Krocker

PLZ Oort Telefon-Nr. (mit Vorwahl)
01067 Dresden (0351) 49 90 752
E-Mail ‘ FAX
krocker@vic-gmbh.de (0351) 49 90 720

3. Vorhaben (Beispiele fiir Vorhaben siehe Gliederungspunkt 11))
Kurzbeschreibung des Vorhabens {Zweck und Umfang)

Ersatzneubau Briicke iiber die PrieRnitz, BW 0122

Lage des Vorhabens
Flurstiick Gemarkung
1711c, 2927 Neustadt
StraRe Haus-Nr. ;PLZ Ort
Bautzner StraRe I ‘

Bezeichnung des Uberschwemmungsgebletes
Uberschwemmungsgebiet des Gewissers zweiter Ordnung / Uberschwemmungsgebiet Elbe
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4. Ist das Vorhaben baugenehmigungspﬂichtig? X ja O nein
5. Erfiillung der Genehmlgungsvoraussetzungen des § 78 Abs. 5 Satz 1 Nummer 1 a) bis d) WHG

= MaRgebend sind die Wasserabflussmenge und der Wasserstand fiir das 100jahrliche Hachwasserereignis im {st-
Zustand (HQ100 bzw. HW100).

= Bitte nutzen Sie fir Erlduterungen die jeweiligen Textfeldern und ergdnzen Sie die textliche Darstellung durch
geeignete Unterlagen, z. B. durch Berechnungen, Entwurfszeichnungen, wasserfachliche Einschitzungen/
Bewertungen bzw. Nachweise - siche Gliederungspunkt 6.)
5.1 Voraussetzungen geméR § 78 Abs. 5 Satz 1 Nummer 1 a) WHG
a) Wird die Hochwasserrﬁckhaltung durch das Vorhaben wesentlich beeintrichtigt? O ja nein
b) Hat das Verlorengehen von Riickhalteraum Auswirkungen auf die Nachbarschaft1? ija nein
Bitte Erlduterung der Griinde fiir die unter a) und b) getroffene Auswahl:

siehe dazu Anhang - Stellungnahme zur Auswertung des Anhérungsverfahrens vom 21.03.2018

Angabe des durch das Vorhaben verloren gehenden Riickhalteraumes (in m?) und Erliuterungen zum Ausgleich des
verloren gehenden Hochwasserriickhalteraumes:

Mit dem Ersatzneubau wird das Briickenbauwerk um ca. 2,00 m in Richtung oberstrom verbreitert, An der
Durchflussgeometrie (Gewdlbe) werden keine Verénderungen vorgenommen.

Die Kubatur des Eingriffes in den Retentionsraum betrigt ca. 2,00 m x 2,60 m (mittlere Héhe) x 9,23 m (lichte Weite) =
48,00 m?,

weitere Erlduterungen siehe dazu Anhang - Stellungnahme zur Auswertung des Anhorungsverfahrens vom 21.03.2018

5.2 Voraussetzungen gemiR § 78 Abs. 5 Satz 1 Nummer 1 b) und ¢) WHG
Werden Wasserstand und Abfluss bej Hochwasser durch das Vorhaben nachteilig verdndert? Oja X nein
Wird der bestehende Hochwasserschutz durch das Vorhaben beeintrichtigt?? O ja B nein

Nachfolgend bitte die Auswirkungen des Vorhabens auf Ober- und Unterlieger und auf die Nachbarschaft erldutern und
einschétzen. Bitte auch auf bestehenden Hochwasserschutz in der Nachbarschaft eingehen. Soweit von der Wasserbe-
hérde gefordert, legen Sie bitte hydraulische Berechnungen und/oder eine fachgutachterliche Stellungnahme bei.

siehe dazu Anhang - Stellungnahme zur Auswertung des AnhSrungsverfahrens vom 21.03.2018

! Nachbarschaft: Dazu gehdren nicht nur die unmittelbaren Grundstiicksnachbarn, sondern alle diejenigen, dereq )
Eigentum oder Leben/Gesundheit durch die Auswirkungen des Vorhabens mehr als nur geringfigig beeintrichtigt sein
kénnte,

? Die beabsichtigte Bebauung darf nicht dazu fihren, dass bereits fiir die bestehende Bebauung ergriffener )
Hochwasserschutz beeintrichtigt wird. Ma#Rgeblich sind 6ffentlicher/kommunaler Hochwasserschutz sowie privater
Hochwasserschutz in der Nachbarschaft.
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5.3 Voraussetzungen gemdR § 78 Abs. 5 Satz 1 Nummer 1 d) WHG

Wird das Vorhaben hochwasserangepasst ausgefiihrt? ja O nein

Die Beschreibung der hochwasserangepassten Ausfithrung des Vorhabens erfolgt anhand
des beigefiigten, ausgefiiliten Auskunftsbogens und der entsprechenden Darstellungen in
den beigefiigten Plinen und Bauzeichnungen. _ O ja O nein

6. Als Anlagen bitte beifiigen *

O Auszug aus der Liegenschaftskarte gemaR den Vorgaben des § 9 Abs. 1 DVOS&chsBO, MaRstab 1:1000

O Lageplan fiir den Ist-Zustand, vorzugsweise MaRstab 1:100 oder 1:250 (aber nicht kleiner als 1:500)

mit Hohenangaben des Grundstiickes (in m tiber NHN), Bestandbebauung und Darstellung des festgesetzten
Uberschwemmungsgebietes

(] Lageplan fiir den Plan-Zustand, vorzugsweise MaRstab 1:100 oder 1:250 (aber nicht kleiner als 1:500)
mit geplanten Grundstiickshohen (in m tiber NHN), mit Eintragung des geplanten Vorhabens und mit Darstellung des

festgesetzten Uberschwemmungsgebietes; Darstellung von MaRnahmen zum Ausgleich von verloren gehendem
Rickhalteraum

O Bauzeichnungen (MaRstab nicht kleiner als 1:100)
- Griindung und Grundrisse aller bej Hochwasser (Wasserstand bei HQ100) betroffenen Geschosse
- Schnitte, aus denen ersichtlich sind: die Wasserspiegellage bei HQ100 (und, soweit bekannt, beim Hochwasser
2002), die Héhenlage des ErdgeschossfuBbodens (in m iiber NHN), der Abschnitt der vorhandenen und der geplanten
Gelandeoberfliche mit Héhenangabe
In den Bauzeichnungen sollen bestmaglich die vorgesehenen MaRnahmen zur hochwasserangepassten Bauweise
erkennbar sein.
- Ansichten mit Eintragung der Wasserspiegellage nach HQ100

Berechnungen des durch das Vorhaben verloren gehenden Riickhalteraumes

oo

Angaben zur Nachbarschaft. zur Nachbarschaft gehéren nicht nur die unmittelbaren Grundstiicksnachbarn, sondern
alle diejenigen, deren Eigentum oder Leben/Gesundheit durch die Auswirkungen des Vorhabens mehr als nur
geringfigig beeintréchtigt sein kénnen.

bei nicht baugenehmigungspﬂichtigen Vorhaben: Angabe des/der Grundstiickseigentiimers/-in (Name, Anschrift)

HochwassermaRnahmeplan fiir die Bauzeit und fiir die Nutzungszeit der baulichen Anlage (2.B. der Hochwassergefahr
angepasste Sicherung/Berﬁumung der Baustelle, Ausriumen von Kellerrdumen bei Hochwassergefahr, Montieren von
Schutzeinrichtungen etc.) ,

oo

O Nachweis der hochwasserangepassten Ausfiihrung des Vorhabens (ausgefiiliter Auskunftsbogen oder ausfiihrliche
Erlduterung)

Bestdtigung, dass die bauliche Anlage bei den erhéhten Anforderungen eines HQ100 standsicher ist (Sicherheit vor
Grundbruch, Gleitsicherheit, Standsicherheit gegen Wasserdruck und, soweit fiir das Vorhaben relevant, gegen
Anprall von Treibgut)

O soweit von der Wasserbehérde gefordert, hydraulische Berechnungen und/oder eine fachliche Stellungnahme

7. Datenschutzrechtliche Hinweise

Die in dem Antrag und in den erforderlichen Unterlagen verlangten Angaben werden aufgrund des WHG; und SichsWG?
erhoben. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht mdglich. Angaben zu Telefonnummern sind
freiwillig.

8. Volimacht

Mit der nachstehenden Unterschrift bevollméchtigt der/die Antragsteller/-in/Bauhert/-in den/die Entwurfsverfasser/-in
Verhandlungen mit der unteren Wasserbehérde im Zusammenhang mit diesem Antrag zu fiihren und Schriftverkehr mit
Ausnahme von Bescheiden und Verfiigungen bis zur Entscheidung iiber den Antrag in Empfang zu nehmen.

9. Unterschriften

Mit der Ubermittlung Ihrer Daten aus diesem Formular willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke
der weiteren Bearbeitung gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Aktenordnung der
Landeshauptstadt Dresden geldscht werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter htttp://www‘dresden.de/de/sonstiges/datenschutz.php

B ich bin mit der Verarbeitung meiner persanlichen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens einverstanden.

/
27 Sep. 2818 V"‘“” ' Jﬂ;de«; 23038 'pu &r&«:-\{

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller/-in/Bauherr/-in Ort, Datum, Unterschrift Entwurfsverfasser/-in
Aggég\;!hﬁlmlﬁﬁ*'? E}r&:‘-‘.ﬁén D"P(.’ MJ H’d'q,;(( J Froku csk
3 Je nach es Vorhabe s(fF“ inzelne Anlagen entfallen.
LA j& RS0 piptgine Anlag NIC Placie wasl Brrake G i
PF 12002 :

0100617 Dresden
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10. Hinweise

= Fur lhre Planung sollten Sie eine/-n fiir Bauen im Uberschwemmungsgebiet sachkundigen Entwurfsverfasser/-in zu
Rate ziehen. Dazu kdnnen sie sich bei der Ingenieurkammer Sachsen oder der Architektenkammer Sachsen
erkundigen.

Ist flir das Vorhaben eine Ba ugenehmigung erforderlich, ist der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung als
Bestandteil des Bauantrages bei der Baua ufsicht (Zentrale Antrags- und Vorpriifstelle) einzureichen. Ist keine
Baugenehmigung erforderlich, ist der Auftrag 3fach direkt bei der unteren Wasserbehérde einzureichen.

Fiir das Erlangen der beantragten (Ausnahme)Genehmigung miissen Sie die Einhaltung aller in § 78 Abs. 5 Satz 1
Nummer 1a) bis d) WHG genannten Voraussetzungen nachweisen. Zugehdrige Erlduterungen und Darstellungen in

Der dem Bauaufsichtsamt mit den Bauvorlagen vorzulegende Standsicherheitsnachweis muss die standortkonkrete
Hochwassergefihrdung und die gewshlte Schutzstrategie bertcksichtigen (z. B. hydrostatischer Wasserdruck und
Auftrieb, Strémung und Anprall von Treibgut).

Das Antragsformular ist auch fiir Bauvorhaben mit gleichzeitiger Erhéhung des Baugrundstiickes bzw. von Teilen des
Baugrundstiicks anzuwenden.

Bitte informieren Sie sich zur Hochwassergefihrdung des Baugrundstiickes. Dies ist mdglich:

* im Internet unter www.dresden.de -> Themenstadtplan/Stadtraum/UmweIt/Hochwasser (u. a. festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete und weitere hochwasserrelevante Themen wie 7. B. Grundwasserflurabstinde bei
zurickliegenden Hochwasserereignissen),

= im Internet unter www.umwelt.sachsen.de ->Wasser, Wasserwirtschaft/Hochwasserrisikomanagement/Karten
und GIS-Daten/Hochwasser (u. a. Gefahrenkarten fiir Ortslagen, Hochwasserrisikokarten, Intensititskarten
HQ100),

= wahrend der Sprechzeiten im Umweltamt bei der unteren Wasserbehorde.

" Auf Antrag kann lhnen die untere Wasserbehérde Daten zur Hochwassergefihrdung eines Standortes in dem
Umfang und in der Qualitit zur Verfligung stellen, in der sie bei der Wasserbehérde vorliegen (§ 74 Abs. 6
SdchsWG). Eine schriftliche Auskunft ist kostenpflichtig; Antragsformular siehe www.dresden.de ->
wasserrechtliche Verfahren, Antragsunterlagen, Formular Teil B12.2. Modellgestiitzt berechnete
Wasserspiegellagen fir ein HQ100 liegen derzeit aufbereitet nur fiir die Elbe in Dresden vor.

Ausfiihrliche Informationen iiber hochwasserangepasstes Planen und Bauen erhalten Sie an vielen Stellen

im Internet, u. a. unter www.naturgefahren.sachsen.de ->Ratgeber-> Vorsorge-> hochwassersicher bauen. Uber
entsprechende Links gelangen Sie zur Hochwasserschutzfibel und zu Hochwasserhandbiichern des Landes
Nordrhein-Westphalen oder unter www.bmub.bund.de ->Stichwort: "Hochwasserschutzfibel". Insbesondere wird
auf das entsprechende Merkblatt der DWA (DWA-M 553) vom November 2016 verwiesen {kostenpflichtig).

* Im Falle einer unmittelbar bevorstehénden Hochwassergefahr sind Sie verpflichtet, Gegenstinde, die den
Wasserabfluss behindern kénnen, unverziiglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.

* Auf unser Hinweisblatt "Bauvorhaben und Hochwassergefihrdung" wird verwiesen.

* Esist ratsam, sich gegen Hochwasserschiden zu versichern.

11. Beispiele fiir Vorhaben

Gebaude und Anbauten, Carports und Garagen, Lauben, Mauern, Schuppen, AuBentreppen, Stiitzwinde,
Zdune/Einfriedungen, Gewdchshéuser, Stellplatze etc. (Aufzahlung nicht abschlieRend)

Rechtliche Grundiagen;

WHG: Wasserhaushaltsgesetz in der jeweils geltenden Fassung

SdchsWG:Sichsisches Wassergesetz in der jeweils geltenden Fassung

BauGB: Baugesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung

DVOS&chsBO: Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfiihrung der Sichsischen Bauordnung
in der jeweils geltenden Fassung .
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Anlage Auskunftsbqgen

Auskunft zur hochwasserangepassten Ausfiihrung des Bauvorhabens im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet
(§ 78 Abs.5 Satz 1 Nummer 1d WHG)

Hinweis: Bitte informieren Sie sich spatestens vor dem Ausfiillen dieses Formulars im eigenen Interesse umfassend {iber
die Verletzbarkeit von Gebzuden durch Oberflichenwasser, Grundwasser und Riickstauwasser aus der Kanalisation sowie
iber hochwasserangepasstes Planen und Bauen. Es stehen dazu umfangreiche Publikationen und Fachstandards zur
Verfiigung. Beispielhaft benannt werden die Hochwasserschutzfibel des BMUB in der jeweils aktuellen Fassung (Internet)
sowie das DWA-Regelwerk (hier: Merkblatt DWA-M 553 vom November 2016)

1. Angaben zum Bauvorhaben (BV)

Bezeichnung des BV Bautzner StraRe von Priefnitzstrae bis Stolpener StraRe einschlieRlich Briicke iiber

die PrieRnitz, Hochwasserschadensbeseitigung 2013, ID-Nr. 8738

Bauherr/-in:

Name und Postanschrift STA Dresden, Abt. Briicken- u. Ingenieurbauwerke

St. Petersburger Str. 9, 01069 Dresden

Baustandort:
Postanschrift

Bautzner StraRe

Gemarkung, Flurstiick Neustadt, 2927

Mittlere Gelindehdhe in m ii.NHN (Ist-Zustand) oben 112,94 / unten 107,13

Mittlere Geldndehdhe in m Gi.NHN (Plan-Zustand) oben 112,94 / unten 107,13

Wasserstand bei HQ100 in m ii.NHN%und Bemessungswasserstand fiir das Vorhaben| HQ100 PrieRnitz = 108,51

Wasserstand bei HQextrem in m ii.NHN (nur soweit bekannt) HQ100 Elbe = 110,20

2. Standsicherheit der baulichen Anlage im Bau- und Endzustand (Bezug: Hochwasserfall HQ100)
a) Die Sicherung vor Auftrieb und vor Wasserdruck auf die Bodenplatte und AuRenwiénde sind beriicksichtigt:
(bei Zutreffen mehrere Mdglichkeiten ankreuzen)
durch planmaiRige Flutung des Gebaudes/von Gebéudeteilen mit Flutungswasser oder Klarwasser
durch Riickverankerung (z. B. Anker oder Pfahle)
durch eine Drainage und Wasserhaltung auRerhalb des Gebzudes -
durch die Gebiudelast und/oder zusitzliche Griindungsmafnahmen
Alternativen (bitte konkret benennen)

OxO0OO0

O

Getroffene MaRnahmen fiif die Bauzeit:

siehe dazu Anhang - Stellungnahme zur Auswertung des Anhérungsverfahrens vom 21.03.2018

b) Die Sicherung vor Wasserstromung (Strémungsdruck, Erosion, Unterspiilung der Fundamente, Treibgut) ist bericksichtigt:
O durch die Lage im Bereich mit geringer Strémung
B durch bauliche Vorkehrungen (2. B. Sicherung der Fundamente); gewihlte Vorkehrungen angeben

Sohlbefestigung

O Alternativen (bitte konkret benennen)

4 Angabe des Hochwasserstandes, soweit nach Auskunft der unteren Wasserbehérde bekannt oder durch den/die
Bauherrn/-in ermittelbar
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3. Schutz der baulichen Anlage (Schutzstrategien)
a) Schutzstrategie "Ausweichen" (dem Hochwasser ausweichen)

O Baugrundstiick wird vollstindig oder teilweise aufgeschiittet (geplante Geldndehshe in m . NHN)
Bitte Eintragung der Geldndeerhéhung im Lageplan (Ist- und Plan-Zustand)

O Verzicht aufu nterkellerung und der Erdgeschossfufboden liegt oberhalb des Wasserstands bei HQ100
O Aufsténderung des Gebsudes oder von GebZudeteilen (Kontruktionsunterkante oberhalb des Wasserstands bei HQ100)
O Sonstiges (bitte konkret benennen)

b) Schutzstrategie "Wiederstehen" (Eindringen von Wasser in die baul iche Anlage verhindern)

[0 Bauliche Anlage wird vor eindringendem Oberflichenwasser durch planmaRige ObjektschutzmaRnahmen geschiitzt,
z. B. Dammbalkensysteme oder Dimme umlaufend um das Gebdude, Dammbalkensysteme und Schotts an
Gebdudedffnungen, druckwasserdichte Fenster und Tiren, Abdichtungssysteme fiir Wanddurchfiihrungen,
hochwassersichere Gestaltung von Lichtschichten. Bitte kurze Beschreibung der gewihlten SchutzmaRnahmen:

O Bauliche Anlage wird gegen eindringendes Wasser aus der Kanalisation geschitzt, z. B. durch Riickstausicherung,
Abwasserhebeanlage mit Druckleitung oberhalb des Wasserstandes bei HQ100. Bitte kurze Beschreibung der
gewdhlten SchutzmaRnahmen:

I

¢) Schutzstrategie "Anpassen" (Verminderung Schadensumfang bei der Uberflutung von baulichen /}nlagen)

O wohn- und Schlafrdume befinden sich oberhalb des Wasserstandes bei HQ100

(| Verwendung von Baustoffen und baukonstruktiven Schichtenfolgen, die hochwasserbestindig sind (z. B. fiir AuRen-
/Innenwinde, Decken und FuBbdden). Bitte kurze Beschreibung der ausgewihlten Lésung:

i}

O Einbau geeigneter Fenster und Tiirkonstruktionen

O Hochwassersichere Elektroinstallationen
ad Anordnung Energieverteilungsanlagen oberhalb des Wasserstands bei HQ100 (Hausanschluss, Zihler und Verteiler)
O getrennt abschaltbare Stromkreise

O Hochwassersichere Heizungsanlage

O Gasheizung: Gasanschluss und-therme oberhalb Wasserstand bei HQ100 oder in einem nicht hochwasser-
geféhrdeten Gebiudebereich

O Heizélverbraucheranlage: Errichtung und Betrieb nach den aktuell geltenden wasserrechtlichen Vorschriften
(WHG, Awsvs S&chsWG) und nur nach separater Bestatigung der Zulassigkeit durch die untere Wasserbehorde

O Sonstige Heizungsanlage Bitte kurze Beschreibung der ausgewihlten Lésung:

Mit der Ubermittlung Ihrer Daten aus diesem Formular willigen Sie ein, dass lhre personenbezogenen Daten zum
Zwecke der weiteren Bearbeitung gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Aktenordnung der
Landeshauptstadt gelscht werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter htttp://www.dresden.de/de/sonstiges/datenschutz.php

Ich bin mit der Verarbeitung meiner persénlichen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens einverstanden.
/7

V y s ” ’ ; .
27 Sep. 2018~ Decselin 190948, ln. (013
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller/-in/Bauherr/-in Ort, Datum, 'Unterschrift Entwurfsverfasser/-in

Vi Piaws wdd Berajon G N
. Londeshouptstods Dresden D:P‘,_‘i“:‘_““‘;kp,( e
AWSV Sleaitenung ibled Meibgadam Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen Yom 18. April 2017 (BGBI. | S. 905)

Stand: Juni 2018
0100%¥ Dresden






Bautzner StraBe von PrieBnitzstraRe bis Stolpener StraRe
einschl. Briicke {iber die PrieRnitz, HWSB ID-8738

Bautzner StraBe von PrieBnitzstraBe bis Stolpener StraRe
einschl. Briicke liber die PrieRnitz,

Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738

Anlage 6 7

Sonstige Anlagen

Tektur 1

Blatt 1 — Auflistung Vorhaben Medien
Blatt 2 — Koordinierter Leitungsplan

Blatt 3 — VU-Querschnitt

erstellt durch
VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH
Kénneritzstrale 31, 01067 Dresden

Dresden, den 48-05.2046 01.07.2020
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