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Darstellung der Verteilung der Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01 sowie der Zuordnungswerte nach "Vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial” und nach LAGA M 20 |
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Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01
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Zuordnungswerte nach “Vorlaufigen Hinweisen

zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial” (11.01.2006)
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Zuordnungswert nach LAGA (Stand 05.11.2004)
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Plangrundlage:

Schiirfe im Gleisbereich bis 1,0 m Tiefe

Schiirfe in der Kfz-Fahrbahn bis 1,0 m Tiefe

Kleinrammbohrungen im Gehbahnbereich bis 6,5 m Tiefe

schwere Rammsondierungen im Gehbahnbereich bis 6,5 m Tiefe

Bauvorhaben Bautzner Strafle zwischen Martin-Luther-Strafle bis Jagerstrafe,
Lageplan Abschnitt Il, Martin-Luther-Strafe bis Radeberger Strafle, Vorplanung, M 1.500,

verkleinert auf 1:1.000,

digital uibergeben von Frau Tschacher, Dresdner Verkehrsbetriebe AG am 27.09.2011
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Anlage 8 Blatt 1

Datum Name
Ingenieurgesalischaft flir Geotechnik, Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH bearbeitet 12/20M Schulze
Caspar-David-Friedrich-StraBe 8 Telefon: 0351 / 87775-0 gezeichnet 127201 Pietzsch
01215 Divsadéri i sk gepruft 12/201 Miller
. Projekt-Nr.
sl Bautzner Strafle zwischen Martin-Luther-Strafle M:T‘::fabNr :‘:1%%1;
und Jagerstrafe in Dresden Format 1055 mm x 297 mm

Plandarstellung:

Lageplan mit Darstellung der Verwertungsklassen und der Einbauklassen fiir den Gleisbereich,
fur die Kfz-Fahrbahnen sowie die Gehbahnen in den Haltestellenbereichen




