


KLING BOHRTECHNIK GMBH, Niederlassung Dresden

Oskar-Réder-Straie 3 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3

Bauvorhaben : Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-StraBe und JéigerstraBe
Datum: 21.11.2011 - 24.11,2011 B
Bearbeiter : Herr Lindner

Faliplattengerit : HMP LFG/ Faligewicht 10 kg / Lastplattendurchmesser 300 mm

Untersuchungs- Ansatztiefe 1. Test 2. Test 3. Test S Ew Bemerkung

stelle inm MN/m?

KRB G1 0,40 0,81 0,82 0,80 0,810 27,90

KRB G2 0,40 0,99 0,97 0,93 0,960 23,30

KRB G4 0,40 1,02 1,01 1,01 1,010 22,20

KRB G5 0,40 2,60 2,61 2,58 2,600 8,70

SCH F1 0,60 0,50 0,48 0,46 0,480 47,00

SCHF2 0,60 0,54 0,53 0,52 0,530 42,50

SCH F3 0,60 1,27 1,22 1,20 1,230 18,20

SCH F4 0,60 0,88 0,80 0,79 0,820 27,40







KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden ___Projekt-Nr.: 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung -Nr.: KRB G1 Karte im Mafstab T it
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... - hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall
Hohe des Ansatzpunkteszu NN:

Hohe der Pegeloberkantezu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und Jagerstralte

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom; 23.11 bis:  23.11. 2019 Endteufe: 6,50 m unter Ansatzpunkt

Bohrlochdurchmesser:  his 2,50 m 80 mm bis 4,50 m 60 mm
bis 6,50 m 50 mm bis m mm
bis 1,20 m Aufbruch + Handschacht

Bohrverfahren: DS i m StraBenkernbohrung

Bohrverfahren - bis 6,50 m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermefstelle (Pegelausbauplan);

Pegelsicherung: VON  casanna. m bis ... m Gberfunter Ansatzpunkt mit ...
Pegelverschiuf; bei ... m Oberfunter Ansatzpunkt mit ...
Filterrohr: von e Mo bis munter AP, DN: ........... mm, Art: ... .

Filterrohr: VON e, m bis ... munter AP, DN: ......... mm, Art ... ;

Sumpfrohr: 7« R — m bis ... m unterfuber Ansatzpunkt, DN: .. mm, Art:

Vollrohr: von .. m bis ... m unter/uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: von ... m bis ... m unterfiber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhatter: POl it s eessnna i m unter Ansatzpunkt

Kiesschtittung: von N I ) m unter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm

Kiesschittung: VO s, m bis munter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm

Gegenfilter: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VOR e m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Abdichtung: von m bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verfullung: von 6,50 m bis 0,08 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0,08 m  bis 0,00  munter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! —

Unterschrift Geratefihrer

gez. Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von =111 D
Proben nach Bearbeitung aufbewaht -
Anzah! / Probenart : 7x 6P up KP wvien B Wasserprobe



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = 4
L‘ _i Oskar-Roder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 b
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strafe zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrale
Datum:
Bohrung Nr. KRB G1 Blatt 3 23.41.41
1 2 3 4 | 5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
sy} Wasserfihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve;rlust (Unter-
Punkt 15" Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
C) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffilllung h) ) **  ltrocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach mittelkiesig (Splitt) Handschacht GP 1 0.08
-0.14
b)
0.14
) kantig d) Handschacht €) grau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 2 0.14
-0.40
b)
0.40
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy = erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach [ab 1,20 m GP 3 0.40
mittelkiesig, schwach schluffig (mit vereinz. Ziegelresten) Kleinramm- -1.00
bohrung GP 4 1.00
b) -1.80
1.80
¢) Kiese teilw. d) mittel zu bohren €) graubraun
gerundet
f) Auffiillung g) Auffiillung h) b erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, schwach schiuffig (mit kieinen Schiufflagen) GP 5 1.80
-3.00
GP 6 3.00
b) -4.70
4.70 -
c) leicht verbacken d) mittel zu bohren e) braun
f) Talsand 9) Quartdr h) - erdfeucht




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage

Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 v Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und JégerstraBe
Datum:
Bohrung Nr. KRB G1 Blatt 4 23.19.11
B ' 2 3 4 | 5 ] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserfithrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe | Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt [ Gpliche g) Geologische h) ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelsand, fein- bis mittelkiesig, schwach grobsandig GP 7 4.70
-6.50
b)
6.50
¢) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) braungrau
Endtief
f) FluBsand g) Quartir h) iy - erdfeucht




e KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzener Str. zw. Martin-

Vd w= R o
L‘ ] j Oskar-Réder-StraRe 3

Luther-StraRe und Jégerstralle

v01237 Dresden Projekt-Nr.: 11223
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaRstab : 1: 50
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KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Roder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
On, in oder bei dem die Bohrung liegt:

01237 Dresden L Projekt - Nr.: 11 2237
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHN IS

KRB G2 Karte im MaRstab .

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Abfall

Zweck der Bohrung:
Hbhe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-Strake und JagerstraRe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner

Gebohrt : vom; 24.11. bis: 2411, 2011 Endteufe: 6,50 m unter Ansatzpunkt

Bohrlochdurchmesser:  bis 2,50 m 80 mm bis 4,50 m 60 mm
bis 650 m 50  mm bis m mm
bis 1,20 m - Aufbruch + Handschacht

Bohrverfahren: bis e m Strafenkernbohrung

Bohrverfahren : bis 850 m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermefstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von m bis m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschiuR: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art: ... i SWEan mm
Filterrohr: von m bis munter AP, DN: ........... mm, Art: ... . SW= mm
Sumpfrohr; von L m bis m unter/iber Ansatzpunkt, DN:
Vollrohr; von ... m bis . munter/aber Ansatzpunkt, DN:
Stahlschutzrohr: VOR e, m bis m unter/uber Ansatzpunkt, DN:
Abstandhalter: T W m unter Ansatzpunkt
Kiesschiittung: VO o m bis .. m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Kiesschuttung: VON m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VOR e m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VOR e m bis ... munter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: YO . m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Verflllung: von 6,50 m  bis 0,05 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verflllung: von 0,05 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonplatten
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! .

Unterschrift Gerétefiihrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von AM . e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : x GP . up KP RP Wasserprobe



s KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt

. Dresden, Bautzner Stralle zw. Martin-

| 4 = RA S
L‘ = § | Oskar-Réder-Str. 3

Luther-StraRe und JagerstraRe

v 01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

—_—
i

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Malstab : 1: 50

GP 1 _0.20m
GP 2| |0.40m
GP 3| [1.00m

GP 4[]1.80m

GP5 HW 3.00m

GP 6| 4.20m

GP 7[ ]6.50m

KRB G2

Kleinrammbohrung

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
- 0.05m/ A A uffillung, Betonplatten
S| 0.20mfA 7, Auffillung, Fein- bis
_g _0.40m, A °c°|Mittelsand
& . D% \:ﬁﬁllung, Sand, fein- bis
s mittelkiesig (mit
=z 1.00m | A | Brechkorngemisch)
Lq A e |Auffillung, Sand, schwach
¢ A \isig, schwach steinig,
A 7 |lschwach schluffig (mit
* . . .|\Schlackeresten)

Auffallung, Sand, kiesig,
schwach schiuffig (mit
Sandsteinbruchstiicken)

Fein- bis Mittelsand, schiuffig
(mit vereinz. Kiesen u.
kleinen Schiufflagen)

£

E

3

~ Fein- bis Mittelsand, mit
3 vereinz. gerundeten Kiesen)
]

2]

w0

[0

£

£

2

3

(a)

Fein- bis Mittelsand, schwach
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig, schwach
grobsandig

6.50m
Endtiefe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 He
| Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und J'a;q_e_[stralse
Datum:
Bohrung Nr. KRB G2 Blatt 3 iy
1 2 g 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
el Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "™ Obliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Betonplatten Aufbruch
b)
0.05
¢) hart d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- ) Auffiillung h) ) ¥ lirocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand Handschacht GP 1 0.05
-0.20
b)
0.20
¢) homogen d) Handschacht €) gelblichbraun
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) ) erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, fein- bis mittelkiesig (mit Brechkorngemisch) |Handschacht GP 2 0.20
. -0.40
b)
0.40
¢) Kiese kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach steinig, schwach Handschacht GP 3 0.40
schluffig (mit Schlackeresten) -1.00
b)
1.00
c) Steine u. Kiese d) Handschacht e) grau
kantig
f) Auffiillung 9) Auffiillung h) - erdfeucht
a) Auffilllung, Sand, kiesig, schwach schluffig (mit ab1,20 m GP 4 1.00
Sandsteinbruchstiicken) Klainramm- -1.80
bohrung
b)
1.80
¢) Kiese kantig d) mittel zu bohren €) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) N - erdfeucht




BT

KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden
Oskar-Roder-Str. 3
01237 Dresden

Tel. 0351/2569513 _ Fax 0351/2569531

Anlage

Bericht:
Az.:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrale

Datum:
Bohrung Nr. KRB G2 Blatt 4 24.11.11
1 2 3 4 | 5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergéanzende Bemerkungen Sonderproben
il Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | ap Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt o™ Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelsand, schiuffig (mit vereinz. Kiesen w. kleinen GP 5 1.80
Schiufflagen) -3.00
b)
3.00
c) leicht verbacken d) mittel zu bohren e) braun
f) Talsand g) Quartir h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, mit vereinz. gerundeten Kiesen) Kieinramm- GP 6 3.00
bohrung -4.20
b)
4.20
c) homogen d) mittel zu bohren e) braun
f) Talsand g) Quartir h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach GP 7 4.20
mittelkiesig, schwach grobsandig -6.50
b)
6.50
¢) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) braungrau
Endtief
] f) FluBsand g) Quartir h) - erdfeucht




sy KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

Projekt

: Dresden, Bautzener Str. zw. Martin-

Luther-StralRe und JagerstralRe

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRstab : 1: 50

" :j Oskar-Réder-StraRke 3
- 01237 Dresden
Tiefe | Nio | Tiefe | Nio
010] o [ 6.10] 12
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040 o0 | 640| 14
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KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr. : KRB G3 Karte im Mafstab U s
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ont, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Héhe des Ansatzpunktes zu NN:

Hohe der Pegeloberkantezu NN: .

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und JiagerstraRe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 2111, bis: 21.11. 2011 Endteufe: 6,50 m unter Ansatzpunkt

Bohrlochdurchmesser:  bis 2,50 m 80 mm bis 4,50 m 60 mm
bis 6,50 m 50 mm bis m mm
bis 1,20 m Aufbruch + Handschacht

Bohrverfahren: bis m Strallenkernbohrung

Bohrverfahren : bis 6,50 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von L. m  bis m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
Pegelverschiuf: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von m bis ... m unter AP, DN: ........... mm, Art: ... . SW= . mm
Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art: ... , SW=__.....mm
Sumpfrohr: von v Mo bis m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: von s M DS L munter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VOR . sasssa m bis ... m unterfiber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: BEL i semeresssmmritssassis m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON. e m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Kiesschuttung: VO s m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ..., mm
Gegenfilter: von m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Gegenfilter: von m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Abdichtung: von m bis  ........ munterAnsatzpunkt, At:
Abdichtung: von m bis ... munter Ansatzpunkt, Ar:
Verfullung: von 6,50 m  bis 0,10 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfiillung: von 0,10 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! —

Unterschrift Gerétefihrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : =
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP e UP K, L Wasserprobe



KB

KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

Projekt : Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-

Oskar-Réder-Str. 3

Luther-StraRe und Jagerstraie

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab : 1: 50

KRB G3

Ansatzpunkt: GOK
.00m
GP 1/ ]0.20m 0.10m, =~ Auffillung, Pflastersteine
£ | 0.20m/ A 7°:"|\(Granit)
£ - D3| Auffiillung, Fein- bis
GP 2[ ] 0.80m £ osom A A \?"fe.'sa."d' FRRiash
c einkiesig
I Auffillung, Sand, schwach
BN kiesig, schwach steinig,
schwach schiuffig (mit
Sandsteinbruchstiicken u.
GP 3 Em urzelresten)

GP 4 [ ]3.00m

£
ol E
58
£13
LU |
GP 5[ | 4.00m E 8
i
£E
%5
=
(=]
GPef“s.OOm
GP 7| |6.50m |

Fein- bis Mittelsand, schluffig
bis stark schiuffig (mit
Wourzelresten)

Mittelsand, schwach
feinsandig, schwach schluffig
(mit vereinz. Kiesen)

' Endtiefe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = .
‘{ =1 Oskar-Réder-Str. 3 Berieht
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 g
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrale
Datum:
Bohrung Nr. KRB G3 Blatt 3
21.11.11
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Hig und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
et Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | A Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
punkt "o Gpliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges hants)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Pflastersteine (Granit) Aufbruch
b)
0.10
C) hart, kantig d) Aufbruch €) grau
f) Gehweg- 9) Auffiillung h) - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig Handschacht GP 1 %.10
-0.20
b)
0.20
¢) Kiese gerundet d) Handschacht ) braungrau
f) Pflasterbettung Q) Auffiillung h) N ™ erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach steinig, schwach Handschacht GP 2 0.20
schluffig (mit Sandsteinbruchstiicken u. Wurzelresten) -0.80
b)
0.80
¢) Kiese und Steine d) Handschacht e) dunkelgrau
teilw. kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig (mit ab 1,20 m GP 3 0.80
Wurzelresten) Klainramm- -1.80
bohrung
b)
1.80
c) verbacken d) mittel zu bohren e) braungrau
f) Talsand g) Quartir h) iy - erdfeucht
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schiuffig (mit vereinz. GP 4 1.80
Kiesen) -3.00
GP 5 3.00
, b) -4.00
GP 6 4.00
6.50
c) relativ homogen d) mittel zu bohren €) braun - -5.00
" GP 7 5.00
Endtief -6.50
f) FluBsand g) Quartir h) () erdfeucht




) KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

g = _Réder.
L< =] ﬁ)skar Roder-StraRke 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Projekt

: Dresden, Bautzener Str. zw. Martin-

Luther-StraRe und Jégerstraie

Projekt-Nr.: 11223

MaRstab : 1: 50

Tiefe

=

Tiefe

Nio

0.10

6.10

16

0.20

6.20

15

0.30

6.30

0.40

15

6.40

14

0.50

6.50

15

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.80

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

270

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

eu:n333oeoslmslslaamaamqwmmmmmmAwunn-u»u-sooooacooooac.z

4.50

=3
[=]

4.60

-t
=h

4.70

-
(=]

4.80

-
(=]

4.90

o

5.00

-
(=]

5.10

-2
o

5.20

-y

5.30

-~

5.40

5.50

=
w-h

5.60

=
N

5.70

-
[N

5.80

-
w

590

-
[4]

6.00

-
-]

Eindringtiefe in m

s

Ansatzpunkt. GOK
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KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL, DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr. : KRB G4 Karte im MaRstab L T
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch: L
O, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall
Hohe des Ansatzpunkteszu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgeselischaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und Jédgerstrale

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geréteflihrer: Lindner

Gebohrt : vom: 22.11. bis: 2211, 2011 Endteufe: 6,50 m unter Ansatzpunkt

Bohrlochdurchmesser:  bis 250 m 80 mm bis 4,50 m 60 mm
bis 6,50 m 50 mm bis m mm
bis 1,20 m Aufbruch + Handschacht

Bohrverfahren: BIS  ansisisani m Stralienkernbohrung

Bohrverfahren : bis 6,50 m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: VO cosmainiin. m bis ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschiuR: bei .. m Uber/unter Ansatzpunkt mit ..o
Filterrohr: VON m bis munter AP, DN: ........... mm, At ............ , SW=.. mm
Filterrohr: von e, Moo biS L munter AP, DN: ... mm, Art ... . SW= . mm
Sumpfrohr: von L m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:

Vollrohr: von m bis ... munter/iber Ansatzpunkt, DN:

Stahlschutzrohr: von m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:

Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VO s m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung:

Kiesschiittung: von g m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung:

Gegenfilter: 70/ N ——— m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von i Mo bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: von L m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art;

Abdichtung: von m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verfullung: von 6,50 m bis 0,10 m unter Ansatzpunkt, Art: o Aushub / Bohrgut

Verfiillung: von 0,10 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pﬂastersteine
Grundwasserstiande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! -

Unterschrift Geréatefithrer

gez. Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von : IS smeessmsinsannmne spmenness
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : éx GP .. up KPP rRP Wasserprobe



) KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

Projekt : Dresden, Bautzner Stralie zw. Martin-

Vd = _RA 1
L‘ - j Oskar-Réder-Str. 3

Luther-Strae und JagerstraRe

v 01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab : 1: 50

KRB G4

GP6|_|6.50m

Ansatzpunkt: GOK
0.00m
GP 1| ]o.20m | 0.10m = Auffillung, Pflastersteine
G| -0.20mf A °o%l\(Granit)
5 + ; %) Auffullung, Fein- bis
GP2[]0.80m €| o08om|A A |Mitelsand, schwach
£ inkiesig
T Auffullung, Sand, kiesig,
N schwach steinig, schwach
| schiuffig bis schluffig (mit
GP 3| 1.60m etonbruchstiicken)
Fein- bis Mittelsand, schwach
feinkiesig, schwach schluffig
bis schluffig
GP4[LI 3.00m
£
ol E
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= aTs]
E ~
[*BE=]
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£ &
g8
f=
£ E PR
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KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Pd » g
W =§ I OskarRoderstr. 3 Bt
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2568531 AR
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strafe zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraBe
Datum:
Bohrung Nr. KRB G4 Blatt 3 22.41.11
1 2 3 4 | 5 [ 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
L Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt 5™ Opliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges Kaite)
Benennung Benennung Gruppe gehalt )
a) Auffiillung, Pflastersteine (Granit) Aufbruch
b)
0.10
) hart d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- 9) Auffilllung h) N - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig Handschacht GP 1 0.10
-0.20
b)
0.20
: ¢) Kiese gerundet d) Handschacht e) graubraun
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schwach steinig, schwach schiuffig bis |Handschacht GP 2 0.20
schiuffig (mit Betonbruchstiicken) -0.80
b)
0.80
C) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) grau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach schiuffig bis |ab 1,20 m GP 3 0.80
schluffig Kleinramm- -1.60
b) bohrung :
1.60
¢) Kiese gerundet d) leicht zu bohren e) grau
f) Talsand 9) Quartir h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand GP 4 1.60
-3.00
GP 5 3.00
b) 4.50
6.50 GP 6 4.50
¢) homogen d) mittel zu bohren €) graubraun -6.50
ndtief
f) FluBsand g) Quartir h) l) - erdfeucht




MING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

Projekt : Dresden, Bautzener Str. zw. Martin-

[ ™ DA %
L‘ - j Oskar-Réder-Strafie 3

Luther-StraRe und J&gerstrake

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaRstab : 1: 50
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KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung;

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Hoéhe der Pegeloberkante zu NN:

01237 Dresden [ Projekt-Nr: 11223 |
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

KRB G5 Karte im MaRstab 12 imssiseines

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Abfall

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und Jagerstrale
Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.11. bis:  2311. 2011 Endteufe: 6,50 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 2,50 m 80 mm bis 4,50 m 60 mm

bis 6,50 m 50 mm bis m mm

bis 1,30 m Handschacht
Bohrverfahren: bis ., m Stralenkermnbohrung
Bohrverfahren : bis 6,50 m Kleinrammbohrung
Zusétzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermelstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: von ... m bis ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschluR: bei ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
Filterrohr: von m bis m unter AP, DN: ........... mm, Art: .. . SW= mm
Filterrohr: VON i m  bis . munter AP, DN: ........... mm, At ..., SW=.. . ... mm
Sumpfrohr: o] 1 m bis ... munter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: von -m bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... rmm, Art:
Stahlschutzrohr: von m bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: BEE  iecisessimseimisiommusmessssesessocssesss sessissisessinns m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: "o ;[N m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Kiesschiittung: von M. biS - s munter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm
Gegenfilter: von L m unter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm
Gegenfilter: von L m his ... munter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Abdichtung: von L m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von m bis m unter Ansatzpunkt, Art:
Verflllung: von 6,50 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Ar:
Verfaliung: von ... m bis . m unter Ansatzpunkt, Art:
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tisfe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! I

Unterschrift Gerétefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von - M it
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP . up Kp rRP Wasserprobe



H&ING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden|Projekt - Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-
:‘ - j Oskar-Roder-Str. 3 Luther-Strae und JagerstraRe
01237 Dresden Projekt-Nr.: 11223
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 MaRstab - 1: 50

KRB G5

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
GP 1] |0.15m 0.15m[A “. ]| Auffullung, Fein- bis
b= A \(thelkies. sandig
8 *. "* \(Brechkorngemisch)
§ A A Auffillung, Sand, schwach
2 -, - |kiesig, schwach schiuffig (mit
H £ A ®o°| Wurzelresten u. vereinz.
GP2[]1.30m N 1.30m ** | Schotter)
Fein- bis Mittelsand (mit
Wurzelresten
GP3[]1.90m 1.90m :
Fein- bis Mittelsand, schluffig
{mit kleinen Schiufflagen)
GP 4[]2.80m 2.80m
3
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[N e]
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Q2 | ©
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5|8
% E
¥ |© )
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Endtiefe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = 2
L‘ _i Oskar-Rader-Str. 3 Bendhl
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 ——
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strae zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraRe
Datum:
Bohrung Nr. KRB G5 Blatt 3 284141
1 2 3 4 | 5 | &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
ws:ll] Wasserfithrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "™ Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- |  Sonstiges Ketnte)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 1 %(‘)'o
-0.16
b)
0.15
¢) kantig d) Handschacht e) grau
f) Gehweg- g) Auffillung h) - erdfeucht
befestigung
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig (mit GP 2 0.15
Wurzelresten u. vereinz. Schotter) -1.30
b)
1.30
c) Kiese kantig d) Handschacht e) grau
) Auffiillung 9) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand (mit Wurzelresten) Kleinramm- GP 3 1.30
bohrung -1.90
b)
1.80
c) homogen d) leicht zu bohren e) braun
f) Flusand g) Quartir h) ) - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, schiuffig (mit kleinen Schiufflagen) GP 4 1.9%
-2.8
b)
2.80
c) leicht verbacken d) mittel zu bohren €) braun
f) FluBsand g) Quartir h) i - erdfeucht
a) Mittelsand, schwach felnsandig GP 5 2.80
-4.00
GP 6 4.00
b) -5.50
6.50 GP 7 5.50
¢) homogen d) mittel zu bohren e) gelblichbraun -6.50
ndtief erdfeucht
f) FluRsand 9) Quartir h) i -




ey KLING Bohrtechnik GmbH. NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzener Str. zw. Martin-

:‘ - J pkar-Réder-Straﬁe 3

Luther-StraRe und JagerstraRe

237 Dresden Projekt-Nr.: 11223

o
vm

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaRstab : 1: 50
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KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Rader-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 ]
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung -Nr. : SCH F1 Karte im MaRstab 15 iesmsineasessnens
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: .. hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall
Hohe des AnsatzpunkteszuNN:
Hohe der Pegeloberkantezu NN:
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und JdgerstraRe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom; 24,11, bis: 2411, 2011 Endteufe: 100 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 300 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,27 m Stralenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan)

Pegelsicherung: von m bis ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschiuR: bei . m Uber/unter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von L m bis ... munter AP, DN: ........... mm, At ..., SW=. ... mm
Filterrohr: =] R — m bis ... m.unter AP, DN: ........... mm, Art: ... . SW= mm
Sumpfrohr: von 5 H 1 R S — m unterfUber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art;

Volirohr: von m bis ... m unter/liber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: von m bis  ........ munter/Ober Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: BEE ot commsmmmmnssitisiiin s monpesssepssissressaia m unter Ansatzpunkt

Kiesschuttung: von L. m  bis munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Kiesschuttung: VBN sssciinnnion m  bis munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von m bis m unter Ansatzpunkt, Kémung: . mm

Abdichtung: von L. m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:

Abdichtung: VOR o, m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verfullung: von 1,00 m  bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0,25 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt

Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! -

Unterschrift Geréatefuhrer

gez. Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von L e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart : 4x GP up K RP Wasserprobe



HLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-

| :‘ = § Jj Oskar-Roder-str. 3 . Luther-StraRe und Jagerstrale
}3237 Dresden Projekt-Nr.: 11223

| Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 MaRstab : 1. 20

SCH F1

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 1| 10.14m 0.14m A A Auffillung, Asphalt

GP2| |0.27m 0.27m AA Auffillung, Beton
A ‘o|Auffillung, Fein- bis

GP 3| |0.45m 0.45m|°o , |Mittelkies, schwach

T\ grobkiesig, sandig

b s |(Brechkorngemisch)

Handschacht
>

A A |Aufullung, Fein- bis
. . | Mittelsand, schwach
I * « | feinkiesig, schwach schluffig

StraBenkernbohrung /

(mit vereinz. Ziegel- u.

ae
l-_]-l '+ A | Sandsteinbruchsticken)
GP 4| |1.00m 1.00m

*~ Endtiefe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage

Oskar-Roder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SCH F1 ~ Blatt 3 24.11.11
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart - Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben ‘
seall] Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | an Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt [ Gpliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.14
b)
0.14
¢) hart d) schwer zu bohren | ¢) schwarzgrau
f) StraRen- g) Auffiillung h) i - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Beton ‘ GP 2 0.14
-0.27
b)
0.27
¢) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) aite StraBen- g) Auffiillung h) ) ** |erdfeucht
befestigung ?
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig Handschacht GP 3 0.27
(Brechkorngemisch) -0.45
b)
0.45
c) kantig d) Handschacht e) grau
) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach Handschacht GP 4 0.45
schluffig (mit vereinz. Ziegel- u.Sandsteinbruchstiicken) -1.00
b)
1.00
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) braun
Endtief
f) Auffiillung ) Auffiillung h) iy - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL. DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt -Nr_: 11223 ]
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr.: SCH F2 Karte im MaRstab TH Sitonnntagernsions
' Name des Kartenblattes ;
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch: ... T
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund /‘Abfall
Hohe des Ansatzpunkteszu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgeselischaft mbH, Caspar-David-Friedrich-Stralte 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und JéagerstraBe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerateflihrer: Lindner
Gebohrt vom: 24,11, bis: 2411, 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 300 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,28 m Straenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Klsinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: VO e m bis ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschiuR: bei ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
Filterrohr; von ... m bis ... m unter AP, DN: ........... mm, Art: ... . SW= mm
Filterrohr: VOB e m bis ... m unter AP, DN: ........... mm, At ... , SW= ... ..mm
Sumpfrohr: VOR i m B8 oo m unter/ber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Volirohr: von e, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... .. mm, Art:
Stahischutzrohr; VOn . m bis ... m unter/tber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: BB osoncorssonsvam sttt bt seemensssnpseiscisssss m unter Ansatzpunkt

Kiesschuttung: von ... m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Kiesschuttung: VoD s m bis munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e, m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm

Abdichtung: von m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Abdichtung: von e, m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verfillung: von 1,00 m bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art; Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0,25 m bis 0,00 - m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt

Grundwassersténde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! -

Unterschrift Geratefthrer

gez. Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von = 11| RS
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart : Sx GP .. ur kP R Wasserprobe



) KLING Bohrtechnik GmbH. NL Dresden| Projekt

: Dresden, Bautzner Strae zw. Martin-

Vd = _Réder..
L‘ = § |} Oskar-Roder-Str. 3

Luther-Strale und JagerstraRe

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20
Ansatzpunkt: GOK
_ 0.00m
GP1[]0.09 A A
GP 2| 017: i Auffullung, bitumingse
. - A A Befestigung (3 Lagen)
GP 3| |0.28m o| 02m|A A
3w * - | Auffillung, Mittel- bis
GP 4[] 0.40m £ |5 0om|A & Giohiis, gandle
25 A - \(mechkomgemisch)
.ﬂ!) % » . o]
|5 A A o
a|T .. *.|Auffillung, Sand, feinkiesig,
g * . |schwach mittelkiesig,
0 A | schwach schiuffig (mit
.., Ziegelbruchstticken)
GP 5[11.00m \___1.00m[A -

™ Endtiefe

——
inedl



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Oskar-Réder-Str. 3 Barichi:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner Strafle zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrafe
Datum:
Bohrung Nr. SCHF2 Blatt 3 24.11.11
1 2 8 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
punkt (o™ Obliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kants)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, bituminése Befestigung (3 Lagen) StraRenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.09
GP 2 0.09
b) -0.17
0.28 GP 3 0.17
¢) hart d) schwer zu bohren e) schwarzgrau -0.28
f) StraBen- g) Auffiillung h) ) trocken
befestigung
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 4 0.28
«0.40
b)
0.40
) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht 9) Auffiillung h) ) I erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach Handschacht GP 5 0.40
schluffig (mit Ziegelbruchstiicken) -1.00
b)
1.00
¢) Kiese kantig d) Handschacht e) braungrau
Endtief
f) Auffiillung g) Auffiillung h) ) I erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Rader-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr.:. 11 223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung -Nr. : SCHF3 Karte im MaRstab L L
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ont, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunkteszu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-Strake 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strake zwischen Martin-Luther-StraRe und JégerstraRe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner
Gebahrt : vom: 2211, bis: 2211, 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 300 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,18 m Stralenkembohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusdtzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermelistelle (Pegelausbauplan);

Pegelsicherung: von s m bis . m Uberfunter Ansatzpunkt mit ..
PegelverschiuR: bei e m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
Filtterrohr: von L.l m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art . , SW= ... mm
Filterrohr: von L. m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art ... , SW= ......mm
Sumpfrohr: von e, MO his munter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: VOR i m bis munter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: von e MO biS m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: bei m unter Ansatzpunkt

Kiesschtittung: von m unter Ansatzpunkt, Kérnung: v MM

Kiesschiittung: von munter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm

Gegenfilter: von m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: von ... m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Abdichtung: von ... m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verfullung: von 1,00 m bis 0,20 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0,20 m bis 000 munter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt

Grundwasserstdnde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! -

Unterschrift Gerétefuhrer

gez. Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von : BN | cnsmiasimmistosm domssmmins
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart - 4x GP up K R Wasserprobe



. Dresden, Bautzner Stralte zw. Martin-

Luther-StraRe und Jagerstraie

01237 Dresden

KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt
Vd = -Réder-
L‘ = j Oskar-Réder-Str. 3

Projekt-Nr.: 11223

L Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

o 0.00m

SCH F3

Ansatzpunkt: GOK

GP 1[]0.18m 0.18m

A

Al
A Al

Aufflllung, Asphalt

GP 2| |0.30m 0.30m

00
A

| Auffiillung, Steine, schwach

GP 3| |0.55m 0.55m

A ‘o

- Kiesig, sandig (Packlage)

e | Auffilllung, Sand, fein- bis

A A

mittelkiesig, schwach
schluffig (mit

Aufbruch /
Handschacht

A A
AA

GP4 ~ 1.00m

AA

\Betonbruchstiicken)

Aufflliung ? , Fein- bis

« | Mittelsand

N Endtiefe

inc!



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden
Oskar-Rader-Str. 3
01237 Dresden

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

Anlage

Bericht:

Az.:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strake zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrake

Datum:
Bohrung Nr. SCH F3 Blatt 3 22.11.11
1 2 3 4 | 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
gl Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | At Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
punkt [ Dbliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflillung, Asphalt Aufbruch GP 1 0.0(;
-0.1
b)
0.18 ‘
c) hart d) Aufbruch e) schwarzgrau
f) StraRen- 9) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Aufflllung, Steine, schwach kiesig, sandig (Packlage) Handschacht GP 2 0.18
-0.30
b)
0.30
¢) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schiuffig (mit |Handschacht GP 3 0.30
Betonbruchstiicken) -0.55
b)
0.55 .
¢) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) grau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung 7 , Fein- bis Mittelsand Handschacht GP 4 0.55
-1.00
b)
1.00
¢) homogen d) Handschacht €) braungrau
Endtief
f) AUffﬁ"Ung ? g) Auffﬂllung ? h) l) - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden | Projekt-Nr.: 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr. : SCH F4 Karte im MalRstab g A
Name des Kartenblattes

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunkteszu NN:
Hohe der Pegeloberkantezu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und Jdgerstrake

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geréatefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 24.11. bis:  2411. 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 300 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,13 m Straflenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis ... m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von m bis e m Uberfunter Ansatzpunkt mit ... -
PegelverschluR: bei . m Uber/unter Ansatzpunktmit ...
Filterrohr: VON m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art: ... . SW= . mm
Filterrohr: . o) R N m bis ... munter AP, DN: ... mm, At ..., SW=.._...mm
Sumpfrohr: VO i m BIS scass. m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Volirohr: von m bis ... m unterfiber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art;
Stahischutzrohr; .1 o) LR m bis ... m unter/liber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: Do e m unter Ansatzpunkt

Kiesschuttung: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm

Kiesschttung: von ... m BiS  sioe m unter Ansatzpunkt, Kérung: s, M

Gegenfilter: von M bE s m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von .. m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm

Abdichtung: VoM . m  bis m unter Ansatzpunkt, Ar:

Abdichtung: NOR s m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verfullung: von 1,00 m  bis 015 munter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0,15 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt

Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt!

Unterschrift Geratefiihrer

gez, Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von BME i ermscress
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : S5x GP . UpP s KP rRP Wasserprobe



) KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden] Projekt

. Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-

' - RA .
L‘ - j ‘g)fkar Réder-Str. 3

Luther-Strae und Jagerstrake

v

237 Dresden Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

0.00m
<

SCH F4

Ansatzpunkt:GOK

0.13m

A A| Auffillung, Asphalt

0.25m

A °o|Auffillung, Fein- bis

Handschacht

GP 4[]0.70m

StraRenkernbohrung /

Mittelkies, schwach
robkiesig, sandig

A \ﬁ
D= l\(Brechkorngemisch)

Auffullung, Steine, schwach
kiesig, schwach sandig
Packlage)

« | Feinsand, schwach
mittelsandig, stark schluffig

) Mittelsand, schwach
.+ | feinsandig

GP 5| |1.00m

Enatiefe T




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = .
(=] OskarRoderst. 3 Bt
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 i
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strafie zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrae
Datum:
Bohrung Nr. SCH F4 Blatt 3 24.11.11
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben .
---M : Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt [ Gpliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges hamits)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.13
b)
0.13
) hart d) schwer zu bohren €) schwarzgrau
f) StraBen- g) Auffiillung h) i - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig Handschacht GP 2 0.13
(Brechkorngemisch) -0.25
b)
0.25
c) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 3 0.2%
-0.4
b)
0.40
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht a) Auffullung h) i)y - erdfeucht
a) Feinsand, schwach mittelsandig, stark schluffig Handschacht GP 4 0.40
-0.70
b)
0.70
¢) verbacken d) Handschacht e) braun
0 FluBkies g) Quartir h) l) - erdfeucht
a) Mittelsand, schwach feinsandig Handschacht GP 5 0.70
-1.00
b)
1.00
¢) homogen d) Handschacht e) braun
%ndtief
f) FluBkies g) Quartir h) iy - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 ]
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr. : SCH G Karte im Mafstab Y —
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes ; rechts: hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt; Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgeselischaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-Strafe und JdgerstraRe

Bohrunternehmer ; KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefuhrer: Lindner
Gebohrt : vam: 22.11. bis: 2211, 2011 Endteufe: 1,00  m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:v bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis : m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,23 m Strallenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis ... m Kleinrammbohrung

Zusdtzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: VOM i m bis ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit .
Pegelverschluf: bei ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit e
Filterroh: von m bis m unter AP, DN ........... mm, Art: ... . SW= ... mm
Filterrohr: von m bis ... m unter AP, DN: ......... mm, At ... i SWE e mm
Sumpfrohr: VON  sssnis m bis ... m unter/uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Volirehr; von m bis . m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahischutzrohr; Von e, m bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl verz.
Abstandhalter: bei m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: von m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Kiesschiittung: von m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Gegenfilter: von daeegense M DS m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VOR i m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ..., mm
Abdichtung: von L P— (5o I o' R ———— m unter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Verfullung: von 1,00 m  bis 0,20 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verflllung: von 0,20 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! -

Unterschrift Gerateftihrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : =11 |
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart : 5x GP ... UP  aea K R Wasserprobe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden| Projekt

. Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-

Vd = _Réder.
L‘ s j Oskar-Roder-Str. 3

Luther-StraBe und Jagerstraie

v 01237 Dresden

Projekt-Nr

.. 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab

GP1[0.18m
GP 2| [0.23m
GP 3| |0.30m/
GP 4| |0.50m

!
GP5[]1.00m_

Stralenkernbohrung /

-

:1:20

SCH GI 1

Ansatzpunkt: GOK

Auffilllung, Betonplatten

L] al
A A
1.00m % .

|

i
l»
I m
|

Auffiillung, Asphalt

Aufflllung, Sand, schwach
feinkiesig bis schwach
ittelkiesig

kiesig, schwach sandig

Auffallung, Steine, schwach
\LPacklage)

Auffillung, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig (mit vereinz.

* | Ziegelbruchstiicken)

Endtiefe

inel




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden
Oskar-Réder-Str. 3
01237 Dresden

Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531

Anlage

Bericht:

Az.:

flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraBe zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstralie
Datum:
Bohrung Nr. SCH GI 1 Blatt 3 22.11.11
1 2 3 4 | 5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben A
swastil ' Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz-| ~ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt I3 Ubliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe |  gehalt
a) Auffiillung, Betonplatten StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.18
b)
0.18
¢) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f Gleis-/StraRen- g) Auffiillung h) iy frocken
befestigung
a) Auffiillung, Asphalt GP 2 0.18
-0.23
b)
0.23 -
c) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) ) = trocken
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig Handschacht GP 3 %%3
-0.30
b)
0.30
¢) Kiese kantig d) Handschacht e) grau
) Bettungsschicht Q) Aufﬁillung h) i - erdfeucht
a) Auffilllung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 4 0.30
-0.50
b)
0.50
¢) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) () erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig (mit vereinz. | Handschacht GP § 0.50
Ziegelbruchstiicken) -1.00
b)
1.00
¢) Kiese teilw. kantig d) Handschacht e) braun
Endtief
) Auffiillung @) Auffillung h) i - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr: 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr. : SCH GI2 Karte im Mafistab
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
2Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunktes zuNN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRke 8,01219 Dresden

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-Strafie und JéagerstraRe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 22.11. bis: 2211, 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,27 m StraBenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von m  bis m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschluR: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit

Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art: ... . SW= ... mm
Filterrohr: von m bis v, munter AP, DN: ... mm, At . SW= . mm
Sumpfrohr: von creeeee Mo bis m unter/iiber Ansatzpunkt, DN:

Volirohr: von ... m bis m unter/Gber Ansatzpunkt, DN:

Stahlschutzrohr: von weswrsiae TN DIS m unter/iber Ansatzpunkt, DN:

Abstandhaiter: BEI  osinimumimsiiiconesceonememvesssesagragsissts e m unter Ansatzpunkt

Kiesschuttung: VO s m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kémung: s mm

Kiesschtittung: von . m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter; VO i m bis ... munter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm

Gegenfilter: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm

Abdichtung: von m bis ... munter Ansatzpunkt, At:
Abdichtung: von m bS8  onenmia m unter Ansatzpunkt, At:
Verfullung: von 1,00 m  bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfllung: von 0,25 m  bis 000  munter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! —

Unterschrift Gerétefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : . am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzah! / Probenart : 5x GP ... up e KPP RP Wasserprobe



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Proje

kt : Dresden, Bautzner Stralle zw. Martin-

Oskar-Réder-Str. 3

Luther-StraBe und JagerstraRe

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531

MaRstab : 1: 20

GP1[]0.18m
GP2[]0.27m
GP3[]0.30m/
GP 4[]0.50m

l
|

GPS!‘ 1.00m

StraBenkernbohrung /

SCHGI2

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

A A
0.18m | A /:\

Auffillung, Betonplatten

A
0.30m ﬁ

SN

A

Handschacht
o
[6,]
o
3

A
A
A A
1.00mi*. .-

o

L

Auffillung, Asphalt

N

feinkiesig bis schwach
mittelkiesig

Effﬂ!lung, Sand, schwach

<~ | Auffiillung, Steine, schwach
- A \ﬁesig, schwach sandig

Packlage)

| Auffillung, Sand, schwach

feinkiesig (mit vereinz.
Ziegelbruchstiicken)

Endtiefe

ocl



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraRe _
Datum:
Bohrung Nr. SCHGI 2 Blatt 3 22.11.41
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben '
..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
punkt o™ Ubliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Betonplatten StraRenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.18
b)
0.18
c) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Gleis-/StraBen- g) Auffl'illung h) i) ++ trocken
befestigung
a) Auffiillung, Asphalt
b)
0.23
¢) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - trocken
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig Handschacht GP 2 %.18
-0.27
GP 3 0.27
b) -0.30
0.30
c) Kiese kantig d) Handschacht €) grau
f) Bettungsschicht 9) Auffiillung h) () erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 4 0.30
-0.50
b)
0.50
¢) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig (mit vereinz. Handschacht GP 5 0.50
Ziegelbruchstiicken) -1.00
b)
1.00
C) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) grau
%ndtief
f) Auffiillung g) Auffiillung h) N - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

| Projekt - Nr. -

11223 |

Bohrung -Nr. : SCH GI3 Karte im MaRstab i cssstaiinsoneermgen
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

2Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante zy NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden

Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-StraRe und JédgerstraRe

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geréateflhrer: Lindner

Gebohrt vom: 2211. bis: 2211, 2011 Endteufe: 1,00  m unter Ansatzpunkt

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis m mm - bis m mm

Bohrverfahren: bis 0,23 m StralBenkernbohrung

) bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von m bis ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
Pegelverschiup: b8 wmaiiiien m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
Filterrohr: VOB, oo m bis ... m unter AP, DN: ........... mm, Art: ..., SW= ... mm
Filterrohr: von ... m bis ... m unter AP, DN: ........... mm, Art ... , SW= ... mm
Sumpfrohr: von ... m bis ... munter/uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Volirohr: L o m bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Stahlschutzrohr: VO s m bis ... munter/uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl verz.
Abstandhalter: BB miisinin st ivssssasss s s boesseens m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Kiesschutiung: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Gegenfilter- von e, m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Gegenfilter: VO - . m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Abdichtung: VORI ssniinnns m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von L. m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Verfillung: von 1,00 m bis 0,20 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verflilung: von 0,20 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! sa

Unterschrift Gerétefiihrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM L i s nnmas e s cnmesazssss
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart : 3x GP ur KP rRP Wasserprobe



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzner Stralle zw. Marﬁﬂ

Oskar-Réder-Str. 3

Luther-StraBe und Jagerstrake

01237 Dresden

 Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

|

GP 1 i 0.23m
H

GP2| |0.45m

GP 3| 1.00m

StralRenkernbohrung /

N

SCHGI 3

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

|
| Auffillung, Asphalt
0.23m i

A °°"| Auffilllung, Steine, schwach
D - | kiesig, schwach sandig
0.45m| A A |(Packiage)

A o
" A Auffillung, Sand, schwach
A - . | feinkiesig bis schwach

= | mittelkiesig, schwach
| A o |schluffig

Handschacht
|

1.00m | A A
N Endtiefe

nnil



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 bz
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner Strage zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SCH GlI 3 Blatt 3 22.11.11
1 2 3 4 | 5 ] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Big und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
S Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | ap Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
Punkt o™ Gpliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.23
b)
0.23
¢) hart d) schwer zu bohren €) schwarzgrau
) Gleis-/ StraBen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 2 0.23
-0.45
b)
0.45
¢) Kiese kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht 9) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig, |Handschacht GP 3 0.45
schwach schluffig -1.00
b)
1.00
c) Kiese teilw. d) Handschacht e) graubraun
ndtief gerundet
r f) Auffiillung 9) Auffiillung h) () erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden [ Projekt-Nr 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr. : SCH Gl4 Karte im MaRstab
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Or, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunkteszu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN: .

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgeselischaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden

Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und Jidgerstralke

Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geratefihrer: Lindner
Gebohtt : vom: 21.11. bis: 2111, 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,27 m StraRenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : BIE  sdiicon m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770} [ M DS  sevaei. m Uber/unter Ansatzpunkt mit

PegelverschiuR: bei ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit

Filterrohr: von . m bis ... munter AP, DN: ........... mm, At

Filterrohr: von ... m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art:

Sumpfrohr: von ... m bis ... m unter/lber Ansatzpunkt, DN: oo, MM, Art:

Vollrohr: VO v m bis ... m unterfiber Ansatzpunkt, DN: .. mm, Art:
Stahlschutzrohr: von m bis ... m unter/lber Ansatzpunkt, DN: ceenenen MM, Art: Stahl verz.
Abstandhalter: L T m unter Ansatzpunkt

Kiesschuittung: von L m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Kiesschttung: von L m bis munter Ansatzpunkt, Kémung: .. mm

Gegenfilter: L« 2 C S — m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: von ... s m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: e MM

Abdichtung: VO s m  bis m unter Ansatzpunkt, Ar:

Abdichtung: von . m bis m unter Ansatzpunkt, Art;

Verflllung: von 1,00 m  bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0,25 m . bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! .

Unterschrift Geratefuhrer

gez. Lindner
Fachtechnisch bearbeitet von : =111 I
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzah! / Probenart : 4x P up K rRP Wasserprobe



s KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden]| Projekt

: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-

:{ =3 '@kar-Rcsder-Str. 3 f

Luther-StraRe und JagerstraRe

v 01237 Dresden  Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20 ]

00m

SCH Gl 4

Ansatzpunkt:GOK

0.27m

Auffallung, Asphalt

Auffallung, Kies, schwach

t
o
&
3

< > >

Strafenkernbohrung /

GP4 1.00m|°

* | Auffiillung, Steine, schwach
° . \(kiisig, schwach sandig

Handschach
o .
(62
o
3

° | mittelkiesig, schwach

\steinig, sandig

Packiage)

Aufflllung, Sand, schwach
feinkiesig bis schwach

schluffig

Endtiefe

Inel




KB

KLING Bohntechnik GmbH, NL Dresden

Oskar-Réder-Str. 3

01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531

Anlage

Bericht:

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und JégerstraBe

Datum:
Bohrung Nr. SCH Gl 4 Blatt 3
21.11.11
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
..m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | A Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 1" Ubliche 0) Geologische h) ) Kalk- | Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.27
b)
0.27
c) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Gleis-/ StraBen- 9) Auffiillung h) ) trocken
befestigung
a) Auffiillung, Kies, schwach steinig, sandig Handschacht GP 2 0.27
-0.35
b)
0.35
¢) kantig d) Handschacht €) braungrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i) - erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 3 t())350
-0.5
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig, |Handschacht GP 4 0.50
schwach schiuffig -1.00
b)
1.00
c) Kiese teilw. d) Handschacht e) braun
Endtief _gerundet
) Auffiillung g) Auffiillung h) () I erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden L Projekt - Nr.: 11 223_—l
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Boh rung - Nr. : SCH GIs Karte im MafRstab (O
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: .. hoch:
Or, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Héhe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner Strafe zwischen Martin-Luther-Strake und JéagerstraRe
Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 2211, bis: 2211. 2011 Endteufe: 1,00  m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,15 m StraBenkernbohrung
bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis . m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: L 2 R — M bS  esse. m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
Pegelverschiui: bei ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ... mm, Art ... . SW= mm
Filterrohr: von . m bis ... munter AP, DN: ........... mm, At ... , Sw=. mm
Sumpfrohr: von ... m bis ... m unterfaber Ansatzpunkt, DN: .. mm, Art:
Vollrohr: 701 K m bis ..., m unter/uber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Stahlschutzrohr: von L. m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: L m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: von ... m  bis m unter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm
Kiesschiittung: von L m  bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérung: . mm
Gegenfilter: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON i m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Verflilung: von 1,00 m bis 0,15 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfiillung: von 0,15 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! L

Unterschrift Geréatefiihrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : M e,
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart : 4x GP . ur K rRP Wasserprobe



ey KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-|

:‘ = § [ Oskar-Roder-Str. 3 Luther-StraRe und Jagerstralie
01237 Dresden Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaBstab : 1: 20

SCHGI5

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

A A o hal
GP 1[]0.15m 0.15m| a4 | uffullung, Asphalt

A Auffillung, Fein- bis
- |Mittelkies, sandig

A | °|(Brechkorngemisch)

GP 2| |0.45m 0.45m | o

" Auffallung, Mittel- bis
°, A|Grobkies, sandig
° o | (Brechkorngemisch)

o
« | Auffullung, Sand, schwach
o| feinkiesig bis schwach
mittelkiesig, schwach
GP4[]1.00m 1.00m |, ~ *.|schluffig (mit

Endtiefe \Ziegelbruchsticken)

Handschacht
>

GP 3| | 0.70m

o
~
=3
3

StraRenkernbohrung /

Ipel



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
_Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 ki
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraBe zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraRe
Datum:
Bohrung Nr. SCH G| 5 Blatt 3
22.11.11
1 2 3 4 | 5 ] &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
w1 : Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUnkt Iy Gbliche 9) Geologische h) i) Kalk- |  Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.15
b)
0.15
c) hart d) schwer zu bohren €) schwarzgrau
f) Gleis-/ StraRen- g) Auffiillung h) i - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 2 0.15
-0.45
b)
0.45
) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) () erdfeucht
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 3 0.45
-0.70
b)
0.70 :
c) kantig d) Handschacht e) rotbraun
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig, |Handschacht GP 4 0.70
schwach schiuffig {mit Ziegelbruchstiicken) -1.00
b)
1.00
C) Kiese kantig d) Handschacht e) grau
Endtief
f) Auffiillung 9) Auffiillung h) iy = erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL. DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 |
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

SCH Glﬁ Karte im MaRstab |

Name des Kartenblattes :

........................ hoch ;

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Abfall

Zweck der Bohrung:
Héhe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgeselischaft mbH, Caspar-David-Friedrich-Strae 8,01219 Dresden
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strafe zwischen Martin-Luther-StraRe und Jéagerstrafe
Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geratefihrer: Lindner
Gebohrt : vom: 21.11, bis: 2111, 2011 Endteufe: 1,00  m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,18 m StraRenkernbohrung
bis 1,00 m ' Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von ... m  bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschluR: bei m Uberfunter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von . m bis . m unter AP, DN: ... mm, Art: ... 11— mm
Filterrohr: Y o m bis ... m unter AP, DN: ... mm, At ... . SW= mm
Sumpfrohr; YO s M DI e, m unter/uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Volirohr: von m bis .. m unter/iiber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: von m bis ... m unter/liber Ansatzpunkt, DN: ... mm), Art: Stahl verz.
Abstandhalter: L TR m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: 21 IR — m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Kiesschuittung: VOB i m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérmung: ... mm
Gegenfilter: VOB o m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: von . m  bis munter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm
Abdichtung: von m bis ... munter Ansatzpunkt, At
Abdichtung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, At:
Verfuliung:  von 1,00 m bis 0,15 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verflllung: von 0,15 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstiande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! ---

Unterschrift Geratefuhrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von =111 o
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GP . up KP RP Wasserprobe



MLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

KB

Projekt : Dresden, Bautzner Strale zw. Martin-

Oskar-Réder-Str. 3

Luther-StraRe und JagerstraRe

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab : 1: 20

SCH GI 6

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
: A A Auffillung, Asphalt
GP1_/0.18m 0.18m|A A|
B A
3| ¢ %o f\ Auffiillung, Fein- bis
5|8 A | o|Mittelkies, sandig
€15 o, - |{(Brechkorngemisch)
o | @
2| % o6om|A A
% T A o |Auffillung, Fein- bis
r = tee Mittelsand, schwach
GP2[ 10.80m w2 A A |feinkiesig bis schwach
... =" | mittelkiesig, schwach
GP 3] 1.00m 1.00m| A , °| Sehluffig

Endtiefe

-

ocl




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = 5
L‘ - j Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 fk
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner Strale zw. Martin-Luther-Str. und JdgerstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SCH Gl 6 Blatt 3 214414
1 2 3 4 | 5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
eIl Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.18
b)
0.18
c) hart d) schwer zu bohren | ¢) schwarzgrau
f) Gleis-/ Strafen- g) Auffiillung h) ) trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht
b)
0.60
C) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i) = erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach | Handschacht GP 2 0.18
mittelkiesig, schwach schluffig -0.80
GP 3 0.80
b) -1.00
1.00
¢) Kiese gerundet d) Handschacht €) graubraun
Endtiefi
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy = erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 |
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

SCH GI7 Karte im MaRstab § ST

Name des Kartenblattes :
hoch : .
Dresden Kreis : Dresden
Erkundung Baugrund / Abfall

Zweck der Bohrung:
Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Hahe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strage zwischen Martin-Luther-StraRe und JéagerstraBe
Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.11. bis: 2311, 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm

bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,17 m StraRenkernbohrung

bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung
Zusétzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermelstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: von m bis ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschiuR: BEl  connimiens m Uber/unter Ansatzpunkt mit Grkbnren e e AR R A e
Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art . . SW= mm
Filterrohr: von . m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art: ..., SW=_. ... .. mm
Sumpfrohr: von ... m bis ... m unter/Gber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Vollrohr: VO e m bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Stahlschutzrohr; VN i m bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: . mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: BB ameissa s oot eSS s oot m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Kiesschuttung: von . m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Gegenfilter: von . m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VOR usosursan m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm
Abdichtung: (o N — m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von ... m bis ... m unter Ansatzpunkt, Ar:
Verfullung: von 1,00 m bis 0,15 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfullung: von 0,15 m  bis 0,00  munter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphait
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! —

Unterschrift Gerétefithrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von M F i
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP up KP RP <ere. Wasserprobe



Luther-Strae und Ja&gerstraRe

ﬂ 237 Dresden

KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzner Strake zw. Martin-
Vd = DA ;
l‘ = ] Oskar-Réder-Str. 3

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

GP1

GP2

GP 3| |0.70m
l

GP 4| [1.00m

SCHGI7

Ansatzpunkt: GOK
\\ 0.00m
A A .
Auffillung, Asphalt
017m|A A TP
3 A
S| °, A |Auffilllung, Fein- bis
£|5 A ° . | Mittelkies, sandig
8 s o_ *.|(Brechkorngemisch)
c O <
&/ 805m|a A
£ 5 A | Auffillung, Mittel- bis
% | T 0.70m|o, A |Grobkies, sandig (mit
S “ A ° - |Schlackeresten)
i .+ | Auffiillung, Fein- bis
| A Mittelsand, schwach
|

1.00m|. = *.-|feinkiesig bis schwach
m \mittelkiesig




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Fd = 5
L‘ = j Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 A
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraRe
Datum:
BohrungNr. SCH G| 7 Blatt 3 oo
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben .
il Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
punkt "o bliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
) bohrung -0.17
b)
0.17
¢) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Gleis-/ Straken- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 2 0.17
-0.55
b)
0.55
c) Kiese kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) - erdfeucht
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, sandig (mit Schilackeresten) Handschacht GP 3 0.55
-0.70
b)
0.70
c) kantig d) Handschacht e) dunkelgrau
f) Tragschicht 9) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach | Handschacht GP 4 0.70
mittelkiesig i -1.00
b)
1.00
¢) Kiese kantig ‘d) Handschacht e) braun
Endtief
f) Auffiillung g) Auffiillung h) ) erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden i Projekt - Nr. - 11 223 |
Tel 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr. SCH Gis Karte im MaRstab P
Name des Kartenblattes .
Gitterwerte des Bohrpunktes - rechts: hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung; Erkundung Baugrund / Abfall

Héhe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante 2y NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgeselischaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8,01219 Dresden
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner Strage zZwischen Martin-Luther-StraBe und JigerstraRe
Bohrunternehmer - KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefihrer: Lindner
Gebohrt : vom: 21.11. bis: 2111 2011 Endteufe: 100 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser: bis 1,00 m 250 mm bis m mm

bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,30 m Stral&enkernbohrung

bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung
Zusétzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermersstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: von m bis m Uberfunter Ansatzpunktmit
Pegelverschiup: bei ... m Uber/unter ADSEPUEIE e
Filterrohr: von . Wik s m bis ... munter AP, DN: ... mm, Art: ... . SW= | ..mm
Filterrohr: Vo e, m bis . munter AP, DN: ... mm, At . SW= mm
Sumpfrohr: von m bis m unter/iber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Vollrohr: von m bis ... M unterfUber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Stahlschutzrohr: von m bis . m unter/uber Ansatzpunkt, DN: mm, Art: Stahl verz,
Abstandhalter: B et m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérung: mm
Kiesschuttung: YOI v m bis M Unter Ansatzpunkt, Kérmung: mm
Gegenfilter: von m  bis ™M unter Ansatzpunkt, Kornung: mm
Gegenifilter: von m bis M unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm
Abdichtung: von ... m bis m unter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von ... m bis m unter Ansatzpunkt, Art:
Verfullung: von 1,00 m  bis 0,25 M unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfullung: von 0,25 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtisfe in m
kein Grundwasser angebohrt! —

Unterschrift Geréatefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von M e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart - SxeP up ke R Wasserprobe



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt

. Dresden, Bautzner StralRe zw. Martin-

Oskar-Réder-Str. 3

Luther-Strale und JagerstraRe

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

SCHGI 8

. Ansatzpunkt: GOK
0.

00m

A

GP1 0.18m

A

Auffilllung, Betonplatten

GP2 0.30m

Auffillung, Asphalt

GP3

o7 B

Auffullung, Fein- bis

* | Mittelkies, schwach

grobkiesig, schwach sandig

Handschacht
o [w]
o o
[32] o
3 3

GP 4

T

e O
o

\(Brechkorngemisch)
Aufflillung, Steine, schwach

StraBenkernbohrung /

GP 5[ |1.00m

A IRE N S ENIEENEYS

N 1.00m

"> Rl

kiesig, schwach sandig
Packlage)

Auffullung, Sand, schwach

+,| kiesig, schwach schiuffig

N Endtiefe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = 2
‘=] OskerRoderst. 3 -
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 el
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohnie durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und JédgerstraRe
Datum:
Bohrung Nr. SCH Gl 8 Blatt 3 21.11.11
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
el Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt [ Gpliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Betonplatten StraRenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.18
b)
0.18
c) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Gleis-/ StraRen- g) Auffiillung h) ) **  ltrocken
befestigung
a) Auffiillung, Asphalt GP 2 0.18
-0.30
b)
0.30
c) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - trocken
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, schwach Handschacht GP 3 0.30
sandig (Brechkorngemisch) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 4 0.50
-0.65
b)
0.65
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig Handschacht GP 5 0.65
: -1.00
b)
1.00
¢) Kiese gerundet d) Handschacht €) graubraun
Endtiefi
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

| Projekt-Nr: 11223 |

Bohrung - Nr. : SCH GI9 Karte im MaRstab T i erane
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-StraRe und JégerstraRe
Bohrunternehmer ; KLING BOHRTECHNIK GM BH, NL Dresden Geratefihrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.11. bis: 2311, 2011 Endteufe: 1,00  m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm

bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,30 m Straenkernbohrung

bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren bis m Kleinrammbohrung
Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: von m bis ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit ..
PegelverschluR: bEl i m Gber/unter Ansatzpunkt mit ...
Filterrohr: von M. BIS i munter AP, DN: ... mm, At ..., SW=_.._ . .mm
Filterrohr: von ... m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art:........... . SW= mm
Sumpfrohr: von .. m bis ... m unter/Gber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: von ... m bis ... m unter/liber Ansatzpunkt, DN: mm, Art:
Stahlschutzrohr: YOI s m bis ... m unter/Gber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: BOI | corciisinmmmmscnsoernsmnsaporssssssissssstressonmesees s m unter Ansatzpunkt
Kiesschiittung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérung: ... mm
Kiesschittung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung:
Gegenfilter; VOU it m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VOB s, m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: von m  bis . munter Ansatzpunkt, Art:
Abdichtung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art:
Verfullung: von 1,00 m bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfullung: von 0,25 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! ---

Unterschrift Geratefihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : BN i esssmsrsmiss
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP ur. KP ~RP Wasserprobe




) KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt

. Dresden, Bautzner Stralte zw. Martin-

' - . BRA N
L‘ - j Oskar-Roéder-Str. 3

Luther-Strae und Jagerstrale

N

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab

1:20

GP1[ |0.18m
GP2[]0.30m

GP 3| ]0.60m

GP 4| |1.00m

SCHGI 9

Ansatzpunkt:

0.00m

GOK

Straenkernbohrung /

Handschacht

0.18m A A

Auffillung, Betonplatten

0.30m A A

Auffiillung, Asphalt

0.60mis °o

1.00m| A

Auffllung, Fein- bis

+ | Mittelkies, schwach

grobkiesig, schwach sandig
bis sandig
Brechkorngemisqh)

Auffilllung, Sand, feinkiesig,
schwach schiuffig (mit
Ziegelspuren)

Endtiefe




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = .
L< . j Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 PR
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraBe zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraBe
Datum:
Bohrung Nr. SCH Gl 9 Blatt 3
. 23.11.11
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen » Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben .
skl Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges karite)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Betonplatten StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.18
b)
0.18
c) hart d) schwer zu bohren e) grau
f) Gleis-/ StraRen- g) Auffiillung h) ) **  lirocken
befestigung
a) Auffiillung, Asphalt GP 2 0.18
-0.30
b)
0.30
c) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Tfagschicht g) Auffullung h) |) - trocken
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, schwach  |Handschacht GP 3 0.30
sandig bis sandig (Brechkorngemisch) -0.60
b)
0.60
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, feinkiesig, schwach schluffig (mit Handschacht GP 4 0.60
Ziegelspuren) -1.00
b)
1.00
¢) Kiese teilw. kantig d) Handschacht e) braungrau
Endtief;
f) Auffiillung 9) Auffiillung h) i)y - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hoéhe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

| Projekt-Nr. :

11223 |

SCH Gl10 Karte im Mafstab
Name des Kartenblattes -

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Abfall

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRke 8,01219 Dresden
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-StraRe und JégerstraRe
Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefihrer: Lindner
Gebohrt vom: 21.11. bis: 2111, 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm

bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,25 m StraBenkefnbohrung

bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : bis m Kleinrammbohrung
Zusétzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermefstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VO i m bis ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit
PegelverschluR: bei ... m Uberfunter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von L m bis . munter AP, DN: ... mm, Art ... . SW= mm
Filterrohr: von m bis .. munter AP, DN: ........... mm, Art: ..o y OWVE st mm
Sumpfrohr: 2> [ m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:
Vollrohr: von m bis m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:
Stahlschutzrohr: von ... m  bis m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:
Abstandhalter: R m unter Ansatzpunkt
Kiesschuittung: VOn e, m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: . mm
Kiesschiittung: VO i m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung;
Gegenfilter: VOR  svsiitenss m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: .. mm
Gegenfilter: VO m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: von m bis ... munter Ansatzpunkt, At:
Abdichtung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Art;
Verfullung: von 1,00 m bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfiillung: von 0,25 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! --

Unterschrift Gerétefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von - B 5 oo i s rerscensiss
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt -
Anzahl / Probenart - 5x gP . up KP RP Wasserprobe



H KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

Projekt

. Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-

:‘ =4 pskar-Rbder-Str. 3

Luther-Strae und J&gerstraRe

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab

- 1:20

GP1[]0.18m
GP 2| |0.25m
GP3[]0.50m
GP 4/ | 0.65m
GP 5| |1.00m

SCH GI 10

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

StraBenkernbohrung /

Handschacht

A A
0.18m

Auffiillung, Betonplatten

0.25m

>

0.50m

o ©

Auffullung, Asphalt

Auffullung, Mittel- bis
Grobkies, schwach sandig
(Brechkorngemisch)

« 9 o

o
o2}
o
3

- | kiesig, schwach sandig

AP

R 1S R

1.00m

Auffullung, Steine, schwach

\(Packlage)

Auffullung, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig bis schwach
mittelkiesig

Endtiefe

[ocl




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = =
d =1 Oskar-Réder-Str. 3 Biarichit:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraBe zw. Martin-Luther-Str. und Jdgerstrale
Datum:
Bohrung Nr. SCH Gl 10 Blatt 3 21.11.11
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergéanzende Bemerkungen Sonderproben
seal Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | Ay Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt I Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonplatten StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.18
b)
0.18 :
¢) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Gleis-/ StraBen- g) Auffiillung h) ) **  ltrocken
befestigung
a) Auffilllung, Asphalt Aufbruch GP 2 0.18
-0.25
b)
0.25
c) hart d) Aufbruch e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - trocken
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, schwach sandig Handschacht GP 3 0.25
(Brechkorngemisch) -0.50
b)
0.50
¢) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) = |Handschacht GP 4 0.50
v -0.65
b)
0.65
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) () erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach | Handschacht GP 5 0.65
mittelkiesig -1.00
b)
1.00
c) Kiese teilw. d) Handschacht e) braun
ndtief gerundet
f) Auffiillung g) Auffiillung h) - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

01237 Dresden [ Projekt-Nr.: 11223 |
Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

SCH GH 1 Karte im Mafistab i R

Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... .. hoch :
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Bohrunternehmer :

Gebohrt ;

Bohrlochdurchmesser:

Bohrverfahren:

Bohrverfahren :

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden

Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-Strake und JagerstraRe

KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

vom: 2311, bis:  2311. 2011 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt
bis 1,00 m 250 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
bis 0,26 m StraBenkernbohrung

bis 1,00 m Handschacht

bis m Kleinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fur

Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von e M biS m Uberfunter Ansatzpunkt mit ...
PegelverschiuR: bei ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit ...
Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ........... mm, Art ... , SW= . mm
Filterrohr: VOR  mas m bis ... munter AP, DN: .........mm, Art ............

Sumpfrohr: von e MO bisS m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:

Vollrohr: von e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:

Stahlschutzrohr: von m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN:

Abstandhalter: Bei e m unter Ansatzpunkt

Kiesschuttung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung:

Kiesschattung: VOI' o M BIE e m unter Ansatzpunkt, Kémung:

Gegenfilter: VOR e m bis ... munter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm

Gegenfilter: von m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: von . m bis munter Ansatzpunkt, At:
Abdichtung: von m  bis m unter Ansatzpunkt, Art:

Verflllung: von 1,00 m bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut

Verfullung: von 0.25 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt

Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angebohrt! —

Unterschrift Gerstefihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :

Anzahl / Probenart -

5x GP . up KP




e KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Projekt : Dresden, Bautzner StraBe zw. Martin-|
:‘ . j Oskar-Réder-Str. 3 Luther-StraRe und JagerstraRe
01237 Dresden Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
GP 1 Eio 13m 0.13m AA Auffiiliung, Asphalt
GP 2[]0.26m S| ozem|® A Auffillung, Asphait
5. A - |Auffullung, Mittel- bis
5|5 °, A |Grobkies, sandig
GP3[]0.50m 8 .g:‘: 0.50m| A °o|(Brechkorngemisch)
28 A °°’| Auffillung, Steine, schwach
3| B oy | kiesig, schwach sandig
GP4[]0.70m 3 T 0.70m A | (Packlage)
] AR
IJ *. A |Aufflillung, Sand, kiesig bis
A | stark kiesig
GP 5| [1.00m 1.00m|. ©o°

Endtiefe

Il



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Vd = "
‘d =] OskarRoderst. 3 ——
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 i
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strake zw. Martin-Luther-Str. und JigerstraRe
Datum:
Bohrung Nr. SCH GI 11 Blatt 3 23.11.11
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve:rlust (Unter-
punkt ™ Obliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.13
b)
0.13
¢) hart d) schwer zu bohren | ¢) schwarzgrau
f) Gleis-/ StraBen- g) Auffiillung h) = trocken
befestigung
a) Auffiillung, Asphalt GP 2 0.13
-0.26
b)
0.26 .
c) bréckelig d) mittel zu bohren €) schwarzgrau
f) Gleis-/ Straken- g) Auffiillung h) ) I trocken
befestigung
a) Aufflillung, Mittel- bis Grobkies, sandig (Brechkorngemisch) Handschacht GP 3 0.26
-0.50
b)
0.50
¢) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht g) Auffillung h). - erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) |Handschacht GP 4 0.50
-0.70
b)
0.70 -
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig bis stark kiesig Handschacht GP 5 0.70
-1.00
b)
1.00
¢) Kiese gerundet d) Handschacht €) braun
%ndtief
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3 01237 Dresden | Projekt-Nr.: 11223 |
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
Bohrung - Nr. : SCH GI12 Karte im Mafstab B coinssemnern
Name des Kartenblattes -
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts; ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt; Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Abfall

Héhe des Ansatzpunktes zu NN:
Héhe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber:

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther-StraRe und JégerstraBe
Bohrunternehmer : KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden Gerétefuhrer; Lindner
Gebohrt : vom; 2411, bis: 2411, 2011 Endteufe: 1,00  m unter Ansatzpunkt
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 250 mm bis m mm

bis m mm bis m mm
Bohrverfahren: bis 0,28 m StraRenkernbohrung

bis 1,00 m Handschacht
Bohrverfahren : BIS it m Kleinrammbohrung
Zusétzliche Angaben fur Bohrungen mit Ausbau zur Grundwassermefstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VBR - sesmeamus m bis ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit
Pegelverschiuf: bei ... m uberfunter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von m bis ... m unter AP, DN: ... mm, Art: ... , SW=...... mm
Filterrohr: von m bis ... munter AP, DN: ......... mm, Art: T - )" LN mm
Sumpfrohr: von m bis ... munter/Uber Ansatzpunkt, DN: mm, Art
Volirohr: VON m bis - Mmunter/iber Ansatzpunkt, DN: mm, Art
Stahlschutzrohr: Yon m bis ... m unterfiiber Ansatzpunkt, DN: . mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: bel e m unter Ansatzpunkt
Kiesschuttung: von e, m bis m unter Ansatzpunkt, Kémung: ... mm
Kiesschuttung: von m bis . munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: ven o m bis ... munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: von ... m  bis - munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VO . m bis ... m unter Ansatzpunkt, At
Abdichtung: von m bis ... m unter Ansatzpunkt, At:
Verfullung: von 1,00 m bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: von 0,25 m  bis 0,00  m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! -

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von - BN s iomomevesosssmssse:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP . UP kK RP Wasserprobe



iy KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden

Projekt

. Dresden, Bautzner Stralke zw. Martin-
Luther-StraRe und Jégerstrake

'd = Oskar-Réder-Str. 3
-
| KD 01237 Dresden

Projekt-Nr.: 11223

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab : 1: 20

GP 5

GP 1| [0.10m
GP 2| [0.28m
GP 3| 10.45m

GP 4| |0.80m
!

1.00m

SCH Gl 12

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

StralRenkernbohrung /

0.28m

A A

> >

Auffullung, Asphalt (2 Lagen)

=]
H
[
3

s g
-

Handschacht

0.80m

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, schwach

\?fbkiesig, sandig
B

rechkorngemisch)

Auffillung, Steine, kiesig,
sandig (Packlage geschuttet)

1.00m

TR R Eror >

S S

Endtiefe

Auffiillung, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig (mit Ziegelspuren)

icl



KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden Anlage
Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 i
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Dresden, Bautzner Strafie zw. Martin-Luther-Str. und Jigerstrafie
Datum:
Bohrung Nr. SCH Gl 12 Blatt 3 24.11.11
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
<kl Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvgrlust (Unter-
punkt ™0™ Obliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphalt (2 Lagen) StraBenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.10
GP 2 0.10
b) -0.28
0.28
¢) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
) Gleis-/ StraBen- g) Auffiillung h) i - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig Handschacht GP 3 0.28
(Brechkorngemisch) -0.45
b)
0.45
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Steine, kiesig, sandig (Packlage geschiittet) Handschacht GP 4 0.45
-0.80
b)
0.80
c) kantig d) Handschacht €) grau
f) Tragschicht @) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig (mit Handschacht GP 5 0.80
Ziegelspuren) -1.00
b)
1.00
C) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) braun
[Endtief
f) Auffiillung @) Auffiillung h) i - erdfeucht




KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL. DRESDEN

Oskar-Réder-Str. 3
Tel. 0351/25695-13

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden [ Projekt-Nr.. 11223 |
Fax_ 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

SCH G|13 Karte im MaRstab : F

Name des Kartenblattes :
.................... hoch :
Dresden Kreis : Dresden
Erkundung Baugrund / Abfall

Hohe des Ansatzpunktes zu NN:
Hohe der Pegeloberkante zu NN:

Auftraggeber:
Bauvorhaben:
Bohrunternehmer :
Gebohrt : vom:
Bohrlochdurchmesser:  bis
big
Bohrverfahren: bis
bis
Bohrverfahren : bis

KLING BOHRTECHNIK GMBH, NL Dresden

GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraRe 8,01219 Dresden
Dresden, Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und JigerstraRe

Geratefihrer: Lindner

23.11. bis: 2311, 2011 Endteufe: 0,70 m unter Ansatzpunkt
0,70 250 mm bis m mm
mm bis m mm
0,38 StraRenkernbohrung
0,70 Handschacht
..................... Kieinrammbohrung

Zusétzliche Angaben fiir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeRstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: von .. m bis ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit
Pegelverschiuf: bei ... m Uber/unter Ansatzpunkt mit
Filterrohr: von bis .. m unter AP, DN: ........... mm, Art: ... , SW= .. .. mm
Filterrohr: von bis ... m unter AP, DN: ........... mm, Art ... . SW=........ mm
Sumpfrohr: von el bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr; von . BiS s m unter/iber Ansatzpunkt, DN: . mm, Art;
Stahlschutzrohr: von ... bis ... m unter/iber Ansatzpunkt, DN: mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DBL i citinsiionssnmes st e natontim oo sestsenss m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: von bis ... m unter Ansatzpunkt, Kérnung: mm
Kiesschiittung: (< 2 (R — bis munter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: L2l K bis ... m unter Ansatzpunkt, 'Kérnung: ............. mm
Gegenfilter: von L. bis m unter Ansatzpunkt, Kémung;
Abdichtung: von L bis ... munter Ansatzpunkt, At:
Abdichtung: von . bis munter Ansatzpunkt, Att:
Verflillung: von 0,70 bis 0,25 m unter Ansatzpunkt, Art: Aushub / Bohrgut
Verfullung: von 0,25 bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Kaltasphalt
Grundwasserstinde: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bobhrtiefe in m
kein Grundwasser angebohrt! —

- Unterschrift Geréatefuhrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM Y o spesmss
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GP ur K rRP Wasserprobe



HLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresden| Projekt Dresden, Bautzner StraRle zw. Martin-
L‘ . j Oskar-Réder-Str. 3 Luther-Strae und Jagerstralke
01237 Dresden Projekt-Nr.: 11223

Tel 0351/2669513 Fax 0351/2569531 MaRstab : 1: 20

SCHGI 13

Ansatzpunkt: GOK
i\ 0.00m

~ A A Aufiullung, Asphait
GP 1 &Mn‘ 2| O4m 8, ap

§ é / </ Aufflllung, Beton
GP2[]0.38m £ |5 038m [

£|8 A " co|Auffillung, Fein- bis

SI£ o, " - |Mittelkies, schwach
GP 3/ |0.60m £| _0.60m|a A ]grobkiesig, schwach sandig

v o70m|A A \(Brechkorngemisch)

Enﬁti efe  \Auffillung, Beton (Hydr geb

Tragschicht?)




KLING Bohrtechnik GmbH, NL Dresde Anlage
Vd e " :
k‘ _i Oskar-Réder-Str. 3 Bericht:
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513  Fax 0351/2569531 fz:
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Dresden, Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Str. und ia‘gemtmae
Datum:
Bohrung Nr. SCH GJ 13 Blatt 3
23.11.11
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
b Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt 5™ Obliche 9) Geologische h) i) Kalk- |  Sonstiges keinite)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Asphait StraRenkern- GP 1 0.00
bohrung -0.14
b)
0.14
c) hart d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Gleis-/ StraRen- g) Auffiillung h) () trocken
befestigung
a) Auffiillung, Beton GP 2 0.14
-0.38
b)
0.38
c) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) ) I trocken
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, schwach Handschacht GP 3 0.38
sandig (Brechkorngemisch) -0.60
b)
0.60
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) - erdfeucht
a) Auffiillung, Beton (Hydr. geb. Tragschicht?) Aufbruch
b)
0.70
c) hart d) Aufbruch e) grau ab 0,70 m .
: kein weiterer
Endief Bohrfortschritt!
) Auffiillung g) Auffiillung h) iy *F
trocken







adGEPRO

Ingenieurgesellschatt fiir Geotechnik, Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH

Geotechnisches Labor

Anerkannte Prifstelle nach RAP Stra
fur Eignungs- und Kontrollprifungen von
Boden einschl. Bodenverbesserungen

Caspar-David-Friedrich-Stralle 8
01219 Dresden

Tel.. 0351/8777 50

Fax: 0351/8 777 555

e-mail: x@gepro-dresden.de

www.gepro-dresden.de

Laborpriifbericht 13 - 2011 - 846

Objekt:

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Probeneingang:

Bearbeiter:

Dresden, den 05.12.2011

A JAA

Bautzner Strale
zwischen Martin-Luther-StraRe und JagerstraRe in Dresden

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur

Postfach 10 09 55

01079 Dresden

Telefon: 0351/ 857-0

GEPRO Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik,
Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH
Caspar-David-Friedrich-StraRe 8

01219 Dresden

Telefon: 0351/ 87775-0

25.11.2011

Dipl.-Ing. Hans-Martin Schulze

Sabine Grafe

Der Laborprifbericht umfasst 12 Seiten.

Dipl.-Ing. Hans-Martin Schulze

Leiter des Geotechnischen Labors



P:\846-11\02-Bearbeitung\Labor\Laborprifbericht_13-2011-846.doc

Geotechnischer Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen

-lGEPRO

Laborpriifbericht 13 - 2011 - 846

Anlage 4
Bautzner Strae zwischen Martin-Luther-Strate und Jégerstrale in Dresden Blatt 2
Zusammenstellung der Laborpriifergebnisse
Probenbezeichnung: Sch Sch Sch KRB KRB
Gl GP5 | GI9 GP4 F2 GP5 G1GP7 | G3GP4-7

gestort / ungestort [glu] g g g g g
Entnahmetiefe [m] 0,5-1,0 06-1,0 04-1,0 48-65 1,8-6,5
Kennwerte Einheit DIN - - - - -
Korndichte:
geschatzt: X_/ Ps glcm? 18124 = 5 - - o
bestimmt;_

18125/1
Feuchtdichte: p glcm? 18125/2 - - - - -

18127

1812111

Wassergehalt: W, % 1812172 3,3 71 8,7 53 45
18127
Trockendichte: Pd glcm?® 118;1225;1 - : - - -
Proctordichte: Per g/lem? 18127 - - - - -
opt. Wassergehalt: We, % 18127 - - - - -
Verdichtungszahl: ‘S’rh‘ - 18127 - - - - -
Pr

Masse- < %063 % 18123 3,7 21,6 9,5 8,6 54
anteil: d Tz 000 )

" % 18123 81,3 75,1 88,2 68,2 98,1
Ungleichférmigktsz.: u - 18196 2,6 - 6,4 12,0 2,8
Kriimmungszah!: Cc - 18196 0,9 - 2,1 1,2 1.3
FlieRgrenze: wi % 18122/1 - - - - -
Ausroligrenze: wp % 18122/1 - : _ - -
Plastizitatszahl: Ip % 18122/1 - - - - -

; . 18122/1
Konsistenzzahl: Ic - 1812212 - - - . =
Gluhverlust: \S - 18128 - - - - -
Kalkgehalt: Vea - 18129 - - - - -
Durchlassigkeit: | * 105 * 45 * 104
P—— ke m/s 4,3*10 - 3710 | 48*10° [ 1,910
Gruppensymboi - - 18196 SE SuU* SuU SuU SuU
Bodenklasse
nach VOB - - 18300 3 4 g 3 <}
Frostempfindlichkeit - } F1 F3 E1 F2 F1

nach ZTVE-StB 09
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GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-StraRe 8

01219 Dresden

Tel.: 0351 /877 75-0 Fax.: 0351/ 877 75-55

Bericht: 13-2011-846

Anlage 4 Blatt 4

Kdérnungslinie

DIN 18123:2011-04

Bearbeiter: Herr Schulze, Frau Grafe

Datum: 30.11.2011

Objekt: 846/2011 Bautzner Strafe zwischen Martin-Luther Stralle und Jagerstrae

: Dresdner

E h 1Art der E|

ieb AG

Arbelisweise: Siebanalyse

1 22.11.2011 / gestdnt

Prifung DIN 18 123 -5
Probenbezeichnung: Sch GI1 GP 5
Entnahmestelle: Gleisbereich
Tiefe:0,5m-1,0m

Bodenart: mS, gs, fs', mg', gg'
Bodengruppe: SE

U/Cc: 2.6/0.9

TIUISIG [%): - /13.5/77.8/18.7
k [m/s] nach Beyer 4.320E-4
Frostempfindlichkeit: F1
d10/d30/d60 [mm]: 0.208/ 0.327 / 0.547
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 509.70

Siebanalyse
KorngroRe Riickstand Rickstand Siebdurch-
[mm] (9] [%] gange [%]
31.5 0.00 0.00 100.00
22.4 14.83 2.91 97.09
16.0 34.82 6.83 90.26
8.0 18.55 3.64 86.62
4.0 13.82 2.71 83.91
2.0 13.32 2.61 81.29
1.0 30.29 5.94 75.35
0.5 99.54 19.53 55.82
0.25 204.16 40.05 16.77
0.125 52.04 10.21 5.56
0.063 10.40 2.04 3.52
Schale 17.93 3.52 -
Summe 509.70
Siebverlust 0.00
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GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-Strake 8

01219 Dresden

‘Tel.: 0351 /877 75-0 Fax.: 0351 / 877 75-55

Bericht: 13-2011-846
Anlage 4 Blatt 6

K 6 r n u n g S I i n i e Objekt: 846/2011 Bautzner StraBe zwischen Martin-Luther Stralie und Jagerstralie
aut - Dresdner ieb AG
DIN 18123:2011-04 E i s
Abeitsweise: Siebansiyse
Bearbeiter: Herr Schulze, Frau Grafe Datum: 30.11.2011

Prifung DIN 18 123 - 5 Siebanalyse
E:::::r?r?meezs?;lher:]Lgli:issb(;’;e(isclﬁ GR4 KorngroRe Rickstand Ruckstand Sifabdurch-
Tiefe: 0,6 m - 1,0 m (o [a] L%l gange [%]
Bodenart: S, u, mg, fg' 22.4 0.00 0.00 100.00
Bodengruppe: SU* 16.0 23.42 4.50 95.50
UiCc: -/- 8.0 49.31 9.48 86.02
TIUISIG [%]: - /121.6/53.5/24.9 4.0 34.55 6.64 79 39
k [m/s] (Mallet/Paquant): -
Frostempfindlichkeit: F3 20 22.44 4.3 f2.07
d10/d30/d60 [mm]: -/0.181 /0.520 1.0 24.82 4.77 70.30
Siebanalyse: 0.5 58.77 11.29 59.01
Trockenmasse [g]: 520.40 0.25 119.90 23.04 35.97

0.125 48.53 9.33 26.64

0.063 26.18 5.03 21.61

Schale 112.48 21.61 -

Summe 520.40
Siebverlust 0.00




Bericht:

13-2011-846
Anlage 4
Blatt 7
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GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-Strake 8

01219 Dresden

Tel.: 0351 /877 75-0 Fax.: 0351 /877 75-55

Bericht: 13-2011-846
Anlage 4 Blatt 8

Kérnungslinie

Objekt: 846/2011 Bautzner StraBe 2wischen Martin-Luther Strafie und JagerstraBe

Dresdner ieb AG
DIN 18123.201 1_04 E 1 At der Entnahme: 24.11.2011 / gestsrt
Arbeitsweise: Siebanalyse
Bearbeiter: Herr Schulze, Frau Grafe Datum: 30.11.2011

Priifung DIN 18 123 -5 Siebanalyse
Probenbezeichnung: Sch F2 GP 5 K N N Riick Siebdurch
Entnahmestelle: Fahrbahnbereich orngrofe Riickstand Ockstand He urroz )
Tiefe: 0,4 m - 1,0 m [mm] [a] [%] gange [%]
Bodenart: mS, u', fs', gs', fg', mg' 16.0 0.00 0.00 100.00
Bodengruppe: SU 8.0 23.23 4.82 95.18
U/Cc: 6.4/2 1 a1 5
TIUISIG [%]: - 19.5/78.7/11.8 4.0 1Ra2 il 2
k [m/s] nach Beyer 3.665E-5 2.0 14.50 3.01 88.20
Frostempfindlichkeit: F1 1.0 27.44 5.70 82.51
d?O/dSO/d6O [mm]: 0.068 /0.250/0.432 05 73.53 15.26 67 24
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 481.80 0.25 179.27 37.21 30.04

0.125 73.14 15.18 14.85

0.063 2574 5.34 9.51

Schale 45.83 9.51 -

Summe 481.80 '
Siebverlust 0.00
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GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-Strale 8

01219 Dresden

Tel.. 0351 /877 75-0 Fax.: 0351 /877 75-55

Bericht: 13-2011-846

Anlage 4 Blatt 10

Ké rn u n g S I I n ie Objekt: 846/2011 Bautzner Stratie zwischen Martin-Luther StraBe und Jigerstratie
: Dresdner AG
DIN 18123:2011-04
Atbelswalse: Siebanalyse
Bearbeiter: Herr Schulze, Frau Grafe Datum: 01.12.2011
Priifung DIN 18 123 - 5 Siebanalyse
E;:::;;iﬁ:ﬁgi:;ﬁi :eci;ci 7 Korngréfie Ruckstand Rickstand Sifabdurch-
Tiefe: 4,8 m-6,5m [mm] [a] %] gange |4l
Bodenart: S, mg, u', g’ 224 0.00 0.00 100.00
Bodengruppe: SU 16.0 58.21 7.89 92.11
U/Ce: 12.0/1.2 8.0 76.53 10.37 81.74
TIUISIG [%]: - 18.6/59.6/31.7 40 45.91 6.22 75.52
k [m/s] nach Beyer 4.827E-5
Frostempfindlichkeit: F2 2.0 53.60 » 7.26 68.25
d10/d30/d60 [mm]: 0.083 / 0.310 / 0.999 1.0 60.75 8.23 60.02
Siebanalyse: 0.5 107.38 14.55 45.46
Trockenmasse [g]: 737.80 0.25 160.47 21.75 23.71
0.125 80.60 10.92 12.79
0.063 30.62 4.15 8.64
Schale 63.73 8.64 -
Summe 737.80
Siebverlust 0.00
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GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH
Caspar-David-Friedrich-Strake 8

01219 Dresden

Tel.: 0351 /877 75-0 Fax.: 0351/ 877 75-55

Bericht: 13-2011-846
Anlage 4 Blatt 12

Kérnungslinie

DIN 18123:2011-04

Bearbeiter: Herr Schulze, Frau Grafe

Datum: 01.12.2011

Objekt: 846/2011 Bautzner Strafe zwischen Martin-Luther Strafe und JagerstraBie

. Dresdner AG

E / Art der Entr

1 21.11.2011 / gestért

Arbeitsweise: Siebanalyse

Priifung DIN 18 123 -5
Probenbezeichnung: KRB G3 GP 4-7
Entnahmestelle: Gehbahnbereich
Tiefe: 1,8 m-6,5m

Bodenart: mS, u', fs', gs'
Bodengruppe: SU

U/Cc: 2.8/1.3

TIUISIG [%): - 1541927719

k [m/s] nach Beyer 1.857E-4
Frostempfindlichkeit: F1
d10/d30/d60 [mm]: 0.136 / 0.263 / 0.386
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 420.40

Siebanalyse
KorngréRe Ruckstand Rickstand Siebdurch-
[mm] la] [%] gange [%]
8.0 0.00 0.00 100.00
4.0 5.88 1.40 98.60
2.0 2.06 0.49 98.11
1.0 8.74 2.08 96.03
05 72.51 17.25 78.78
0.25 218.67 52.01 26.77
0.125 73.34 17.45 9.32
0.063 16.52 3.93 - 5.39
Schale 22.68 5.39 o
Summe 420.40
Siebverlust 0.00
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Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik, Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH

Anlage 5
Blatt 1

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

A. Allgemeine Angaben

Landeshauptstadt Dresden

Anschriften
1 Veranlasser/Auftraggeber: Betreiber/Betrieb:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur Postfach 10 09 55
Postfach 10 09 55 01079 Dresden
01079 Dresden Telefon: 0351/ 857-0
Telefon: 0351 / 857-0
2 Landkreis/Ort/Strale: Objekt/Lage:

LBautzner Stralle zwischen Martin Luther Strafle
und JégerstralBe” in Dresden

Grund der Probenahme:

Deklaration der Aushubmassen

Probenahmetag/Uhrzeit:

21.11.2011 16.00 Uhr bis 25.11.2011 0.45 Uhr

Probenehmer/Dienststelle/Firma:

Herr Schulze
GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH

6  Anwesende Personen: Herr Lindner
Kling Bohrtechnik GmbH
7 Herkunft des Abfalls (Anschrift): Aushubmassen:

Asphalt: ca. 0,0 m bis ca. 0,30 m
Beton: 0,0 m bis ca. 0,18 m
Boden und Steine: ca. 0,25 m bis 1,00 m

8  Vermutete Schadstoffe/Gefahrdungen:

PAK, Chlorid

Untersuchungsstelle:

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstrafle 161
01109 Dresden

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10  Abfall/Aligemeine Beschreibung:

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 03 01 fallen, AVV 17 03 02

Beton, AVV 17 01 01

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen die
unter 17 05 03 fallen, AVV 17 05 04

11 Gesamtvolumen/Form der Lagerung:

Bitumengemische:
Gleisbereich ca. 1.000 m?

Haltestellenbereiche ca. 200 m?
Beton: Gleisbereich ca. 730 m?
Boden und Steine:

Gleisbereich ca. 6.000 m?
Haltestellenbereiche ca. 1.000 m?

12 Lagerungsdauer:

unbekannt

13 Einflusse auf das Abfallmaterial
(z.B. Witterung, Niederschlage):

21.11.2011 bis 25.11.2011
Temperatur -2 bis 8C, Trocken

14 Probenahmegerét und -material: '

Kernbohrgerét, Brechstange, Schaufel, Grabe-
max, Kleinrammbohrung




-GEPRO

Geotechnischer Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen Probenahmeprotokoll
Anlage 5
Bautzner StraRe zwischen Martin-Luther-StraRe und JagerstraRie in Dresden Blatt 2
15 Probenahmeverfahren: Beprobung von im StraBenraur_n befindlichen
Materialien
16 Anzahl der Einzelproben: 80 Mischproben: 12 Mischprobe und 2 Ein-
zelproben
Sammelproben: keine
17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 2 bis 12 Einzelproben
18 Probenvorbereitungsschritte: Verjiingung
19 Probetransport und -lagerung: Transport mit PKW, Kihlung ca. 4C
Kuhlung (evtl. Kuhltemperatur):
20  Vor-Ort-Untersuchung: Keine
21 Beobachtungen bei der Probenahme/ Keine
Bemerkungen:
22 Topografische Karte als Anhang?
I ja ¥ nein Hochwert: Rechtswert:
23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, Stralken, Gebdude u. s. w.):
siehe Anlage
24  Ort: Dresden Unterschrift(en): Pro-  gez. H.-M. Schulze
benehmer: .
Datum: 29.11.2011 Anwesende/Zeugen: -
Zusammenstellung der Proben
Proben- Lfd Nr des Lage des Entnahme- ; Proben- Proben-
bezeichnung | Aufschlusses Aufschlusses tiefe Matsrial At derProbe volumen gefaly
siehe
AP1EP Sch GI1 GP2 Lageplan, Gipm s Asphalt 1 Einzelprobe 11 FroRen-
Anlage 1 ’ g
siehe
AP2EP Sch GI2 GP2 Lageplan, ) Uiy Asphalt 1 Einzelprobe 11 F el
Anlage 1 ’ 9
ABANIE Sch GI3 GP1 L:iehl‘: N 0,00 m - bsotali Mischprobe aus i Proben-
Sch Gl4 GP1 gepian, ca. 0,27 m P 2 Einzelproben glas
Anlage 1
Sch GI5 GP1 siehe .
AP4 MP Sch GI6 GP1 Lageplan, | 200~ | Asphait HigEnpecheans 11 Froben-
Sch GI7 GP1 Anlage 1 s s P 9
Sch GI8 GP2 siehe .
AP5MP | sch Glo GP2 Lageplan, C2'1083”(; | Asphatt "é";?:;;f'izba:ns 11 P"’Ig‘:”'
SchGI10GP2 |  Anlage 1 s o g
Sch GI11
GP1, GP2 siehe )
: 0,00 m - Mischprobe aus Proben-
AP6 MP Sch Gl12 Lageplan, ! Asphalt : 11
GP1 GP2 Anlage 1 ca. 0,28 m 5 Einzelproben glas
Sch 13 GP1
Sch F1 GP1
Sch F2 siehe -
0,00 m - Mischprobe aus Proben-
AP7 MP GP1,GP2,GP3 Lageplan, Asphalt z 11
_ Sch F3 GP1 Anlage 1 ca.0,25m 6 Einzelproben glas
Sch F4 GP1




--GEPRO

Geotechnischer Bericht mit abfallrelevanten Untersuchun en Probenahmeprotokoll
Anlage 5
Bautzner StralRe zwischen Martin-Luther-Strate und JéagerstraRe in Dresden Blatt 3
Zusammenstellung der Proben
Proben- Lfd Nr des Lage des Entnahme- . Proben- | Proben-
bezeichnung | Aufschlusses Aufschlusses tiefe Material Artider Probe volumen gefal
RP1 MP Sch GI1 GP1 LaSizhg N 0,00 m - - Mischprobe aus i1 Proben-
Sch GI2 GP1 Arﬂage . 0,18 m 2 Einzelproben glas
Sch GI8 GP1 siehe :
RP2 MP Sch GI9 GP1 Lageplan, 0.00m - Beton Mischprobe aus 11 p“’lbe”'
Sch G110 GP1 Anlage 1 0,18 m 3 Einzelproben glas
Sch GI1
GP3,GP4,GP5
Sch GlI2 siehe .
ca. 0,25 m- | Boden und Mischprobe aus Proben-
BF1 Mp gf:gg ors L;‘rﬂ:g'e""q' 1,00 m Steine | 10 Einzelproben 1 glas
Sch Gl4
GP2,GP3,GP4
Sch Gl5
GP2,GP3,GP4
Sch Gl6 sickic
GP2,GP3 ca.0,25m- | Boden und Mischprobe aus Proben-
BF2 P Sch GI7, LBgepan, 1,00 m Steine | 11 Einzelproben 1 glas
GP2,GP3,GP4 9
Sch GI8
GP3,GP4,GP5
Sch GI9
GP3,GP4
Sch GI10
BP3 MP g§h3§1p14 GRS LaSI:hIZn ca.0,25m- | Boden und Mischprobe aus 1 Proben-
GP3 GP4 GRS Ar?lage 1 1,00 m Steine 12 Einzelproben glas
Sch GI12
GP3,GP4,GP5
Sch GI13 GP3
Sch F1
GP3, GP4
Sch F2 ‘
BP4 MP g§h4i=§P5 L aS':h; n ca.0,25m- | Boden und Mischprobe aus 1 Proben-
cPzassapa | Arﬂage o 1,00 m Steine 11 Einzelproben glas
Sch F4
GP2, GP3,
GP4, GP5
Sch G1
GP1,GP2,GP3
Sch G2 ..
GP1,GP2,GP3 ca.0,00m- | Boden und Mischprobe aus Proben-
BREME Sch G4 Lageplan, ca. 1,00 m Steine 10 Einzelproben Bl glas
Anlage 1
GP1, GP2 9
Sch G5

GP1, GP2
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

*  Deutscher
Si " Akkreditierungs
= _ Ral

Priifbericht 1300502
Auftrags Nr. 2124770

GEPRO Kunden Nr. 4221300 (=3
Ingenieurgesell. f. Geotechnik, DAP-PL-2599.03
Verkehrs- u. Tiefbau u. Umwelt- Frau Monika Rost

hutz mbH U g Telefon +49 351 / 8841-221
SENUIZime, . Fax +49 351 / 8841-231
Caspar-David-Friedrich-Str. 8
01219 Dresden Environmental Services

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 13.12.2011

Ihr Auftrag/Projekt: Bautzner Strafle zw. Martin-Luther-StraRe
Ihr Bestellzeichen: 846/2011
Ihr Bestelldatum: 29.11.2011

Prifzeitraum von 01.12.2011 bis 07.12.2011
erste laufende Probenummer 110745756
Probeneingang am 30.11.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum 0.g9. Projekt Ubergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fir Riickfragen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS | (

1

£ ¥ Ly N R T Ty
Monika Rost Anetta Todt
Customer Services Customer Services

Seite 1 von 9

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128744-0 f +496128 744 -9890 www.institut-fresenius.de

Geschaflsfuhrer: Vincent Giesue Furnari, Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft Taunusstein
HRB; 21543 Amtsgericht Wiesbaden

Die Priffergebnisse bezishen sich auf die untersuchten Proben. Die Vers ichung und Vervielfalti unserer Priifberi und zu
1 sowie deren ise Vi g in igen Féllen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Dienslieistungen werden auf
ge der i i & i der SGS, die auf Anfrage zur Verfiigung gestellt werden, erbracht,

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)



Bautzner Stralle zw. Martin-Luther-Strae

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht Nr. 1300502 Seite 2 von 9
846/2011 Auftrag Nr. 2124770 13.12.2011
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: StraRenaufbruch
Probennummer 110745756 110745757 110745758
Bezeichnung AP1EP AP2 EP AP3 MP
018m-023m 018m-027m 0,00m -ca. 0,27
m
Eingangsdatum: 30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg <0,05 0,06 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 0.1 DIN I1SO 18287
Acenaphthen mg/kg <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoren mg/kg <0,05 0,07 <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg <0,05 0,49 0,06 0,05 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg < 0,05 0,12 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg < 0,05 0,18 0,10 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg 0,09 0,64 0,09 0,05 DIN I1SO 18287
Benz(a)anthracen mg/kg < 0,05 0,64 0,09 0,05 DIN ISO 18287
Chrysen mg/kg 0,09 0,89 0,09 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,11 0,76 0,11 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,05 0,18 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg 0,07 0,61 0,09 0,05 DIN ISO 18287
Dibenzo(a,hjanthracen = mg/kg < 0,05 0,24(1) < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,14 0,63 0,11 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 0,05 0,21 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Summe PAK gesamt mg/kg 0,50 5,72(1) 0,79 DIN ISO 18287
(1) Uberlagert
Eluatuntersuchungen :
Phenol-Index, wdf. mg/| < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38409-16-2



INSTITUT
FRESENIUS

Bautzner Stralle zw. Martin-Luther-StraRe Priifbericht Nr. 1300502 Seite 3 von 9
846/2011 Auftrag Nr. 2124770 13.12.2011

Matrix: Straenaufbruch

Probennummer 110745759 110745760 110745761
Bezeichnung AP4 MP AP5 MP AP6 MP

0,00 m-ca. 0,18 0,18 m-ca. 0,30 0,00 m - ca. 0,28

m m m
Eingangsdatum: 30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze

PAK (EPA) :
Naphthalin mgalkg <0,05 0,17 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mag/kg <01 <01 <01 0,1 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg < 0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoren mg/kg < 0,05 0,11 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mag/kg 0,08 0,83 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg < 0,05 0,11 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg 0,08 0,36 <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg 0,09 0,49 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benz(a)anthracen mg/kg 0,08 0,26 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Chrysen mg/kg 0,08 0,60 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,10 0,63 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,05 0,18 <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg 0,07 0,31 <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg < 0,05 0,13 <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,10 0,95 <0,10 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mgl/kg < 0,05 0,23 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287
Summe PAK gesamt mg/kg 0,68 5,36 - DIN ISO 18287

Eluatuntersuchungen : ‘
Phenol-Index, wdf. mg/l 0,04 <0,01 0,02 0,01 DIN 38409-16-2
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FRESENIUS

Bautzner Strae zw. Martin-Luther-Strale Prifbericht Nr. 1300502 Seite 4 von 9
846/2011 Auftrag Nr. 2124770 13.12.2011

Matrix: StraRenaufbruch

Probennummer 110745762 110745763 110745764
Bezeichnung AP7 MP RP1 MP RP2 MP

0,00m-ca. 025 000m-0,18m 0,00m-0,18m

m
Eingangsdatum: 30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% - 95,9 96,0 0,1 DIN ISO 11465
KW-Index C10-C40 mg/kg TR - <10 <10 10 DIN EN 14039
KW-Index C10-C22 mg/kg TR - <10 <10 10 DIN EN 14039
EOX mg/kg TR - <05 <0,5 0.5 DIN 38414-17
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg 0,19 - - 0,05 DIN 1SO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,1 - - 0.1 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287
Fluoren mg/kg 0,06 - - 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg 0,51 - - 0,05 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg 0,10 - - 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg 0,39 - - 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg 0,51 - - 0,05 DIN ISO 18287
Benz(a)anthracen mg/kg 0,19 - - 0,05 DIN ISO 18287
Chrysen mg/kg 0,33 - - 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg 0,29 - - 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,08 - - 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg 0.19 - - 0,05 DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,28 - - 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mglkg 0,12 - - 0,05 DIN ISO 18287

Summe PAK gesamt mg/kg 3,29 - - DIN ISO 18287
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Bautzner StralRe zw. Martin-Luther-Strale Priifbericht Nr. 1300502 Seite 5 von 9
846/2011 . Auftrag Nr. 2124770 13.12.2011
Probennummer 110745762 110745763 110745764

Bezeichnung AP7 MP RP1 MP RP2 MP

000m-ca.02 000m-0,18 m 0,00m-0,18m

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR - <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Acenaphthylen mg/kg TR - , <0,1 <0,1 0,1 DIN 38414-23
Acenaphthen mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Fluoren mg/kg TR - < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Phenanthren mg/kg TR - <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Anthracen mg/kg TR - <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Fluoranthen mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Pyren mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benz(a)anthracen mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Chrysen mg/kg TR - < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(a)pyren mg/kg TR - <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR - <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR - < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mgikg TR - <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN 38414-23
PCB :

PCB 28 mg/kg TR - < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20
PCB 52 mg/kg TR - < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20
PCB 101 mg/kg TR - < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20
PCB 153 mg/kg TR - < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20
PCB 138 mg/kg TR - < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20
PCB 180 mg/kg TR - < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - - - DIN 38414-20

Eluatuntersuchungen :

pH-Wert - 12,8 12,8 DIN 38404-5
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm - 7180 7250 1 DIN EN 27888
Chlorid mg/l - 74 95 2 DIN EN ISO 15682
Sulfat mg/l - <5 <5 5 SOP M 1288
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 - - 0,01 DIN 38409-16-2
Phenol-Index, wdf. mag/l - <0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402

Metalle im Eluat :

Arsen mgl/l - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Blei mg/l - < 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 11885
Cadmium mg/| - < 0,001 < 0,001 0,001 DINEN ISO 11885
Chrom mg/l - 0,028 0,012 0,005 DIN EN ISO 11885
Kupfer mg/l - < 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 11885
Nickel mg/l - < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Quecksilber mgl/l - < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483

Zink mg/l - < 0,01 < 0,01 0.01 DINENISO 11885



INSTITUT
FRESENIUS

Bautzner Strafle zw. Martin-Luther-Strafie Priifbericht Nr. 1300502 Seite 6 von 9
846/2011 Auftrag Nr. 2124770 13.12.2011
Matrix: Feststoff
Probennummer 110745765 110745766 110745767
Bezeichnung BP1 MP BP2 MP BP3 MP
ca.0,25m-1,00 ca.025m-1,00 ca.0,25m - 1,00
m m m
Eingangsdatum: 30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze
Feststoffuntersuchungen :
Aussehen/Art des Erdreich Erdreich Erdreich
Feststoffs
Farbe des Bodens / dunkelbraun dunkelbraun dunkelbraun
Feststoffs
Geruch des neutral neutral neutral
Bodens/Feststoffs
Trockensubstanz Masse-% 96,1 94,8 94,3 0,1 DIN ISO 11465
TOC Masse-% TR 0,4 0,5 0,8 0,1 DIN EN 13137
Metalle im Feststoff :
Arsen mg/kg TR 11 13 8 2 DIN EN I1SO 11885
Blei mg/kg TR 30 20 16 2 DIN ENISO 11885
Cadmium mg/kg TR 0,2 0,3 <0,2 0,2 DIN EN 1SO 11885
Chrom mg/kg TR 37 34 36 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer mg/kg TR 58 36 20 1 DIN EN ISO 11885
Nickel mg/kg TR 26 27 28 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1 0,1 DIN EN 1483
Zink mg/kg TR 67 63 45 1 DIN EN ISO 11885
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 270 280 440 10 DIN EN 14039
KW-Index C10-C22 mg/kg TR 15 <10 12 10 DIN EN 14039
EOX mg/kg TR <05 <0,5 <0,5 0,5 DIN 38414-17



Bautzner Strae zw. Martin-Luther-Strake

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht Nr. 1300502 Seite 7 von 9
846/2011 Auftrag Nr. 2124770 13.12.2011
Probennummer 110745765 110745766 110745767
Bezeichnung BP1 MP BP2 MP BP3 MP

ca.0,25m-10 ca.025m-10 ca.025m - 1,0

PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1 0,1 DIN 38414-23
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Fluoren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Phenanthren mg/kg TR 0,27 < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Anthracen mg/kg TR 0,06 <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Fluoranthen mg/kg TR 0,25 < 0,05 0,11 0,05 DIN 38414-23
Pyren mg/kg TR 0,18 < 0,05 0,09 0,05 DIN 38414-23
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,10 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Chrysen mg/kg TR 0,13 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,09 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,06 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,08 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,06 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR 0,07 <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 1,35 - 0,20 DIN 38414-23
Eluatuntersuchungen :
Féarbung, sensorisch farblos farblos farblos
Trubung, sensorisch klar klar klar
Geruch, sensorisch unauffallig unauffallig unauffallig
pH-Wert 8,2 8,1 7.8 DIN 38404-5
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 86 101 136 1 DIN EN 27888
Chlorid mg/l 3 5 6 2 DIN EN 1SO 15682
Sulfat mg/l 12 9 26 5 SOPM 1288
Metalle im Eluat :
Arsen mg/l 0,018 < 0,005 0,006 0,005 DINEN ISO 11885
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DINEN ISO 11885
Chrom mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Nickel mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483
Zink mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DINEN ISO 11885
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Matrix: Feststoff
Probennummer 110745768 110745769
Bezeichnung BP4 MP BP5 MP

ca.0,25m-1,00 ca.0,40m - ca.

m 1,00 m
Eingangsdatum: 30.11.2011 30.11.2011
Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze

Feststoffuntersuchungen :
Aussehen/Art des Erdreich Erdreich
Feststoffs
Farbe des Bodens / dunkelbraun dunkelbraun
Feststoffs
Geruch des neutral neutral
Bodens/Feststoffs
Trockensubstanz Masse-% 93,7 93,4 0,1 DIN ISO 11465
TOC Masse-% TR 0,4 0,6 0,1 DIN EN 13137
Metalle im Feststoff :
Arsen mg/kg TR 7 10 2 DIN EN ISO 11885
Blei mg/kg TR 18 38 2 DIN EN ISO 11885
Cadmium mg/kg TR <0,2 <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom mg/kg TR 79 21 DIN EN ISO 11885
Kupfer mg/kg TR 25 18 1 DIN EN ISO 11885
Nickel mg/kg TR 46 13 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber mg/kg TR 0,2 0,2 0,1 DIN EN 1483
Zink mg/kg TR 47 86 1 DIN ENISO 11885
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 100 <10 10 DIN EN 14039
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 <10 10 DIN'EN 14039
EOX mg/kg TR <0,5 <0,5 0,5 DIN 38414-17
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Probennummer 110745768 110745769
Bezeichnung BP4 MP BP5 MP

ca.025m-10 «ca. 040m-ca.

PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 <0,1 0,1 DIN 38414-23
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Chrysen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Dibenzo(a,h)anthracen  mgl/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 38414-23
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN 38414-23
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - DIN 38414-23
Eluatuntersuchungen :
Farbung, sensorisch farblos farblos
Triibung, sensorisch klar klar
Geruch, sensorisch unauffallig unauffallig
pH-Wert 8,3 8,8 DIN 38404-5
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 122 85 1 DIN EN 27888
Chlorid mg/l 4 <2 2 DIN EN ISO 15682
Sulfat mg/! 7 8 5 SOP M 1288
Metalle im Eluat :
Arsen mg/l 0,018 0,023 0,005 DIN EN ISO 11885
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Cadmium mg/| < 0,001 < 0,001 0,001 DIN EN ISO 11885
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Kupfer mg/I < 0,005 0,005 0,005 DIN EN ISO 11885
Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 11885
Quecksilber mg/| < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483
Zink mg/l <0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 11885
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Dresden, den 13.12.2011

Ihr Auftrag/Projekt: Bautzner StraRe zw. Martin-Luther-Strafite
Ihr Bestellzeichen: 846/2011
Ihr Bestelldatum: 29.11.2011

- Prifzeitraum von 01.12.2011 bis 06.12.2011
erste laufende Probenummer 110745763
Probeneingang am 30.11.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum 0.g. Projekt Ubergebenen Probe(n).

Anmerkung zum Parameter el. Leitfahigkeit im Eluat:
Die el. Leitfahigkeit wurde im Eluat gemessen, welches 24 Stunden mit CO2 begast wurde.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen thnen fiir Riickfragen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS ’

] ; iR

Lol or g | . e
Monika Rost ‘ Anetta Todt
Customer Services Customer Services
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Die Priifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben Dig 6 W und Ver altigung unsefer Prifperichie urd Gutachten zu
Wer sowie deren g in ‘gen Fallen bedlrfen unsarer schriftlichen Genehmigung Alla Dienstiaistungan werdan auf
Grundlage der smwendbaren Allg en Gesct gen der SGS. die auf Anlrage zur Verfigung gestsilt werden erbracht

Member of the SGS Group (Socleté Génerale de Surveilance)
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Probe 110745763

RP1 MP

0,00m-0,18m

Eingangsdatum 30.11.2011
Entnahmedatum

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) pS/cm

Probe 110745764

RP2 MP

0,00m-0,18m

Eingangsdatum 30.11.2011
Entnahmedatum

Parameter Einheit

Untersuchungsergebnisse :

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm

Probenmatrix

Ergebnis

714

Probenmatrix

Ergebnis

699

Feststoff

Bestimmungs-
grenze

Feststoff

Bestimmungs-
grenze

Methode

DIN EN 27888

Methode

DIN EN 27888

Lab Grenzwert

B1

Lab Grenzwert

B1






