Lageplanauszug Absetzbecken-West (ASB Nr.1)

M 1:500

Lageplanauszug Absetzbecken-Ost (ASB Nr.2)

M 1:500

Absetzbecken
West (ASB Nr.1) Ost (ASB Nr. 2)

Absetzbecken
West (ASB Nr.1) Ost (ASB Nr. 2)

Detail Dranage / Aufbau Béschung und Sohle Detail Treppe
M 1:25 M 1:100
Rohrgelénder, 1,20 m hoch
mit Hand- und Knielauf, (146,50) (146,68) o
Pfostenabstand max. 1,5 m 14185 4208 3 8%,
10 cm Betonsteinpflaster
20 cm Beton C 12/15 140,25 (144.90) A

10 em Sand
5-15 mm geosynthetische Tondichtungsbahn

Blockstufen
Antrittsstufe
137,75 (142,40)

50 cm Sand als kombinierte Sauberkeits-
und Dranschicht

R S

Bettung Mortelstreifen, —
Dicke 1 bis 2 cm

Betonfundament —

\ Filterkies 8/16

Geotextil, GRK3,
\kein Polyestervlies verwenden !

Ringdranage DN 150 TP

- @ C 25/30

Podestplatte —

Steigungsverhaltnis der Treppen gleichbleibend,
der Béschungsneigung angepasst.
Auftrittshthe: <18 cm

Auftrittsbreite: = 27 cm

Die Anschllisse der geosynthetischen Tondichtungsbahn
an die Fundamente mussen flexibel ausgefilhrt werden.
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Aufbau Boschung und Sohle im Absetzbecken: S5, Al | _.-—L—-—Saugschacht
. Sohle ASB T
- 10 cm Betonsteinpflaster 137.75 ST | |
- 20 cm Beton C 12/15 2 e [ |
- 10 cm Sand NG f,’ e | |
- geosynthetische Tondichtungsbahn B e |
- 50 cm Sauberkeitsschicht / Dranschicht b !
I
Rohrdurchdringungen L 1
und Bauwerksanschllisse
sind entspr. Hinweisen des +——3.00
Bentonitmattenherstellers
auszuflhren. Fir das Verlegen Unterhalb der Sohlle des ASB
It benfalls die Herstellerhinwei Verlegung einer Ringdrénage DN 150 TP
gelten epbentalls die Herstellerninweise. zur GW-Absenkung bei Wartungsarbeiten,
RS 136,50 in Rigole 0,4 m x 0,5 m mit Filtermaterial 8/16
und Geotextil GRK3,
. kein Polyestervlies verwenden !
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Absetzbecken - West (ASB Nr.1) M 1:100
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ASB1.1 ASB1.1V
D:142,10 D:142,10
Se:140,36 S::139,05
S,:140,36 S.:140,34
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- geosynthetische Tondichtungsbahn
- 50 cm Sauberkeitsschicht / Dranschicht q" 18,00 .
Rohrdurchdringungen
und Bauwerksanschliisse
sind entsprl Hinweisen des Unterhalb der Sohle des ASB
Bentonitmattenherstellers Verlegung einer Ringdrénage DN 150 TP
auszufithren. Firr das Verlegen zur GW-Absenkung bei Wartungsarbeiten,
: T RS 136,50 in Rigole 0,4 m x 0,5 m mit Filtermaterial 8/16
gelten ebenfalls die Herstellerhinweise. und Geotextil GRK3,
kein Polyestervlies verwenden !
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Absetzbecken - Ost (ASB Nr.2) M 1:100
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Rohrdurchdringungen T
und Bauwerksanschlisse
sind entspr. Hinweisen des
Bentonitmattenherstellers
auszuflhren. Fir das Verlegen Unterhalb der Sohle des ASB
gelten ebenfalls die Herstellerhinweise. Verlegung einer Ringdrénage DN 150 TP
zur GW-Absenkung bei Wartungsarbeiten,
RS 141,15 in Rigole 0,4 m x 0,5 m mit Filtermaterial 8/16
und Geotextil GRK3,
kein Polyestervlies verwenden !
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Rohrdurchdringungen

und Bauwerksanschliisse

sind entspr. Hinweisen des
Bentonitmattenherstellers
auszufihren. Fur das Verlegen

gelten ebenfalls die Herstellerhinweise.

+ 10,00 +

Unterhalb der Sohle des ASB

Verlegung einer Ringdrénage DN 150 TP

zur GW-Absenkung bei Wartungsarbeiten,

RS 141,15 in Rigole 0,4 m x 0,5 m mit Filtermaterial 8/16
und Geotextil GRKS,

kein Polyestervlies verwenden !
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