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STADT  HAINICHEN

31.07.2017

Böschungsgeländer Gel 7,
einseitig (links)

Ansicht  M 1: 100

Kleine Striegis

von Hainichen
nach Roßwein

OK Radweg
264,61m

Füllstabgeländer nach Gel 4,
einseitig (links),
Pfostenverankerung mit Fußplatte
nach Gel 14, Geländerhöhe 1,30m

Brückenstützmauern
und Flügelmauern
mit Naturstein-Mauerwerk
verkleidet

Sichtschutzwand auf Brückenkappe, einseitig,
auf BrückeHöhe 2,25m,
Pfostenverankerung mit Fußplatte nach
Gel 14 und nach statischen Erfordernissen

fortführender Einbau
Sichtschutzwände nach
Brückenbauwerk, Höhe 2,25m
mit ca.20cm Bodenfreiheit,
einseitig

Einbau Sichtschutzwände vor
Brückenbauwerk, einseitig,
Höhe 2,25m mit ca.20cm
Bodenfreiheit

1,000 %0,102 %3,982 %

Lagerfläche
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  Beginn Bauabschnitt  2.2 -Teil 3
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  Knotenpunkt 4
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2.50%

R=1086
1+332

R=ì
R=1086

1+349

R=31000
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1+361

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen

Stadt Hainichen
Ortsteil Schlegel

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen

Gemeinde Striegistal
Ortsteil Kaltofen

Komplettabbruch der
vorhandenen Brücke

 Anbindung 04
 Radweg an Ortsstraße
 "Heldental" anbinden,
 Gemarkung Kaltofen
 Bau-km 1+331,91
 Anbindung Asphaltbelag an
 Rasengitterplatten

2 x Abbruch Holzmasten

2 8 9 /1

Kleine Strie
gis

Fällung eines
Baumes

Fällung eines
Baumes

Fällung von 4
Bäumen

Fällung eines
Baumes

Fällung von
2 Bäumen

Heldental

von Hainichen: Radfahren auf der Straße

nach  Roßwe in

A

A

B

B

Neuerrichtung des Brückenbauwerkes BW 03 aus Stahlbeton
(leicht gedreht gegenüber der Lage der vorhandenen Brücke)

Ansicht

Ansicht

Geländer Gel 7, einseitig,
mit Fundamenthülsen an
Brückengeländer anschließen,
2,50m lang, Höhe 1,30m

Füllstabgeländer nach Gel 4
Pfostenverankerung mit Fußplatte
nach Gel 14, einseitig,
Geländerhöhe 1,30m

50

3,50
50

89,67 gon

2.50%

N

Aufstandsfläche
Mobilkran

OK Gradiente 264.60

50 3,50 50

2,
25

Aufbau  Schnitt A-A  M 1: 100

Breite zwischen
Geländer

Kleine Striegis

2,5 %

OK Gradiente
Radweg
264,60 m üHN

einseitiges Brückengeländer:
Füllstabgeländer nach Gel 4
Pfostenverankerung mit Fußplatte
nach Gel 14, Geländerhöhe 1,30m

Aufbau Radweg
auf Brückenbereich:
 ca.4 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
 ca.5 cm Asphalttragschicht 0/16
 Abdichtung der Stahlbetonplatte
 Stahlbeton-Fertigteilplatte (nach
 statischen Erfordernissen)

Sichtschutzwand auf
Brückenkappe, Höhe
2,25m, auf Brücke,
einseitig,
Pfostenverankerung mit
Fußplatte nach Gel 14
und nach statischen
Erfordernissen

Einbau Sichtschutz-
wände vor Brücken-
bauwerk, einseitig,
Höhe 2,25m mit
ca.20cm Bodenfreiheit

9,85
8,20

2,
23

7,70

Schnitt  B-B  M 1: 100

Ok Straßenanbindung
264,60m

Aufbau Radweg:
(gemäß RStO 12, befahrbarer
Wohnweg:

  4 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
10 cm Asphalttragschicht 0/16
31 cm Schottertragschicht im
     verdichteten Zustand

Aufnahme der vorhandenen
Beton-Verbundsteine
der Straße und Neuverlegung/
Anbindung an neues Brücken-
bauwerk

Ok Kappe
264,66m

Stahlbeton-
Fertigteilplatte

Brückenstützmauern
(und Flügelmauer)
aus Stahlbeton

Kleine Striegis

ca
.

Länge Brückenplatte

von Hainichennach Roßwein

OK Gradiente
im Schnitt A-A
264.60 m üHN

OK Radweg
264,61m

Stützweite  ca.

1,000 %0,102 %3,982 %

AbrissneuBestand

Legende

Instandsetzung Brückenbauwerk  BW 03

Technologischer Ablauf
1.   Baufreiheit im unmittelbaren Brückenbereich herstellen, Bereich von allem Bewuchs
      und Ablagerungen beräumen

2.   Errichtung wasserdichter Verbau im Gewässerbereich der Kleinen Striegis auf
      beiden Seiten der neuen Brückenstützwände

3.   Errichtung Bauwerk gemäß Bauwerksskizzenplan in Ortbeton, einschließlich
     aller Nebenarbeiten, neuer Brückenkörper in Stahlbetonbauweise mit Kammer-
     rückwänden und Flügelwänden

4.   Montage der Fahrbahnplatte als Stahlbetonfertigteil sowie der Brückenkappen

5.   Dichtung auf dem Bauwerk und der Brückenkappen gemäß ZTV-Ing., Teil 7
      aufbringen

6.   Trag- und Deckschichten gemäß Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A auf
       Bauwerk aufbringen

7.   Einbau Geländer auf Brücke gemäß Richtzeichnungen für Brücken u.a. Ingenieur-
      bauten: Gel 4, Höhe 1,30 m, einseitig (links)

8.   Einbau Sichtschutzwände auf Brückenkappe, einseitig der Brücke, Höhe 2,25m,
      Pfostenverankerung mit Fußplatte nach Gel 14

9.   Einbau Böschungsgeländer vor und nach Bauwerk gemäß Richtzeichnungen für
      Brücken u.a. Ingenieurbauten: Gel 7, Höhe 1,30 m, einseitig (links)

10. Rückbau des wasserdichten Verbaues

11. Einbau zusätzlicher Sichtschutzwände im Anschluss an Sichtschutzwände auf
      dem Brückenbauwerk , einseitig, Höhe 2,25m, mit ca.20cm Bodenfreiheit

● Beachtung von Vorschriften gemäß Artenschutzfachbeitrag während
   der Bauphase

I. Schwarzer

I. Schwarzer

2406 Schl-Nieder, 2.2-6.

Bauwerksskizzen
BW 03
(Lageplan 2)

15 / 3

Brückenbauwerk  BW 02  im Bauabschnitt 2.2-Teil 3

Vermessung von 08/2009 und 10/2014
Vermessungsbüro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

Lagesystem:       GKRD 83
Höhensystem:     HN 76

Bauwerk 03

1 : 100
vorhandenes Bauwerk

Brücke im Zuge des Radweges über die
Kleine Striegis

neue Stahlbetonbrücke

Bau-km  1+331.91
KrW =  89,67 gon
LW   =  7,70 m
BzG =  3,78 m  LH = 2,23 m
Brückenklasse: 30/30

1 - Einbau zusätzlicher Sichtschutzwände vor, auf und nach dem Brücken-
  bauwerk, beidseitig 11/2019 Schwarzer

1.  T E K T U R

27.03.2020

27.03.2020


	1.TEKTUR_BW 03  neue Stahlbetonbrücke

