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Keine Veranderungen im
Sohlgraben vornehmen (sonst
Gefahrdung des Betreibens der
vorhandenen Wasserkraftanlage
an der Muhle)

Durchlass komplett neu,

einschl. Kammer- und Widerlager-
rickwand und Fligelwande
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30cm Stahlbetonplatte
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Fullstabgelander nach
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Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen
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Beginn Bauabschnitt 3

Korbgabione aufstellen:

Stadt Hainichen
Ortsteil Schilegel

Ende Bauabschnitt 2.2 -Teil 3
Bau-km 1+868

Gabinenwand mit

| Stahlksrben

\‘\ Gelander nach Gel 4

'\ auf Gabione mit

' Hiilsenfundamenten,

\\Ht’)he 1,30m

neu zu errichtendes
Briickenbauwerk BW 04
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Korbgabione
~aufstellen
‘——inkl. Gelander
" nach Gel 4

durch H\angregulierung
Féallung der
4 Baume thig
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Bauwerk BW 04 (Lageplan) M 1:100

Stahlbetonfahrbahnplatte
C 30/37 direkt befahrbar

neuer Revisionssteg
(Weg zu Wartungszwecken
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— Einbau eines Schiitzes in
v Form von 2x U-Pofilen,

Flllstabgelander nach Gel 4

Pfostenverankerung mit
nach Gel 14

Sohlgraben vornehmen (sonst
Gefahrdung des Betreibens der
vorhandenen Wasserkraftanlage
an der Muhle)

Aufbau Schnitt A-A M 1: 50

Aufbau Radweg:

Fulplatte

Gabionen-Steinwand anordnen!

|

30cm Stahlbetonplatte, oberflachenfertig
025 3.00 Breite zwischen Gelénder 029
1 1
3.50
OK Briicke 263.169

Hohen Brickenmitte

OK.Briicke 263.21

Bdschungswinkel

abhangig vom tatsachl.

Gelande

OK Fliigelwand 261.102

Gradiente

OK.GabionHe 262.852
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nach Schlegel / Ende Rampe 01

Gelandeverlauf vor
Radwegbau

Flugelwand der vorhandenen

Einbau eines Schutzes in
Form von 2x U-Pofilen,
links/rechts, (zum Einschub
von Brettern) zur
Regulierung der Durchfluss-
Wassermenge Richtung
Muhle bei Hochwasser
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Keine Veranderungen im
Sohlgraben vornehmen (sonst
Gefahrdung des Betreibens der
vorhandenen Wasserkraftanlage
an der Muhle)

angrenzenden Naturstein-
bricke (angedeutet)

neu zu errichtendes Bauwerk

Legende

Bestand neu Abriss

Neuerrichtung Briickenbauwerk BW 04

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf
1. Entfernen von Bewuchs im Bereich der neu zu errichtenden Briicke

2. Vorhandener Muhlgraben fur die Dauer der Errichtung des Bauwerkes verrohren,
Durchflud Qmax= 500l/s bzw. Aulerbetriebnahme des Muhlgrabens in der Zeit
der Bauphase und Abbruch des vorhandenen Steges tber Muhlgraben

3. Ausfiihrung der Erdarbeiten gemal Bauwerksskizzenplan

4. Bauwerk gemal Bauwerksskizzenplan in Ortbeton herstellen, einschlie3lich
aller Nebenarbeiten, neuer Brickenkorper in Stahlbetonbauweise mit Kammer-
rickwanden und Fliigelwanden sowie Uberfahrbare Platte, oberflachenfertig

5. Anlegen eines Revisionsweges unter Brucke zur Wartung und des dahinter-
liegenden, vorhandenen Brickenbauwerkes

6. Verrohrung des Mihlgrabens entfernen bzw. Sperrung aufheben nach Beendigung
aller Bauarbeiten

7. Muhlgrabensohle: Keine Veranderungen in der Muhlgrabensohle vornehmen,
sonst Gefahrdung des Betreibens der vorhandenen Wasserkraftanlage an der Mihle

8. Errichtung Gelander auf Bauwerk nach Richtzeichnung fur Bricken u.a.
Ingenieurbauten: Gel 4, Hohe 1,30m, Befestigung mit Ful3platte bzw.
Hulsenfundamente (abhangig vom Einbauort)

9. Einbau eines Schutzes in Form von 2x U-Pofilen, links/rechts, (zum Einschub von
Brettern) zur Regulierung der Durchfluss-Wassermenge Richtung Muihle bei
Hochwasser im Muhlgraben

Bauwerk 04

Briicke im Zuge des Radweges (iber den
Muhigraben

Stahlbetonbriicke

Bau-km 0+032.86

Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

KrW = 96,1 gon
LW = 290m
BzG = 3,00 m LH=2,13m
Brickenklasse: 30/30
Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83

Hoéhensystem: HN 76
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1. TEKTUR

Unterlage / Blatt-Nr.: 15 / 4

Bauwerksskizzen

BW 04
(Lageplan 6)

MaRstab: 1:100, 1:50

STADT HAINICHEN

ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRwein
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis
2.2 - 6. Bauabschnitt
Bruckenbauwerk BW 04 im Bauabschnitt 2.2-Teil 3

aufgestellt:
Stadt Hainichen

Hainichen, den 27.03.2020
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