Gelander im Boschungsbereich als
Sicherungsgelander mit

Fundamenthilsen (in Anlehnung an Gel

7), Hohe wie vorhandenes Gelander

OK Kappe=229.44

nach RoRRwein

Ansicht M 1: 100

Sichtschutzwand mit Sehschlitzen im Bankett tiber

Einzelfunfamente einbauen, nur einseitig
(nach Westen ausgerichtet), Pfostenverankerung mit
FuBplatte nach Gel 14, HOhe 2,25m, Gesamtlange ca.11 m

vorhandenes

Einbau Sichtschutzwande vor
Briickenbauwerk,

Stahlgelénder beibehalten | Hohe 2,25m mit ca.20cm

Bodenfreiheit
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Aufbau Radweq:

——— 3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
—— 8 cm Asphalttragschicht 0/16
—— 20 cm Frostschutz 0/32 im

verdichteten Zustand

—— 5 cm Ausgleichsschicht 0/8
L >/=60 cm vorhand. Grobschotter,

Bahnschotter 34/56

OK Kappe=229.46

neuer Aufbau Schnitt A-A M 1;: 100
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Sichtschutzwand (mit Sehschlitzen)

mit Stahlprofil, Hohe 2,25m,
Verankerung Uber Einzelfundam

OK fertiger Radweg 229.80
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Bauwerk BW 14 (Lageplan) M 1:100
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Einbau Sichtschutzwande
vor Briickenbauwerk,
Hohe 2,25m mit ca.20cm
Bodenfreiheit, auf linker
Seite

Gelander im Boschungsbereich als

Sicherungsgelander mit
Fundamenthilsen (in Anlehnung an Ge
7), Hohe wie vorhandenes Gelander

Sichtschutzwand mit Sehschlitzen im Bankett

uber Einzelfunfamente einbauen, nur einseitig
(nach Westen ausgerichtet),

Hohe 2,25m, Gesamtlange ca.11 m

Pfostenverankerung mit FuBplatte nach Gel 14,

vorhandenes Gelander

beibehalten

ghl3

Gelander im Bdschungsbereich

als Sicherungsgelénder mit

Fundamenthiilsen (in Anlehnung
an Gel 7), Hohe wie
vorhandenes Gelander

vorhandenes Bauwerk

Legende

Bestand neu |:| Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 14

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf

1. Widerlager und Betonmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen beraumen,
ohne jegliche Zusatze mit Hochdruck reinigen und punktuell nachfugen

2. Bei Erfordernis an Widerlagern und Betonmauern Ausbesserungsarbeiten
durchfiihren

3. Aufnehmen des kompletten Oberbaues bis auf eventuelle, vorhandene Dichtung
des Bruckenbauwerkes

4. Schadhafte Dichtung mit Frastechnik ca. 15 mm entfernen, Reinigung im

Hochdruckverfahren ohne jegliche Zusatze im Wasser, einschlief3lich Reinigung
der Kappen des Bauwerkes

5. Dichtung auf dem Bauwerk gemafy ZTV-Ing., Teil 7, einschlie3lich Untergrund-
behandlung und Schutzestrich aufbringen

6. Bauwerksentwasserung auf Funktionsfahigkeit prifen

7. Trag- und Deckschichten gemal Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A
auf Bauwerk aufbringen

8. SchlieRen von Léchern und Beschadigungen an Kappen mit geeignetem
Material

9. Erhaltung des vorhandenen Brlickengelanders: Uberpriifung des Zustandes
und ggf. Uberarbeitung/Korrosionsschutz

10. Sichtschutzwand mit Stahlprofilen (mit Sehschlitzen) im Bankett Gber
Einzelfunfamente einbauen, nur einseitig (hach Westen ausgerichtet),
Profilverankerung mit Ful3platte nach Gel 14, Hohe 2,25m, Gesamtlange ca.11 m

11. Errichtung eines Gelanders zur Absicherung im
Bdschungsbereich, in Anlehnung an Gel 7 nach Richtzeichnung fur

Bricken u.a. Ingenieurbauten, links- u. rechtsseitig, Hohe wie vorhandenes
Gelander

12. Profilierung des Gelandes im Kappenbereich zur offenen Mulde hin, fur
Oberflachenentwasserung und Ableitung in vorhandenen Graben,
beidseitig des Radweges

13. Einbau zusatzlicher Sichtschutzwande im Anschluss an Sichtschutzwénde auf

dem Brickenbauwerk , einseitig, Héhe 2,25m, mit ca.20cm Bodenfreiheit
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1. TEKTUR
Unterlage / Blatt-Nr.: 15/14
STADT HAINICHEN Bauwerksskizzen
Ty BW 14
ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRwein (Lageplan 16)
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt MaRstab: 1:100

Bauwerk 14

Brucke im Zuge des Radweges Uber einen
Bach

Stahlbetonbriicke

Bau-km 6+021.38

Krw = 63,08 gon

LW = 3,02m

BzG= 7,42m LH=0,84 m
Brickenklasse: 30/30

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Brickenbauwerk BW 14 im Bauabschnitt 4

aufgestellt:
Stadt Hainichen

Hainichen, den 27.03.2020

Vermessung von 08/2009 und 10/2014

Lagesystem: GKRD 83

Vermessungsburo WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hoéhensystem: HN 76
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