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Zum Schutz bzw. Festigung des Briicken-Widerlagers und des
Flugelmauerbereiches der Bricke:

Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton, ca.20cm dick,
ca.1,20m tief (nach statischen Erfordernissen)

und Uferbdschungsschutz aus natirlichen Wasserbausteinen

Reste des Sohlverbaues belassen,
bereits strukturreiche FlieRzone vorhanden

vorhandenes Bauwerk

Bauwerk 01
Talbriicke im Zuge des Radweges uber die
"Kleine Striegis"

2-Feld-Gewolbebriicke aus Sandstein

Bau-km 0+359.52
KrW = 75,45 gon (ehemals 100 gon)
LW =2x14,00m

BzG = 8,30 m LH=5,54m
Briickenklasse: 30/30
Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83
Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hoéhensystem: HN 76

Legende

Bestand neu Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 01

e Beachtung von Vorschriften gemaf} Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

o Keinen RUckbau des restlichen Sohlverbaues vornehmen, da bereits eine struktur-
reiche FlieRzone vorhanden ist. Etwaige, notige Eingriffe sind zu minimieren.

e Zum Schutz bzw. zur Festigung des Briicken-Widerlagers und des Flliigelmauer-
bereiches der Bricke:
Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton, Abmessungen nach statischen
Erfordernissen

Technologischer Ablauf
1. Widerlager und Fligelmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen beraumen

2. Achtung: Keinen Rlckbau des restlichen Sohlverbaues im Gewasser vornehmen!

3. Widerlager und Fligelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im
Wasser

4. Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton zum Schutz bzw. zur Festigung
des Briucken-Widerlagers und des Flugelmauerbereiches der Bricke

5. Wasserhaltung / Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der
Kleinen Striegis: Brickenseite Richtung Rol3wein

6. An Widerlagern und Fligelmauern Ausbesserungsarbeiten durchfuhren und
punktuell nachfugen

7. Ruckbau des wasserdichten Verbaues/Wasserhaltung nach Beendigung der
Fligelmauersanierung

8. Aufnehmen des kompletten Oberbaues bis auf eventuelle, vorhandene Dichtung
des Bruckenbauwerkes

9. Schadhafte Dichtung mit Frastechnik ca.15 mm entfernen, Reinigung im
Hochdruckverfahren ohne jegliche Zusatze im Wasser, einschlie3lich Reinigung
der Kappen des Bauwerkes und Abdeckung der Fligelmauern soweit erforderlich

10. vorhandenes Stahlgelander entfernen und beschadigungen an den Kappen mit
geeignetem Material verschlieRen

11. Bauwerksentwasserung auf Funktionsfahigkeit prufen

12. Dichtung auf dem Bauwerk gemaR ZTV-Ing., Teil 7, einschlieRlich Untergrund-
behandlung und Schutzestrich aufbringen

13. Trag- und Deckschichten gemal Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A auf
Bauwerk aufbringen

14. Einbau Sichtschutzwand mit Sehschlitzen auf Brickenkappe, beidseitig der
Bricke, HOhe 2,25m, Pfostenverankerung mit FulRplatte nach Gel 14

15. Gelander vor Bauwerk gemafR Richtzeichnungen fur Bricken u.a.
Ingenieurbauten : Gel 4, Hohe 1,30 m

16. Einbau des Uferbdschungsschutzes durch natirliche Wasserbausteine/
Steinschuttung vor Bereich WU-Vorsatzschale

17. Einbau zuséatzlicher Sichtschutzwande im Anschluss an Sichtschutzwande auf
dem Brickenbauwerk bis Bau-km 0+408 fortlaufend, beidseitig, Hohe 2,25m,
mit ca.20cm Bodenfreiheit
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