Ansicht M 1: 100

Sichtschutzwand mit Sehschlitzen auf

Fligelmauer sanieren

alter Muhlgraben,

Zum Schutz bzw. Festigung des Briicken-Widerlagers und des

\g Briickenkappe, Hohe 2,25m, E
Fullstabgelander Gel 4 12 beidseitig auf Brucke, . 8
jeweils 1m vor Bauwerk 0 Pfostenverankerung mit FquI_atte nach Gel 14 I~
errichten, Hohe 1,30m \'g und nach statischen Erfordernissen ‘g
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nicht wasserfuhrend Abbruch der "harten Sohlpflasterung" Fligelmauerbereiches der Briicke:

(Steinsatz, Sohlbefestigung und Kolkriegel), Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton,
Wiederherstellung eines naturbelassenen

Gewasserbettes gemalt neuem WHG

ca.20cm dick, ca.1,20m tief (nach statischen Erfordernissen)
und Uferbdschungsschutz aus nattirlichen Wasserbausteinen

Aufbau Radweq:
—— 3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
—— 8 cm Asphalttragschicht 0/16
—— 20 cm Frostschutz 0/32 im
verdichteten Zustand
—— 5 cm Ausgleichsschicht 0/8
- >/=60 cm vorhand. Grobschotter,

Schnitt B-B M 1: 100

Bahnschotter 34/56
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Abbruch der "harten Sohlpflasterung”
(Steinsatz, Sohlbefestigung und Kolkriegel),

neu zu errichtenden Rohrdurchlass

DN 300 mit Auslaufbauwerk und Rinne

f Abbruch der vorhandenen "harten Sohlpflasteryng”
(Steinsatz, Sohlbefestigung und Kolkriegel),
/ Wiederherstellung eines naturbelassenen

Instandsetzung der vorhandenen
Entwésserungsgraben

(Beraumen, Profilierung)

Errichtung Rohrdurchlass in Beton DN
~—_— 300 mit Auslauf in vorhandenen Graben \
—
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Errichtung Rohrdurchlass in Beton DN
300 mit Auslauf in vorhandenen Graben

vorhandener Rohrdurchlass .
uberprufen, ggf. in Beton

DN 300 erneuern, anbinden
an Rohrdurchlass anbinden
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Mast entfernen

' Gelander Gel 4 mit

. Fundamenthdlsen an
Bankettgelander anschlieRen,
2,50m lang, Hohe 1,30m

Fallung eines
Baumes

Fullstabgelander Gel 4
jeweils 1m vor Bauwerk
im Bankett errichten,

Hohe 1,30m 2
_
OK Kapp ’
283.489 s

Abbruch vorhandenes, altes Stahlgelander
auf Brlickenbauwerk, beidseitig

Muldenrinne,
als 5-Zeiler Pflaster

Fallung eines
Baumes

vorhandene und Uberwachsene Kabeltrasse
aus U-Betonsteinen inkl. Kabel abbauen
(Uber Brticke fihrend)

Muldenrinne mit Bodeneinlauf
und 5-Zeiler Pflaster

Sichtschutzwand mit Sehschlitzen auf
Brickenkappe, Hohe 2,25m,
beidseitig,

Pfostenverankerung mit FuRplatte
nach Gel 14

Oko-Pflaster o
(z.B. Rasengittersteine auf ===
Splitt verlegt

"
-
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— ' Muldenrinne mit Bodeneinlauf

9, und 5-Zeiler Pflaster /

286a

Gewasserbettes gemal neuem WHG
° Vorsatzschale im Bereich Widerlager

Landkreis Mittelsachsen

,/ bis Anschluss Flligelmauer einbauen

Fllgelmauer sanieren

Gelander Gel 4 mit
Fundamenthiilsen an

Bankettgelander anschlieRen,
2,50m lang, Hohe 1,30m

Freigtaat Sachsen

Stadt Hainichen Y S
Ortsteil Schlegel A

vorhandene und iberwachsene Kabeltrasse

xN @1“/ aus U-Betonsteinen inkl. Kabel abbauen
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Bauwerk BW 01 (Lageplan) M 1:100

verbreitertes Bankett /
als Saumstruktur /
fiir Reptilien /

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachs
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Stadt Hainichen
Ortsteil Ottendorf
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Zum Schutz bzw. Festigung des Briicken-Widerlagers O} o
und des Flligelmauerbereiches der Briicke: ‘ o 7
Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton, T \{}\
ca.20cm dick, ca.1,20m tief \%, )o
(nach statischen Erfordernissen) 06 o

OK Kappe
283.557

Uferbdschungsschutz: Einbau einer natirlichen

Uferbdschung aus natiirlichen Wasserbausteinen
(Grobschlag) mit loser Steinschiittung vor Vorsatzschale

Neuaufbau Fligelmauer,
eingebrochen auf ca.10 m?

Fallung eines
Baumes

2 x Betonmast-
stimpfe entfernen

Fillstabgelander Gel 4

jeweils 1m vor Bauwerk
im Bankett errichten,
Hohe 1,30m

291

Aufbau Radweg:
3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
8 cm Asphalttragschicht 0/16

20 cm Frostschutz 0/32 im

verdichteten Zustand
5 cm Ausgleichsschicht 0/8
>[= 60 cm vorhand. Grobschotter,
Bahnschotter 34/56

Wiederherstellung eines naturbelassenen
Gewasserbettes gemal neuem WHG
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Zum Schutz bzw. Festigung des Briicken-Widerlagers und des
Fligelmauerbereiches der Briicke:

Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton,

ca.20cm dick, ca.1,20m tief (nach statischen Erfordernissen)
und Uferbdschungsschutz aus natiirlichen Wasserbausteinen

neuer Aufbau Schnitt A-A M 1: 100

Sichtschutzwand mit Sehschlitzen auf Briickenkappe,
Hohe 2,25m, beidseitig auf Bricke,

Pfostenverankerung mit FuRplatte nach Gel 14 , 7,59 -7,64 Breite zwischen Briickenkappen
und nach statischen Erfordernissen | | Briick W
riickenentwésserung:
50, i 2,01 1 2,50 1 ..2’13 1 1 50 Muldenrinne als 5-Zeiler Pflaster,
neues Gelander vor und nach dem Mulde 'Bankett, Radweg  Oko- Mulde Bodeneinlauf mit schragem
Bauwerk, nach Richtzeichnung verbreitert Pflaster Abgang

Gel 4, Gel 14, 1,30 m hoch, beidseitig

| ca. 8,30 Breite zwischen Sichtschutz

Bankett als Saumstruktur
fur Reptilien

OK Gradiente

Radweg 283,680 m UHN

OK Kappe 283,557 m

alle Kappen ; g
der Bricke reinigen

11%

OK Kappe 283,343 m UHN

Neuaufbau Fluigelmauer,

Flugelmauer sanieren

eingebrochen auf ca.10 m?
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Zum Schutz bzw. Festigung des Briicken-Widerlagers und des
Flugelmauerbereiches der Briicke:

Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton, ca.20cm dick,
ca.1,20m tief (nach statischen Erfordernissen)

und Uferbdschungsschutz aus nattirlichen Wasserbausteinen

Abbruch der vorhandenen "harten Sohlpflasterung”
(Steinsatz, Sohlbefestigung und Kolkriegel),
Wiederherstellung eines naturbelassenen
Gewasserbettes gemal neuem WHG

vorhandenes Bauwerk

Bauwerk 01

Talbriicke im Zuge des Radweges Uber die
"Kleine Striegis"

2-Feld-Gewodlbebriicke aus Sandstein

Bau-km 0+359.52

KrW = 75,45 gon (ehemals 100 gon)
LW =2x14,00 m

BzG = 8,30 m LH =554 m
Briuckenklasse: 30/30

Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83
Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hohensystem: HN 76

Legende

: Bestand neu |:| Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 01

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

e Zur Wiederherstellung eines naturbelassenen Gewasserbettes gemall neuem WHG:
Abbruch der vorhandenen "harten Sohlpflasterung” (Steinsatz, Sohlbefestigung
und Kolkriegel)

e Zum Schutz bzw. zur Festigung des Bricken-Widerlagers und des Flugelmauer-
bereiches der Brilcke:
Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton, Abmessungen nach statischen
Erfordernissen

Technologischer Ablauf
1. Widerlager und Flugelmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen beraumen

2. Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der Kleinen Striegis

3. Widerlager und Fligelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im
Wasser

4. Errichtung einer Vorsatzschale aus WU-Beton zum Schutz bzw. zur Festigung des
Bricken-Widerlagers und des Fligelmauerbereiches der Bricke

5. An Widerlagern und Fligelmauern Ausbesserungsarbeiten durchfuhren und
punktuell nachfugen

6. Aufnehmen des kompletten Oberbaues bis auf eventuelle, vorhandene Dichtung
des Bruckenbauwerkes

7. Schadhafte Dichtung mit Frastechnik ca.15 mm entfernen, Reinigung im
Hochdruckverfahren ohne jegliche Zusatze im Wasser, einschlie3lich Reinigung
der Kappen des Bauwerkes und Abdeckung der Fligelmauern soweit erforderlich

8. vorhandenes Stahlgelander entfernen und beschadigungen an den Kappen mit
geeignetem Material verschliel3en

9. Bauwerksentwasserung auf Funktionsfahigkeit prifen

10. Dichtung auf dem Bauwerk gemaR ZTV-Ing., Teil 7, einschliellich Untergrund-
behandlung und Schutzestrich aufbringen

11. Trag- und Deckschichten gemaf Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A auf
Bauwerk aufbringen

12. Einbau Sichtschutzwand mit Sehschlitzen auf Briickenkappe, beidseitig der Briicke,
Hohe 2,25m, Pfostenverankerung mit Ful3platte nach Gel 14

13. Gelander vor und nach Bauwerk gemaf Richtzeichnungen fir Bricken u.a.
Ingenieurbauten : Gel 4, Hohe 1,30 m

14. Ruickbau des wasserdichten Verbaues

15. Einbau des Uferbdschungsschutzes durch nattrliche Wasserbausteine/
Steinschuittung vor Bereich WU-Vorsatzschale

16. Wiederherstellung eines naturbelassenen Gewasserbettes gemall neuem WHG
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2.2 - 6. Bauabschnitt
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