Ansicht M 1: 100 Schnitt B-B M 1: 100

Legende
Bdschungsgelander Gel 7
Flllstabgelander Gel 4 im Anschluss an Fullstab- Bestand neu |:| Abriss
auf dem Bauwerk gelander errichten, D
errichten, Hhe 1,30m beidseitig, Hohe 1,30m OK Radweg OK Radweg
195.440m GHN 195.430m UHN
Hainich von Hainichen nach RoRRwein Instandsetzung Briickenbauwerk BW 22
von Hainichen nach RoRwein
= ) T T
0,884 % ig ?,083 % gj 1,100 % 0,884 % ﬁ%\ H 0,083 % u % 1,100 % e Beachtung von Vorschriften gemafR Artenschutzfachbeitrag wahrend
L_— [TENNN ’ TN
—— R — - - - @ - ___| ——— T I — = e R TR R
= e e | ST N \‘W BB NESSSN
, : AT
: : = AU

Technologischer Ablauf

1. Widerlager und Fligelmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen beraumen,
ohne jegliche Zusatze mit Hochdruck reinigen und punktuell nachfugen

3 cm Deckschicht AsphaItLeton 0/8
8 cm Asphalttragschicht 0(1 6
20 cm Frostschutz 0/32 im
verdichteten Zustan?
5 cm Ausgleichsschicht 0/8
>/= 60 cm vorhand. Grobschotter,
Bahnschotter 34/56 T

2. Ausbau der vorhandenen Stahltor-Anlage unter der Bricke, seitlich lagern zum

spateren Wiedereinbau nach Beendung aller Sanierungsarbeiten am
Bruckenbauwerk
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3. Bei Erfordernis an Widerlagern und Flugelmauern Ausbesserungsarbeiten

durchfiihren, Nachverfugung an allen Fligel-und Widerlagermauern sind
durchzufuhren
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4. Aufnehmen des kompletten Oberbaues bis auf eventuelle, vorhandene Dichtung
des Briickenbauwerkes

5. Schadhafte Dichtung mit Frastechnik ca. 15 mm entfernen, Reinigung im
_ AN Hochdruckverfahren ohne jegliche Zusatze im Wasser, einschliel3lich Reinigung
14/1 - der Kappen des Bauwerkes und Abdeckung der Fligelmauern soweit erforderlich

6. Vorhandenes Stahlgelander entfernen und Beschadigungen an den Kappen mit

geeignetem Material verschliel3en
Bauwerk BW 22 (Lageplan) M 1:100 f . .
. 7. Dicht dem B k alk ZTV-Ing., Teil 7, einschlieBlich Unt d-
neuer Aufbau SChnltt A-A M 1:100 ichtung auf dem Bauwerk gema ng., Teil 7, einschlieBlich Untergrun

behandlung und Schutzestrich aufbringen

8. Bauwerksentwasserung auf Funktionsfahigkeit prufen

2 3,78 Breite Zischen Gelander 9. Trag- und Deckschichten gemaR Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A

Freistaat Sachsen ’ 3.50 ’ auf Bauwerk aufbringen

7 7
: ; 10. Einbau neues Gelander auf Bauwerk nach Richtzeichnungen flur Bricken u.a.
Landkreis Mittelsachsen 49, 250 51,

) } i i S £ Ingenieurbauten : Gel 4, Hohe 1,30 m mit Ful3platte
Gemeinde RolRwein Briickengelénder nach Pflaster- Radweg  Pflaster-

ol 14 oo ot Entwases mulde 11. Einbau Boschungs-/Bankettgelander vor und nach der Briicke, beidseits, nach
Ortsteil Grunau Gel 14 errichten Entwésserung

. ) ) Richtzeichnung fur Bricken u.a. Ingenieurbauten
Gelander nach Richtzeichnung
OK Gradiente Radweg Gel 4, Gel 14 errichten

Béschungsgelinder Gel 7 195 433m GHN 12. Wiedereinbau der ausgebauten und seitlich gelagerten Stahltor-Anlage unter der
Bésch I3 — : ' Brucke
GZIS(; l:r?i?SF('Lencailgdmeernthu|sen X 1,30 m hoch, belaseitig

an Briickengelander C)QQQ '\Q*

starker Bewuchs auf
Fligelmauer entfernen

anschlieRen, Hohe 1,30m k=

OK Kappe 2,5 % OK Kappe
Q 195.48m GUHN _ 195.49m GHN
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15/1 Wirtschaftsweg zur Miihle

Muldenrinne,
als 5-Zeiler Pflaster

10/1

Fligelmauern
nachverfugen

lichte Hohe=4,25m

Muldenrinne,
Pflaster

/ Flugelmauern nachverfugen

‘\\ ‘\

OK Gradiente 195.433

Stahltor (unter der Briicke):
zeitweiser Ausbau

Wirtschafts Weg

Abbruch vorhandenes, altes Stahlgelander 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
auf Briickenbauwerk und Mauerbereiche, [ T [ T [ T T [ [ T [ [ 7]
beidseitig
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FlGgelmauern nachverfugen

Boschungsgelander
Gel 7 mit Fundamenthiilsen

o
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’ " an Briickengelander
o
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stquer Bewuchs auf 1 Nr. Art der Anderung
Fltigelmauer entfernen ';;’)
X

Datum Zeichen

s FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage / Blatt-Nr.: 151722

Bauwerksskizzen
BW 22

(Lageplan 28)
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt MaBstab: 1:100

anschlielen, Hohe 1,30m

STADT HAINICHEN

ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRBwein

vorhandenes Bauwerk

Bauwerk 22 Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Lagerflach wﬂcke im Zuge des Radweges iiber einen Brickenbauwerk BW 22 im Bauabschnitt 6-Teil 2
*gr BW 22 eg
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aufgestellt:
Stahlbetonbriicke Stadt Hainichen

Bau-km 10+351.94
\ KrW = 65,21 gon
LW = 8,66m
BzG= 3,78m LH=4,22m
\ Brickenklasse: 30/30

Hainichen, den 14.08.2017

Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83
Vermessungsburo WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hohensystem: HN 76




