Bdschungsgelander Gel 7
Hohe 1,30m

nach RoRwein
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Ansicht M 1: 100

neues Holzgelander in Anlehnung an
Flllstabgelander Gel 4, Hohe 1,30m
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Schnitt B-B M 1: 100

OK Gradiente OK Gradiente 247.610 m UHN
= OK Erhéhung Kammerriickwand
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Aufbau Radweq:
3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
8 cm Asphalttragschicht 0/16
20 cm Frostschutz 0/32 im
verdichteten Zustand
5 cm Ausgleichsschicht 0/8
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Bauwerk BW 10 (Lageplan) M 1:100
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Holzgelander nach Bauwerk im
Bankett errichten, Hohe 1,30m

_— / Einbau neuer Briickentiberbau aus
- Holz, Montage von Holzbalken

zur Aufnahme der Holzbohlen
p é / (nach Statik)
/ }
. Erhohen
Kammerriickwand
/ Auflagerbank
\ und Briickenlager
/ erhohen/
aufbetonieren

zZ

Auflagerbank

Bdschungsgelander
Gel 7, Hohe 1,30m

Erhohen
Kammerriickwand

Abbruch Stahlgelander auf
diesem Briickenbereich

erhohen/

Holzgelander vor Bauwerk
im Bankett errichten,
Hohe 1,30m

Bdschungsgelander
Gel 7, Hohe 1,30m

vorhandenes Stahlgelander
auf Briickenbereich
beibehalten

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen
Gemeinde Striegistal
Ortsteil Berbersdorf

und Briickenlager
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neues Holzgelander,

neuer Aufbau Schnitt A-A M 1: 100

neuer Radweg-Belag auf Brickenbereich:

Holzbohlen 20/6 cm

neues Holzgeldnder, H6he 1,30m

mit anschlieendem
Bdschungsgelander Gel 7,
beidseitig

Erhéhung/Aufbetonieren

der Auflagerbanke

Detailschnitt M 1 : 20

anschlieRendes

Hohe 130 cm, beidseitig

Bdschungsgelander
Gel 7, beidseitig

Balken 12/25 cm, Uber
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vorhandenes Stahlgelander
auf Briickenbereich
beibehalten

Balkenschuhe montiert
(bzw. nach Statik),

zur Aufnahme der Holzbohlen

, 2,50 L

g g

OK Gradiente Radweg

L 2,76 Bre;;e zwischen Gelander

200,896 m UHN

vorhandenes Stahlgelénder im

Brickenbereich, beibehalten
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2,76 Breite zwischen Gelander

neuer Radweg-Belag

auf Bruckenbereich:
Holzbohlen 20/6 cm

Erhéhung der

OK Gradiente Radweg

200,896 m GHN

Anprallschutz

vorhandenes Stahlgelander im

Briickenbereich, beibehalten
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Erliéhung/Aufbetonieren
deli' Auflagerbanke
I
\
vorhandenes Bauwerk
Bauwerk 10
Brucke im Zuge des Radweges Uber eine
OrtsstralRe
Holzbriicke herstellen
Bau-km 3+924.78
KrW = 46,91 gon
LW = 8,35m
BzG= 2,76 m LH=451m
Brickenklasse: DIN Fachbericht 101
Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83

Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hoéhensystem: HN 76

Legende

Bestand neu |:| Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 10

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf

1. Widerlager, Flugelmauern und im Brickenbereich von allem Bewuchs und
Ablagerungen beraumen

2. Widerlager und Fligelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im
Wasser

3. nach Erfordernis sind Ausbesserungsarbeiten an Widerlagern und
Mauerbereichen durchzufuhren

4. Mauerwerk/Betonbereiche behandeln (Ausblihungen)

5. Auflagerbanke und Brlckenlager Uberprifen und erhéhen/aufbetonieren

6. Erhdhen/Aufbetonieren beider Kammerrickwande im Bereich des Radweges

7. einen Teil des vorhandenen Stahlgelanders im Brickenbereich entfernen und
Beschadigungen an den Kappen mit geeignetem Material verschlie3en;
das verbleibende, vorhandene Stahlgelander auf Standfestigkeit Gberprufen,
ggf. erneuern als Stahlgelander Gel 7

8. Ruckbau der alten Holzbohlen im angrenzenden Radwegbereich

9. Einbau eines neuen Brickenuberbaues aus Holz (nach Statik), Montage von
Holzbalken zur Aufnahme der Holzbohlen

10. Aufbringen/Befestigen von Holzbohlen als neuer Fahrbahnbelag mit Anprallschutz
aus Kantholz gemaly neuem Aufbau Schnitt A-A durch Brickenbauwerk

11. Einbau neues Gelander auf Brickenbereich aus Holz in Anlehnung an Gel 4,
Hohe 1,30m, beidseitig

12. fortfUhrend an Brickengelander: Einbau Holzgelander vor und nach Bauwerk,
Hohe 1,30 m

13. Einbau Bdschungsgelander Gel 7 vor und nach der Brlcke, beidseitig, nach
Richtzeichnung fur Bricken u.a. Ingenieurbauten
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