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im Anschluss an Fullstab-
gelander errichten,
beidseitig, Hohe 1,30m
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Flllstabgelander nach Gel 4
Pfostenverankerung mit Fuplatte
nach Gel 14, Gelanderhdhe 1,30m
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im Anschluss an Flllstab-
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einen Teilbereich der
Fligelmauer erneuern

Aufbau Radweaq:

3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
8 cm Asphalttragschicht 0/16
20 cm Frostschutz 0/32 im
verdichteten Zustand
5 cm Ausgleichsschicht 0/8
>/= 60 cm vorhand. Grobschotter,
Bahnschotter 34/56

OK Gradiente
215.349m UHN

Schnitt B-B M 1: 100

OK Gradiente 215.300 m
im Schnitt A-A

OK Gradiente
215.270m UHN

nach RoRwein
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Bdschungsgelander Gel 7 mit

Fundamenthtilsen, Hohe 1,30m
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< W & o 2 verbreitertes Bankett
“W e e Qo als Saumstruktur
= ¥ 2\ fiir Reptilien
) Muldenrinne,
T ~ als 5-Zeiler Pflaster
\ /
{ Kappen sanieren
P\ und verfugen, beidseitig
Einbau Filllstabgelinder
© Gel 4 auf Bauwerk ,
© Hohe 1,30m

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen

Gemeinde Striegistal
Ortsteil Bohrigen

Abbruch vorhandenes, altes Stahlgelander
auf Brlickenbauwerk, beidseitig

Flllstabgelander Gel 4
jeweils vor Bauwerk
errichten, Hohe 1,30m

Bdschungsgelander Gel 7 mit
Fundamenthiilsen, Hohe 1,30m
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Teilbereich der

Fligelmauer erneuern

Einbau Fllstabgelander
Gel 4 auf Bauwerk ,
Hohe 1,30m

Muldenrinne,
als 5-Zeiler Pflaster
zur Brlckenentwasserung

Oko-Pflaster
(z.B. Rasengittersteine auf
Splitt verlegt
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0 Gel4, 1,30 m hoch mit K Gradiente . Muldenrinne als 5-Zeiler Pflaster
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einen Teilbereich der

Fligelmauer neu
aufbauen

vorhandenes Bauwerk

Legende

: Bestand neu |:| Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 01

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf
1. Widerlager und Fligelmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen berdumen

2. Widerlager und Flugelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im
Wasser

3. An Widerlagern und Fligelmauern Ausbesserungsarbeiten durchfihren und
punktuell nachfugen

4. Teilbereiche einer Fligelmauer (rechte Seite in Fahrtrichtung) erneuern

5. Aufnehmen des kompletten Oberbaues bis auf eventuelle, vorhandene Dichtung
des Bruckenbauwerkes

6. Schadhafte Dichtung mit Frastechnik ca.15 mm entfernen, Reinigung im
Hochdruckverfahren ohne jegliche Zusatze im Wasser, einschliel3lich Reinigung
der Kappen des Bauwerkes und Abdeckung der Fligelmauern soweit erforderlich

7. vorhandenes Stahlgelander entfernen

8. alle Kappsteine sanieren (vorhandene Risse), neu verfugen und Beschadigungen
an den Kappen mit geeignetem Material verschliel3en

9. Bauwerksentwasserung auf Funktionsfahigkeit priufen

10. Dichtung auf dem Bauwerk gemaR ZTV-Ing., Teil 7, einschliellich Untergrund-
behandlung und Schutzestrich aufbringen

11. Trag- und Deckschichten gemaf Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A auf
Bauwerk aufbringen

12. Einbau neues Gelander auf Bauwerk nach Richtzeichnungen fir Briicken u.a.
Ingenieurbauten : Gel 4, Héhe 1,30 m mit Ful3platte

13. Gelander vor und nach Bauwerk gemaf Richtzeichnungen fiir Briicken u.a.
Ingenieurbauten : Gel 4, Héhe 1,30 m

14. Einbau Boschungsgelander vor und nach Bauwerk gemaf Richtzeichnungen
fur Bricken u.a. Ingenieurbauten : Gel 7, Hohe 1,30 m

15. Erneuerung der vorhandenen Ufersicherung aus Steinen im Brluckenbereich,
beidseits

Bauwerk 15

Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Striegis

Gewolbebriicke

Bau-km 6+744.66

KrwW = 71,39 gon

LW = 20,04 m

BzG= 7,13m LH=523m
Brickenklasse: 30/30
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Unterlage / Blatt-Nr.: 15/15
STADT HAINICHEN Bauwerksskizzen
BW 15
ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRwein (Lageplan 18)
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt MaBstab: 1:100

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Brickenbauwerk BW 15 im Bauabschnitt 5-Teil 1
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