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1 Lage Dichtungsbahn auf vorhandene Betonbalken 1 Lage Dichtungsbahn auf vorhandene Betonbalken

aufschweillen (Kebuflex BR2 Isovill oder glw.) aufschweifen (Kebuflex BR2 Isovill oder glw.) 11. Einbau Boschungs-/Bankettgelander vor und nach der Briicke, beidseits, nach
Richtzeichnung fur Briicken u.a. Ingenieurbauten
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STADT HAINICHEN Bauwerksskizzen
BW 02

ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRwein — (Lageplan 2)
8 8 V PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt MafRstab: 1:100

Instandsetzung der vorhandenen

Entwasserungsgraben @ vorhandenes Bauwerk
Berdumen, Profilierun ieqi - Ni ieqi
( ung) ~ Bauwerk 02 Striegistalradweg Schlegel Nlederstrlegls
Talbriicke im Zuge des Radweges uber 22 - 6 BauabSChmtt
' einen Witschaftsweg Bruckenbauwerk BW 02 im Bauabschnitt 2.2-Teil 1
Beton-Walztragerbricke, Widerlager aus aufgestellt:
Sandstein Stadt Hainichen

Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen

Bau-km 0+725.61
KrW = 62,22 gon
LW = 475m

Hainichen, den 14.08.2017

BzG = 8,30 m LH=3,38m
Briickenklasse: 30/30

Stadt Hainichen
Ortsteil Schlegel
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