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Gel 7, beidseitig

Aufstandsflache
Mobilkran
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"Heldental" anbinden,
Gemarkung Kaltofen
Bau-km 1+331,91
Anbindung Asphaltbelag an
Rasengitterplatten
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und Flugelmauern
mit Naturstein-Mauerwerk Aufbau Radweq:
verkleidet (gemal RStO 12, befahrbarer Wohnweg:
—— 4 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
—— 10 cm Asphalttragschicht 0/16
— 31 cm Schottertragschicht im verdichteten
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Aufbau Radweg

auf Bruckenbereich:

— ca.4 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
— ca.5 cm Asphalttragschicht 0/16
— Abdichtung der Stahlbetonplatte
—— Stahlbeton-Fertigteilplatte (nach

statischen Erfordernissen)

vorhandenes Bauwerk

Legende

Bestand neu Abriss

Bauwerk 03

neue Stahlbetonbriicke

Bau-km 1+331.91
Krw = 89,67 gon

Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Kleine Striegis

LW = 7,70m
BzG = 3,78 m LH=2,23m
Bruckenklasse: 30/30
Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83
Vermessungsbiiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz Hoéhensystem: HN 76

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 03

e Beachtung von Vorschriften gemal Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf
1. Baufreiheit im unmittelbaren Briickenbereich herstellen, Bereich von allem Bewuchs

und Ablagerungen beraumen

2. Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der Kleinen Striegis auf
beiden Seiten der neuen Brickenstitzwande

3. Errichtung Bauwerk gemalf’ Bauwerksskizzenplan in Ortbeton, einschliel3lich
aller Nebenarbeiten, neuer Brickenkdrper in Stahlbetonbauweise mit Kammer-
ruckwanden und Flugelwanden

4. Montage der Fahrbahnplatte als Stahlbetonfertigteil sowie der Brickenkappen

5. Dichtung auf dem Bauwerk und der Briickenkappen gemafR ZTV-Ing., Teil 7
aufbringen

6. Trag- und Deckschichten gemaR Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A auf
Bauwerk aufbringen

7. Einbau Gelander auf Briicke gemal Richtzeichnungen fur Briicken u.a. Ingenieur-
bauten: Gel 4, Hohe 1,30 m

8. Einbau Bdschungsgelander vor und nach Bauwerk gemal Richtzeichnungen fir
Bricken u.a. Ingenieurbauten: Gel 7, Hohe 1,30 m

9. Rickbau des wasserdichten Verbaues
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Bauwerksskizzen

BW 03
(Lageplan 2)

MafRstab: 1:100

STADT HAINICHEN

ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRwein
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Bruckenbauwerk BW 02 im Bauabschnitt 2.2-Teil 3
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