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Bdschungsgelander Gel 7

neues Holzgelander in Anlehnung an im Anschluss an

Fullstabgelander Gel 4, Hohe 1,30m
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Abbruch der
Laufstegtrager,
Laufroste und

Brickengelander,
beidseitig
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Einbau Wasserbausteine zur
Uferbefestigung, beidseitig
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neues Bruckengelander
aus Holz, beidseitig
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Hozbohlen als neuer
Briickenbelag
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erhohen

:

Sanierung der Mauer-/
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Widerlager:
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Boschungsgelander
Gel 7 mit Fundamenthiilsen
an Brlckengelander
anschlielen, Hohe 1,30m
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Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen
Gemeinde RolRwein
Ortsteil Grunau
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43

Freistaat Sachsen
\ Landkreis Mittelsachsen
Gemeinde RolRwein
Ortsteil Hohenlauft
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Laufsteg - Stahltrager entlang der Briicke

der Auflagerbanke
einschl. Stahlgelander, beidseitig

Einbau Wasserbausteine zur Uferbefestigung/
Sicherung der Widerlager und Fligelmauern, beidseitig
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Bauwerksskizzen
BW 23
(Lageplan 29)
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STADT HAINICHEN

ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRBwein
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt

vorhandenes Bauwerk

Bauwerk 23 Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Briickenbauwerk BW 23 im Bauabschnitt 6-Teil 2

Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Striegis und einen Weg

aufgestellt:

Stahlbriicke Stadt Hainichen

Bau-km 10+406.61

KrWw = 75,38 gon

LW = 23,55 m

BzG= 2,76 m LH=3,50m
Briickenklasse: DIN Fachbericht 101

Hainichen, den 14.08.2017

Vermessung von 08/2009 und 10/2014

Lagesystem:
Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

Hohensystem:

GKRD 83
HN 76




