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Zweifeld-Stahlbriicke

Bau-km 3+331.81
Krw = 45,18 gon
LW = 724 m+14,89m
BzG = 2,865 m
Briickenklasse: DIN Fachbericht 101

Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Kleine Striegis und Weg

LH=4,07m+4,62m

Vermessung von 08/2009 und 10/2014
Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

Lagesystem:
Hohensystem:
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Legende

Bestand neu

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 09

Abriss

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend

der Bauphase

Technologischer Ablauf

1. Entfernen von Bewuchs und Ablagerungen im Briickenbereich, auf Widerlagern

und Mauerbereichen

2. Widerlager und Fligelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im

Wasser

3. Entfernung/Abbruch des dulReren Teiles des auskragenden Laufsteg-Stahltragers
entlang der Bricke, inkl. Bahn-Holzbohlen, Stahlbetonschwellen und dazugehdrige

Stahlteile sowie Stahlgelander, beidseitig.

4. Stahliberbau sanieren, Korrosionsschutzarbeiten extern durchfiihren:

-> Aufteilung des StahlUberbaues zur externen Sanierung in 2 Bereiche

A.) erster Teil Stahliiberbau: Zufahrt Mobilkran von Uberfahrt U 01 (Mihlweg)
auf ehemaligen Bahndamm bis Bauwerk, erster Teil Stahliberbau aus dem
Lager heben, zuricksetzen im vorbereiteten rickwartigen Gelédnde den

StahlUberbau abladen und vollstandig sanieren, inkl. Wiedereinbau

B.) zweiter Teil Stahluberbau: Zufahrt Mobilkran mit Tieflader Gber Berbersdorfer
StralRe, einem vorhandenen Waldweg des Flurstlickes 448, auf den Bahn-
damm auffahren und weiter bis zum Bauwerk, den Stahliberbau aus dem
Lager heben, auf Tieflader verbringen und ausfahren. Die externe Sanierung

erfolgt an einem dafur ausgewiesenen Ort bzw. im Gelande der

Sanierungsfirma (keine Sanierung vor Ort mdglich), inkl. Wiedereinbau

5. nach Wiedereinbau des Stahliberbaues: zur Aufnahme der Sichtschutzwande
Einbau der Stahltrager (nach Angabe der Statik)

6. Erhdhen/Aufbetonieren der Kammerrickwand im Bereich des Radweges

7. Auflagerbanke und Brickenlager Uberprifen und sanieren

8. an Widerlagern und Fligelmauern Ausbesserungsarbeiten durchflihren und

punktuell nachfugen, einzelne Steinbereiche einer Fligelmauer erneuern

9. Wasserhaltung / Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der Striegis:

Bereich Mauerpfeiler

10. Erneuerung des Mittelauflagers auf Mittelpfeiler

11. Ruckbau des wasserdichten Verbaues/Wasserhaltung nach Beendigung der

Arbeiten am Pfeiler

12. Erneuerung der vorhandenen Ufersicherung aus Steinen im Bereich Mittelpfeiler:

Erganzung der Fehlstellen

13. Aufbringen/Befestigen von Holzbohlen als neuer Fahrbahnbelag mit beidseitigem

Anfahrschutz aus Holz gemafl neuem Aufbau Schnitt A-A

14. Einbau Sichtschutzwand mit Sehschlitzen auf neu eingebauten Stahltrager,
beidseitig der Brucke, Hohe 2,25m, Pfostenverankerung mit FulRplatte nach Gel 14

(nach Angaben der Statik)

15. Gelander vor und nach Bauwerk gemaf Richtzeichnungen fur Bricken u.a.

Ingenieurbauten, beidseits : Gel 4 und Gel 7, Hohe 1,30 m
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STADT HAINICHEN Bauwerksskizzen
BW 09
ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RoRwein (Lageplan 9)
PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt MaBstab: 1:100, 1:20

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Brickenbauwerk BW 09 im Bauabschnitt 3

aufgestellt:
Stadt Hainichen

Hainichen, den 14.08.2017




