Bdschungsgelander, Gel 7, Héhe 1,30m

‘ von Hainichen

Ansicht M 1: 100

neues Holzgelander in Anlehnung an
Flllstabgelander Gel 4, H6he 1,30m

-

Bdschungsgelander, Gel 7, Hoéhe 1,30m

nach RoRwein
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Erhéhung Kammerrickwand
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25 -esles Lager

Schnitt B-B M 1: 100

neues Holzgelander in Anlehnung an
Fillstabgelander Gel 4, Héhe 1,30m

Zugangsabsperrung Blech-Wanne
durch Maschendrahtzaun mit Pfosten
und Tur, 1,70m hoch

OK 201.244 m
Erh6hung Kammerriackwand

nach RoRwein
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o HEA-Stahltrédger 200/200

zur Aufnahme der Holzbohlen

T

‘ (bzw. nach Statik)
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Wanne aus Blech

15/50cm als
Saumstruktur flr
Reptilien, einseitig

Aufbau Wanne fur Saumstruktur:

Detailschnitt M 1: 20

- 15 cm Grindachsubstrat flr
externe Begrunung,
inklusive Sukkulenten

- 1 Lage Wurzelmatte

- 1 Lage Folie

- verzinkte Blechwanne,
Breite 50cm/Hohe 15cm
mit seitlicher Entwasserung

Unter der Wanne ist eine Lage
Bautenschutzmatte zu verlegen.
Die Wanne selbst ist auf den
Holzbohlen zu verschrauben.

Zugangsabsperrung zur
Blech-Wanne durch
Maschendrahtzaun

mit Pfosten und Tdr,
1,70m hoch

Abbruch ehemaliger
Laufsteg-Stahltrager
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OK Gradiente Radweg

Anprallschutz aus 201,244 m GUHN
Kantholz, beidseitig

neuer Radweg-Belag auf

HEA-Stahltrager Briickenbereich:

200/200 Holzbohlen 20/20 c¢cm

(bzw. nach Statik)
zur Aufnahme der
Holzbohlen

neues Brickengelander aus Holz auf
Bruckenbereich, beidseitig, in Anlehnung
an Gel 4, Hohe 1,30m

5,38°
3,00 |
Verlangerung
der Holzbohlen,
13, 2,50
9% Radweg

E= ) Hauptstahltrager mit

Stahl-Wandscheibe,
beidseitig

1,30

Abbruch ehemaliger

Laufsteg-Stahltrager

|
OK Quertrager=200.82
UK Trager=200.31
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OK Quertriger=200.83 3@

Legende

Bestand neu |:| Abriss

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 18

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf
1. Widerlager und Fligelmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen berdumen

2. Widerlager und Fligelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im
Wasser

3. nach Erfordernis sind Ausbesserungsarbeiten an Widerlagern und Fliigelmauern
durchfuhren und punktuell nachfugen

4. Auflagerbanke und Briickenlager Uberprifen, Sanierung der Auflager

5. Mauerbereich einer Fligelmauer neu aufbauen (auf Briickenseite Rollenlager)

6. Erhohen/Aufbetonieren der Kammerrickwand im Bereich des Radweges

7. Entfernung/Abbruch des auleren Teiles des auskragenden Laufsteg-Stahltragers
entlang der Bricke, inkl. Bahn-Holzbohlen, Stahlbetonschwellen und dazugehdrige
Stahlteile, beidseitig.
Achtung: Der Hauptstahltrager mit Stahl-Wandscheibe darf aus statischen Grunden

nicht entfernt werden.

8. Entfernen des vorhandenen Stahlgelanders, Beschadigungen an den Kappen/
Mauerwerk mit geeignetem Material verschliel3en.

T

9. Stahluberbau sanieren, Korrosionsschutz arbeiten durchfihren: Stahliberbau
komplett einrlisten (Hangegerist), Korrosionsschutzarbeiten sind nur punktuell

durch zu fUhren

10. Einbau HEA-Stahltrager (Abmafie nach Angabe Statik) zur Aufnahme der

Holzbohlen

Holzgelander 1m vor
Bauwerk im Bankett
/ errichten, Hohe 1,30m

Bdschungsgelander

Gel 7, Hohe 1,30m

Holzgelander 3m vor
Bauwerk im Bankett
errichten, Hohe 1,30m

Erh6hung
Kammerriickwand

Zugangsabsperrung Blech-Wanne
durch Maschendrahtzaun mit

Pfosten und Tiir, 1,70m hoch

() Einbau Wanne aus Blech 15/50cm,
ca.34,50m lang, als Saumstruktur fiir
Reptilien, einseitig,
mit Griindachsubstrat inkl. Sukkulenten,
Ubergang Wanne an vorhandenes Gelande
mit Kies-Sandgemisch anbdschen
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Sanierung Auflager

Stahl-Wandscheibe
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() Freistaat Sachsen

\ Landkreis Mittelsachsen

Gemeinde RolRwein
Ortsteil Grunau

Holzbohlen, Stahlbetonschwellen

Mauerbereich der
Flugelmauer neu
aufbauen

Sanierung Auflager

Bauwerk BW 18 (Lageplan) M 1:100
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Zugangsabsperrung Blech-Wanne

Erhdhung
Kammerriickwand

Boschungsgelander
Gel 7, Hohe 1,30m

durch Maschendrahtzaun mit
Pfosten und Tir, 1,70m hoch

NS

Ubergang Wanne an vorhandenes Gelande

DN

mit Kies-Sandgemisch anbdschen

neuer Aufbau Schnitt A-A M 1;: 100

Wanne aus Blech
15/50cm als
Saumstruktur fur
Reptilien, einseitig

64, 3,00 L
I 1

Hauptstahltrager mit

134» 2,50 4%13
Stahl-Wandscheibe

7 Radweg

” 2,76 Breigp zwischen Gelander

OK Gradiente Radweg 201,244 m GHN

11. Einbau einer Wanne aus Blech als Saumstruktur fir Reptilien, einseitig,
inkl. Grindachsubstrat

12. Aufbringen/Befestigen von Holzbohlen als neuer Fahrbahnbelag mit Anprallschutz
aus Kantholz gemaR neuem Aufbau Schnitt A-A durch Brickenbauwerk

13. Einbau neues Gelander auf Briickenbereich aus Holz in Anlehnung an Gel 4,
Hohe 1,30m, beidseitig

14. fortfUhrend an Brlckengelander: Einbau Holzgelander vor und nach Bauwerk,
sowie Béschungsgelander Gel 7, einseitig, Hohe 1,30 m

15. Absperrung der Blechwanne als Saumstruktur fur Reptilien durch Maschen-
drahtzaun mit Pfosten und Tur, 1,90m hoch, im Bereich Brickenanfang und

HEA-Stahltrager

Abbruch ehemaliger

Laufsteg-Stahltrager

(bzw. nach Statik)
zur Aufnahme der
Holzbohlen

Abbruch ehemaliger
Laufsteg-Stahltrager
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Holzgelander 3m vor
Bauwerk im Bankett
errichten, Hohe 1,30m
@

neuer Radweg-Belag auf Briickenbereich:

Holzbohlen 20/20 cm
mit Anprallschutz aus Kantholz

vorhandenes Bauwerk
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FESTSTELLUNGSEN

WURF

STADT HAINICHEN

ehemalige Bahnstrecke H

ainichen - RoRwein

Unterlage / Blatt-Nr.: 15/18
Bauwerksskizzen

BW 18

(Lageplan 25)

PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt

Malstab:

1:100, 1:20

Bauwerk 18

Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Striegis und Uber eine Gemeindestralle

Stahlbriicke

Bau-km 9+122.61

KrW = 57,49 gon

LW = 25,92 m

BzG = 2,865 m LH=2,71m
Briickenklasse: DIN Fachbericht 101

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Bruckenbauwerk BW 18 im Bauabschnitt 6-Teil 2

aufgestellt:
Stadt Hainichen

Hainichen, den 14.08.2017

Vermessung von 08/2009 und 10/2014 Lagesystem: GKRD 83
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