Bdschungsgelander Gel 7 im

Anschluss an Fullstabgelander
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Einbindung Wassergraben verlangern

Lagerflache

Erneuerung vorhandene
Uferbefestigung aus Steinen,
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Freistaat Sachsen

Landkreis Mittelsachsen

Instandsetzung der vorhandenen Entwasserungsgraben
(Beraumen, Profilierung)
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Gemeinde Striegistal
Ortsteil Etzdorf
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mit FuRplatte nach Gel 14,
Gelanderhdhe 1,30m, beidseitig

Bdschungsgelander Gel 7,
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vorhandenes Bauwerk

Legende

Bestand neu Abriss

Bauwerk 17

Bricke im Zuge des Radweges Uber den
Etzdorfer Bach

Gewolbebriicke

Bau-km 7+573.51

KrW = 94,92 gon

LW = 502m

BzG= 7,81m LH=2,43m
Briickenklasse: 30/30

Vermessung von 08/2009 und 10/2014

Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

GKRD 83
HN 76

Lagesystem:
Héhensystem:

Instandsetzung Briickenbauwerk BW 17

e Beachtung von Vorschriften gemaf Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf
1. Widerlager und Flugelmauern von allem Bewuchs und Ablagerungen berdumen,
ohne jegliche Zusatze mit Hochdruck reinigen und punktuell nachfugen

2. teilweise Nachverfugung an Flugel-/Widerlagermauern sowie Ausbesserungs-
arbeiten durchfuhren

3. Neuaufbau eines Teils vom Mauerbereich des rechten Brickenfligels

4. Aufnehmen des kompletten Oberbaues bis auf eventuelle, vorhandene Dichtung
des Bruckenbauwerkes

5. Schadhafte Dichtung mit Frastechnik ca. 15 mm entfernen, Reinigung im
Hochdruckverfahren ohne jegliche Zusatze im Wasser, einschliel3lich Reinigung
der Kappen des Bauwerkes und Abdeckung der Fligelmauern soweit erforderlich

6. Vorhandenes Stahlgelander entfernen und Beschadigungen an den Kappen mit
geeignetem Material verschlie3en

7. alle Kappsteine der Briicke sanieren und neu verfugen

8. Dichtung auf dem Bauwerk gemafly ZTV-Ing., Teil 7, einschliel3lich Untergrund-
behandlung und Schutzestrich aufbringen

9. Bauwerksentwasserung auf Funktionsfahigkeit prifen

10. Trag- und Deckschichten gemaf Bauwerksdetail neuer Aufbau Schnitt A-A
auf Bauwerk aufbringen

11. Einbau neues Gelander auf Bauwerk nach Richtzeichnungen fir Briicken u.a.
Ingenieurbauten : Gel 4, Hohe 1,30 m mit Ful3platte

12. im Anschluss des Bruckengelanders Einbau Fullstabgelander vor und nach
Bruckenbauwerk, beidseits, nach Richtzeichnungen fur Bricken u.a.
Ingenieurbauten : Gel 4, Hohe 1,30 m

13. Einbau Bdschungsgelander vor und nach der Bricke, beidseits, nach
Richtzeichnung fur Bricken u.a. Ingenieurbauten, Gel 7, Hohe 1,30 m

14. Erneuerung der vorhandenen Ufersicherung aus Steinen vor
und nach der Bricke
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