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Hohe 1,30m
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neues Holzgelander in Anlehnung an
Flllstabgelander Gel 4, Hohe 1,30m

Bdschungsgelander Gel 7
Hohe 1,30m

neuer Radweg-Belag auf Brickenbereich:
Holzbohlen 20/20 cm mit Anprallschutz aus Kantholz
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Einbau Wanne aus Blech 15/50cm,

Abdeckung und Teile des Mauerbereiches
an Flugelmauer erneuern

Holzbohlen 20/20 cm

neues Holzgelander, Hohe 1,30m mit
anschlieBendem Boschungsgelander Gel 7

OK Gradiente Radweg

200,896 m UHN

Entfernung/Abbruch der auskragenden ‘OK Mauer 5
Laufsteg - Stahltrager entlang der Bricke 200,77

einschl. Stahlgelander, beidseitig

L 2,76 Bﬂpeite zwischen Gelander

Maschendrahtzaun mit Pfosten
und Tar, 1,70m hoch als Absperrung

OK Mauer 200,69

Wanne aus Blech 15/50cm als
Saumstruktur flr Reptilien, einseitig

Aufflllung des Uferbereiches inkl. Uferbefestigung/Sicherung

durch Einbau von Wasserbausteinen

vorhandenes Bauwerk

Bauwerk 19

Briicke im Zuge des Radweges Uber die
Striegis und Uber einen Weg

Zweifeld-Stahlbriicke

Bau-km 9+492.25

KrW = 52,22 gon

LW = 20,20m+7,70 m

BzG = 2,76 m LH=4,19m+ 3,19 m
Briickenklasse: DIN Fachbericht 101

Vermessung von 08/2009 und 10/2014
Vermessungsbiro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

Lagesystem: GKRD 83
Hohensystem: HN 76

e Beachtung von Vorschriften gemaf} Artenschutzfachbeitrag wahrend
der Bauphase

Technologischer Ablauf

Zufahrt zur Baustelle (n6rdliche Seite, Richtung RolRwein):
Anfahrt (ber Hohenlauft, Uber Flurstiicke 7/3, 37, 14 und 36, danach Auffahrt auf
ehemaligen Bahndamm bis Bruckenbauwerk

1. Widerlager, Flugelmauern und im Brluckenbereich von allem Bewuchs und
Ablagerungen beraumen

2. Wasserhaltung / Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der Striegis:
Bruckenseite Richtung RoRRwein

3. Widerlager und Fligelmauern mit Hochdruck reinigen ohne jegliche Zusatze im
Wasser

4. auf Bruckenseite Richtung Roldwein: Mauerbereiche zweier Fligelmauern
abbrechen und komplette Neuerrichtung inkl. Griindung,
Erganzung/Aufbau der Fligelmauern nach statischen Erfordernissen

5. Rickbau des wasserdichten Verbaues/Wasserhaltung nach Beendigung der
Arbeiten an diesem Brlckenbereich

6. nach Neuerrichtung Fligelmauern: Auffillung der Uferbereiche inkl. Uferbe-
festigung/Sicherung durch Einbau von naturlichen Wasserbausteinen

7. Teilbereiche verbleibender Flliigelmauer (Richtung Hainichen) und deren
Abdeckungen erneuern

8. Auflagerbanke und Brlckenlager Uberprifen und sanieren

9. An Widerlagern und verbleibenden Fligelmauern Ausbesserungsarbeiten
durchfuhren und punktuell nachfugen

10. Erhéhen/Aufbetonieren der Kammerrickwande im Bereich des Radweges

11. Wasserhaltung / Errichtung wasserdichter Verbau im Gewasserbereich der Striegis:
Bereich Mauerpfeiler

12. Sanierung am Mauerpfeiler:
Auflagerabdeckung komplett erneuern, Auflager/Lagerkissen (festes Lager)
erneuern, Wechseln der Lagerkissen durch hydraulisches Anheben des Bricken-
Uberbaues mit Lager,
Mauerwerk/Betonbereiche behandeln (Ausblihungen)

13. Riuckbau des wasserdichten Verbaues/Wasserhaltung nach Beendigung der
Arbeiten am Pfeiler

14. Schutz des Mauerpfeilers tUber Einbau Wasserbausteine

15. Entfernung/Abbruch der auskragenden Laufsteg - Stahltrager entlang der Brlicke,
beidseitig

16. vorhandenes Stahlgelander entfernen und Beschadigungen an den Kappen mit
geeignetem Material verschlie3en

17. Stahlliberbau sanieren, Korrosionsschutzarbeiten durchfihren: Stahliiberbau
komplett einristen (Hangegerust), Korrosionsschutzarbeiten sind nur punktuell
durch zu flhren

18. Aufbringen/Befestigen von Holzbohlen als neuer Fahrbahnbelag mit Anprallschutz
aus Kantholz gemaR neuem Aufbau Schnitt A-A durch Briickenbauwerk

19. Einbau neues Gelander auf Brickenbereich aus Holz in Anlehnung an Gel 4,
Hbéhe 1,30m, beidseitig

20. Einbau einer Wanne aus Blech als Saumstruktur fur Reptilien, einseitig,
inkl. Griindachsubstrat

21. fortfuhrend an Brickengelander: Einbau Holzgelander vor und nach Bauwerk,
sowie Béschungsgelander Gel 7, einseitig, Hohe 1,30 m

22. Einbau Bdschungsgelander Gel 7 vor und nach der Briicke, einseitig, nach
Richtzeichnung fir Briicken u.a. Ingenieurbauten

23. Absperrung der Blechwanne als Saumstruktur fur Reptilien durch Maschen-
drahtzaun mit Pfosten und Tdr, 1,90m hoch, im Bereich Brickenanfang und
Brickenende
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