Teil C - Unterlage 18 : Wassertechnische Untersuchungen
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1. Allgemeines

Die vorliegende Unterlage ,entwasserungstechnische Untersuchung“ beinhaltet die
Erlauterung der geplanten Oberflachenentwasserung des Striegistalradweges, Schlegel-
Niederstriegis Bauabschnitten 2.2-6, mit folgenden Nachweisen bzw. Unterlagen:

(1) Ermittlung der ankommenden Oberflachenwasser fir Graben-/Muldenent-
wasserung (nach DWA-A 118)

(2) Versickerungsnachweis nach DWA-A 138 flr Graben-/Muldenentwasserung

(3) Unterlage 8: ,Lageplane der Entwasserungsmaflnahmen®, (Zeichnungsplane 1-30)

Uberblick

Der geplante Radweg erstreckt sich in seiner Gesamtlange von Bau-km 0+000 bis
11+136 und verlauft gréRtenteils auf der ehemaligen Bahnstrecke. Auf nur wenigen
Abschnitten der Trasse verlasst der geplante Radweg den Bahnkoérper und fiihrt
entweder Uber Offentliche Bereiche (Stralten/Wege) oder Uber neu anzulegende
Radwegabschnitte in unmittelbarer Nahe entlang der alten Bahnlinie.

Zur Entwasserung

Die Entwasserung des Radweges erfolgt hauptsachlich Uber die unbefestigten
Randbereiche der beidseitig angeordneten Bankette und Bahndammbdschungen in die
vorhandenen Entwasserungsgraben-/mulden.

Diese Entwasserungsgraben/-mulden, die der Entwasserung des geplanten Radweges
dienen sollen, sind Uber grélRere Abschnitte entlang der stillgelegten Bahnstrecke
beidseitig vorhanden.

Entlang der ehemaligen Bahntrasse gibt es jedoch auch Abschnitte, wo
Entwasserungsgraben fehlen. Zur Zeit des aktiven Bahnbetriebes wurden diese Bereiche
Uber eine Flachenentwasserung entwassert. Das Oberflachenwasser des Radweges wird
deshalb, wie bereits gehabt, Uber die unbefestigten Bankette in das angrenzende
Gelande als Flachenentwasserung abgefihrt. Aus umweltfachlichen und
landschaftspflegerischen Griinden diirfen in den unmittelbar angrenzenden
Geldndebereichen links und rechts neben dem geplanten Radweg keine
Gelédndeeingriffe (wie Errichtung von Entwédsserungsmulden/-griaben u. dgl.)
erfolgen. Deshalb kénnen nur in bestimmten, ausgewiesenen Bereichen neu zu
errichtende Entwédsserungsgraben ausgewiesen werden (Siehe dazu Unterlage 8).

Das bestehende Entwasserungssystem der ehemaligen Bahnanlage ist grundsatzlich
intakt. Wesentliche Eingriffe in die bestehende Entwasserungssituation sind demnach
nicht erforderlich.

Infolge der Stilllegung des Bahnbetriebes der Strecke im Jahr 1991 erfolgte in den
vergangenen Jahren keine Wartung und Pflege der Entwasserungsanlagen, so dass
Instandsetzungsarbeiten notwendig sind. Dies betrifft z.B. Malnahmen wie die
Nachprofilierung der bestehenden Entwasserungsgraben-/mulden und die Reinigung /
Instandsetzung vorhandener Durchlasse.

2. Berechnungsgrundlagen

Die Ermittlung der ankommenden Oberflachenwasser erfolgt auf Grundlage folgender
Unterlagen:




- ATV-DVWK-Regelwerk (Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (Wassermengenermittlung nach DWA-A 118,
Versickerungsnachweis nach DWA-A 138)

- Deutschland: nach KOSTRA-DWD 2010, 3.1.2 (2016)

(siehe nachfolgende Tabellen)

Der Versickerungsnachweis der einflieRenden Oberflachenwasser in das bestehende
Entwasserungssystem Mulde/Graben erfolgte auf Grundlage folgender Unterlagen:

- Excel-Berechnungsunterlage auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138
- Deutschland: nach KOSTRA-DWD 2010, 3.1.2 (2016)

(siehe nachfolgende Tabellen fiir das Gebiet Hainichen, Striegistal und RoRwein)

KOSTRA-DWD 2010
Deutscher Wetterdienst — Hydrometeorologie (nach KOSTRA-DWD 2010, 3.1.2 (2016))

= Fiir Gebiet Hainichen (mit den Ortsteilen Ottendorf und Schlegel)

KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld : Spalte: 61, Zeile: 55,
Ortsname : Hainichen (SN)
Bemerkung

Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe hN1a MN1a hN2a N2a hN5a rN5a hN10a rNiDa hN20a N20a hN30a rN30a hNS50a M 50a hN100a  rN100a

5 min 6,1 202,9 78 2590 10,0 3331 1,7 3892 134 4453 14,3 4781 15,6 5195 17,3 575,6
10 min 9.3 154,7 11,6 1936 14,7 2449 17,0 283,8 194 3227 207 345 4 224 3740 248 412,9
|15 min 11,2 I wzsol 14,1 156,4 17,8 1978 206 2292 234 260,5 25,1 2789 27,2 302,0 30,0 3333
20 min 12,6 104,8 15,8 131.8 20,1 167,4 23,3 194,3 26,6 2213 28,4 237,0 30,8 256,8 34,1 283,8
30 min 14,3 79,3 18,2 101,1 234 129,8 273 151,5 3.2 173.2 \5 1859 36,3 201,9 40,3 2237
45 min 15,7 58,1 204 76,6 267 98,8 314 118,3 36,1 1339 339 144 1 424 167.0 471 1746
60 min 16,5 45,8 21,9 80,9 291 80,8 34,5 95,8 39,9 1109 431 119.7 47,1 1308 52,5 145,8
S0 min 18,2 33,7 24,2 44,7 32,0 59,3 38,0 704 44,0 81,4 475 87.8 51,9 96,1 57,8 1071
2h 19,5 27,1 259 35,9 34,3 47,7 40,7 56,6 47,1 65,4 50,8 70,6 55,6 77,2 618 86,0
3h 21,5 18,9 285 26,4 378 35,0 449 415 51,9 48,1 56,0 51,8 61,2 56,7 682 63,2
4h 23,0 16,0 306 21,2 40,5 28,1 48,1 33,4 556 38,6 60,0 a7 656 45,5 73,1 50,8
6h 25,4 11,8 337 15,6 447 20,7 53,0 24,6 61,3 28,4 66,1 30,6 72.2 334 80,5 373
Sh 28,0 85 37,1 1.5 492 15,2 58,3 18,0 67,5 208 72,8 22,5 79.8 24,6 88,7 27,4
12h 30,0 5.9 39,8 9,2 527 12,2 62,5 14,5 72,3 18,7 78,0 18,1 852 19,7 95.0 220
18h 34,1 53 44,9 6,9 59,3 9,2 70,2 10,8 81,1 12,5 87,5 13,5 95,5 14,7 106,4 16,4
24h 37,3 43 48,9 57 64,4 74 76,0 88 87,7 10,2 94,5 10.9 103,1 11,9 114,8 133
48 h 48,3 2.7 £9.8 35 778 45 913 53 1049 6,1 1128 8.5 1228 7,1 1364 79
72h 52,5 2,0 67,2 26 866 33 101,2 39 115,9 45 124,5 48 1353 52 150,0 58
Legende

T Wiederkehrinterval, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder liberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen

hN  Niederschlagshéhe in [mm]

N Niederschlagsspende in [I/(s*ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenfaktoren verwendet:

Wiederkehrintervall 15 min 60 min 12h 72h
l:= 0,50 0,50 0,50 = |
100a 0,50 0,50 0,50 0,50
Wenn die angegeben Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhangigkeit vom Wiederkehrinterval 4

bei0,6a<=T<=5a ein Toleranzbetrag von £10%,

bei 5a < T<=50a ein Toleranzbetrag von +15%,

bei 50a < T <= 100 a ein Toleranzbetrag von +20%
Beriicksichtigung finden.



= Fiir Gebiet Striegistal (mit den Ortsteilen Arnsdorf, Kaltofen, Berbersdorf, Béhrigen
und Etzdorf)

KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld . Spalte: 61, Zeile: 55,
Ortsname : Striegistal (SN)
Bemerkung H

Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe hN1a N1a hN2a MN2a hN5a M5a| hN10a  rNf0a| hN20a| rN20al hN30a (N30a hN50a rN50a hN100a N100a

Smn | 61| 2028 78| 2590 100 3331 17| asea| 1aa| a3 13| a1 158 5185 173 5758
10 min 53| 1547 18| 98| 147 2448| 70| 2838| 194| 27| 07| aas4| 24| om0 248 4128
| 5 n2 Laosol] a1 1 178, 1978 208| 2292| 234| 2605 251| 2788 w2 20| wo| 3m3
20 min 126| 1049 158| 1318 204| 1674| 283| 1943 e8| 2213  284| 2370| 308| 258 341| 2838
somn | 143 793 182 1011 34| 1298 273 1515 32| 1732| 35| 18s9| 3| 2018 403 2237
45 min 157 581 204 758 27| ses| 34| 63| 1| 1339| ame| 1e1| a2a| 50| ara| 1map
somn | 165 458 219| 08| 29 808 345 958 398 mos|  4a1| 11e7| 41| 1308 S5 1458
%mn | 182 37| 22| 4a7| 30  sa3| aso| 704| 440| eta| 475  ere| s8] a1 snel  toma
2h 195 27| 259| 35| 83 an7|  a07 | 568 471 854 508| 7T06| ss6 772 619 860
3h 215 199_ 285 | 254_ 378 350 449 41,5 518 431 56,0 519 612 56,7 68,2 83,2
ah | 230| 1e0| s 212 45 281 48,1 334 56| @sp| evo| a17|  ess| ass| 731 50,8
6h 254 18| m7 16| a7 207 30| 245 813 284 81 08| 22| 4 w5 a7s
9h | 20 8s| a7 15| 492 182 3| 180 75| 208 28| 225 798| 248 sa7| 274
12h 300 69| 38| 02| s 122) 625 145/ 723|187 780| 181 852 197 80| 220
18h | a1 53| a9 69| 593 92 702 108 811 125 a5 135 55 147| 1064|184
24h a3 43| a9 57| 644 74| 780 88| en7 102 945 108 1031 el 148 133
48h 453 27| s 35| 778 45| 13 53 1049 61| 1128 65 1228 71 134 7.9
72h 525 20/ 612 26| 8686 33| 1012 3gs| 159 45| 125 48 133 52| 1500 58
Legende

T Wiederkehrinterval, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder (berschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen

hN  Niederschlagshohe in [mm]

N Niederschlagsspende in [I/(s*ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenfaktoren verwendet:

Wiederkehrintervall 15 min 60 min 12h 72h
l:- 0,50 0,50 0,50 os0 |
100 & 0,50 0.50 0,50 0,50

Wenn die angegeben Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D:T) bzw. hN(D;T) in Abh&ngigkeit vom Wiederkehrinterval
bei05a<=T<=5a ein Toleranzbetrag von +10%,
bei 5a < T<=50a ein Toleranzbetrag von +15%,
bei 50a < T<=100a ein Toleranzbetrag von +20%

Beriicksichtigung finden.
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= Fiir Gebiet RoBwein (mit den Ortsteilen Grunau, Littdorf, Hohenlauft und Niederstriegis)

KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen und -spenden N—/|
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld . Spalte: 61, Zeile: 54,
Ortsname : RoRwein (SN)
Bemerkung

Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe hN1a MNia hN2a MN2a hNSa N5a hN10a rN10a' hN20a rN20a h©N30a N30a h©N50a| rN50a hN100a (N 100a |

5_!71!!1 g | 56 | 185,7 T.Z_i | 2445 97 ] 3223 1.4 3811 | 132 4399 | 142 | 4743 155 517,6 1?,3 ) 5764
10 min 8,7 1454 na 1856 | 14,3 | 238‘8_ | 16,7 | 279.0 192 3182 206 3427 223 372,? 248 | 4125 |
I15 _ﬂ_\h | 10.8 I 1194 I 1386 151,6 17,5 1942 204 2264 233 2586 250 2774 i | 3011 | 300 3333
20 min 12,2 1014 155 1289 19,8 | 1652 | 231 | 1_92._? 26_‘4 | 220,2 284 2363 308 2565 | 34_‘1 2?4.0
30 min 14,0 778 180 a8 232| 1289 72| 1509 311, 1729 384 1858 364 2020 03| 2240
45mln | 156 57,7 203 753 266 | 986 314 | 116,2 | 361 1339 | 289 1442 424 1571 472 1748
| Eth 16,5 458 219 80,9 | 291 | 808 | 34,5 | 958 38,9 110,9 431 119.7 471 130‘_8 52,5 1458
: 90 min | 18,6 344 247 457 328 | 60,7 389 720 45,0 83:_4 486 90,0 531 984 592 | 10&77
2h 202 280 269 | 37,3 357 | 498 424 588 49,0 €81 529 735 | 879 BO.4 84.5__ 896
{ 3h | 27 21,0 30,3 | 28,0 402 372 478 | 442 55,3 512 59,7 553 653 604 728 67,4
‘4?? A = 247 | 172 329 229 438 30,4 | 52,0 | 361 60,2 418 650 452 711 494 793 | 55.‘1
| 6h 278 128 37 1?",2 494 | 28 586 271 67,9 314 734 34,0 80,2 37 89,5 414
‘9}\ N3 97 M8 12,9 556 | 17,2 66,1 204 76,6 238 827 255 80,5 279 101,0 31,2
12h 34,0 79 45,4 10,5 60,6 14,0 720 18,7 834 183 90,1 | 209 98,6 228 | 10,0 255
'i_B h_ 383 59 51,0 7.9 877 105 804 124 831 | 14,4 100,5 | 155 109,92 | 170 1226 | 18,9
24h | M7 48 552 6,4 732 85 86,7 10,0 100,3 116 108,2 125 118,2 1837 1318 153
48h | 51,1 30 66,7 39 875 51 1032 6,0 1189 | 69 128.0 74 1396 81 1553 9.0
72h st | 575 22 744 29 968 37 138 44 1307 50 1406 54 153,1 59 l 170,0 §_6
Legende

i Wiederkehrinterval, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder tberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen

hN  Niederschlagshéhe in [mm)]

rN  Niederschlagsspende in [l/(s*ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenfaktoren verwendet:

Wiederkehrintervall 15 min 60 min 12n 72h
|1 a 0,50 0,50 0,50 0,50 I
100 a 0,50 0,50 0,50 0,50

Wenn die angegeben Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhéngigkeit vom Wiederkehrinterval
bei05a<=T<=5a ein Toleranzbetrag von +10%,
bei 5a < T<=50a ein Toleranzbetrag von +15%,
bei 50a < T<=100a ein Toleranzbetrag von +20%

Berlicksichtigung finden.
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Die entsprechenden Werte zur Berechnung der mafigebenden Regenspende je Gebiet wurden
aus der Tabelle KOSTRA-DWD 2010 entnommen. Da die Niederschlagsspende fiir die Gebiete
Hainichen und Striegistal gleich hoch ist, ergibt sich demzufolge fiir beide Gebiete eine
mafgebende Regenspende:

-> MaBgebende Regenspende ( rppn) in l/(s*ha) fiir Gebiete Hainichen und Striegistal:

rus,1) = 137,51/ (s * ha) bei Regendauer: D= 15 min
bei Haufigkeit: n = 1 (Haufigkeit 1mal im Jahr)

-> MaBgebende Regenspende ( rppp) in l/(s*ha) fiir das Gebiet RoRwein:

rus,1) = 131,34 1/ (s « ha) bei Regendauer: D= 15 min
bei Haufigkeit: n = 1 (Haufigkeit 1mal im Jahr)

(In den Werten sind +10 % empfohlene Toleranz fur rN (D;T) in Abhangigkeit der
jahrlichen Wiederkehrzeit enthalten.)

3. Ermittlung der ankommenden Oberflachenwasser (nach DWA-A 118)

Fir die Ermittlung der in den Mulden/Graben ankommenden Oberflachenwasser
(Anwendung des Fliel3zeit-Verfahrens) werden Spitzenabflussbeiwerte s in
Abhangigkeit vom Anteil der befestigten Flachen Aggk , der Gelandeneigungsgruppe
und der maRgeblichen Bezugsregenspende ry;s nach Tabelle 6 (nachfolgend)
empfohlen.

Der maRgebende Regenabfluss QR berechnet sich nach folgender Formel:

QR = Fpn)®* Ws* AE,i [In |/S]

QR mafRgebender Regenabfluss (in I/s)

ron) Regenspende der Fliel3zeit entsprechend der Dauer D und Haufigkeit n
(in l/(s*ha)

Ag; GroRRe der jeweiligen befestigten Flachen (in ha)

Ws Spitzenabflussbeiwert der jeweiligen Einzugsgebietsflache (siehe nachfolgende
Tabelle 6)

Spitzenabflussbeiwerte

Tabelle 6: Empfohlene Spitzenabflussbeiwerte fiir unterschiedliche Regenspenden bei einer
Regendauer von 15 min (ry5) in Abhingigkeit von der mittleren Gelidndeneigung Iz und
dem Befestigungsgrad (fir Fliefzeitverfahren, aus ATV-A 118, 1977)

Be- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
festi- l,<1% 1%01,04% 4%<1,010% lo>10%
gungs-
grad
[%]
fir r,_ [l(s ha)] von

100 |130 [180 [225 |100 §130 §180 |225 |100 |130 |180 |225 /100 |130 |180 |225

0" 0,00 [0,00 [0,10 0,31 [0,70 0,15 ]0.30 [(0.4 0,15 (0,20 [(0.4 [(D,6 [0.20 [D,30 [(05 [(0.7
6) 5 |m) 5 |5
109 0,09 |D.09 (0,18 |0,38 (0,18 |0,23)0,37 |(0,5 |D,23 |0.28 |0,50 (0.6 |D,28 |0,37 |(0.,5 |(D,7
1) 4) 9y (N

20 0,18 |0,18 (0,27 |0.44 |D.27 |0,31 0,43 |0,56 |0.31 |0.35 (0,55 |0,67 |0.35 (0.43 |0.63 (0,80
30 0,28 |D.28 (0.36 |0.51 (0,35 |0,39 0,50 |0.61 |D.39 |0,42 |0,60 [0.71 |0.42 |0.50 |0.68 (0.82
40 0,37 |0,37 (0,44 |0,57 |0.44 |0.47 | 0.56 |D,66 |0.47 |0,50 |0.65 (0,75 |0.,50 |0.56 |0,72 (0.84
50 0,46 |0.46 (0,53 |0.64 0,52 0551063 |0.,72 |0.55 (0,58 (0,71 |0.79 |0.58 (0.63 |0.76 (087
60 0,55 |0,55 (0,61 (0,70 |0,60 0,63 §0,70 |0,77 |0.62 (0,65 (0,76 |0,82 |065 (0,70 |0.80 (0,89
70 0,64 |D,64 (0,70 |0,77 (0,68 |0,71)0,76 0,82 |D,70 |0.72 |0,81 |0,86 |0,72 |0,76 |0.84 (0,91
80 0,74 |D,74 (0,78 |0,83 (0,77 |0,79 0,83 |0,87 |0.78 |0,80 |0.86 (0,90 0,80 |0,83 |0.87 (0,93
90 0,83 |D.83 (0.87 |0.,90 (0.86 |0,87 J0,89 |0,92 |D.86 |0,88 |0.91 (0,93 |0.88 |0,89 |0.93 (0,96
100 0,82 |D,92 (0,95 |0,96 |0,94 |0.95)0,96 |0,97 |D,94 |0,95 |0.96 [0,97 |0.95 |0,96 |0.97 (0,98

*! Befestigungsgrade < 10 % bediirfen i.d.R. einer gesonderten Betrachtung




Fir die Berechnung flieRen folgende Planungsdaten ein:

Radweg: 2,50 m breit, Asphaltdeck- und Asphalttragschicht,
Befestigungsgrad 90 % (ws= 0,87 bei 2,50% Querneigung)

Bankett: 0,50 m breit, Kies—Sandgemisch, Befestigungsgrad 30 %
(ws=0,39)

Dammbdéschung: unterschiedliche Breiten von 0,60 - 4,20m breit, Kies/ Schotter-

rasen, Befestigungsgrad 30 % (ws= 0,39)

Einschnittsbdschung:  unterschiedliche Breiten von 0,35 - 1,20m breit, Kies/ Schotter-
rasen, Befestigungsgrad 30 % (ws= 0,39)

Die Querneigung des Radweges ist eine einseitige Querneigung mit 2,50 %,
richtungswechselnd.

Daraus resultierend ergibt sich ein jeweils einseitiges AbflieRen der Oberflachenwasser
vom Radweg Uber die angrenzenden Flachen Bankett und Dammbdschung in die
vorhandene Entwasserungsmulde bzw. Graben.

Bedingt durch die vorgesehenen Querneigungswechsel entlang des Radweges sowie der
grolen Anzahl von Brickenbauwerken BW 01 bis BW 23 wurde bei der
entwasserungstechnischen Betrachtung der geplante Radweg in mehrere
Entwéasserungsbereiche geteilt:

1. Bereich 0+005.00 bis 0+345.00 (mit den Bereichen 1.1 und 1.2), rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in den bestehenden Entwasserungsmulden bzw.
Graben aufgenommen.

2. Bereich 0+395.00 bis 0+510.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

3. Bereich 0+510.00 bis 0+673.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

4. Bereich 0+700.00 bis 0+720.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

5. Bereich 0+736.00 bis 1+004.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

6. Bereich 1+004.00 bis 1+062.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird Gber die neu zu erstellende Entwasserungsmulde
bzw. Graben in der Einschnittsbdschung aufgenommen.

7. Bereich 1+062.00 bis 1+161.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.




8. Bereich 1+062.00 bis 1+161.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in die neu zu errichtende Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

9. Bereich 1+670.00 bis 1+752.50, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

10. Bereich 1+832.00 bis 1+861.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

11. Bereich 2+226.00 bis 2+370.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

12. Bereich 2+370.00 bis 2+531.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

13. Bereich 2+685.00 bis 2+911.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

14. Bereich 3+126.00 bis 3+332.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

15. Bereich 3+474.00 bis 3+659.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

16. Bereich 4+080.00 bis 4+141.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

17. Bereich 4+080.00 bis 4+141.00 (mit den Bereichen 17.1 und 17.2), links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen und an die Verrohrung der StralRenentwasserung weitergeleitet.

18. Bereich 4+301.00 bis 4+391.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

19. Bereich 4+594.00 bis 4+993.50, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.




20. Bereich 4+993.50 bis 5+054.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

21. Bereich 5+188.50 bis 5+221.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

22. Bereich 5+328.00 bis 5+428.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

23. Bereich 5+628.00 bis 6+022.50, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

24. Bereich 6+022.50 bis 6+031.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben im Brickenbereich aufgenommen, Anbindung Graben an vorhandenes Gewasser
»Iiefenbach®

25. Bereich 6+608.00 bis 6+638.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der neu zu erstellenden Pflastermulde
aufgenommen (geschlossene Fugen), Weiterleitung/Anbindung des Oberflachenwassers
an vorhandene Verrohrung der StralRenentwasserung, keine Muldenversickerung.

= Summe anfallendes Oberfldchenwasser QR = 1,5 I/s (siehe nachfolgenden Pkt. 3.2)

26. Bereich 6+638.00 bis 6+681.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber vorhandene Entwasserungsmulde bzw. Graben
aufgenommen, Weiterleitung/Anbindung an vorhandene Verrohrung DN 300

28. Bereich 7+315.50 bis 7+335.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an
vorhandene Verrohrung

29. Bereich 7+582.00 bis 8+048.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

30. Bereich 7+315.50 bis 7+335.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an die
Strallenentwasserung

31. Bereich 9+035.00 bis 9+069.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an die
Strallenentwasserung
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32. Bereich 9+180.00 bis 9+264.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

33. Bereich 9+264.00 bis 9+384.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

34. Bereich 10+160.00 bis 10+216.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

35. Bereich 10+490.00 bis 10+832.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

36. Bereich 11+097.00 bis 11+137.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

= Die Nachweise zur Muldenversickerung der Bereiche 1 — 24 und 26 — 26 sind unter
Pkt. 4 und in der Anlage enthalten.
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3.1 Skizze Querschnitt Radweg mit Entwasserungsmulde bzw. Graben

Bestand Bahntrasse

vorh. Mulde
ein- bzw. beidseitig 4,50 bis 7,20 -
der Bahnirasse 1 1
Gleiskorper ntwasserungsmulde
. — — —
| I
S Sh g — — S
8 %\9\ | e s : 53 R RN oy I ol &5
3 = 5 N ST RS RSS, - LAY
SRS S S S S S S S S S TS RS s S
|

- Regelquerschnitt im Bestand -

bei Muldenbreite:| ca.2,00 - ﬁ,sﬂm
Muldentiefe ca. 0,50m

Regelquerschnitt / Regelprofil 1
,0,50, 2,50
Radweg

L 50 )

Bankett: 5 em Sand-
Kiesgemisch 0/16

1
Bankett

1
Bankett Bankett: 5 cm Sand-

Kiesgemisch 0/16
Dammboschung:

Anfllimaterial /
Ansaat Magerrasen

Dammbéschung: Anfillimaterial/
Ansaat Magerrasen
Entwésserungsmulden
sind nachzuarbeiten

wasseraufnehmende Mulde
ca. 059 m*
L 5

i

o [0
N/
SUS

benotigte
Einstauhdhe
In Anlehnung an RStO 12,
Bauweisen fiir Rad- und Gehwege:
Aufbau Radweqg

3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8

8 cm Asphalttragschicht 0/16
20 em Frostschutz 0/32 im verdichteten Zustand
5 cm Ausgleichsschicht 0/8
>/= 60 cm vorhand. Grobschotter, Bahnschotter 34/56

vorhandene, mogliche
Einstauhohe,

- geplanter Regelquerschnitt Radweg mit wasseraufnehmender Entwasserungsmulde
bzw. Graben -

Alle vorhandenen Entwasserungsmulden bzw. Graben weisen in der Regel eine Tiefe von 0,50 m auf bei ca. 2,00 bis 2,30 m in der Breite.
Das entspricht einer méglichen Einstauhéhe des ankommenden Wassers von mindestens 0,50 m. Der Muldenquerschnitt betragt dabei

ca.0,59 m2.

(Fotos der Entwasserungsmulden bzw. Graben auf nachfolgender Seite)
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Entwasserungsmulden bzw. Graben im Bestand, beidseitig der
Trasse (beispielhaft aus Striegistalradweg, Bauabschnitt 2.1
entnommen).
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3.2

Ubersicht der ankommenden Wassermengen in den Entwisserungsgriaben/Mulden

In der nachfolgenden Tabelle sind die Berechnungsergebnisse (nach DWA-A 118) zusammengefasst dargestellt:

Ermittlung der anfallenden Oberflichenwasser fiir Graben-/Muldenentwisserung:

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis , Bauabschnitte 2.2 - 6.

maRgebliche Regenabfluss

QR = r(DN) *ws * AEi in(l/s)

. . " zu entwéssernde Flache: zu entwéssernde Fléche: zu entwéssernde Fléche: Summe des
Breite d. Entwéasserungsflachen / N
hérig. Spitz bfluRbeiwert Fahrbahn/Fahrbahnplatte Bankett Dammbdschung bzw. anfallenden
zugehorig. SpitzenablluBbelwe Einschnittsbéschung Oberflaichenwassers
aller Flachen
AEi ws
Entwi bschnitt La maBRgebende |maBgebende QR
ntwasserungsabschni ge Damm Regenspende |Neigung
Radweg béschung bzw
Fahrbahn Bankett CNUNg HzW-
(Asphalt) Einschnitts-
P bschung (i.M.)
Be |won bis " :
3 links/ ) . . Querneigung R R R
rill(r:h Baukm Baukm rechts | Breite wg Breite | wg Breite wg (15,1 I AE,i AE,i AE,i Qr
(m) (m) (@) (m) ©) (m) ) (/s*ha) (%) (m?) (ha) (m?) (ha) (m?) (ha) (/s)
1 0+005.00 0+134.00 re 2,50 0,87 1,00 0,39 1,35 0,39 137,5 2,50 322,50 0,03225 129,00 0,01290 174,15 0,01742 5,48
(1.1 -
Bereich
d (
un in m): 129,00
1.2
) 0+134.00 0+345.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 527,50 0,05275 105,5 0,01055 158,25 0,01583 7,72
(Bereich
in m): 211,00
0+395.00 0+510.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 287,50 0,02875 57,50 0,00575 86,25 0,00863 4,21
2 (Bereich
in m): 115,00
0+510.00 0+673.00 li 2,50 0,87 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 407,50 0,04075 81,50 0,00815 114,10 0,01141 5,92
3 (Bereich
in m): 163,00
0+700.00 0+720.00 li 2,50 0,87 0,50 0,39 0,60 0,39 137,5 2,50 50,00 0,00500 10,00 0,00100 12,00 0,00120 0,72
4 (Bereich
inm): 20,00
0+736.00 1+004.00 li 2,50 0,87 0,50 0,39 0,65 0,39 137,5 2,50 670,00 0,06700 134,00 0,01340 174,20 0,01742 9,67
5 (Bereich
in m): 268,00
1+004.00 1+062.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 1,05 0,39 137,5 2,50 145,00 0,01450 29,00 0,00290 60,90 0,00609 2,22
6 (Bereich
inm): 58,00
1+062.00 1+161.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 4,20 0,39 137,5 2,50 247,50 0,02475 49,50 0,00495 415,80 0,04158 5,46
7 (Bereich
in m): 99,00
1+312.00 1+332.00 li 2,50 0,87 0,50 0,39 1,25 0,39 137,5 2,50 50,00 0,00500 10,00 0,00100 25,00 0,00250 0,79
8 (Bereich
in m): 20,00
1+670.00 1+752.50 li 2,50 0,87 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 206,25 0,02063 41,25 0,00413 61,88 0,00619 3,02
9 (Bereich
inm): 82,50
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Breite d. Entwisserungsflachen /

zu entwéssernde Fléche:

zu entwéssernde Fléche:

zu entwéssernde Fléche:

Summe des

héri Spitz bfluBbei t Fahrbahn/Fahrbahnplatte Bankett Dammbdschung bzw. anfallenden
zugehorig. SpitzenabfluBbeiwe Einschnittsbéschung Oberflaichenwassers
aller Flachen
AE i wg
Entwa bschnitt La maRgebende [maRBgebende Qr
ntwéasserungsabschni ge Damm Regenspende |Neigung
Radweg béschung bzw.
Fahrbahn Bankett . 9 .
(Asphalt) Einschnitts-
P boéschung (i.M.)
Be |won bis " .
. links/ . . . Querneigung R R R
rT\ll(r:h Baukm Baukm rechts Breite Wy Breite Wy Breite Wy r15,1) G AE,i AE,i AE,i QR
(m) (m) (@) (m) ©) (m) ©) (/s*ha) (%) (m?) (ha) (m?) (ha) (m?) (ha) (rs)
1+832.00 1+861.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 72,50 0,00725 14,50 0,00145 21,75 0,00218 1,06
10 (Bereich
in m): 29,00
2+226.00 2+370.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 360,00 0,03600 72,00 0,00720 108,00 0,01080 5,27
" (Bereich
in m): 144,00
2+370.00 2+531.00 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 402,50 0,04025 80,50 0,00805 120,75 0,01208 5,89
12
(Bereich
in m): 161,00
2+685.00 2+911.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,85 0,39 137,5 2,50 247,50 0,02475 49,50 0,00495 84,15 0,00842 3,68
3 (Bereich
in m): 99,00
3+126.00 3+332.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,80 0,39 137,5 2,50 515,00 0,05150 103,00 0,01030 164,80 0,01648 7,60
14
(Bereich
in m): 206,00
3+474.00 3+659.00 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 462,50 0,04625 92,50 0,00925 129,50 0,01295 6,72
1 (Bereich
in m): 185,00
4+080.00 4+141.00 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 152,50 0,01525 30,50 0,00305 42,70 0,00427 2,22
16 (Bereich
inm): 61,00
17 4+210.00 4+239.00 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,85 0,39 137,5 2,50 72,50 0,00725 14,50 0,00145 24,65 0,00247 1,08
ar.1 (Bereich
d
un in m): 29,00
71.2)
4+239.00 4+285.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,78 0,39 137,5 2,50 115,00 0,01150 23 0,00230 35,88 0,00359 1,69
(Bereich
inm): 46,00
4+301.00 4+391.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,68 0,39 137,5 2,50 225,00 0,02250 45,00 0,00450 61,20 0,00612 3,26
18 (Bereich
inm): 90,00
4+594.00 4+993.50 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,80 0,39 137,5 2,50 998,75 0,09988 199,75 0,01998 319,60 0,03196 14,73
19
(Bereich
in m): 399,50
4+993.50 5+054.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 151,25 0,01513 30,25 0,00303 42,35 0,00424 2,20
20 (Bereich
in m): 60,50
5+188.50 5+221.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 81,25 0,00813 16,25 0,00163 22,75 0,00228 1,18
21
(Bereich
inm): 32,50
5+328.00 5+428.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 250,00 0,02500 50,00 0,00500 70,00 0,00700 3,63
22 (Bereich
in m): 100,00
5+628.00 6+022.50 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,75 0,39 137,5 2,50 986,25 0,09863 197,25 0,01973 295,88 0,02959 14,44
23
(Bereich
in m): 394,50
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Breite d. Entwasserungsflichen /

zu entwéssernde Flache:

zu entwéssernde Flache:

zu entwéssernde Fléche:

Summe des

héri Spitz bfluBbei rt Fahrbahn/Fahrbahnplatte Bankett Dammboschung bzw. anfallenden
zugehorig. SpitzenablluBbbelwe Einschnittsbéschung Oberflaichenwassers
aller Flachen
AE,i wg
Entwi bschnitt La maBRgebende |maRgebende QR
ntwasserungsabschni ge Damm Regenspende |Neigung
Radweg béschung bzw
Fahrbahn Bankett ; 9 .
(Asphalt) Einschnitts-
P béschung (i.M.)
Be |won bis . :
5 links/ . . ) Querneigung R R R
r?\ll(r:h Baukm Bau-km rechts Breite W Breite Ws Breite Wy fas,1) 6 AE,i AE,i AE,i QR
(m) (m) () (m) ) (m) ) (/s*ha) (%) (m?) (ha) (m?) (ha) (m?) (ha) (I/s)
6+022.50 6+031.00 li 2,50 0,87 0,50 0,39 2,55 0,39 137,5 2,50 21,25 0,00213 4,25 0,00043 21,68 0,00217 0,39
24 (Bereich
inm): 8,50
6+608.00 6+638.00 li 2,50 0,87 0,50 0,75 0,00 0,39 137,5 2,50 75,00 0,00750 15,00 0,00150 0,00 0,00000 1,05
25 (Bereich Pflastermulde
inm): 30,00 mit dichten
Fugen
6+638.00 6+681.00 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,5 2,50 107,50 0,01075 21,50 0,00215 30,10 0,00301 1,56
2 (Bereich
inm): 43,00
6+927.00 7+137.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,70 0,39 137,56 2,50 50,00 0,00500 10,00 0,00100 14,00 0,00140 0,73
27 (Bereich
inm): 20,00
7+315.50 7+335.00 li 2,50 0,87 0,50 0,39 1,20 0,39 137,5 2,50 48,75 0,00488 9,75 0,00098 23,40 0,00234 0,76
28 (Bereich
inm): 19,50
7+582.00 8+048.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 0,85 0,39 137,5 2,50 1165,00 0,11650 233,00 0,02330 396,10 0,03961 17,31
29 (Bereich
in m): 466,00
8+811.00 9+035.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 1,20 0,39 131,34 2,50 560,00 0,05600 112,00 0,01120 268,80 0,02688 8,35
30 (Bereich
in m): 224,00
9+035.00 9+069.00 li 2,50 0,87| 0,50 0,39 1,45 0,39 131,34 2,50 85,00 0,00850 17,00 0,00170 49,30 0,00493 1,31
31 (Bereich
inm): 34,00
9+180.00 9+264.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,80 0,39 131,34 2,50 210,00 0,02100 42,00 0,00420 67,20 0,00672 2,96
32 (Bereich
inm): 84,00
9+264.50 9+3384.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 0,70 0,39 131,34 2,50 300,00 0,03000 60,00 0,00600 84,00 0,00840 417
33 (Bereich
in m): 120,00
10+160.00 10+216.00 re 2,50 0,87 0,50 0,39 0,70 0,39 131,34 2,50 140,00 0,01400 28,00 0,00280 39,20 0,00392 1,94
34 (Bereich
inm): 56,00
10+490.00 10+832.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 0,80 0,39 131,34 2,50 855,00 0,08550 171,00 0,01710 273,60 0,02736 12,05
35 (Bereich
inm): 342,00
11+097.00 11+137.00 re 2,50 0,87| 0,50 0,39 1,05 0,39 131,34 2,50 100,00 0,01000 20,00 0,00200 42,00 0,00420 1,46
36 (Bereich
inm): 40,00
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4. Versickerungsnachweis der Mulde (nach DWA-A 138)

Folgende Daten flieRen beim Versickerungsnachweis ein:

ron) Regenspende der FlieRzeit entsprechend der Dauer D und Haufigkeit n
(in I/(s*ha), Regenreihen der KOSTRA-DWD-Tabellen fir Hainichen, Sachsen

Ag; GroRke der jeweiligen befestigten Flachen des Radweges (in m?)

W, zugehoriger, mittlerer Abflussbeiwert der jeweiligen befestigten Flachen des
Radweges

Ay angeschlossene, unbefestigte Flache multipliziert mit zugehdrigem Abflussbeiwert
(in m?)

As Versickerungsflache Mulde  (i.d.R. 1/10 aller angeschlossenen, versiegelten
Flachen in m?)

ks Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone (Durchlassigkeit des Bodens der
Mulde), k;=0,00001 ->schwach schluffiger Sand, schwach durchlassig

f, Zuschlagsfaktor/Sicherheitswert, fz=1,2

Entwasserungsmulde im 1. Bereich (mit den Bereichen 1.1 und 1.2): 0+005.00 - 0+134.00

und 0+134.00 — 0+345.00

Vorhandene Muldengréfe

Benoétigtes Volumen / benétigte

Bereich 1.1 Einstauhohe der Mulde
Muldenvolumen (m3) 76,11 15,68
Einstauhthe (m) 0,50 0,25

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte

ereich 1.2 Einstauhohe der Mulde
Muldenvolumen (m3) 124,49 22,28
Einstauhthe (m) 0,50 0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 2. Bereich: 0+395.00 - 0+510.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

67,85

12,15

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 3. Bereich: 0+510.00 - 0+673.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

96,17

17,10

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 4. Bereich: 0+700.00 - 0+720.00

Vorhandene Muldengréfe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

11,80

2,07

Einstauhthe (m)

0,50

0,29

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 5. Bereich: 0+736.00 - 1+004.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

158,12

27,92

Einstauhthe (m)

0,50

0,29

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 6. Bereich:

1+004.00 - 1+062.00

MuldengroRe bei neu zu
errichtender Mulde

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

34,22

6,38

Geplante Einstauhéhe (m)

0,50

0,27

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 7. Bereich:

1+062.00 - 1+161.00

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

58,41

15,40

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 8. Bereich:

1+312.00 - 1+332.00

MuldengroéBe bei neu zu
errichtender Mulde

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

2,40

2,26

Geplante Einstauhéhe (m)

0,25

0,27

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 9. Bereich:

1+670.00 - 1+752.50

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

48,68

8,72

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 10. Bereich:

1+832.00 - 1+861.00

Vorhandene MuldengroBe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?)

17,11

3,06

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 11. Bereich:

2+226.00 - 2+370.00

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

84,96

15,21

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 12. Bereich: 2+370.00 - 2+531.00

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

94,99

17,00

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 13. Bereich: 2+685.00 - 2+911.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

133,34

24,19

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 14. Bereich: 3+126.00 - 3+332.00

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

121,54

21,90

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 15. Bereich: 3+474.00 - 3+659.00

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

109,15

19,40

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 16. Bereich: 4+080.00 - 4+141.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m3) 35,99 6,40

Einstauhohe (m) 0,50 0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 17. Bereich (mit den Bereichen 17.1 und 17.2):

4+210.00 - 4+239.00 und 4+239.00 - 4+285.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte

Bereich 17.1 Einstauhohe der Mulde
Muldenvolumen (m?) 17,11 3,07
Einstauhthe (m) 0,50 0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte

Bereich 17.2 Einstauhdhe der Mulde
Muldenvolumen (m3) 27,14 4.88
Einstauhdhe (m) 0,50 0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 18. Bereich: 4+301.00 - 4+391.00

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

53,10

9,41

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 19. Bereich: 4+594.00 - 4+993.50

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

235,41

42,43

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 20. Bereich: 4+993.00 - 5+054.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

35,70

6,35

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 21. Bereich: 5+188.50 - 5+221.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?)

19,18

3,41

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 22. Bereich: 5+328.00 - 5+428.00

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

59,00

10,49

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 23. Bereich:

5+628.00 - 6+022.50

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

232,76

41,66

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 24. Bereich: 5+328.00 - 5+428.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

1,02

1,12

Einstauhthe (m)

0,25

0,24

= Der Versickerungsnachweis wurde nicht erbracht. Dieser Entwédsserungsgraben, der sich auf dem

Briickenbereich befindet, bindet

Jjedoch unmittelbar in einen weiteren Entwésserungsgraben

unterhalb des Briickenbauwerkes an, dessen Oberflaichenwasser in das vorhandene Gewésser

, Tiefenbach” leitet.

Entwasserungsmulde im 25. Bereich: 6+608.00 - 6+638.00

= Das anfallende Oberflachenwasser wird in der neu zu erstellenden Pflastermulde aufgenommen, an
die vorhandene Verrohrung der Strallenentwésserung weitergeleitet und dort angebunden. Diese
Mulde wird mit geschlossenen Fugen ausgefiihrt, eine Versickerung kann daher nicht erfolgen.

Entwasserungsmulde im 26. Bereich: 6+638.00 - 6+681.00

Vorhandene Muldengréfe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

25,37

4,51

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 27. Bereich: 6+927.00 - 7+137.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?)

123,90

22,03

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 28. Bereich:

7+315.50 - 7+335.00

MuldengroRe bei neu zu
errichtender Mulde

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

2,34

2,19

Geplante Einstauhéhe (m)

0,27

0,27

= Versickerungsnachweis wurde erbracht.

Der neu anzulegende Entwésserungsgraben erhélt

zusétzlich eine Anbindung an eine vorhandene Verrohrung der Strallenentwésserung.

Entwasserungsmulde im 29. Bereich: 7+582.00 - 8+048.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

274,94

49,89

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 30. Bereich:

8+811.00 - 9+035.00

MuldengréBe bei neu zu
errichtender Mulde

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?)

26,88

25,11

Geplante Einstauhéhe (m)

0,27

0,27

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 31. Bereich: 9+035.00 - 9+069.00

MuldengroBe bei neu zu
errichtender Mulde

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

4,08

3,94

Geplante Einstauhéhe (m)

0,27

0,26

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 32. Bereich: 9+180.00 - 9+264.00

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

49,56

8,93

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 33. Bereich: 9+264.00 - 9+384.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?)

70,80

12,59

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 34. Bereich:

10+160.00 - 10+216.00

Vorhandene MuldengroRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

33,04

5,87

Einstauhdhe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 35. Bereich:

10+490.00 - 10+832.00

Vorhandene MuldengréRe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m3)

201,78

36,36

Einstauhthe (m)

0,50

0,28

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 36. Bereich:

11+097.00 - 11+137.00

Vorhandene Muldengroe

Benoétigtes Volumen / benétigte
Einstauhdhe der Mulde

Muldenvolumen (m?)

23,60

4,40

Einstauhthe (m)

0,50

0,27

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Zusammenfassung

1. bis 23 und 26 bis 36. Entwasserungsbereich: Die vorhandenen Entwasserungs-
mulden bzw. Graben nehmen anfallende Oberflichenwasser (Niederschlagswasser)
vollstandig auf. Das Oberflachenwasser wird in den Entwasserungsmulden bzw. Graben
komplett versickert und muss nicht als Flachenentwasserung in das Umland abgegeben
werden.

> 4 Versickerungsnachweise der Mulden (nach DWA-A 138)

24. Entwasserungsbereich: Der Versickerungsnachweis wurde nicht erbracht. Der
Entwasserungsgraben, der sich auf dem Brickenbereich befindet, bindet jedoch
unmittelbar in einen weiteren Entwasserungsgraben unterhalb des Briickenbauwerkes an,
dessen Oberflachenwasser in das vorhandene Gewasser , Tiefenbach® leitet.

25. Entwasserungsbereich: Das anfallende Oberflachenwasser wird in der neu zu
erstellenden Pflastermulde aufgenommen, an die vorhandene Verrohrung der
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Strallenentwasserung weitergeleitet und dort angebunden. Diese Mulde wird mit
geschlossenen Fugen ausgeflhrt, eine Versickerung kann daher nicht erfolgen

Die Versickerungsnachweise der Entwasserungsmulden/-graben sind als nachfolgende
Anlage beigefigt.
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