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Korbgabione
aufstellen

Vorschlag fr
neue Flur-
stlicksgrenze

Zufahrt zur Bewirt schaftung
des Grundstiickes

vorh. Grenzstein
entfernen

Rampe Nr. 01
im Bauabschnitt 2.2-Teil 3

Zu-/Abfahrt zur Ortslage
Schlegel / Hainichen

Bau-km Rampe 0+000
Ausflihrung in Asphaltbelag
Gesamtlange: 90,15 m
Langsgefalle: max.10 %
Fahrbahnbreite: 2,50 m
Sperrvorrichtung / Beschilderung
vorsehen
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m
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Lichte Hohe: 2,13 m
Stitzweite: 3,20 m
Kreuzungswinkel: 96,1 gon

Bauwerk Nr. 04

neu zu errichtende Stahlbeton-
Briicke,

Briicke im Zuge des Radweges
uber Miihigraben

Bau-km Rampe 0+032,86

Lichte Weite: 2,90 m

Siehe Unterlage 15
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Rohrdurchfiihrung mit
Auslauf aus Stiitzmauer
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Bauwerk Nr. 07

Gewolbebriicke,
Briicke im Zuge des Radweges
uber Wirtschaftsweg

und Mihlgraben

Bau-km 2+097.08

Lichte Weite: 5,89 m
Lichte Hohe: 5,76 m
Stitzweite: 11,29 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Saumstruktur am
Bauwerk Nr. 07:

- 1-seitige Saumstruktur
ohne Pflastermulde

- Entwasserungsseite:
Pflaster als
Entwasserungsmulde

Siehe Unterlage 15

Querschnitt: Regelprofil 1
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Bauwerk Nr. 05 / Bauwerk Nr. 06
S 116/3 Gewdlbebriicke, 2
52/1 Gewolbebrticke, Saumstruktur am Briicke im Zuge des Radweges g:ﬂwz:;u;:uag.m
?guclﬁ_!m Zuge des Radweges | Bauwerk Nr. 05: " (iber OrtsstraRe e 120 F . t t h
iber Mlhigraben g - 1-seitige Saumstruktur S
Bau-km 1+894.12 - 1(;s§g|%(?lsse;grmmsljlrglgtur 000.m Dk el Jhne Plastermuide . 120 re | S a a a C S e n
Lichte Weite: 2,98 m B e : Lichte Weite: 6,00 m - Entwasserungsseite: . .
Z Lichte H6r|1e: 3,80 m E;;;v;/?esrs;rsungssene. 5‘%%%23% Lichte Hohe: 4,78 m Pflaster als La n d kre I S M Itte I S aCh S e n
Stiitzweite: 6.62 m Entwa Stutzweite: 9,98 m Entwasserungsmulde
-9, ntwéasserungsmulde lal- Tal
Kreuzungswmkek 87,17 gon 0.745 % Kreuzungswmkel. 100 gon Stadt H a I n I Ch e n
4580100 . . : Siehe Unterlage 15 4560100
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Instandsetzung der vorhandenen
Entwasserungsgraben
() |(Beraumen, Profilierung)

Landschaftspflegerische MalRnahmen

SchutzmalRnahmen wahrend der Durchfiihrung
der Baumaf3nahme

Ausweisung von naturschutzfachlichen
Ausschlussflachen ( Bautabuzonen)

Errichtung von Bauzaunen ( Forderung fiir
bestimmte Bereiche der Bautabuzonen)

Schutz von Geholzen wahrend der
Bautétigkeiten, Einzelgehdlze

_|_ 4580150

_|_ 4580200
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Zeichenerklarung:

Planung
— Entwasserungsmulde
Lo T [y [y [ Dammbdschung

Bankett 1,38 % 1,50 %
Radweg (Asphalt / reptil 91,811m« 97 478m
Bankett

TTTTTTTT "TT] Dammbdschung

L/ vorhandene

,"‘ Briickenbauwerke
m neuer Briickenbelag: Holzbohlen

H=3000m

125173

o

neues Gelander am Bauwerk
Sanierung/Aufbetonieren am Bauwerk Verwaltung

g Pflasterrinne, in Beton verlegt 115
% =

—
Schotterauffiillung
—7T]\ Einschnittbéschung

Neigungsbrechpunkt mit
Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Langsneigung und Abstand zum
nachsten Neigungsbrechpunkt

Kilometrierung Radweg
Radiusangabe Gradiente

Fahrbahnquerneigung

Flurstlicksgrenze mit Flurstiicksnummer
( Grenzmarke ab- und unvermarkt)

Gemarkungsgrenze

s Rasengittersteine aus Beton, in Spiitt  Légende des Vermessungsbiros

® || Poller / Gelander

— - - —Radweg in éffentlichen Bereichen

&~ — —woEntwésserung: Rohrdurchlass DN300
u. Béschungsstiick,Ein-/Auslaufbauwerk

Sonstiges
vorhandene Objekte/Geb&ude

km-Stein Deutsche Bahn, vorhanden
km-Stein Deutsche Bahn, nicht vorh.
T a lTIAbbruch von Objekten

StraRenprofil, bleibt unveréndert,
nur Anpassung im Bereich
Anschluss Radweg

Versorgungseinrichtungen
vorhanden
--—+---vorhandene ELT-Leitung

vorhand. ELT-Leitung, Freileitung ——

— —=— —vorhand. Schmutzwasserleitung

Mischwald / Laubwald

sumpfiges Gebiet

Ackerland / Gartenland

Wiese

Obstwiese

Gebisch / einzelner Laubbaum
einzelne Nadelbdume / Nadelwald

befestigte Flachen ( Betonsteinpflaster,
bituminéser Belag, Schotterdecke,
Betonplatten, Rasengitterplatten,
Kleinpflaster, Schotter)

Wirtschaftsweg

Verkehrszeichen / Schild, Leitpfosten,
Stahlbetonmast / Holzmast

Schmutzwasserschacht / Schacht

vorhandene Verrohrungen
mit Sohlangaben

vorhandene Fernmeldeleitung

vorhand.Trinkwasserleitung
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ehemalige Bahnstrecke Hainichen - RofR3wein

Unterlage / Blatt-Nr.: 5/6

Lageplan

PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt

Mafstab: 1:500

Striegistalradweg Schlegel -

Niederstriegis

2.2 - 6. Bauabschnitt
Teilabschnitt 2.2 BA -Teil 3/ 3.BA, Bau-km 1+783.00 bis 2+286.57
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Stadt Hainichen

Hainichen, den 14.08.2017
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