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Aktualisierung BW 10

1 Bau-km 3+837.000 bis Bau-km 4+210.56 bereits vorhandener Geh- und Radweg 27.03.2020 Scholl
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Prüfrelevante Vogelarten / 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

FFH-Verträglichkeitsprüfung zum SPA

"Täler in Mittelsachsen" (DE 4842-451)
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Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

Baumfalke, Rot- und Schwarzmilan,

Wespenbussard

Baubedingte Störungen im Bereich potenzieller
Horststandorte von Baumfalke, Rot- und
Schwarzmilan sowie Wespenbussard

B 1.1

Betriebsbedingte Störungen im Bereich potenzieller
Brut- und Nahrungshabitate von Baumfalke,
Rot- und Schwarzmilan und Wespenbussard durch
Radfahrer und Fußgänger

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

B 1.2

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

Eisvogel

Baubedingte Störungen im Bereich der Brut- und
Nahrungshabitate des EisvogelsB 2.1

Betriebsbedingte Störungen im Bereich der
Brut- und Nahrungshabitate des Eisvogels

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

B 2.2

Prüfungsrelevante Vogelarten
(Quelle: WEBER 2014, LFULG 2014)

Bestand

Brutpaar(e) Brutverdacht Nahrungsgast

Bauwerk Nr. 04

neu zu errichtende Stahlbeton-
Brücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Mühlgraben

Bau-km Rampe 0+032,86
Lichte Weite: 2,90 m
Lichte Höhe: 2,13 m
Stützweite: 3,20 m
Kreuzungswinkel: 96,1 gon

Bauwerk Nr. 05

Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Mühlgraben

Bau-km 1+894.12
Lichte Weite: 2,98 m
Lichte Höhe: 3,80 m
Stützweite: 6,62 m
Kreuzungswinkel: 87,17 gon

Bauwerk Nr. 07

Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Wirtschaftsweg
und Mühlgraben

Bau-km 2+097.08
Lichte Weite: 5,89 m
Lichte Höhe: 5,76 m
Stützweite: 11,29 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 06

Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Ortsstraße

Bau-km 1+949.27
Lichte Weite: 6,00 m
Lichte Höhe: 4,78 m
Stützweite: 9,98 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 08

Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Kleine Striegis

Bau-km2+530.89
Lichte Weite: 9,94 m
Lichte Höhe: 3,80 m
Stützweite: 11,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 14
Stahlbetonbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über einen Bach

Bau-km 6+021.38
Lichte Weite: 3,02 m
Lichte Höhe: 0,84 m
Stützweite: 3,00 m
Kreuzungswinkel: 63,08 gon

Bauwerk Nr. 13
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis

Bau-km 5+221.64
Lichte Weite: 22,46 m
Lichte Höhe: 2,98 m
Stützweite: 25,94 m
Kreuzungswinkel: 64,16 gon

Bauwerk Nr. 09
Zweifeld-Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Kleine Striegis und Weg

Bau-km 3+331.81
Lichte Weite: 7,24 m+14,89 m
Lichte Höhe: 4,07 m+4,62 m
Stützweite: 17,69 m+12 m und
20 m+9,73 m
Kreuzungswinkel: 45,18 gon

Bauwerk Nr. 12
Zweifeld-Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis

Bau-km 4+454.69
Lichte Weite: 15,23 m+14,62 m
Lichte Höhe: 3,50 m+4,90 m
Stützweite: 19,45 m+16,70 m
Kreuzungswinkel: 43,89 gon

Bauwerk Nr. 11
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis und einen
Ortsweg

Bau-km 4+284.73
Lichte Weite: 13,32 m
Lichte Höhe: 3,22 m
Stützweite: 15,48 m
Kreuzungswinkel: 69,59 gon

Bauwerk Nr. 10
Holzbrücke herstellen,
Brücke im Zuge des Radweges
über Ortsstraße

Bau-km 3+942.78
Lichte Weite: 8,35 m
Lichte Höhe: 4,51 m
Stützweite: 8,30 m
Kreuzungswinkel: 64,91 gon

Bauwerk Nr. 10

Bau-km 3+942.78
Lichte Weite: 8,35 m
Lichte Höhe: 4,56 m
Stützweite: 8,30 m
Kreuzungswinkel: 64,91 gon

vorhandene Brücke, Oberbau
aus Stahl mit Belag aus
Gitter-Rosten, wurde bereits
neu hergestellt,
Brücke über Ortsstraße

Bauwerk Nr. 16

Gewölbebrücke,

Brücke im Zuge des Radweges

über einen Bach

Bau-km 6+826.41

Lichte Weite: 2,97 m
Lichte Höhe: 2,09 m

Stützweite: 2,97 m

Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 15

Gewölbebrücke,

Brücke im Zuge des Radweges

über die Striegis

Bau-km 6+744.66
Lichte Weite: 2 0,04 m

Lichte Höhe: 5,23 m

Stützweite: 20,04 m

Kreuzungswinkel: 71,39 gon

Bauwerk Nr. 18
Stahlbrücke,

Brücke im Zuge des Radweges

über die Striegis und über eine

Gemeindestraße

Bau-km 9+122.61

Lichte Weite: 25,92 m

Lichte Höhe: 2,71 m

Stützweite: 31,87 m

Kreuzungswinkel: 57,49 gon

Bauwerk Nr. 19
Zweifeld-Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges

über die Striegis und einen Weg

Bau-km 9+492.25

Lichte Weite: 20,20 m + 7,70 m

Lichte Höhe: 4,19 m + 3,19 m
Stützweite: 23,00 m + 10,10 m

Kreuzungswinkel: 52,22 gon

Bauwerk Nr. 23
Stahlbrücke,

Brücke im Zuge des Radweges

über die Striegis und einen Weg

Bau-km 10+406.61

Lichte Weite: 23,55 m

Lichte Höhe: 3,50 m

Stützweite: 25,15 m

Kreuzungswinkel: 75,38 gon

Bauwerk Nr. 17
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges

über den Etzdorfer Bach

Bau-km 7+573.51

Lichte Weite: 5,02 m

Lichte Höhe: 2,43 m
Stützweite: 8,44 m

Kreuzungswinkel: 94,92 gon

Bauwerk Nr. 20
Gewölbebrücke,

Brücke im Zuge des Radweges

über einen Wirtschaftsweg

Bau-km 9+921.11
Lichte Weite: 5,00 m

Lichte Höhe: 4,00 m

Stützweite: 9,17 m

Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 21
Stahlbrücke,

Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis

Bau-km 10+022.86

Lichte Weite: 21,50 m

Lichte Höhe: 2,50 m

Stützweite: 23,05 m
Kreuzungswinkel: 83,33 gon

Bauwerk Nr. 22
Stahlbetonbrücke,

Brücke im Zuge des Radweges

über einen Weg

Bau-km 10+351.94

Lichte Weite: 8,66 m
Lichte Höhe: 4,22 m

Stützweite: 12,02 m

Kreuzungswinkel: 65,21 gon

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

Neuntöter

Betriebsbedingte Störungen im Bereich der nach-
gewiesenen oder potenziellen Brut- und 
Nahrungshabitate des Neuntöters

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

B 4.2

Baubedingte Inanspruchnahme von Brut- und 
Nahrungshabitaten des Neuntöters / Gefahr der 
Zerstörung von Gelegen

B 4.1

Baubedingte Störungen im Bereich der nach-
gewiesenen oder potenziellen Brut- und 
Nahrungshabitate des Neuntöters

B 4.2

Nachrichtlich
Streckenverlauf des geprüften Vorhabens 
Striegistalradweg Schlegel – Niederstriegis

Wanderpfad

Verkehrsweg

Wirtschaftsweg

Grundstückszufahrt

Sonstige wichtige gebietsbezogene Informationen

SPA - Special Protection Area
(Europäisches Vogelschutzgebiet)

Schutzgebiete

Anschluss Bauabschnitte 3 - 4

Streckenverlauf des geplanten Radweges auf 
vorhandenen Straßen und Wegen

Vorbelastungen

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

Weißstorch

Baubedingte Störungen im Bereich potenzieller
Nahrungshabitate des WeißstorchsB 6.1

Betriebsbedingte Störungen im Bereich potenzieller
Nahrungshabitate des Weißstorchs

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

B 6.2

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele
Beschreibung der Beeinträchtigungen
(Erläuterungen s. Text) Einstufung der Erheblichkeit

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

erheblich

nicht erheblich

Beeinträchtigung (fortlaufende Nummerierung)

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
durch das geprüfte Vorhaben

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

B1.1

signifikante Vogelart
erheblich 

nicht erheblich 

Art der Beeinträchtigung

Baubedingte BeeinträchtigungB

Anlagebedingte Beeinträchtigung (nicht vorhanden)B

Betriebsbedingte BeeinträchtigungB

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

Grauspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht

Baubedingte Inanspruchnahme von Brut- und 
Nahrungshabitaten der Spechte / Gefahr der 
Zerstörung von Gelegen

B 3.1

Betriebsbedingte Störungen im Bereich der
Brut- und Nahrungshabitate von Grauspecht,
Mittelspecht und Schwarzspecht durch Radfahrer
und Fußgänger

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

B 3.3

Baubedingte Störungen im Bereich der Brut- und
Nahrungshabitate von Grauspecht, Mittelspecht
und Schwarzspecht

B 3.2

Bild 15
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Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 3

Bild 2

Bild 1

Bild 5

Bild 4

Bauwerk Nr. 03

Neuerrichtung der Brücke in
massiver Bauweise: Stahlbeton
mit Ashaltbelag,
Brücke im Zuge des Radweges
über  "Kleine Striegis"

Bau-km 1+331,910
lichte, befahrbare Breite:  3,50 m
Brückenbreite mit Kappe: 4,50 m
Lichte Weite: 7,70 m
Lichte Höhe:  2,23 m
Stützweite:    8,20 m
Kreuzungswinkel: 89,67 gon

SPA

Nahrungsgast

Überflug

Nahrungs- und Transferflüge

Rm
2014

Sst
2014

(Quelle: Weber 2014)

DOP: GeoSN, dl-de/by-2-0

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

durch das geprüfte Vorhaben

Schwarzstorch

Baubedingte Störungen im Bereich der Nahrungs-
habitate des SchwarzstorchesB 5.1

Betriebsbedingte Störungen im Bereich der
Nahrungshabitate des Schwarzstorches
durch Radfahrer und Erholungssuchende

Einstufung der Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele (kumulativ)

B 5.2

erheblich


