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im Bereich von BA 2
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Sonderkarte Schwarzstorch

Aktualisierung BW 10

1

Bau-km 3+837.000 bis Bau-km 4+210.56 bereits vorhandener Geh- und Radweg

27.03.2020 Scholl

Aktualisierung Rückbaumaßnahmen für den Schwarzstorch
Rückbau von Wanderwegen / Trassenbündelung (M7.1 und M7.2)
Ergänzungspflanzungen mit Sichtschutzfunktion (M6.1 und M6.2)
Dingliche Sicherung von Gehölzen mit Sichtschutzfunktion (M5)
Erweiterung von Sichtschutzwänden (M3)
Aktualisierung Aktionsradien Schwarzstorch

Scholl

1 : 7.500

Schwarzstorch / 
Beeinträchtigungen und
Maßnahmen

Feuchtwiesen / Grünland

SPA - Special Protection Area
(Europäisches Vogelschutzgebiet)

Schutzgebiete
SPA

Optische Störwirkung auf Nahrungshabitate des Schwarzstorches

bedingt einsehbar in Abhängigkeit der Belaubung
kein Sichtbezug

Sichtbezug jedoch im Vorbelastungkorridor
Sichtbezug gegeben
Radwegtrassierung auf vorhandenen Wegen/ Straßen

Habitatbewertung Schwarzstorch
im Bereich von BA 3-4

Habitatbewertung Schwarzstorch
im Bereich von BA 5-6

Verbleibende Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

Bauwerk Nr. 01
Zweifeld-Gewölbebrücke
aus Sandstein,
Brücke im Zuge des Radweges
über "Kleine Striegis"
Bau-km 0+359,52
Lichte Weite: 2 x 14,00 m
Lichte Höhe: 5,54 m
Stützweite: 2 x 14,00 m

Bauwerk Nr. 02
Beton-Walzträgerbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Wirtschaftsweg
Bau-km 0+725,61
Lichte Weite: 4,75 m
Lichte Höhe: 3,38 m
Stützweite: 7,55 m
Kreuzungswinkel: 62,22 gon

Bauwerk Nr. 04
neu zu errichtende Stahlbeton-
Brücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Mühlgraben
Bau-km Rampe 0+032,86
Lichte Weite: 2,90 m
Lichte Höhe: 2,13 m
Stützweite: 3,20 m
Kreuzungswinkel: 96,1 gon

Bauwerk Nr. 05
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Mühlgraben
Bau-km 1+894.12
Lichte Weite: 2,98 m
Lichte Höhe: 3,80 m
Stützweite: 6,62 m
Kreuzungswinkel: 87,17 gon

Bauwerk Nr. 07
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Wirtschaftsweg
und Mühlgraben
Bau-km 2+097.08
Lichte Weite: 5,89 m
Lichte Höhe: 5,76 m
Stützweite: 11,29 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 06
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Ortsstraße
Bau-km 1+949.27
Lichte Weite: 6,00 m
Lichte Höhe: 4,78 m
Stützweite: 9,98 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 03
Neuerrichtung der Brücke in
massiver Bauweise: Stahlbeton
mit Ashaltbelag,
Brücke im Zuge des Radweges
über  "Kleine Striegis"
Bau-km 1+331,910
lichte, befahrbare Breite:  3,50 m
Brückenbreite mit Kappe: 4,50 m
Lichte Weite: 7,70 m
Lichte Höhe:  2,23 m
Stützweite:    8,20 m
Kreuzungswinkel: 89,67 gon

Kreuzungswinkel: 75,45 gon
(ehemals 100 gon)

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Rückbau von Streckenabschnitten des
bisherigen Wanderweges entlang der Kleinen
Striegis zur Schaffung störungsfreier Nahrungs-
räume für den Schwarzstorch

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
für das geprüfte Vorhaben

M1

Bauwerke Bauabschnitt 2.2

Verbleibende Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele (kumulativ)

nicht erheblich

Bauwerk Nr. 04
neu zu errichtende Stahlbeton-
Brücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Mühlgraben
Bau-km Rampe 0+032,86
Lichte Weite: 2,90 m
Lichte Höhe: 2,13 m
Stützweite: 3,20 m
Kreuzungswinkel: 96,1 gon

Bauwerk Nr. 05
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Mühlgraben
Bau-km 1+894.12
Lichte Weite: 2,98 m
Lichte Höhe: 3,80 m
Stützweite: 6,62 m
Kreuzungswinkel: 87,17 gon

Bauwerk Nr. 07
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Wirtschaftsweg
und Mühlgraben
Bau-km 2+097.08
Lichte Weite: 5,89 m
Lichte Höhe: 5,76 m
Stützweite: 11,29 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 06
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Ortsstraße
Bau-km 1+949.27
Lichte Weite: 6,00 m
Lichte Höhe: 4,78 m
Stützweite: 9,98 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 08
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Kleine Striegis
Bau-km2+530.89
Lichte Weite: 9,94 m
Lichte Höhe: 3,80 m
Stützweite: 11,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 14
Stahlbetonbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über einen Bach
Bau-km 6+021.38
Lichte Weite: 3,02 m
Lichte Höhe: 0,84 m
Stützweite: 3,00 m
Kreuzungswinkel: 63,08 gon

Bauwerk Nr. 13
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis
Bau-km 5+221.64
Lichte Weite: 22,46 m
Lichte Höhe: 2,98 m
Stützweite: 25,94 m
Kreuzungswinkel: 64,16 gon

Bauwerk Nr. 09
Zweifeld-Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über Kleine Striegis und Weg
Bau-km 3+331.81
Lichte Weite: 7,24 m+14,89 m
Lichte Höhe: 4,07 m+4,62 m
Stützweite: 17,69 m+12 m und
20 m+9,73 m
Kreuzungswinkel: 45,18 gon

Bauwerk Nr. 12
Zweifeld-Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis
Bau-km 4+454.69
Lichte Weite: 15,23 m+14,62 m
Lichte Höhe: 3,50 m+4,90 m
Stützweite: 19,45 m+16,70 m
Kreuzungswinkel: 43,89 gon

Bauwerk Nr. 11
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis und einen
Ortsweg
Bau-km 4+284.73
Lichte Weite: 13,32 m
Lichte Höhe: 3,22 m
Stützweite: 15,48 m
Kreuzungswinkel: 69,59 gon

Bauwerk Nr. 10
Holzbrücke herstellen,
Brücke im Zuge des Radweges
über Ortsstraße
Bau-km 3+942.78
Lichte Weite: 8,35 m
Lichte Höhe: 4,51 m
Stützweite: 8,30 m
Kreuzungswinkel: 64,91 gon

Bauwerk Nr. 10

Bau-km 3+942.78
Lichte Weite: 8,35 m
Lichte Höhe: 4,56 m
Stützweite: 8,30 m
Kreuzungswinkel: 64,91 gon

vorhandene Brücke, Oberbau
aus Stahl mit Belag aus
Gitter-Rosten, wurde bereits
neu hergestellt,
Brücke über Ortsstraße

Bauwerk Nr. 16
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über einen Bach
Bau-km 6+826.41
Lichte Weite: 2,97 m
Lichte Höhe: 2,09 m
Stützweite: 2,97 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 15
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis
Bau-km 6+744.66
Lichte Weite: 2 0,04 m
Lichte Höhe: 5,23 m
Stützweite: 20,04 m
Kreuzungswinkel: 71,39 gon

Bauwerk Nr. 18
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis und über eine
Gemeindestraße
Bau-km 9+122.61
Lichte Weite: 25,92 m
Lichte Höhe: 2,71 m
Stützweite: 31,87 m
Kreuzungswinkel: 57,49 gon

Bauwerk Nr. 19
Zweifeld-Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis und einen Weg
Bau-km 9+492.25
Lichte Weite: 20,20 m + 7,70 m
Lichte Höhe: 4,19 m + 3,19 m
Stützweite: 23,00 m + 10,10 m
Kreuzungswinkel: 52,22 gon

Bauwerk Nr. 23
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis und einen Weg
Bau-km 10+406.61
Lichte Weite: 23,55 m
Lichte Höhe: 3,50 m
Stützweite: 25,15 m
Kreuzungswinkel: 75,38 gon

Bauwerk Nr. 17
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über den Etzdorfer Bach
Bau-km 7+573.51
Lichte Weite: 5,02 m
Lichte Höhe: 2,43 m
Stützweite: 8,44 m
Kreuzungswinkel: 94,92 gon

Bauwerk Nr. 20
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über einen Wirtschaftsweg
Bau-km 9+921.11
Lichte Weite: 5,00 m
Lichte Höhe: 4,00 m
Stützweite: 9,17 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Bauwerk Nr. 21
Stahlbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über die Striegis
Bau-km 10+022.86
Lichte Weite: 21,50 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Stützweite: 23,05 m
Kreuzungswinkel: 83,33 gon

Bauwerk Nr. 22
Stahlbetonbrücke,
Brücke im Zuge des Radweges
über einen Weg
Bau-km 10+351.94
Lichte Weite: 8,66 m
Lichte Höhe: 4,22 m
Stützweite: 12,02 m
Kreuzungswinkel: 65,21 gon

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
durch das geprüfte Vorhaben

Schwarzstorch

Baubedingte Störungen im Bereich der Nahrungs-
habitate des SchwarzstorchesB 5.1

Betriebsbedingte Störungen im Bereich der 
Nahrungshabitate des Schwarzstorches 
durch Radfahrer, Erholungssuchende

B 5.2

Einstufung der Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele (kumulativ)

erheblich

Nachrichtliche Maßnahmen im Bauabschnitt 2.1 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele
Beschreibung der Beeinträchtigungen
(Erläuterungen s. Text) Einstufung der Erheblichkeit

Einstufung der Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele (kumulativ)

erheblich

nicht erheblich

Beeinträchtigung (fortlaufende Nummerierung)

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
durch das geprüfte Vorhaben

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
durch das geprüfte Vorhaben

B1.1

signifikante Vogelart erheblich 
nicht erheblich 

Art der Beeinträchtigung
Baubedingte BeeinträchtigungB

Anlagebedingte Beeinträchtigung (nicht vorhanden)B

Betriebsbedingte BeeinträchtigungB

Einstufung der Erheblichkeit 
der verbleibenden 
Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele

nicht erheblich 
erheblich 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
Beschreibung der Maßnahmen
(Erläuterungen s. Text)

Verbleibende Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele (kumulativ)

erheblich

nicht erheblich

Maßnahmen-Nr. (fortlaufende Nummerierung)

Beschreibung der Maßnahme incl. Einstufung 
der Erheblichkeit der verbleibenden Erhaltungsziele

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
für das geprüfte Vorhaben

M1.1

signifikante Vogelart

Bewertung der Eignung von (potenziellen) 
Nahrungshabitaten des Schwarzstorchs
(Bewertung nach WEBER 2013, WEBER 2014)

Fließgewässer

bedingt geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet
bedingt geeignet
geeignet

Sst Sst

Nahrungsgast

Überflug

Nahrungs- und Transferflüge
(Quelle: WEBER 2013, WEBER 2014)

Sst
2014

Sst
2014

DOP: GeoSN, dl-de/by-2-0

Bestand Schwarzstorch
(Quelle: WEBER 2013, WEBER 2014, LFULG 2014)
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3+300

3+500

3+700

3+400

3+600

3+800

BW 09

Puschmann-
höhe

Eichberg

Querprofil Nr. 5

Querprofil Nr. 4

Querprofil Nr. 6

M3

Kalkbrüche

M5

M6.2

M5

M7.2

Sst
2014

SPA ''Täler in Mittelsachsen''
(DE 4842 - 451)

Sst
2012

Sst
2014

Detailausschnitt

Art der Maßnahme

Maßnahme zur Begrenzung von 
baubedingten BeeinträchtigungenM

Maßnahme zur Begrenzung von 
anlagebedingten Beeinträchtigungen
(nicht erforderlich)M

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Bauzeitenregelung

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
für das geprüfte Vorhaben 

M1
Zeitlich gestaffelte Bauausführung der 
Bauabschnitte 2.2, 3 und 4M2

M3
Dauerhafter Sichtschutz in ausgewählten 
Radwegabschnitten innerhalb von 
Nahrungsflächen des Schwarzstorches
Erhalt des vorhandenen Kronenschlusses durch 
fachgerechten Rückschnitt zur Herstellung des 
notwendigen Lichtraumprofils, Erhalt der vor-
handenen Gehölze auf den Böschungen des 
ehemaligen Bahndammes zur Gewährleistung 
der Abschirmwirkung 

M4

Rückbau des Wanderweges zwischen Schlegel
und Arnsdorfer Mühle M7.1
Rückbau des Wanderweges zwischen den Kalk-
brüchen und der Püschmannhöhe M7.2

In konfliktträchtigen Streckenabschnitten
Sicherung der dauerhaften Wirksamkeit der
Sichtschutzfunktion vorhandener Gehölzbe-
stände auf den Dammböschungen (Vermeidung
optischer Störungen)

M5

Anlage von Gehölzpflanzungen auf dem rück-
gebauten Wanderweg im Bereich der Talbrücke
der A 4M6.1

Pflanzung zwischen Eichberg und Püschmann-
höheM6.2

Maßnahme zur Begrenzung von betriebsbedingten Beeinträchtigungen
(nachrichtliche Übernahme aus BA 2.1)M

2,25 m hohe Sichtschu tzwand am Radweg au f dem Brücken-
bauwerk über das FFH-Gebiet „Lip p eaue“ mit Sehschlitzen in
verschiedenen Höhen (STADT AHLEN 2010 ) 

Nachrichtlich
Vorhaben "B 169 Striegistalradweg Hainichen - Schlegel (BA 2.1)"

Wanderweg

Verkehrsweg
Wirtschaftsweg

Grundstückszufahrt

Vorbelastungen

Rast- und Sitzmöglichkeit

Sichtschutzanlage beidseitig

einseitige Sichtschutzanlage, Ausrichtung zwischen Fließgewässer und Radweg

Sichtschutzanlage beidseitig; Verlängerung Westseite BW 8

einseitige Sichtschutzanlage Nordseite Zuwegung Steyermühle
einseitige Sichtschutzanlage Ostseite BW 3
einseitige Sichtschutzanlage; Verlängerung Nordwestseite BW 9

Beginn/Ende der Sperrung des Wanderweges

Rückbau Fußgängerbrücke

Unterlassen des Wiederaufbaus einer zerstörten Fußgängerbrücke

Rückbau Rast- und Sitzmöglichkeit

Rückbau Infotafel

Dauerhafte Unterhaltung Sichtschutz

Sichtschutzpflanzung / Nachpflanzung mit Sträuchern
Rückbau des bestehenden Wanderweges

Ergänzung / Modifizierung von Maßnahmen

Maßnahme zur Begrenzung von 
betriebsbedingten BeeinträchtigungenM
Maßnahme zur Begrenzung von 
betriebsbedingten BeeinträchtigungenM


