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Feststellungsentwurf - 2. Tektur

NameDatumArt der ÄnderungNr.

FREISTAAT SACHSEN
Landesamt

für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau
und Verkehr, NL Bautzen

Sebastian Thiem
Abteilungsleiter

Nahmobilität, Radverkehr
Bautzen,   und Straßenbau

Biesold

Georgie

6
2

1 : 50

Regelquerschnitte 2
Ortsdurchfahrt Zschillichau

6.50

1.50

Regelquerschnitt Ortsdurchfahrt Zschillichau
Bereich mit Gehweg links (Bushaltestelle) / gemeinsamer Geh- und Radweg rechts

gemeinsamer
Geh- /Radweg

0.12 (S)

0.12

Aufbruch vorhandene
Fahrbahnbefestigung

bestehende Fahrbahnbestehende Fahrbahn

Fahrstreifen

2.5%

Fahrstreifen

ca. 6.50

0.50

3.25 3.25 3.00

6.50

1.50

0.12 (S)

0.12

Aufbruch vorhandene
Fahrbahnbefestigung

1.00

6.0%

Bereich mit Bankett links / gemeinsamer Geh- und Radweg - Überfahrt rechts

siehe Detail „B“

0.03
0.21

siehe Detail „A“

0.03

Straßenablauf
mit Aufsatz 300/500

 8 cm Betonsteinpflaster

18 cm Frostschutzschicht
30 cm Gesamtaufbau

 4 cm Pflasterbett

ca. 2.15

vorhandener Kontrollschacht DN1000

Anschluss an vorhandenen Kanal

S. Franke

R. Möbius

10.01.2022

10.01.2022

J. Bonk10.01.2022

0.03

Straßenablauf
mit Aufsatz 300/500

siehe Detail „B“

Befestigungsaufbau
Zufahrt / Gehweg
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

 8 cm Betonsteinpflaster
 4 cm Pflasterbett
38 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtaufbau

2.5%

1 : 1

2.5%

Bankett

  4 cm Splittmastixasphalt
  6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

vorhandene
Stützmauer/
Sockelmauer

1 :
 1

0.30

0.40 DN150

Angleichung an Bestand

  4 cm Splittmastixasphalt
  6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

4.0 %

siehe Detail „B“

         Angleichung an Bestand

0.03

vorh. RW-Leitung
DN300, PVC

DN150

Sickerstrang mit
Vollsickerrohr DN100

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32

filterstabil

gemeinsamer Geh- /Radweg
Überfahrt / Grundstückszufahrt

0.30

Sickerstrang mit
Vollsickerrohr DN100

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32

filterstabil

1 :
 1

0.40

0.03

Bankett
(begehbar)

1 : 1
.5

1 : 1
.5

vorh. RW-Leitung
DN300, PVC

ca. 2.15

vorhandener Kontrollschacht DN1000

Anschluss an vorhandenen Kanal

6.0%

5 cm Oberbodenauftrag

1 : 1
.5

1.000.75

0.30

4.0 %Sickerstrang
mit Filtermaterial

Kies-Sand-Gemisch 0/32
filterstabil

0.30

1.000.75

0.30

4.0 %

0.20

Sickerstrang
mit Filtermaterial

Kies-Sand-Gemisch 0/32
filterstabil

0.30

vorh. SW-Leitung
DN200, PVC

0.135

≥ 0.20

0.334

0.435

Detail  „A“
Kasseler Sonderbord (KSB)

Granit hell / Beton weiß
M.: 1 : 25

Kasseler Sonderbord (KSB)

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25 (Schalung)

0.15 0.30

0.124

0.21

0.21

0.08

Tiefbordstein 8x25;
gemäß DIN EN1343

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25

0.15 0.10

Detail  „B“
Tiefbordstein 8/25

M.: 1 : 25

≥ 0.20

0.25

≥ 0.20

DN
0.10

Sickerstrang mit Vollsickerrohr
M.: 1 : 25

0.10

TP DN 100

DN

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32;

filterstabil

0.10

Markierung
gemäß RMS

Hochbordstein 15x30;
gemäß DIN EN1343

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25

0.15

0.12

0.15

≥ 0.20

Detail  „C“
Hochbordstein 15/30

M.: 1 : 25

0.30

siehe Detail „C“

siehe Detail „C“ Markierung
gemäß RMS

4.0 %

Bankettaufbau:
5 cm Deckschicht ohne Bindemittel,

Baustoffgemisch 0/32,
schwach durchlässig, EV2 ≥ 80 MPa,

gemäß ZTV E-StB

10 cm Oberbodenauftrag

Rundbordstein 15x22;
gemäß DIN EN1343

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25

0.15

0.03

0.15

≥ 0.20

Detail  „D“
Rundbordstein 15/22

M.: 1 : 25

0.22

siehe Detail „D“

4.0 %

Fahrbahn

Fahrbahn

Schutzstreifen
für Radfahrer

Sicherheits-
trennstreifen

5.00

Kernfahrbahn

Schutzstreifen
für Radfahrer

Sicherheits-
trennstreifen

5.00

Kernfahrbahn

2.5 %

2.5 %

0.03

vorh. SW-Leitung
DN200, PVC

Gehweg /
Wartefläche barrierefrei

Repro
15032022

Repro
Mross


