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 2.5%

Bankett Fahrstreifen

2 : 1

1.50 3.50

0.20
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Feststellungsentwurf - 2. Tektur

NameDatumArt der ÄnderungNr.

FREISTAAT SACHSEN
Landesamt

für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau
und Verkehr, NL Bautzen

Sebastian Thiem
Abteilungsleiter

Nahmobilität, Radverkehr
Bautzen,   und Straßenbau

Biesold

Georgie

6
1

1 : 50

S. Franke

R. Möbius

10.01.2022

10.01.2022

J. Bonk10.01.2022

Regelquerschnitte außerorts

Böschung

0.03
0.03

0.20

0.03

0.
75

≥ 2,5%0.03

1.00

4%

2.50 0.50

Bankett

6.00

12% 
2.5% 0.030.03

0.40 - 0.801 : 1.5

2.5% 

3.002.000.50

siehe Detail „B“

2%

1 : 1
.5

0.21

 8 cm Betonsteinpflaster

18 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtaufbau

 4 cm Pflasterbett

Detail : Busbucht barrierefrei

gemeinsamer
Geh- /Radweg

Regelquerschnitte 1
außerorts

1 : 1
.5

0.03

0.50 0.50

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32

filterstabil

Sickerstrang mit
Vollsickerrohr DN100

Aufbruch
vorhandene Fahrbahnbefestigung

0.30

4% 

1 : 1

0.50 0.50

6%
12%

Aufbruch
vorhandene Fahrbahn-
befestigung

1.00

0.20

  4 cm Splittmastixasphalt
  6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

  4 cm Splittmastixasphalt
  6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

1:1.5

2 : 1

2 
: 1

2.50

Bankett

0.50

Ba
nk

et
t

2.50

0.03

gemeinsamer
Geh- /Radweg

G
re

nz
e

G
ru

nd
er

w
er

b

≥ 2.00

Pflanzstreifen
für Bäume

0.40

variabel variabel

variabel

variabel

Böschung

Pflanzabstand Bäume

3.75 1.50

BankettFahrstreifen

0.03

2 : 1

2.500.50

Bankett gemeinsamer
Geh- /Radweg

0.50

0.30

Detail : Versickerungsmulde zwischen Fahrbahn und Geh- /Radweg
              Bau-km 1+678,500 bis Bau-km 2+216,000

2.00 0.50

Bankett

6% 2.5% 

2.5% 1 : 1.5

2 
: 1 2 : 1

1 : 1.5

1 : 1.5

≥ 2,5%

  4 cm Splittmastixasphalt
  6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

0.40

2.50

Bankett

0.50

Ba
nk

et
t

2.5% 

2.50

0.030.03

gemeinsamer
Geh- /Radweg

G
re

nz
e

G
ru

nd
er

w
er

b

Entwässerungs-
graben

2 : 12 
: 1

1 : 1.5 1 : 1
.5

0.500.75 0.75

2.00

2.5%

0.50

variabel

Böschung

1 : 1
.5

1.00

≥ 2.00

Pflanzstreifen
für Bäume

Pflanzabstand Bäume 1.00

Detail : Entwässerungsgraben hinter Baumstreifen
    Bauanfang bis Bau-km 1+373,000

  4 cm Splittmastixasphalt
  6 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

0.30 - 0.40

0.20

0.20
0.20

15 cm Oberbodenandeckung

12%

15 cm Oberbodenandeckung

12%

30 cm Erdschwelle;
Abstand ca. 20 -30 cm

20 cm Oberbodenandeckung

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32
filterstabil

Sickerstrang mit
Vollsickerrohr DN100

im Bereich Trinkwasservorranggebiet Wt4 von ca. Station 3+620 bis Bauende (beidseitige Fahrzeugrückhaltesystem)

0.20 0.20

  3 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphalttragschicht
24 cm Frostschutzschicht

35 cm Gesamtaufbau

0.20 0.20

30 cm Oberbodenandeckung

30 cm Erdschwelle;
Abstand ca. 20 -30 cm

Sammel- und Versickerungsgraben
von Station ca. 3+663 bis ca. 3+767

1 : 1
.5

3.50

1 : 2.5 - 1 : 2

Versickerungs-
mulde

0.25

Rand-
streifen

0.25

Rand-
streifen

Fahrstreifen

3.50

Fahrbahn

7.50

Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32,

schwach durchlässig, EV2 ≥ 80 MPa,
gemäß ZTV E-StB

0.20

Leitpfosten
Leitpfosten

Auffüllung

25 cm Erdschwelle;
Abstand ca. 15 -40 cm

20 cm Oberbodenandeckung

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32
filterstabil

Vollsickerrohr DN200

1.20

0.10
0.20

Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32,

schwach durchlässig,
EV2 ≥ 80 MPa,

gemäß ZTV E-StB
6%

Böschung Bankett Zuwegung/
Wartefläche

Busbucht

0.135

≥ 0.20

0.334

0.435

Detail  „A“
Kasseler Sonderbord (KSB)

Granit hell / Beton weiß
M.: 1 : 25

Kasseler Sonderbord (KSB)

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25 (Schalung)

0.15 0.30

0.124

0.21

0.21

0.08

Tiefbordstein 8x25;
gemäß DIN EN1343

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25

0.15 0.10

Detail  „B“
Tiefbordstein 8/25

M.: 1 : 25

≥ 0.20

0.25

6%

siehe Detail „A“

15 cm Oberbodenandeckung
Füllboden 0.03

Versickerungsmulde

≥ 0.20

DN
0.10

Sickerstrang mit Vollsickerrohr
M.: 1 : 25

0.10

TP DN 100

DN

Filtermaterial
Kies-Sand-Gemisch 0/32;

filterstabil

0.10

Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32,
schwach durchlässig, EV2 ≥ 80 MPa,
gemäß ZTV E-StB

Leitpfosten

12%
0.03

0.03

0.40

Fahrstreifen

3.500.25

Rand-
streifen

0.25

Rand-
streifen

Fahrstreifen

3.50

Fahrbahn

7.50

Fahrzeugrückhaltesystem nach RPS

Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32,

schwach durchlässig, EV2 ≥ 80 MPa,
gemäß ZTV E-StB

2 
: 1

Markierung
gemäß RMS

2 : 1

0.12 (S) Markierung
gemäß RMS

Fahrzeugrückhaltesystem nach RPS

Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32,
schwach durchlässig, EV2 ≥ 80 MPa,
gemäß ZTV E-StB

2 
: 1 2 : 1

1 : 2.5 - 1 : 2

0.12 (S) 0.12 (S)

0.20
0.20

0.60

1 : 1.5

0.75
Bankett

3.00 0.75
Bankettbauzeitliche Nutzung

als Baustellenumfahrung

1 : 1
.5

1 : 1.5

12% 

2 : 1 0.036% 6% 
12% 

2.5% 

2 : 12 
: 1

1 :
 1

2.5%

Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32,
schwach durchlässig, EV2 ≥ 80 MPa,
gemäß ZTV E-StB

  3 cm Asphaltdeckschicht *
14 cm Asphalttragschicht
33 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtaufbau

* nach Fertigstellung Baumaßnahme

15 cm Oberbodenandeckung

1 : 1.5

1 : 1
.5

0.03

0.75
Bankett

3.00 0.75
Bankettbauzeitliche Nutzung

als Baustellenumfahrung

1 : 1
.5

1 : 1.5

12% 

2 : 1

6% 

0.75
Bankett

3.00 0.75
Bankettbauzeitliche Nutzung

als Baustellenumfahrung

1 : 1
.5

1 : 1.5

12% 

2 : 1 0.03

1 : 1.5

6%

0.03

  3 cm Asphaltdeckschicht *
14 cm Asphalttragschicht
33 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtaufbau

* nach Fertigstellung Baumaßnahme

  3 cm Asphaltdeckschicht *
14 cm Asphalttragschicht
33 cm Frostschutzschicht

50 cm Gesamtaufbau

* nach Fertigstellung Baumaßnahme

Repro
15032022

Repro
Mross


