Regelquerschnitt Ortsdurchfahrt Zschillichau

Bereich mit Gehweg links (Bushaltestelle) / gemeinsamer Geh- und Radweg rechts
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Fahrbahn
V0.50 } 2.00 3.25 | 3.25 3.00 |
7 7
Bankett Gehweg / Fahrstreifen Fahrstreifen gemeinsamer
\ | Warteflache barrierefrei Geh- /Radweg
1.50 | 5.00 0.50 i}
Schutzstreifen Kernfahrbahn Sicherheits-
fir Radfahrer trennstreifen
ﬁo.m (S)
| ca.2.15 — siehe Detail B¢
‘ t ‘ Angleichung an Bestand
5 cm Oberbodenauftrag siehe Detail ,B* siehe Detail ,A* Markierung siehe Detail ,C*
gemal RMS
10 cm Oberbodenauftragw 0§é 0.03 ‘
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Sickerstrang — | 030 40% | 2.5% 0.4 B L owgs
mit Filtermaterial e B e e P (OF \\\*QJF\* L ,
Kies-Sand-Gemisch 0/32 % L Lol =1 - 8 cm Betonsteinpflaster
filterstabil 0.30 - — 4 cm Pflasterbett
f?urf]btr)u%h t\)/ofrhandene StralRenablauf QD — 18 cm Frostschutzschicht
ahrbahnbefestigun i vorh. RW-Leitung
0.75 100 gung  mit Aufsatz 300/500 a0 PG 30 om Gesamtaufbal
. 7 : 7 vorh. SW-Leitung
DN200, PVC
_ — 4 cm Splittmastixasphalt Sickerstrang mit
— 8 cm Betonsteinpflaster — 6 cm Asphaltbinderschicht Vollsickerrohr DN100
— 4 cm Pflasterbett — 12 cm Asphalttragschicht Anschluss an vorhandenen Kanal
Filtermaterial —

— 18 cm Frostschutzschicht

'— 48 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtaufbau

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei

Kies-Sand-Gemisch 0/32
filterstabil

Bedarf

Bereich mit Bankett links / gemeinsamer Geh- und Radweg - Uberfahrt rechts

6.50
Fahrbahn
| 1.00 3.25 | 3.25 3.00 |
Bankett Fahrstreifen Fahrstreifen _gemeinsamer Geh- /Radweg
(begehbar) Uberfahrt / Grundstiickszufahrt
1.50 | 5.00 0.50 i}
Schutzstreifen Kernfahrbahn Sicherheits-
fur Radfahrer 0.12(S) trennstreifen
‘ t ‘ ca. 2.15
Bankettaufbau:
5 cm Deckschicht ohne Bindemittel, siehe Detail ,C* Markierung siehe Detail ,D* siehe Detail ,B*
Baustoffgemisch 0/32, gemal RMS
schwach durchlassig, E,, = 80 MPa,
gemal ZTV E-StB ’ 0.03 } Analeich Bestand
6.0% - 0.12 ngleichung an Bestan
10 cm Oberbodenauftrag b E/i g0 S~ 2.5 % ‘ , ;\[\
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/df{; ———————— T R 03@ Nol T T D:NLSO\ o Befestigungsaufbau
Sickerstrang 0.30 |/ T = Zufa.hrt/Gehweg .
mit Filtermaterial 7 — Aufbruch vorhandene StraRenablauf gemaf RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
Kies-Sand-Gemisch 0/32 Fahrbahnbefestigung  mit Aufsatz 300/500 é )
i i 0.30 h. RW-Leit
filterstabil 0.75 ‘ 1.00 H VOBNaoo, Pe\l/éng — 8 cm Betonsteinpflaster
| | J voE)hN SXX'L:V‘%”Q — 4 cm Pflasterbett
’ — 38 Frostschutzschicht
— 4 cm Splittmastixasphalt Sickerstrang mit cm Frostsehutzschic
— 6cm Asphaltblnders_chlcht Vollsickerrohr DN100 50 cm Gesamtaufbau
RStO 12, BK 10 — 12 cm Asphalttragschicht
— 48 cm Frostschutzschicht Filtermaterial —

Kies-Sand-Gemisch 0/32

Detail ,,A“
Kasseler Sonderbord (KSB)
Granit hell / Beton weil}

M.:1:25
0.43°
0.15, 0.30 | 0.13°
2
-~
. 0.21 \
0.33
>x~— |~
0.12% s e — Kasseler Sonderbord (KSB)
s
>0.20 s/ /s s /e~~4— Betonfundament und
s Rickenstltze C20/25 (Schalung)

Detail ,,C*

Hochbordstein 15/30
M.:1:25

0.15 0.15

030 —— Hochbordstein 15x30;
gemaf DIN EN1343

>0.20 —— Betonfundament und

Rickenstiitze C20/25

Sickerstrang mit Vollsickerrohr
M.:1:25

010, PN 040

20.20
TP DN 100——®) ‘DN
Filtermaterial —{—e 0.10
Kies-Sand-Gemisch 0/32;
filterstabil

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

filterstabil

Anschluss an vorhandenen Kanal

Detail ,,B*

Tiefbordstein 8/25
M.:1:25

015, 008 010

Tiefbordstein 8x25;

0.25 geman DIN EN1343
—— Betonfundament und
20.20 Riickenstiitze C20/25

Detail ,,D“
Rundbordstein 15/22

M.:1:25
0.150.15
é% 0.03
0.22 7| —+—— Rundbordstein 15x22;
s geman DIN EN1343
>0.20 s
: / / / «+4—— Betonfundament und

Ruckenstiitze C20/25
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