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. Leitpfosten — Bankettaufbau: als Baustellenumfahrung
Bankettaufbau: — Leitpfosten aus Baustoffgemisch 0/32,
aus Baustoffgemisch 0/32, schwach durchlassig, E, = 80 MPa,
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. Abstand ca. 15 -40 cm 4 cm Splittmastixasphalt filterstabil

20 cm Oberbodenandeckung —

6 cm Asphaltbinderschicht Sickerstrang mit

50 cm Gesamtaufbau

1.20 ) ) — 12 cm Asphalttragschicht Vollsickerrohr DN100
Filtermaterial L— 48 cm Frostschutzschicht )
Kies-Sand-Gemisch 0/32 nach Fertigstellung BaumaRnahme
filterstabil
70 cm Gesamtaufbau
Vollsickerrohr DN200
35 cm Bodenaustausch bei Bedarf
Detail : Busbucht barrierefrei Detail : Versickerungsmulde zwischen Fahrbahn und Geh- /Radweg
Bau-km 1+678,500 bis Bau-km 2+216,000
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15 cm Oberbodenandeckung
Fallboden

Leitpfosten

— Bankettaufbau:

aus Baustoffgemisch 0/32,
schwach durchlassig, E,, = 80 MPa,
gemal ZTV E-StB

als Baustellenumfahrung

— 8 cm Betonsteinpflaster

— 4 cm Pflasterbett
— 18 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtaufbau

30 cm Erdschwelle;

— 4 cm Splittmastixasphalt —

4 cm Splittmastixasphalt

Filtermaterial

Kies-Sand-Gemisch 0/32

filterstabil

Sickerstrang mit

— 6 cm Asphaltbinderschicht — 6 cm Asphaltbinderschicht Vollsickerrohr DN100
— 12 cm Asphalttragschicht — 12 cm Asphalttragschicht
— 48 cm Frostschutzschicht — 48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

im Bereich Trinkwasservorranggebiet Wt4 von ca. Station 3+620 bis Bauende (beidseitige Fahrzeugrickhaltesystem)

UL Abstand ca. 20 -30 cm

20 cm Oberbodenandeckung

*
— 3 cm Asphaltdeckschicht
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— 33 cm Frostschutzschicht
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— 3 cm Asphaltdeckschicht P 0-50 <
— 14 cm Asphalttragschicht \
— 33 cm Frostschutzschicht
50 cm Gesamtaufbau
nach Fertigstellung BaumaRnahme
Detail ,,A“ Detail ,,B“
Kasseler Sonderbord (KSB) Tiefbordstein 8/25
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Kies-Sand-Gemisch 0/32;
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Bdschung Bankett Rand- Rand- Bankett gemeinsamer Bankett Sammel- und Versickerungsgraben
streifen ‘ t streifen Geh- /Radweg von Station ca. 3+663 bis ca. 3+767
Fahrzeugriickhaltesystem nach RPS 0.50, ﬁLO'Q (S) Markierung 0.12 (S)7ﬁ4 Markierung 0.12 (Slﬁé . 0.50 Fahrzeugriickhaltesystem nach RPS
‘ gemall RMS gemall RMS ‘
Bankettaufbau: — — Bankettaufbau:
aus Baustoffgemisch 0/32, aus Baustoffgemisch 0/32, — 30 cm Oberbodenandeckung
schwach durchlassig, Ey, 2 80 MPa, 10 schwach durchlassig, E,, = 80 MPa,
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vorhandene Fahrbahn- \
befestigung
— 4 cm Splittmastixasphalt
— 6 cm Asphaltbinderschicht — 3 cm Asphaltdeckschicht
— 12 cm Asphalttragschicht — 8 cm Asphalttragschicht

RStO 12, BK 10

'— 48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

35 cm Bodenaustausch bei Bedarf

'— 24 cm Frostschutzschicht

35 cm Gesamtaufbau

Sickerstrang mit Vollsickerrohr

M.:1:25

010, BN 010

>0.20
TP DN 100——(9) 'DN
Filtermaterial ———e 0.10

filterstabil
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