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Unterlage 11.1 - Erlauterungsbericht

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit der Planung des grundhaften Ausbaues der B 156
nordlich Niedergurig bis Sdier ist im Rahmen der Larmvorsorge eine
Schalltechnische Untersuchung durchzufihren.

Im Zuge der BaumafBnahme soll die bestehende B 156 auf einer LAnge von
3.372 m regelgerecht und verkehrssicher ausgebaut werden. In diesem
Zusammenhang wird am 6stlichen Fahrbahnrand ein gemeinsamer Geh-/
Radweg vorgesehen. Dazu muss die Fahrbahn / Strallenachse teilweise
geringfugig verschoben werden. An den Ortseinfahrten werden Mittelinseln zur
Geschwindigkeitsdampfung angeordnet. Eine ausfuhrliche stralenbauliche
Beschreibung ist dem Erlauterungsbericht der Unterlage 1 zu entnehmen.

Die BaumaBnahme ist im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) als erheblicher baulicher Eingriff einzustufen, da ein Radweg
angebaut wird und die Fahrbahn teilweise verschoben wird.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ist zum Schutz der Nachbar-
schaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche zu
prifen, ob es sich bei der Baumalnahme um eine wesentliche Anderung im
Sinne § 1 Abs. 2 Ziffer 2 der 16. BImSchV handelt und inwieweit Larmvorsorge-
maflnahmen erforderlich werden.

Der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Planunterlagen
der 2. Tektur zu Grunde gelegt.

2.  Rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlage fur die Durchfiihrung von Larmschutzmalnahmen beim
Bau oder der wesentlichen Anderung von StraRen sind die 88 41 und 42 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der gemanR § 43
BImSchG erlassenen ,,Sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes” (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BiImSchV) vom
12. Juni 1990, zuletzt ge&ndert am 4. November 2020.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer
Offentlichen StralRe sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerausche keine
schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kodnnen, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind (aktiver Larmschutz). Dies gilt nach
841 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn die Kosten aufler Verhaltnis zu dem
angestrebten Schutzzweck stehen.
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In der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV) sind larmschutzauslosende
Kriterien festgelegt, wie die Definition der wesentlichen Anderung, die zu
beachtenden Immissionsgrenzwerte und die Einstufung betroffener Bebauung
in eine Gebietskategorie.

Eine wesentliche Anderung ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

o bauliche Erweiterung einer Strale um einen oder mehrere durchgehende
Fahrstreifen fur den Kraftfahrzeugverkehr

o erheblicher baulicher Eingriff, wenn durch ihn der bisher vorhandene
Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort

- um mindestens 3 dB(A) erhdht wird

- auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts erhdht
wird

- von mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 dB(A) nachts weiter
erhéht wird

Liegt ein Neubau oder eine wesentliche Anderung eines Verkehrsweges in Form
einer baulichen Erweiterung einer Strale um einen oder mehrere
durchgehende Fahrstreifen vor, ergibt sich die Notwendigkeit von
LarmschutzmalRhahmen aus dem Vergleich der fir den prognostizierten
Strallenverkehr ermittelten Schallpegel (Beurteilungspegel) mit den nach der
16. BImSchV zulassigen Immissionsgrenzwerten (IGW).

Nach 8§ 2 der 16. BImSchV sind je nach Schutzbedirftigkeit der betroffenen
Gebiete folgende Immissionsgrenzwerte vorgegeben:

Tag Nacht

1. an Krankenh&ausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen
57 dB Tag (A) 47 dB(A)

2. inreinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
59 dB(A) 49 dB(A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten und Urbanen Gebieten
64 dB(A) 54 dB(A)

4. in Gewerbegebieten
69 dB(A) 59 dB(A)

Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den
Festlegungen in den Bebauungsplanen. Lassen sich sonstige in
Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fur Anlagen und Gebiete keiner der
vier oben aufgefuhrten Schutzkategorien des 8 2 Abs. 1 der 16. BImSchV
zuordnen oder handelt es sich um Gebiete und Anlagen, fur die keine
Festlegung im Bebauungsplan bestehen, so ist die Schutzbedirftigkeit aus
einem Vergleich mit den in § 2Abs. 1 der 16. BImSchV aufgezahlten Anlagen
und Gebiete zu ermitteln. Liegen keine verbindlichen Bebauungsplane vor, so
ist die Einordnung der Gebietsart anhand der tatsachlichen Nutzung
vorzunehmen (Richtlinien fur Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrallen in der
Baulast des Bundes - VLArmSchR 97).
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In den VLarmSchR 97 sind weitere Nutzungen mit Anspruch auf LArmschutz-
maflnahmen angegeben:

Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, Dauer- und Reisecampingplatz-
gebiete und Wohngebaude im AuRlenbereich sind der Schutzkategorie 3
(Kern-, Dorf- und Mischgebiete) zuzuordnen.

Kleingartengebiete haben ebenfalls Anspruch auf einen Schutz nach
Kategorie 3 (Mischgebiete), jedoch ist hier nur der Grenzwert fir den Tag
einzuhalten. Sind bauliche Anlagen der Géarten auch dauernd zu
Wohnzwecken zugelassen (8 20 Bundeskleingartengesetz), ist zusatzlich der
Grenzwert fir Mischgebiete in der Nacht heranzuziehen.

Kann eine bauliche Nutzung mit aktivem Larmschutz nicht oder nicht
ausreichend geschitzt werden, besteht nach § 42 BImSchG ein Anspruch auf
Entschadigung fur LarmschutzmalRnahmen an den betroffenen baulichen
Anlagen in Hohe der erbrachten notwendigen Aufwendungen (passiver Larm-
schutz). Hierzu legt die 24. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmalnahmenverordnung -
24. BImSchV) vom 4. Februarl997 die Art und den Umfang der notwendigen
Schallschutzmalinahmen fir schutzbedirftige Raume in baulichen Anlagen
fest. Die Art und der Umfang der notwendigen SchallschutzmalRinahmen wird in
einer Vereinbarung zwischen dem Stralenbaulasttrager und dem Eigentimer
der betroffenen baulichen Anlage festgelegt.

Bei Uberschreitung des zutreffenden Immissionsgrenzwertes am Tag kann eine
weitere Entschadigung in Geld als Ausgleich fur die Beeintrachtigung von
Aullenwohnbereichen wie Balkone, Loggien und Terrassen sowie unbebaute
AulRenwohnbereiche in Frage kommen.

Die Wahl der Larmschutzmalnahmen wird von der planenden Behorde unter
Beachtung bautechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte und in
Abwagung mit sonstigen Belangen getroffen. Dem aktiven (stralenseitigen)
Larmschutz wird gegeniber dem passivem Larmschutz der Vorrang einge-
raumt, wobei jedoch zu beachten gilt, dass die hierfur erforderlichen
Aufwendungen in einem vertretbaren Verhaltnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen.
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3.  Schalltechnische Grundlagen
3.1 Berechnungs- und Bemessungsverfahren

Die Verkehrslarmemissionen und die Verkehrslarmimmissionen sind gemal 8§ 3
der Verkehrslarmschutzverordnung grundsatzlich zu berechnen. Gemalk dem
§ 6 (Ubergangsregelung) der 16. BImSchV ergeben sich im vorliegenden Fall die
Methoden fur die Berechnung des Straenlarms aus den ,,Richtlinien fur den
Larmschutz an Stralen — Ausgabe 1990“ (RLS-90).

Der von der StralBe ausgehende Schall, die Schallemission, und der an einem
bestimmten Ort ankommende Schall, die Schallimmission, werden ent-
sprechend der 16. BImSchV grundsatzlich berechnet. Eine Berechnung (und
keine Messung) wird durchgefuhrt, weil damit zufalige Ereignisse
ausgeschlossen werden kdnnen und die Ermittlung der Schallemission und der
Schallimmission fur die prognostizierte Verkehrsbelastung erfolgen kann.

Der Emissionspegel bezeichnet den vom Ort des Larmgeschehens (Stralke)
ausgehenden Schall, der Immissionspegel (Beurteilungspegel) den am Ort des
Empfangers (z. B. Gebaude) ankommenden Schall.

Emissionspegel:

Zur Beurteilung der Schallsituation wird der Emissionspegel fur den
Prognosezustand mit und ohne baulichen Eingriff ermittelt.

Bei der Berechnung der Schallemissionen einer mehrstreifigen Stralle werden
Linienschallquellen in 0,5 m HOhe Uber den beiden aufleren Fahrstreifen
angenommen. Fiur die Schallausbreitung werden ein leichter Wind (etwa 3 m/s)
zum Immissionsort hin und Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung
fordern, zugrunde gelegt.

Der Emissionspegel des Verkehrs auf einem Fahrstreifen bei freier
Schallausbreitung errechnet sich aus:

Lme = Lm@ + Dy + Dsto + Dstg in dB(A)

Lme Emissionspegel

Lm(25) Mittelungspegel — horizontaler Abstand 25 m

Dv Korrektur fur unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten
Dsto Korrektur fur unterschiedliche StraBenoberflachen

Dstg Korrektur fur Steigung und Geféalle

Der Mittelungspegel (Lm) fur ein Teilstick errechnet sich aus:

Lm = Lme + Di + Ds + Dsv + Ds in dB(A)

Lm Mittelungspegel

Lme Emissionspegel

D Korrektur zur Bertcksichtigung der Teilstiicklange

Ds Pegelanderung zur Berlucksichtigung des Abstands und der
Luftabsorption
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Dem Pegelanderung zur Bertcksichtigung der Boden- und
Meteorologiedampfung

Ds Pegelanderung durch topographische und bauliche
Gegebenheiten

Immissionspegel (Beurteilungspegel):

Der maRgebende Wert fur den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel
(Lr). Die Beurteilungspegel werden getrennt fur den Tag (L. 6.00 bis 22.00 Uhr)
und die Nacht (Ln: 22.00 bis 6.00 Uhr) berechnet. Die Fahrstreifen werden in
einzelne Abschnitte, die die gleichen Parameter (Durchschnittliche tagliche
Verkehrsstarke DTV, Lkw-Anteil, Geschwindigkeit, Steigung/Gefalle, Strallen-
oberflache) aufweisen, unterteilt. Die Berechnung erfolgt nach den RLS-90
(Teilstuckverfahren).

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel sind mehrere Arbeitsschritte notwendig:

- Festlegung des Untersuchungsraums,

- Aufnahme aller schutzbedurftigen Gebaude, relevanten Nebengebaude,
topographischen Besonderheiten in Lage und HOhe durch eine Orts-
begehung,

- Digitalisierung aller relevanten Objekte und Erstellen eines digitalen
Gelandemodells,

- Berechnung der Beurteilungspegel fir alle schutzbedurftigen Gebaude
fassaden- und stockwerksbezogen nach RLS-90.

Die Bemessung der aktiven und passiven Larmschutzmafnahmen sowie die
Ermittlung der ggf. zu leistenden Entschadigungen fur die Aufwendungen von
passiven Schallschutzmalnahmen und fur  den Ausgleich der
Beeintrachtigungen des Aullenwohnbereiches erfolgt nach den ,,Richtlinien fur
den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes* -
VLarmSchR 97 sowie entsprechend der aktuellen Rechtssprechung.

Dabei stellen aktive LarmschutzmalRnahmen MalRnahmen an der Stralle dar.
Passive Larmschutzmaflnahmen sind SchallschutzmalBhahmen am Gebé&ude.
Art und Umfang der ggf. erforderlichen passiven Larmschutzmalinahmen an
baulichen Anlagen und die Berechnung der erforderlichen bewerteten
Schalldamm-MaRe (Luftschalldammung eines Bauteils) werden nach der
Verkehrswege-Schallschutzmalhahmenverordnung - 24. BImSchV festgelegt.

Die Berechnung der Beurteilungspegel nach dem Teilstiickverfahren der RLS-90
wurde vorliegend unter Verwendung des Rechenprogrammes ,,SoundPLAN*
Version 8.2 durchgefuhrt. Das Programm entspricht den Anforderungen der
.Testaufgaben fur die Uberprifung von Rechenprogrammen nach den
Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen (Test 94)*.

Die untersuchten Immissionsorte (Gebaude, Hausseiten, Etagen, Aulen-
wohnbereiche) sind in den Lageplanen der Unterlage 11.3 und in den
Berechnungsunterlagen der Unterlage 11.2 durch Berechnungspunkt-Nummern
(laufende Nummer) gekennzeichnet.
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Die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnung sind als Beurteilungspegel in
der Unterlage 11.2.2 zusammengestellt. Die zu Grunde gelegten Emissionspegel
sind in Unterlage 11.2.1 dokumentiert.

3.2 Bebauung
Fir den Bereich des Untersuchungsraumes existieren keine Bebauungsplane

Fiur die Gebiete, fur die keine Festsetzungen in Bebauungsplanen bestehen
(unbeplanter Innenbereich § 34 BauGB), erfolgte die Gebietsarteinstufung
entsprechend den ,Richtlinien fuir den Verkehrslarmschutz an Bundesfern-
straBen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR 97), Abschn. 10.2 (4) durch
Vergleich mit den in 8 2 der 16. BImSchV aufgezahlten Kategorien.

In der unmittelbarer Nachbarschaft der B 156 befinden sich folgende, im Sinne
der 16. BImSchV schitzenswerte Nutzungen:

Mischgebiete (M) beiderseits der B 156 in Zschilichau und in Sdier
Gewerbegebiet (G) ostlich der Bad Muskauer Stralie in Sdier

Die Gebietsnutzung wurde entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten und
der vorhandenen Nutzung beurteilt und steht im Einklang mit den Festsetzungen
des Flachenutzungsplanes der Gemeinde GroRdubrau (rechtskraftig seit
18.05.2006).

Die Gebietsarteinstufung ist in den Lageplanen der Unterlage 11.3 als Text ,,M*
und ,,G* den entsprechenden Bereichen zugeordnet.

3.3 Ausgangsdaten

Bei der Beurteilung der Larmsituation werden gemal der 16. BiImSchV
ausschliefllich die Schallemissionen des zu andernden Verkehrsweges berick-
sichtigt.

Der vom Verkehrsweg ausgehende Schall wird als Schallemission bezeichnet
und durch den Emissionspegel Lme in dB(A) beschrieben. Der Emissionspegel ist
der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Achse des Verkehrsweges bei
freier Schallausbreitung. Er wird getrennt fur den Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und
die Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) ausgewiesen.

Entsprechend der nachfolgenden Ausgangsparameter fur das Prognosejahr
2030 errechnen sich die, der vorliegenden Untersuchung zu Grunde gelegten
Emissionspegel des Stralenverkehrs der geplanten Verkehrsanlage, siehe auch
Unterlage 11.2.1 - Emissionspegel :
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StralRenabschnitt DTV MaRgebende Lkw-Anteil zuléssige Emissions-
der B 156 Mo-So stiindliche (>281) Hochst- pegel

2030 Verkehrsstarke in % geschwin- in dB(A)

in in Kfz/h digkeit (Planfall)
Kfz/24 h in km/h
tags nachts tags nachts Pkw / Lkw tags nachts
M Mn P Pn

KP 1 bis KP 2 2.800 160 25 10,5 15,5 100/ 80 60,0 52,8

Am Wolfsberg bis

Spreestrale - aulRerorts

KP 1 bis KP 2 2.800 160 25 10,5 15,5 50/50 57,9 51,1
Am Wolfsberg bis

Spreestralie - innerorts

KP 2 bis KP 3 2.800 160 25 10,5 15,5 50/50 57,9 51,1
Spreestralie bis K 7211
Richtung GroR3dubrau
innerorts

KP 2 bis KP 3 2.800 160 25 10,5 15,5 100/ 80 60,0 52,8
Spreestral3e bis K 7211
Richtung Gro3dubrau

auBerorts

KP 3 bis KP 4 3.600 210 35 9,0 13,5 100/ 80 60,9 53,9
K 7211 Ri. Gro3dubrau
bis K 7211 Ri. Klix
auBerorts

KP 4 bis KP 5 2.800 160 30 10,5 16,0 100/ 80 60,0 53,6
K 7211 Ri. Klix bis
Kleine Gasse/Tannenweg

auBerorts

KP 4 bis KP 5 2.800 160 30 10,5 16,0 50/50 57,9 52,0
K 7211 Ri. Klix bis
Kleine Gasse/Tannenweg

innerorts

KP 5 bis KP 6 2.800 160 25 10,5 16,0 50/50 57,9 51,2
Kleine Gasse/Tannenweg
bis K 7210 Brehmer Str.

KP 6 bis KP 7 2.600 150 25 11,0 17,0 50/50 57,8 51,4
K 7210 Brehmer Str.

bis Lindenweg

nordlich KP 7 2.500 145 25 11,5 17,0 100/ 80 59,7 53,0

Lindenweg bis Ende der

Baustrecke - aul3erorts

* DTV 2030 = prognostizierte durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke im Jahr 2030
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Das Verkehrsautfkommen ist im Prognose-Nullfall (Zustand ohne Ausbau) und im
Prognose-Planfall (Zustand mit Ausbau) gleich.

Das fur die B 156 prognostizierte Verkehrsaufkommen wurde der ,Verkehrs-
planerischen Untersuchung - Prognose 2030 der PTV Transport Consult GmbH
Dresden (Berabeitungsstand 01.02.2018) entnommen.

Der Ermittlung der o.g. Emissionspegel liegt folgende Berucksichtigung der
Strallenoberflache zugrunde (Planfall):

innerorts: Dsvo = 0dB (A)
gilt bei zul. Hochstgeschwindigkeiten von 50 km/h
fur Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt

aullerorts: Dswo = -2 dB (A)

gilt bei zul. Hochstgeschwindigkeiten groRer 60 km/h

fur Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt ohne Absplittung
und fur larmarmen Gussasphalilt.

Im Nullfall liegt der Emissionspegel im Aul3erortsbereich um 2 dB(A) hdher:

innerorts: Dswro = 0dB (A)
gilt bei zul. Hochstgeschwindigkeiten von 50 km/h
fur Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder nicht geriffelter Gussasphalt

aullerorts: Dsvo = 0dB (A)

gilt bei zul. Hochstgeschwindigkeiten groRer gleich 50 km/h
fur Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder nicht geriffelten Gussasphalt

Gemal RLS-90 werden Streckenabschnitte mit Steigungen bzw. Gefalle > 5%
durch den Zuschlag Dstig bertcksichtigt. Die vorhandenen und geplanten
Strallenlangsneigungen liegen deutlich unter 5 %, demzufolge entfallt der
Steigungszuschlag.

Da beidseitig der B 156 keine dichte Bebauung vorhanden ist, entfallt
vorliegend der Zuschlag fur Mehrfachreflexionen (Drer).

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel, dem Schallpegel am Einwirkungsort
(Immissionsort), wurden weiterhin beachtet:

- der Abstand zum Verkehrsweg und die Luftabsorption,
- die Boden- und Meteorologiedampfung,
- topographische und bauliche Gegebenheiten

- bauliche MalRnahmen.

Die erhohte Storwirkung von lichtsignalgesteuerten Kreuzungen und
EinmUindungen wird gemal der RLS-90 durch den Zuschlag K bis zu einem
Abstand von 100 m beriucksichtigt. Da lichtsignalgesteuerte Knotenpunkte
weder vorhanden noch geplant sind, entfallt dieser Zuschlag.
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Zur Erstellung des digitalen Datenmodells, das die Grundlage fur die
schalltechnische Berechnung nach dem Teilstickverfahren der RLS-90 bildet,
wurden folgende Plane und Daten verwendet:

- Vermessungsunterlagen Bestand B 156

- CityGML (LoD1) — Daten (Gebaudeumringe und Héhen)

- Digitales Gelandemodell DGM 10

- Lageplan und Hohenplan der Planung (2. Tektur) zur B 156, Mafistab 1 : 1.000

- digitale Daten der Achse und Gradiente der geplanten Stralle

Grundlage bildete zudem die Ortsbesichtigung am 03.01.2022. Stockwerkszahl,
Immissionsorthdhe und mittlere H6he der vorhandenen Gebaude wurden (nur
durch Sichteinschatzung) erfasst sowie vorhandene AulRenwohnbereiche
festgestellt.

3.4 Ausdehnung des Untersuchungsgebietes

Flr eine erste grobe Einschatzung der Larmsituation an der B 156 ergeben sich
bei freier Schallausbreitung entsprechend einer Berechnung nach dem
Verfahren der ,Langen, geraden Fahrstreifen* der RLS-90 folgende Bereiche,
bei denen Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte auftreten kénnen:

Gebietsnutzung Abstand zur Strallenachse der B 156,
bis zu welchem in der Ortslage Grenzwert-
Uberschreitungen auftreten kbnnen*

Mischgebiete am Tage ca.85m

Mischgebiete in der Nacht ca.18m

* Als Grundlage der Berechnung wurde die Immissionsorthéhe tiber Grund mit 4,0 m
angenommen.

Durch die o.g. Entfernungen zur Strafle wird das maximale Untersuchungsgebiet
seitich der B 156 abgegrenzt. Als Voraussetzung fir einen Anspruch auf
Larmschutz muss aber eine wesentliche Anderung eintreten.

4.  Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung

Die Ergebnistabellen in Unterlage 11.2.2 enthalten die Beurteilungspegel fur alle
ausgewahlten Immissionsorte. Die Lage der Immissionsorte ist im Lageplan der
LarmschutzmalBnahmen (Unterlage 11.3) dargestellt. Es wurden auch die
Aullenwohnbereiche (wie Balkone, Terrassen sowie Flachen der Grundsticke,
die zum Wohnen im Freien geeignet und bestimmt sind — soweit sie erkennbar
waren) einer Beurteilung unterzogen.

Fur die anliegenden Grundstiicke/ Immissionsorte wurde geprft, inwieweit bei
der Durchfilhrung des baulichen Eingriffes eine wesentliche Anderung sowie
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eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eintritt. Hierzu
erfolgten fur das Prognosejahr 2030 fur die Falle mit und ohne baulichen Eingriff
(Nullifall und Planfall) schalltechnische Berechnungen nach dem Teilstick-
verfahren der RLS-90.

Zu beachten ist, dass auf Grund der Aufrundungsregelung der 16. BimSchV
bereits eine Erh6hung um 2,1 dB(A) ebenso wie eine Erh6hung von 0,1 dB(A)
ausgehend von mindestens 69,1 dB(A) am Tage bzw. 59,1 dB(A) in der Nacht
eine wesentliche Anderung darstellt.

Die schalltechnischen Berechnungen ergaben an keinem Geb&ude (sowohl
am Tag als auch in der Nacht) eine wesentliche Anderung verbunden mit einer
Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte. Es werden somit keine Larmschutz-
maflnahmen erforderlich.

An einigen Geb&auden:

- Am Bahndamm 3 in Sdier

- Bad Muskauer Stral3e 19 in Sdier

- Bad Muskauer Stralle 22 in Sdier

- Bautzenere Stral3e 13 in Zschillichau
- Bautzenere StrafRe 15 in Zschillichau
- Bautzenere StrafRe 17 in Zschillichau
- GroRRdubrauer Weg 2 in Zschilichau
- GroRRdubrauer Weg 4 in Zschilichau

treten zwar geringe Erhdhungen der Beurteilungspegel auf (zwischen 0,1 und
0,8 dB(A)), der hochste Beurteilungspegel liegt hier aber bei 63,7 dB(A) am Tag
und 56,9 dB(A) in der Nacht, die 0.g. Schwellenwerte werden nicht erreicht.

An einigen Gebauden bleibt der Beurteilungspegel gleich, an weiteren
Gebauden wird der Beurteilungspegel sogar geringfugig abgesenkt.
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5. Zusammenfassung

Entsprechend dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) § 41 ist bei dem
Bau oder der wesentlichen Anderung offentlicher StralRen sicherzustellen, dass
durch diese keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche
hervorgerufen werden kdnnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind. Mit der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind verbindliche
Kriterien fur Anspriche auf Larmvorsorge festgeschrieben.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurde fur den geplanten
Ausbau der B 156 nordlich Niedergurig bis Sdier geprift, inwieweit Larm-
vorsorgemalinahmen erforderlich werden.

Der Ausbau der B 156 mit einem Anbau eines Radweges einschlielllich der
Anderung der Fahrbahn in der Lage ist als erheblicher baulicher Eingriff geman
den Regelungen der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) und der
Verkehrslarmschutzrichtlinien (VLArmSchR 97) zu werten.

Entsprechend den Kriterien der 16. BImSchV war somit zu prifen, inwieweit an
den anliegenden Gebauden und AuRenwohnbereichen eine wesentliche
Anderung eintritt und die Immissionsgrenzwerte Uberschritten werden. Hierzu
musste mit schalltechnischen Berechnungen nach dem Teilstiickverfahren der
Richtlinien fur den Larmschutz an StralBen (RLS-90) der Prognose-Nullfall (ohne
baulichen Eingriff) mit dem Prognose-Planfall (mit baulichem Eingriff) verglichen
werden.

Die schalltechnischen Berechnungen ergaben an keinem Gebaude eine
wesentliche Anderung verbunden mit einer Uberschreitung der Immissions-
grenzwerte. Es werden somit keine LarmschutzmafRnahmen erforderlich.
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