Strassenquerschnitt N3 - N3

Kaitzer bis Bernhardstral3e

(Stat. 1+350)

20 cm Oberboden

mit Rasenansaat

//

Verfullung nach ZTV-E

Bodenaustausch von
Auffullungen der ehemaligen Bebauung,
Gebédudereste bzw.Trimmerschutt

— 273 cm Gesamtdicke auf Planum E,245MPa
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Bordrinne
GroRpflaster mit ebener Oberfléche, 2-zeilig
verlegt in 20 cm Betonbett C 20/25,
Fugen mit Zementmértel 690kg/m3 CEMI, Bordrinne
Druckfestigkeit 2 40'N/mm GroRpflaster mit ebener Oberfléche, 2-zeilig
verlegt in 20 cm Betonbett C 20/25,
Fugen mit Zementmértel 600kg/m® CEM I,
Druckfestigkeit 240 N/mm?
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¥ Entwésserungséffnung DN 300 — s Entwasserungséffnung * Verfillung nach ZTV-E
1 ) ) ) g
o O Dranage aller 6m in Gleisachse o DN 300 aller 6m in Gleisachse 20cm Oberboden ' o
* Vollsickerrohr DN 100 *L 255 cm Verflllung gemaR ZTV-E Dran.age = © Gebueg .
304 : Vollsickerrohr DN 100 +30H — 14 cm Betonplatten 80x60 cm plangeschliffen und kugelgestrahlt
mit Anschluss an Ablauf Mehrzweckrohr DN 200 b 60—k : : mit Anschluss an Ablauf — 4cm  Bettungsmaterial Gesteinskérnungsgemisch 0/8
Gleisbereich — 25cm  Schottertragschicht 0/32 E,.2180MPa
— 13cm Rillenschiene 53R1 — 230 cm Fr hutzschicht 0/32, E,2120
— 1cm SchienenfuBunterlage '— 273 cm Gesamtdicke auf Planum E,245MPa
: Eahrbahn Belastungsklasse BK 32 — 224,5cm  Betonschicht C 35/45 Labreane Belesiungsklasse BA 32
Baumscheibe/ NS 4cm  Splittmastixasphalt SMA 11 zuziiglich 1 hrdicke Zwei 4cm  Splittmastixasphalt SMA 11 S i ' L(Ge
Pflanzgrube entsprechend liglich 12,5 cm Mehrdicke Zweiblockschwelle ; — 10cm Granitkleinpflaster
: , 8cm  Asphaltbinder AC 16 BS | >35 T i i i > — 8cm  Asphaltbinder AC 16 BS ) ) :
Detaildarstellung Seitenstreifen (Gehweg) e ragschicht ohne Bindemittel 0/32, E.2150 MPa, : — 4cm  Bettungsmaterial Gesteinskérnungsgemisch 0/8
Lras 18cm  Asphalttragschicht AC 22 TS Zweilagig (gemég Sieblinie DVB) — 18cm  AsphalttragschichtAC 22 TS )
— 10cm  Granitkleinpflaster 55 ) i S o R P (E.245MP L Baumscheibe/ — 29 cm Schottertragschicht 0/32, E,.2180MPa
; - : 2 — cm samtdicke auf Planum a = .
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- ; etaildarstellu i
B 29 cm Schottertragscmcht 0/32, E,z:1 80MPa 30-40 cm Bodenaustausch nach Erfordernis — 2,5cm Rollrasen gem&R Betriebsvorschrift der DVB AG g <¥5ain Gesamicke aur Elanam Egdotifa
3 — 16 cm Wachstumsschicht aus 30 % wasserspeicherndem Stitzkorn
2
76 cm Gesamtdicke auf Planum E.245MPa 70 % Mutterboden/ Kompost, Diinger (trittfest und gewalzt)
Gehweg ) — 1cm Speichervlies gemaR Betriebsvorschrift der DVB AG
— 14 em se:nplaner; 89)(|6(g CT Pla:geschllffen L{"dhk;'?sEIQEStrah't — 0,3cm Filtervlies (an Schienenanschlussstiicke antackern und
— 4cm ettungsmaterial Gesteinskérnungsgemiscl am Bord mit Kaltanstrich befestigen
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2 > — 21,8cm Gesamtaufbau auf Betonschicht
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Granitbord A5
nach DIN EN 1343
in 20 cm Betonbett C 20/25

1,64

# 2,50

— Stahlblech verzinkt
30 cm hoch in Beton C20/25

Tiefbord 10x30
gemal DIN EN 1340
in Beton C20/25
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: — 14 cm Betonplatten 80x60 cm plangeschliffen und kugelgestrahit
%30 1 — 4cm  Bettungsmaterial Gesteinskérnungsgemisch 0/8
— 25cm Schottertragschicht 0/32 E,.2180MPa
= - 230 I i >120MP
'— 273 cm Gesamtdicke auf Planum E,.245MPa
W
— 5cm Abdeckung Splitt

Mineralgemisch 8/16 (Gehweg)
oder Lava grob

— 150cm FLL-gepriftes Baumsubstrat
— 20cm

anstehenden Boden auflockern

Lagebezug: RD 83

Hoéhenbezug: DHHN 92
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