Strassenquerschnitt G - G
Chemnitzer Stralde

AWARO®: T45_28 SB2020_TA1_2_NOSSB, Dokument-Nr. 33788 Ver.: 2

I L L L 2 I L
3,35 7 1,50 71 3,25 71 3,25 7 3,25 1 1,85 1 3,00 A
Zufahrt/ Schutzstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Radfahrstreifen Gehweg
Gehweg Y A
Bordrinne —7 Bordrinne
GranitgroRpflaster, 2-zeilig | | GranitgroRpflaster, 2-zeilig
verlegt in 20 cm Betonbett C 20/25, | verlegt in 20 cm Betonbett C 20/25,
Fugen mit Zementmortel 600kg/m® CEM I, | Fugen mit Zementmértel 600kg/m® CEM |,
Druckfestigkeit = 40 N/mm® | | Druckfestigkeit 2 40 N/mm?
Naturstein 15x22, r=2 cm S Granitbord A5
| nach DIN EN 1343
nach DIN EN 1343 |
in Beton C 20/25 | in 20 cm Betonbett C 20/25
20 cm Oberboden auf
Auffillung nach ZTV-E
A1 60 ﬁ‘
i
|
[s2) 1 S |
[ < : ¥ <+ 2,5%
2,5% —> 2° — ok — 1 Ci —— Oi‘ e S e A R A P B B
g | i K]
j i J\ - 40%
4,0% —» \*— L i T 4,0% —>
|
o Drénage | Drénage
:L i Volisickerrohr DN 100 | Volisickerrohr DN 100
i 304 mit Anschluss an Ablauf I mit Anschluss an Ablauf
|
|
|
A i FA Tl aasianiie AF o2 i =
: — 4cm Splittmastixasphalt SMA 11 S — 8cm Betonpflaster 10x20 cm gefast
! — 8cm Asphaltbinder AC 16 BS — 4cm Pflasterbettung 0/5
| — 18cm  AsphalttragschichtAC 22 TS — 218 cm Frostschutzschicht 0/32,
Allahg i . I — 2 I 2 E.>80MPa
— 17 cm Granit-GroRpflaster, geschnitten und gestockt ’ L . ;
: 65 Gesamtdicke auf Pl E..245MP i
— 4cm Bettung (Gesteinskérnungsgemisch 0/8) | em B = G ges;amt,c\i’:;ke auf Planum
— 29cm Frostschutzschicht 0/32, gebrochenes Material | w2 AP
E».2100MPa |
— 50cm Gesamtdicke auf Planum E,,.245MPa I
|
i
|
|

Lagebezug: RD 83 Hoéhenbezug: DHHN 92

Grundplan Grundriss erstellt:

Ingenieur-Vermessung Dresden

terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Ergénzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016 Henke-Hofmann GmbH

Grundplan Kataster Herausgeber:

© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019 Dresse i sdalinte ASIPNE)

Planverfasser: Datum Name

bearbeitet | 06/2020 Wei

IBK Dresden GmbH

Kesselsdorfer Strae 88 01159 Dresden
Telefon +49 (351) 429 070

INGENIEURBURO gezeichnet| 06/2020 | Wei

EKOMPLEXER VERKEHRS-& TIEFBAU Telefax +49 (351) 429 073 3
E-Mail: buero@ibk-dresden.net

Internet: www.ibk-dresden.net

geprift 26.06.2020 | MLE(EIBS)

Generalplaner:

Arbeitsgemeinschaft Datum Name

Entwurfs- und Ingenieurbiiro bearbeitet

Planungsgruppe .
Briicken-, Ingenieur- und Tiefbau StraBenwesen GmbH o
Dresdner Str. 78 Bernhardstrale 92
01448 Radebeul 01187 Dresden gezeichnet
Tel 03517832710 ;el (?0335511)1);??;?3000
0351/8308417 ax. :
= geprift

Dresden, den Projekt-Nr.: 22.8681/02

Vorhabentréger:
: 4 Landeshauptstadt Dresden
Dresdner Verkehrsbetriebe AG " Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau,
g[l DVB Céntgr Infrastruktur Dresden.  verkehr und Liegenschaften
- hgih=onng - s StraRen- und Tiefbauamt

DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG .
Tel.: 0351/857-2136 i Tel.- 0351/4880

FESTSTELLUNGSENTWURF

Strassenquerschnitt G

Chemnitzer StraRe Plancode:

Station: 0+008 bis 14878 | Mastab: 1:50

Strale: Nossener Bricke/Nurnberger Stralle

Stadtbahn 2020

Stadtbah n

- aWs,MmmmmDresden Teilabschnitt 1.2
Nﬁssener Briicke / Nurnberger Strale
aufgestellt:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG 15

Center Infrastruktur
'a

Hemmersbach ; : lﬂanusch




