Die 2 DN110 fiir LSA-Koordinierungskabel sind
geradlinig bzw. mit sehr grol3en Radien zu verlegen
‘vorhandene LSA-Trasse ist wahrend der gesamten
Baumalnahme unbedingt funktionsfahig zu halten
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Legende
Demontage vorhanden geplant Erlduterungen
Kabelschutzrohr
P00 | 1 DN110 vom Mast zum Schacht: DN110 flex
lageunsicher B— - - -3 vom UFA zum Schacht: DN110
----------------- O vom Bord zum UFA: DN50
vom Kombimast zum Schacht: DN50 flex
WPaoo 2 DN110 Schachtverbindung
[J==gsnsicher. = Bt == -= mit Anzahl der Rohre: ~ DN110
° D NM LSA-Normalmast mit Mast-Nr.
B D AM...| LSA-Auslegermast mit Mast-Nr.
und Auslegerlédnge
LsSA/OB Kombimast NM oder AM mit Mast-Nr.
@ DVB/OB/LSA | und Auslegerlénge
Kabelschacht
XIKKS/K Mindestmafe ca.1.40x0.80
Kabelschacht
XIKS MindestmaRe ca.1.00x0.80
Kabelschacht
= AZK Mindestmafe ca.0.80x0.40
Kabelschacht
FA
a U MindestmaRe ca.0.25x0.250
0 Induktionsschleifen-Detektor
IS IS

Anmerkungen:

- Absteckung der Signalmaste:

- Abstand vom Bord: >=1,15 m bzw. Hinterkante Gehweg (abh. von der Einordnung in den Leitungshestand,
verbleibende Gehwegbreite: min. 1,5 m)

- Abstand von der Gleisachse: >=2,5 m
- Bei Signalisierung Gber Mittelinseln sind die Masten in einer Flucht zu stellen

- Bei Gleisquerungen (Rohrstreckentiefe >1,5m) sind Steighilfen / Steigeisen sowie Zusatzringe in die Schéchte
einzubauen.

- Endguiltige Festlegung der Auslegerldngen nach Fertigstellung der Fundamente

- Sicherheitsabstand zwischen Auslegerspitze und AuRenkante Stromabnehmer der StraRenbahn
sowie Auslegermast und Fahrleitungsabspannung >=1,5 m

- Trassen der LSA-Kabelkanalanlage kénnen bei der Leitungskoordinierung korrigiert werden

- Die Flache am Steuergerat muB fur Wartungsfahrzeuge befahrbar sein

= Zum Erhalt der LSA-Anlage, -Demontage und -Neubau sind Abstimmungen mit dem STA,
Abt. 66.5 erforderlich.
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Spartenplan
LSA - Tiefbau

- LSA Ebertplatz, KP 803 -

Plancode:

StraRe: Nossener Briicke/Nurnberger Stralle Station: 0+008 bis 1+878 1:250
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