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Legende

Demontage vorhanden geplant Erlduterungen

Kabelschutzrohr

vom Mast zum Schacht: DN110 flex
PR + 52 vom UFA zum Schacht: DN110

. Sgeunsichel 1y B vom Bord zum UFA: DN50

vom Kombimast zum Schacht: DNS50 flex

Schachtverbindung
mit Anzahl der Rohre: DN110

LSA-Normalmast mit Mast-Nr.

AM...| LSA-Auslegermast mit Mast-Nr.

und Auslegerlénge

) LSA/OB Kombimast NM oder AM mit Mast-Nr.
DVB/OB/LSA | und Auslegerlénge

Kabelschacht
KKS/K MindestmaRle ca.1.40x0.80

Kabelschacht
X KS MindestmaRe ca.1.00x0.80

Kabelschacht
= AZK MindestmaRe ca.0.80x0.40

o UFA Kabelschacht
Mindestmafe ca.0.25x0.250
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8 Induktionsschleifen-Detektor
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@W\ Anmerkung

- Absteckung der Signalmaste:

- Abstand vom Bord: >=1,15 m bzw. Hinterkante Gehweg (abh. von der Einordnung in den Leitungsbestand;
verbleibende Gehwegbreite: min. 1,5 m)

- Abstand von der Gleisachse: >=2,5m
- Bei Signalisierung Uber Mittelinseln sind die Masten in einer Flucht zu stellen

- Bei Gleisquerungen (Rohrstreckentiefe >1,5m) sind Steighilfen / Steigeisen sowie Zusatzringe in die Schéchte
einzubauen.

- Endgiiltige Festlegung der Auslegerlangen nach Fertigstellung der Fundamente

- Sicherheitsabstand zwischen Auslegerspitze und AuBenkante Stromabnehmer der StraRenbahn
sowie Auslegermast und Fahrleitungsabspannung >=1,5m

- Trassen der LSA-Kabelkanalanlage kénnen bei der Leitungskoordinierung korrigiert werden

- Die Flache am Steuergerat muB fir Wartungsfahrzeuge befahrbar sein

- Zum Erhalt der LSA-Anlage, -Demontage und -Neubau sind Abstimmungen mit dem STA,
Abt. 66.5 erforderlich.
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1. Tektur

Lagebezug: RD 83 Hoéhenbezug: DHHN 92
Grundplan Grundriss erstellt:

. : N Ingenieur-Vermessung Dresden
terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Ergénzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016 Henke-Hofmann GmbH
Grundplan Kataster Herausgeber:

© Staatshetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019 Dresdiner YetietitsbaisonAG (BVE)
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Entwurfs- und Ingenieurbiid De@rbeitet | 06/2020 | Kriiger

Planungsgruppe ’
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' 4 DN50 fiir LSA Dresden, den 26.06.2020 As..ﬁ-/ Projekt-Nr.: 22.8681/02
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StrafRen- und Tiefbauamt
Tel.: 0351/4880

. Tel.: 0351/857-2136

Anschluss an BU94, Oederaner Stralle

1 Entfall Rampe zw. Budapester Str. und Zwickauer Str., Ersatz durch Aufzug; Anpassung Fahrleitung]  07/2022 Dr. Vogel

1 Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
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Unterlage / Blatt-Nr.:| 16.3.11/1.3a

Spartenplan
LSA - Tiefbau Stancoda:
U | - Strecke Nossener Briicke -
Strake: Nossener Briicke/Nirnberger Strate Station: 0+008 bis 1+878 | MaRstab: 1:250

Stadtbahn 2020,
I\ - Teilabschnitt 1.2
| - ‘ Nossener Briicke / Nirnberger Strale
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CréBe des Planes:0.46 m? H=515,58mm B=895,73mm




