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KOniSCher LIChtmaSt (DlN EN 40) Grundplan Grundriss erstellt:

; : Ingenieur-Vermessung Dresden
terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Erganzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016 Henke-Hofmann GmbH

Grundplan Kataster Herausgeber:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019
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1 %\\ Fachplaner: Datum Name
— B ~ 4 p @ mgp gille + partner bearbeitet-| 06/2020 | Klemm
Material: Stahl Y i ] g l[) Verkehrsingenieure
I [ T \’\:\a\ o 0B ' =, Konstruktiver Ingenieurbau 2 gezeichnet| 06/2020 Klemm
1 yp KLM 100 B s e s e o e e ey Bauteil . : i 3 mgp gille + partner Hubnerstr. 27, 01187 Dresden Gift | - £
| h1  (mm) 10 000 - verschweilt mit Bauteil A Tel. 0351 478 88-0 / Fax 478 88-50 9Pt | pt/op 0|, U S
| ) Bauteil J Projekt-Nr.:
f h2 (mm) 1500 Gewindestange mit Gabelgeleng .
! dl  (mm) 80.9 p |
| d2 (mm) 191 i o Arbeitsgemeinschaft Déum | Neme
: "__— n - und Ingenieurbiiro b beitet
= o &0 Bauteil A _, [ SCHNITT 53 - 83 s S Gyt v | bestiste
‘ Masse (kg) ca. 155 BautHilE ~ 2 Dresdner S 78c E I B s Bernhordsiafi 62 gezeichnet
: Tar (mm) 100 x 400 Abdeckblech, 1 S1 ” Fox O3o1IBaEArT Fon oaahaea 13000 geprilft
| Lichtmast konisch rund (Konizitat verschweiflt mit E und A1~ g | .
; Masttur Vel’senkt 10mm/1 m) Kabelﬁffnung lm Mastaufsatz Q 20 mm | Dresden, den PrOJekt-Nr.. 228681/02
J TUVGI’SChlUSS Drelkant M10, V2A, Bauteil H Spannschlog Bauteil E
! Kantenlange 9mm s freie Lange 10m Leuchte Luma 2 Bauteil D versehwelthmit Bauteil A SCHNITT 84 - S4 e Landeshauptstadt Dresd
| g 5 T - % . 3 andaeshaupista resaen
i . B Zopfdurchmesser 76mm TR Il C Bauteil G g Schraubverbindung M 12 Deteilschnitt DVB LS Ve nbetche A Bl oechateborsen Sactenickung Bau,
1 Geratesteg mit Schiebemuttern HE _ ) _ A 1s2.1 ~Engineering - Dresden.  Verkehr und Liegenschaften
[ und Erdungsschraube M8 Durchmesser Hohe OKG 176mm » Abspannung Fahrleitung (oberes Richtseil) = ST3 r——— el R v ?3’“53"5'1‘?22 S'I;)Ieﬂ)auamt
| A o
: i 4
| o ) Bauteil C SchweiRnaht 8 T | cewi
| Kabeleinfiihrungséffnung — a4 |° S4 Gowindeboring @ M10
= e dx mit aufgeschweillter Mutter
S R 50 x 150mm g 3x 120 3 3
| mit Kantenschutz Bauteil A 1 ;
= ) [ tKan ut Masiaifsais Gewindeborung & M10 ‘ s 4
| mit aufgeschweilter Mutter : 2 .
| i . . . .
.| Korrosionsschutz: Abspannung Fahrleitung (unteres Richtseil) 120 1
! feuerverzinkt nach DIN
| E’\:c S ;461 rf't“t f Achtkant-Fahrleitungsmast SCHNITT S5 - S5 SCHNITT 51 - 81 Schweifnaht
aurgescnrumptter koni : . Bauteil F, Blech
| : onisch freie Lan , =R =
: Korrosionsschutz-manschette schiisssiwaite ngf120én 275mm Bauteil C @ 76,1x3,2 Leuchtenstutzen angeschwef3t —
! im Erdibergangsbereich i : sl Baiftell E 60x120 verschweilit ‘ Bauteil E auteil
| Seliy = g Schitsselweite Hohe OKG | m | BauteilD _ / 3 . /—AMX‘* OB Mast
J{ z.B. 500mm = Bauteil F £ verschweilst mit Bauteil C ; L AN A ©139,7x4 FL-Mast Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
‘ & Abdeckblech, 83— S— 5 o
. .. - N - verschweil3t A
Dl Sctvslon e et - FESTSTELLUNGSENTWURF
Sind je wiast In angi | i
J : 919 e. ?S Kabeleinflihrungsoffnung Selirmbyatiindung k1
Nutzspitzenzuges unterschiedlich. :
Schraubverbindung
) Inhalt: Unterlage / Blatt-Nr.:| 16.5.1.3 /2
Auslegerbefestigung auf Stutzen 76x130 Mast. Fundamente Details
entspricht Standard ohne Mehrkosten SCHNITT S2.1 - S2.1 SCHNITT S2.2-82.2 ’ Plancode:
" lech F, h =
’ & Kabel6ffnung mm Mastaufsatz peining £ 200w é%gg%b g‘; it E 3dn/1\m MafRstab: -
)| 2 20 mm Bauteil E Bauteil E CEEEAEl S SRITE HI StraRe: Nossener Briicke/Niimberger Strale Station: 0+008 bis 1+878 ’
I g autel verschweil}t mit Bauteil A\
e e 31 S I S Stadtbahn 2020
IR o = Bauteil A @ 88,9x4 OB Mast " 20)9( : -
. & I . < A 2139,7x4 FL-Mast o . o & Dresden Teilabschnitt 1.2
Deteilschnitt Bauteil A, Deteilschnitt Bauteil A, E & Neue Wege mit der Tram - v
Schweiltnaht yossener Briicke / Nirnberger Stralle
aufgestellt:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG J ULt
Alle beweglichen Teile (Schraubverbindungen, Gewindestangen, SpannschloR) in Edelstal /Bronze herstellen. Center Infrashuktur
Bei Schraubverbindungen Einsatz von selbstsichernden Mutter vorsehen. /L\/] /
d2 " |
Hemmersbach . Hanusch \ n
OKG OKG ,, L \

BH= 900/ 347 (0.31 m?) K:\T\2180\Beleuchtung\Plaene Zeichnungen\AutoCAD\Tektur 20191200622 GLOEB14.dwg




