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konischer Lichtmast KLM 80/76 (DIN EN 40) konischer Winkelauslegermast KAM 80/1500 (DIN EN 40) konischer Vvinkeiausiegermast RAv vuizuuu (DIN EN 40)
Material: Stahl Material: Stahl Material: Stahl Kabelgraben (Schnittdarstellung) Landeshauptstadt Dresden
, StraRen- und Tiefbauamt
Stand: 05.2020 Abt. Verkehrssteuerung/ Offentliche
. Beleuchtung/ SG OB
‘ — i — - —_ Regiebetrieb ZTD
‘ ! OK-Geland
i J 10° Séitgﬁxesig;‘mo langs im Gehweg S
< Stutzen @60x100 geschweilt M i
1. Warnband, gelb, PE,
§ mit Aufdruck “Achtung Starkstromkabel“
0,15 mm dick / 40 mm breit
‘ ‘ - 1 bis 4 Kabel pro Trasse
1 " --> 1 Warnband (1x mittig auf der Trasse)
1 |
| - 5 bis 8 Kabel pro Trasse
‘ ‘ N LAU
KON'_SCHER LICHTMAST DIN EN 40 > KO I,SCHER WINKE SLEGERMAST DIN EN 40 . --> 2 Warnbénder (je 1x mittig auf Trassenhalfte)
Nitarial SEE und ; Material Stahl rund SR OK-Gelénde
} i langs in Mischverkehrsfléchen 7 -9 bis 12 Kabel pro Trasse
Typ KLM 80/76 | Typ KAM 80/1500 Typ KAM 90/2000 --> 3 Warnbander (je 1x mittig auf Trassendrittel)
h1 (mm) 8 000 h1 (mm) 8 000 h1 (mm) 9 000 e
h2  (mm) 1200 | h2  (mm) 1200 h2  (mm) 1500 3 "
| L »
S; Emmg 1728 ! (mm) 1500 | (mm) 2000 2. PVC-Kabelschutzhaube RH 90, Farbe: Rot,
A | d1 (mm) 76 1 d1  (mm) 76 g mit Aufdruck “Stadtbeleuchtung*
s (mm) 4, d2  (mm) 179 d2  (mm) 195 Lange 1000 mm bzw. 330 mm
Masse (kg) 110 r S (mm) 4,0 s ) s (mm) 4,0 §
= Tur (mm) 100 x 400 ol Masse (k 150 _gL : | )
= ; g) ca. z Masse (kg) ca. 170 3. Kabelschutzrohr glatt PVC-hart 90 x 4,3
‘ Tur (mm) 100 x 400 ? 0
s Masttlr versenkt " D- ( ) | Tar ~ (mm) 100x400 b 4. Beleuchtungskabel NYY-J 4x ...... mm2
R i Tarverschluss Dreikant M10, V2A, Kantenldnge 9mm — v : = : Bild 3 (Querschnitt gemaRk Projekt
> LTEIX » VER, Auslegerform konisch durchgehend = : ' . 9 jeki)
Geratesteg mit Schiebemuttern und Erdungsschraube M8 g g Auslegerform konisch durchgehend Querung von PKW-Einfahrten
Masttir versenkt i oeted oo e SLERSRIET
Kabeleinfiihrungssffnung 50x150mm mit Kantenschutz Tirversihiiss Droikartid| 6. VoA, Kentsilings Hrim Turverschluss: Dreikant M10, Kantenlange 9mm  (steinfreier Sand, K8rmung 0/2)
Geratest it Schieb ’ d 9 Material V2A, Geréatesteg mit =
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit eratesteg mit Schiebemuttern und Erdungsschraube M8 | Schiebemuttern und Erdungs- S 6. Kabelkennzeichnungsschlaufen aller 3 m
aufgeschrumpfter Korrosionsschutz- o ) _ | schraube M8 = sowie an Muffen und Rohrstrecken
manschette im Erdiibergangsbereich Kabeleinflihrungséffnung 50x150mm mit Kantenschutz 3 S
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit Kabelsinflhrungs&ffnung 50x150mm mit Kantenschutz &
: aufgeschrumpfter Korrosionsschutz- . : .
| manschette im Erdiibergangsbereich Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit
! aufgeschrumpfter Korrosionsschutz- b
Ausleger bei Draufsicht auf die Tir nach rechts ausladend fiir manschette im Erdiibergangsbereich gild 3 dine Mindestbreite fiir Kabelgraben
| uerung von Stralen un .
i . : OK-Gelande :
; Aufstellung in Gehwegvorderlage LKW-Einfahrten s Thie ™ ichte Tohte
= I der Grabenbreite b Grabenbreite b | Grabenbreite b
© Kabel in mm bei in mm bei in mm bei
= - - Tur6ffnung und Kabeleinflhrung in Grabentiefe | Grabentiefe | Grabentiefe
oks! & | ol a Auslegerachse bei Aufstellung in Riicklage S von 70Cre . van SUTny | YeIN1I05 i
. . |8 o = = 1 300 500 600
s | © = 2 400 500 600
L] QKG
I ] e ) g § 3 500 500 600
el L & P - 4 600 600 600 Lagebezug: RD 83 Hohenbezug: DHHN 92
=3 < 5 700 700 700
= o Grundplan Grundriss erstellt:
(.é ! _ﬂ 6 800 800 800 - Ingenieur-Vermessung Dresden
| jedes weitere Kabel + 100 mm terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Ergénzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016 Henke-Hofmann GmbH
= 6 : Grundplan Kataster Herausgeber:
d2 : © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019 Dissder VeltsiIpginae NG (DVE)
, d2
=5 Fachplaner: Datum ‘Name
- ) 3 oF T mgp gille + partner bearbeitet | 06/2020 | Klemm
I_[l J P Verkehrsingenieure .
K= Konstruktiver Ingenieurbau gezeichnet| 06/2020 | Klemm
mgp gille + partner Hiibnerstr. 27, 01187 Dresden geprit | o p02 2| L // ]
: . . : - Tel. 0351 478 88-0 / Fax 478 88-50 : e
konischer Lichtmast KLM 40/76 (DIN EN 40) konischer Lichtmast KLM 40/76 (DIN EN 40) .
Material: Stahl Material: Stahl Viasticr u ‘
d1 N \ — Verwend%mg der Fundamente bei bindigen und nichtbindigen Generalplaner: Arbeitsgemeinschaft Datum Name
o - Boden mit einer zuldssigen Bodenpressung <= 180 kN/m . TS @ Entwurfs- und Ingenieurbiro | bearbeitet
riicken-, Ingenieur- und Tiefbau StraBenwesen GmbH
‘i Korrosionsschutz % ;’%%Z?é%}\ﬁg S EIBs . g;a:gt;a:igggg:;;\ gezeichnet
\ | el e Auffillungen sind so zu verdichten, dass bei nichtbindigen xS ReTT vt -
% D+20 . . . . . . .
| | o \ Pflegekante (500x500) " . Boden m|tte|d|cht§ Lag-erung bzw. bei bindigen Béden Drasden, den Projekt-Nr.: 22.8681/02
8 - bei nicht hart befestigten Oberfléachen in Beton C25/30 XF1 Dpr >= 100 % erzielt wird
1 - bei gesetzten Oberflachen in Mosaikpflastersteine mit i
' 5% /5% Bettungsmaterial Beton C25/30 XF1 . TET
| OKS, < R Fundament mittels Schalung herstellen oder gegen das ge- Vorhabentrager: ——
| 3 H H ; Landeshauptstadt Dresden
| 2 R wachsene Erdreich betonieren. Drescher Verketrbetriobs AG &l sleditiag o PR
*1 N - I _L__/ gl, DVB ) éggﬁ;e';:;zr_u e p:§§§1§n. Verkehr und Liegenschaften
| A ~_ Mastaussparung herstellen, entweder mit verlorener Schalung EEEEENENE el 0351/857-2136 : o Canim L
§ ¥ \ 5 / g:?gﬁrgggggrigluss (z.B. PVC-Rohr) oder mittels wiederverwendbarer Stahlhilse
| | | | vz AllE / uJ
Konischer Lichtmast (DIN EN 40) Konischer Lichtmast (DIN EN 40) / / - o i
Material: Stahl Material Stahl ek oo / N / Aussparung flr Kabeleinflihrung und deren angebene Lage beachten 3 5
Kabeleinfiihrung / / | - 4
Typ KLM 40 / 76 Typ KLM 40/76 100 bret % EHIR % 260/ Maste i Die Form des Fundamentes kann auch rund sein mit B = @ : 2 -
B - ichtpunkthdhe
h1 (mm) 4 000 d1  (mm) 76 // = DA, 3,0mund3,5m 1
d1 (mm) 76 d2  (mm) 124 Fundament ////H’ A
42 (mm) 124 & (mm) 3,0 Beton C25/30 XF1 unbewey/ - freie Mastlange tiber Oberkante Standort (OKS)
’ S 30- 40- 60- 80m 90- 11,0- 14,0-
s1 (mm) 3,0 Masse (kg) ca. 35 Kies feinkérnig D L 3,5m | 50m | 7,0m 10,0m| 12,0m | 18,0m
s2 (mm) >=8,0 Tur (mm) 85x400 durch einschwem-
’ = men gut verdichtet B —— Wasserloch @ 50 i 4
Masse (kg) ca. 35 S Regel-Einspannlange E 700 800 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000
Tar  (mm) 85 x 350 ¥ Masttir versenkt des Mastes
' Tarverschluss Dreikant M10, V2A, Kantenldnge 9mm ' _' Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
5 Masttiir versenkt s Geratesteg mit Schiebemuttern und Erdungsschraube M8 B Pflegekante B iege:';'efe bis Oberkante z 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
.. . 3 - abeloffnung
s1 ;:ngﬁg:lu:zgﬁlkant M10, V24, Kabeleinfiihrungssffnung 50x150mm \ .
o = g X ) mit Kantenschutz Fundamentbreite B 500 600 700 700 800 900 1000
= Gerétesteg mit Schiebemuttern und = ’
Erdungsschraube M8 Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 mit %aswﬁ”;‘f‘g fur // - e " 100 | 100 | 10 ] 190 | 200 | 200 s Inhalt Unterlage / Blatt-N 1.3/1
. beleinfihrung 1~ — nhalt: nterlage / Blatt-Nr.:| 16.5.1.
- . aufgerschrumpfter Korrosionsschutz- ° N~ Mast — | Durchmesser im Mastloch- D 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500
K:‘atb}(zlel?fuhrt:jn?soffnung 50 x 150mm manschette im Erdiibergangsbereich , {\Cs — AR b:den I % Mast, Fundamente Details
mit Kantenschutz N\ = Plancode:
; ) Mastoéffnung fur — :
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach . ngzmxggrgur’rg Kabeleinfuhrung L ggacﬂﬁen- undBT:efbﬁuamt Dresden Tel. (0351)4228232
| tlich t Fax (0351) 4 - =
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