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KAITZBACH - Querprofil 9 M 1:50 unterlage 18.3.2/ 1

O

120.00

Durchlass 2 BHQ = 7,52m?/s

Oberwasser

MQ 119.19

Sohle Grof¥pflaster,
118.50 miNN Bestand bleibt

Hoéhe Bestand

Achsabstand

Hohe Planung

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhdhe
durchschnittliche Boschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s
MQ (0,12m?%s) | 0,23 2,73 0,084 0,53 0,122
BHQ (7,4m%/s) | 3,76 6,04 0,623 2,00 7,52

Bei QP 9 ist MQ Bestand = MQ Planung = 0,12m?/s
und BHQ Bestand = BHQ Planung = 7,4m?s.
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KAITZBACH - Querprofil 10 M 1:50 unterlage 18.3.2 /2

O

120.36
BHQ= 7,59m%/s

\Mﬂw W standortgerechte
p Wieseansaat

A __3‘A

7.

’ 7’6} Rasen,
Rasen, MQ 119.28 Mﬂl Kokosgewebe
Kokosgewebe \ /|

118.50 mUNN Sohle|Kiessand

Hohe Bestand

120.06
120.40

Achsabstand

Hohe Planung

119.42 | 2.61
12040 |5.90

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ (0,12m%/s) | 0,28 2,26 0,124 4,50 Wasserspiegelhthe
durchschnittliche Béschungslinie

BHQ (7,4m%s) | 5,88 9.95 0,59 2141 Hydraulischer Radius °

Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle

FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 11 (unmalfstablich) unterlage 18.3.2/3

0]

120.05
\MMLM BHQ= 7,46m°/s il
- . i A ’L:L
Storsteine
o Rasen,
Rasen, LANVAMANY /- T ) Kokosgewebe

Kokosge| / MQ 119.27

B temporar Uberstromter Bereich

Sohle|Kiessand

118.50 muNN

Hoéhe Bestand

119.11

119.64

Achsabstand

Hoéhe Planung

119.20 |0.00
119.50 |6.01
120.66 | 8.50

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ (0,12m3/s) | 0,33 3,53 0,093 0,124 3,38 Wasserspiegelhdéhe

BHQ (7,4m3s) | 5,57 8,85 0,629 7,46 22,83 g?;ﬁgﬁiggﬁgf&i;ﬁ:ehungS|Ime
Rauhigkeitsbeiwert
Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m Qin m3s T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 12 M 1:50 unterlage 18.3.2/ 4

O

Briicke

120.39
BHQ=7,46m%s

Rasen, Durchlass 3 Rasen
Bestand Bestan’d

MQ 119.33

Sohle|Kiessand |

118.50 muNN

Hohe Bestands

119.23
119.13

Achsabstand -

Hohe Planung

119.18 |0.65
119.18 |2.25

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Ainm? Uinm rhy in m T in N/m? Querschnittsflache
benetzter Umfang

MQ (0,12m3/s) | 0,30 2,41 0,124 4,50 Wasserspiegelhéhe

durchschnittliche Béschungslinie
BHQ (7,4m%s) | 5.47 8,46 0,647 23,48 Hydraulischer Radius g
Rauhigkeitsbeiwert
Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit
Abfluss
Schleppkraft




KAITZBACH - Querprofil 13 (unmafstablich) unterlage 18.3.2/5

I~ I

Gelander

bachbegleitende Baumpflanzung,
standortgerechte Baumarten

120.47
BHQ= 7,59m%s ‘
T i

Sicherung Béschungsfu®

Rasen, Wasserbausteine, | «

Kokosgewebe 7 Bruchsteine AR
‘35 A 669\

MQ 119.47 (Geholze/Rasen)

Sohle|Kiessand

118.50 muNN

Hoéhe Bestand

119.47

Achsabstand

Hoéhe Planung

11947 |222

N~
1
(=}
I3

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ (0,12m3/s) | 0,28 2,44 0,115 0,44 0,123 4,40 Wasserspiegelhdhe

BHQ (7,4m%s) | 538 8,24 0,653 141 7,59 24,98 ﬂ;;ﬁgiﬁgg:g'f Ei;ﬁ:cmngs"me
Rauhigkeitsbeiwert
Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 14 (unmafistablich) unterlage 18.3.2/6

celander [\

niedrige Weiden,
Rasen, StralBe

Kokosgewebe
120.35
T BHQ=748m¥s
Rasen, ) S .
Kokosgewebe S
MQ 119.53 ™

temporar|Uberstromter \/
Bergich

Sohle Kiessand

118.50 miNN

Hohe Bestand

120.66

Achsabstand

Hoéhe Planung

w0 o
2 hort
S o
o ©
) <
o S
2 I

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhohe
durchschnittliche Béschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m | vinm/s | Qinm?¥s
MQ (0,12m%/s) | 0,33 3,32 0,0994 0,0039 0,40 0,132
BHQ (7,4m%/s) | 5,38 8,45 0,637 0,0039 1,39 7,48
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KAITZBACH - Querprofil 15 (unmalfstablich) unterlage 18.3.2/7

0 W

_ MMMWUMM Gelander
Rasen

Strale

————

120.67
BHQ= 7,45m%/s

Sicherung Béschungsfu®
flache Weiden, Wasserbausteine,

Rasen, Bruchsteine
Kokosgewebe

MQ 119.62

Sohle Kiessand

118.50 muNN

Hoéhe Bestand

Achsabstand |

Hohe Planung«

119.54 |2.00

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ (0,12m3/s) | 0,30 2,55 0,118 0,45 0,135 Wasserspiegelhdhe
durchschnittliche Béschungslinie

BHQ (7,4m3s) | 4,16 5,85 0,711 1,79 7,45 Hydraulischer Radius g

Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle

FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s




KAITZBACH - Querprofil 16 M 1:50 unterlage 18.3.2/8

Gebaude O

Gelander

120.88
BHQ= 7,44m%s

MQ 119.66

Sohle Kiessar

118.50 muNN

Hohe Bestand

119.42
119.90

Achsabstand

Hohe Planung

119.60 |0.00
119.60 |2.60

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ (0,12m3/s) | 0,29 2,73 0,106 4,06 Wasserspiegelhdhe
durchschnittliche Béschungslinie

BHQ (7,4m%/s) | 3,46 517 0,669 25,60 Hydraulischer Radius

Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle

FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 17 (unmalfstablich) unterlage 18.3.2/9

Gebaude

Bepflanzung 120.71
Rohrglanzgras BHQ= 7,44m%s

Rasen,
Kokosgewebe

MQ 119.79 \

Geschiebe Kiessand \/)w

S temporar
Kig Uberstromte
Bereich

temporar|Uberstromter
Bergich

118.50 miNN

Hb6he Bestand |i;

Achsabstand |

Hohe Planung

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhdéhe
durchschnittliche Boschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m | vinm/s | Qinm?s T in N/m?
MQ (0,12m%/s) | 0,29 2,56 0,113 0,0039 0,44 0,123 4,32
BHQ (7,4m%/s) | 5,17 8,09 0,639 0,0039 1,44 7,44 24,45

T P<THSFSTCc>
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KAITZBACH - Querprofil 18 (unmalfistablich) unterlage 18.3.2/10

Gelander

bachbegleitende Baumpflanzung, W
standortgerechte Baumarten
StralRe

120.86
BHQ = 7,49m%s

&m Rasen,
MQ 119.84 Kokosgewebe

[ ————— | temporar
Uberstromter
Bereich

R
temporar
liberstromter So
Bereich

118.50 miNN

Hoéhe Bestand

Achsabstand

Hohe Planung

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhdhe
durchschnittliche Boschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s T in N/m?
MQ (0,12m%/s) | 0,28 2,23 0,126 0,47 0,132 4,82
BHQ (7,4m%/s) | 5,06 7,57 0,668 1,48 7,49 25,56

T P<THFFSTC>r
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KAITZBACH - Querprofil 19 M 1:50 unterlage 18.3.2 / 11

O

120.90
BHQ =7,47m%s

flache Weiden,
/ MQ 119.85 Rasen,

Kokosgewebe

Uber_strémter Sohle
Bereich

temporar [ T ———

temporar
Kiessand Uberstromter,
Bereich

118.50 muNN

Hoéhe Bestand

Achsabstand

Hohe Planung

120.16 | 3.56
12150 |6.24

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhdhe
durchschnittliche Béschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s
MQ (0,12m?%/s) | 0,27 2,26 0,119 0,45 0,122
BHQ (7,4m%/s) | 4,32 6,15 0,702 1,73 7,47

“p<—x35Tcy
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KAITZBACH - Querprofil 20 M 1:50 unterlage 18.3.2/ 12

Gelander

StralRe

121.07
BHQ = 7,48m%/s

119.97
MQ = 0,13m?%/s

—
Sohle|Kiessand

119.00 muNN

Hoéhe Bestand

Achsabstand

Hohe Planung

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ = 0,12m3s| 0,23 2,50 0,092 0,57 0,131 3,52 Wasserspiegelhdhe

BHQ = 7.4m%¥s| 298 476 0626 551 748 23.95 durchschnittliche Béschungslinie
v i : : ' : : Hydraulischer Radius

Bei QP 20 ist MQ Bestand = MQ Planung = 0,12m?/s Rauhigkeitsbeiwert

und BHQ Bestand = BHQ Planung = 7,4m?/s. Langsgefalle

FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 21 (unmalf3stablich) unterlage 18.3.2/13

Bestandsbaum,
alte Linde bleibt
erhalten

121.58
BHQ =7,46m%/s

Ufersicherung Steinsatz
zur Erhalt der alten Linde

MQ 120.40

Sohle, GroRpflaster
Bestand|bleibt
119.50 mUNN

Hohe Bestand

120.28

Achsabstand

Hoéhe Planung

120,28 |1.42

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhéhe
durchschnittliche Boschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ain m? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s T in N/m?
MQ = 0,12m?¥s| 0,23 2,37 0,097 0,58 0,133 2,00
BHQ =7,4m3%s| 4,12 5,87 0,702 1,81 7,46 14,46

‘*D<_§é-= T Ccr
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KAITZBACH - Querprofil 22 (unmalf3stablich) unterlage 18.3.2/ 14

W

Gebéaude

121.59
BHQ =7,41m%s

.49
Rasen, 7.'25 B
Kokosgewebe MQ 120.52 Rasen

Kokosgewebe

chotterpf

Sicherun
BéschUngsfu[g Sohle Schotterterragse,
Wasserbausteine, Kiessand guﬁzefsmn zjilassen,
Bruchsteine ohrglanzgras

119.50 miNN und Kréuter

Hohe Bestand

120.25

Achsabstand

Hohe Planung

12046 | -8.58
12144 |-7.88
12033 |-5.10
120.33 [-4.00
12159 214

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ =0,12m3s| 0,34 2,56 0,133 0,36 0,122 2,74 Wasserspiegelhéhe

BHQ = 7 4m%s| 7 34 1166 0.630 101 7 41 12.98 durchschnittliche Boschungslinie
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Hydraulischer Radius

Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle

FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 23 (unmalf3stablich) unterlage 18.3.2/15

0 W

—Tf - S * 7,,:

— ST s Gebaude
bachbegleitende Baumpflanzung,
“[~_| standortgerechte Baumarten
WM BHQ = 7,57ms S
el N

Rasen,
Kokosgewebe

i35

MQ 120.55 /
Kokosgewebe P
Sicherung |
Wasserbausteine, Sohle
Bruchsteine Kiessand

119.50 miNN

Hohe Bestand

Achsabstand

688 [12249
283  [12253
050 12120

Héhe Planung

12265 |-15.39 [12285

12223 |-10.57

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhéhe
durchschnittliche Boschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m vinm/s | Qinm?s T in N/m?
MQ =0,12m?%s| 0,39 3,13 0,125 0,34 0,133 2,58
BHQ =7,4m%s| 7,57 12,28 0,616 1,00 7,57 12,69

T P<THFFSTC>r
<




KAITZBACH - Querprofil 24 (unmalf3stablich) unterlage 18.3.2/ 16

Bestandsgeholze

Strauchpflanzung

35
Rasen,

119.50 miNN

Kokosgewebe

WM}

torsteine

MQ 120.59

S

121.61 I
BHQ = 7,41m7ls ‘ _—

Sohle
Kiessand

ch
Sukzes
Rohrglg
und Kri

sion zulassen,
anzgras
duter

——Kokosgewebe

Rasen, —

Hohe Bestand

12143

Achsabstand

-12.36 [122.89

-9.00 |122.71

-1.90  [122.30

-059 [121.73

Héhe Planung

122.76 |-15.08 [122.76

2265

1

12143 1370

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Ain m?

Uinm

rhy in m

vinm/s

Qinmd/s

T in N/m?2

MQ = 0,12m%/s

0,36

2,65

0,136

0,36

0,130

2,80

BHQ =7,4m%/s

7,19

11,06

0,650

1,03

7,57

13,39

Querschnittsflache

benetzter Umfang
Wasserspiegelhohe
durchschnittliche Béschungslinie
Hydraulischer Radius
Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

"o<TgF33vc»>
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KAITZBACH - Querprofil 25 (unmalf3stablich) unterlage 18.3.2/17

Rasen, Bodendecker

standortgerechte Baumarten

121.79
BHQ = 7,55m%s
T

Kokosgewebe ?/MQ 12016

120.00 miNN Sohle
Kiess:

a

Hohe Bestand

121.01

Achsabstand

564 12250
278 [122.38
<054 |121.56

13.70  |124.00
1220 |123.84
09 |-1042 |123.09
1014 [12291

12042 10.00

12042 1-1.03

Héhe Planung

123,

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

Querschnittsflache

benetzter Umfang

MQ = 0,12m?%s| 0,32 2,31 0,147 3,03 Wasserspiegelhdhe
durchschnittliche Boschungslinie

BHQ =7,4m?s| 6,80 9,38 0.725 14,94 Hydraulischer Radius

Rauhigkeitsbeiwert

Langsgefalle

FlieRgeschwindigkeit

Abfluss

Schleppkraft

Ainm? Uinm rhy in m T in N/m?




KAITZBACH - Querprofil 26 (unmalf3stablich) unterlage 18.3.2/ 18

OKM 123.26 OKM 123.27 OKM123.34
hod

i

122.03
BHQ =7,47Tm%/s
el

PR
7 N ) A2
/ Durchlass 7 \ ) Rasen
/ \

Kokosgewebe

Rasen,

Kokosgewebe N Iy \
MQ 120.73
\&,,, -

120.00 miNN Schle

Kiegsand

=

Héhe Bestand

120.61
120.62
123.28

Achsabstand

Héhe Planung

12046 |1.18
120.62 | 2.01
123.28 |7.37

©
<
S
g
=
&

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

. . . Querschnittsflache
2 2

Ainm Uinm rhy T in N/m benetzter Umfang

MQ = 0,12m?%s| 0,32 2,10 0,152 3,13 Wasserspiegelhdéhe

durchschnittliche Béschungslinie
BHQ =7,4m%s| 6,33 7,93 0,798 16,44 Hydraulischer Radius °

Rauhigkeitsbeiwert
Langsgefalle
FlieRgeschwindigkeit
Abfluss

Schleppkraft




Abflussmengen/Schleppkraftberechnung Zusammenstellung unteriage 18.3.2 /19

Ain m? Uinm rhy in m kst | vinm/s | Qinm?3s h T in N/m?
QP9 [(MQ (0,12m%s)| 0,23 2,73 0,084 45 0,0037 0,53 0,122 0,17 3,05
BHQ (7,4m%/s) | 3,76 6,04 0,623 45 0,0037 2,00 7,52 0,98 22,61
QP 10 |MQ (0,12m%/s) | 0,28 2,26 0,124 30 0,0037 0,45 0,126 0,23 4,50
BHQ (7,4m%/s) | 5,88 9,95 0,59 30 0,0037 1,29 7,59 1,31 21,41
QP 11|MQ (0,12m%s) | 0,33 3,53 0,093 30 0,0037 0,38 0,124 0,16 3,38
BHQ (7,4m?/s) | 5,57 8,85 0,629 30 0,0037 1,34 7,46 0,94 22,83
QP 12 |MQ (0,12m%s) | 0,30 2,41 0,124 30 0,0037 0,45 0,124 0,15 4,50
BHQ (7,4m?/s) | 5,47 8,46 0,647 30 0,0037 1,36 7,44 1,21 23,48
QP 13 |MQ (0,12m%/s) | 0,28 2,44 0,115 30 0,0039 0,44 0,123 0,22 4,40
BHQ (7,4m%/s) | 5,38 8,24 0,653 30 0,0039 1,41 7,59 1,22 24,98
QP 14 MQ (0,12m%¥s) | 0,33 3,32 0,0994 30 0,0039 0,40 0,132 0,19 3,80
BHQ (7,4m?/s) | 5,38 8,45 0,637 30 0,0039 1,39 7,48 1,01 24,37
QP 15|MQ (0,12m?¥s) | 0,30 2,55 0,118 30 0,0039 0,45 0,135 0,20 4,5
BHQ (7,4m?/s) | 4,16 5,85 0,711 36 0,0039 1,79 7,45 1,25 27,20
QP 16 |MQ (0,12m?s) | 0,29 2,73 0,106 35 0,0039 0,49 0,142 0,16 4,06
BHQ (7,4m?/s) | 3,46 5,17 0,669 45 0,0039 2,15 7,44 1,38 25,60
QP 17 |MQ (0,12m%/s) | 0,29 2,56 0,113 30 0,0039 0,44 0,123 0,23 4,32
BHQ (7,4m%/s) | 5,17 8,09 0,639 31 0,0039 1,44 7,44 1,15 24,45
QP 18 |MQ (0,12m%¥s) | 0,28 2,23 0,126 30 0,0039 0,47 0,132 0,22 4,82
BHQ (7,4m?/s) | 5,06 7,57 0,668 31 0,0039 1,48 7,49 1,24 25,56
QP 19 [MQ (0,12m%s) | 0,27 2,26 0,119 30 0,0039 0,45 0,122 0,19 4,55
BHQ (7,4m3%/s) | 4,32 6,15 0,702 35 0,0039 1,73 747 1,24 26,86
QP 20 |MQ =0,12m%s| 0,23 2,50 0,092 45 0,0039 0,57 0,131 0,16 3,52
BHQ =7,4m%s| 2,98 4,76 0,626 55 0,0039 2,51 7,48 1,26 23,95
QP 21 (MQ =0,12m?¥s| 0,23 2,37 0,097 60 0,0021 0,58 0,133 0,12 2,00
BHQ =7,4m%s| 4,12 5,87 0,702 50 0,0021 1,81 7,46 1,30 14,46
QP 22|MQ = 0,12m?¥s| 0,34 2,56 0,133 30 0,0021 0,36 0,122 0,19 2,74
BHQ =7,4m%s| 7,34 11,66 0,630 30 0,0021 1,01 7,41 1,26 12,98
QP 23 ([MQ =0,12m?¥s| 0,39 3,13 0,125 30 0,0021 0,34 0,133 0,19 2,58
BHQ =7,4m%s| 7,57 12,28 0,616 30 0,0021 1,00 7,57 1,10 12,69
QP 24 (MQ =0,12m?s| 0,36 2,65 0,136 30 0,0021 0,36 0,130 0,20 2,80
BHQ =7,4m%s| 7,19 11,06 0,650 30 0,0021 1,03 7,57 1,22 13,39
QP 25 [MQ =0,12m?¥s| 0,32 2,31 0,147 30 0,0021 0,38 0,129 0,21 3,03
BHQ =7,4m%s| 6,80 9,38 0,725 30 0,0021 1,11 7,55 1,37 14,94
QP 26 |MQ = 0,12m?¥s| 0,32 2,10 0,152 30 0,0021 0,39 0,125 0,27 3,13
BHQ =7,4m%s| 6,33 7,93 0,798 30 0,0021 1,18 747 1,57 16,44
A Querschnittsflache Rauigkeitsbeiwerte
U benetzter Umfang
h  Wasserspiegelh6he Beton, glatte Steine 60-70
n  durchschnittliche Béschungslinie
rhy Hydraulischer Radius grob behauene Steine, gepflasterte B6schung, Sohle Sand/ Kies 50
kst Rauhigkeitsbeiwert
| Langsgefalle geroll, mit UnregelmaRigkeiten, Geschiebe fihrend 27 -28
V  FlieRgeschwindigkeit
Q Abfluss mit groben Steinen ausgelegt 25-30
t  Schleppkraft

Sand, Lehm oder Kies, stark bewachsen 20-35
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