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KAITZBACH - Querprofil 10  M 1:50 Unterlage 18.3.2 / 2
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KAITZBACH - Querprofil 11  (unmaßstäblich) Unterlage 18.3.2 / 3

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 12  M 1:50 Unterlage 18.3.2 / 4

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 13  (unmaßstäblich) Unterlage 18.3.2 / 5

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 14  (unmaßstäblich) Unterlage 18.3.2 / 6

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 15  (unmaßstäblich) Unterlage 18.3.2 / 7

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 16  M 1:50 Unterlage 18.3.2 / 8

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 17  (unmaßstäblich) Unterlage 18.3.2 / 9

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 18  (unmaßstäblich) Unterlage 18.3.2 / 10

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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KAITZBACH - Querprofil 19  M 1:50 Unterlage 18.3.2 / 11

A in m² U in m kst I v in m/s Q in m³/s
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MQ = 0,12m³/s

A in m² U in m kst I

BHQ = 7,4m³/s

v in m/s Q in m³/s

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

0,23 2,37 0,097 60 0,0021 0,58 0,133

4,12 5,87 0,702 50 0,0021 1,81 7,46 1,30 14,46

t in N/m²h

0,12 2,00

A Querschnittsfläche
U benetzter Umfang
h    Wasserspiegelhöhe
n durchschnittliche Böschungslinie
rhy Hydraulischer Radius
kst Rauhigkeitsbeiwert
I Längsgefälle
V Fließgeschwindigkeit
Q Abfluss
t Schleppkraft

rhy in m
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MQ = 0,12m³/s

A in m² U in m kst I

BHQ = 7,4m³/s

v in m/s Q in m³/s

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

0,34 2,56 0,133 30 0,0021 0,36 0,122

7,34 11,66 0,630 30 0,0021 1,01 7,41 1,26 12,98

t in N/m²h

0,19 2,74

A Querschnittsfläche
U benetzter Umfang
h    Wasserspiegelhöhe
n durchschnittliche Böschungslinie
rhy Hydraulischer Radius
kst Rauhigkeitsbeiwert
I Längsgefälle
V Fließgeschwindigkeit
Q Abfluss
t Schleppkraft

rhy in m
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MQ = 0,12m³/s

A in m² U in m kst I

BHQ = 7,4m³/s

v in m/s Q in m³/s

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

0,39 3,13 0,125 30 0,0021 0,34 0,133

7,57 12,28 0,616 30 0,0021 1,00 7,57 1,10 12,69

t in N/m²h

0,19 2,58

A Querschnittsfläche
U benetzter Umfang
h    Wasserspiegelhöhe
n durchschnittliche Böschungslinie
rhy Hydraulischer Radius
kst Rauhigkeitsbeiwert
I Längsgefälle
V Fließgeschwindigkeit
Q Abfluss
t Schleppkraft

rhy in m
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MQ = 0,12m³/s

A in m² U in m kst I

BHQ = 7,4m³/s

v in m/s Q in m³/s

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

0,36 2,65 0,136 30 0,0021 0,36 0,130

7,19 11,06 0,650 30 0,0021 1,03 7,57 1,22 13,39

t in N/m²h

0,20 2,80

A Querschnittsfläche
U benetzter Umfang
h    Wasserspiegelhöhe
n durchschnittliche Böschungslinie
rhy Hydraulischer Radius
kst Rauhigkeitsbeiwert
I Längsgefälle
V Fließgeschwindigkeit
Q Abfluss
t Schleppkraft

rhy in m
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MQ = 0,12m³/s

A in m² U in m kst I

BHQ = 7,4m³/s

v in m/s Q in m³/s

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

0,32 2,31 0,147 30 0,0021 0,38 0,129

6,80 9,38 0,725 30 0,0021 1,11 7,55 1,37 14,94

t in N/m²h
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V Fließgeschwindigkeit
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rhy in m
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MQ = 0,12m³/s

A in m² U in m rhy kst I

BHQ = 7,4m³/s

v in m/s Q in m³/s

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung

0,32 2,10 0,152 30 0,0021 0,39 0,125

6,33 7,93 0,798 30 0,0021 1,18 7,47 1,57 16,44

t in N/m²h

0,27 3,13

A Querschnittsfläche
U benetzter Umfang
h    Wasserspiegelhöhe
n durchschnittliche Böschungslinie
rhy Hydraulischer Radius
kst Rauhigkeitsbeiwert
I Längsgefälle
V Fließgeschwindigkeit
Q Abfluss
t Schleppkraft



A Querschnittsfläche
U benetzter Umfang
h    Wasserspiegelhöhe
n durchschnittliche Böschungslinie
rhy Hydraulischer Radius
kst Rauhigkeitsbeiwert
I Längsgefälle
V Fließgeschwindigkeit
Q Abfluss
t Schleppkraft

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 3,050,17

h t in N/m²

22,610,987,522,000,0037450,6236,043,76

0,1220,530,0037450,0842,730,23

Q in m³/sv in m/sIkstrhy in mU in mA in m²

QP 9

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,500,15

23,481,217,441,360,0037300,6478,465,47

0,1240,450,0037300,1242,410,30QP 12

4,500,23

21,411,317,591,290,0037300,599,955,88

0,1260,450,0037300,1242,260,28

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s)QP 10

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 3,380,16

22,830,947,461,340,0037300,6298,855,57

0,1240,380,0037300,0933,530,33QP 11

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,400,22

24,981,227,591,410,0039300,6538,245,38

0,1230,440,0039300,1152,440,28QP 13

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 3,800,19

24,371,017,481,390,0039300,6378,455,38

0,1320,400,0039300,09943,320,33QP 14

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,50,20

27,201,257,451,790,0039360,7115,854,16

0,1350,450,0039300,1182,550,30QP 15

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,060,16

25,601,387,442,150,0039450,6695,173,46

0,1420,490,0039350,1062,730,29QP 16

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,320,23

24,451,157,441,440,0039310,6398,095,17

0,1230,440,0039300,1132,560,29QP 17

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,820,22

25,561,247,491,480,0039310,6687,575,06

0,1320,470,0039300,1262,230,28QP 18

BHQ (7,4m³/s)

MQ (0,12m³/s) 4,550,19

26,861,247,471,730,0039350,7026,154,32

0,1220,450,0039300,1192,260,27QP 19

3,520,16

23,951,267,482,510,0039550,6264,762,98

0,1310,570,0039450,0922,500,23

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 20

2,000,12

14,461,307,461,810,0021500,7025,874,12

0,1330,580,0021600,0972,370,23

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 21

2,740,19

12,981,267,411,010,0021300,63011,667,34

0,1220,360,0021300,1332,560,34

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 22

2,580,19

12,691,107,571,000,0021300,61612,287,57

0,1330,340,0021300,1253,130,39

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 23

2,800,20

13,391,227,571,030,0021300,65011,067,19

0,1300,360,0021300,1362,650,36

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 24

3,030,21

14,941,377,551,110,0021300,7259,386,80

0,1290,380,0021300,1472,310,32

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 25

3,130,27

16,441,577,471,180,0021300,7987,936,33

0,1250,390,0021300,1522,100,32

BHQ = 7,4m³/s

MQ = 0,12m³/sQP 26

Abflussmengen/Schleppkraftberechnung Zusammenstellung Unterlage 18.3.2 / 19

Rauigkeitsbeiwerte

Beton, glatte Steine 60 - 70

grob behauene Steine, gepflasterte Böschung, Sohle Sand/ Kies 50

geröll, mit Unregelmäßigkeiten, Geschiebe führend 27 - 28

mit groben Steinen ausgelegt 25 - 30

Sand, Lehm oder Kies, stark bewachsen 20 - 35
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