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1. Veranlassung

1.1 Anlass und Zweck des Vorhabens

Das Landschaftsarchitekturbliro Hennig plante im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Bit/ EIBS eine
naturnahe Gewassergestaltung des Kaitzbaches in Dresden- Strehlen. Die naturnahe Gestaltung
dient als Ausgleichsmalnahme fiir das Bauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Stadtbahn-
Neubaustrecke Nossener Briicke — Nirnberger Strale (Teilstrecke 1.2)

Die MaRnahme am Kaitzbach dient folgenden Zielen:

e Herstellung eines offenen, groftenteils naturnahen Gerinnes zur schadlosen Ableitung eines
BHQ=7,4m3%s von Station 4+207,98 bis Station 4+401,64 (2. Bauabschnitt) und von Station
4+457 34 bis Station 4+540,55 (3. Bauabschnitt).

e Minimierung des Unterhaltungsaufwandes

Fur die im Folgenden beschriebene Mallnhahme wird eine Wasserrechtliche Planfeststellung nach
§ 68 WHG i. V. m. § 26 SachsWG durchgefuhrt.

2. Grundlagen

2.1 Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften

Grundlage des Vorhabens ist § 6 (2) Wasserhaushaltsgesetz (WHG), wonach ,nicht naturnah
ausgebaute natlrliche Gewéasser wieder in einen naturnahen Zustand zurlickgefihrt werden®
sollen, sofern nicht Uberwiegende Grinde des Wohis der Allgemeinheit entgegenstehen. Bei der
vorliegenden Planung handelt es sich um einen Gewasserausbau i.S. von § 67 ff. WHG.

Die Planung basiert auf den Bestimmungen nach § 26 Sachsisches Wassergesetz (SachsWG) in
Verbindung mit § 68 WHG. Ein Gewasserausbau ist planfeststellungspflichtig bzw.
genehmigungspflichtig, sofern keine Verpflichtung fir eine Umweltvertraglichkeitspriifung besteht.
Nach § 27 WHG sind Gewasser so zu bewirtschaften, dass ein guter dékologischer und ein guter
chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden kann.

Die Wasserranmenrichtlinie der Europdischen Gemeinschaft WRR benennt in Artikel 4 als
Umweltziel die Verbesserung aller ,kiinstlichen und erheblich verédnderten Wasserkdrper mit dem
Ziel, spatestens 15 Jahre nach Inkrafttreten [...] ein gutes dkologisches Potential und einen guten
chemischen Zustand der Oberflachengewéasser zu erreichen®.

2.2 Planungsgrundlagen

Fur die Planung der hier beschriebenen Malnahme standen folgende Unterlagen zur Verfigung:
Digitale Liegenschaftskarte und Stadtkarte Dresden, Vermessung vom 11.03.2013

und Ergdnzungsmessung vom 18.02.2014 (Stadtisches Vermessungsamt Dresden)
Leitungsbestande, Medienbestande It. Bestandsabfrage vom 04.06. 2015

« Auskiinfte zum BHQ fir den Kaitzbach in Altstrehlen (Umweltamt, E- Mail vom 10.02.2014 und
02.03.2020)

Historische Karten mit Gewasserverlauf (Stadtarchiv Dresden, Vermessungsamt, Deutsche
Fotothek)

®

®
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» Gewassersteckbrief Kaitzbach (Umweltamt, Stand 26.07.2018)

* Hochwasserrisikomanagementplan Kaitzbach (ITWH, Stand vom 18.12.18)

+ Gewasserguteuntersuchungen an Oberflaichengewéssern der Landeshauptstadt Dresden,
Monitoring im Untersuchungsgebiet U2 — 2018 (IDUS, Stand 15.11.2018)

» Gewasserglteuntersuchung des Umweltamtes der LH Dresden und des LfULG, Teil 6 Kaitzbach
(Stand Dezember 2018)

2.3 Historischer Verlauf

Die Urkatasterkarte von 1860 (Abb. 1) zeigt den Strehlener Ortskern vor der Griinderzeit. Der
Kaitzbachverlauf ist dem heutigen Zustand schon sehr &hnlich. Die angrenzende Bebauung ist
noch von dérflichem Charakter. Das Erscheinungsbild des Baches wird schon durch anthropogene
Einflisse wie Bebauung, Stralen- und Wege sowie Wassernutzung maigeblich beeinflusst.
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Abbildung 1: Strehlen 1860, Quelle: Stadtisches Vermessungsamt, Archivkarte, Urkatasterkarte Strehlen Blatt 1 (1860)

Auch in der Darstellung der Archivkarte von 1938 lasst sich der derzeitige Kaitzbachverlauf bereits
erkennen. Griinderzeitbebauung (Pfeil 1) und Bebauung aus den 20er Jahren (Pfeil 3) fihrten zu
Verrohrungen langerer Kaitzbachabschnitte. Das Gebaude auf den derzeitigen Flurstriicken Nr.
532 und 2/1 (Pfeil 2) ist nicht mehr vorhanden. Dadurch ist die Bachbetteinengung nicht mehr
existent.
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Nurnberger StraRe (Teilstrecke 1.2)
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Abbildung 2: Strehlen 1938, Quelle: Stadtisches Vermessungsamt, Archivkarte
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3. Bestehende Verhaltnisse
3.1 Lage und Abgrenzung

Das Planungsgebiet befindet sich in Dresden Strehlen im Bereich des historischen Dorfkerns von
Alistrehlen (Altstrehlen/ Dohnaer Strale/ Kreischaer StraRe) auf einer Uberwiegend von
historischen dérflichen Strukturen und Griinderzeitbebauung gepragtem Gebiet.

Grof3e Teile der beanspruchten Flachen befinden sich auf dem ehemaligen Dorfanger, der z.Z.
noch teilweise als Gartenland genutzt wird oder brach liegt. Ein weiterer Kaitzbachabschnitt folgt in
einem kanalisierten Bachbett dem Verlauf der Kreischaer Str. bis zur Kreuzung mit der Mockritzer
Strafle. Ab dem Kreuzungsbereich der Mokritzer Stralle wird der Kaitzbach entlang der Kreischaer
Stralle in einem unterirdischen Betonkanal gefiithrt. Die Ausbindung erfolgt dann wieder auf dem
Flurstiick 2/1 im Bereich der Hofzufahrt Kreischaer Strae 30.

Das in die Planung einbezogene Gebiet ist in zwei Teilgebiete geteilt (Bauabschnitt 2 und 3)
Bauabschnitt 2 umfasst im Wesentlichen den Dorfanger und den Gewasserabschnitt entlang der
Kreischaer Strafle. Der Bauabschnitt 3 befindet sich stdlich der Kreischaer Strafle auf den
Flurstiicken 2/1, 2b, 532 und 41e (siehe Ubersichtplan, Plan Nr. 18.3.3/1). Das Bearbeitungsgebiet
hat eine GesamtgréfRe von rund 5.600m?. Davon entfallen ca. 3.500m? auf den Bauabschnitt 2 (BA
2) und ca. 2.100m? auf den Bauabschnitt 3 (BA 3). Die Bearbeitungsgebiete umfassen den
unmittelbaren Gewaéasserbereich und die umgebenden Fldchen bis zu den Ruickseiten der
Strallenrdume bzw. den Grundstlicksgrenzen. Die Flachenzuweisung fir das Bearbeitungsgebiet
(Bauabschnitte 2 und 3) resultiert aus der Tatsache, dass der gesamte Bereich zum einen als
Ausgleichsflache fur das Projekt Stadtbahn Dresden 2020 fungiert und andererseits Bestandteil
der Gestaltungskonzeption Altstrehlen ist.

3.2 Betroffene Flurstiicke

Folgende Flurstiicke sind von der Malinahme betroffen:

S&T;g::(ngl Eigentiimer Realnutzung

506b Landeshauptstadt Dresden Gartenland
Liegenschaftsamt, Postfach (Grinflache)
120020, 01001 Dresden

506 Landeshauptstadt Dresden Gartenland
Liegenschaftsamt, Postfach (Grunflache)
120020, 01001 Dresden

41b Landeshauptstadt Dresden Bach
Liegenschaftsamt, Postfach
120020, 01001 Dresden

523a Landeshauptstadt Dresden
Liegenschaftsamt, Postfach Gartenland
120020, 01001 Dresden

523b Landeshauptstadt Dresden
Liegenschaftsamt, Postfach Gartenland
120020, 01001 Dresden

38 Privatbesitz Gartenland

21 Landeshauptstadt Dresden,
Liegenschaftsamt, Postfach ( (S» zzﬁggahr;
120020, 01001 Dresden
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?li'?si;tl:(ngl Eigentiimer Realnutzung
41c Landeshauptstadt Dresden,
Liegenschaftsamt, Postfach Bach
120020, 01001 Dresden

2b Landeshauptstadt Dresden,
Liegenschaftsamt, Postfach ( C?r z::;gahld)
120020, 01001 Dresden

532 Landeshauptstadt Dresden, Gartenland
Liegenschaftsamt, Postfach (Granfiache)
120020, 01001 Dresden

41e Landeshauptstadt Dresden,
Liegenschaftsamt, Postfach Bach
120020, 01001 Dresden

Tabelle 1: Betroffene Flurstiicke, Eigentiimer und Realnutzung

Grol3e Teile der von der geplanten BaumalRnahme betroffenen Flachen befinden sich im Eigentum
der Landeshauptstadt Dresden (siehe Tabelle 1 unten). Das Flurstiick 38 befindet sich in
Privatbesitz. Fir das vorgenannte Grundstiick 38 liegt eine Einverstandniserklarung tber 180m?
dauerhafte und 70m? vorlibergehende Flacheninanspruchnahme vor. Die Grundsticks-
betroffenheiten sind in der Planfeststellungsunterlage in dem  Grunderwerbsplan
Grunderwerbsverzeichnis Unterlage 10.2 dargestelit.

Fir die geplante Baumafinahme werden alle oben aufgefihrten Flursticke u. a. als
Baustelleneinrichtung und Materiallagerplatz sowie als Baustellenzufahrt benétigt. Nach Abschluss
der BaumalRnahme am Gewasser werden diese Flachen entsprechend der vorliegenden Planung
als 6ffentliche Griinflachen hergerichtet.

3.3 Beschreibung des Gewassers

Der Kaitzbach ist ein Gewasser Il. Ordnung. Er wird gemal EU-WRRL als Fliefigewassertyp 5
(grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach) definiert. Wie im Abschnitt Historischer
Verlauf bereits angedeutet, wurde der Kaitzbach in Altstrehlen laufend den sich &ndernden
urbanen Bedingungen und Bedirfnissen angepasst. Das fihrte letztlich zum derzeitigen
Erscheinungsbild des Baches, der in drei Erscheinungsformen vom Betrachter wahrgenommen
wird:

« unterirdisch gefuhrter Betonkanal (Rechteckprofil)

+ kanalartiger Wasserlauf mit rechteckigem Querprofil, eingefasst von Ufermauern mit teilweise
befestigter Bachsohle

« relativ gleichférmiges Trapezprofil mit Sandsteindeckwerken im Mittelwasserbereich und teilweise
befestigter Sohle

Im Planungsgebiet besitzt der Kaitzbach eine Lange von ca. 194 m im Bauabschnitt 2 und rund

84 m im Bauabschnitt 3.

Die Sohlhdhe betragt am Kaitzbach- Durchlass 07 (Bauende BA 3) 120,46 m . NHN und am
Kaitzbach- Durchlass 06 (Kreischaer Stralle, Bauanfang BA 3) 120,28 m 0. NHN. Das
durchschnittliche Langsgefalle im Bauabschnitt 3 ist damit ca. 0,21%. Im Bauabschnitt 2 liegt die
Sohlhéhe Oberwasser Kaitzbach- Durchlass 05 Kreischaer Strafle, Bauende) bei 119,82 m und
am Bauanfang bei 119.02 m . NHN. Das entspricht einem durchgehenden Sohlgefélle von rund
0,41%. Die mittlere Gewé&ssertiefe liegt bei Niedrigwasser bei 15 bis 20cm.

Laut Auskunft des Umweltamtes (vom 10.02.2014) wird fir den Bach von folgenden Abflissen
ausgegangen. Auf erneute Anfrage im Februar 2020 wurden mit E- Mail vom 02.03.2020 die
unten stehenden Werte durch das Umweltamt bestétigt.
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Bach Art Abfluss
Kaitzbach BHQ 7.4 m?/s

MQ 0,12 m3/s
MNQnat 0,05 m¥/s
Tabelle 2: Abflussdaten

Bei diesen Daten handelt es sich um Berechnungswerte bzw. Abschatzungen. Fir das
Bemessungshochwasser wurde keine Jahrlichkeit angegeben.

3.4 Einfliisse der Planung auf den Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP)

Im Auftrag des Umweltamtes wurde im Zeitraum 2015 bis 2018 durch das Institut fir technisch—
wissenschaftliche Hydrologie GmbH ein Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) fir das
Gewassersystem Kaitzbach erarbeitet (,Hochwasserrisiko- managementplan Gewassersystem
Kaitzbach®, itwh GmbH, 18.12.2018). Dort wurde im Ist-Zustand fiir den Gewésserabschnitt in
Alistrehlen eine Leistungsfahigkeit kleiner HQ 25 ermittelt (siehe Anlage 3 des HWRMP, Biatt 3/4).
Dementsprechend kommt es zu Uberflutungen, von denen auch Wohnbebauung betroffen ist
(siehe Anlage 6 und 7 des HWRMP, insb. Anlage 6-5, Blatt 3/4 und Anlage 7-3, Blatt 3/4).

Obwohl die vorliegende Manahme GH_I-86-00281 kein Bestandteil des MaRnahmeplans des
HWRMP ist, da es sich nicht um eine Hochwasserschutzmallnahme handelt sondern um eine
Ausgleichsmaflinahme im Zusammenhang mit der Stadtbahn Dresden 2020, wurde sie insofern im
HWRMP bericksichtigt, dass sie in das hydraulische Modell fir den Plan-Zustand des HWRMP
eingebaut wurde (siehe Kap. 7.2.2.3, S. 127 des HWRMP). Als Grundlage daflir wurden
insbesondere folgende Daten (siehe auch Anhang 1 des HWRMP) Ubergeben und genutzt:

- 140602 Gesamtkonzept Kaitzbach.DWG, Stand 22.07.2014

- 40602 Querprofile_Bestand_Planung.DWG, Stand 22.07.2014

Seit der Ubernahme des o. g. Planungsstandes in den HWRMP wurde folgende kleinere
Verdnderung vorgenommen, die aus den Planungslesungen insbesondere mit dem Stralen- und
Tiefbauamt (STA) der LH Dresden resultieren: Die Aufweitung (Station 4+317.98 bis 4+367.98) ist
nicht mehr in der Planung enthalten, da auf Forderung des STA in diesem Abschnitt die
beidseitigen Ufermauern erhalten bleiben missen. Dafiir wurde der Bach von Station 4+267.98 bis
Station 4+297.98 in der Planung eine groRzlgigere Aufweitung vorgesehen.

Im Planzustand des HWRMP Kaitzbach gibt es im Bereich Altstrehlen zwar nach wie vor
Ausuferungen, allerdings sind diese so weit reduziert, dass nur noch Griinflachen betroffen sind
(siehe Anlage 9 des HWRMP, insb. Anlage 9-1, Blatt 3/4). Obwohl die Malinahme GH_|-86-00281
im HWRMP nicht einzeln fir sich betrachtet wurde, lasst sich aus den Ergebnissen des HWRMP
folgendes fur die Malinahme schlussfolgern:

- Im Bereich Altstrehlen ist keine Hochwasserschutzmaflnahme vorgesehen. Ein
angemessener Hochwasserschutz flir diesen Bereich soll durch MaRnahmen weiter
oberstrom hergestellt werden.

- Die AusgleichsmaBnahme GH_[-86-00281 wirkt sich nicht negativ auf den
Hochwasserschutz aus.

Der HWRMP berechnet zudem flir den Bereich Alistrenlen folgende neue
Hochwasserscheitelabfliisse (siehe Anlage 10 des HWRMP): HQ25 = 5,2 bis 5,7 m?%s

HQ100 = 6,7 (oberhalb Park Altstrehlen) bis 7,0 m?®s (oberhalb Kreischaer Str.)

Das BHQ = 7,4 m%/s fur die MaRnahme GH_I-86-00281 ist geringfligig gréfier als das HQ100 des
HWRMP und wurde fur die Malnahmenplanung beibehalten.
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3.5 Einbindungen ins Gewiasser

In der nachfolgend aufgefiihrten Tabelle sind die Einleitstellen in den Kaitzbach aufgefihrt.
Die Einleitstellen sind im Entwurfslageplan (Plan Nr. 1.2) kenntlich gemacht.

Ubersicht Einleitstellen in den Kaitzbach in Altstrehlen (2. und 3. Bauabschnitt)

Bestand Planung
Lfd. | Station Flur- Beschreibung |Wasserrecht/ | Einleithéhe Station Beschreibung/
Nr. stiick Aktenzeichen | (Begtand = L *
Planung) Einleitmengen
1 |4+209,78 | 506b DN 150, PVC, - 119.57 4+209,78 E1 Einbindung in
Niederschlags- Uferbéschung
wasser (NSW)
2 [4+331,58 37 DN 150, PVC, - 121.47 4+331,58 E2 Einbindung
NSW unverandert
(Ufermauer)
3 |4+336,85 37 DN 150, STZ, - 120.96 4+336,85 E3 Einbindung
NSW unverandert
(Ufermauer)
4 (4+351,23 | B25 DN 150, STZ, - 120.82 4+351,23 E4 Einbindung
NSW unverdndert
(Ufermauer)
5 |[4+352,23 | 525 DN 150, STZ, - 120.83 4+352,23 E5 Einbindung
NSW unverdndert
(Ufermauer)
6 |4+354,78 | 796 DN 150, STZ, - 121.13 4+354,78 E6 Einbindung in
NSW Uferbdschung
7 |4+387,47 36 DN 150, STZ, - 120.99 4+387,47 E7 Einbindung
NSW unverandert
(Ufermauer)
8 |4+390,63 36 DN 150, ST7Z, - 121.33 4+390,63 E8 Einbindung
NSW unverandert
(Ufermauer)

* Die bestehenden Einleitstellen werden nicht verandert, sondern werden in den Kaitzbach eingebunden
und ggfls. an die neue Uferlinie angepasst (Leitungen werden gekirzt). Die Einleitmengen sind unbekannt.

Tabelle 3: Einleitstellen
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3.6 Gewadssergiite

U 18.3.1 Blatt 12

Die Bewertung des 6kologischen Zustands des Wasserkérpers Kaitzbach wird gegenwértig im

Planungsgebiet mit der

Zustandsklasse 5

(schlecht) eingestuft (Bewertung der

Oberflachenwasserkérper, Quelle: Umweltamt, E- Mail vom 27.03.2020.)
Die weitere aktuelle Bewertung kann aus folgender Tabelle entnommen werden.

Flussgebiet Elbestrom

Gewasserordnung nach Séchsischem 2. Ordnung

Wassergesetz (SachsWG)

Lage Beginn: Kleinnaundorf (Stadt Freital), stdwestl. des ehem.

Bades Kleinnaundorf
Ende: Altstadt |, westl. Carolabriicke, Elb-km 55,1

Lange des Oberflachenwasserkdrper
(OWK)

12,29 km

Einzugsgebiet des OWK

17,99 km?

Zuflisse in Dresden

Nautelweg Abzugsgraben
Zschauke

Tiefe Borner
Néthnitzbach

Leubnitzer Flutgraben

FlieRgewassertyp

5- grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbache

ab 2020: 6- einmaterialreiche, karbonatische
Mittelgebirgsbache)

Gewidssertyp-Fischgemeinschaft nach
Oberflachengewéasserverordnung
(OGewV)

Sa-ER (salmonidengeprégte Gewasser des Epirhithrals) bis
Mindung Nétnitzbach

Sa-MR (salmonidengepragte Gewasser des Metarhithrals)
bis Mindung

Gewassertyp-Fischgemeinschaft nach
fischzénotischer Grundauspragung

Mono-Bachforellen-Gewasser (oberhalb Stadtgebiet)
(ETRS89 410907.180/5652196.50)

Bachforellen-Groppen-Gewasser | (bis Mindung
Néthnitzbach) (ETRS89 412819.878/5652633.61)

Bachforellen-Groppen-Gewasser |l (bis Mindung)

Einstufung Natlrlichkeit des OWK

HMWB = erheblich veranderte Wasserk&rper, Fallgruppe
BmV (Bebauung mit Vorland)

e 22 (Urbanisierung, Siedlungsentwicklung, Urbane
Nutzung/Infrastruktur, Wasserregulierung)

Belastungen

p26: andere diffuse Quellen

p55: Wehre

p57. Gewasserausbau

p58: Veranderung/Verlust von Ufer-und Aueflachen

Auswirkungen

3: Schadstoffbelastung

8: Habitatveranderung aufgrund von hydro-morphologischen
Veranderungen

Gewésserstruktur

6 (sehr stark verandert)
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dkologischer Zustand, gesamt (OP) 5 (schlecht)
OP Phytoplankton -
OP Makrophyten/Phytobenthos 4 (unbefriedigend)
OP Benthische wirbellose Fauna 2 (gut)
OP Fische 5 (schlecht)
Uberschrittene UQN Keine

flussgebietsspezifische Schadstoffe nach
Anlage 5 OGewV 2011

Uberschrittene allgemein physikalisch- NHs-N (nicht ionisiertes Ammonium-N = Ammoniak-N)

chemische Parameter nach LAWA (2015) | max_Temp_Wi (maximale Wassertemperatur Winter
SO, (Sulfat)

Chemischer Zustand 4 = schlecht

Uberschrittene UQN prioritare Stoffe nach | 21 = Quecksilber und Quecksilberverbindungen
Anlage 7 OGewV 2011 (Ubiquitare Stoffe) | 28 = Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Uberschrittene UQN prioritare Stoffe nach | 15 = Fluoranthen

Anlage 7 OGewV 2011 (Nicht ubiquitére
Stoffe)

Tabelle 4: Stammdaten, 6kologisches Potential und chemischer Zustand
3.7 Gewasserstruktur

Im Betrachtungsraum tragt der Bach den Charakter eines ,Stadtgewéassers”. Er ist gréf3tenteils im
Bereich der Gewassersohle und an den Béschungen begradigt und naturfern verbaut. An den
Durchldssen und im Verlauf der Kreischaer Stral3e ist der Kaitzbach mit massiven Stltzmauern
einseitig bzw. beidseitig gesichert.

Die Durchlasse sind aus Beton bzw. mit Mauerwerk aus Natursteinquadern errichtet und weisen,
eine Sohlbefestigung aus Ortbeton oder Natursteinpflaster auf.

Partiell sind Gewéasserufer mit Rasenwaben aus Kunststoff, Rasengittersteinen aus Beton und
Ziegelmauerwerk befestigt. Die Béschungen sind sehr steil und weisen Uber weite Strecken ein
Neigungsverhaltnis von 1:1 und steiler auf.

Die Gewassersohle besteht grofitenteils aus flach verlegten Sandsteingrundstiicken, Bruchsteinen,
Natursteinpflaster, Rasengittersteinen und Sedimentablagerungen aus Schlamm, Sand und Kies.

Die angrenzenden (,Auen)-Bereiche des Baches werden als o6ffentliche Grunflache bzw. als
Gartenland genutzt oder liegen seit einiger Zeit brach. Urspringlich zum Gewaéasser geneigte
Flachen wurden terrassiert um sie besser als Gartenland nutzen zu kdnnen. Das hatte zur Folge,
dass einige Bo&schungsbereiche und kleine Stitzmauern entstanden sind, die nicht dem
nattrlichen Gelandeverlauf entsprechen.

Die Artenzusammensatzung des vorhandenen Gehdlzbestandes entspricht der derzeitigen
Nutzung. In den Garten befinden sich Obst-, Zier- und Nadelgehdlze. In der éffentlichen Freiflache
hat sich ein sehr schéner alter Baumbestand etabliert. Der Zustand der Obstgehdlze ist von
Uberalterung gepragt. Die Nadelgehdlze (z. B. Fichten) sind als nicht standortgerecht einzustufen.

In den ungenutzten Gartengrundsticken hat sich mit der Zeit durch Sukzession ein
Gehdlzaufwuchs angesiedelt, der aus den dafiir iblichen Arten besteht (Spitz- Ahorn, Holunder,
Birke, Pappel, Weide usw.).

Letztlich soll auf das Problem der Neophytenausbreitung verwiesen werden, die sich auch hier in
Form von Sachalin- Knéterich manifestiert, der auf dem ,Vormarsch® ist.

Ein natlrlicher Pflanzenbewuchs der Gewaéassersohle und der Uferbereiche (Graser, Krauter,
Stauden der Réhrichtzone usw.) ist im Bearbeitungsgebiet nicht anzutreffen.
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3.8 Schutzgebiete

Im Bearbeitungsgebiet sind keine Schutzgebiete nach dem Sé&chsischen Naturschutzgesetz
(SachsNatschG) ausgewiesen.

3.9 Bodenverhiltnisse, Abfall- und Baugrunduntersuchung

Durch das Buiro Intergeo Ingenieurgesellschaft mbH erfolgte eine umfangreiche Baugrund- und
Abfalluntersuchung einschliellich der Bewertung der Ausbaustoffe. Die vorliegende Unterlage
wurde am 24.11.2015 gefertigt. Die hier auszugweise zitiert werden soll.

Regionalgeologische Verhéltnisse

Regionalgeologisch gesehen liegt der Standort im Bereich kretazischer Ablagerungen, die im
Stadtgebiet Dresden Machtigkeiten zwischen 100 bis 200 m erreichen. Im Untergrund stehen die
sog. Planermergel von Réacknitz mit einer unregelmafig ausgebildeten Zersatzzone an.

Die Planerschichten werden von quartdren Lockergesteinen bedeckt. Bei diesen handelt es sich
um pleistozane bis holozéne Lehme, die von fluviatilen Elbkiesen und —sanden unterlagert werden.

Die pleistozdnen Ablagerungen werden Uberwiegend von lehmig-tonigen Aueablagerungen der
kleinen Nebentéler — Kaitzbach und Zulauf — bedeckt. Im nérdlichen Bereich liegen sie direkt Gber
dem Planermergel bzw. Uber dessen Zersatz.

Anthropogene Auffillungen sind an die Vornutzung des Geldndes gebunden. Hdohere
Machtigkeiten treten im Bereich terrassierter Flachen und im Hinterfullbereich von
Stutzkonstruktionen auf.

Baugrundschichtung
Es wurde ein geschichteter Untergrund mit folgendem generalisierten Profil aufgeschlossen:
Schicht 1: Oberboden
Schicht 2: Auffillungen
Schicht 3:naturliche Deckschichten
mit 3a Aue — und Tallehme
3b fluviatile Kiese und Sande
Schicht 4: Planermergel
mit 4a Zersatzzone (Verwitterungsgrad VZ)
4b Aufwitterungszone (Verwitterungsgrad VE)
Grundwasserverhéltnisse

In den Aufschlissen wurden bis zu den Endtiefen keine freien Wasserzutritte festgestellt. In den
bachnahen KRB zeigten die Auelehmschichien jedoch starkere Aufweichungen, die an
Durchfeuchtungen resultierend aus der Infiltration von Bachwasser in die Talsedimente gebunden
sind (teilgesattigte Bodenzonen).

Geschlossenes Grundwasser ist nach den Ganglinien benachbarter Grundwasserpegel und
Interpolation der Spiegeloberflachen erst in einer Tiefe ab 4 bis 5 m unter Geldnde zu erwarten
(Angabe fir mittleres bis héchstes Hochwasser). Grundwasserfihrende Schichten sind die
sandigen Abschnitte in der Planerabfolge bzw. machtigere quartire sandig-kiesige Deckschichten
(Schicht 3b).

Die aufgeschlossenen Schichten weisen mit Ausnahme der fluviatilen Kiese und Sande (Schicht 3
b) Durchlassigkeitswerte von k,< 1x 10® m/s auf und sind nach DIN 18130 als ,gering durchlassig*
einzustufen. Die sandigen und kiesigen Flussablagerungen weisen Durchlassigkeitswerte von

ki= 5x 10 bis 1x 10° m/s auf. Nach DIN 18130 sind sie als ,durchléssig bis stark durchlassig"
einzustufen.
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Allgemeine Beschreibung der Bodenverhdéltnisse

Die Baugrund — und Grindungsverhaltnisse werden charakterisiert durch einen geschichteten
Baugrund. Unter dem Oberboden (Schicht 1) und heterogenen Auffullungen (Schichten 2a und 2
b) stehen quartdre Lockergesteinsdeckschichten (Schichten 2a und 2 b) und ab wechselnden
Tiefen zwischen ca. 0,6 und 1,8 im BA 2 und Tiefen >3m im BA 3 die Halbfestgesteine der
Planermergel mit ihrer oberflachlichen Zersatzzone an (Schichten 4a und 4 b).

Im Bereich des 1 bis 2 m eingetieften Gerinnbettes des Kaitzbaches wurden Uberwiegend
feinkdérnige, bindiige Baugrundschichten (Aue- und Tallehm (Schicht 3a), im BA 2 auch
Planerzersatz (Schicht 4b) angetroffen, die im Allgemeinen stark erosionsempfindlich und nicht
filterstabil sind.

Natirliche kiesige Lockergesteinsschichtensind nur im stdlichen Teil des 3. BA in groRerer Tiefe
vorhanden, so dass flr entsprechende Aufschotterungen von Kies-7Sandbanken Fremdmaterial
einzusetzen ist.

Fir die Riickverlegung der Béschungen ist mit baggerfahigem Baugrund der Bodenklassen 3 bis 5
(nach VOB 2012), im unmittelbaren Bachbett verstarkt mit der Bodenklasse 2 zu rechnen.

Fir Bauarbeiten und Uberfahrten mit schwerem Baugerét im Bereich der bestehenden Kleingarten
bzw. der kunftigen Grunflichen ist die geringe Tragfahigkeit des Untergrundes zu beachten.
Gegebenenfalls sind zur Gewahrleistung der Baulogistik entsprechende technologische Flachen
und Baustraf3en zu schaffen oder alternativ geeignetes Kettengerat zur Befahrung vorzuhalten.
Geschlossenes Grundwasser steht am Standort erst in Tiefen von mehr als 4m unter Gelénde an
und ist somit fir die TeilmaRnahmen ohne Relevanz.

In unmittelbarer Nahe zum Kaitzbach kann der Boden durch seitliche Infiltration und Versickerung
von Bachwasser teilgeséattigt und in der Folge bei bindiger Ausbildung aufgeweicht sein bzw. bei
sandiger Kornmatrix eine Schichtwasserfiihrung aufweisen. Auf die resultierende eingeschrankte
Befahrbarkeit wurde bereits oben hingewiesen.

Bodenklassifikation

Bodenart Kdrnung nach DIN EN | Lagerung bzw. | Kurzzeichen nach DIN
ISO 14688 Konsistenz 18196

Schicht 1: Oberboden

Schluff, sandig, humos Or sa Si steif OH

Schicht 2: Auffiillungen

Schicht 2a: grobkérnige Auffullung

Sand, kiesig, schluffig SigrSa Locker bis mitteldicht | [SU]

Kies, sandig bis stark | sisa Gr [GU]
sandig, schluffig

Schicht 2b: fein- bis gemischtkérnige Aufflllung

Sand, stark schluffig, tonig | cl si Sa weich bis steif [SU*
Schluff, sandig, tonig cl sa Si [TL]
Ton, schluffig, sandig sa si Cl [TM]

Schicht 3: Deckschichten

Schicht 3a: Aue- und Decklehm

Schluff, sandig, tonig sa cl Si breiig bis steif TL/TM

Sand, stark schluffig, tonig | cl si Sa ST*/SU*/TL

Schicht 3b: fluviatile Sande und Kiese

LAB HENNIG - 01277 DRESDEN - FRAUENSTEINER PLATZ 15



Erlauterungsbericht, Naturnahe Entwicklung des Kaitzbaches in Altstrehlen, 2. und 3. Bauabschnitt
im Zuge des Vorhabens: Stadtbahn Dresden 2020, Stadtbahn-Neubaustrecke Nossener Briicke —

Nurnberger StraBe (Teilstrecke 1.2) U 18.3.1 Blatt 16
Kies, sandig bis stark |sisaGr mitteldicht GW/GU/GE

sandig, schwach schluffig

Sand, kiesig bis stark | sigrSa SW/SU/SE

kiesig, schwach schluffig

Schichten 4a: Planerzersatz

Ton, schluffig, schwach | sasiCl steif bis halbfest TM/(TA)

sandig

Schicht4b: Planer- | Beschreibung nach FGSV- Merkblatter

w:&?tf:f:;g;a d VE) Klassifikation Verwitterungsgrad Schichtung
Schiuff- Tonstein  und | SF-(KA) VE Blattrig- diinnplattig
Mergelstein (ggf. mit

Sandsteinzwischenlagen)

SchutzmalRlnahmen gegen Wasser und Versickerungsfahigkeit

Im Tiefenbereich der geplanten Teilmalnahmen ist nicht mit dem Anschnitt des geschlossenen
Grundwasserspiegels zu rechnen,

Hiervon unabhangig kénnen im Baubereich jedoch oberflachliche Schicht-, Stau- oder
Sickerwasser auftreten.

Bautechnische Hinweise

Die Einteilung der Bodenklassen fur Bagger- und Bohrarbeiten erfolgt nach der DIN 18300, DIN
18301 sowie DIN 18319 und ihrer ergéanzenden Beschreibung nach ZTVE-StB 09.

Schichtnummer Baugrundschicht Bodenklasse nach DIN 18300 (VOB
2012)

1 Oberboden 1

2a Auffillung, grobkdrmig 3bis 5

2b Auffullung, feinkdrnig 4bis 5

3a Aue- und Tallehm 2/4 ( je nach Konsistenz)

3b Fluviatile Kiese und Sande 3

4a Plénerzeratz 5

4b Planermergel 6

Die Einteilung in Bodenklassen erfolgt nach der in der VOB 2012 enthaltenen ATV-DIN. Sollte eine
Ausschreibung nach den neuen Normen der VOB/C 2015 erfolgen, kénnen die Homogenbereiche
entsprechend den Baugrundschichten gewahit werden. Fir die Beschreibung der einzelnen
Homogenbereiche werden jedoch umfangreiche Laborversuche erforderlich.

Bei entsprechender Bau- und Lastfreiheit kann unter der Beachtung der Standsicherheit der
Baugrubenbdschungen prinzipiell frei gebdscht werden, wobei fir zeitweilige B&schungen bei
Baugruben und Graben folgende Béschungswinkel zulassig sind:

Bis 1,25 m Tiefe: senkrecht

Bis 5 m Tiefe: 45°

Die in den Baubereichen anstehenden und im Zuge der BaumafRnahmen anfallenden Béden sind
aufgrund ihrer zumeist feinkérnigen Ausbildung, der bindigen Eigenschaften und der vorliegenden
Wassergehalte als méaRig bis gering verdichtbar einzustufen und der Verdichtbarkeitsklasse V3
zuzuordnen. Von einer Wiederherstellung in qualifizierten Schittungen wird abgeraten.
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Proben und Analytikplan

Proben- Bereich | Abfallart | Machtig | Aufsch | Proben  fiir | Anzahl der | Deklarationsanalytik/
Bezeich- keit luss die EP fir MP | Bemerkung
nung inm Nr. Deklarierung
MP Bo 1 Kaitzbac | Bachsedi 0,00- KRB 1 KRB 1/1-3 15EP LAGA Boden
h 2. +3. | mente 1,30/2,00 | krB 2 KRB 2/1-3
d
BA Vi KRB3 | KRB 3/1+2
~?c:hluff KRB 6 KRB 6/1-3
on mit
Anteilen KRB 7 KRB 7/1-4
von
Auffilllung
en
MP Bo 2 2.E;A " Auffillung/ | 0,00- KRB 4 KRB 4/1-3 6 EP LAGA Boden
Bodenau gew. 2,00/2,30
tillung/gew | Boden- KRBS | KRB5/1-3
achsener Feinsand,
Boden Schiuff,
Ton
MP Bo 3 3.BA " Auffullung/ | 0,00- KRB 8 KRB 8/1-4 11 EP LAGA Boden
Bodenau gew. 2,50/3,00
illung/gew | Boden- KRB 9 KRB 9/1-3
achsener Feinsand, KRB10 | KRB 10/1-4
Boden Schluff,
Ton

Bewertung der Ausbaustoffe

Im Rahmen der BaumafBnahmen fallen ausschilielllich Bodenmassen als Abfalle am, die nach
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen- der TR Boden
der LAGA vom 05.11.2004/3/ bewertet wurden.

Im nordwestlichen Bereich des 3.BA werden Fundamentreste einer Altbebauung vermutet.
Wahrend den Aufschlussarbeiten insbesondere der KRB 8 wurden diese nicht vorgefunden,
jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bauschuttmaterialien und Fundamentreste im
Bereich einer méglichen Altbebauung vorhanden sind.

Bachsedimente aus 2.+3. BA-MP Bo1

Direkt im Kaitzbach wurden 5 Aufschlussbohrungen niedergebracht, um eine vermutliche
Bachbefestigung, den Schichtenaufbau und die potentiellen Abfalimaterialien zu erkunden.

Die gewonnenen Einzelroben aus den Aufschlissen KRB 1, 2, 3,6 und 7 wurden zusammen als
eine Mischprobe MP Bo1 nach LAGA Boden/3/ untersucht.

Das im Kaitzbach anfallende Aushubmaterial muss mit Z2 bewertet werden. Zuordnungsrelevanter
Parameter ist der Sulfat-Gehalt im Eluat in Héhe von 78 mg/L.

Bodenauffillung/gewachsener Boden aus 2.BA- MP Bo 2

Im neu zu gestaltenden 2.BA ,Naturnahe Entwicklung Kaitzbach* wurden 2 KRB abgeteuft. Es
stehen Bodenaufflllungen und ein bindig, toniger Boden an. Die entnommenen Einzelproben aus
den Aufschliissen KRB 4 und KRB 5 wurden zur Mischprobe MP Bo 2 zusammengefihrt und nach
LAGA Boden/3/ untersucht.

Nach Ergebnisauswertung muss das Material mit Z2 bewertet werden, da der Sulfat-Gehalt im
Eluat in Héhe von 74 mg/L dies begriindet.

Bodenauffillung/ gewachsener Boden aus 3.BA- MP Bo 3

Im 3. BA Kaitzbach wurden 3 KRB abgeteuft. Auch in diesem Bereich werden schwach
anthropogen gepragte Bodenauffillungen und bindige, tonige Bd&den angetroffen. Die
entsprechenden Einzelproben wurden aus den Aufschlissen KRB 8 bis KRB 10 enthommen und
zusammen zu einer Mischprobe (MP Bo 3) vereinigt und nach LAGA Boden/3/ untersucht.
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Der gesamte Bodenhorizont (Auffillungen und gewachsener Boden) wurden zusammen als
Labormischprobe MP Bo 3 untersucht und kann mit Z 1 / Z1.1 bewertet werden.
Zuordnungsrelevanter Parameter sind der TOC-Gehalt im Feststoff in Héhe von 0,8 M-% der
Arsen- Gehalt in Héhe von 17 mg/kg/Ts, der Zink-Gehalt in Héhe von 97 mg/kg/Ts und der Arsen-
Gehalt im Eluat in Hhe von 14pug/L.

Verwertung von Ausbaustoffen

Verwertung von Z1-/Z1.1 und W 1.1 Ausbaumassen

Im Baubereich fallt Z1/Z 1.1- Material im Bereich 3.BA- MP Bo 3 an. Der Einbau hat jedoch stets
auBerhalb des grundwassergeséttigten und Grundwasserschwankungsbereiches zu erfolgen.

Verwertung von Z 1.2- und W 1.2- Ausbaumassen
Material der Zuordnungsklasse Z 1.2/W 1.2 sind im Baubereich nicht angetroffen worden.
Verwertung von Z 2- / W 2- Ausbaumassen

Im Untersuchungsbereich wurden die Proben MP Bo 1 (Bachbett 2.+3.BA) und Mp Bo 2 (2.BA) mit
Z2 bewertet.

Ubersicht abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren- Entsorqungskonzept

Abfallschliissel/ Bewertung nach Zuordnung Nachweis-
Abfallbezeichnung des Abfalls verfahren /7/
I LAGA Recyclingbau- RuVA- | nicht - Liefer-
Boden stoffe! W-Werte StB gefahrlich /Wiegescheine
3 1a1 0110/ -Annahme- oder
Verbleib
170504 MPBO3 | - - orklarang.
Boden und Steine -Aufnahme in das
Z17/Z14 Abfallregister des
17 05 04 MPBo1 |- - Entsorgers
Boden und Steine MP Bo 2
Z2

[Quelle: Auszug Abfall- und Baugrunduntersuchung, Intergeo]”
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4. Sanierungsziel

Ziel der Malnahme ist es, die Gewdsserstruktur, den 6kologischen Zustand, den chemischen
Zustand und die Hochwassersituation im Planungsgebiet zu verbessern.

Um den Zustand der Grund- und Oberflaichenwasserkérper in einen guten Zustand zu versetzen
wurde die Europdische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erlassen, deren Vorgaben als
Planungsleitbild dienen.

Die Zustandsbewertung erfolgte im Abschnitt 3.5., aus der hervor geht, dass der Kaitzbach noch
ein erhebliches Verbesserungspotential in sich birgt.

Als Grundlage zur Beurteilung des guten &kologischen Zustandes dient das Leitbild des
natlrlichen Gewéasserzustandes ohne Beeinflussung des Menschen. Fur die Definition des guten
okologischen Zustands wurden FlieBgewéassertypen ausgewiesen, fir die Referenz- Arten und
Referenzbedingungen festgelegt wurden.

Der Kaitzbach befindet sich im Ubergangsbereich vom Mittelgebirge zum Tiefland, er wird dem
Gewaissertyp 5 - Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache zugeordnet.

Dieser Gewassertyp ist durch einen schwach maandrierenden, gréftenteils gestreckten Verlauf
gekennzeichnet. In diesem Gewassertyp kommen neben den Einbettrinnen auch &fters
Nebengerinne vor. In der Gewé&ssersohle befindet sich grobes Geschiebe aus Schotter und
Steinen, die stellenweise zu Schotterbdnken sedimentieren. Der Wasserabfluss schwankt beim
Gewadssertyp 5 im Jahresverlauf recht stark. Nach kurzen regionalen Starkregenereignissen erfolgt
ein rascher Hochwasserdurchgang, der je nach Dauer und Gréfe des Regenereignisses schnell
wieder abebbt.

Die Uferbereiche unterscheiden sich in Gleit- und Prallhdnge. An den Gleithangbereichen befinden
sich eher feinkdrnige Substrate, die ein flaches Gewdasserprofil formen. Die Prallhdnge hingegen
sind von Uferabbriichen und zum Teil tiefen Kolken gepragt, die ein steiles Gewasserprofil
erzeugen. Durch die FlieBgewasserdynamik werden im Wechsel flache, schnell flieRende
Schnellen und tiefere, ruhig flieBende Stillen ausgeformt. Charakteristische Fischarten sind die
Bachforelle, Elritze, Schmerle, Groppe usw.

Ziele der WRRL, bezogen auf das Vorhaben sind:
+ okologische Durchgédngigkeit des Baches

Verbesserung der Sohlistruktur, der Lichtverhédlinisse und differenzierte Ausbildung des
Langsgefalles zur Etablierung verbesserter Lebensbedingungen fir Phytoplankton, Makrophyten
und Phytobenthos, sowie benthische wirbellose Tier und Fische.

« Entwicklung eines Gewasserrandstreifens

Einrichtung eines gewasserbegleitenden artenreichen, naturnahen und strukturreichen
Vegetationsstreifens mit naturnahen Ubergéngen zum Gewasser.

« Aufwertung der Morphologie und des Wasserhaushaltes

Bachufer: Verbesserung der Uferstruktur durch wechselnde Bdschungsneigungen, Abbruch von
Ufermauern, Ausbildung von Flachwasserbereichen, Sicherung der Ufer im Bedarfsfall mit
ingenieurbiologischen Bauweisen.

Gewissertrassierung und Bachsohle: Verbesserung der Laufentwicklung und partielle Schaffung
von Voraussetzungen zur FlieRgewasserdynamik durch flach iberstrémte Schnellen und ruhigere
Stillen, Storsteine, Entsiegelung der Bachsohle, Sedimentgabe usw.), Ermdglichung der Breiten-
und Tiefenvarianz sowie unterschiedlicher Strémungsgeschwindigkeiten.

 weitere Ziele
Verbesserung bzw. Erhalt der physikalischen und chemischen Qualitdtskomponenten (Die

Verbesserung ist im Bearbeitungsgebiet aufgrund der geringen Gréfde nur sehr eingeschrankt
realisierbar.)

Sicherung der hydraulischen Leistungsfahigkeit durch Ufersicherung mit ingenieurbiologischen
Bauweisen.
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5. Art und Umfang des Vorhabens

5.1 Allgemeine Bemerkungen

Mit der naturnahen Gestaltung des Kaitzbaches in Altstrehlen sollen die Ziele der WRRL auch
innerdrtlich erreicht werden.

Die naturnahe Gestaltung des Kaitzbaches im Bereich des Dorfangers von Altstrehlen soll im
Rahmen des Vorhabens ,Stadtbahn Dresden 2020, Stadtbahn-Neubaustrecke Nossener Briicke —
NUrnberger Stral3e (Teilstrecke 1.2)" als Bestandteil der AusgleichsmaRnahme zu o. g. Vorhaben
realisiert werden.

Samtliche Plane fur die nachfolgend beschriebene Planung sind in der Unterlage 9.5.3 zu finden.

Der Kaitzbach wird in zwei Bauabschnitten (BA2 und BA3) auf einer Ladnge von ca. 278 m
aufgeweitet und naturnah gestaltet und mit standortgerechten Gehdlzen, Stauden und Grasern
bepflanzt. Die Teilstrecke von Station 4+367.98 bis Station 4+401.64 im Bauabschnitt 2 bleibt von
den o. g. Manahmen wegen der beengten rdumlichen Verhaltnisse bzw. der bestehenden
Eigentumsverhéltnisse ausgenommen. In diesem Gewasserabschnitt bleiben beidseitig die
Ufermauern erhalten. Die SanierungsmafBnahmen muissen sich dort auf Sedimentgaben und die
Verbesserung der Strémungsdynamik in der Bachsohle beschranken.

Weiterhin soll die geplante BaumalBnahme den Abfluss eines Bemessungshochwassers von
7,4m3/s ermdglichen. Dies setzt jedoch in der Realitdt fir den gesamten FlieRgewasserabschnitt in
Altstrehlen voraus, dass alle anderen Bereiche ebenfalls aufgeweitet werden und z. T.
entsprechende Verdnderungen an den vorhandenen Bauwerken erforderlich werden, die teilweise
denkmalgeschiitzt sind. Die dafur erforderlichen Verdnderungen an den Bricken und
Durchlassbauwerken sind nicht Gegenstand der geplanten Baumafinahme.

5.2 Beschreibung der MaBRnahme
5.2.1 Baustelleneinrichtung

Vor Malnahmebeginn werden Vorkehrungen zur Einrichtung der Baustelle, zur Verkehrssicherung
und zur Wasserhaltung getroffen. In diesem Zusammenhang ist zu prifen ob die beiden
Bauabschnitte parallel oder aber separat hintereinander gebaut werden. Um die beengten
Verhaltnisse im Bezug auf die 6ffentlichen Verkehrsflachen nicht unnétig Uiberzustrapazieren ist die
zeitliche Entkoppelung des 2. und 3. BA empfehlenswert.

Die Baustellenzufahrt fur LKW muss tber die éffentlichen StralRen erfolgen. Die Organisation des
internen Baustellenverkehrs und der Baustelleneinrichtung auf den stadtischen Grundstiicken
sollte der ausfihrenden Firma Uberlassen werden. Auf dem Flurstiick 38 (Privatbesitz) ist die
Baustrae It. Einverstandniserkldrung wie im Plan ausgewiesen herzustellen. Hier erfolgt die
Zufahrt von der Dohnaer Strafte aus Uber die Flurstiicke 506, 523b und 523a zum Flurstiick 38.
Ggfls. missen weitere Zuwegungen entlang des Baches auf ca. 4m Breite errichtet werden um die
Erdmassen abzutransportieren bzw. Material anzutransportieren. Zur Herstellung der Zuwegungen
muss der Mutterboden auf ca. 30cm Starke abgeschoben und im Baustellenbereich fachgerecht
zwischengelagert werden. Dann sind die BaustraRen aus Betonrecyclingmaterial/ Mineralgemisch
zu errichten und nach Bauende zurlick zubauen. Teile des Materials kdénnen wieder als
Tragschichten fur Wege usw. vor Ort Verwendung finden. Es ist weitestgehend davon auszugehen
das das gesamte Bearbeitungsgebiet als Baufeld verwendet werden muss. Die durch den
Baustellenbetrieb verdichteten Flachen missen vor der Wiederherstellung bzw. Neugestaltung von
Unrat gereinigt und tiefengelockert werden.

Eine Wasserhaltung ist nur im Falle von mittelschweren Regenereignissen praktikabel und
vorsehbar, damit frisch hergerichtete Bodenmodellierungen nicht zerstért werden. Bei
Starkregenereignissen die zu Hochwasser fihren, die sich der Bemessungsgrenze des
Ausbauquerschnittes nahern, ist keine Wasserhaltung méglich. Es missen in diesen Extremfallen
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gdfls. andere Vorkehrungen, wie Abdecken der Bdschungsbereiche mit Planen usw. getroffen
werden.

Es werden vertragliche Vorkehrungen getroffen die das Betanken der Geréte und Fahrzeuge in
Gewdsserndhe untersagen, mdglichst biologisch abbaubare Schmier- und Treibstoffe gegeniiber
dem Auftragnehmer einfordern und zur Sicherstellung bei Havarien (z. B. platzen von
Hydraulikélleitungen) ein Notfall-KIT mit Olbinder usw. vorsehen.

Ferner sind die Vorschriften und Richtlinien fur Ld&rm und Abgasemission einzuhalten.
5.2.2 Baumfallungen/Baumschutz/ Neophytenentfernung

Im Zuge der BaumafRnahme muissen Baumféllungs- und Rodungsarbeiten durchgefuhrt werden.
Das betrifft hauptsachlich standortuntypische Gehdlze aber auch Gehdlze direkt am Gewasser, die
der geplanten Profilauweitung zum Opfer fallen oder aber aus technologischen Griinden, im
Rahmen der Baufeldfreimachung erforderlich sind, um die Baustelle intern betreiben zu kénnen.
Fur verbleibende Bestandsbdume im  Arbeitsbereich von Baumaschinen werden
BaumschutzmaRnahmen vorgesehen, um Stamm und Wurzelraum gem. DIN 18920 vor Schaden
wahrend der Bauphase zu schiitzen.

Im Rahmen des Gewaéasserausbaues ist es geplant den Sachalin- Knéterich zu entfernen und die
Pflanzen fachgerecht zu entsorgen.

5.2.3 Ausbau des Gewassers

Da die BaumafRnahmen des zweiten und dritten Bauabschnittes nahezu identisch sind, werden die
geplanten Wasserbau-, Erd- und GALA- Bauarbeiten in nachstehendem Text zusammen
beschrieben.

Nach Fertigstellung der unter den Punkten 5.2.1 und 5.2.2 beschriebenen vorbereitenden Arbeiten
werden die Abbruch- und Erdarbeiten ausgefiihrt. Die Abbrucharbeiten beinhalten den partiellen
Rickbau der Ufermauern bei Station 4+287.98m bis Station 4+307.98m im 2. BA und den
Rickbau von Mauern und Ufermauern auf dem Flurstiick 2/1 im 3. BA. Desweiteren ist geplant die
Gartenlaube und sonstige bauliche Anlagen auf dem Flurstiick 523a zu entfernen und ggfls. im
Erdkorper befindliche Bauwerksteile abzubrechen. Desweiteren werden Sohlbefestigungen und
gemauerte Uferdeckwerke im Kaitzbach aul3er zwischen den Stationen 4+307.98 bis einschliefllich
4+457.34 entfernt. In dem ausgewiesen Bereich bleibt die Sohlbefestigung erhalten um die
Ufermauern am Mauerfuf® nicht zu destabilisieren.

Im gesamten Bearbeitungsgebiet ist eine Neuprofilierung der Geldndeoberfliche sowie die
Aufweitung und naturnahe Gestaltung des Gewassers vorgesehen. Als erstes werden die neuen
Gewasserprofile hergestellt, anschlieend dann die Sicherungsbauweisen am und im Gewd&sser
ausgefiihrt und danach das gesamte Bearbeitungsgebiet neu profiliert. Flr die Geléndeprofilierung
sollen Aushubmassen von der Gewasseraufweitung verwendet werden. Ungeeignete und
Uberschissige Erdmassen werden abgefahren. Da die Gewadassergestaltung naturnah erfolgt,
werden samtliche Bdéschungsober- und -unterkanten ausgerundet. Auf der gesamten
Ausbaustrecke werden wechselnde Sohlbreiten zwischen 1m und 2m, partielle
Gewasseraufweitungen sowie Prall- und Gleithdnge mit unterschiedlichen B&schungsneigungen
hergestellt. Durch die wechselweise Anordnung von Stérsteinen soll bei Niedrig- und Mittelwasser
eine abwechslungsreiche Stromung im Gewaéasser erzeugt werden, die durch Sedimentgaben in
unterschiedlichen KorngréRenzusammensetzungen die Bildung von Schnellen und Stillen forcieren
soll.

Das durchgehende Langsgefalle liegt in der Planung bei 0,41% im 2. BA und bei 0,21% im 3. BA.
Um die FlieRgewassersohle naturnah umzugestalien werden die bereits erwdhnten Stérsteine
eingebaut und Sedimentgaben zur kleinteiligen Gefalleausbildung durchgefihrt.

Durch die geplanten Bepflanzungsmalnahmen soll einerseits eine standortgerechte
bachbegleitende Flora etabliert werden und andererseits der gesamte Freiraum auferhalb des
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unmittelbaren Gewasserbereiches aufgewertet werden. Denn der Kaitzbach soll entsprechend der
Gestaltungskonzeption Dresden- Altstehlen zentraler Bestandteil der geplanten &ffentlichen
Grinflache ,Dorfanger Alistrehlen® werden. Durch Gehélzpflanzungen soll das Gewasser am
Bdschungsful® partiell befestigt (z. B. WurzelfuR der Schwarzerle) und beschattet werden.
AuBerdem werden dadurch wechselnde kleinteilige Habitate fir Flora und Fauna geschaffen.

Alle gewasserbegleitenden Pflanzenarten wie Gréaser, Stauden und Gehdlze sind an die
wechselfeuchten Standortverhéltnisse angepasst. Bei den Ansaaten wird auf Saatgut aus
gebietsheimischer Herkunft zurlickgegriffen.

Im Rahmen der Freiflachengestaltung sind Wege aus wassergebundener Decke und
Schotterrasen sowie Sitzbereiche und Ruhezonen an abgeflachten Uferzonen vorgesehen, die
das Herantreten an das Gewdésser z. B. zum spielen ermdglichen. desweiteren sind als
Verweilmdglichkeiten einige Sitzmauern geplant.

5.2.4 VVerwendete Materialien und Bauweisen fiir den Ausbau

FlUr den Ausbau des Gewissers werden ausschliellich unbedenkliche Materialien verwendet.
Diese sind im Einzelnen:

Nr. | Bauweise

Verwendung

Materialien

4 temporar Gberstrémte
Bereiche / Sandbank,

Querprofilaufweitung und
Herstellung Sandbank,

Sohl- und Béschungssicherung ,
Station 4+231.78 und 4+321.05
bis 4+362.98

einzelne Bruchsteine & 70-
120cm und Wasserbausteine
CP 90/250 und Sedimentgabe
Kiessand 0/45mm,
Initialbepflanzung

2 Setzpack, Steinschittung

BaschungsfuRsicherung
gesamter Betrachtungsraum

Bruchsteine & 70- 120cm und
Wasserbausteine CP 90/250 und

Storsteine zur

Strémungslenkung gesamter

Bruchsteine @ 70 120cm und

Betrachtungsraum

3 Strémungslenkun Betrachtungsraum Wasserbausteine CP 90/250 und
g 9 g Sedimentgabe Kiessand 0/45mm
Sicherung von Rasenansaaten Naturfasergewebe aus
Kokosaewebe und Initialpflanzungen im Kokaosfasern, gebietsheimisches
4 g Bdschungsbereich gesamter Saatgut mit Herkunftsnachweis,

Stauden und Graser aus der
unmittelbaren Umgebung

Tabelle 5: Fiir den Ausbau verwendete Materialien

Far samtliche verwendete Materialien werden von der ausfiihrenden Firma die Eignungsnachweise

erbracht.

Die Bauweisen sind

im Entwurfslageplan,

Gestaltungsprofilen (Plan 4) dargestelit.

5.2.5 Bepflanzung

(Plan Nr.

1.2 und 1.3)

in den

Die Bepflanzungsmalinahmen dienen in erster Linie der Initiierung einer standortgerechten, Ufer-
vegetation.

Weiterhin soll durch die Verwendung von Gehdlzen eine Beschattung des Gewdasserprofils erreicht
werden. Dies fuhrt in der Regel zu einem verminderten Unterhaltungsaufwand. Samtliche
ausgewdhlte Pflanzenarten - Stauden, Graser und Gehdlze - vertragen sowohl temporare
Uberschwemmungen als auch langere Zeitraume ohne Niederschlag. Fiir die Ansaaten wird
gebietsheimisches Material verwendet.
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Es sind folgende Pflanzungen vorgesehen.

MaRnahme Arten
Initialpflanzung Lyfchrum sahcana,' Phalaris arundmaqea,
Filipendula ulmaria, Carex remota, Iris
Staudensaum
pseudacorus, Butomus umbellatus
Strauchpflanzung Comug sanguinea, Sailx purpurea, $ahx aunta,_
Salix cinerea, Viburnum opulus, Syringa vulgaris
Bachbegleitend: Alnus glutinosa, Fraxinus
excelsior, Salix fragilis, Acer pseudoplatanus,
Ulmus glabra und Uimus laevis
Baumpflanzung Wiesenbereich: Obstgehdlze z. B. Malus spec.,
Prunus spec., Juglans regia,
Laubgehdize: Tilia spec., Ulmus spec.
Standortgerechte Ansaat Gebietsheimisches Aussaatmischung
der Uferrandstreifen und Auen (Ufermischung) mit Herkunftsnachweis

Tabelle 6: Bepflanzung

5.2.6 Pflege und Unterhaltung

Der Kaitzbach befindet sich als Gewasser 2. Ordnung in Zustandigkeit der Landeshauptstadt
Dresden. Die Pflege und Unterhaltung des Gewassers wird vom Umweltamt der Landeshauptstadt
Dresden wahrgenommen.

Nach der einjahrigen Fertigstellungspflege und der zweijdhrigen Entwicklungspflege, die vom
Auftragnehmer der BaumaRnahme durchgefiihrt wird, erfolgt die Ubernahme der gewassernahen
Flachen einschliefllich Gewadasserrandstreifen in die Unterhaltung des Umweltamtes. Die
Wiesenflichen auRerhalb dieser Bereiche gehen in den Unterhalt des Amtes fur Stadtgriin- und
Abfallwirtschaft Uber. Die turnusmaRigen Pflegeleistungen der gesamten Grinflichen des
Bearbeitungsgebietes sind in Kap. 8 ,Gewasserpflegeplan® dargelegt.

5.2.7 Einbindungen in das Gewasser

Es sind keine zuséatzlichen Einbindungen geplant. Die bestehenden Einleitstellen werden wie
unter Punkt 3.4 beschrieben in das Gewaésser eingebunden.
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6. Bautechnische und hydraulische Nachweise

6.1.1 Hydraulischer Nachweis

Die hydraulischen Berechnungen fur den Kaitzbachabschnitt im Bearbeitungsbereich wurden vom
LAB Hennig fur die geplanten Querprofile ermittelt (siehe Unterlage 18.3.2). Die Profile wurden auf
Grundlage des FlieRgesetzes nach MANNING-STRICKLER berechnet (sieche Unterlage 18.3.2).
Im Ergebnis wird das Bemessungshochwasser BHQ mit 7,4m?/ s im Bearbeitungsbereich schadlos
abgefiuhrt.

6.1.2 Schleppspannungsberechnung

Die Schleppspannungsberechnung fir den Kaitzbach erfolgt anhand der Querprofile (s. Plane Nr.
3 und 4). Dabei ergeben sich maximale Schleppspannungen bei BHQ von 27 N/m? an den
Querprofilen 15 und 19.

6.1.3 Standsicherheitsnachweis fiir die verwendeten Bauweisen

Die Sohlsicherung erfolgt durch Kiessand 0/45mm und partiell durch Wasserbausteine CP 90/250.
Darauf wird eine Sedimentgabe Kiessand 0/45mm aufgebracht. Die Béschungen werden mit
Kokosgewebe bis kurz tber die Bemessungshochwasserlinie belegt und in den oberen zwei
Dritteln mit Wiesenansaat begrint. Im unteren Drittel der Béschung sichern Wasserbausteine CP
90/250 und Uferstauden oder Straucher die Ufer des Baches (s. Gestaltungsprofile 1 und 2, Plan
Nr. 4).

Nach LANGE/ LECHNER wird die Grenzschleppspannung fiir Grobkies mit der KorngréRe von 20-
63mm bei 45N/m? angegeben. Dadurch wird es ermdéglicht, auf der durch Wasserbausteine
befestigten Sohle eine begrenzte Geschiebedynamik zuzulassen, ohne dass die Gewassersohle
erodiert. Die Grenzbelastung fir bewachsene Kokosmatten wird bei SCHIECHTL u.a. mit 55-65
N/m? angegeben.

Die gewahlten Sicherungsbauweisen sind somit in der Lage, die rechnerisch ermittelten
Schleppspannungen im Falle eines BHQ aufzunehmen.

6.1.4 Brickenbauwerke und Durchlasse

Im Planungsgebiet befinden sich 7 Durchldsse (siehe Entwurfslageplan Blatter 18.3.4/1 und
18.3.4/2 Bauabschnitt 2 und 3). Bauliche Veradnderungen an den Durchldssen sind nicht
Gegenstand der geplanten Baumafinahme. Entsprechend der hydraulischen Berechnung kommt
es insbesondere bei den Durchldssen 2, 3 und 4 bei Hochwasser zum Aufstau/ Riickstau. Nach
Abstimmung mit dem Umweltamt kann dieser Aufstau toleriert werden da ausreichend
Retentionsraum vorhanden ist.

Der Durchlass 3 ist ein Baudenkmal und steht unter Denkmalschutz.
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7. Auswirkungen des Vorhabens
7.1 Hydraulik und Hydrologie

Das Bemessungshochwasser wird gemag hydraulischer Berechnung schadlos abgeleitet. Auf die
hydraulische Berechnung der naturnahen Profile (Unterlage 9.5.2) wird an dieser Stelle verwiesen.

7.2 Rechte Dritter
7.2.1 Versorgungstrager
Die Medienbestande wurden bei den zustandigen Betreibern abgefordert und in die Planung

eingefiigt. Nach dem derzeitigen Leitungsbestand bestehen keine Kollisionen mit vorhandenen
Medienbestanden.
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8. Gewidsserpflegeplan

8.1 Flachenkategorien

Zur Betrachtung von erforderlichen Pflegeleistungen wird eine Einteilung

U 18.3.1 Blatt 26

in Kategorien

vorgenommen, die gleiche Merkmale aufweisen und eine Differenzierung der Mallnahmen sowie
die Einschatzung des Aufwandes an Personal, Material und damit an Kosten ermdglicht. Die
Gesamtflache des Bearbeitungsgebietes (BA 2 und BA 3) betrdgt ca. 5.700 m2 Fir die
Einschatzung des Pflegeaufwandes nach Abschluss der MaRnahme wurden die entstandenen

Flachen und Einzelelemente wie folgt in Kategorien eingeteilt:

Bauabschnitt 2

Nr. | Kategorie Flachengrofle

FldchengréBel Anzahl

1 Naturnaher Bachlauf 495 m?
2 Bachbegleitende Hochstaudenflur in Sukzession ca. 50 m?
3 Bdschungsbereiche/ Wiese 595m?
4 Straucher Bestand+ neu 687 m?
5 Wiesenflache 1.442 m?
6 Wege (WGD) ca. 215 m?

Summe Flachen: 3.484m? (ca. 3.500m?)

7 Einzelbdume

13 Stick

8 Solitarstraucher

14 Stuck

Bauabschnitt 3

Kategorie Flichengrdfle

Flachengréfe/ Anzahl

1 Naturnaher Bachlauf 92 m?
2 Bachbegleitende Hochstaudenflur in Sukzession 20 m?
3 Baéschungsbereiche/ Wiese 873 m?
4 Straucher (partiell als Unterpflanzung) 80 m?
5 Wiesenflache 1045 m?
6 Wege (Schotterrasen) 80 m?

Summe Flachen: 2.190m? (ca. 2.200m?)

7 Einzelbaume

12 Stuck

8 Solitarstraucher

25 Stiick

Tabelle 7 : Flachenkategorien
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8.2 Einschatzungen des Pflegeaufwandes

Wichtigstes Kriterium fur die Einschatzung des Pflegeaufwandes ist die jeweilige Pflegeintensitat.
Hierzu ist die Abschatzung des Pflegeaufwandes sinnvoll. Fur das Bearbeitungsgebiet wird ein
mittlerer Pflegeaufwand abgeschéatzt, da die Flachen zwar recht einfach strukturiert sind aber
dennoch ein nicht geringer Nutzungsdruck auf den Flachen zu erwarten ist, da sie sich im
Innenstadtbereich Dresdens befinden.

8.3 Entwicklungsziele und Strategien zur Umsetzung

Im Folgenden werden fur die einzelnen Flachenkategorien langfristige Ziele definiert und der

Handlungsbedarf zu deren Umsetzung benannt.

8.3.1 Bachlauf

Ziel Strategie zur Umsetzung

Strategie zur Umsetzung

Bach als Lebensraum fir aquatische
und semiaquatische Organismen.

Attraktivitat des Kaitzbaches steigern, dynamischer
Gefallewechsel, partielle Beschattung der Gewéasserflache

Gewabhrleistung des Abflusses

Aufweitung des Querprofils

Sohl- und Ufersicherung

gewassernahe Gehdlzbestande, Etablierung des flachigen
Bewuchses mit Grasern und Stauden

Tabelle 8: Entwicklungsziele und Strategien fiir FlieBgewéasser

8.3.2 Bachbegleitende Hochstaudenflur

Ziel Strategie zur Umsetzung

Strategie zur Umsetzung

Etablierung einer standortgerechten,
zonierten Ufervegetation mit submersen
Arten und Hochstauden, Erhalt der
linienférmigen Biotopstruktur

Pflege- und ErhaitungsmaBlnahmen
Verhinderung der Verbuschung mit Gehdlzen
Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten
Verhinderung der Vermillung

Foérderung von GroRstauden
mit Samenstanden

Gezielte Anpflanzung
Partielles Aussetzen der Mahd

Verminderung des Nahrstoffeintrags

Entnahme organischer Substanz

Tabelle 9: Entwicklungsziele und Strategien fiir Uferrandstreifen

8.3.3 Béschungsweise

Ziel Strategie zur Umsetzung

Strategie zur Umsetzung

standortgerechte Béschungsvegetation,
Béschungssicherung

Pflege- und Erhaltungsmafinahmen

Erhalt des Artenspektrums und des
Biotopwerts

Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten,
Zurlickdrangung dominanter Arten

Tabelle 10: Entwicklungsziele und Strategien fiir part. Gehdlzpflanzungen
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8.3.4 partielle Gehdlzpflanzungen

Ziel Strategie zur Umsetzung Strategie zur Umsetzung

Erhalt des Uferrandstreifens als Puffer zu

angrenzenden extensiv genutzten Pflege- und Erhaltungsmafnahmen, Ersatz bei

Wiesenflachen, Wegen Beschadigung

Erhalt des Artenspektrums und des Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten,
Biotopwerts Zuriickdrangung dominanter Arten

Sohl- und Ufersicherung Partielle Férderung der Schwarz-Erle

Tabelle 11 : Entwicklungsziele und Strategien fiir part. Gehdlzpflanzungen

8.3.5 Wiesenflache

Ziel Strategie zur Umsetzung Strategie zur Umsetzung

Offenhaltung, Pflegemafinahmen

Erhalt der artenreichen Feuchtwiese Verhinderung von Gehalzaufwuchs

Verminderung des Nahrstoffeintrags Entnahme organischer Substanz

Tabelle 12 : Entwicklungsziele und Strategien fiir Wiesenfldchen

8.3.6 Einzelbdume

Ziel Strategie zur Umsetzung Strategie zur Umsetzung

Bachbegleitende standortgerechte Baumarten, Pflanzung
Pflanzungen von Einzelbdumen von Laub- und Obstbaumen als Baumwiese zur
Unterstreichung des doérflichen Charakters

Tabelle 13 : Entwicklungsziele und Strategien fiir Einzelbdume

8.4 Pflegeplan

Mit der Durchfiihrung der Leistungen gem. nachstehendem Pflegeplan sollen die vorgenannten
Ziele erreicht werden. Die Punkte 1 bis 6 beziehen sich auf die definierten Flachenkategorien.

Nr. Beschreibung der Leistung Turnus AG/a* | Zeitraum/ Monat
1 Bachlauf
Fremdstoffe absammeln, 1 v
Sedimentberaumung, Rickschnitt Aufwuchs 2 V, X, nach Bedarf
Submerse Flora zurtickschneiden/ beraumen, 0,5 Xl, nach Bedarf
partiell in 2 Abschnitten, ein Abschnitt pro Jahr
2 Bachbegleitende Hochstaudenfiur
Fremdstoffe absammeln 1 v
Partielle Mahd in zwei Abschnitten, ein 0,5 Xl
Abschnitt pro Jahr
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Nr. Beschreibung der Leistung Turnus AG/a* | Zeitraum/ Monat
3 Béschungswiese/Glatthaferwiese

Fremdstoffe absammeln 1 v
Mahd, Beraumung 2 VI IX
4 partielle Gehdlzpflanzungen
Fremdstoffe absammeln 1 v
Abschnittsweise Verjiingung Uferrandstreifen 0,1 Xl
Erle auf den Stock setzen 0,1 Xl
Kontrolle auf Neophytenbefall 1 V-Vi
Neophytenbekampfung bei Befall 2 V-VI
Kontrolle auf Vollstandigkeit der Pflanzung am 1 Xi
Ubergang zur landwirtschaftlichen Nutzflache,
ggf. Nachpflanzung
5 Wiesenflache
Fremdstoffe absammeln 1 v
Mahd, Berdumung 2 VI/IX
6 Einzelbdume
Visuelle Kontrolle auf Schaden 1 XI-XH

*AG/a = Arbeitsgang je Jahr
Tabelle 14: Pflege- und Unterhaltungsleistungen

8.5 Pflegehinweise

Das Gebiet kann aufgrund der kleinteiligen Struktur nur mit Kleintechnik gepflegt werden. Zu
vermeiden sind Schadstoffeintrage, etwa durch synthetische Fette und Ole der verwendeten
Technik. Samtliches Schnittgut ist zu berdumen. Schnittarbeiten an Gehdlzen sind in der
gesetzlichen Frist gem. SachsNatschG vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzufihren. Die
Kontrolle auf Brutplatze und Fledermausquartiere vor Ausfiihrung ist obligatorisch.

9. Beginn und Dauer der AusbaumafBnahme

Die Realisierung des Vorhabens ist noch nicht terminiert.
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10 Fotodokumentation IST-Zustand
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Foto 1: Kaitzbach Blick stromabwaérts zum Durchlass 2 bei Station 4+207.98
(Bauanfang Bauabschnitt 2)

Foto 2: Blick stromabwarts oberhalb Briicke Durchlass 2 zum Bauanfang BA 2
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A e B SRR O S B
Foto 4: Blick stromaufwarts in Richtung Durchlass 4, links private Gartennutzung
(Flursticke 523a und 38 — von Station 4+250.71 bis ca. 4+307.98)
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Foto 6: Blick stromaufwarts Richtung Durchlass 4, Beginn beidseitiger Ufermauern von ca. Station
4+287.98 bis ca. 4+307.98
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Foto 8: beidseitige Uferverbauung durch Mauern im Bereich der Flursticke 37 und 525
(Blick vom Durchlass 4 stromaufwarts bis ca. Station 4+367.98)
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Foto 9: Zustand im Abschnitt Flurstiicke 796/2, 527 und 36 (Blick stromaufwérts von Station
4+347.98 bis ca. 4+377.98)
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Foto 10: Ufermauer mit Einleitstellen Flurstiick 525 bei Station 4+351,23
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Foto 11: Blicks stromaufwarts von Station 4+367.98 bis Station 4+401.64 bis Bauende
Bauabschnitt 2
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Foto 12: Durchlass 5- Bauende Bauabschnitt
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2 (Station 4+401.64)
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Foto 13: im Durchlassbauwerk Kreischaer Str.

Foto 14: Durchlass 6, Bauanfang Bauabschnitt 3 bei Station 4+457.34, Blick stromabwarts
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Foto 16: Blick stromaufwarts zum Durchlass 7, Bauende BA 3 bei Station 4+540.55
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