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Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Antragsformular wasserrechtliches Verfahren, Teil A

Eingangsvermerk - Empfénger
Landeshauptstadt Dresden
Umweltamt
Untere Wasserbehtrde
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Sitz: Grunaer Strafle 2, 01069 Dresden

Antrag auf
[0 Wasserrechtliche Planfeststellung/-genehmigung nach § 68 WHG Gewasserausbau

[0 Herstellung eines Gewdassers oder seiner Ufer/Deich- u. Dammbauten

[0 Beseitigung eines Gewassers oder seiner Ufer/Deich- u. Dammbauten

O wesentliche Umgestaltung eines Gewéssers oder seiner Ufer / Renaturierung
Teil A und Unterlagen gem&i3 Teil B 1 in fiinffacher Ausfertigung einreichen

[0 Wasserrechtliche Genehmigung nach
[] § 26 Abs. 1 SichsWG

{3 Errichtung

[0 Beseitigung

O wesentliche Anderung

von Anlagen in, an, unter und ber oberirdischen Gewéssern und im Uferbereich
Teil A und Unterlagen gemaR Teil B 2 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[ § 26 Abs. 12 SiéichsWG
Teil A und Unterlagen gem&R Teil B 2 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[0 § 5 Abs. 3 SiachsWG Sonstige Gewdssernutzungen
Teil A und Unterlagen gemaR Teil B 19 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[0 wasserrechtliche Genehmigung nach § 55 Abs. 2 SachsWG

[ fur Abwasseranlagen und iiberértlich bedeutsame Wasserversorgungsanlagen

[J Errichtung

[0 Betrieb

[J wesentliche Verdnderung

[J Beseitigung

Teil A und Unterlagen gemaR Teil B 3.1 in vierfacher Ausfertigung einreichen
O fur Grundwasserreinigungsanlagen

[ Errichtung

[ Betrieb

O wesentliche Veranderung

[0 Beseitigung

Teil A und Unterlagen geméf Teil B 3.2 in vierfacher Ausfertiqung einreichen

[0 Wasserrechtliche Genehmigung nach § 58 Abs. 1 WHG, Indirekteinleitung
Teil A und Unterlagen geméR Teil B 4 in dreifacher Ausfertigung einreichen

X Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfillen.

Reicht der auf dem Vordruck vorgesehene Raum fir die erforderlichen Angaben nicht aus, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt
und legen Sie dieses dem Antrag bei.
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Wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG fiir Gewéasserbenutzungen
Teil A und Unterlagen des entsprechenden Teil B in den geforderten Ausfertigungen einreichen

O

a

O
O

O

O

O

Einleiten von Grundwasser in Grundwasser (Infiltration und/oder Versickerung) z. B. aus temporarer
Grundwasserabsenkung/-haltung (Teil B 5)

Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierflr bestimmt oder hierfiir geeignet
sind, mit dauerhaften oder vortibergehenden Einwirkungen auf das Grundwasser (Teil B 6)

Einbringen/Einleiten von Stoffen (nicht Niederschlagswasser oder Abwasser) in ein oberirdisches Gewasser und
Errichten einer Einleitstelle (Teil B 7.1)

Aufstauen sowie Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewésser (Teil B 7.2)

Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser mit dem Ziel der Absenkung von Grundwasser bei
temporaren Vorhaben flr eine Dauer

[X] von mehr als 6 Wochen (Teil B 8.1)
O bis zu 6 Wochen (Teil B 8.2)

Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser fiir eine zielgerichtete Nutzung (Teil B 10)

Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser z. B. durch Versickern (Teil B 11.2, Antragsunterlagen
vierfach)

Einleiten von Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewasser (Teil B 11.3, Antragsunterlagen dreifach)

O Zzulassung nach § 78a Abs. 2 WHG fiir sonstige Vorhaben im Uberschwemmungsgebiet
Teil A und Unterlagen geméR Teil B 12.1 in dreifacher Ausfertigung einreichen

O Entscheidung nach § 81 Abs. 4 SachsWG fiir MalRnahmen an 6ffentlichen Hochwasserschutzanlagen
Teil A und Unterlagen gemdRB Teil B 12.3 in dreifacher Ausfertigung einreichen

{1 Befreiung nach § 52 Abs. 1 WHG und § 46 SichsWG fiir MaBnahmen in Wasserschutzgebieten
Teil A und Unterlagen gemé&R Teil B 13 in dreifacher Ausfertiqung einreichen

O Anzeige nach § 58 WHG und § 53 SachsWG, Indirekteinleitung
Teil A und Unterlagen geméRB Teil B 4 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[0 Anzeige nach § 55 Abs. 6 SichsWG, alsbaldige Neuerrichtung durch auRergewsdhnliche Ereignisse zerstérter
Anlagen
Teil A und die Planungsunterlagen sowie die urspriingliche Genehmigung/Planfeststellung in zweifacher
Ausfertigung einreichen
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1. Antragsteller/-in, Bauherr/-in (= Adressat der beantragten Gestattung)

Name, Vorname/Firmenbezeichnung Name, Vorname Geschéftsfihrer/-in, Leiter/-in, Verfligungsberechtigter/-in
DREWAG NETZ GmbH Dr. Steffen Heine, Wolfgang Jager

Straflle Haus-Nr.

Rosenstrasse 32

PLZ Ort

01067 Dresden

Ansprechpartner/-in Telefon-Nr. (mit Varwahl) Fax

Herr Dipl.-Ing. Menzel 0351 20585 4963 0351 20585 4704

2. Entwurfsverfasser/-in

Name, Vorname/Firmenbezeichnung

ICL Ingenieur Consult GmbH

Straflle Haus-Nr.
Diezmannstralle 5

PLZ ort

04207 Leipzig

Ansprechpartner/-in Telefon-Nr. (mit Varwahl) Fax

Herr Dipl.-ing. Schmidt-Wohlgemuth 0341 41541-28 0341 41541-11

3. Tragwerksplaner/-in

(geman § 66 SachsBO) nur ausfiillen bei Vorhaben, die einer wasserrechtlichen
- Planfeststellung

- Plangenehmigung

- Genehmigung nach §§ 55 oder 26 SéchsWG bedirfen

Name, Vorname/Firmenbezeichnung

ICL Ingenieur Consult GmbH

Strafte Haus-Nr.
Diezmannstralle 5

PLZ Ort

04207 Leipzig

Ansprechpartner/-in Telefon-Nr. (mit Vorwahl) Fax

Herr Dipl-Ing. Meinhardt 0341 41541-49 0341 41541-11

Listennummer

X Bauingenieur/-in / Architekt/-in und in der Liste der qualifizierten Tragwerksplaner 61 923
der Ingenieurkammer Sachsen eingetragen

O Prifingenieur/-in fur Standsicherheit nach § 13 DVOS#chsBO und in der Liste der Lisiennimmer
qualifizierten Tragwerksplaner der Ingenieurkammer Sachsen eingetragen

4. Vorhaben

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.2, Mediendiiker unter den Anlagen der DB AG

Art der beantragten MaRnahmen

Benennung der Art der Gewéasserbenuizung/der Anlage/des Befreiungstatbestandes/des Genehmigungstatbestandes

GW-Absenkung zur Herstellung des Rucksackbauwerks des Ziellbauwerks Mediendiiker (Ost)

5. Standort

betroffene(s) Flurstiick(e) - Nr.: Gemarkung

483/1, 483/3 Dresden Altstadt ||

Straflle Haus-Nr.
Zwickauerstralle |

PLZ ort
01187 Dresden

Fluss-km (sofern moglich) bei Gewéssern Rechtswert(e) Hachwert(e)
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6. Grundstiicks-, FIurstﬁckseigentumer/-in1)

Name, Vorname/Firmenbezeichnung Name, Vomame Geschéftsfihrer/-in
Landeshauptstadt Dresden

Strafte Haus-Nr.
Dr.-Kilz-Ring 19
PLZ ort Telefon
01069 Dresden

Flurstiickseigentumer/-in = Antragsteller/-in
O ja

nein, schriftliche Zustimmung der/des Grundstiickeigentiimer/-s ist im Original als Anlage beigefigt

7. Beigefiigte Anlagen gemaR BauTechPriifVO/VwV Planvorlagen

Verzeichnis der Planvorlagen
Beschreibung der Vorhaben
Ubersichtplan/Lageplan
Bauzeichnungen/Profildarstellungen

Standsicherheitsnachweis [J wird spatestens bei Baubeginn vorgelegt
Erklarung des Tragwerkplanersz)
weitere bautechnische Nachweise

[ wird spatestens bei Baubeginn vorgelegt
8 [ wird spatestens bei Baubeginn vorgelegt
hydraulische Nachweise
Grundstiicksverzeichnis einschlieBlich des Eigentimerverzeichnisses
friiher erteilte Genehmigungen und Zulassungen
[OJ Angaben zur Eigenkontrolle

[0 sonstige Anlagen

O0000000XO

I Informationen zu den Inhalten der vorzulegenden Unterlagen sind dem jeweiligen Teil B zu entnehmen.

8. Datenschutzrechtliche Hinweise

Die in dem Antrag und in den erforderlichen Unterlagen verlangten Angaben werden aufgrund des WHG und SachsWGii.
V. m. der BauTechPrafVO/VwV Planvorlagen erhoben.

Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht méglich.

Angaben zu Telefonnummern sind freiwillig.

9 Vollmacht

Mit der nachstehenden Unterschrift bevollmachtigt der/die Antragsteller/-in / Bauherr/-in den Entwurfsverfasser/-in,
Verhandlungen mit der unteren Wasserbehérde im Zusammenhang mit diesem Antrag zu fihren und Schriftverkehr mit
Ausnahme von Bescheiden und Verfiigungen bis zur Entscheidung iber den Antrag in Empfang zu nehmen.

Mit der Ubermittlung lhrer Daten aus diesem Formular willigen Sie ein, dass lhre personenbezogenen Daten zum
Zwecke der weiteren Bearbeitung gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen der Aktenordnung der
Landeshauptstadt Dresden geléscht werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter htttp://www.dresden.de/de/sonstiges/datenschutz.php

Xl Ich bin mit der Verarbeitung meiner persénlichen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens einverstanden.

DD, LR 2 S5 Beramdir—

Ort, Datum Unterschrift Anfragsteller/:i

Fesies 1851 52 Com —
Ort, Datum Unterschrift Bauherr/-in

. Henni
1) Bei mehreren Grundstiicken Grundstiicks- und Eigentiimerverzeichnis als Anlage beifL’BgL H g
2) zur Priifung des Vorhabens nach § 12 Abs. 3 Durchfihrungsverordnung zur SachsBO (DVOS&chsBO)

3) soweit erforderlich (Dichtigkeit von Bauteilen und ihrer Beltftung, Wirksamkeit von Dichtungs- und EntwasserungsmaRnahmen,
Korrosions-, Schall-, Brand- und Blitzschutz, Erschitterungsschutz einschiieRlich Erdbebenwirkung etc.)

Stand: Juni 2018



Dresden.

ot

Landeshauptstadt Dresden - Postfach 12 00 20 - 01001 Dresden Landeshauptstadt Dresden

StraBen- und Tiefbauamt

Herrn Hennig
DREWAG NETZ GmbH
Rosenstr. 32

01067 Dresden

E-Mail Datum
GNitschke@Dresden.de 29.07.2020

Telefon
(0351) 4884219

Zimmer
K314

Unser Zeichen | Es informiert Sie

66.22.03.04

lhr Zeichen

Frau Nitschke

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraRRe
Hier: Zustimmung zur Grundstiicksnutzung Flurstiicke 483/1 und 483/3 in Dresden Altstadt Il zur Errichtung
Baugrubenverbau fiir Dilkerschacht Ost und Fernwirmerucksackbauwerk

Sehr geehrter Herr Hennig,

fur die im Zusammenhang mit dem Vorhaben Stadtbahn 2020, TA 1.2 geplante Errichtung des Mediendiikers
unter den Anlagen der DB AG erteilen wir Ihnen hiermit zur Errichtung des Baugrubenverbaus fiir den Diker-
schacht Ost, das Fernwarmerucksackbauwerk, sowie alle weiteren technisch erforderlichen Anlagen die Zu-
stimmung zur Nutzung unseres Grundstiickes 483/1 und 483/3 in der Gemarkung Dresden Altstadt II.

Die betroffenen Teile der Flurstiicke sollen nach Abschiuss der MaRnahme in der fiir den Betrieb der Anlagen
erforderlichen und entsprechend Grunderwerbsplan 10.02.01, Blatt 2 dargesteliten GréRe in den Besitz der
DREWAG iibergehen.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

fio oo,

Hentschelmann
Abteilungsleiter
Planungs- und Bausteuerung

Ostséchsische Sparkasse Dresden
IBAN: DES8 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE8B1XXX

Deutsche Bank
IBAN: DE81 8707 0000 0527 7777 00

BIC: DEUTDE8SCXXX

Steuernummer der Landeshauptstadt Dresden:

203/144/02775

Postbank
IBAN: DE77 8601 0090 0001 0359 03

BIC: PBNKDEFF

Commerzbank
IBAN: DE76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer:
DE140135127

St. Petersburger Str. 9 - 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 43 01
Telefax (03 51) 48843 75

E-Mails:
stadtverwaltung@dresden.de-mail.de

strassen-tiefbauamt@dresden.de

www.dresden.de

Sie erreichen uns Uber die Haltestellen:
Pirnaischer Platz

Sprechzeiten:

Mo 9-12 Uhr

bi, Do 9-18 Uhr, Fr 9-12 Uhr

Fiir Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen Sie dber ein Formular einreichen. Dariiber hinaus gibt es die Moglichkeit, E-Mails an die Landes-
hauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschliisseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.dres-
den.de/kontakt.
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Stadtbahn Dresden 2020,
Teilabschnitt 1.2
Nossener Briicke — Niirnberger Stra3e

Beschreibung des Vorhabens fir die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG: Rucksackbauwerk

DFrewag NETZ

DREWAG NETZ GmbH
RosenstraBBe 32
01067 Dresden

ICL Ingenieur Consult GmbH Tel. +49 341 41541-0
DiezmannstraBe 5 Fax +49 341 41541-11
D-04207 Leipzig E-Mail office_c@icl-ing.com
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Nurnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Rucksackbauwerk

Stadtbahn Dresden 2020,
Teilabschnitt 1.2
Nossener Briicke — Niirnberger Stra3e

Beschreibung des Vorhabens flir die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG: Rucksackbauwerk

erstellt: Frau Schicke, M. Sc.

geprift und freigegeben:
Dipl.-Ing. H. Schmidt-Wohlgemuth

00

Stand:
Nummer

Datum: 29.07..2020
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Rucksackbauwerk

1 Zweck der Gewasserbenutzungen

Im Rahmen des Projekts Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 1.2, wird ein Medienduiker als Unter-
querung der Bahngleise der DB AG verlegt. Fir die Start-und Endbauwerke sind dabei Ostlich
bzw. westlich der Bahnanlagen Baugruben anzulegen.

Das ostliche Bauwerk (Zielbauwerk) besteht aus einem Dukerschachtbauwerk, einem Rucksack-
bauwerk und einem Anschlussbauwerk. Die Griindungssohle des Diikerschachtbauwerks liegt
ca. 13 m unter dem Grundwasserspiegel (GWS) und wird daher mit einem umschlieBenden
wasserdichten Verbau versehen. Die geplante MaBnahme zur GWA ist nur flr das anschlie-
Bende Rucksackbauwerk vorgesehen, dessen Griindungssohle ca. 2 m unter dem GWS liegt.
Das Anschlussbauwerk griindet oberhalb des GWS und benétigt somit keine weiteren Wasser-
haltungsmalBnahmen.

Der Zweck der zu beantragenden Grundwasserabsenkung (GWA) besteht in der Bereitstellung

einer trockenen Griindungssohle wahrend der Bauzeit des Rucksackbauwerks.

2 Lage, Daten und relevante Unterlagen zur Baugrube

Der Antrag zur wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG wird im Rahmen der Planfeststellung
SB2020 Teilabschnitt 1.2 gestellt. Folgende Plane und Unterlagen aus dem Feststellungsent-
wurf sind fir das Rucksackbauwerk des 6stlichen Bauwerks (Zielbauwerk) geltend und zu be-

rucksichtigen:

Tabelle 1 Relevante Unterlagen des Feststellungsentwurfs SB2020

Unterlagennummer Bezeichnung der Unterlage / des Plans
16.16.1 Bericht

16.16.3 Lageplan Ubersicht Diiker

16.16.6 Lageplan Ost Zielgrube Diker

16.16.16 Grundriss / Schnitt FW Bauwerk Ost

20.2 Nossener Briicke, Geotechnische Untersuchung

Die Baugrube liegt in einem hochwassergefahrdeten Gebiet. Die Lage des Bauwerks ist in den

Planen 16.16.3 und 16.16.6 der Planfeststellungsunterlage dargestellt.

Y:\2015\15031_Diiker_Dresdnen_Nossener_Briicke\LPH-4\BEARB\01_TXT\03_, 020-06-26_wr-Erlaubnis.docx I . I
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Rucksackbauwerk

Der Grundriss und Schnitt des Zielbauwerks sind im Plan 16.16.16 mit allen BemaBungen ab-

gebildet. Folgende Hohen sind fir die Tiefe der GWA relevant:

Tabelle 2 OKG, Griindungstiefen Diikerschachtbauwerk und Aushubtiefe Baugrube

in m NHN in m u. OKG
Geldndehohe OKG 120,95 0,00
Tiefste Griindungstiefe Bauwerk 114,98 5,97
Durchschnittliche Griindungstiefe Bauwerk 115,65 5,07
Aushubtiefe 114,98 5,97

Die seitliche Baugrubensicherung des Rucksackbauwerks soll mit einem Spundwandverbau er-
folgen. Die Einbautiefe der Spundwande ist aufgrund ausstehender statischer Berechnungen
noch nicht bekannt.

Es soll eine geschlossene Wasserhaltung fiir die Baugrube erfolgen, welche auB3erhalb des
Spundwandverbaus angeordnet wird. Die geschlossene Wasserhaltung sowie die Spundwand

werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder riickgebaut.

3 Baugrund und Grundwasser

Die Untersuchungsergebnisse zum Baugrund und dem Grundwasser sind im ,Geotechnischen
Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen” (im Weiteren GTB genannt) der Ingenieurgesell-
schaft GEPRO vom 24.10.2014 sowie in den Erganzungen 1 - 4 vom 08.01.2016, 04.02.2016,
03.08.2016 und 10.11.2016 enthalten. Sie werden in Unterlage 16.16.1 zusammengefasst erldu-
tert. Das vollstandige Baugrundgutachten ist im Feststellungsentwurf als Unterlage 20.2 ent-

halten.

Zur Beschreibung der Baugrundverhaltnisse in der dstlichen Baugrube (Zielgrube) wurde 2015
durch das Biiro GEPRO eine Erganzung des GTB mit einer Kernbohrung (KB D 1/16) im Bereich

der zukunftigen Baugrube vorgenommen. Die Baugrundschichtung des Aufschlusses ergab:

Y:\2015\15031_Diiker_Dresdnen_Nossener_Briicke\LPH-4\BEARB\01_TXT\03_, 020-06-26_wr-Erlaubnis.docx I . I
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Rucksackbauwerk
o 0-10mu.OKG (121 =111 m NHN): Lockergestein / WeiBeritzschotter (Auf-

fullung, Kies, Schluss und Felszersatz des
Planers)

o 10-16 mu. OKG (111 =105 m NHN):
Planer, Felsqualitat sehr gering bis ge-
ring

o 16-35mu. OGK (105 - 86 m NHN)
Planer, Felsqualitat mittel bis ausge-

zeichnet

Die Gelandeoberkante im Bereich der 6stlichen Baugrube betragt 120,95 m NHN. Das Ruck-
sackbauwerk mit einer Grindungstiefe von 114,98 m NHN befindet sich somit innerhalb der

oberen 10 m dicken Lockergesteinsschicht.

Bodenbelastung

In der GWMS 1 wurden erhohte PAK-Konzentrationen im Grundwasser gemessen (3. Ergan-
zung GTB, 2016). Bei der Untersuchung von Boden- und Wasserproben aus dem zur Baugrube
nahe gelegenen Aufschluss KB D 1/16 wurden jedoch nur sehr geringe PAK-Konzentrationen
nachgewiesen. Die Grundwasseranalyse gemaB wasserrechtlichen Verfahren laut §8 WHG
zeigte, dass der PAK-Gehalt bei nur 0,07 pg/L liegt und sich somit erheblich unter dem Gering-
fugigkeitsschwellenwert der LAWA befindet.

Bei den in GWMS 1 festgestellten PAK-Belastungen wird daher davon ausgegangen, dass diese
kleinrdumig sind. In Randbereichen der Zielgrube kann laut der 3. Erganzung des GTB 2016
(Unterlage 20.2) dennoch eine Beeintrachtigung des Bodens und des Bodenwassers mit PAK
nicht vollig ausgeschlossen werden. Deshalb wird im GTB empfohlen, die Bohrarbeiten fir den
die Zielgrube umschlieBenden Baugrubenverbau und ggf. auch die nachfolgenden Aushubar-
beiten umwelttechnisch zu begleiten.

Das im Bereich der 6stlichen Baugrube anliegende Bodenmaterial wird ausgehend von den
Daten des KB D 1/16 als Z1.1-Material klassifiziert. Grund ist der geogen bedingte Arsen-Gehalt

von 18 mg/kg.

Y:\2015\15031_Diiker_Dresdnen_Nossener_Briicke\LPH-4\BEARB\01_TXT\03_, 020-06-26_wr-Erlaubnis.docx I . I
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Rucksackbauwerk

Der Aufschluss KB D 1/16 war ehemals im Baubereich der Zielgrube gelegen. Aufgrund der
Uberarbeiteten Planung befindet er sich nun ca. 20 m nordwestlich der Baugrube. Die zwei
Grundwassermessstellen GWMS 1 und GWMS 2 liegen westlich der Baugrube in ca. 60 m Ent-

fernung.

Grundwasser
Im Baubereich befinden sich 2 Grundwasserleiter, der obere GWL stellt das oberflachennahe
Grundwasser im WeiBeritzschotter dar. Darunter bewegt sich in den Kluft- bzw. Storbereichen

ein zweiter Grundwasserleiter.

Der mittlere gemessene GWS der Fernwarmetrasse betragt laut GTB 2014 (Unterlage 20.2)
115,71 m NHN. Die davon abgeschatzten 7-jahrigen hdchsten und niedrigsten GWS betragen
116,48 bzw. 115,47.

Der Bemessungswasserstand fur das Gesamtvorhaben Stadtbahn 2020 wurde auf 117 m NHN

festgelegt (GTB, 2014).

Aus den Abschatzungen der geohydraulischen Kennwerte geht hervor, dass der Planermergel
im Umfeld der Zielgrube einen horizontalen Durchlassigkeitsbeiwert ks zwischen 5x10° m/s
und 2x10™ m/s besitzt (3. Ergdnzung GTB, 2016).

Der vertikale Durchlassigkeitsbeiwert ks« des Planermergels wird in der 4. Erganzung des GTB

(2016) aufgrund der eher horizontal gekliifteten Struktur auf 107" m/s geschétzt.

Der Wasserandrang zur Baugrube wurde anhand von Versuchsdaten der GWMS 1, GWMS 2
sowie des Aufschlusses KB D 1/16 abgeschatzt (3. Erganzung GTB, 2016). Er betragt im oberen
GWL durchschnittlich 0,1 I/s und im tiefer liegenden Kluftgrundwasserleiter ca. 1,5 I/s. Eine Ver-
bindung zwischen beiden Grundwasserleitern besteht im Bereich der 6stlichen Baugrube nicht.
Die GrundwasserflieBrichtung ist, dem Gefalle der Vereinigten WeiBeritz folgend, in Richtung

zur nordlich flieBenden Elbe.
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Rucksackbauwerk

4 Beschreibung der Grundwasserforderung

Die geschlossene Grundwasserhaltung ist bauzeitlich fir den Zeitraum der Herstellung des
Rucksackbauwerks zu realisieren. Beginn der MaBnahmen zur Grundwasserférderung ist somit
Anfang Mai 2025. Die geschatzte Dauer betragt 1,5 Monate.

Das Grundwasser ist auf ca. 50 cm unter die Griindungssohle des Rucksackbauwerks abzusen-
ken. Die tiefste Grindungstiefe betragt 114,98 m NHN. Das Absenkziel wird somit auf
114,5 m NHN bzw. 6,45 m u. OKG festgelegt.

Das entnommene Grundwasser soll Gber die Kanalisation der SEDD abgeleitet werden. Die ma-
ximale Grundwasserentnahmemenge (I/s und m?/d) richtet sich nach der maximal einzuleiten-
den Wassermenge in das Kanalnetz der SEDD. In den Vorabstimmungen mit der SEDD wird

eine Einleitmenge von 30 I/s als unkritisch zugesichert.

Die Bemessung der Grundwasserhaltungsanlage und die Erbringung hydraulischer Nachweise

sind noch durchzufihren.
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