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Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Antragsformular wasserrechtliches Verfahren, Teil A

Eingangsvermerk - Empfanger
Landeshauptstadt Dresden
Umweltamt
Untere Wasserbehotrde
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Sitz: Grunaer Strale 2, 01069 Dresden

Antrag auf

[0 Wasserrechtliche Planfeststellung/-genehmigung nach § 68 WHG Gewisserausbau

[0 Herstellung eines Gewdéssers oder seiner Ufer/Deich- u. Dammbauten

O Beseitigung eines Gewéssers oder seiner Ufer/Deich- u. Dammbauten

[0 wesentliche Umgestaltung eines Gewassers oder seiner Ufer / Renaturierung
Teil A und Unterlagen gemaf Teil B 1 in fiinffacher Ausfertigung einreichen

[J Wasserrechtliche Genehmigung nach
[] § 26 Abs. 1 SichsWG

[ Errichtung

[0 Beseitigung

[OJ wesentliche Anderung

von Anlagen in, an, unter und Uber oberirdischen Gewéassern und im Uferbereich
Teil A und Unterlagen geméaR Teil B 2 in dreifacher Ausfertiqgung einreichen

[ § 26 Abs. 12 SéichsWG
Teil A und Unterlagen geméf Teil B 2 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[ § 5 Abs. 3 SichsWG Sonstige Gewéassernutzungen
Teil A und Unterlagen geméaR Teil B 19 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[0 wasserrechtliche Genehmigung nach § 55 Abs. 2 SichsWG
O fur Abwasseranlagen und iiberértlich bedeutsame Wasserversorgungsanlagen

[ Errichtung
[J Betrieb
O wesentliche Veranderung

O Beseitigung
Teil A und Unterlagen gemdR Teil B 3.1 in vierfacher Ausfertigung einreichen

O fur Grundwasserreinigungsanlagen

[ Errichtung
[J Betrieb
O wesentliche Veranderung

[ Beseitigung
Teil A und Unterlagen gemdR Teil B 3.2 in vierfacher Ausfertigung einreichen

[0 Wasserrechtliche Genehmigung nach § 58 Abs. 1 WHG, Indirekteinleitung
Teil A und Unterlagen gemé&R Teil B 4 in dreifacher Ausfertigung einreichen

B Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausflllen.

Reicht der auf dem Vordruck vorgesehene Raum fiir die erforderlichen Angaben nicht aus, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt
und legen Sie dieses dem Antrag bei.
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Wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG fiir Gewasserbenutzungen
Teil A und Unterlagen des entsprechenden Teil B in den geforderten Ausfertigungen einreichen

a

MO T .

a

a

O

Einleiten von Grundwasser in Grundwasser (Infiltration und/oder Versickerung) z. B. aus temporarer
Grundwasserabsenkung/-haltung (Teil B 5)

Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfiir bestimmt oder hierfiir geeignet
sind, mit dauerhaften oder voriibergehenden Einwirkungen auf das Grundwasser (Teil B 6)

Einbringen/Einleiten von Stoffen (nicht Niederschlagswasser oder Abwasser) in ein oberirdisches Gewésser und
Errichten einer Einleitstelle (Teil B 7.1)

Aufstauen sowie Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewésser (Teil B 7.2)

Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser mit dem Ziel der Absenkung von Grundwasser bei
temporéren Vorhaben fiir eine Dauer

O von mehr als 6 Wochen (Teil B 8.1)
[X] bis zu 6 Wochen (Teil B 8.2)

Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser fiir eine zielgerichtete Nutzung (Teil B 10)

Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser z. B. durch Versickern (Teil B 11.2, Antragsunterlagen
vierfach)

Einleiten von Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewdsser (Teil B 11.3, Antragsunterlagen dreifach)

[0 Zulassung nach § 78a Abs. 2 WHG fir sonstige Vorhaben im Uberschwemmungsgebiet
Teil A und Unterlagen gem&f Teil B 12.1 in dreifacher Ausfertigung einreichen

O Entscheidung nach § 81 Abs. 4 SichsWG fiir MaRnahmen an offentlichen Hochwasserschutzanlagen
Teil A und Unterlagen gemé&R Teil B 12.3 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[0 Befreiung nach § 52 Abs. 1 WHG und § 46 SiéchsWG fiir MaBnahmen in Wasserschutzgebieten
Teil A und Unterlagen gemé&R3 Teil B 13 in dreifacher Ausfertigung einreichen

O Anzeige nach § 58 WHG und § 53 SachsWG, Indirekteinleitung
Teil A und Unterlagen gemé&R Teil B 4 in dreifacher Ausfertigung einreichen

[0 Anzeige nach § 55 Abs. 6 SichsWG, alsbaldige Neuerrichtung durch auRergewéhnliche Ereignisse zerstérter

Anlagen
Teil A und die Planungsunterlagen sowie die urspriingliche Genehmigung/Planfeststellung in zweifacher

Ausfertigung einreichen
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1. Antragsteller/-in, Bauherr/-in (= Adressat der beantragten Gestattung)

Name, Varname/Firmenbezeichnung Name, Varname Geschéaftsfiihrer/-in, Leiter/-in, Verfligungsberechtigter/-in
DREWAG NETZ GmbH Dr. Steffen Heine, Wolfgang Jager

Strale Haus-Nr.

Rosenstrasse 32

PLZ Ort

01067 Dresden

Ansprechpartner/-in Telefon-Nr. (mit Vorwaht) Fax

Herr Dipl.-Ing. Menzel 0351 20585 4963 0351 20585 4704

2. Entwurfsverfasser/-in

Name, Vorname/Firmenbezeichnung

ICL Ingenieur Consult GmbH

Strale

Haus-Nr.
Diezmannstrale 5
PLZ Ort
04207 Leipzig
Ansprechpartner/-in Telefon-Nr. (mit Vorwahl) Fax
Herr Dipl.-ing. Schmidt-Wohlgemuth 0341 41541-28 0341 41541-11

3. Tragwerksplaner/-in

(gemén § 66 SachsBO) nur ausfiilien bei Vorhaben, die einer wasserrechtlichen
- Planfeststeliung

- Plangenehmigung

- Genehmigung nach §§ 55 oder 26 SachsWG bedurfen

Name, Vorname/Firmenbezeichnung

ICL Ingenieur Consult GmbH

Strafle Haus-Nr.
Diezmannstralle 5

PLZ ort

04207 Leipzig

Ansprechpartner/-in Telefon-Nr. (mit Vorwahl) Fax

Herr Dipl-Ing. Meinhardt 0341 41541-49 0341 41541-11

Listennummer

XI Bauingenieur/-in / Architekt/-in und in der Liste der qualifizierten Tragwerksplaner 61 923
der Ingenieurkammer Sachsen eingetragen

O Prafingenieur/-in fur Standsicherheit nach § 13 DVOS&achsBO und in der Liste der Listennumiieg
qualifizierten Tragwerksplaner der Ingenieurkammer Sachsen eingetragen

4, Vorhaben

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.2, Mediendlker unter den Anlagen der DB AG

Art der beantragten MaRnahmen

Benennung der Art der Gewasserbenutzung/der Anlage/des Befreiungstatbestandes/des Genehmigungstatbestandes

GW-Entnahme zur Herstellung einer trockenen Baugrube, Baugrubenverbau fir das Absperrbauwerk

5. Standort

betroffene(s) Flurstiick(e) - Nr.: Gemarkung

522/4 Dresden Altstadt ||

Stralte Haus-Nr.
FabrikstralRe L

PLZ ort
01187 Dresden

Fluss-km (sofern moglich) bei Gewassern Rechtswert(e) ‘ Hochwert(e)
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6. Grundstiicks-, Flurstﬁckseigentﬁmer/-in1)

Name, Vorname/Firmenbezeichnung Name, Vorname Geschéaftsfihrer/-in

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH Dr. Frank Brinkmann, Ursula Gefrerer, Lars Seiffert
Strale Haus-Nr.
Friedrich-List-Platz I 2

PLZ .o | Telefon

01069 Dresden 0351 20585 4963

Flurstlickseigentimer/-in = Antragsteller/-in
O ja

[X] nein, schriftliche Zustimmung der/des Grundstiickeigentiimer/-s ist im Original als Anlage beigeflgt

7. Beigefiigte Anlagen gemaR BauTechPriifVO/VwV Planvorlagen

Verzeichnis der Planvorlagen

Beschreibung der Vorhaben

Ubersichtplan/Lageplan

Bauzeichnungen/Profildarstellungen

Standsicherheitsnachweis 5 [ wird spatestens bei Baubeginn vorgelegt

[J wird spatestens bei Baubeginn vorgelegt
[0 wird spatestens bei Baubeginn vorgelegt

Erklarung des Tragwerkplaners
weitere bautechnische Nachweises)
hydraulische Nachweise
Grundstiicksverzeichnis einschlieBlich des Eigentimerverzeichnisses
friher erteilte Genehmigungen und Zulassungen

Angaben zur Eigenkontrolle

sonstige Anlagen

| OO0 0 0D0D00O0CO00=E O

Informationen zu den Inhalten der vorzulegenden Unterlagen sind dem jeweiligen Teil B zu entnehmen.

8. Datenschutzrechtliche Hinweise

Die in dem Antrag und in den erforderlichen Unterlagen verlangten Angaben werden aufgrund des WHG und S4chsWG i.
V. m. der BauTechPrafVO/VwV Planvorlagen erhoben.

Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht méglich.

Angaben zu Telefonnummern sind freiwillig.

9 Vollmacht

Mit der nachstehenden Unterschrift bevollméchtigt der/die Antragsteller/-in / Bauherr/-in den Entwurfsverfasser/-in,
Verhandlungen mit der unteren Wasserbehérde im Zusammenhang mit diesem Antrag zu fithren und Schriftverkehr mit
Ausnahme von Bescheiden und Verfigungen bis zur Entscheidung tiber den Antrag in Empfang zu nehmen.

Mit der Ubermittlung Ihrer Daten aus diesem Formular willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten zum
Zwecke der weiteren Bearbeitung gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrlsten der Aktenordnung der
Landeshauptstadt Dresden geléscht werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter htttp://www.dresden.de/de/sonstiges/datenschutz.php

Xl Ich bin mit der Verarbeitung meiner persénlichen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens einverstanden.

_} >

f"' - S—

Do, o(-0.«0 i Bergmann

Ort, Datum /me/ WntraWn

Dremdon, 22 .51.2028-,

Ort, Datum Unterschrift Bmamtﬂ'enmg

1) Bei mehreren Grundstiicken Grundstiicks- und Eigentimerverzeichnis als Anlage beifiigen.
2) zur Priifung des Vorhabens nach § 12 Abs. 3 Durchflihrungsverordnung zur SachsBO (DVOSachsBO)

3) soweit erforderlich (Dichtigkeit von Bauteilen und ihrer Beltftung, Wirksamkeit von Dichtungs- und Entwéasserungsmafnahmen,
Korrosions-, Schall-, Brand- und Blitzschutz, Erschitterungsschutz einschliefllich Erdbebenwirkung etc.)

Stand: Juni 2018



DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH - 01065 Dresden

DREWAG NETZ GmbH
Rosenstraf3e 32
01069 Dresden

ay,
S
%W

DREWAG

Bearbeiter/-in
Telefon
Fax

Thomas Hopf
0351 860-4605
0351 860-4248
Unser Zeichen thomas_hopf@drewag.de
Ihr Zeichen

Ilhre Nachricht vom

E-Mail service @drewag.de
Internet www.drewag.de
Datum 29.07.2020

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke — Niirnberger StraBe
Zustimmung zur Grundstiicksnutzung Flurstiick 522/4 in Dresden Altstadt Il zur Errichtung
fur den Diikerschacht West und Absperrbauwerk

Sehr geehrte Damen und Herren,

far die im Zusammenhang mit dem Vorhaben Stadtbahn 2020, TA 1.2 geplante Errichtung eines
Mediendlkers unter den Anlagen der Deutschen Bahn AG, erteilen wir Ihnen hiermit die Zustim-
mung zur Errichtung des Baugrubenverbaus fur den Dikerschacht West, das Absperrbauwerk
sowie alle weiteren technisch erforderlichen Anlagen zur Nutzung eines Teiles unseres Flurstiickes

522/4 in der Gemarkung Dresden Altstadt II.

Als Ansprechpartner benennen wir lhnen Herrn Thomas Hopf

Mit freundlichen Grif3en

DREWAG Siadtwerke Dresden GmbH
ppa. i.V.

Frank/Neuber Ray Krowing

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Sitz der Gesellschaft:

Dirk Hilbert

Geschéftsfiihrung:

Dr. Frank Brinkmann (Sprecher)
Ursula Gefrerer, Lars Seiffert

Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden
Handelsregister:

HRB 2626 Amtsgericht Dresden
USt-IdNr. DE161410766

Bankverbindung:

Ostséchsische Sparkasse Dresden
IBAN DEO3 8505 0300 3150 5164 97
BIC OSDDDE81XXX

Bankverbindung:

Commerzbank AG

IBAN DE68 8508 0000 0410 6052 06
BIC DRESDEFF850
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Stadtbahn Dresden 2020,
Teilabschnitt 1.2
Nossener Briicke — Niirnberger Stra3e

Beschreibung des Vorhabens fir die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG: Absperrbauwerk

Drewag NETZ

DREWAG NETZ GmbH
RosenstraBBe 32
01067 Dresden

ICL Ingenieur Consult GmbH Tel. +49 341 41541-0
DiezmannstraBe 5 Fax +49 341 41541-11
D-04207 Leipzig E-Mail office@icl-ing.com



Stadtbahn Dresden 2020, Beschreibung des Vorhabens

Teilabschnitt 1.2, fir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Nurnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Absperrbauwerk

Stadtbahn Dresden 2020,
Teilabschnitt 1.2
Nossener Briicke — Niirnberger Stra3e

Beschreibung des Vorhabens fiir die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG: Absperrbauwerk

erstellt: Frau Schicke, M. Sc.

geprift und freigegeben:
Dipl.-Ing. H. Schmidt-Wohlgemuth

00

Stand:
Nummer

Datum: 29.07.2020
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Stadtbahn Dresden 2020, Beschreibung des Vorhabens 4

Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Absperrbauwerk

1 Zweck der Gewasserbenutzungen

Im Rahmen des Projekts Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 1.2, wird ein Medienduker als Unter-
querung der Bahngleise der DB AG verlegt. Fir die Start-und Endbauwerke sind dabei Ostlich
bzw. westlich der Bahnanlagen Baugruben anzulegen.

Die Griindungstiefe des Absperrbauwerks liegt ca. 1,5 m unter dem Grundwasserspiegel (GWS).
Die Baugrube wird daher mit einem umschlieBenden wasserdichten Verbau hergestellt. Die bei
Errichtung des Verbaus innerhalb der Baugrube anfallende Wassermenge soll einmalig abge-

pumpt und abgeleitet werden.

2 Lage, Daten und relevante Unterlagen zur Baugrube

Der Antrag zur wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG wird im Rahmen der Planfeststellung
SB2020 Teilabschnitt 1.2 gestellt. Folgende Plane und Unterlagen aus dem Feststellungsent-

wurf sind fur das Absperrbauwerk geltend und zu berticksichtigen:

Tabelle 1 Relevante Unterlagen des Feststellungsentwurfs SB2020, TA 1.2

IL:‘r!;teerlagen-Nr. in der Planfeststellungsunter- Bezeichnung der Unterlage / des Plans
16.16.1 Bericht

16.16.3 Lageplan Ubersicht Diiker

16.16.7 Lageplan West Zielgrube Duker

16.16.18 Grundriss / Schnitt Absperrbauwerk West

20.2 Nossener Briicke, Geotechnische Untersuchung

Die Baugrube liegt in einem hochwassergefahrdeten Gebiet. Die Lage des Bauwerks ist in den

Planen 16.16.3 und 16.16.7 der Planfeststellungsunterlage dargestellt.

Der Grundriss und Schnitt des Absperrbauwerks sind im Plan 16.16.18 mit allen BemaBungen

abgebildet. Folgende Hohen sind fir die Herstellung des Verbaus malgeblich relevant:

Y:\2015\15031_Diiker_Dresdnen_Nossener_Briicke\LPH-4\BEARB\01_TXT\03_Antragsformulare\wr_Verfahren\18.4.4_AbsperrBW_Umschlossene. _BG\2020-07-29_Beschreibung_BG-AbsperrBW.docx I . I
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Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Absperrbauwerk

Tabelle 2 OKG, Griindungstiefen Absperrbauwerk und Aushubtiefe Baugrube

inm NHN in m u. OKG
Gelandehohe OKG (StraBe) 121,17 0
Griindungstiefe Baugrube 115,69 5,48
Griindungstiefe Betonplatte 114,09 7,08
Aushubtiefe 114,09 7,08

Die Art der Baugrubensicherung ist in Unterlage 16.16.1 in Kapitel 4.3.1 beschrieben. Die Bau-
grube (Lange x Breite, 8,60 m x 8,60 m) wird mit einem Spundbohlenverbau bis 8,60 m Tiefe
versehen. Die Spundwande werden nach Fertigstellung der Fernwarmebauwerke vollstandig

zuriickgebaut.

3 Baugrund und Grundwasser

Die Untersuchungsergebnisse zum Baugrund und dem Grundwasser sind im ,Geotechnischen
Bericht mit abfallrelevanten Untersuchungen” (im Weiteren GTB genannt) der Ingenieurgesell-
schaft GEPRO vom 24.10.2014 sowie in den Erganzungen 1 - 4 vom 08.01.2016, 04.02.2016,
03.08.2016 und 10.11.2016 enthalten. Sie werden in Unterlage 16.16.1 zusammengefasst erldu-
tert. Das vollstandige Baugrundgutachten ist im Feststellungsentwurf als Unterlage 20.2 ent-
halten.

Der mittlere gemessene GWS der Fernwarmetrasse betragt laut GTB (2014) 115,71 m NHN. Die
davon abgeschatzten 7-jahrigen hochsten und niedrigsten GWS betragen 116,48 bzw. 115,47.
Der Bemessungswasserstand fiir das Gesamtvorhaben Stadtbahn 2020 wurde auf 117 m NHN

festgelegt (GTB, 2014).
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Stadtbahn Dresden 2020, Beschreibung des Vorhabens 6

Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Absperrbauwerk

4 Beschreibung der Grundwasserentnahme

Grundwasserentnahme und Auswirkungen

Bei der Herstellung der wasserdichten Baugrube wird bei zwei Teilvorgangen Grundwasser aus
dem Bereich der Baugrube entnommen.

Nach dem Einbringen der Spundwéande in den Boden wird die Baugrube ausgehoben. Der da-
bei anfallende Nassaushub ist zu entwassern und das dabei austretende Grundwasser zu sam-
meln und bei Bedarf zu reinigen, bevor es abgeleitet wird.

Der zweite Teilvorgang der Grundwasserentnahme ist das Lenzen der Baugrube nach Herstel-
lung der Unterwasserbetonsohle. Hierbei wird zur Trockenlegung der Baugrube das Wasser
aus der Baugrube gepumpt und abgeleitet. Auch dieses Wasser ist bei Bedarf vor der Ableitung
zu reinigen.

Die Grundwasserentnahme wird nach derzeitiger Planung im Zeitraum von Marz 2024 bis Juli
2024 erfolgen. Fir den Aushub der Baugrube und den Einbau der Gurtungen werden im Bau-
ablauf zwei Monate eingeplant. Der Zeitraum des Nassaushubes wird auf ca. 4-5 Wochen ge-
schatzt. Das Lenzen der Baugrube erfolgt nach Herstellung der Unterwasserbetonsohle und
dauert bei Einhaltung der maximalen Entnahmemenge ein bis zwei Tage. Der Gesamtzeitraum

der Grundwasserentnahme wird nach derzeitigem Stand somit auf unter 6 Wochen geschatzt.

Durch den wasserdichten Baugrubenverbau flie3t wahrend des Bauvorhabens kein Grundwas-
ser zu.
Die Baugrube ist ein Storkorper im Grundwasserleiter. Damit wird ein Aufstaunachweis erfor-

derlich.

Entnahmemenge und Ableitung

Das entnommene Grundwasser wird Uber die Kanalisation der SEDD abgeleitet. Die Entnah-
memenge (I/s und m3/d) beim Lenzen der Baugrube richtet sich nach der maximal einzuleiten-
den Wassermenge in das Kanalnetz der SEDD. In den Vorabstimmungen mit der SEDD wird

eine Einleitmenge von 30 I/s als unkritisch zugesichert.
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Stadtbahn Dresden 2020, Beschreibung des Vorhabens 7

Teilabschnitt 1.2, fiir die wasserrechtliche Er-
Nossener Briicke — Niirnberger laubnis nach § 8 WHG:
StraBe Absperrbauwerk

Die abzuleitende Gesamtmenge berechnet sich aus dem zu lenzenden Wasservolumen (gemaB
Tabelle 3). Das im Vorfeld mit dem Nassaushub geférderte Grundwasser wird mit einem Zu-
schlag von 30 % berlcksichtigt.

Das Wasservolumen wird mitV =a-b - h- 1,3 berechnet.

Tabelle 3 Abschdtzung des zu férdernden Wasservolumens anhand der Baugrubengeometrie

Baugrubengeometrie rechteckig
InnenmaBe Spundwandgrube (a x b) 8,60 m x 8,60 m
Grindungstiefe Baugrube 114,09 m . NHN
Bemessungs-GWS 117,00 m. G. NHN
Reichweite Bauwerk in GW-Koérper h 291Tm

Zuschlag Nassaushub 30%
Lenz-Wasservolumen ca. 215 m?
Gesamtentnahmemenge V ca. 280 m?
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