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1 Anlass und Aufgabenstellung

Als Bestandteil des DVB-Projektes Stadtbahn 2020 soll im Zuge des Teilabschnittes 1.2 der
Streckenabschnitt Nossener Bricke / Nurnberger Strale auf einer Lange von rd. 1,88 km
ausgebaut werden. Parallel wird auch ein Mediendlker unter den Anlagen der DB AG zwi-
schen der Zwickauer Stral’e und der FabrikstralRe neu errichtet. Des Weiteren ist die Rena-
turierung eines Gewasserabschnittes des Kaitzbaches vorgesehen als ErsatzmalRnahme im

Landschaftspflegerischen Begleitplan.

Im Rahmen eines Fachbeitrages ist zu Uberprifen, ob die Teilbauvorhaben mit den Zielen
der EU-Wasserrahmenrichtlinien vereinbar sind. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie’ (WRRL —
Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flir Mallnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik) trat am 22.12.2000 in Kraft und wurde mit der Novellie-
rung des Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht umgesetzt. Gemal der WRRL ist
eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewasser als auch des Grundwas-
sers zu vermeiden. Zudem ist das Verbesserungsgebot zu beachten. Erganzend ist zu be-
merken, dass der Europaische Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil vom 01.07.20152 ent-
schieden hat, dass die Umweltziele der WRRL nicht nur programmatische Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten darstellen, sondern bei allen (Bau-)Vorhaben, die in das Umweltgut Was-

ser eingreifen, zu bertcksichtigen sind.

2 Rechtsgrundlagen

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberfla-
chen- und Grundwasserkdrper untersucht. Ein Oberflachenwasserkdrper ist nach der WRRL
ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewassers. Oberflachenwas-
serkérper sind Flisse, Seen, Ubergangsgewasser und Kistengewéasser. Fir die Oberfla-

chenwasserkdrper von Flielgewassern erfolgt eine weitere Unterscheidung nach den Ein-

" Richtlinie 2006/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(ABI L 327 vom 22.12.2000, S.1). Geandert durch: Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17.12.2013
(ABI. L 353 vom 28.12.2013, S.8-12)

2 EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
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zugsgebieten sowie bei groReren Flissen abschnittsweise unter Beriicksichtigung der Oko-
region. Die MindestgroRe eines Oberflachenwasserkorpers betragt 10 km? (OGewV, Anlage
1).

Ein Grundwasserkorper ist entsprechend der WRRL ein abgegrenztes Grundwasservolumen
innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter, der unter Berticksichtigung von Daten zur

Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung festgelegt wurde.

Die rechtliche Grundlage bilden neben Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie
2000/60/EG) (Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot), das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), insbesondere die §§ 27 bis 31 sowie § 47, die Oberflachengewasserverordnung
(OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am 1.
Marz 2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der Grundlage des WHG,
§ 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1, das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 04. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254) geandert worden ist, hat die Bundesre-
gierung die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverord-
nung, OGewV vom 20.06.2016, BGBI. | S. 1373) als auch die Verordnung zum Schutz des
Grundwassers (GrwV, Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513),
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1004) geandert worden ist)
erlassen.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachen- und Grundwasserverordnung bzw. mit
den Umweltzielen der WRRL vereinbar sein. Lt. Artikel 4 Absatz 1 a) sind die Mitgliedsstaaten
sowohl verpflichtet, MalRnahmen durchzufiihren, um eine Verschlechterung des Zustands al-
ler Oberflachenwasserkorper zu verhindern (Verschlechterungsverbot) (i), als auch alle Ober-

flachenwasserkdrper zu schiitzen, zu verbessern und zu sanieren (Verbesserungsgebot).

Die Prufung des Vorhabens hinsichtlich seiner moglichen Auswirkungen erfolgt fir die in der
WRRL benannten Qualitatskomponenten (siehe DALHAMMER & FRITZSCH 2016):

e Die Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers ist primar an-
hand biologischer und chemischer Qualitdtskomponenten (flussgebietsspezifische
Schadstoffe) zu beurteilen. Hydromorphologische und allgemeine physikalisch-che-
mische Qualitdtskomponenten sind fur die Bewertung des Zustands unterstutzend zur
Einstufung heranzuziehen (sieche OGewV, § 5 Absatz 4 Satz 2). Das bedeutet, dass

diese nicht unmittelbar bewertungsrelevant fir die Einstufung des Gewasserzustands
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sind, sondern zur Interpretation und Validierung der Befunde herangezogen werden.
Eine Nichteinhaltung der Werte fir die allgemeinen physikalisch-chemischen Quali-
tatskomponenten bewirkt als solche keine Zielverfehlung, solange alle biologischen
Qualitatskomponenten die jeweils erforderliche Qualitat aufweisen. Beim Verfehlen
des guten 6kologischen Zustands muss geprtft werden, ob und welche der allgemei-
nen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten dafur die mdgliche Ursache
sind.

e Der chemische Zustand eines Oberflachenwasserkérpers wird hingegen anhand che-
mischer Parameter (prioritare Stoffe, sonstige Schadstoffe und Nitrat) beurteilt, fur die
Umweltqualitdtsnormen in der Oberflachenwasserverordnung definiert sind.

e Fir Grundwasserkdrper ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der
Grundwasserverordnung beziehungsweise der abweichend gemal § 5 Abs. 2 GrwV
festgelegten Schwellenwerte erfolgt. Weiterhin sind Eintrage von Schadstoffen auf

Grund menschlicher Tatigkeit zu berlcksichtigen sowie der mengenmafige Zustand.

3 Vorhabenbeschreibung

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der DVB AG Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.2
Nossener Brucke / Nurnberger Strale erfolgt neben dem Neubau des Abschnittes von der
Kreuzung Freiberger Stral3e / Bismarckbrucke (Bauanfang) bis zum sogenannten Nurnberger
Ei zudem der Ausbau der StralRenbahntrasse ab etwa Bau-km 1+650 bis zur Hibnerstral3e
(Bauende) einschlielich der begleitenden Verkehrsanlagen. Parallel wird auch ein Medien-
diker unter den Anlagen der DB AB zwischen der Zwickauer Stralle und der Fabrikstralie
neu errichtet.

Da mit der BaumalRnahme Eingriffe in den Naturhaushalt bzw. die Schutzgulter: Pflanzen,
Tiere, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie das Wirkungsgeflige zwischen ihnen erfolgen,
wird ein Ausgleich bzw. Ersatz der betroffenen Schutzguter erforderlich. Bestandteil des
Landschaftspflegerischen Begleitplans ist deshalb die naturnahe Entwicklung des Kaitzba-
ches in Altstrehlen auf einer Lange von rd. 277 m (MaRnahme GH_I-86-00281). Im Folgen-

den werden die 3 Teilbaumalnahmen naher erlautert.
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Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.2

Infolge der Baumalinahme kommt es zu Flachennutzungsumwandlungen, die in einer dau-

erhaften Zunahme der vollversiegelten Flachen und in der Bilanz in einer Zunahme der teil-
versiegelten Flachen fuhren. In diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, dass es
sich bei den teilversiegelten Flachen zum Gberwiegenden Teil um urspriinglich vollversiegelte
Flachen handelt, die zukinftig als Rasengleis genutzt werden.

Des Weiteren werden auch temporar Flachen in Anspruch genommen, insbesondere fiir die
Baustelleneinrichtungen und als Lagerflachen. Diese Flachenanteile stehen derzeit noch
nicht abschlieRend fest (Stand: 01/2020). Uberschlagig kann von einer Flachengréfe von rd.
1,25 ha ausgegangen werden, die im Rahmen der Bauausfuhrung vorubergehend genutzt

werden. Die folgende Zusammenstellung liefert eine Ubersicht der Flachenanteile:

Flichenkategorie Flichen Planzustand
[m?]
Vollversiegelung Bestand 81.434
Vollversiegelung Planung 89.575
Bilanz Vollversiegelung +8.141
Teilversiegelung Bestand 939
Teilversiegelung Planung 749
(inkl. teilvers. Baum-
scheiben: 158 m?)
Rasengleis Planung 2.117
Bilanz Teilversiegelung +1.927
(inkl. Rasengleis)

Tab. 1: Bilanz der im Planzustand zusétzlich vollversiegelten und teilversiegelten Flachen vom TA
1.2 (Quelle: Landschaftsarchitektur-Biiro Grohmann, Nachrichten vom 22.04.20, 09.06.20)

Bei den zusatzlich versiegelten Flachen handelt es sich vorzugsweise um Verkehrsflachen
(Wege, Stralden) und bei den teilversiegelten Flachen um versiegelte Verkehrsflachen, die in
Rasengleis umgewandelt werden. Die Entwasserung des Bauabschnittes erfolgt zuklinftig
vollstandig in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden zur Klaranlage
Dresden-Kaditz. Im Bestand werden hingegen auch Teile der Loébtauer und Nossener Briicke

Uber einen Regenwasserkanal (DN 400) in H6he der Oederaner Stralle (Siid) unbehandelt
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zur Weilderitz abgeflhrt. Bei den angeschlossenen Flachen handelt es sich ausschlie3lich
um befestigte Geh- und Radwegflachen, die eine FlachengréfRe von 0,449 ha besitzen.

Um das Kanalnetz der Stadtentwasserung infolge des zusétzlichen Oberflachenabflusses
nicht zu Uberlasten, werden 2 Rulckhaltebecken errichtet.

Am Ebertplatz wird das Riickhaltebecken 1 angelegt, um den zusatzlichen Abfluss im Bereich
Ebertplatz bis Fabrikstrale Sldseite/Ldbtauer Briicke einschlieRlich des Abflusses der im
Bestand in die Weilkeritz entwassernden Flachen aufzunehmen. Aus dem Becken mit vorge-
schaltetem Geroéllfang werden zukilnftig 15 I/s max. Drosselabfluss in das Mischwasserka-
nalnetz abgegeben. Der Bemessungszufluss wurde mit 62,2 I/s ermittelt fur ein 1-jahrliches
Niederschlagsereignis von 15 min Dauer (Regenspende: 115,6 l/(s*ha)).

Das RRB 2 wird an der Zwickauer Straf’e errichtet. Entsprechend der wassertechnischen
Berechnungen in Unterlage 18 werden zukunftig Uber das RRB 30 I/s gedrosselt in das
Mischwasserkanalnetz eingeleitet. Der Bemessungszufluss wurde fir das o. g. Nieder-
schlagsereignis mit 124,6 I/s ermittelt.

Die beiden Beckenanlagen gewahrleisten, dass die Einleitmenge in das Kanalnetz im Ist- und
Planzustand unverandert bleibt. Die Drosselabflussmengen wurden mit der Stadtentwasse-

rung Dresden GmbH abgestimmt.

Mediendiker

Der Mediendiker besteht aus 2 Einstiegsbauwerken. Die Startgrube befindet sich auf dem
Kraftwerksgelande der DREWAG und die Zielgrube an der Zwickauer StralRe. Er besitzt eine
Lange von 271,40 m und verlauft in einer Tiefe von 15,4 - 17,4 m unter Gelande. Das Diker-
bauwerk Ost (Zielgrube) besitzt eine Dimension von 9,2 m x 6,6 m und wird bis 19,1 m Tiefe
niedergebracht. Das Duikerbauwerk West erhalt die gleiche Dimension, erreicht aber eine

Tiefe von 21,0 m.

Naturnahe Gestaltung Kaitzbach

Der Kaitzbach wird in 2 Bauabschnitten in Altstrehlen auf einer Lange von 194 m (2. BA) und
83 m (3. BA) naturnah gestaltet. Der 2. Bauabschnitt erstreckt sich entlang der Kreischaer
Strale bis zur Mockritzer Stral’e und der 3. Bauabschnitt ab der Querung der Mockritzer und
Kreischaer Stral’e mittels eines Durchlasses bis zu einem weiteren Durchlass unterhalb der
Rayskistrale. Im Rahmen der Renaturierung sollen das Gewasserprofil aufgeweitet sowie

uferbegleitende standortgerechte Gehdlze angepflanzt werden und eine abwechslungsreiche
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Sohlstruktur mit Stérsteinen und Uberstrémbaren Sandbanken geschaffen werden. In diesem
Zusammenhang wird auch die bestehende Sohlbefestigung entfernt.

Der 1. Bauabschnitt ist hingegen nicht Bestandteil des Landschaftspflegerischen Begleitplans
zum TA 1.2 der Stadtbahn 2020.

4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper
4.1 Oberflachenwasserkorper

Die 3 Teilbauvorhaben befinden sich im Verbreitungsgebiet der Oberflachenwasserkdrper
Elbe-1 (DESN_5-1), Weilderitz-3b (DESN_5372-3b) und Kaitzbach (DESN_537198).

Die Elbe-1 wird entsprechend der FlieRgewassertypisierung der LAWA dem Typ 10 zugewie-
sen, d. h. der Klasse der kiesgepragten Strome. Zudem wird sie der Fischregion des Epi-
potamals zugeordnet. Die Klassifizierungen bilden die Grundlage fir die Prognose maoglicher
Auswirkungen des Bauvorhabens auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten der Anlage 7 der OGewV, da die flir das betreffende Gewasser anzuwenden-
den Schwellenwerte auf der Zuordnung zur entsprechenden Fischgemeinschaft und zum Ge-
wassertyp basieren. Die Gewassertypisierung bildet zudem die Bewertungsgrundlage fir die
biologischen Qualitdtskomponenten Makrozoobenthos und Makrophyten/Phytobenthos,
wahrend die Einstufung der Fischregion die Grundlage flir die Bewertung der biologischen

Qualitatskomponente Fischfauna ist.

Die entsprechenden Typisierungen flir die Oberflachenwasserkérper der Weilderitz-3b und

des Kaitzbaches einschlie3lich der Elbe-1 finden sich in der folgenden Tabelle.



AWARO®: T45_28 SB2020_TA1 2 NOSSB, Dokument-Nr. 34535 Ver.: 5

H Bdro fur Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hammer

15
Projekt: Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Bricke / Nurnberger Stralle
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
OWK- OWK- Einstufung | Fischregion / Fischge- FlieBge- Ober-
Nummer Name Wasserkor- | meinschaft wissertyp | irdisches
per Einzugsge-
biet [km?]
DESN_5-1 Elbe-1 natiirlich EP 10 - Kies- 327,44
(Epipotamal) geprigte
Strome
DESN 5372-3b | Weileritz-3b | erheblich im Planungsabschnitt: 9 - Silikati- 40,17
verdndert Sa-MR sche, fein-
(salmonidengepragte Ge- | bis grob-
wiasser des Metarhi- material-
thrals) reiche Mit-
auBerhalb des Planungs- | telgebirgs-
abschnitts: Sa-HR fliisse
(salmonidengeprigte Ge-
wisser des Hypor-
hithrals)
DESN 537198 | Kaitzbach im Planungsabschnitt 5 - Grob- 17,99
beide Fischgemeinschaf- | material-
ten: reiche, sili-
Sa-ER katische
(salmonidengeprégtes Mittelge-
Gewisser des birgsbache
Epirhithrals) und
Sa-MR
(salmonidengepragtes
Gewdsser des Metar-
hithrals)

Tab. 2: Vom Vorhaben betroffene Oberflachenwasserkérper (Quelle: http.//www.umwelt. sach-
sen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser-wrrllage &langu-
age=de&view=wrrllageowk, Stand 12/2019)

Im Einzugsgebiet der Teilbauvorhaben befinden sich keine Standgewasser, die durch die
Baumalinahme betroffen sind. Es sind somit keine Auswirkungen des Vorhabens auf Stand-
gewasser bzw. Standgewasserkoérper zu erwarten und zu bewerten.

Die Wasserkorper gehoren zur Flussgebietseinheit Elbe, zum Koordinierungsraum Mulde-

Elbe-Schwarze Elster und zur Planungseinheit Elbestrom 1.
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OWK Flussgebiets- | Koordinie- Regionale Planungseinheit

einheit rungs- Arbeitsgruppe
raum

Elbe-1 Elbe Mulde-Elbe- Elbe Elbestrom 1

Weilleritz-3b Schwarze Elster

Kaitzbach

Tab. 3: Flussgebietseinheit, Koordinierungsraum, Regionale Arbeitsgruppe und Planungseinheit
der betroffenen Oberflachenwasserkérper (Quelle: http:.//www.umwelt.sachsen.de/um-
welt/infosysteme/weboffice 101/synserver?project=wasser-wrrllage &langu-
age=de&view=wrrllageowk, Stand 01/2020)

4.2 Grundwasserkorper
Das geplante Vorhaben quert den Grundwasserkorper DESN_EL 1-1+2 (Elbe). Seine

raumliche Lage ist der Anlage 4.2 zu entnehmen.

Grundwasserkorpernummer Bezeichnung Fliche
[km?]
DESN _EL 1-1+2 Elbe 483,181

Tab. 4:  Grundwasserkérper im Untersuchungsgebiet
(Quelle: http.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage &language=de &view=wrrllagegwk, Stand: 01/2020)

Der Planungsraum gehort naturraumlich zur Dresdner Elbtalweitung. Die geologische Struk-
tur der Elbtalzone wurde wahrend der varistischen Gebirgsbildung geschaffen. Sie enthalt
zahlreiche Stérungszonen, die fir die morphologische Entwicklung des Dresdner Raums be-
deutsam sind. Insbesondere in der oberen Kreidezeit wirkte sich diese Schwachezone aus,
als das Elbegebiet durch Senkungserscheinungen Sedimentationsraum fir kreidezeitliche
Ablagerungen wurde (MANSFELD & RICHTER 1995). Das Grundgebirge wird demzufolge durch
kreidezeitliche Sedimente gebildet, die als Sand-, Ton-, Schluff und Mergelstein (Planer) auf-
treten.

Wahrend des Pleistozans lagerten sich tUber den kretazischen Sedimenten machtige fluviatile
und glazifluviatile Sande und Kiese im Elbtal ab. Sie werden im Hangenden von Tallehmen
bzw. im Bereich der Elbaue von Auelehm bedeckt (siehe Geologische Karte der eiszeitlich
bedeckten Gebiete von Sachsen, Mal3stab 1:50.000, Blatter 2667 Wilsdruff und 2668 Dres-
den).
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Entlang des Bauabschnittes 1.2 werden die oberflachennahen geologischen Verhaltnisse
insbesondere durch holozédne Aueablagerungen bzw. weichselkaltzeitliche Talablagerungen
mit Machtigkeiten von 1 - 2 m gepragt, die von fluviatilen Elbe- und Weileritzschottern der
Saale- und Weichselkaltzeit unterlagert werden. Wahrend es sich bei den Talsedimenten um
stark schluffige Sande bis sandig, tonige Schluffe handelt, bestehen die Schotter aus Kies-
sanden, wobei die Weilkeritzschotter einen hohen Stein- und Gerdllanteil besitzen. Im Rah-
men der Baugrunderkundungen wurden Steine mit einem Durchmesser bis ca. 20 cm erkun-
det (INTERGEO 2014a).

Den Hauptgrundwasserleiter bilden die quartaren Kiese und Sande (sog. Flussschotter der
Elbe bzw. Weilderitz, s. 0.). Fir den oberen Grundwasserleiter werden in INTERGEO UMWELT-
TECHNOLOGIE UND ABFALLWIRTSCHAFT GMBH (2014a,b; 2015a,b) Durchlassigkeit von 3,6*
10 bis 2,5*10* m/s angegeben und in GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT GMBH (2014)
Durchlassigkeit von 2,8*10° bis 9,1*10“ m/s. Als mittlere Kenngrofe flr die Wasserwegsam-
keit ist ein Wert von 5*10* m/s reprasentativ (GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT GMBH 2014).

Die Basis des pleistozanen Grundwasserleiters wird von einer tonig-schluffigen Planer- und
Mergelzersatzschicht gebildet. Im Mittel befindet sich die Quartarbasis im Stadtgebiet von
Dresden bei etwa 92 bis 97 m 0. NN und die Machtigkeit der wasserfihrenden quartaren
Schichten kann mit 10 - 15 m angegeben werden (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN 2010).
Zwischen dem oberen Grundwasserleiter und der Elbe besteht eine hydraulische Verbin-
dung. Bei Niedrig- und Mittelwasserverhaltnissen fungiert die Elbe als Vorfluter und bei Hoch-
wasserverhaltnissen infiltriert die Elbe in das Grundwasser.

Die geohydraulischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet sind zum einen anhand einer
landesweiten Stichtagsmessung im Frihjahr 2016 (April) nachvollzogen worden (Quelle:
https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/13114.htm, siehe Anlage 5.2). Des Weite-
ren liegt ein Hydroisohypsenplan mit Stand 12/2013 vor, der ebenfalls vom Sachsischen Lan-
desamt fur Umwelt und Geologie erarbeitet wurde. Er bildet landesweit mittlere Grundwas-
serstande ab, die basierend auf den langjahrigen Aufzeichnungen sachsischer Grundwas-
sermessstellen abgeleitet wurden (Anlage 5.1).

Das Grundwassergefalle ist im Planungsraum zur Elbe gerichtet. In den Anlage 6.1 und 6.2
sind zudem erganzend die Grundwasserflurabstande im Untersuchungsraum dargestellt, die

basierend auf den Hydroisohypsen abgeleitet wurden.
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Die geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse im Einzugsgebiet des Grundwasser-
korpers bilden die Grundlage fur die Gefahrdungseinschatzung des Grundwassers.

In der Anlage 7 ist die Schutzfunktion der Grundwasseruberdeckung nach HOLTING et al.
(1995) veranschaulicht. Diese beschreibt das Schutzpotenzial gegeniber einer Grundwas-
sergefahrdung durch das Eindringen von Schadstoffen in den Grundwasserleiter. Die Schutz-
funktion ist von mehreren Parametern, wie u. a. von den geologischen Verhaltnissen, den
Bodeneigenschaften, dem Flurabstand und der Sickerwasserrate abhangig. In der nachfol-
genden Tab. 5 ist die Klasseneinteilung der Schutzfunktion nach HOLTING et al. (1995) erlau-
tert:

Klasse Schutzfunktion Verweildauer des Sickerwassers
0 Wasserflache
1 sehr hoch > 25 Jahre
2 hoch 10 - 25 Jahre
3 mittel 3 - 10 Jahre
4 gering mehrere Monate bis 3 Jahre
5 sehr gering wenige Tage bis 1 Jahr

Tab. 5:  Klasseneinteilung der Schutzfunktionen der Grundwasseriiberdeckung nach HOLTING et al.
(1995)

Im Allgemeinen ist die Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung entlang des Planungs-
abschnittes mit sehr gering klassifiziert worden, d. h. die Verweildauer des Sickerwassers im
Untergrund betragt nur wenige Tage bis ein Jahr (siehe Tab. 5). Allein an der Kreuzung Nos-
sener Stralle/Chemnitzer Stral’e wird ein mittleres bis hohes Schutzpotenzial erreicht.

Eine sehr geringe Schutzfunktion bedeutet, dass kein umfangreicher Schutz gegen das Ein-
dringen von Schadstoffen gegeben ist und ein erhdhtes Gefahrdungspotenzial flir den oberen
Grundwasserleiter besteht. Auch entlang des Renaturierungsabschnittes des Kaitzbaches

wurde nur ein sehr geringes Schutzpotenzial ausgewiesen.
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5 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands bzw. Potenzials der Wasser-
korper

5.1 Allgemeine Beschreibung der Qualititskomponenten nach WRRL, Anhang V

Oberflachenwasserkorper werden entsprechend der WRRL in natlrliche, erheblich veran-
derte oder kiinstliche Gewasser eingeteilt. Die Bewertung bzw. Beschreibung des Zustands
eines Gewassers bzw. Wasserkdrpers erfolgt entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie fur
den chemischen Zustand sowie nach dem &kologischen Zustand oder Potenzial. Das dkolo-
gische Potenzial ist eine Kategorie in der Wasserrahmenrichtlinie fur oberirdische Gewasser,
die als kunstlich und erheblich verandert eingestuft werden (Weilleritz-3b, Kaitzbach). Die
Bewertungsgrundlagen flur die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich da-
ran, wie stark die Qualitat eines Oberflachenwasserkdrpers von den Referenzbedingungen
eines vergleichbaren, durch menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkorpers ab-

weicht.

Die Einstufung des chemischen Zustands fir Oberflachenwasserkdrper erfolgt hingegen an-
hand festgelegter Umweltqualitatsnormen (UQN, siehe § 6 OGewV). Flr insgesamt 46 Stoffe
liegen in der Anlage 8, Tab. 2 der Oberflachengewasserverordnung Umweltqualitdtsnormen
vor (Anlage 1). Sie entsprechen den in Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prio-
ritaren Stoffen und bestimmten anderen Schadstoffen sowie des Parameters Nitrat. Der che-
mische Zustand des untersuchten oberirdischen Gewassers bzw. Oberflachenwasserkorpers
ist in Abhangigkeit dieser Normen als gut oder nicht gut einzustufen, d. h. es wird geprift, ob

die UQN eingehalten wird oder nicht.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials richtet sich hingegen nach den
folgenden in der Oberflachengewasserverordnung festgelegten Qualitatskomponenten (§ 5
Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, OGewV):

1. Biologische Qualitdtskomponenten
2. Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
3. Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Der 6kologische Zustand eines Oberflachenwasserkorpers wird in die Klassen sehr guter,
guter, maRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand eingeteilt (Abb. 1 bzw. Anlage 4,

Tabellen 1 bis 5, OGewV). Fir kiinstliche oder erheblich veranderte Wasserkdrper existieren
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hingegen nur vier Zustandsklassen: gutes (und besser), mafiges, unbefriedigendes und
schlechtes Potenzial.

Die folgende Abb. 1 bietet einen Uberblick tiber alle Komponenten fir die Gesamtbewertung
des 6kologischen Potenzials und chemischen Zustands eines erheblich veranderten Ober-
flachenwasserkdrpers. Abb. 2 enthalt die entsprechenden Komponenten fiir nattrliche Was-

serkdrper.
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In der folgenden Tab. 6 findet sich eine Ubersicht der zu bewertenden hydromorphologischen

Komponenten.

Hydromorphologische Komponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Durchgéngigkeit des Flusses

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Tab. 6: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten zur unterstlitzenden Beurteilung der biologi-
schen Qualitédtskomponenten von Oberflachenwasserkérpern (Quelle: Anlage 3, OGewV)

Die biologischen Qualitatskomponenten umfassen in Fliekgewassern folgende Gruppen:

Biologische Komponenten

Phytoplankton (in planktondominierten Gewdssern)

Makrophyten / Phytobenthos

Diatomeen

AWARO®: T45 28 SB2020 _TA1 2 NOSSB, Dokument-Nr. 34535 Ver.: 5

libriges Phytobenthos

Makrophyten

Benthische wirbellose Fauna (= Makrozoobenthos)

Fische

Tab. 7. Biologische Qualitdtskomponenten zur Beurteilung des ékologischen Zustands und des
Okologischen Potenzials (Quelle: Anlage 3, OGewV)

Die Bewertung des Phytoplanktons erfolgt Uber die Artenzusammensetzung und Biomasse.
Makrophyten bzw. Phytobenthos sowie Makrozoobenthos (= benthische wirbellose Fauna)
werden hinsichtlich ihrer Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit bewertet. In die Bewer-
tung der Fischfauna geht neben Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit auch die Al-

tersstruktur des Bestands ein.
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Zu den chemischen Qualitdtskomponenten zahlen flussgebietsspezifische Schadstoffe, fur
die ebenfalls Umweltqualitdtsnormen existieren (Anlage 2 bzw. OGewV, Anlage 6). Fur ins-

gesamt 67 Stoffe wurden Umweltqualitdtsnormen abgeleitet.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten zur Beurteilung des dkolo-
gischen Zustands bzw. Potenzials von FlieRgewassern umfassen die in Tab. 8 aufgeflihrten

Parameter:

Allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Temperaturverhéltnisse

Sauerstoffhaushalt

Salzgehalt

Versauerungszustand

Nihrstoffverhiltnisse

Tab. 8: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung
der biologischen Qualitdtskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern (Quelle: Anlage 3,
OGewV)

Die Bewertung der Parameter der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponen-
ten erfolgt basierend auf Gewassertypen und Typengruppen entsprechend der Flie3igewas-
sertypisierung der LAWA (siehe Anlage 1, Nummer 2.1 OGewV). Anlage 3.1 beinhaltet die
zu bertcksichtigenden Anforderungen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten fur die relevanten FlieRgewassertypen im Untersuchungsgebiet flr einen guten
Okologischen Zustand bzw. fur ein gutes okologisches Potenzial. Eine Zusammenstellung der
Schwellenwerte fur samtliche bundesdeutsche FlieRgewassertypen findet sich hingegen in
Anlage 7 der OGewV.

Fir die Bewertung der Temperaturverhaltnisse werden die Temperatur als auch die Tempe-
raturerhéhung mit Zuordnung zu den Fischgemeinschaften zu den Gewassertypen in der
Oberflachenwasserverordnung herangezogen (Anlage 3.2). Entsprechend Anlage 7 OGewV
bzw. Anlage 3.2 kann zwischen salmonidengepragten Gewassern des Epirhithrals (Sa-ER,
obere Forellenregion), Metarhithrals (Sa-MR, mittlere Forellenregion) und Hyporhithrals (Sa-

HR, Aschenregion) unterschieden werden. Das Rhithral beschreibt den Lebensraum Bach.
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Es wird in den oberen (Epi-), mittleren (Meta-) und unteren (Hypo-) Bachabschnitt unterteilt.
Weiterhin existieren cyprinidengepragte (karpfenartige Fische) Gewasser des Rhithrals.
Muandungswarts schlie3en sich das Epipotamal (EP), das Metapotamal (MP) und das Hypo-
potamal (HP) an.

Mit der Bezeichnung ff/tempff werden hingegen Gewasser beschrieben, die fischfrei oder
temporar fischfrei sind.

Die in der Anlage 3.2 aufgefuhrten Schwellenwerte fur die Temperatur und Temperaturerho-
hung entsprechen den Anforderungen des guten 6kologischen Zustands bzw. guten dkologi-
sche Potenzials. Fir die AT-Werte sind die jahreszeitlich typischen Wassertemperaturen als
Bezugswert zu Grunde zu legen, sodass sichergestellt wird, dass die Wassertemperaturen
nicht zu stark erhoht sind (LAWA 2014).

Die folgende Darstellung des Ist-Zustandes bzw. Potenzials der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper beschrankt sich in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Dresden, Umwelt-
amt auf die Beschreibung der Parameter mit Schwellenwertiiberschreitungen bzw. Uber-
schreitungen von Umweltqualitdtsnormen fur die einzelnen Wasserkdrper. Infolge der spezi-
fischen Charakteristik des Bauvorhabens bzw. der einzelnen Teilvorhaben als auch des von
unmittelbaren Einleitungen betroffenen Oberflachenwasserkorpers Elbe-1 wird die Betrach-

tung des begrenzten Parameterspektrums fir ausreichend erachtet.

5.2 Datenbasis

Fir die Bearbeitung des Fachbeitrags wurden folgende Datengrundlagen verwendet:

e Standgewasser Sachsen (LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/was-
ser/10002.htm, Stand: 10/2015)

o FlieRgewassernetz Sachsen (LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/was-
ser/10002.htm, Stand: 14.07.2015)

¢ Aullengrenzen Oberflachenwasserkorper (LfULG, https://www.umwelt.sachsen.de/
umwelt/wasser/10002.htm, Stand: 10/2015)

e Fischgewassertypen (LFULG, https://www.landwirtschaft.sachsen.de/ landwirt-
schaft/32949.htm, Download: 12/2019)

e Hydrologische Daten Weileritz, Kaitzbach (LfULG, http://www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/ infosysteme/mng-regio/website/, Download: 01/2020)
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e Hydrologische Hauptzahlen Elbe, Pegel Dresden (Wasserstralen- und Schifffahrts-
amt Dresden, E-Mail vom 27.09.2019)

e OWK-Messstellen Chemie (LFULG, https://www.umwelt.sachsen.de/ umwelt/was-
ser/10002.htm, Stand: 01.09.2015)

e Gutedaten Messstellen Elbe-1, Weilkeritz-3b, Kaitzbach (LfULG, https://www.um-
welt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Download: 01/2020)

e Steckbrief Grundwasserkorper Elbe, Bundesanstalt fir Gewasserkunde, Wasser
BLlck (https://geoportal.bafg.de/birt_viewer/frameset? _report=GW_WKSB.rptde-
sign&__navigationbar=false&param_wasserkoerper=DE_GB_DESN_EL%201-
1%2B2)

e Bewirtschaftungsplan fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fliir den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG ELBE 2015)

e Malnahmenprogramm flr den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe flr den
Zeitraum von 2016 bis 2021 (FGG Elbe 2015)

5.3 Oberflaichenwasserkorper

5.3.1 Elbe-1

5.3.1.1 Okologischer Zustand

Die Zustandsbewertung der FlieRgewasser erfolgt entsprechend der in Kapitel 5.1 aufgefihr-
ten Qualitadtskomponenten. Diesbezuglich wurden vom Sachsischen Landesamt fur Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie Messstellen eingerichtet, um die Gewasserqualitat der Wasser-
kérper (Chemie, Biologie) zu Uberwachen.

Die folgenden Messstellen werden bzw. wurden regelmafig durch das Sachsische Landes-
amt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beprobt (Tab. 9). Bei den Messstellen
OBF01810, OBF01910 und OBF01800 handelt es sich um sogenannte reprasentative Mess-

stellen.
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Ost-Wert (ETRS) Nord-Wert (ETRS) Messstelle Messstellen-
Nummer
388977 5677722 Niederlommatzsch, OBF01810
links, Chemie
389078 5677787 Niederlommatzsch, OBF01910
rechts, Biologie
388520 5674314 Zehren, links, OBF01800
Chemie
Biologie
(eingestellt 31.12.2013)
404976 5661355 Gohlis, links, OBF01200
sonstige Messstelle
405000 5661480 Gohlis, rechts, OBF01300
sonstige Messstelle

Tab. 9: Oberflachenwassermessstellen im OWK Elbe-1

Da sich die reprasentativen Messstellen in der Elbe (Niederlommatzsch, OBF01810 und OBF
01910) ca. 25 km flussabwarts der Uberleitung aus der Klaranlage Kaditz befinden, sind fir
die Beschreibung des Ist-Zustandes parallel die Gltemessstellen Gohlis, rechts (OBF01300)
bzw. links (OBF1200) verwendet worden, um das hydrochemische Milieu der Elbe im Pla-
nungsraum besser charakterisieren zu kénnen. Erganzend ist zu bemerken, dass sich die
reprasentative Messstelle im OWK Elbe-1 urspringlich in Zehren (OBF01800) etwa 5 km
flussaufwarts der OBF01810 befand. Diese wurde jedoch eingestellt bzw. verlegt nach Nie-
derlommatzsch.

Entscheidend fir die Einstufung des dkologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkorpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von BaumafRnahmen auf einen
Wasserkorper sind die in der Anlage 3 der OGewV benannten Qualitatskomponenten. Zur
unterstitzenden Bewertung dienen hier die hydromorphologischen und allgemeinen physi-
kalisch-chemischen Qualitatskomponenten (Anlage 7, OGewV). Die Umweltqualitdtsnormen
fur flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6, OGewV) sind hingegen unmittelbar bewer-
tungsrelevant.

Mafigebend fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands sowie des 6kologischen Potenzi-
als ist dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitatskomponente (An-
lage 3, Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4, OGewV). Wenn bereits bei einer der ékologi-
schen Qualitdtskomponenten nicht der gute Zustand eingehalten wird, kann der 6kologische

Zustand bzw. das 6kologische Potenzial maximal als mafiig eingestuft werden.
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DESN 5-1
Elbe-1
Okologischer Zustand unbefriedigend

Biologische Qualititskomponenten:

- Phytoplankton unbefriedigend
- Makrophyten/Phytobenthos méiBig
- Benthische wirbellose Fauna gut
- Fischfauna gut

Unterstiitzende Qualitdtskomponenten:

Allgemeine physikalisch-chemische Quali- nicht eingehalten
tatskomponenten

Uberschreitung durch Eisen

TOC

Gesamtphosphor

max. pH-Wert

BSB:s

Morphologie sehr stark verdndert

Chemische Qualititskomponenten:

Flussgebietsspezifische Schadstoffe nicht eingehalten
Uberschreitung durch PCB-138

PCB-153
Zielerreichung 2027
Okologischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 10: Einstufung des ékologischen Zustands des OWK Elbe-1
(Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage &language=de &view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Im Ergebnis der durchgeflihrten Untersuchungsprogramme wird der 6kologische Zustand im
vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkorper Elbe-1 mit ,unbefriedigend” bewertet. Verant-
wortlich fir die Einstufung ist der unbefriedigende Zustand der biologischen Qualitatskompo-
nente des Phytoplanktons. Erganzend ist zu bemerken, dass die Zustandsbewertung aus
dem Jahr 2015 noch auf den Untersuchungen an der Messstelle in Zehren, links (OBF01800)
basiert, wahrend sich die Befischungsstrecken von der Landesgrenze Deutschland/Tsche-
chische Republik bis unterhalb der Mindung der Polenz befinden als auch unterhalb von
Meilken (etwa zwischen der Mindung des Niederauer Dorfbachs und der Jahna).

In den Anlagen 8.1.1 - 8.1.2 sind die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen fur die
Messstellen in Zehren, links (OBF01800) von 2009 - 2013 sowie von 2014 - 2018 in Nieder-

lommatzsch, links (OBF01810) fiir die in Tabelle 10 aufgefihrten Parameter mit Schwellen-
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wertliberschreitungen bzw. Uberschreitungen von Umweltqualitadtsnormen ausgewertet wor-
den und die arithmetischen Jahresmittelwerte sowie Jahres-Minima und -Maxima zusam-
mengestellt. Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten treten an
der Messstelle in Zehren, links bei den Parameter pHmax (Feld) ebenso wie beim Gesamt-
Phosphor in allen Untersuchungsjahren Schwellenwertiberschreitungen auf (Anlage 8.1.1).
Bei den sonstigen Parametern BSBs, TOC als auch Eisen werden hingegen in einzelnen
Jahren die Schwellenwerte flr den guten 6kologischen Zustand auch eingehalten. Es treten
jedoch nur geringfligige Schwellenwertunterschreitungen auf.

Die Schwellenwertlberschreitungen sind auch an den Messstellen in Gohlis (OBF01200,
OBF01300) zu beobachten, wobei der Parameter Eisen, gesamt nur im Jahr 2012 untersucht
wurde und hier die Vorgaben der WRRL fur einen guten 6kologischen Zustand eingehalten
werden (Anlagen 8.1.3 und 8.1.4). Die Belastungen an BSBs, pHmax sowie Gesamt-Phosphor
sind in den Untersuchungsjahren bis 2013 ebenfalls erhéht, sodass die Orientierungswerte
nicht eingehalten werden. Ausschliefdlich die TOC-Konzentration tiberschreitet den Schwel-
lenwert von < 7 mg/l nicht in den Jahren 2012 und 2013.

In den Folgejahren zeigt sich an der Messstelle in Niederlommatzsch, links eine deutliche
Abnahme der Belastung, insbesondere bei den Parametern BSBs, TOC und Eisen, gesamt
(Anlage 8.1.2). Ausschliel3lich im Jahr 2014 wird der o. g. Schwellenwert fir TOC nicht ein-
gehalten bzw. erreicht. Beim biologischen Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen als auch beim Ge-
samt-Phosphor sind hingegen keine Schwellenwertiiberschreitungen mehr zu beobachten.
An den Messstellen in Gohlis (OBF1200, OBF1300) treten hingegen bei allen o. g. Parame-
tern ab 2014 Uberschreitungen auf; beim Gesamt-Phosphor sind sdmtliche Untersuchungs-
jahre betroffen.

Die flussgebietsspezifischen Schadstoffe PCB-138 und PCB-153 im Sediment bzw. Schweb-
stoff wurden nur in den Jahren 2016 - 2018 an der Beprobungsstelle in Niederlommatzsch,
links untersucht. Sie halten 2016 und 2017 die JD-UQN von 0,02 mg/kg nicht ein (Anlage
8.1.2).

Hydrologische Verhéltnisse

Zur Charakterisierung der hydrologischen Verhaltnisse im OWK Elbe-1 sind die Aufzeichnun-
gen des Pegels Dresden an der Elbe herangezogen worden. Der Pegel Dresden besitzt ein
Einzugsgebiet von 53.096 km? und befindet sich bei Fluss-km 55,63 (Augustusbriicke). So-

wohl Wasserstande als auch Abfliisse werden seit dem 01.01.1806 beobachtet. Da es sich
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bei der Elbe um eine Bundeswasserstralde handelt, obliegt die Betreuung der Messstelle der
Wasserstrallen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bzw. dem Wasserstral’en- und
Schifffahrtsamt (WSA) Dresden.

Vom WSA Dresden werden flr den Pegel folgende Hauptzahlen angegeben:

Elbe, Pegel Dresden, Jahresreihe 1999/2018

Abfluss Wasserstand

NQ 74,2 m3/s NW 45 cm
MNQ 103 m?¥/s MNW 75 cm
MQ 316 m3/s MW 182 cm
MHQ 1.620 m3/s MHW 540 cm
HQ 4.580 m3¥/s HW 940 cm

5.3.1.2 Chemischer Zustand
Der chemische Zustand wird hingegen basierend auf den Umweltqualitatsnormen in Anlage
8 der OGewV bewertet. Wird eine Qualitdtsnorm nicht eingehalten, ist der Zustand mit ,nicht

gut” zu bewerten.

Im Ergebnis der durchgeflhrten Untersuchungsprogramme wird der chemische Zustand im
betroffenen Wasserkoérper Elbe-1 mit nicht gut bewertet. Es werden die Umweltqualitatsnor-
men fur Quecksilber und Quecksilberverbindungen (in der Biota), PAK, Fluoranthen und He-

xachlorbenzol (in der Biota) nicht eingehalten.
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DESN_5-1
Elbe-1
Chemischer Ist-Zustand nicht gut

Uberschreitung durch Quecksilber und Quecksilber-

verbindungen
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

Fluoranthen

Hexachlorbenzol

Zielerreichung 2027
Chemischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 11: Einstufung des chemischen Zustands des OWK Elbe-1
(Quelle: http:.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage &language=de &view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen fir die Stoffe mit Uberschreitungen von
Umweltqualitdtsnormen der Anlage 8 der OGewV finden sich ebenfalls in den Anlagen 8.1.1
- 8.1.4. An der Messstelle in Zehren, links treten in allen Untersuchungsjahren Uberschrei-
tungen der JD-UQN bei den Parametern Fluoranthen und Benzo(a)pyren auf, wahrend die
ZHK-UQN nicht Gberschritten werden (Anlage 8.1.1). Bei dem PAK Benzo(g,h,i)perylen wird
die ZHK-UQN von 0,0082 pg/l ebenfalls in allen Untersuchungsjahren nicht eingehalten. Eine
JD-UQN wurde hingegen fir diesen Stoff nicht definiert.

Fir die Parameter Quecksilber und Quecksilberverbindungen als auch Hexachlorbenzol lie-
gen in der OGewV sowohl Umweltqualitdtsnormen fur die wassrige Phase als auch fur die
Biota vor. In den Jahren 2009 - 2013 wurden die Stoffe ausschlielich in der wassrigen Phase
untersucht. Uberschreitungen der ZHK-UQN waren wahrend dieses Zeitraums in dem Ober-
flachenwasserkorper Elbe-1 nicht zu beobachten (Anlage 8.1.1). An den Messstellen in
Gohlis werden wahrend der Beprobungsjahre 2012 und 2013 die JD-UQN fir Fluoranthen
und Benzo(a)pyren nicht eingehalten. Bei dem PAK Benzo(g,h,i,)perylen wird die ZHK-UQN
von 0,0082 pg/l hingegen nicht tberschritten (2012 und 2013, Anlagen 8.1.3 und 8.1.4).
Die geschilderten Sachverhalte lassen sich auch an der Messstelle in Niederlommatzsch,
links ab dem Jahr 2014 beobachten. Bei den Parametern Fluoranthen und Benzo(a)pyren
wird die JD-UQN grundsatzlich nicht eingehalten, wahrend bei den sonstigen PAK
Benzo(b)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen die ZHK-UQN Uberschritten werden. Aus-
schliellich beim Stoff Benzo(k)fluoranthen wird die ZHK-UQN von 0,017 pg/l eingehalten
(Anlage 8.1.2).
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Die Parameter Hexachlorbenzol als auch Quecksilber und Quecksilberverbindungen in der
Biota sind ebenfalls von Uberschreitungen der jeweiligen Umweltqualitdtsnormen betroffen
mit Ausnahme des Stoffes Hexachlorbenzol im Jahr 2018.

Auch in Gohlis werden ab 2014 in einzelnen Beprobungsjahren die jeweiligen UQN fir die
PAK Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen als auch fir Fluor-
anthen nicht eingehalten (Anlage 8.1.4). Die JD-UQN flur Benzo(a)pyren wird hingegen im
gesamten Beprobungszeitraum Uberschritten. Der Stoff Hexachlorbenzol wurde nur in der
wassrigen Phase untersucht und flr den Parameter Quecksilber liegen keine Analysener-
gebnisse vor. Beim Stoff Hexachlorbenzol wird die ZHK-UQN von 0,05 ug/l eingehalten (An-
lagen 8.1.3 und 8.1.4).

5.3.2 Weileritz-3b
5.3.2.1 Okologisches Potenzial
Die Gute des Wasserkorpers Weilderitz-3b wird bzw. wurde an den folgenden reprasentati-

ven Messstellen Giberwacht:

Ost-Wert (ETRS) Nord-Wert (ETRS) Messstelle Messstellen-
Nummer
408350 5656602 Miindung OBF11300
Chemie
Biologie

(eingestellt, letzte Mes-
sung erfolgte im Jahr
2014 - spezifische
Schadstoffe)

408002 5657642 Briicke Elberadweg OBF11310
Biologie

Tab. 12: WRRL-Oberflachenwassermessstellen OWK Weil3eritz-3b

Die biologische Messstelle OBF11300 wurde allerdings nur bis zum Jahr 2014 betrieben und
dann verlegt an den Elberadweg (OBF11310).

Das 6kologische Potenzial des OWK Weileritz-3b wird mit mallig bewertet infolge der Ein-
stufungen fir die biologischen Qualitadtskomponenten Makrophyten/Phytobenthos, benthi-

sche wirbellose Fauna und Fischfauna.
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Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden die Schwellen-
werte fUr ortho-Phosphat-Phosphor, Eisen, gesamt, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphor,
max. pH-Wert und max. Wassertemperatur im Sommer fir die Fischgemeinschaft Sa-MR
nicht eingehalten (Anlage 8.2). Der pHmax von 8,5 wird in allen Untersuchungsjahren von
2012 - 2018 Uberschritten, wahrend es bei den Parametern Gesamt-Phosphor und Ammo-
niak-Stickstoff ab dem Jahr 2014 zur Nichteinhaltung der Schwellenwerte kommt. Beim Ge-
samt-Phosphor tritt zudem auch im Jahr 2012 eine Schwellenwerttberschreitung ein. Ortho-
Phosphat-Phosphor und Eisen, gesamt sind hingegen nur in einzelnen Untersuchungsjahren
von Uberschreitungen der Orientierungswerte betroffen. Die Wassertemperatur im OWK
Weilderitz-3b ist ebenfalls erhéht. Mit Ausnahme des Untersuchungsjahres 2014 wird der
Schwellenwert Tmax Sommer von < 20 °C fur die Fischgemeinschaft der salmonidengepragten
Gewasser des Metarhithrals (Sa-MR) nicht eingehalten (Anlage 8.2).

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen der Anlage 6 der OGewV treten hingegen

keine Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen ein.
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DESN_5372-3b
Weilleritz-3b
Okologisches Potenzial mabBig

Biologische Qualititskomponenten:

- Phytoplankton nicht bewertet
- Makrophyten/Phytobenthos méiBig
- Benthische wirbellose Fauna maBig
- Fischfauna malig

Unterstiitzende Qualitdtskomponenten:

Allgemeine physikalisch-chemische nicht eingehalten
Qualitdtskomponenten
Uberschreitung durch ortho-Phosphat-Phosphor
Eisen
Ammoniak-Stickstoff
Gesamtphosphor

max. pH-Wert

max. Wassertemperatur
Sommer

Morphologie sehr stark verdndert

Chemische Qualititskomponenten:

Flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten
Uberschreitung durch keine
Zielerreichung 2027
Okologischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 13: Einstufung des 6kologischen Potenzials des OWK Weil3eritz-3b
(Quelle: http:.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage &language=de &view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Angaben zu den Abflussverhaltnissen in der Weileritz finden sich u. a. im Wasserhaushalt-
sportal des Landes Sachsen (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnq-re-
gio/Website/). Die hydrologischen Daten wurden auf der Grundlage des Forschungsprojektes
KIWES abgeleitet. Im Rahmen der Untersuchungen sind die Auswirkungen der prognosti-
zierten Klimaanderungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt in den Einzugsgebieten der
sachsischen Gewasser ermittelt worden. Mit komplexen Modellen wurde flir den Ist-Zu-
stand sowie fir ausgewahlte Landnutzungs- und Klimaszenarien sachsenweit der Wasser-
haushalt bzw. der Stoffhaushalt berechnet. Die Ergebnisse liefern u. a. Kennwerte zum Ge-
bietswasserhaushalt, d. h. Mittel- und Niedrigwasserkennwerte sowie Hochwasserabflisse.

In Friedrichstadt befindet sich ein Pegel an der Vereinigten Weilieritz (Pegelnummer 551208,

Fluss-km 1,6), der vom Sachsischen Landesamt flir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
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betrieben wird. Seit dem 01.01.1999 liegen fur die Messstelle Abflusswerte vor. Die Pegelauf-
zeichnungen bilden die Grundlage fir die Ableitung der o. g. hydrologischen Kennwerte. Fur

die Weilderitz werden flr die reprasentativen Gltemessstellen folgende Abflisse angegeben:

Messstelle MNQuabr | MNQso | MNQwi | MQuanr | MHQ HQ20 | HQ100
[m3/s]
OBF11300 0,712 0,834 1,26 4,24 40,0 102 189
Miindung
OBF11310 0,726 0,853 1,27 4,33 40,9 104 193
Briicke Elberadweg

Tab. 14: Hydrologische Hauptzahlen WRRL-Oberflachenwassermessstellen OWK Weil3eritz-3b
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqhq-regio/website/, Stand
01/2020)

5.3.2.2 Chemischer Zustand
Auch im OWK Weileritz-3b ist der chemische Zustand nicht gut. Erneut werden bei den

ubiquitaren Stoffen Quecksilber und Quecksilberverbindungen in der Biota sowie Polyaroma-
tischen Kohlenwasserstoffen (PAK) die Umweltqualitadtsnormen nicht eingehalten sowie bei
den nicht ubiquitéren Stoffen Fluoranthen, Anthracen und Dichlordiphenyltrichlorethan (An-
lage 8.2).

DESN _5372-3b
Weilleritz-3b

Chemischer Ist-Zustand nicht gut
Uberschreitung durch Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen

Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)
Fluoranthen

Anthracen
Dichlordiphenyltrichlorethan
(DDT)

Zielerreichung 2027
Chemischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 15: Einstufung des chemischen Zustands des OWK Weil3eritz-3b
(Quelle: http:.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage &language=de &view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)
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Fir die Parameter zur Beurteilung des chemischen Zustands liegen Untersuchungsergeb-
nisse fur die Jahre 2012, 2014 - 2016 vor (Anlage 8.2). Bei den PAK Fluoranthen,
Benzo(a)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen treten in allen Bepro-
bungsjahren Uberschreitungen der ZHQ-UQN auf. Bei dem Parameter Benzo(a)pyren wird
hingegen die JD-UQN nicht eingehalten und die ZHQ-UQN nur im Jahr 2012 Uberschritten.
Der Stoff Anthracen weist seit dem Jahr 2014 keine Uberschreitungen der JD- bzw. ZHK-
UQN von 0,1 pg/l mehr auf. Allein im Jahr 2012 wurde eine Konzentration oberhalb der ZHK-
UQN gemessen (0,12 pg/l).

Bei dem Insektizid DDT wurden in der OGewV sowohl eine Jahresdurchschnitts-UQN flr die
Konzentration an 4,4-DDT als auch fir die Gesamtkonzentration (4,4 DDT, 2,4-DDT, 4,4-
DDE, 4,4-DDD) festgelegt. Die Ergebnisse der Gewasseruntersuchungen belegen, dass seit
dem Jahr 2012 die Umweltqualitatsnormen von 0,01 pg/l fir 4,4-DDT bzw. 0,025 fir DDT,
gesamt eingehalten werden. Da die Einstufung des chemischen Wasserkoérperzustands auf
den Untersuchungsergebnissen 2009 - 2015 basiert, sind die Messungen bzw. Belastungen

der Weileritz vor dem Jahr 2012 fUr die Klassifizierung verantwortlich.

5.3.3 Kaitzbach
5.3.3.1 Okologisches Potenzial

Am Kaitzbach existieren folgende reprasentative Messstellen:

Ost-Wert (ETRS) Nord-Wert (ETRS) Messstelle Messstellen-
Nummer
410699 5652259 uh. Miillkippe an der OBF09400
F 170, Biologie
412998 5654383 Querallee GroBier Gar- OBF09700
ten, Chemie

Tab. 16: WRRL-Oberflachenwassermessstellen OWK Kaitzbach

Wahrend sich die WRRL-Messstelle fiir die Biologie oberhalb des Renaturierungsabschnittes
in Altstrehlen befindet, ist die Messstelle zur Bewertung des chemischen Zustands unterhalb
der BaumalRnahme am Grof3en Garten angelegt worden.

Der Kaitzbach weist entsprechend des aktualisierten Bewirtschaftungs- und Malnahmen-

plans fir die Flussgebietsgemeinschaft Elbe ein schlechtes 6kologisches Potenzial auf (FGG
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ELBE 2015). Ursachlich dafur verantwortlich ist der schlechte Zustand der Fische (Tab. 17).
Die relevante Befischungsstrecke befindet sich oberhalb der Stral3e Altmockritz in Mockritz.

Fir die 6kologische Klassifizierung gelten dabei folgende (vorlaufige) Festlegungen:

3,75 sehr guter Zustand

2,51-3,75 guter Zustand

2,01 -2,50 mafiger Zustand

1,51 -2,00 unbefriedigender Zustand

<1,50 schlechter Zustand
Messstelle Untersuchungs- Fischart Anzahl | Biologische

datum Zustandsklasse
(fiBS)
537198000 2013/07/18_001 18.07.2013 Dreist. Stichling 5 1,00
Schleie 2

Tab. 17: Untersuchungsergebnisse Fische, Kaitzbach (Quelle: LFULG, 28.01.2020)

Far die sonstigen Qualitdtskomponenten zur Bewertung des 6kologischen Potenzials finden

sich die Einstufungen aus dem 2. Bewirtschaftungsplan in der folgenden Tabelle 18.

AWARO®: T45_28 SB2020_TA1 2 NOSSB, Dokument-Nr. 34535 Ver.: 5
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DESN_537198
Kaitzbach
Okologisches Potenzial schlecht
Biologische Qualititskomponenten:
- Phytoplankton nicht bewertet bzw.
nicht bewertungsrelevant
- Makrophyten/Phytobenthos unbefriedigend
- Benthische wirbellose Fauna gut bzw. gut und besser
- Fischfauna schlecht
Unterstiitzende Qualitdtskomponenten:
Allgemeine physikalisch-chemische Quali- nicht eingehalten
tdtskomponenten
Uberschreitung durch Ammoniak-Stickstoff
max. Wassertemperatur Winter
Sulfat
Morphologie sehr stark verdndert
Chemische Qualitidtskomponenten:
Flussgebietsspezifische Schadstoffe eingehalten
Uberschreitung durch keine
Zielerreichung 2027
Okologischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 18: Einstufung des 6kologischen Zustands des OWK Kaitzbach
(Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage&language=de &view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

Die Gewasserstruktur ist sehr stark verandert. Entsprechend des Gewassersteckbriefes
Kaitzbach der Landeshauptstadt Dresden sind 4 km des Gewasserverlaufs auf dem Territo-
rium der Landeshauptstadt verrohrt und 7,1 km offen (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN, UMWEL-
TAMT 2012).

Der Kaitzbach besitzt eine gesamte Gewasserlange von 11,9 km und ein oberirdisches Ein-
zugsgebiet von 15,5 km? (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN, UMWELTAMT 2012).

Angaben zu den Abflussverhaltnissen im Kaitzbach finden sich ebenfalls im Wasserhaushalt-
sportal des Landes Sachsen. Fur das Gewasser werden fir die reprasentativen Gitemess-

stellen folgende Abflisse angegeben:
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Messstelle MNQuanr | MNQso | MNQwi | MQuanr | MHQ HQ20 | HQ100
[Vs]

OBF09400 6 7 13 40 1.540 3.460 6.260

uh. Miillkippe an der

F 170

OBF09700 18 23 37 108 4.010 9.030 | 16.300

Querallee

Grofer Garten

Tab. 19: Hydrologische Hauptzahlen WRRL-Oberflachenwassermessstellen OWK Kaitzbach
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqhq-regio/website/)

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten, die der unterstutzen-
den Bewertung des biologischen Zustands dienen, finden sich Uberschreitungen bei den
Parametern Ammoniak-Stickstoff, Wassertemperatur-Winter und Sulfat.

Die erhdhten Sulfatgehalte stehen ursachlich im Zusammenhang mit der Einleitung von be-
handelten Wassern (Neutralisation mit Kalkmilch) aus dem Altbergbau. Die Einleitung der
Wasser wurde im Oktober 2014 jedoch eingestellt. Im Jahr 2015 war der Sulfatgehalt an der
OBF09700 (Querallee, Grolker Garten) daraufhin bereits deutlich zurlickgegangen, tber-
schreitet den arithmetischen Orientierungswert von 75 mg/l jedoch weiterhin (Anlage 8.3).
Die Ursache liegt darin begriindet, dass bereits geogen bedingte erhdhte Sulfatgehalte vor-

handen sind (Altbergbau in Gittersee).

Die erhéhten Wassertemperaturen im Winter sind insbesondere den zahlreichen Einleitun-
gen geschuldet, die im Stadtgebiet in das Gewasser minden.

Der Kaitzbach ist auf dem Territorium der Landeshauptstadt Dresden Uberwiegend sowohl
der Fischgemeinschaft der salmonidengepragten Gewasser des Epirhithrals als auch des
Metarhithrals zugeordnet worden, wahrend aulerhalb der Stadtgrenze ausschlie3lich eine
Zuordnung zur Fischgemeinschaft des Metarhithrals erfolgte. Demzufolge gilt ein Schwellen-
wert fur die max. Wassertemperatur im Winter von < 8 °C (Sa-ER) bzw. < 10 °C (Sa-MR). In
den Untersuchungsjahren 2012 und 2015 wird der Schwellenwert von < 8 °C nicht eingehal-
ten (Anlage 8.3).

Die Uberschreitungen des Schwellenwertes fir Ammoniak-Stickstoff resultieren insbeson-

dere aus der Kombination von relativ geringen Ammoniumgehalten (NH4*-N < 0,1 mg/I) mit



AWARO®: T45 28 SB2020 TA1l 2 NOSSB, Dokument-Nr. 34535 Ver.: 5

N Budro fur Hydrologie und Bodenkunde
Gert Hammer

40

Projekt: Stadtbahn 2020, TA 1.2 Nossener Briicke / Nurnberger Stralle
hier: Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

relativ hohen pH-Werten (im Mittel 8,2 - 8,5). In allen Untersuchungsjahren (2012, 2015,

2017) wird der Orientierungswert von < 1 mg Ammoniak-Stickstoff Uberschritten (Anlage 8.3).

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen, fir die in der Anlage 6 der OGewV Umwelt-
qualitatsnormen definiert sind, treten hingegen keine erhdhten Gehalte auf. Im Bewertungs-
zeitraum 2009 - 2014 weist das LfULG eine Verbesserung fur diese Qualitatskomponenten
aus (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=

wasser-wrrllage&language=de&view=wrrllageowk).

5.3.3.2 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des Oberflachenwasserkérpers Kaitzbach wird derzeit ebenfalls mit
schlecht bewertet. Ursachlich fur den schlechten chemischen Zustand verantwortlich sind
Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen fiir Quecksilber und Quecksilberverbindungen
in der Biota, Polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Fluoranthen.

In Anlage 8.3 sind die Ergebnisse der Untersuchungsjahre 2010, 2012 und 2017 zusammen-
gestellt. Die JD-UQN wird bei Fluoranthen im Jahr 2012 nicht eingehalten und bei
Benzo(a)pyren in allen Beprobungsjahren. Die zulassige Jahreshdchstkonzentration wird hin-
gegen bei den Stoffen Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)perylen im
Jahr 2010 nicht eingehalten und bei dem Parameter Benzo(g,h,i)perylen zusatzlich auch im
Jahr 2012.

Infolge des derzeit schlechten chemischen Zustands wurde auch fir diesen Wasserkorper
eine Fristverlangerung bis 2027 bei der EU zur Erreichung eines guten chemischen Zustands

beantragt.
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DESN_537198
Kaitzbach
Chemischer Ist-Zustand nicht gut

Uberschreitung durch Quecksilber und Quecksilber-ver-

bindungen
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK)

Fluoranthen
Zielerreichung 2027
Chemischer Zustand (nach Fristverldngerung)

Tab. 20: Einstufung des chemischen Zustands des OWK Kaitzbach
(Quelle: http.//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/synserver?
project=wasser-wrrllage &language=de &view=wrrllageowk, Bewirtschaftungsplan 2015b)

5.4 Grundwasserkorper

5.41 Beurteilung des Gesamtzustandes

Entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) sind Programme zur Uberwachung des chemi-
schen Zustands des Grundwassers aufzustellen, um einen zusammenhangenden und um-
fassenden Uberblick zu erhalten. Grundlage der Beurteilung sind zum einen die Schwellen-
werte in Anlage 2 der GrwV und zum anderen Schadstoffe, die als Belastung den Zustand
der Grundwasserkdrper bestimmen (siehe Anhang Il Teil A der Richtlinie 2006/118/EG vom
12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechte-
rung).

Die Uberwachung des mengenmaRigen Zustands eines Grundwasserkdrpers erfolgt hinge-
gen auf der Grundlage von Wasserstandsaufzeichnungen bzw. Messungen des Grundwas-
serspiegels. In der nachfolgenden Tabelle 20 ist der vom Bauvorhaben betroffene Grundwas-

serkdrper Elbe gemal den Vorgaben der WRRL bewertet worden.
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DESN_EL 1-1+2

Name der Grundwasserkorper Elbe

FlachengroBe [km?] 483,181

MengenmaéBiger Zustand des Grundwasserkor- | gut

pers

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers schlecht

hinsichtlich Ammonium/Nitrat

Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers gut

hinsichtlich Pestiziden

Chemischer Zustand des Grundwasserkdrpers schlecht

hinsichtlich anderer Schadstoffe (Uberschreitungen an
Sulfat, Trichlorethylen,
Tetrachlorethylen)

Umweltziele der Grundwasserkorper - Menge 2015

Umweltziele der Grundwasserkorper - Chemie | 2027

Tab. 21: Bewertung des Grundwasserkérpers Elbe im Untersuchungsgebiet
(Quelle: LfTULG, Stand: 10/2015)

Der Grundwasserkdrper DESN_EL 1-1+2 weist entsprechend des Bewirtschaftungsplans
bzw. des Grundwasserkorpersteckbriefs Belastungen an Nitrat, Sulfat sowie Tri- und Tetra-
chlorethen, Uran und Zink auf. Fir die genannten Stoffe, bei denen Schwellenwertliberschrei-
tungen belegt sind, werden im folgenden Kapitel 5.4.2 nochmals die Untersuchungsergeb-
nisse der Gewassertberwachung des Landes Sachsen fiir den Zeitraum von 2006 bis 2019
(soweit Daten vorhanden waren) ausgewertet. In diesem Zusammenhang wurden die Bepro-
bungsergebnisse der reprasentativen WRRL-Gute-Messstelle Mockritz (MST 49482001) im
GWK DESN_EL 1-1+2 herangezogen (Lage siehe Anlage 4.2). Die Quellfassung erschlief3t

den Festgestein-Grundwasserleiter (Planer).

Zur Beurteilung des mengenmafigen Zustands bzw. der Grundwasser- und -flurabstande im
Planungsraum wurde hingegen sowohl auf die Untersuchungsergebnisse der Messstellen
zurtckgegriffen, die vom Sachsischen Landesamt fir Umwelt und Geologie betreut werden
als auch auf die Aufzeichnungen der Landeshauptstadt Dresden.

In Nachbarschaft des Bauvorhabens befinden sich folgende Grundwasserbeobachtungs-

rohre:
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Name Messstellen - | Betreiber Ost-Wert Nord-Wert
Nr. (ETRS) (ETRS)
Stidvorstadt, Hochschulstrafle 11832 LfULG 411071 5654268
(49484014,
Bez. LIULG)
Stidvorstadt, Friedrich-List- 3595 LfULG 411196 5654873
Platz (49483595,
Bez. LTULG)
Stidvorstadt, Bayrische Strafle 11835 Landeshauptstadt 411051 5654968
Dresden
Friedrichstadt, Lobtauer/Bodel- | 5475 Landeshauptstadt 409497 5655912
schwingstr. Dresden

Tab. 22: Ausgewéhlte Grundwassermessstellen im Planungsraum (Quelle: http://stadtplan2.dres-
den.de, Stand: 02/2020)

Bei der Messstelle Nr. 11832 bzw. 49484014 (Bezeichnung des LfULG) handelt es sich um
eine reprasentative WRRL-Messstelle zur Uberwachung des mengenmaRigen Zustands im
Grundwasserkorper DESN_EL 1-1+2, Elbe.

5.4.2 Chemischer Zustand

Die Stoffe Trichlorethen und Tetrachlorethen gehéren zu den leichtflichtigen halogenierten
Kohlenwasserstoffen (LHKW). In der Industrie und im Gewerbe werden sie insbesondere als
Lésungsmittel zur Reinigung von Metallen und Textilien verwendet. Im Stadtgebiet sind zu-
dem militarische Liegenschaften als LHKW-Quellen bekannt. Die Stoffe sind sehr mobil und
besonders langlebig, sodass sich ihr Eintrag ins Grundwasser auch nach Jahren noch nach-
weisen lasst. Der Schwellenwert der GrwV von 10 pg/l (Summe Tri- und Tetrachlorethen)
wird jedoch an der Messstelle in Mockritz in den Jahren 2007 - 2018 nicht Uberschritten (An-
lage 9.1). Da die Quelle Festgesteinsgrundwasser erschlief3t, sind keine erhéhten Konzent-

rationen nachgewiesen.

Die naturlichen Nitratgehalte im Grundwasser sind im Allgemeinen mit Konzentrationen zwi-
schen 10 und 30 mg/l gering (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN 2010). Erhéhte Nitratgehalte
werden durch landwirtschaftlich und gartnerisch intensiv genutzte Flachen verursacht als
auch durch Altablagerungen und Abwasseranlagen. Auch an der Messstelle in Mockritz sind
keine erhéhten Nitratkonzentrationen nachgewiesen. Wahrend der Untersuchungsjahre 2006

- 2019 wurden Konzentrationen von 15 - 35 mg/I Nitrat gemessen (Anlage 9.1).
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Durch flachenhafte Eintrage von organischem Wirtschafts- oder Mineraldinger, durch Ab-
wasser, Bergbauhalden und Deponien sind erhdhte Sulfatbelastungen im Grundwasser auf
dem Territorium der Landeshauptstadt nachzuweisen. An der Messstelle in Mockritz sind
Konzentrationen bis 350 mg/l Sulfat belegt (08.02.2007). Auch bei aktuellen Untersuchungen
wird der Schwellenwert der GrwV von 250 mg/I nicht eingehalten (19.07.2012, 260 mg/l, An-
lage 9.1).

Fir die Stoffe Uran und Zink sind in der Grundwasserverordnung keine Schwellenwerte de-
finiert. Es handelt sich bei den Parametern um sog. andere Schadstoffe, die als Belastung
den Zustand der Grundwasserkorper bestimmen (siehe Anhang Il Teil A der Richtlinie
2006/118/EG). In Sachsen wurde fur den Parameter Uran ein flachendeckender Hintergrund-
wert von 4 pg/l mit regionalen Uberschreitungen bis zu maximal 27 g/l ermittelt und fiir den
Parameter Zink ist ein Schwellenwert von 100 ug/l infolge der geogenen Grundbelastung
festgelegt worden (LFULG 2015). Wahrend der Hintergrundwert von 4 ug/l Uran in allen Un-
tersuchungsjahren (2007 - 2013) Uberschritten wird, wird der Schwellenwert fir Zink nur im
Jahr 2013 nicht eingehalten (Anlage 9.2).

5.4.3 MengenmaBiger Zustand

Fir die in Tabelle 21 aufgeflihrten Grundwassermessstellen werden folgende hydrologische

Hauptzahlen angegeben:
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Name Mess- NW MNW MW MHW HW NW-HW
stellen-Nr.
[m u. GOK

Stidvorstadt, 11832 13,49 12,37 11,93 11,41 9,42 4,07
Hochschulstralle (15.02.01) (25.01.11)
(WS seit 01.11.73)
Siidvorstadt, 3595 8,96 7,56 7,22 6,82 3,64 5,32
Friedrich-List- (18.02.20) (15.08.02)
Platz
(WS seit 01.11.75)
Stidvorstadt, Bay- | 11835 8,7 7,61 7,28 6,99 5,92 2,78
rische StraBe (18.02.20) (08.02.11) bzw.
(WS seit 30.09.07) 3,53 5,17

(17.08.02)
Friedrichstadt, 5475 5,2 4,95 4,78 4,52 3,93 1,27
Lobtauer/Bodel- (05.12.18) (13.06.13)
schwingstr. k. Werte
(WS seit 06.06.07) (2002)

Tab. 23: Hydrologische Hauptzahlen fiir ausgewéhlte Grundwassermessstellen im Planungsraum
(Quelle: http://stadtplan2.dresden.de, Stand 02/2020)

Die reprasentative Messstelle an der Hochschulstrafe zur Uberwachung des mengenmafi-

gen Grundwasserzustands weist eine maximale Differenz zwischen hdchstem und bisher ge-

messenem niedrigsten Wasserstand von 4,07 m auf. Da das Grundwasserbeobachtungsrohr

in den Flussschottern der Elbe niedergebracht ist, kommuniziert der Grundwasserstand mit

dem Wasserstand der Elbe. Infolgedessen sind starke Wasserstandsschwankungen in Ab-

hangigkeit des Wasserstands der Elbe zu beobachten. In der folgenden Abbildung 2 sind die

langjahrigen Messwerte seit dem 01.11.1973 grafisch aufbereitet worden und in der Abbil-

dung 3 sind auszugsweise die Grundwasserstande ab dem 01.01.2010 bis zum 28.04.2018

parallel mit den Wasserstandsaufzeichnungen des Pegels Dresden an der Elbe veranschau-

licht.
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6 Bewirtschaftungsziele und MaBnahmenprogramme
6.1 Oberflachenwasserkorper
6.1.1 Elbe-1

In diesem Abschnitt werden die geplanten Malinahmenprogramme zur Erreichung eines
guten o6kologischen Potenzials bzw. Zustands sowie eines guten chemischen Zustands der

Oberflachenwasserkorper vorgestellt.

Eine Zusammenstellung der MalRnahmen im OWK Elbe-1 von der Miindung der Vereinigten
Weilderitz bis unmittelbar unterhalb der Klaranlage Kaditz findet sich in der folgenden Tabelle.
Es handelt sich dabei um einen Auszug der Malinahmen im 2. Bewirtschaftungsplan. Im ge-
samten Wasserkorper sind zahlreiche weitere Mallnahmen vorgesehen, die jedoch infolge
der Entfernung zu den Eingriffsorten der BaumalRnahme in den Wasserkorper nicht beein-

flusst werden bzw. betroffen sind (siehe Steckbrief Oberflachenwasserkoérper, LFULG 2017).

OWK Mafinahmencode | Malnahmenbezeichnung Status
/ Nr. (Berichtsstand 12/2015)
Elbe-1 Bauliche Maflnahmen der LTV Sachsen gem. HWRM-RL
11 Elbe, Dresden, Kaditz, rechts, HWSK in Planung

M 59, Erhohung / Ertiichtigung Deich
vor Kldranlage bzw. Aufhdhung Ge-
linde oberhalb Autobahn

12 Elbe, Dresden, TV 3 - Abschnitt abgeschlossen
Stetzsch; BA 3.1 Mischwasserkanal
Stetzsch, BA 3.2 Deich Stetzsch

13 Elbe, Dresden, Stetzsch - Cossebaude, abgeschlossen
M 60+67, Erhohung / Ertiichtigung
Deiche Stetzsch und Gohlis sowie
Neubau 2. Deichlinie

Tab. 24: Geplante MalBnahmen im OWK Elbe-1 (Abschnitt uh. Mdg. Vereinigte Weilleritz - uh. KA
Kaditz), Berichtsstand 12/2015 (LFULG 2017)
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6.1.2 Weileritz-3b

Der Malinahmenkatalog fur die Weileritz umfasst sowohl die Schadstoffreduktion im Gewas-

sersystem durch Verbesserung der Behandlung von Misch- und Niederschlagswassereinlei-

tungen einschlielRlich des Anschlusses von Gebieten an Klaranlagen als auch die Reduktion

des Nahrstoffeintrags aus der Landwirtschaft. Des Weiteren sollen die hydromorphologi-

schen Bedingungen verbessert werden, d. h. insbesondere die Durchgangigkeit sowie die

Ufer- und Sohlstrukturen.

Belastung Mafinahmentyp Anzahl
MafBnahmen
2.BZ
gesamt
P9 10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, 1
Punktquellen durch Regenwas- | Behandlung und zum Riickhalt von Misch- und Nieder-
serentlastungen schlagswasser
pl3 8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an 1
andere Punktquellen (spezifizie- | bestehende Klaranlagen
ren)
p21 27 - MaBinahmen zur Reduzierung der direkten Néhrstof- 1
diffuse Quellen aufgrund feintrdge aus der Landwirtschaft
landwirtschaftlicher Aktivititen | 29 - MaBnahmen zur Reduzierung der Néahrstoff- und 1
(durch Versickerung, Erosion, Feinmaterialeintrdge durch Erosion und Abschwemmung
Ableitung, Drainagen, Ande- aus der Landwirtschaft
rung in der Bewirtschaftung,
Aufforstung)
p55 69 - MaBnahmen zur Herstellung/Verbesserung der line- 1
Abflussregulierungen und mor- | aren Durchgéngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Ab-
phologische Verdnderungen stiirzen, Durchldssen und sonstigen wasserbaulichen An-
durch Wehre lagen gemdBl DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13
pS57 71 - MaBnahmen zur Vitalisierung des Gewassers (u.a. 1
Gewisserausbau Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils
p26, p57, p89 501 - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten 1
andere diffuse Quellen und
sonstige Belastungen
89, p9 508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 2

Tab. 25: MalBnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 - 2021 am OWK Weil3eritz-
3b (Quelle: FGG Elbe 2015b)
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6.1.3 Kaitzbach

Die in der folgenden Tabelle aufgefuhrten MalRnahmen des Landes Sachsen bilden die

Grundlage der Zielerreichung fir den Kaitzbach. Die vorgesehenen MalRnahmen konzentrie-

ren sich ebenfalls auf die Reduktion von Nahrstoff- und Sedimenteintragen aus der Landwirt-

schaft als auch auf die Verbesserung der morphologischen Bedingungen im Gewassersys-

tem infolge des derzeit intensiven Verbaus.

andere diffuse Quellen und
sonstige Belastungen

Belastung Mafinahmentyp Anzahl
MaBnahmen
2. BZ
gesamt
P9 10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, 1
Punktquellen durch Regenwas- | Behandlung und zum Riickhalt von Misch- und Nieder-
serentlastungen schlagswasser
p21 27 - Maflnahmen zur Reduzierung der direkten Nihrstof- 1
diffuse Quellen aufgrund feintridge aus der Landwirtschaft
landwirtschaftlicher Aktivititen | 28 - Maflnahmen zur Reduzierung der Néhrstoffeintrage 1
(durch Versickerung, E{osion, durch Anlage von Gewésserschutzstreifen
Ableitung, Drainagen, Ande- 29 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und 1
rung in der Bewirtschaftung, Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung
Aufforstung) aus der Landwirtschaft
30 - MaBnahmen zur Reduzierung der Néhrstoffeintrige 1
durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
P89, p9 508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 1

p55

Abflussregulierungen und mor-
phologische Veranderungen
durch Wehre

69 - MaBnahmen zur Herstellung/Verbesserung der line-
aren Durchgéngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Ab-
stiirzen, Durchldssen und sonstigen wasserbaulichen An-
lagen gemall DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

Veranderung/Verlust von Ufer-

und Auefldchen

reich

p57 71 - MaBnahmen zur Habitatverbesserung im vorhande- 1
Gewdsserausbau nen Profil
PS8 73 - MaBnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe- 1

Tab. 26: Mallnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 - 2021 am OWK Kaitzbach
(Quelle: FGG Elbe 2015b)
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6.2 Grundwasserkorper

Infolge des schlechten chemischen Zustands des Grundwasserkorpers Elbe sind auch fir
diesen MalRnahmen vorgesehen, die sich auf die Reduzierung von Eintragen aus der Land-
wirtschaft (Nahrstoffe, Pflanzenschutzmittel) sowie die Verminderung der Beeintrachtigung

der Gute durch Altlasten konzentrieren.

Belastung MaBnahmentyp Anzahl
Mafinahmen
2.BZ
gesamt
pl4 21 - Mallnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffein- 1
trige aus Altlasten und Altstandorten
p27 41 - Malinahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrige 1
in das Grundwasser durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft
42 -MaBinahmen zur Reduzierung der Eintrdge von 1
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
43 - MaBinahmen zur Reduzierung der Néhrstoffeintrige 1
durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebie-
ten
503 - Informations- und FortbildungsmafBinahmen 1
p24, p26, p30 501 - Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten 1
pl4, p27 504 - Beratungsmaf3nahmen 1

Tab. 27: MalBnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 - 2021 im GWK Elbe
(DESN_EL 1-1+2) (Quelle: FGG Elbe 2015b)
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7 Hochwasser-Risikomanagementplane

Der Oberflachenwasserkdrper Elbe-1 ist Bestandteil des Hochwasserrisikomanagement-
plans der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG ELBE 2015c¢). Zu dem Hochwasserrisikoge-
biet DESN_RG_5 1 gehoéren auch die Gewasser 1. Ordnung des Flusssystems, d. h. u. a.
auch die Vereinigte Weilleritz bzw. der OWK Weileritz-3b. Im HWRMP sind die in Tabelle
27 aufgefiihrten SchutzmalRnahmen vorgesehen. Die BaumalRnahme Stadtbahn 2020, TA
1.2 Nossener Brucke / Nurnberger Stral3e ist kein Bestandteil des HWRMP. Sie beeintrachtigt

auch die vorgesehenen Schutzmalnahmen in den OWK Elbe-1 und Weileritz-3b nicht.
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8 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und Bewirt-

schaftungsziele der Oberflachenwasserkorper

8.1 Methodisches Vorgehen

Hinsichtlich des Verschlechterungsverbots ist zu prifen, inwieweit das geplante Vorhaben
mit negativen Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial bzw. den 6kologischen Zustand
der Oberflachenwasserkorper verbunden ist. Das 6kologische Potenzial bzw. der 6kologi-
sche Zustand wird anhand der biologischen Qualitdtskomponenten sowie in Unterstitzung
der biologischen Komponenten auf der Grundlage der hydromorphologischen sowie der all-
gemeinen physikalisch-chemischen Komponenten und der Einhaltung der Umweltqualitats-
normen fur flussgebietsspezifische Schadstoffe bewertet. Demzufolge ist zu prifen, ob es
durch das geplante Vorhaben zu negativen Auswirkungen auf die folgenden Qualitatskom-

ponenten kommt:

Biologische Qualitatskomponenten

e Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz bzw. der Biomasse der Gewasser-
flora (Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos)

e Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
(Makrozoobenthos)

e Veranderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna

Hydromorphologische Qualititskomponenten in Unterstiitzung der biologischen
Komponenten

o Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik

e Einflisse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern
e Beeintrachtigung Durchgangigkeit des Flieligewassers
o Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation

o Veranderung der Struktur und Substrat des Bodens

e Veranderung der Struktur der Uferzone
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Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Komponenten in Unterstiitzung

der biologischen Komponenten

e Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen hinsichtlich der flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe (Anlage 6, OGewV)

e Einflisse auf die Temperaturverhaltnisse (Anlage 7, OGewV)

o Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt (Anlage 7, OGewV)

o Einflisse auf den Salzgehalt (Anlage 7, OGewV)

e Einflisse auf den Versauerungszustand (Anlage 7, OGewV)

¢ Einflusse auf die Nahrstoffverhaltnisse (Anlage 7, OGewV)

Bei der Bewertung der Auswirkungen ist abzuschatzen, inwieweit sich die mit dem Vorhaben
verbundenen Belastungen als signifikant erweisen und damit mit negativen Auswirkungen
auf die Qualitatskomponenten verbunden sind. Raumlich bzw. lokal und zeitlich eng be-
grenzte Veranderungen sind nur dann relevant, wenn sie eine Verschlechterung fir den ge-
samten betroffenen Oberflachenwasserkdrper zur Folge haben und wenn sie nachhaltig sind,
d. h. wenn sie sich bei der folgenden Zustandsbewertung (im Rahmen der turnusmaRigen
Uberprifung des Bewirtschaftungsplans) manifestieren.

Entstehen auf die 0. g. Qualitdtskomponenten bezogen keine erheblichen negativen Wirkun-
gen durch das Vorhaben, ist die Zielerreichung fur die betroffenen FlieRgewasser in der Regel
nicht gefahrdet. Der Erreichung bzw. Erhaltung des guten 6kologischen Potenzials/Zustands

steht das Vorhaben dann in der Regel nicht entgegen.

Der chemische Zustand eines Oberflachenwasserkorpers wird hingegen anhand chemischer
Parameter (prioritéare Stoffe, sonstige Schadstoffe und Nitrat) beurteilt, fir die Umweltquali-
tatsnormen in der Oberflachenwasserverordnung (Anlage 8, OGewV) definiert sind. Werden
durch das Vorhaben keine Umweltqualitatsnormen Uberschritten oder treten keine messtech-
nisch nachweisbaren Erhdhungen bei bereits im Bestand Uberschrittenen Umweltqualitats-

normen ein, ist das Vorhaben im Allgemeinen mit den Zielen der WRRL vereinbar.

Bei der Beurteilung der projektrelevanten Wirkungen werden bereits vorgesehene Vermei-
dungsmalnahmen, die im Ergebnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vorgesehen
sind, um erhebliche Beeintrachtigungen auf die Oberflachengewasser zu vermeiden, berick-

sichtigt.
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Entsprechend der Aufgabenstellung der Landeshauptstadt Dresden (Aktenzeichen 86.32-
9131/7/6298#5, 89279/19) sowie gefuhrter mundlicher Abstimmungen erfolgt die Nachweis-
fuhrung ausschlieRlich verbal-argumentativ. Die Durchfuhrung stofflicher Modellrechnungen
ist aufgrund des Charakters des Vorhabens nicht notwendig, da nur geringfligige Anderungen
stofflicher Belastungen eintreten werden (bspw. infolge der Zunahme der versiegelten Ver-
kehrsflachen und der damit verbundenen Emissionen).

Der Erstellung des Fachbeitrages liegen die Vorgaben der Landesdirektion Sachsen vom
31.08.2018 (Vereinbarkeit von Vorhaben mit den Anforderungen der auf der Grundlage der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erlassenen §§ 27 ff., 47 WHG - Arbeitshilfe zu den Antrags-
unterlagen des Vorhabentragers) sowie die Gliederung und Vorgehensweise im Erlass des
SMWA vom 05. Januar 2017 (Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen von
Planungsvorhaben der Stralenbauverwaltung, EuGH-Urteil (C-461/13)) zu Grunde.

8.2 Wirkungsprognose Oberflaichenwasserkoérper Elbe-1

8.21 Baubedingte Wirkungen

Im Rahmen des Bauprojektes wird ein Medienduker errichtet bestehend aus 2 Einstiegsbau-
werken sowie einer Rohrleitung DN3000 (siehe Kap. 3). Die Baugruben der Start- und Ziel-
grube werden dabei bis ca. 1,0 m unter die jeweiligen Rohrsohlen niedergebracht und errei-
chen demzufolge Tiefen von ca. 20 bzw. 22 m unter Gelande (GEPRO INGENIEURGESELL-
SCHAFT GMBH 2014). Die Baugrubensohlen werden demzufolge bis in den stark angewitter-
ten wasserfihrenden Mergelstein (Planer) abgeteuft. Sowohl im Bereich der Startgrube auf
dem Kraftwerksgelande der DREWAG als auch an der Zielgrube an der Zwickauer Stralte
wurden Grundwassermessstellen niedergebracht und Pumpversuche zur Ermittlung der
Durchlassigkeit durchgeflhrt. Die Grundwassermessstellen 2 (Zielgrube) und 4 (Startgrube)
sind im Bereich des Planermergels verfiltert. Im Ergebnis der Untersuchungen konnte ein
horizontaler Durchlassigkeitsbeiwert im Umfeld der Zielgrube zwischen 5*10°¢ m/s und
2*10° m/s ermittelt werden (GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT GMBH 2016d). Das dicht la-
gernde und quellfahige Gestein kann jedoch in vertikale Richtung als wasserundurchlassig
mit kf-Werten < 1*10° m/s klassifiziert werden, da die eigentliche Wasserbewegung fast voll-
standig entlang von Kliften erfolgt. In GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT GMBH (2016d) wird
deshalb abgeschatzt, dass der Planermergel unter Berlcksichtigung der Wasserbewegung

in den Kliften eine mittlere vertikale Wasserdurchlassigkeit von < 1*107 m/s aufweist.
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Die Baugruben sollen als Uberschnittene Bohrpfahlwande ausgebildet werden, sodass der
seitliche Wasserandrang vollstandig vermieden wird. Die Pfahle werden zudem bis in den
ungestorten Bereich des Planers abgeteuft und dort eingebunden. Durch diese Vorgehens-
weise wird eine nach unten und zur Seite geschlossene Wanne erzeugt. Sollte ggf. dennoch
Wasser eindringen, wird dieses gehoben und in den Mischwasserkanal an der Zwickauer
Stralde eingeleitet. Die entsprechenden Leckage-Stellen werden aber umgehend verpresst,
sodass die Einleitungen nur kurzzeitig erfolgen wirden. Auf Grund der gewahlten Baugru-
benausbildung als auch der hydrogeologischen Verhaltnisse am Baustandort, insbesondere
der geringen Durchlassigkeit des Planermergels, sind deshalb keine Beeintrachtigungen
durch gehobenes Grundwasser und dessen Einleitung Uber das Mischwasserkanalnetz bzw.
die Klaranlage Kaditz im OWK Elbe-1 wahrend der Bauausflihrung zu erwarten. Erganzend
ist zu bemerken, dass fur die ggf. notwendige Wasserhaltung in der Start- und Zielgrube laut

Bauablaufplan ein begrenzter Zeitraum von 400 Tagen vorgesehen ist.

Des Weiteren werden wahrend der Bauphase Flachen temporar in Anspruch genommen.
Entsprechend der Angaben des Landschaftsarchitektur-Biros Grohmann (Nachricht vom
31.01.2020) werden rd. 1,25 ha fur die Baustelleneinrichtung bzw. als Bau(lager)flachen be-
notigt, die jedoch nach Abschluss der BaumalRnahme wiederhergestellt werden. Infolge der
temporaren Inanspruchnahme als auch der moderaten FlachengrofRe werden keine nachtei-
ligen Auswirkungen auf den OWK Elbe-1 zu besorgen sein. Erganzend ist zu bemerken, dass
sich die Flachen auch im Einzugsgebiet des OWK Weilderitz-3b befinden, da eine summari-

sche Ermittlung fir die gesamte Baumalinahme erfolgte.

Des Weiteren besteht die potenzielle Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in den Wasser-
korper der Elbe wahrend der Bauarbeiten tber das Mischwasserkanalnetz. Durch den sach-
gemalen Umgang und die sachgemale Lagerung von Schad-, Schmier-, Kraft- oder sonsti-
gen Betriebsstoffen nach dem Stand der Technik wird der Eintrag in das Mischwasserkanal-
netz aber minimiert. Zudem wird der Abfluss Uber die Klaranlage in Dresden-Kaditz geleitet

und dort behandelt, bevor er die Elbe erreicht (siehe hierzu auch Kap. 8.2.3).

8.2.2 Anlagebedingte Wirkungen
Potenzielle anlagebedingte Wirkungen/Beeintrachtigungen sind alle durch den Baukoérper

dauerhaft verursachten Veranderungen, die sich insbesondere auf die Gewasserstruktur und
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die 6kologische Durchgangigkeit auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das
ortliche Wirkungsgefuge ein.

Mit dem Vorhaben Stadtbahn 2020, TA 1.2 sind keine direkten anlagebedingten Wirkungen
auf den OWK Elbe-1 bzw. das berichtspflichtige Gewasser Elbe verbunden, da nicht in den

Fluss (baulich) eingegriffen wird.

Infolge der zusatzlichen Vollversiegelungen von rd. 0,8 ha (siehe Tab. 1) wird der Oberfla-
chenabfluss im Einzugsgebiet erhoht. Da eine Ableitung des Abflusses der Verkehrsanlagen
uber das Mischwasserkanalnetz der Landeshauptstadt Dresden und zudem eine Drosselung
durch die beiden Rickhaltebecken am Ebertplatz und an der Zwickauer Stral3e erfolgt, wer-
den keine Abflussverscharfungen bzw. kein hydraulischer Stress durch die Einleitung von
StralRenoberflachenwasser im OWK Elbe-1 eintreten, die sich auf die biologischen Qualitats-
komponenten auswirken. Die Drosselungen erfolgen in dem Umfang, dass keine zusatzliche
Abflussmengen in das Mischwasserkanalnetz abgeleitet werden als im Bestand. Uberdies
besitzt die Elbe einen ausreichenden Abfluss (MQ: 316 m?/s, siehe Kap. 5.3.1.1), sodass die

eingeleiteten Mengen keine negativen Auswirkungen auf die Abflussverhaltnisse haben.

8.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Durch den Betrieb der Verkehrsanlage wird Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadtent-
wasserung Dresden zuklnftig mehr schadstoffbelasteter Oberflachenabfluss bzw. eine ho-
here Schadstofffracht zur Klaranlage in Kaditz geleitet. Damit sind die folgenden Wirkungen
auf den Oberflachenwasserkorper Elbe-1 grundsatzlich moglich:

e mogliche Beeintrachtigung des chemischen Zustands des OWK durch den Eintrag
von Schadstoffen (Reifenabrieb, Fahrbahn-/Gleisabrieb, Tropfverluste, Abgasemissi-
onen) Uber die Einleitung von Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage

e mdogliche negative Auswirkungen durch ,hydraulischen Stress® im Zuge erhdhter
Oberflachenabflisse und punktueller Einleitung

e mdogliche negative Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
litdtskomponenten durch die Einleitung von Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage
und damit mogliche Beeintrachtigung der Gewasserflora- und -fauna

e mdgliche Auswirkungen auf die chemischen Qualitdtskomponenten (flussgebietsspe-
zifische Schadstoffe) durch die Einleitung von Oberflachenabfluss der Verkehrsan-

lage und damit mogliche Beeintrachtigung der Gewasserflora- und -fauna
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Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erlautert, wird der Abfluss vom Planungsabschnitt
gedrosselt zur Klaranlage in Dresden-Kaditz geflihrt, sodass sich die Abflussmenge im Plan-
zustand nicht erhéht. Hydraulischer Stress fur die aquatischen Organismen bzw. die biologi-

schen Qualitdtskomponenten kann demzufolge ausgeschlossen werden.

Der Gesamtzulauf zur Klaranlage Dresden-Kaditz betrug in den Jahren 2017 und 2018 fol-
gende Dimensionen:

2017 58.070 [Tm?]

2018 49.749 [Tm?]
(STADTENTWASSERUNG DRESDEN 2018, 2019), wobei der Trockenwetterzulauf folgenden An-
teil hatte:

2017 47.192 [Tm?]

2018 43.277 [Tm?]

Durch die Behandlung des Abwassers werden partikulare Inhaltsstoffe zurlickgehalten und
entfernt. Zudem erfolgt auch ein biologischer Abbau. Fir die Betriebsjahre 2017 und 2018

kénnen folgende Wirkungsgrade flr ausgewahlte Parameter angegeben werden:

Parameter Mittelwerte 2017 Mittelwerte 2018
Zulauf Ablauf WG Zulauf Ablauf WG
[mg/] [mg/] [%] [mg/l] [mg/l] [Y0]
BSBs 221 4.4 98 263 4,1 98
Nes. 63,8 20,6 68 69,4 15,7 77
NHy4-N 44.4 0,57 99 50,1 0,44 99
Pges. 7,7 0,67 91 8,5 0,72 92
AFS 300 8,5 97 367 7,7 98

Tab. 29: Zu- und Ablaufkonzentrationen sowie konzentrationsbezogene Wirkungsgrade Kléranlage
Dresden-Kaditz 2017 und 2018 (Quelle: STADTENTWASSERUNG DRESDEN 2018, 2019)

Im Jahr 2018 ist eine deutliche Zunahme des Wirkungsgrades bezogen auf den Parameter
Stickstoff zu beobachten. Ursachlich dafir verantwortlich ist die Inbetriebnahme der Erweite-
rung der biologischen Reinigungsstufe. Flur weitere Stoffe finden sich auf der Internetseite
www.thru.de des Umweltbundesamtes flir das Jahr 2017 folgende Angaben zu den Jahres-

frachten, die von der Klaranlage Dresden-Kaditz abgeleitet werden:
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Jahresfracht 2017 Klaranlage Dresden-Kaditz (Quelle: www.thru.de)

Chlorid (Cl, gesamt) 10.200 t
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 587 t
Fluorid (F, gesamt) 112 t
Zink (Zn, gesamt) 2,841
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 2121
Nickel (Ni, gesamt) 0,267t
Kupfer (Cu, gesamt) 0,212t
Chrom (Cr, gesamt) 0,162 t
Arsen (As, gesamt) 0,106 t
Blei (Pb, gesamt) 0,106 t
Cadmium (Cd, gesamt) 0,014 t
Quecksilber (Hg, gesamt) 0,0049 t

Die Inhaltsstoffe von StraRenabfllissen sind in zahlreichen Mess- und Forschungskampag-
nen untersucht worden. Die folgende Tabelle liefert eine Ubersicht zu straRenspezifischen

Schadstoffen, die in erhdhten Konzentrationen bzw. Frachten in StralRenabwassern nachge-

AWARO®: T45 28 SB2020 _TA1 2 NOSSB, Dokument-Nr. 34535 Ver.: 5

wiesen wurden.
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Schadstoff Konzentration Konzentration Fracht Partikulérer
Mittelwert Maximum Mittelwert Anteil

Blei (Pb) 30 pg/l 60 ng/l 120 g/(ha*a) 0,90
Cadmium (Cd) 0,6 pg/l 1,2 pg/l 2,6 g/(ha*a) 0,52
Nickel (Ni) 35,0 ng/l 70 pg/l 190 g/(ha*a) 0,76
Zink (Zn) (Sediment) - - 2000 g/(ha*a) 0,76
PCB-138 - - 0,01 g/(ha*a) 0,90
Kupfer (Cu) (Sediment) - - 520 g/(ha*a) 0,81
Benzo(a)pyren 0,18 ng/l 0,36 ng/l 0,65 g/(ha*a) 0,97
Benzo(b)fluoranthen 0,30 ng/l 0,60 ng/l 1,10 g/(ha*a) 0,98
Benzo(g,h,i)-perylen 0,35 ng/l 0,70 g/l 1,40 g/(ha*a) 0,98
Benzo(k)fluoranthen 0,15 pg/l 0,30 ng/l 0,55 g/(ha*a) 0,98
Octylphenol 0,05 pg/l - 0,20 g/(ha*a) 0,90
DEHP 10,20 pg/l - 34 g/(ha*a) 0,89
Fluoranthen 0,5 pg/l 1,0 pg/l 2,0 g/(ha*a) 0,96
Anthracen 0,09 pg/l 0,18 pg/l 0,32 g/(ha*a) 0,96
BSB;s 15 mg/l 85000 g/(ha*a)
TOC 20 mg/l 105000

g/(ha*a)
0-PO4-P 0,5 mg/l 2625 g/(ha*a)
Gesamt-P 0,5 mg/1 2500 g/(ha*a)
NH4-N 0,8 mg/1 4000 g/(ha*a)

Tab. 30: Typische (Gesamt-)Konzentrationen bzw. Frachten von relevanten Schadstoffen in Stra-
Benabwéssern (Quelle: IfS 2018)

Ein Grolteil der stralRenburtigen Stoffe ist partikular gebunden (Tab. 30). Da durch die Be-
handlung in der Klaranlage ein sehr hoher Wirkungsgrad von 97 % (bezogen auf die Kon-
zentration) bei den abfiltrierbaren Stoffen erreicht wird, werden die Stoffe in der Abwasseran-
lage Dresden-Kaditz ebenfalls entfernt und erreichen nicht den Oberflachenwasserkdrper der
Elbe-1. In diesem Zusammenhang ist zudem zu bericksichtigen, dass die zusatzlich vollver-
siegelten Flachen durch das Bauvorhaben nur rd. 0,8 ha betragen (Tab. 1). Unter Berlck-
sichtigung der Schadstofffrachten in Tabelle 30 gehen von den zusatzlichen Verkehrsflachen

des Bauvorhabens im Vergleich zu den emittierten Jahres-Gesamtfrachten der Klaranlage
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nur vernachlassigbare bzw. nicht nachweisbare Emissionen in den Oberflachenwasserkorper
Elbe-1 aus.

Erganzend ist zu bemerken, dass im Hochwasserfall bzw. bei Starkregen eine Entlastung
des Mischwasserkanalnetzes an der Zwickauer StralRe Uber das Steuerungsbauwerk ,Am
Zwingerteich/Semperoper® direkt in die Elbe erfolgt. Entsprechend der Betriebsdaten der
Stadtentwasserung Dresden betrug das Entlastungsvolumen im Jahr 2018 2 % des Gesamt-
volumens (STADTENTWASSERUNG DRESDEN 2019). Demzufolge werden 98 % des anfallenden
Mischwassers im Regelfall in der Klaranlage behandelt. Auf der Grundlage der Schad-
stofffrachten, die entsprechend Tabelle 30 von Verkehrsanlagen ausgehen, kann auch fur
die kurzzeitigen direkten Einleitungen in den Wasserkorper die Schlussfolgerung gezogen

werden, dass diese zu keinen nachweisbaren Verschlechterungen fuhren werden.

Zusammenfassend lasst sich demzufolge festhalten, dass die geringen zusatzlichen Frach-
ten bzw. die geringen angeschlossenen zusatzlich zu entwassernden Flachen als auch die
Behandlung des Oberflachenabflusses Uber die Klaranlage in Dresden-Kaditz zu keiner Ver-
schlechterung der physikalisch-chemischen und der chemischen Qualitdtskomponenten fiih-
ren. Auch der chemische Zustand wird nicht beeintrachtigt. Des Weiteren verursacht die Ein-
leitmenge auch keinen hydraulischen Stress im Wasserkorper infolge der Drosselung des
Abflusses durch die Ruckhaltebecken am Ebertplatz und an der Zwickauer Strafl3e. Ergan-
zend ist anzumerken, dass die im Bestand im Bereich von Teilen der Lobtauer und Nossener
Bricke in die Weileritz entwassernden Flachen zukilnftig Gber das Mischwasserkanalnetz
zur Klaranlage in Dresden-Kaditz entwassern und dort behandelt werden. Im Ist-Zustand wird
der Abfluss hingegen unbehandelt zur Weilderitz abgeleitet und erreicht auf diesem Weg auch
den OWK Elbe-1.

8.2.4 Bewirtschaftungsziele

Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die Erreichung eines guten dkologischen Zustands
des Oberflachenwasserkdrper Elbe-1 und eines guten chemischen Zustands. Ein Verstol3
gegen das Verbesserungsgebot Iasst sich ebenfalls nicht feststellen. Die Umsetzung der ge-
planten Malinahmenprogramme des Landes Sachsen wird durch das Bauvorhaben nicht be-

hindert bzw. beeintrachtigt.
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8.3 Wirkungsprognose Oberflachenwasserkorper Weieritz-3b

8.3.1  Baubedingte Wirkungen

Die baubedingten Wirkungen im OWK Weileritz-3b beinhalten zum einen die Inanspruch-
nahme von Flachen im Rahmen der Bauausfiihrung. Vom Bauanfang bis zur Kreuzung Hohe
Stralde/Nurnberger Stralle befindet sich die Baumalinahme im Einzugsgebiet der Vereinigten
Weilderitz (Anlage 4.1). Die fur den Baustellenbetrieb bendtigten Flachen von rd. 1,25 ha
werden sowohl im OWK Weileritz-3b als auch im OWK Elbe-1 eingerichtet und nach Ab-
schluss der Arbeiten wiederhergestellt, sodass keine nachhaltigen Beeintrachtigungen auf
den Wasserkorper und insbesondere die Abflussverhaltnisse entstehen.

Des Weiteren besteht die potenzielle Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in den Wasser-
korper der Weileritz-3 wahrend der Bauarbeiten Uber den bestehenden Regenwasserkanal
DN 400. Durch den sachgemalen Umgang und die sachgemale Lagerung von Schad-,
Schmier-, Kraft- oder sonstigen Betriebsstoffen nach dem Stand der Technik wird der Eintrag
in das Gewasser aber minimiert. Grundwasserabsenkungen und damit verbundene Einlei-

tungen von gehobenem Grundwasser in die Weilderitz sind nicht vorgesehen.

8.3.2 Anlagebedingte Wirkungen

Infolge der zusatzlichen Vollversiegelungen von rd. 0,8 ha (siehe Tab. 1) wird der Oberfla-
chenabfluss im Untersuchungsraum erhoht. Da die Ableitung aber zuklnftig vollstandig Gber
das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden erfolgt und der bestehende Re-
genwasserkanal nicht mehr beaufschlagt bzw. genutzt wird, tritt eine Entlastung des OWK
Weileritz-3b ein. Im Rahmen der wassertechnischen Berechnungen wurde die derzeit ange-
schlossene Flache mit 0,449 ha quantifiziert und die Abflussmenge mit 51,9 I/s fir ein 1-
jahrliches Niederschlagsereignis von 15 min Dauer ermittelt, die zuklnftig Gber das Misch-
wasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden abgleitet und in der Klaranlage Kaditz be-

handelt wird.

8.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angemerkt, erfolgen vom Bauabschnitt keine Ein-
leitungen mehr in die Vereinigte Weilderitz. Der Wasserkorper Weileritz-3b wird demzufolge

im Planzustand stofflich und auch hydraulisch entlastet.
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Schadstoffe durch den Betrieb der Verkehrsanlagen werden deshalb zukunftig ausschlief3lich
uber Spruhnebel, Spritzwasser und Staube in den Oberflachenwasserkorper gelangen. Da
der Stoffeintrag aber vorzugsweise Uber die belebte Bodenzone bzw. das Sicker- und Grund-
wasser in den Wasserkorper erfolgt, findet zunachst eine Filtration, Verdlinnung und ggf.
auch ein Abbau statt. Stoffeintrage Uber diesen Pfad sind deshalb zu vernachlassigen und
werden keine Verschlechterung des Wasserkdrperzustands zur Folge haben (siehe hierzu
auch Kap. 9.2). Festzuhalten bleibt somit, dass durch die gewahlte Entwasserungslésung

eine Verbesserung des Wasserkdrperzustands im Planzustand eintritt.

8.3.4 Bewirtschaftungsziele

Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die Erreichung eines guten dkologischen Potenzials
des Oberflachenwasserkorper Weilkeritz-3b und eines guten chemischen Zustands. Vielmehr
unterstltzt die BaumalRnahme das Verbesserungsgebot infolge der Ausbindung von Flachen,
die derzeit an den Regenwasserkanals DN 400 angeschlossen sind mit Uberleitung in die
Weilderitz. Auch die Umsetzung der geplanten MalRnahmenprogramme wird durch das Bau-

vorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt.

8.4 Wirkungsprognose Oberflachenwasserkorper Kaitzbach

8.4.1 Baubedingte Wirkungen

Der Kaitzbach wird in 2 Bauabschnitten in Altstrehlen auf einer Lange von 194 m (2. BA) und
83 m (3. BA) naturnah gestaltet (siehe Kap. 3). Wahrend der Bauausflihrung kann es zum
Eintrag von Sedimenten in das Gewasser kommen. Des Weiteren besteht die potenzielle
Gefahr des Eintrags von Ol, Kraftstoffen und Betonwasser. Durch sachgeméfen Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetriebes nach dem aktuellen Stand der Tech-
nik und dem Schutz des Oberflachengewassers vor Verunreinigungen und Beschadigungen
wird ein Eintrag von Schadstoffen in den Oberflachenwasserkorper wahrend der Bauzeit ver-
mieden. Zudem ist die Bauzeit auf einen Zeitraum von wenigen Monaten beschrankt, sodass
die Gefahr potenzieller Beeintrachtigungen nur kurzfristig besteht. Auswirkungen auf die Pa-
rameter der Anlagen 6 - 8 der OGewV bzw. Schwellenwertliberschreitungen oder weitere
Schwellenwertiiberschreitungen von Parametern, die bereits im Ist-Zustand Uberschritten

sind, als auch Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen sind deshalb nicht zu erwarten.
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Die Arbeiten dirfen zudem nach § 14 Abs. 2 Sachsische Fischereiverordnung (Sachs-
FischVO) nicht innerhalb der Schonzeiten durchgefuhrt werden. Die Fischereibehdrde kann
jedoch Ausnahmen von den Regelungen des Absatzes 2 zulassen, wenn der Fischbestand
nicht gefahrdet wird und die Fischdurchgangigkeit gesichert ist oder die MalRnahme aus Uber-
wiegenden Grinden des Gemeinwohls erforderlich sind. Entsprechend der im Rahmen des
Bewirtschaftungsplans durchgefihrten Befischung am 18.07.2013 eines Gewasserab-
schnitts oberhalb der Stralle Altmockritz im Stadtteil Mockritz wurde ausschlie3lich der Drei-
stachlige Stichling (Binnenform) mit einer Individuenzahl von 5 nachgewiesen sowie Schleie
mit einer Individuenzahl von 2. Sonstige Leitarten wie Bachforelle, Schmerle und Groppe
fehlten hingegen vollstandig (It. Datenlbergabe LfULG vom 28.01.2020). Infolge des gerin-
gen Arteninventars sowie der geringen Artenabundanz wurde der Zustand der Fische auch
als schlecht klassifiziert.

Erganzend ist anzumerken, dass der Dreistachlige Stichling in verschiedensten Gewasserty-
pen weit verbreitet und relativ unempfindlich gegeniber Gewasserverunreinigungen ist. Er
gilt als Pionierfisch fur die Wiederbesiedlung ehemals fischfreier Gewasser. Aufgrund dieser
Eigenschaften besteht im Zeitraum der Baumalinahmen kein erhebliche Gefahrdungspoten-
zial und eine Beeintrachtigung der biologischen Qualitdtskomponente der Fische wahrend
der Bauausflhrung kann ausgeschlossen werden. Der Sachverhalt trifft auf fir den derzeit
unbefriedigenden Zustand der Makrophyten und des Phytobenthos zu. Durch die naturnahe
Gestaltung des Gewasserabschnittes soll der Zustand verbessert werden und der gute Zu-
stand der benthischen wirbellosen Fauna erhalten bleiben. Eine nachhaltige Beeintrachti-
gung auch dieser biologischen Qualitdtskomponenten wahrend der Bauausfuhrung ist des-

halb auszuschlief3en.

8.4.2 Anlagebedingte Wirkungen

Die gewassertypspezifische Gestaltung bietet das Potenzial fir einen Strahlursprung bzw.
fur eine biotische und abiotische Strahlwirkung. Strahlwirkung bezeichnet dabei die Aufwer-
tung des okologischen Zustands bzw. Potenzials eines strukturell beeintrachtigten Gewas-
serabschnittes durch eine benachbarte naturnahe Strecke. Strahlwirkung beruht auf der Ein-
wanderung oder Drift gewassertypischer Organismen aus ober- bzw. unterhalb gelegenen
naturnahen Strecken oder der verstarkenden Wirkung positiver Umweltbedingungen aus ei-

ner angrenzenden naturnahen Strecke oder insgesamt aus dem oberhalb gelegenen Ein-
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zugsgebiet. Entsprechend kann zwischen biotischer Strahlwirkung (Organismen) und abioti-
scher Strahlwirkung (Umweltbedingungen) unterschieden werden. Als Strahlurspriinge wer-
den solche Abschnitte bezeichnet, die in Bezug auf die strukturelle, stoffliche und hydrolo-
gisch-hydraulische Qualitat (abiotisch) sowie die Besiedlung (biotisch) gewassertypspezifisch
ausgepragt sind und somit eine abiotische und biotische Strahlwirkung austiben kénnen (LA-
NUV 2011). Unter der Voraussetzung der Verbesserung der hydromorphologischen Auspra-
gung des renaturierten Kaitzbaches zum bestehenden Gewasserabschnitt kann eine Gefahr-
dung des okologischen Potenzials ausgeschlossen werden, vielmehr entspricht sie einer
nachhaltigen Verbesserung unter Bertcksichtigung der ortlichen Gegebenheiten bzw. rdum-

lichen Zwangspunkte wie bereits im vorangegangenen Kapitel angemerkt.

8.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen des OWK Kaitzbach sind im Hinblick auf den dkologi-
schen Zustand bzw. das Okologische Potenzial auszuschlielen, da keine (negativen) Ein-
griffe in das Gewasser nach der Umsetzung der Baumaflnahme entstehen. Da auch keine
zusatzlichen Immissionen (beispielsweise Einleitungen) in das Gewasser nach Abschluss der
Gewasserumgestaltung erfolgen, sind betriebsbedingte Beeintrachtigungen des chemischen

Zustands ebenfalls nicht relevant.

8.4.4 Bewirtschaftungsziele
Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die Erreichung eines guten 6kologischen Potenzials
des Oberflachenwasserkorper Kaitzbach und eines guten chemischen Zustands. Das Vorha-
ben unterstitzt das Verbesserungsgebot. Die naturnahe Gestaltung des Gewasserprofils
dient der Habitatverbesserung und unterstitzt demzufolge das MalRnahmenprogramm des
Landes Sachsen (siehe Tab. 26).

9 Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen und mengenmaRigen Zu-
stand sowie die Bewirtschaftungsziele des Grundwasserkorpers Elbe

9.1 Methodisches Vorgehen

Fir Grundwasserkorper ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der Grundwas-

serverordnung beziehungsweise der abweichend gemal® § 5 Abs. 2 GrwV festgelegten
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Schwellenwerte erfolgt. Weiterhin sind Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher
Tatigkeit zu bertcksichtigen sowie der mengenmafige Zustand. Werden in dem vom Bau-
vorhaben betroffenen Grundwasserkdrper keine Schwellenwerte durch bau-, anlage- oder
betriebsbedingte Wirkungen Uberschritten bzw. treten keine weiteren vorhabenbedingten
Uberschreitungen ein und wird auch der mengenmaRige Zustand, insbesondere der Wasser-
haushalt, nicht beeintrachtigt, ist das Bauvorhaben mit den Zielen der WRRL auch im Hinblick

auf den Zustand des Grundwasserkorpers vereinbar.

9.2 MengenmaRiger Zustand

Durch die Versiegelung und Uberbauung des Bodens im Bereich des Trassenneu- und -aus-
baus kommt es zu einem erhohten Oberflachenabfluss und damit zu einer geringeren poten-
ziellen Grundwasserneubildungsrate. Infolge des Bauvorhabens werden ca. 0,8 ha
(8.141 m?) neu vollversiegelt und eine Flache von ca. 0,19 ha (1.927 m?) teilversiegelt, die im
Bestand allerdings gréftenteils vollversiegelt ist, sodass flr den Versiegelungsgrad eine Fla-
chenabnahme zu verzeichnen ist. Bezogen auf die Grolke des Grundwasserkorpers
(483,181 km?, Tabelle 4) ist die versiegelte Flache jedoch sehr gering und sie wird damit
keine signifikanten Veranderungen hinsichtlich des mengenmafRigen Grundwasserkérperzu-
stands verursachen. Zudem befindet sich die reprasentative Messstelle (Mst.-Nr. 11832) zur
Beurteilung des mengenmaRigen Grundwasserzustand in gréoRerer Entfernung zur Baumal3-
nahme an der Hochschulstrae (Tab. 23). Eine Beeintrachtigung der Messstelle ist deshalb

auszuschlielRen.

Im Bereich der Trasse ist zudem keine permanente Entnahme von Grundwasser vorgese-
hen, sodass es dort nicht zu einer dauerhaften Absenkung bzw. zu Wasserstandsschwankun-
gen kommen wird. Im Rahmen von Modellrechnungen wurden zudem die Auswirkungen der
geplanten unterirdischen Medientrasse auf die lokalen geohydraulischen Verhaltnisse unter-
sucht (GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT GMBH 2020). Im Ergebnis wurde festgestellt, dass
der max. Grundwasseraufstau zum einen lokal eng begrenzt erfolgt und sich nur auf wenige
Quadratmeter beschrankt. Des Weiteren wurde der max. Aufstau mit < 15 cm (im Anstrom
des Dukerbauwerkes Ost) berechnet, sodass sowohl der Diker als auch die Schachtbau-
werke keinen Einfluss auf die Grundwasserstromung haben.

In diesem Zusammenhang ist zudem anzumerken, dass die Baugruben zur Errichtung des

Mediendikers in den stark angewitterten wasserfihrenden Mergelstein (Planer) abgeteuft
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werden (Kapitel 8.2.1). Diese werden allerdings als Uberschnittene Bohrpfahlwande ausge-
bildet und bis in den ungestorten Bereich des Planers niedergebracht, sodass der seitliche
Wasserandrang vollstandig vermieden wird. Sollte ggf. dennoch Wasser eindringen, wird die-
ses gehoben und in den Mischwasserkanal an der Zwickauer Stral3e eingeleitet und die ent-
sprechenden Leckage-Stellen unmittelbar verpresst. Nachhaltige Auswirkungen auf den
mengenmalfigen Grundwasserzustand wahrend der Bauausfiihrung sind deshalb ebenfalls

nicht zu erwarten.

Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind wie Simpfe und Moore,
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Bruch-, Moor-, Sumpf- und Auwalder sowie natir-
liche und naturnahe Bereiche flieRender und stehender Binnengewasser als auch Quellen
und Quellbereiche werden ebenfalls nicht geschadigt, da sie im Umfeld der BaumalRnahme
nicht vorhanden sind. Eingriffe in das Grundwasser finden im Rahmen der Renaturierungs-
maflnahme des Kaitzbaches ebenfalls nicht statt. Entsprechend Anlagen 6.1 betragt der
mittlere Grundwasserflurabstand entlang des Gewasserabschnittes 4 - 10 m. Wahrend der
Stichtagsmessung im April 2016 ist sogar ein Flurabstand > 10 m ausgewiesen worden (An-

lage 6.2), sodass die Grundwasseroberflache nicht angeschnitten wird.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass eine Verschlechterung des mengenmafigen
Zustands des Grundwasserkorpers bau-, anlage- und betriebsbedingt nicht wahrscheinlich

ist.

9.2 Chemischer Zustand

Die Entwasserung des Teilabschnitts 1.2 der BaumalRnahme Stadtbahn 2020 erfolgt zentral
Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden. Eine Versickerung der
Stralienabflisse ist nicht geplant. Schadstoffe durch den Betrieb und Bau der Verkehrsanla-
gen kdnnen deshalb ausschliel3lich Gber Sprihnebel, Spritzwasser und Staube in den Was-
serkdrper gelangen. In der Regel versickert der Oberflachenabfluss in einer ca. 1 m breiten
Infiltrationszone und erhdht die natirliche Grundwasserneubildung. Das Spritzwasser wiede-
rum beeinflusst eine ca. 4 bis etwa 10 m breite Zone neben dem Fahrbahnrand (WESSOLEK
& KOCHER 2003, KOCHER 2007).

In den nachfolgenden Tabellen 31 und 32 sind die ermittelten Sickerwasserparameter aus

Bodenlésungen und oberflachennahem Grundwasser an verschiedenen Strallenstandorten,
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die im Rahmen von wissenschaftlichen Studien erhoben wurden, zusammengestellt (WES-
SOLEK & KOCHER 2003):

Parameter Einheit Sickerwasser- Priifwerte
Konzentration | BBodSchV?
(Median)

Blei pg/l 0,49 25

Cadmium pg/l 0,12 5

Kupfer ug/l 7,95 50

Nickel ng/l 2,67 50

Chrom ng/l 1,33 50

Zink mg/l 0,02 0,5

MKW pg/l <100 200

PAK pg/l <0,05 0,2

Naphthalin pg/l <0,04 2

| Benzol pg/l <0,5 1

Tab. 31: Vergleich Sickerwasserkonzentration ausgewéhlter Schadstoffe und Priifwerte BBodSchV
(WESSOLEK & KOCHER 2003)

AWARO®: T45_28 SB2020_TA1 2 NOSSB, Dokument-Nr. 34535 Ver.: 5

3 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt
durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden ist.
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Parameter Einheit Grundwasser- | Schwellenwerte Geringfiigigkeitsschwellen-
Konzentration | GrwV werte (LAWA 2016)
(Median)

pH-Wert - 6,75 - -

el. Leitfahig- uS/cm 1.227 - -

keit

Blei pg/l 1,6 10 1,2

Cadmium pg/l 0,07 0,5 0,3

Kupfer ng/l 8,26 keine Angaben 5,4

Nickel ng/l 5,75 keine Angaben 7

Chrom ng/l 3,85 keine Angaben 3.4

Zink mg/l 0,01 keine Angaben 60

MKW mg/l nicht nachge- keine Angaben 100 (KW)
wiesen

PAK (EPA) ng/l nicht nachge- keine Angaben 0,2
wiesen

Naphthalin ng/l nicht nachge- keine Angaben 2 (Naphthalin u. Methylnaph-
wiesen thaline, gesamt)

Benzol ng/l nicht nachge- keine Angaben 1
wiesen

Tab. 32: Konzentrationen an ausgewéhlten Parametern/Schadstoffen im oberflaichennahen Grund-
wasser an verschiedenen Strallenstandorten (WESSOLEK & KOCHER 2003)

Die Losungskonzentrationen der untersuchten Schadstoffe im Sickerwasser sind als verhalt-
nismafig unproblematisch einzustufen. Die ermittelten Schwermetallkonzentrationen liegen
deutlich unter den Schwellenwerten der Grundwasserverordnung. Des Weiteren konnten
keine organischen Schadstoffe im oberflachennahen Grundwasser nachgewiesen werden.
Zudem befindet sich die reprasentative Messstelle zur Uberwachung des chemischen Zu-
stands des Grundwasserkdrpers nicht im Abstrom der BaumafRnahme. Sie kann demzufolge
ebenfalls nicht beeintrachtigt werden.

Des Weiteren handelt es sich bei den Stoffen Nitrat, Sulfat, Tri- und Tetrachlorethen sowie
Uran, deren Schwellenwerte im Grundwasserkorper Elbe Uberschritten sind und die zu einer
Einstufung in einen schlechten chemischen Grundwasserzustand gefuhrt haben, um keine
straRenspezifischen Schadstoffe. Zink kann zwar durch Reifen-, Brems- und Fahrbahnabrieb
sowie die Korrosion von Fahrzeugen emittiert werden, wahrend der Passage durch die relativ

machtige ungesattigte Zone wird der Stoff aber groRtenteils adsorbiert. Eine weitere Uber-
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schreitung des Schwellenwertes von 100 ug/l ist deshalb nicht wahrscheinlich, zumal die zu-
satzlich versiegelten Flachen, von denen ggf. Emissionen ausgehen, nur rd. 0,8 ha betragen.
Aus Tabelle 32 wird zudem ersichtlich, dass selbst im oberflachennahen Grundwasser im

Mittel nur Konzentrationen von 10 ug/l nachgewiesen wurden.

Erganzend ist anzumerken, dass auch durch die RenaturierungsmalRnahme am Kaitzbach
keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkorpers zu besorgen ist.
Dies begrindet sich insbesondere damit, dass keine Schadstoffeintrage bspw. Uber die Ver-
sickerung in das Grundwasser erfolgen.

Die BaumalRnahme wird deshalb keine Verschlechterung des Wasserkorperzustands zur

Folge haben.

9.3 Bewirtschaftungsziele

Die MalRnahmenprogramme im 2. Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Elbe
von 2016 - 2021 (FGG ELBE 2015b) konzentrieren sich auf die Reduzierung von Eintragen
aus der Landwirtschaft (Nahrstoffe, Pflanzenschutzmittel) sowie die Verminderung der Be-
eintrachtigung der Gute durch Altlasten im Grundwasserkorper Elbe (siehe Kap. 6.2).

Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die mit den Mallhahmenprogrammen beabsichtigte
Erreichung eines guten chemischen und die Erhaltung eines guten mengenmaligen Zu-
stands des Grundwasserkorpers. Ein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot Iasst sich

ebenfalls nicht feststellen.

10 MaBRnahmen zur Gewahrleistung des Verschlechterungsverbots und Zieler-
reichungsgebots

Entsprechend der gefiihrten Wirkungsprognosen in Kapitel 8 fiir die Oberflachenwasserkor-
per Elbe-1, Weilkeritz-3b und Kaitzbach werden ein potenziell guter chemischer Oberflachen-
wasserkorperzustand als auch ein gutes dkologisches Potenzial bzw. ein guter dkologischer
Zustand in den Wasserkdrpern durch die geplante Baumalinahme nicht gefahrdet. Im OWK
Weileritz-3 unterstlitzt das Vorhaben zudem das Verbesserungsgebot infolge der Ausbin-
dung von Verkehrsflachen mit Anschluss an den Regenwasserkanals DN 400 bzw. an das

Gewasser.
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Wahrend der Bauausflihrung erfolgt ein sachgemafRer Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen nach dem aktuellen Stand der Technik zum Schutz der Oberflachen- und Grundwas-
serkdrper. Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage als auch ggf. gehobenes Grundwasser
wahrend der Errichtung der Start- und Zielgruben des Mediendiikers werden gedrosselt und
Uber das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung Dresden zur Klaranlage in Dresden-

Kaditz gefuihrt und dort behandelt vor der Einleitung in die Elbe.

Zur Kompensation der Wirkungen des Bauvorhabens ist zudem die naturnahe Gestaltung
eines Teilabschnittes des Kaitzbaches auf einer Gesamtlange von 277 m in Altstrehlen vor-
gesehen. Ziel der Malinahme ist die Verbesserung der gewasserdkologischen Eigenschaften

mit Entwicklung eines strukturreichen Ufersaums.

Zusammenfassend lasst sich somit festhalten, dass seitens des Vorhabentragers keine wei-
teren Malinahmen zur Gewahrleistung des Verschlechterungsverbots notwendig sind. Das
Vorhaben steht auch nicht im Widerspruch zum Zielerreichungsgebot, sondern unterstitzt

dieses durch Umsetzung der RenaturierungsmalRnahme am Kaitzbach.
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1 Fazit

Im Rahmen des DVB-Projektes Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 1.2 soll der Streckenabschnitt
Nossener Bricke / Nurnberger Strale auf einer Lange von rd. 1,88 km auf dem Territorium
der Landeshauptstadt Dresden ausgebaut werden. Parallel wird auch ein Medienduiker unter
den Anlagen der DB AG zwischen der Zwickauer Strafl’e und der Fabrikstral’e neu errichtet.
Des Weiteren ist die Renaturierung eines Gewasserabschnittes des Kaitzbaches vorgesehen

als ErsatzmalRnahme im Landschaftspflegerischen Begleitplan.

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wurde Uberprift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen der
EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob eine
Verschlechterung des Zustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper ein-
tritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bildet das Wasserhaushaltsge-
setz, die Grundwasserverordnung als auch die Verordnung zum Schutz der Oberflachenge-

wasser die rechtlichen Grundlagen fir die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Der Fachbeitrag basiert auf folgenden Prfschritten:

1. Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkdrper (Oberflachen- und
Grundwasserkorper)

2. Beschreibung des derzeitigen chemischen und 6kologischen Zustands der betroffe-
nen Oberflachenwasserkorper sowie des chemischen und mengenmafigen Zustands
des Grundwasserkorpers

3. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Oberflachen- und Grundwas-
serkorper

4. Abschlielende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:

e Eine mogliche Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands
der betroffenen Oberflachenwasserkdrper sowie des chemischen und men-
genmaligen Zustands des Grundwasserkorpers

e Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG
bzw. die Gefahrdung der Zielerreichung oder der Verstol gegen das Verbes-

serungsgebot
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Die Bewertung des okologischen Zustands/Potenzials von Oberflachenwasserkdrpern er-
folgt gemaf den Vorgaben fir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und all-
gemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Die hydromorphologischen als
auch die chemischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten

dienen dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten.

Die Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern erfolgt anhand
festgelegter Umweltqualitdtsnormen. Bei Uberschreitungen von einer Umweltqualitatsnorm
ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Grundwasserkorper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengen-
mafigen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Einstufung
des chemischen Grundwasserstands wird auf der Basis von Schwellenwerten fur ausge-
wahlte Schadstoffe und Schadstoffgruppen durchgefiihrt. Bei Uberschreitungen dieser

Schwellenwerte ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Das Bauvorhaben befindet sich im Verbreitungsgebiet der Oberflachenwasserkoérper: Elbe-1
(DESN_5-1), Weileritz-3b (DESN_5372-3b) und Kaitzbach (DESN_537198). Die Oberfla-
chenwasserkorper besitzen derzeit einen unbefriedigenden 6kologischen Zustand (Elbe-1)
bzw. ein maRiges 6kologisches Potenzial (Weilderitz-3b). Das Okologische Potenzial des
Kaitzbaches ist hingegen schlecht.

Der chemische Zustand der 3 Oberflachenwasserkorper wird ebenfalls als schlecht klassifi-
ziert. Ursachen sind Uberschreitungen der Umweltqualitdtsnormen fir Quecksilber und
Quecksilberverbindungen in der Biota als auch Polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK), Fluoranthen und Hexachlorbenzol in der Biota (Elbe-1) sowie Quecksilber und
Quecksilberverbindungen in der Biota als auch Polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK), Fluoranthen, Anthracen und Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT, Weilleritz-3b).
Der Kaitzbach ist ebenfalls von erhohten Belastungen an Quecksilber und Quecksilberver-
bindungen in der Biota als auch Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und
Fluoranthen betroffen.

Des Weiteren befindet sich das Bauvorhaben im Einzugsgebiet des Grundwasserkorpers
Elbe (DESN_EL 1-1+2). Der aktuelle chemische Zustand wird mit schlecht eingestuft infolge
erhohter Nitrat- und Sulfatkonzentrationen sowie der Gehalte an Trichlor- und Tetrachlo-
rethen, Uran und Zink. MengenmaRig befindet sich der Wasserkorper hingegen in einem gu-

ten Zustand.
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Die Entwasserungsplanungen sehen die gedrosselte Einleitung des Oberflachenabflusses
der Verkehrsanlage uber zwei neu zu errichtende Rickhaltebecken am Ebertplatz (RRB 1)
und an der Zwickauer Stra3e (RRB 2) in das Mischwasserkanalnetz der Stadtentwasserung
Dresden vor. Das Kanalnetz hat Anschluss an die Klaranlage in Dresden-Kaditz mit Uberlei-
tung in die Elbe. Infolge mangelnder Flachenverfigbarkeit aufgrund der begleitenden dichten
Bebauung entlang des Planungsabschnittes ist eine Versickerung hingegen nicht méglich.

Die Erarbeitung der Wirkungsprognosen erfolgte entsprechend der Aufgabenstellung der
Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt. Demzufolge sind keine Modell- bzw. Mischungs-
rechnungen flr die von Immissionen betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper not-
wendig. Infolge des spezifischen Vorhabens wurde die verbal-argumentative Nachweisflh-

rung fur ausreichend erachtet.

Im Ergebnis der Wirkungsprognose kann fir alle untersuchten Qualitatskomponenten festge-
stellt werden, dass ein potenziell guter chemischer und 6kologischer Oberflachenwasserkor-
perzustand bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial durch die geplante Baumalnahme in kei-
nem Wasserkdrper gefahrdet wird.

Fir den betroffenen Grundwasserkdrper gilt ebenfalls, dass der potenzielle gute chemische
als auch der derzeit gute mengenmafRige Grundwasserkorperzustand durch die geplante

Baumalnahme nicht gefahrdet wird.

Zusammenfassend lasst sich deshalb ableiten, dass das Bauvorhaben bzw. die 3 Teilvorha-
ben mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im Wi-
derspruch zum Verbesserungs- bzw. Zielerreichungsgebot, da die Umsetzung der geplanten
Maflinahmenprogramme durch das Vorhaben nicht behindert bzw. beeintrachtigt wird. Die
Renaturierungsmaflnahme am Kaitzbach verfolgt vielmehr das Ziel der Verbesserung und
tragt somit dem Zielerreichungsgebot Rechnung. Auch die Ausbindung der Entwasserung
von Verkehrsflachen in die Weilkeritz unterstitzt das Verbesserungsgebot. Somit ist das Vor-
haben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §§ 27, 44 und 47 WHG vereinbar.
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Anlage 8.1.1: Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-

Anlage 8.1.2:

Anlage 8.1.3:

Anlage 8.1.4:

Anlage 8.2:

Anlage 8.3:

Anlage 9:
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werte/Umweltqualitdtsnormen wahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2009 - 2013 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01800

Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitatsnormen wahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2014 - 2018 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01810

Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitdtsnormen wahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2012 - 2018 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01200

Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitdtsnormen wahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Elbe-1, Untersuchungsjahre 2012 - 2018 (Quelle: LFULG
2017), OWMS OBF01300

Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitatsnormen wahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Weileritz-3b, Untersuchungsjahre 2012 - 2018 (Quelle:
LFULG 2018a), OWMS OBF11300

Ausgewahlte Parameter der OGewV mit Uberschreitungen der Schwellen-
werte/Umweltqualitdtsnormen wahrend des Bewirtschaftungszeitraumes
2009 - 2015 im OWK Kaitzbach, Untersuchungsjahre 2010 - 2017 (Quelle:
LFULG 2018b), OWMS OBF09700

Gemessene Konzentrationen an Nitrat, Sulfat und der Summe aus Tri- und
Tetrachlorethen an der GWMS Dresden, Mockritz, Quelle Mockritz (MKZ
49482001)

Gemessene Konzentrationen an Uran und Zink an der Grundwassermess-
stelle Dresden, Mockritz, Quelle Mockritz (MKZ 49



