Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B201

Dresden

Erkundung

126,41 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 12.06. bis : 13.06. 2014 Endteufe: 20,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 20,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis m Handschacht
Bohrverfahren: bis 20,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 20,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 12.06.14 9,44 9,00 10,50
Grundwasser in Ruhe 13.06.14 9,58 20,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP L up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B201 SPT

Ansatzpunkt: 126.41 m NHN Schiage je 15 cm N15
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B201 Blatt 3 12.06.2014-
13.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Schluff, feinsandig bis stark feinsandig mit Rammkern- GP 1 0.00
Wurzelresten bohrung -0.20
b)
0.20
c) brockelig d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, steinig, (Ziegelschutt) GP 2 0.20
-0.50
b)
0.50
c) kantig d) leicht zu bohren e) rotbraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, steinig, schluffig bis stark schluffig mit GP 3 0.50
Ziegel- und Glasstiicken -3.00
GP 4 3.00
b) -6.60
6.60
c) verbacken, teilw. d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
gerundet
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig Grundwasser KP 1 6.60
angetroffen -10.60
9.44m u. AP
b) 12.06.2014
10.60
c) gerundet d) mittel zu bohren e) graubraun Ruhewasser
9.58m u. AP
- 13.06.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, sandig bis stark sandig, steinig, mit Blocken KP 2 10.60
-13.00
KP 3 13.00
b) -16.30
16.30
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B201 Blatt 4 12.06.2014-
13.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig bis stark sandig, schwach steinig GP 5 16.30
-17.60
b)
17.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 6 17.60
-18.90
b)
18.90
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
- feucht-erdfeucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) H ()
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 7 18.90
-20.00
b)
20.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) i * erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B202

Dresden

Erkundung

121,52 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 24.04. bis : 20.05. 2014 Endteufe: 20,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,40 m 300 mm bis 15,70 m 220 mm

bis 20,00 m 146 mm bis m mm

bis 1,40 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 15,70 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 4 x SPT!
Bohrverfahren : bis 20,00 m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 20,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 24.04.14 5,55 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 20.05.14 5,51 20,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 9x GP ... up KK 4x KP Ll Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁﬂnl Oskar-Rdder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke
NG (01237 Dresden Projekt-Nr: 13650a.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 121.52 m NHN Schiage je 15 cm N15
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Endtiefe zerbohrt

kluiftig

Mergelstein, angewittert,

Kernstiick ca. 40 cm




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B202 Blatt 3 24.04.2014-
20.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Kies, sandig, steinig (Ziegelschutt) Handschacht GP 1 0.00
-0.20
b)
0.20
c) kantig d) Handschacht e) rotbraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schwach steinig, schwach schluffig GP 2 0.20
mit Ziegelstiicken -1.40
b)
1.40
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) schwarzgrau
kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Beton ab1,40 m
Rammkern-
h
b) MeiBelarbeit = 1,0 Std.! bohrung
1.80
c) hart d) sehr schwer zu e) grau
bohren
f) Fundament? g) Auffiillung h) iy - trocken
a) Auffillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, schwach GP 3 1.80
sandig mit Ziegel- und Betonstiicken -2.50
b)
2.50
c) teilw. gerundet d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, stark sandig, schwach GP 4 2,50
steinig -3.30
b)
3.30
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B202 Blatt 4 24.04.2014-
20.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, stark mittel- bis grobsandig, schwach steinig | Ruhewasser KP 1 3.30
5.51mu. AP -6.70
20.05.2014
b)
6.70 Grundwasser
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun angetroffen
5.55m u. AP
- 24.04.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, schwach mit Blécken KP 2 6.70
-12.60
b)
12.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Schluff, feinsandig, schwach kiesig GP 5 12.60
-13.10
b)
13.10
c) steif, Kiese d) mittel zu bohren e) graubraun
gerundet
f) Verwitterungslehm | g) Quartér h) i - feucht-erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, schwach tonig) GP 6 13.10
-13.90
b)
13.90
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 7 13.90
-15.70
b)
15.70
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B202 Blatt 5 24.04.2014-
20.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mergelstein, stark verwittert, weitgehend zersetzt und zerbohrt Rotationskern- GP 8 15.70
bohrung mit -18.20
b) Wasserspiilung
18.20
c) sehr schlechte KB | d) leicht zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i *
a) Mergelstein, angewittert, klliftig KP 3 18.20
-18.50
b) Kernstiick ca. 25 cm
18.50
c) méBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i)y ++
a) Mergelstein, stark verwittert, weitgehend zersetzt und zerbohrt GP 9 18.50
-19.50
b)
19.50
c) sehr schlechte KB | d) leicht zu bohren e) dunkelgrau
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +
a) Mergelstein, angewittert, kliiftig KP 4 19.50
-20.00
b) Kernstiick ca. 40 cm
20.00
c) maBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
Endtief
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i)y ++




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B203 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,89 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 30.04. bis : 30.04. 2014 Endteufe: 4,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,65 m 250 mm bis 1,60 m 80 mm
bis 4,00 m 60 mm bis m mm
bis 0,65 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 4,00 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 4,00 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verflllung: von 0,10 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1] ]o.16m
GP 2| ]0.25m
GP 3| ]0.45m
GP 4] |0.65m
GP5/[ |1.60m
GP 6] |3.00m
GP 7] | 4.00m

KRB B203

Ansatzpunkt: 120.89 m NHN

'é = _0.10m —\Aufflllung, Pflastersteine
3] o] - - -
£ | §-0.16m/~3 75 7| Auffilllung, Fein- bis
= |5 0.25m A A |Mittelkies, stark sandig
S 04T Auffiiliung, Fein- bis
0.65m/ A o o| Mittelkies, schwach
oe A grobkiesig, sandig
A (Brechkorngemisch)
2o 2% ||Auffillung, Steine, schwach
£ 1.60m A kiesig, schwach sandig
o g % _ *|l(Packlage)
S|e 0% o | Auffiillung, Beton
59 oce « - | Auffiillung, Schiuff, sandig,
s 0.° e |SChwach kiesig mit
g @ o 0o °||Ziegelsticken
£lE ORE
i) S °5° ae
N4 3 ooo OOO
e 0% * .| Kies, sandig, schwach
Jo” == | schiuffig
0] o
OOZ -
4.00m o 0 o 5
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B203 Blatt 3 30.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Pflastersteine Aufbruch
b)
0.10
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Strassen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, stark sandig Handschacht GP 1 0.10
-0.16
b)
0.16
c) Kiese gerundet d) Handschacht e) grau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 2 0.16
(Brechkorngemisch) -0.25
b)
0.25
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Steine, schwach kiesig, schwach sandig (Packlage) GP 3 0.25
-0.45
b)
0.45
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Beton GP 4 0.45
-0.65
b)
0.65
c) hart d) Aufbruch e) grau
f) Tragschicht? g) Auffiillung h) i) ** |trocken




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B203 Blatt 4 30.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Schluff, sandig, schwach kiesig mit Ziegelstiicken |ab 0,65 m GP 5 0.65
Kleinramm- -1.60
b) bohrung
1.60
c) brockelig, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelbraun
kantig
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Kies, sandig, schwach schluffig GP 6 1.60
-3.00
GP 7 3.00
b) -4.00
4.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB 8204 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

121,20 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 23.04. bis : 24.04. 2014 Endteufe: 12,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,20 m 300 mm bis m mm

bis 12,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,20 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis 12,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 12,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 23.04.14 5,36 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 24.04.14 5,30 12,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GP L. up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBBe 3 Dresden, Nossener Briicke
INQ '01237 Dresden Projekt-Nr: 13650a.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 121.20 m NHN Schlage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30 40 50 60
T g £_0.05m| A °c°|Auffiillung, Betonplatten
|2 + . **| Auffiillung, Sand, kiesig,
< & A A sghluffig, schwach steinig mit 1
GP1[] 1.60m N 160ml- ) * .| Ziegel- und Kohlestlicken
205, 2
OOO OOO
IO Kies, sandig, steinig,
°.° D, schwach mit Blécken 3
© ©0 ©
[} [}
KP1[] 400m g| _4.00m[ o - 4
1S o e
© g °o 0%
— ®s %%
GW 530m_ & |§ 6 g 5
(24.04.2014)[ & |5 °0 0% z
GW 5.36m % g OZ 'f o 6
(23,04.2014) S| g o’ e E
Aal<s © =0 . . .
o °, ©,| Mittel- bis Grobkies,
=1 o] [ ’ ’ J
% 2 °, O%| Blécken
kPp2[] 8.00m &3 °, °,|MeiBelarbeit von 6,5 bis 7,0
£15 °5 *o|mund 9,0 bis 10,0 m = 2,0 8
£ 5 °o 0% Std.!
> [e] [e]
E o o 9 28
8 o e 43 60
2008
o] o]
e, ., 10
°o 0%
OO OO
KP3[ | 11.20m 11.20m o, =, 11
P Felszersatz (Schluff,
GP2[ 111.80m N 11.80m == feinsandig bis stark
GP3[]12.00m “r— Eiﬁ?é?e \feinsandig) 12

Felszersatz (Schluff,
feinsandig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B204 Blatt 3 23.04.2014-
24.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Betonplatten Aufbruch
b)
0.05
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schluffig, schwach steinig mit Ziegel- |Handschacht GP 1 0.05
und Kohlestiicken -1.60
ab1,20 m
b) Rammkern-
1.60 bohrung
c) Kiese und Steine d) leicht zu bohren e) graubraun
teilw. kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig, steinig, schwach mit Blocken KP 1 1.60
-4.00
b)
4.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken Ruhewasser KP 2 4.00
5.30m u. AP -8.00
24.04.2014 KP 3 8.00
b) MeiBelarbeit von 6,5 bis 7,0 m und 9,0 bis 10,0 m = 2,0 Std.! -11.20
11.20 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
5.36m u. AP
- 23.04.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
feucht-nass
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 2 11.20
-11.80
b)
11.80
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |feucht-erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B204 Blatt 4 23.04.2014-
24.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 3 11.80
-12.00
b)
12.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B205

Dresden

Erkundung

121,30 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 16.06. bis : 17.06. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,30 m 300 mm bis m mm

bis 13,00 m 220 mm bis m mm

bis 3x1,300 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 13,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 13,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 16.06.14 5,04 4,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 17.06.14 4,66 13,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP L. up KK 6x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke
NG (01237 Dresden Projekt-Nr: 13650a.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 121.30 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m QL 10 20 30 40 50 60
GP1[] 03om  T="0.50m[A .TAuffillung, Kies, sandig,
£l s A - | schwach steinig
T § °, ~ °|\(Brechkorngemisch) 1
S A A Auffillung, Fein- bis
o ol Mittelkies, stark sandig,
GP2[ | 2.00m 2.00m|_© - | schwach steinig, schwach 2
oo ys ischluffig mit Betonresten
o) =]
°5° °0°| Kies, sandig bis stark sandig, 3
©o° * .| steinig
GP3[] 3.50m 3.50m S
o . 4
GW 4.66m E oo oo
7 06.2012) 2'014 £ Zo ~ | Fein- bis Mittelkies, schwach
( ” '504n:r © | E o2 ;" | grobkiesig, stark sandig, 5
GW (16,06 2'014) - g o2 . °|schwach steinig
. O AN o ]
[72 8 NaV| (e} . —_
KP1|l| 6.60m E|2 6.60m|,° .° ©
o2 o . °
2 £ @, 0 =7
2|5 °o %o 12
% [a) OO . . 18 23
£ 2 °6 0% 8
o 2 0] 0]
c|s o_ « | Mittel- bis Grobkies, sandig,
x % °. 0 steinig, steinig 9
E|= o_ o_| MeiBelarbeit von 8,0 bis 9,5 8
< e  +:|mund 10,0 bis 12,0 m =25 28
KP2[]10.00m o« o° o Stdl.! 10 35
OO OO
oO .
95 0% 11
o o 28 56
KP 3[ ]12.00m 12.00m | ° : 1o
GP 4l 112.50m 12.50m | 'Fglszersgtz (Schluff,
ﬁ ¢ =d\feinsandig)
GP 5[ 113.00m 13.00m [ Felszersatz (Schluff, stark 13
Endtiefe

feinsandig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B205 Blatt 3 16.06.2014-
17.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig (Brechkorngemisch) | Rammkern- GP 1 0.00
bohrung -0.30
b)
0.30
c) kantig d) leicht zu bohren e) grau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, stark sandig, schwach steinig, GP 2 0.30
schwach schluffig mit Betonresten -2.00
b)
2.00
c) teilw, gerundet d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig GP 3 2.00
-3.50
b)
3.50
c) gerundet d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, stark sandig, schwach | Ruhewasser KP 1 3.50
steinig 4.66m u. AP -6.60
17.06.2014
b)
6.60 Grundwasser
c) gerundet d) mittel zu bohren | e) braun angetroffen
5.04m u. AP
16.06.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, sandig, steinig, steinig KP 2 6.60
-10.00
KP 3 10.00
b) MeiBelarbeit von 8,0 bis 9,5 m und 10,0 bis 12,0 m = 2,5 Std.! -12.00
12.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B205 Blatt 4 16.06.2014-
17.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 4 12.00
-12.50
b)
12.50
c) weich bis steif d) mittel zu bohren e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |feucht-erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 5 12.50
-13.00
b)
13.00
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) olivgrau bis
Endtief graubraun
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy * erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B206 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,97 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.04. bis : 23.04. 2014 Endteufe: 550 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,00 m 80 mm bis m mm
bis 5,50 m 60 mm bis m mm
bis 0,10 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 5,50 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 5,50 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verflllung: von 0,10 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

GP 1[ ]0.16m
GP 2[ |0.40m

GP 3[ ] 1.50m
GP 4[] 2.00m

GP 5[ |3.20m

GP6/[ |4.30m

GP7[]5.50m

KRB B206

Ansatzpunkt: 120.97 m NHN

<

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

0.00m
0.10m = \Auffillung, Pflastersteine
0.16m/ A - | Auffiillung, Sand, schwach
_0.40m A °o’|feinkiesig
« . **| Auffllung, Mittel- bis
A A ||Grobkies, sandig
e (Brechkorngemisch)
* 9.° Aufflllung, Sand, kiesig,
1.50m| A == |schwach schiuffig mit
A o Ziegelstlcken und
. =a|\Scxhlackeresten
2.00m| " A |Auffillung, Sand, fein- bis
%o ©o|mittelkiesig, schwach
°o * . |lschluffig
oO oO
°o °o|Fein- bis Mittelkies, schwach
°o .| grobkiesig, sandig, schwach
] ] .
o o] schluffig
] [e]
3.20m| ° ©°
0 . ooo
* ae
. 3| Sand, schwach kiesig,
. © 2 | schluffig bis stark schluffig
. 00
4.30m |~ 0.0
OO OO
OO . .
°o %o/ Fein- bis Mittelkies, schwach
Zo ° o | grobkiesig, sandig, schwach
o ° . |schluffig
o] o]
o] o]
o] [c]
5.50m|_° _°
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B206 Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Pflastersteine Aufbruch
b)
0.10
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Strassen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Sand, schwach feinkiesig Kleinramm- GP 1 0.10
bohrung -0.16
b)
0.16
c) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) grau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 2 0.16
-0.40
b)
0.40
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffullung, Sand, kiesig, schwach schluffig mit Ziegelstiicken GP 3 0.40
und Scxhlackeresten -1.50
b)
1.50
c¢) Kiese kantig d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffillung, Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig GP 4 1.50
-2.00
b)
2.00
c) Kiese gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B206 Blatt 4 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 2.00
schluffig -3.20
b)
3.20
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht
a) Sand, schwach kiesig, schluffig bis stark schluffig GP 6 3.20
-4.30
b)
4.30
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Flusssand g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 7 4.30
schluffig -5.50
b)
5.50
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Joa N ni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| ]
Kllng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31

it
SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB B207 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,09 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 03.04. bis : 03.04. 2014 Endteufe: 450 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,20 m 250 mm bis 2,20 m 80 mm
bis 4,50 m 60 mm bis m mm
bis 1,20 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 4,50 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 4,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP . up KK [ Wasserprobe



Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

GP 1] ]0.20m
GP2[ | 1.80m
GP 3[ | 3.00m
GP 4[| 4.50m

KRB B207

Ansatzpunkt: 121.09 m NHN

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm v Handschacht

0.00m .
0.20m | A °o| Auffiillung, Fein- bis
A °o’| Mittelsand, schwach kiesig,
. . O%||\schluffig mit Ziegelstlicken
A A |lund Wurzelresten
* . o | Auffillung, Sand, schwach
A QOO kiesig, schwach steinig,
N .. | schwach schluffig mit
- A | Ziegelstiicken und
80 A - .| Schlackeresten
. M|e - 0 ©
OO OO
OO . .
[e] [e]
] ]
OO OO
OO . .
o] o]
00 o
o_ .| Fein- bis Mittelkies, schwach
o o |grobkiesig, sandig, schwach
o o_|schluffig
oO o -
Zo Zo
o] [¢]
oO o -
oO oO
4.50m | ° ,°
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B207 Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig, schluffig mit Handschacht GP 1 0.00
Ziegelstiicken und Wurzelresten -0.20
b)
0.20
c) Kiese teilw .kantig | d) Handschacht e) dunkelbraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach steinig, schwach ab 1,20 m GP 2 0.20
schluffig mit Ziegelstiicken und Schlackeresten Kleinramm- -1.80
bohrung
b)
1.80
c) Kiese und Steine d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 3 1.80
schluffig -3.00
GP 4 3.00
b) -4.50
4.50
c) Kiese gerundet, d) schwer zu bohren | e) graubraun
Endtief teilw. zerbohrt
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

KB B208

Dresden

Erkundung

121,39 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 07.04. bis : 08.04. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,20 m 300 mm bis m mm

bis 13,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,20 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 13,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 13,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 07.04.14 5,40 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 08.04.14 5,40 13,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP L. up KK 6x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/2569

5-31 MaBstab: 1:100

KB B2

08

Ansatzpunkt: 121.39 m NHN

Aufflllung, Sand, schwach
kiesig, schwach schluffig

= Aufflillung, Sand, kiesig,
sllschwach steinig mit Ziegel-

und Betonstlicken

. ||Aufflllung, Schluff, sandig bis

stark sandig, kiesig mit
Plénerzersatz

- ||Aufflllung, Schluff, stark

sandig, schwach kiesig mit

iegel- und Kohlespuren
Mittel- bis Grobkies, sandig,
steinig, mit Blécken

2, [IMeiBelarbeit von 3,5 bis 4,0

m = 0,5 Std.!
Schluff, sandig bis stark

o [lsandig, schwach kiesig

Kies, grobsandig, steinig,

o | schwach mit Blécken

MeiBelarbeit von 6,5 bis 7,0

e|m=0,5Std.!

Mittel- bis Grobkies,
grobsandig, steinig, mit
Blécken

MeiBelarbeit von 9,0 bis 10,0
m = 1,0 Std.!

0.00m
. 0.20m}—2-5
GP 1 g § 0.60m A O.O
GP 2 T § 1oom A
N A
[e]
GP3 1.90m | **
KP 1 3.50m
GP4 c 4.40m
£
o | E
GW Y | 5.40m ~E
(07,04.2014) 3|8
% [aV]
gl e
5|8
5| E
Qs
g3
KP2[ | 8.00m 2|5 8.00m[°
8 % Oo ‘e
c E OOQ"O
E o L[]
> ] L]
E o g 0
I OO OO
[c] L[]
] L]
KP 3| | 10.60m 10.60m|°, 0%
°6°0%
KP 4| | 11.60m 11.60m [°c° ®o°
GP 5[ ] 12.00m 12.00m
GP 6/ ]13.00m 13.00m | oo
Endtiefe

Kies, stark sandig, steinig,
schwach mit Blocken,
schluffig

| Felszersatz (Schluff, stark

feinsandig)
Felszersatz (Schluff, stark
feinsandig)

kein Bohrfortschritt!

Tiefe [m]

10

11

12

13

SPT

Schlage je 15 cm N15
0 10 20 30 40




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B208 Blatt 3 07.04.2014-
08.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach schiuffig Handschacht
b)
0.20
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) dunkelbraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schwach steinig mit Ziegel- und GP 1 0.20
Betonstiicken -0.60
b)
0.60
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) graubraun
teilw. kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig mit GP 2 0.60
Plénerzersatz -1.00
b)
1.00
c) brockelig d) Handschacht e) graubraun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, stark sandig, schwach kiesig mit Ziegel- und | ab 1,20 m GP 3 1.00
Kohlespuren Rammkern- -1.90
bohrung
b)
1.90
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, sandig, steinig, mit Blocken KP 1 1.90
-3.50
b) MeiBelarbeit von 3,5 bis 4,0 m = 0,5 Std.!
3.50
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B208 Blatt 4 07.04.2014-
08.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 4 3.50
-4.40
b)
4.40
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht
a) Kies, grobsandig, steinig, schwach mit Blocken Grundwasser KP 2 4.40
angetroffen -8.00
5.40m u. AP
b) MeiBelarbeit von 6,5 bis 7,0 m = 0,5 Std.! 07.04.201
8.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - feucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken KP 3 8.00
-10.60
b) MeiBelarbeit von 9,0 bis 10,0 m = 1,0 Std.!
10.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Kies, stark sandig, steinig, schwach mit Blocken, schluffig KP 4 10.60
-11.60
b)
11.60
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 5 11.60
-12.00
b)
12.00
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) ) |feucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B208 Blatt 5 07.04.2014-
08.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 6 12.00
-13.00
b)
13.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) olivgrau bis
Endtief dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B209 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,24 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.04. bis : 23.04. 2014 Endteufe: 420 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 200 mm bis 2,20 m 80 mm
bis 4,20 m 60 mm bis m mm
bis 0,12 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 4,20 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 4,20 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe




Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:50

GP1[]0.16m
GP2[ ]0.70m

GP3[ [2.10m
GP 4| |2.40m

GP 5[ [4.20m

KRB B209

Ansatzpunkt: 121.24 m NHN

<

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

0.00m
0.12m A OA Aufflillung, Betonsteine
_0.16m/| A | Auffiillung, Feinkies, schwach
°, " “llsandig (Splitt)
0.70m| A Al Auffillung, Fein- bis
A °|Mittelkies, schwach
.ot grobkiesig, sandig
A A ||(Betonrecycling)
*. & | Auffullung, Sand, fein- bis
A Lj mittelkiesig, schwach
.. schluffig mit Ziegel- ud
210m A' A Schlackestlicken
Schiuff, sandig bis stark
J2.40m sa"o8 sandig, schwach kiesig
o o
oo o .
°g of
®o * .| Fein- bis Mittelkies, schwach
°o %o grobkiesig, sandig, schwach
“o %o |schiuffig
o %
OO OO
OO OO
4.20m |°; ° .

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B209 Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.12
bohrung -0.16
b)
0.16
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 2 0.16
(Betonrecycling) -0.70
b)
0.70
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i) *+ |erdfeucht
a) Auffillung, Sand, fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig mit GP 3 0.70
Ziegel- ud Schlackestiicken -2.10
b)
2.10
c¢) Kiese kantig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 4 2.10
-2.40
b)
240
c) steif bis brockelig | d) mittel zu bohren e) dunkelbraun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage
Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B209 Blatt 4 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 240
schluffig -4.20
b)
4.20
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief zerbohrt
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B209a Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,26 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 03.04. bis : 03.04. 2014 Endteufe: 0,85 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 200 mm bis 0,85 m 80 mm
bis m mm bis m mm
bis 0,12 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 0,85 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 0,85 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GPp L. up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

__Lﬂmg 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

KRB B209a

Ansatzpunkt: 121.26 m NHN

0.00m

GP1[]0.17m
£
@ e
GP 2[ ]0.70m X |2
GP 3[ | 0.85m

A

0.12m A Auffiillung, Betonsteine
017m/| A ?‘? Auffillung, Feinkies, schwach
°, “|lsandig (Splitt)
0.70m| Al auffillung, Fein- bis
0.85mLA A |jittelkies, schwach
Endtiefe grobkiesig, sandig
(Betonrecycling)
|Auffiillung, Beton

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B209a Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.12
bohrung -0.17
b)
0.17
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 2 0.17
(Betonrecycling) -0.70
b)
0.70
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht
a) Auffillung, Beton GP 3 0.70
-0.85
b)
0.85
c) sehr hart d) sehr schwer zu e) grau
Endtief bohren
f) alte Oberflachen- g) Auffiillung h) i) *  |trocken
befestigung




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B209b Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,26 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 23.04. bis : 23.04. 2014 Endteufe: 1,05 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,85 m 250 mm bis 1,05 m 100 mm
bis m mm bis m mm
bis 0,85 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 1,05 m Kleinrammbohrung / Betonkernbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 1,05 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut / Aushub
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : ix GP L. up KK [ Wasserprobe




Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:50
Ansatzpunkt: 121.26 m NHN
0.00m
<L 0.12mpA A Auffillung, Betonsteine
0]
S5 % 0.17m/| A . | Auffillung, Feinkies, schwach
S| s °5 A sandig (Splitt)
T |'3-0.70m Auffiillung, Fein- bis
N -0.85m A__A | \ittelkies, schwach
Endtiefe

(Betonrecycling)

Aufflllung, Beton

Aufflllung, Beton
(Magerbeton)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B209b Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Handschacht
b)
0.17
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig
(Betonrecycling)
b)
0.70
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht
a) Auffillung, Beton
b)
0.85
c) sehr hart d) Aufbruch e) grau
f) alte Oberflachen- g) Auffiillung h) i) *  |trocken
befestigung?
a) Auffillung, Beton (Magerbeton) Aufbruch / GP 4 0.85
Betonkern- -1.05
b) bohrung
1.05
c) hart, teilw. mirbe d) Aufbruch e) grau
Endtief trocken-
f) Fundament? g) Auffiillung h) i) * |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B210

Dresden

Erkundung

121,33 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 06.04. bis : 06.04. 2014 Endteufe: 14,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 300 mm bis m mm

bis 14,00 m 220 mm bis m mm

bis 0,12 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis 14,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 4 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 14,00 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 06.04.14 5,35 5,00 6,50
Grundwasser in Ruhe 06.04.14 5,35 14,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP L. up KK 5x KP Ll Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B210 SPT

Ansatzpunkt: 121.33 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20 30 40 50
T 0.12m A Aufflllung, Betonsteine
—0.20m| A . | Auffiillung, Feinkies, schwach
° A sandig (Splitt) 1
aP 1l 160m A T
1.90m| A_° . | VItEIKIES, 9,
GP2 1.90m 2,° * .| steinig (Betonrecycling) mit 2
9,° 0% ||Ziegelstiicken
Z ° °o°|| Auffiillung, Schiuff, sandig bis 3
* . ||stark sandig, kiesig, schwach o
Zo:O@oo steinig ‘14
KP 1 %% 3.90m o o | Kjes, sandig bis stark sandig, 4
steinig
GP3 4.50m g 4.50m o ., MeiBelarbeit von 3,2 bis 3,7
| E 0% 52 |lm =05 Std.! see1o
GW Y | 5.35m = g o o_||Schluff, stark sandig, kiesig, 1112
(06,04.2014) | o, *,|lschwach steinig
KP2[ | 6.00m- g | 5800 lo o Fein- bis Mittelkies, mittel- bis 6
g @ 0° Q grobsandig, schwach steinig _
3] g o ° 5 °\MeiBelarbeit 5,0 bis 5,5 m = E
3£ o . 9/l1.0std.! e 7
KP3[ | 8.00m 2o %0 %o 8 35
8|3 o ° &+ | Mittel- bis Grobkies, sandig,
5|6 % 5 °| steinig, schwach mit Blécken,
£ 0 o° . | schwach schiuffig 9
£\ 0° Q MeiBelarbeit von 8,0 bis 9,5 25 33
© o “o
& 0% | m=1,08td! | T
o0 o 10 45
o A
KP 4[ [10.80m 10.80m |o° 5 °
F 55 11
L: ¢ | Felszersatz (Schluff, stark
* | feinsandig)
GP 4[] 12.00m 12.00m |£, == 12
se ° | Felszersatz (Schiuff,
£ :|feinsandig, kiesig, schwach 13
ae 2t | steinig)
KP 5[ | 14.00m 14.00m |& 67| 14
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B210 Blatt 3 06.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Aufflllung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Rammkern-
bohrung
b)
0.20
c) kantig d) leicht zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, stark sandig, steinig GP 1 0.20
(Betonrecycling) mit Ziegelstiicken -1.60
b)
1.60
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht
a) Auffillung, Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig, schwach GP 2 1.60
steinig -1.90
b)
1.90
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig KP 1 1.90
-3.90
b) MeiBelarbeit von 3,2 bis 3,7 m = 0,5 Std.!
3.90
c) gerundet d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B210 Blatt 4 06.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, stark sandig, kiesig, schwach steinig GP 3 3.90
-4.50
b)
4.50
c) brockelig d) mittel zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, mittel- bis grobsandig, schwach steinig Grundwasser KP 2 4.50
angetroffen -6.00
5.35m u. AP
b) MeiBelarbeit 5,0 bis 5,5 m = 1,0 Std.! 06.04.201
6.00
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - feucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, sandig, steinig, schwach mit Blocken, KP 3 6.00
schwach schluffig -8.00
KP 4 8.00
b) MeiBelarbeit von 8,0 bis 9,5 m = 1,0 Std.! -10.80
10.80
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 4 10.80
-12.00
b)
12.00
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht-feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig, schwach steinig) KP 5 12.00
-14.00
b)
14.00
c) plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

KB 821 1 Karte im MaBstab |

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

121,23 m

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 22.04. bis : 23.04. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,30 m 300 mm bis m mm

bis 13,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,30 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis 13,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 13,00 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut / Aushub
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 22.04.14 5,15 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 23.04.14 5,15 13,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 8x GP ... up KK 3x KP L Wasserprobe




Mittel- bis Grobsand, kiesig,

11

L
D

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBBe 3 Dresden, Nossener Briicke
INQ '01237 Dresden Projekt-Nr: 13650.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 121.23 m NHN oscﬁlggegjg 1538m T;S
0.00m
GP 1 0.16m , 0.12m A o Aufflllung, Betonsteine 0
GP2[ | 0.70m g g 0.16m)| % - | Auffillung, Feinkies, schwach
GP 3 1.30m &é% A N mittelkiesig 1
: K —e2Um A+ . |Auffillung, Fein- bis
GP4[] 1.70m 1.70m | A I jittelkies, schwach
A QOQ grobkiesig, schwach steinig, 2
* .~ °llsandig (Beton- und
A A iegelrecycling)
.. 7+ |Auffullung, Sand, schwach 3
GP5[ | sdom_ 3.40m s fein- bis mittelkiesig, mit
°o_ e \Ziegelst[]cken
o Uo -~ - - 4
°, 9, |lAuffillung, Fein- bis
€ °, *.|[Mittelkies, sandig bis stark
KP1[] 5.00m £ ¢ 5.00m|°, 0z sandig 5
GW 5.15m ~IE oo "« |lAuffiillung, Sand, kiesig,
(22.04.2014) 519 -0 D% listeinig (Ziegelschutt)
A 0% & °||Mittel- bis Grobkies, T 6
g & @ Q: grobsandig, steinig, mit -
S| 0° 5 °||Blécken 2
g £ 0" « ?|IMeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 = 7 195
= 0% o |lm =05 Std.! N
KP2[ | 8.00m 5|2 0 %o 8 %
S < °5 * | Mittel- bis Grobkies,
2= ®o O%| grobsandig, steinig, mit
8|8 ®o °o| Blécken, schwach schluffig 9 oy
ES “o *«| MeiBelarbeit von 7,0 bis 8,0 ﬂ
E “o @5/ mund 10,0 bis 10,5 m =1,5 38
o °o %o|Std.! 10
o [
KP 3[ ]10.50m 10.50m |o ?

GP 6
GP7

GP 8

schwach steinig

11.60m
. Felszersatz (Schluff, stark
12.20m - feinsandig)
. | Felszersatz (Schluff,
13.00m |ae " = | feinsandig)
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B211 Blatt 3 22,04.2014-
23.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach mittelkiesig Handschacht GP 1 0.12
-0.16
b)
0.16
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, schwach GP 2 0.16
steinig, sandig (Beton- und Ziegelrecycling) -0.70
b)
0.70
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Sand, schwach fein- bis mittelkiesig, mit GP 3 0.70
Ziegelstiicken -1.30
b)
1.30
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) grau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig ab 1,30 m GP 4 1.30
Rammkern- -1.70
b) bohrung
1.70
c) gerundet d) leicht zu bohren e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B211 Blatt 4 22,04.2014-
23.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung, Sand, kiesig, steinig (Ziegelschutt) GP 5 1.70
-3.40
b)
3.40
c) Kiese und Steine d) leicht zu bohren e) grau bis
kantig rotbraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken KP 1 3.40
-5.00
b) MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 m = 0,5 Std.!
5.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken, schwach | Grundwasser KP 2 5.00
schluffig angetroffen -8.00
5.15m u. AP KP 3 8.00
b) MeiBelarbeit von 7,0 bis 8,0 mund 10,0 bis 10,5 M =1,5Std.! |55 012014 10,50
10.50
c) verbacken, d) schwer zu bohren | e) braun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Mittel- bis Grobsand, kiesig, schwach steinig GP 6 10.50
-11.60
b)
11.60
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusssand g) Quartar h) i - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 7 11.60
-12.20
b)
12.20
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht-feucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B211 Blatt 5 22,04.2014-
23.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 8 12.20
-13.00
b)
13.00
c) fest, plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden Projekt - Nr.:  13.650 |
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
Bohrung - Nr. : KB B211a Karte imMaBstab 11 .
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,42 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: .
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 03.04. bis : 03.04. 2014 Endteufe: 0,70 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,70 m 250 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis 0,70 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=......... mm
Sumpfrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: L
Verfillung: von 0,70 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub
Verfullung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : ... GP L. up KK [ Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

__Lﬂmg 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

KB B211a

Ansatzpunkt: 121.42 m NHN

| 0.00m

g 0.12m
% 0.17m
0.65m

A

0.70m
Endtiefe

- NAufflllung, Betonsteine

Aufflllung, Feinkies, schwach
sandig (Splitt)

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, sandig (Beton-
und Ziegelrecycling)

|Auffiillung, Beton

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B211a Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Aufflllung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Handschacht
b)
0.17
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Beton- und Handschacht+
Ziegelrecycling) Aufbruch
b)
0.65
c) kantig d) Handschacht + e) grau
Aufbruch
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) *+ |erdfeucht
a) Auffillung, Beton
b)
0.70
c) sehr hart d) Aufbruch e) grau
Endtief
f) Fundament g) Auffiillung h) i) *  |trocken




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB B212 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,71 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 17.04. bis : 17.04. 2014 Endteufe: 7,50 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 0,80 m 250 mm bis 3,00 m 80 mm
bis 7,50 m 60 mm bis m mm
bis 0,80 m Handschacht

Bohrverfahren: bis 1,03 m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 7,50 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 7,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 17.04.14 5,26 7,50
Unterschrift Geratefuhrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM I e

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : iox GP L. up KKk Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1

GP 2
GP3

GP 4

GP 5[ ]2.50m
GP 6] |3.00m

GP 7[ ] 4.60m

GW V| 5.26m
(17.04.2014)
GP 8| |5.30m

GP9[ |6.20m

GP 10| | 7.50m

KRB B212

Ansatzpunkt: 121.71 m NHN

0.00m §
L A °o | Auffillung, Sand, schwach
g é 0.40m |+ . **|Kiesig, schwach schluffig mit
% S A O3 \Schotter und Wurzelresten
@ o .| Auffillung, Fein- bis
Nl _0.80m|°, X X i
NN Mittelkies, schwach steinig,
Cﬂ;i 1.03m | A ﬁ sandig (Beton- und
130m|A ° |Ziegelrecycling)
A °o°| Auffiillung, Beton
. . *o | Aufflllung, Sand, schwach
A' A |fein- bis mittelkiesig
7% - .| Auffiillung, Sand, kiesig bis
-+ o°| stark kiesig, schwach
A .| schluffig bis schluffig mit
2.50m |+ - A | Ziegelstlicken
. " 9| Mittel- bis Grobsand,
c 0 :‘ schwach fein- bis mittelkiesig,
€| 8.00m[HerRel schwach schiuffig
8 5" o
~ o - -
% oO oO
6 OO oO
@ ©4 * .| Fein- bis Mittelkies, schwach
2 °o 90| grobkiesig, sandig
[e] [e]
< [e] [e]
S U
Q OO OO
o) 4.60m|o_ o
5 ¥ %4
5 °o == | Fein- bis Mittelkies, sandig,
£ Zo ¢ o| schwach schiuffig
g 5.30m o
c . °
g 7o 00 L
> = =« | Sand, schwach feinkiesig,
» . o | schluffig
* ae
6.20m ..
[e] [e]
oO o -
OO OO
%, % |Fein- bis Mittelkies, schwach
°, *.|grobkiesig, sandig
oO oO
o] [e]
7.50m|°, ° .
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B212 Blatt 3 17.08.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig mit Handschacht GP 1 0.00
Schotter und Wurzelresten -0.40
b)
0.40
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) dunkelgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach steinig, sandig (Beton- GP 2 0.40
und Ziegelrecycling) -0.80
b)
0.80
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) *+ |erdfeucht
a) Auffiillung, Beton Betonkern- GP 3 0.80
bohrung -1.03
b)
1.03
c) sehr hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) alte Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffullung, Sand, schwach fein- bis mittelkiesig Kleinramm- GP 4 1.03
bohrung -1.30
b)
1.30
c) Kiese teilw. kantig | d) mittel zu bohren e) braun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffillung, Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig bis GP 5 1.30
schluffig mit Ziegelstiicken -2.50
b)
2.50
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B212 Blatt 4 17.08.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittel- bis Grobsand, schwach fein- bis mittelkiesig, schwach GP 6 2.50
schluffig -3.00
b)
3.00
c) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusssand g) Quartar h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 7 3.00
-4.60
b)
4.60
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
zerbohrt
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig Grundwasser GP 8 4.60
angetroffen -5.30
5.26m u. AP
b) 17.04.2014
5.30
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) i - feucht-nass
a) Sand, schwach feinkiesig, schluffig GP 9 5.30
-6.20
b)
6.20
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Flusssand g) Quartar h) i - nass
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 10 6.20
-7.50
b)
7.50
c) gerundet, teilw. d) db e) braun
Endtiefe Zerohrt
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B212a Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,61 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 03.04. bis : 03.04. 2014 Endteufe: 1,15 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,22 m 100 mm bis 1,15 m 80 mm
bis m mm bis m mm
bis m Aufbruch / Handschacht
Bohrverfahren: bis 0,22 m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 1,15 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 1,15 m  bis 0,20 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,20 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Beton
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 2x GPp L up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni

jKling

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1

GP 2

0.70m

1.10m

KRB B212a

Ansatzpunkt: 121.61 m NHN

0.00m
&, 0.22m|A A Auffillung, Beton
A ° ol Auffillung, Fein- bis
* - | Mittelkies, schwach
A_| grobkiesig, sandig (Beton-
und Ziegelrecycling)
Om Auffillung, Sand, kiesig,
5m schluffig bis stark schluffig
Endtiefe Auffiillung, Beton

. 0

0.70m

KRB
1 80/60 mm””

—_

[e]
. ee

o

o
A o
.

-1
-1

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B212a Blatt 3 03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung, Beton Betonkern-
bohrung
b)
0.22
c) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig Kleinramm- GP 1 0.22
(Beton- und Ziegelrecycling) bohrung -0.70
b)
0.70
c¢) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) *+ |erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schluffig bis stark schluffig GP 2 0.70
-1.10
b)
1.10
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
kantig
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Beton
b)
1.15
c) sehr hart d) sehr schwer zu e) grau
Endtief bohren
f) Fundament g) Auffiillung h) i) *  |trocken




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB 821 3 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

121,36 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 09.04. bis : 10.04. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 13,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis m Aufbruch / Handschacht
Bohrverfahren: bis 13,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 13,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 09.04.14 5,35 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 10.04.14 5,35 13,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP L. up KK 3x KP 1 x Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

KB B213

Ansatzpunkt: 121.36 m NHN
0.00m

SPT

Schlage je 15 cm N15
0 10 20 30 40 50

GP 1 0.70m

>
O ..
© |D°

0.70m

©

- | Auffllllung, Kies, sandig,
schwach steinig
(Betonrecycling) 1

>

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, schwach

GP2[ ] 2.70m 2.70m

KP 1 5.00m
GW 5.30m

(09,04.2014)

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

o ©
A
[e]
[}
A e e
o ©°o|grobkiesig, sandig bis stark 2
° o |sandig, schwach steinig mit
f‘ + 1 Ziegelstiicken
0] : 3
°6 0%
€] €]
[c] [c]
e 0] * L]
. °6 0% 4
£ Zo ° o | Mittel- bis Grobkies,
o o °e|grobsandig, steinig, mit 5 14
Qq e} ° . Ll
§  ooiBeden oo -
o 2@ o€ MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0
a3 0% 2 mund 7,0bis7,5m=1,0 T 6
£ S0 Pblgydl E
§ e} ° ° ° %
a 0% e =7 Y
> [c] e [ e
E _800m|°0 *e 8
o 05 0%
o 0% °o
> 5 &8
Ny 9 +8
D% D5 | Steine, mit Blécken, mittel- _32 45
2% °o | bis grobkiesig, grobsandig
©o 05| MeiBelarbeit von 9,5 bis 10,5 10
0505/ m=1,0Std.!
0% %6
05 0% 11
11.40m 22 O8
i F """ Felszersatz (Schluff, stark
&& | feinsandig) 12
12.50m [¢ ea
P Felszersatz (Schluff
13.00m | = X ate d
Endtiefe feinsandig bis stark 13
feinsandig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B213 Blatt 3 00.04.2014-
10.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig (Betonrecycling) Rammkern- GP 1 0.00
bohrung -0.70
b)
0.70
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) i) * |erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig bis GP 2 0.70
stark sandig, schwach steinig mit Ziegelstiicken -2.70
b)
2.70
c) teilw. gerundet d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy -
erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken Grundwasser KP 1 2.70
angetroffen -5.00
5.30m u. AP KP 2 5.00
b) MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 m und 7,0 bis 7,5 m = 1,0 Std.! 05.04.2014 8.00
8.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) |) - erdfeucht-nass
a) Steine, mit Blocken, mittel- bis grobkiesig, grobsandig KP 3 8.00
-11.40
b) MeiBelarbeit von 9,5 bis 10,5 m = 1,0 Std.!
11.40
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flussschotter g) Quartar h) i - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 3 11.40
-12.50
b)
12.50
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) ) |feucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B213 Blatt 4 00.04.2014-
10.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 4 12.50
-13.00
b)
13.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B214 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,156 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 01.04. bis : 01.04. 2014 Endteufe: 450 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,10 m 100 mm bis 1,10 m 80 mm
bis 4,50 m 60 mm bis m mm
bis 0,10 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 4,50 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 4,50 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verflllung: von 0,10 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe




Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:50

GP 1[ [0.20m

GP2[ | 1.40m

GP 3[ | 2.60m

GP 4[ ]3.50m

GP 5[ [4.50m

KRB B214

Ansatzpunkt: 121.15 m NHN

0.00m

<

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

0.10m

—NAuffillung, Pflastersteine

0.20m

1.40m

A

a0

o _©

A A

o
o o O
o

o
o
>

- || Auffillung, Feinkies, schwach

sandig (Splitt)

Auffillung, Kies, sandig,

- | schwach schluffig (Beton-

A e

und Ziegelrecycling)

2.60m

r>E>E >

D P

Auffillung, Schluff, sandig bis
stark sandig, schwach fein-
bis mittelkiesig mit Ziegel-

- | und Kohlestiicken

4.50m

O O O O O O O O O O O O
0O O 0O 00 0 0O 0O 0 o0 o

© O e O O O O e
[o]

O e

o] ]
O>O

«. 0 O ..

«.® O .

Fein- bis Mittelkies, schwach

° | grobkiesig, sandig, schwach

schluffig

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B214 Blatt 3 01.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Pflastersteine Aufbruch
b)
0.10
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.10
bohrung -0.20
b)
0.20
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach schluffig (Beton- und GP 2 0.20
Ziegelrecycling) -1.40
b)
1.40
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i) *+ |erdfeucht
a) Auffullung, Schluff, sandig bis stark sandig, schwach fein- bis GP 3 1.40
mittelkiesig mit Ziegel- und Kohlestlicken -2.60
b)
2.60
c) steif bis brockelig | d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 4 2.60
schluffig -3.50
GP 5 3.50
b) -4.50
4.50
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B215 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,31 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 02.04. bis : 02.04. 2014 Endteufe: 5,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 200 mm bis 1,10 m 80 mm
bis 5,00 m 60 mm bis m mm
bis 0,12 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 5,00 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 5,00 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:50

GP1[]0.17m
GP 2| |0.50m

GP 3[ |1.80m

GP 4[ |2.70m

GP 5/ ]4.00m

GP6/[]5.00m

KRB B215

Ansatzpunkt: 121.31 m NHN

0.00m

<

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

0.12m

A

0.17m
0.50m

o]

€]

(o] Y
9

1.80m

2.70m

S ee

S >
>80 > ko

S

Auffillung, Betonsteine
Aufflllung, Feinkies, schwach

-l\sandig (Splitt)

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig (Beton-
und Ziegelrecycling)
Auffillung, Sand, schwach
kiesig, schluffig bis stark
schluffig mit Ziegel- und
Kohlestiicken

Schluff, feinsandig bis stark
feinsandig, schwach
feinkiesig

5.00m
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Kies, sandig, schwach
schluffig

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B215 Blatt 3 02.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.12
bohrung -0.17
b)
0.17
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 2 0.17
(Beton- und Ziegelrecycling) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht
a) Auffillung, Sand, schwach kiesig, schluffig bis stark schluffig GP 3 0.50
mit Ziegel- und Kohlestlicken -1.80
b)
1.80
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
teilw. kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Schluff, feinsandig bis stark feinsandig, schwach feinkiesig GP 4 1.80
-2.70
b)
2.70
c) steif, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelbraun
gerundet
f) Tallehm Q) Quartéar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B215 Blatt 4 02.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig, schwach schluffig GP 5 2.70
-4.00
GP 6 4.00
b) -5.00
5.00
c) gerundet, leicht d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung -Nr. : KB B216 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,03 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner

Gebohrt : vom: 02.04. bis : 03.04. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 0,12 m 300 mm bis m mm
bis 13,00 m 220 mm bis m mm
bis 0,12 m Aufbruch

Bohrverfahren: bis 13,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung

Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 13,00 m  bis 0,12 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,12 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 02.04.14 4,85 4,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 03.04.14 4,85 13,00
Unterschrift Geratefuhrer

gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GP L. up KK 4x KP Ll Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

GP1[ ] 1.20m

GW Y | 4.85m

(02,04.2014)
KP1[ ] 5.00mf

KP2[] 8.00m
KP3[ | 9.80m
KP 4[| 11.30m
GP 2] |12.40m
GP 3] ] 13.00m

KB B216

Ansatzpunkt: 121.03 m NHN

0.00m

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

0.12m

Auffillung, Betonsteine

[0
—0.20m| A - % | Auffallung, Sand, schwach

o R .
1.20m| ° A |Kiesig

°5° * .| Auffillung, Fein- bis
°0° 0% | Mittelkies, schwach
©5° °5°| grobkiesig, stark sandig,
o °.|lschwach steinig (Beton- und
°0° D% ||Ziegelrecycling)

Kies, sandig bis stark sandig,
steinig

5.00m

(0]
o
(0]

Verrohrung Durchmesser 220 mm

Q
]

Mittel- bis Grobkies, mittel-
bis grobsandig, steinig,
schwach mit Blécken
MeiBelarbeit von 5,2 bis 5,5
mund 7,0 bis8,0m=15
Std.!

D°e O D°® O D°® O D°e O D°e (5D

Q@ 0 0 0 © © @ © © @ © 0 0

9.80m

oD e 0 e 00 ¢ 0 o 0D

0 Kies, stark sandig, steinig,
©5| schwach schluffig bis

©_ o | schluffig

11.30m |0 o . | MeiBelarbeit von 10,8 bis 11,

© 0o 0 0 © © 0 © 00O 0O 0 0 0

o O
o o

A 3m=0,5Std.!

F | Felszersatz (Schluff, stark
12.40m|: ae | f€insandig)

*, == Felszersatz (Schluff,
13.00m a’l feinsandig bis stark

Endtiefe feinsandig, kiesig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B216 Blatt 3 02.04.2014-
03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.12
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) **  |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig Rammkern-
bohrung
b)
0.20
c¢) Kiese kantig d) leicht zu bohren e) gelbgrau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, stark GP 1 0.20
sandig, schwach steinig (Beton- und Ziegelrecycling) -1.20
b)
1.20
c) kantig d) mittel zu bohren e) dunkelgrau bis
schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) *+ |erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig Grundwasser KP 1 1.20
angetroffen -5.00
4.85m u. AP
b) 02.04.2014
5.00
c) gerundet d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) I) - erdfeucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, mittel- bis grobsandig, steinig, schwach mit KP 2 5.00
Blocken -8.00
b) MeiBelarbeit von 5,2 bis 5,5 m und 7,0 bis 8,0 m = 1,5 Std.! KP 3 g%%
9.80
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B216 Blatt 4 02.04.2014-
03.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, stark sandig, steinig, schwach schluffig bis schluffig KP 4 9.80
-11.30
b) MeiBelarbeit von 10,8 bis 11,3 m = 0,5 Std.!
11.30
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e)
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 2 11.30
-12.40
b)
12.40
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) +)  |feucht
a) Felszersatz (Schiuff, feinsandig bis stark feinsandig, kiesig) GP 3 12.40
-13.00
b)
13.00
c) plattig, teilw. d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief zerbohrt
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B217

Dresden

Erkundung

121,177 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 31.03. bis : 01.04. 2014 Endteufe: 12,70 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,20 m 250 mm bis m mm

bis 12,70 m 220 mm bis m mm

bis 0,20 m Betonkernbohrung
Bohrverfahren: bis 12,70 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 12,70 m  bis 0,20 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,20 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Beton
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 31.03.14 5,50 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 01.04.14 5,50 12,70

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B217 SPT

Ansatzpunkt: 121.17 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20 30 40 50 60 70 80
GP1[] 0.30m o 0.20m ——— Auffiillung, Beton
—0.30m} A" ° | Auffiillung, Sand, schwach
. kiesig 1
A A Auffillung, Sand, Kiesig,
GP2[] 1.80m 1.80m|. . " - |schluffig bis stark schluffig
A O « | mit Ziegel-, Holz- und 2
«a ° |\Schlackestlicken
A | Auffiillung, Schiuff, sandig,
GP3[ | 3.20m 3.20m OAO se | schwach kiesig mit s
oomat Ziegelspuren
S o oo | Kies, mittel- bis grobsandig, 4
o% £ 020 o | steinig
NE o.° s | MeiBelarbeit von 4,0 bis 4,5
59 ococ_o|mund5,0bis 55m =10 5 o5
KP1[] 5.40m @ |V 5.40mpo o« |Std.! 2O 54
GW 5.50m/ £ |3 Zoé; _
(31.03.2014) © e Lo E 6
> [c] 0]
815 ° s 3
g3 o0 Ty 33
e °o °o|Mittel- bis Grobkies, mittel- - e
Q|5 °o °e|bis grobsandig, steinig, mit
kKp2[] soom € £ ° o O Blocken 8
2k °o °o|MeiBelarbeit von 7,5 bis 9,0
El> 20 l2/m=108W!
s o or 9 38179 78
[c] [
[c] 3
0" a8
L 10
KP 3[ [10.40m 10.40m|°e °o
P oy Felszersatz (Schluff, stark
GP 4| | 11.00m 11.00m — i feinsandig) 11
.L: °, | Felszersatz (Schluff,
GP 5| 112.00m - aa | feinsandig bis stark 12
“ “ oo feinsandig)
P6| | 12.70m 12.70m | ** ¢

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B217 Blatt 3 31.03.2014-
01.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung, Beton Betonkern-
bohrung
b)
0.20
c) hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) i) trocken
befestigung
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig Rammkern- GP 1 0.20
bohrung -0.30
b)
0.30
c) Kiese gerundet d) leicht zu bohren e) gelbbraun
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schluffig bis stark schluffig mit Ziegel-, GP 2 0.30
Holz- und Schlackestiicken -1.80
b)
1.80
c) verbacken, Kiese d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
teilw. kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy -
erdfeucht
a) Auffullung, Schluff, sandig, schwach kiesig mit Ziegelspuren GP 3 1.80
-3.20
b)
3.20
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy -
erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig KP 1 3.20
-5.40
b) MeiBelarbeit von 4,0 bis 4,5 m und 5,0 bis 5,5 m = 1,0 Std.!
5.40
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B217 Blatt 4 31.03.2014-
01.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittel- bis Grobkies, mittel- bis grobsandig, steinig, mit Blocken | Grundwasser KP 2 5.40
angetroffen -8.00
5.50m u. AP KP 3 8.00
b) MeiBelarbeit von 7,5 bis 9,0 m = 1,0 Std.! 31.03.2014 10.40
10.40
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) rétlich braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 4 10.40
-11.00
b)
11.00
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 5 11.00
-12.00
GP 6 12.00
b) -12.70
12.70
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB B218 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,97 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 02.04. bis : 02.04. 2014 Endteufe: 530 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,20 m 250 mm bis 2,20 m 80 mm
bis 5,30 m 60 mm bis m mm
bis 1,20 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 5,30 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 5,30 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP . up KK [ Wasserprobe



Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:50

GP 1[]1.00m

GP2[ |2.70m

GP 3[ |3.70m

GP 4| |5.30m

KRB B218

Ansatzpunkt: 120.97 m NHN

0.00m

v Handschacht

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

A,
A A
Aoo°D
Ca
A

O . o
o

> Do

°]
>§20

2.70m

Auffillung, Sand, kiesig,
schwach steinig, schwach

- | schluffig mit Ziegel-, Beton-

und Kohlestlicken

S>> >

Lk

o %o

o O
o]

o]
o]

5.30me.° - ;

o}

Kies, sandig, schwach
schluffig

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage
Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B218 Blatt 3 02.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand, kiesig, schwach steinig, schwach schluffig Handschacht GP 1 0.00
mit Ziegel-, Beton- und Kohlestlicken ab1,20 m -1.00
Kleinramm- GP 2 1.00
b) bohrung -2.70
2.70
c) Kiese und Steine d) mittel zu bohren e) graubraun
kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Kies, sandig, schwach schluffig GP 3 2.70
-3.70
GP 4 3.70
b) -5.30
5.30
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
Endtiefe Zerbohrt
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB 821 9 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

121,10 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 01.04. bis : 02.04. 2014 Endteufe: 14,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 14,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis m Aufbruch / Handschacht
Bohrverfahren: bis 14,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 14,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 01.04.14 5,40 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 02.04.14 5,40 14,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B219 SPT

Ansatzpunkt: 121.10 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20 30 40 50 60 70
0.20m +—| Auffiillung, Schiuff, sandig bis
OAOO‘é stark sandig, schwach kiesig
° Aufflllung, Kies, sandig bis 1
A o o stark sandig, schwach steinig
GP1[| 1.70m 1.70m o o © | mit Ziegel- und Betonstticken
GP2[ | 2.10m 2.10m| A % Auffillung, Schiuff, sandig bis 2
GP 3 2.50m 2.50m | A " -|stark sandig, schwach kiesig
%o” * « lImit Ziegelspuren
o_O% | Auffilllung, Kies, sandig, 3
© |\steinig, schwach schluffig
°| Kies, mittel- bis grobsandig, 4
g steinig, schwach mit Blécken
© | € MeiBelarbeit von 5,0 bis 5,5 10
N E m =0,5 Std.! 5 D27
Gwv | 54om T |E : ! -
(01,04.2014) & §260m
KP1[ | 5.60m/ é 5 6
%]
gle E
016 Mittel- bis Grobkies, mittel- 2 7 28 35
€3 bis grobsandig, steinig, mit = 48
5|Aa 9 9, 9
KP 2[ 8.00m £|2 Bldcken 8
R MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,5
g 5 m und 8,0 bis 8,5m = 1,5
X | & Std.! a
ES 9 S — I
[}
o
10
KP 3| 110.40m 10.40m
GP 4| |10.80m 10.80m Schluff, stark sandig,
schwach kiesig, schwach 11
steinig
. e Felszersatz (Schluff, stark
GP 5[ ]12.00m 12.00m a8 eandi) i
ae o
. " .| Felszersatz (Schluff, 13
. u feinsandig, kiesig)
GP 6] | 14.00m 14.00m [¢ 8% 14

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B219 Blatt 3 01.04.2014-
02.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig Rammkern-
bohrung
b)
0.20
c) brockelig d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig bis stark sandig, schwach steinig mit GP 1 0.20
Ziegel- und Betonstiicken -1.70
b)
1.70
c) teilw. kantig d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig mit GP 2 1.70
Ziegelspuren -2.10
b)
2.10
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Kies, sandig, steinig, schwach schluffig GP 3 210
-2.50
b)
2.50
c) gerundet d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig, schwach mit Blécken Grundwasser KP 1 2.50
angetroffen -5.60
5.40m u. AP
b) MeiBelarbeit von 5,0 bis 5,5 m = 0,5 Std.! 51,04 2014
5.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) I) - erdfeucht-nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B219 Blatt 4 01.04.2014-
02.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittel- bis Grobkies, mittel- bis grobsandig, steinig, mit Blécken KP 2 5.60
-8.00
KP 3 8.00
b) MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,5 m und 8,0 bis 8,5 m = 1,5 Std.! -10.40
10.40
c) verbacken, d) schwer zu bohren | e) rétlich braun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Schiluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach steinig GP 4 10.40
-10.80
b)
10.80
c) brockelig d) mittel zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - feucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 5 10.80
-12.00
b)
12.00
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 6 12.00
-14.00
b)
14.00
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |erdfeucht




Joanni

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

L]
IKI |ng Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
—

-

Bohrung - Nr.: KRB B220 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,85 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 02.04. bis : 02.04. 2014 Endteufe: 4,60 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 0,10 m 100 mm bis 1,10 m 80 mm
bis 4,60 m 60 mm bis m mm
bis 0,10 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 4,60 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 4,60 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verflllung: von 0,10 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KKk Kk Wasserprobe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1/ ]0.20m
GP 2[ ] 0.50m
GP 3[ | 1.80m

GP 4[ | 2.80m
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GP 6| _|4.60m

KRB B220
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B220 Blatt 3 02.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Pflastersteine Aufbruch
b)
0.10
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Oberflachen- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.10
bohrung -0.20
b)
0.20
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig GP 2 0.20
(Betonrecycling) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffullung, Sand, schwach kiesig, schwach schluffig bis GP 3 0.50
schluffig mit Ziegel- und Kohlestiicken -1.80
GP 4 1.80
b) -2.80
2.80
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
teilw. kantig
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 2.80
schluffig -4.00
GP 6 4.00
b) -4.60
4.60
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
Endtiefe Zerohrt
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B221

Dresden

Erkundung

120,48 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 14.04. bis : 15.04. 2014 Endteufe: 20,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 12,00 m 220 mm bis m mm

bis 20,00 m 146 mm bis m mm

bis 0,10 m Betonkernbohrung
Bohrverfahren: bis 12,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis 20,00 m Rotationskernbohrung mit Wasserspulung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 20,00 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,10 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Beton
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 14.04.14 4,80 4,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 15.04.14 4,80 20,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP L. UpP 8x KK 2x KPP Ll Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100
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Auffillung, Stahlbetonplatte

\Grobkies, schwach steinig

(Bahnschotter)

Auffillung, Sand, schwach
kiesig, schluffig mit
Ziegelstiicken

Kies, sandig bis stark sandig,
steinig

MeiBelarbeit von 3,6 bis 4,0
m = 0,5 Std.!

Verrohrung Durchmesser 220 mm
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Mittel- bis Grobkies,
grobsandig, steinig, mit
Blécken

MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,5
mund 6,8 bis7,2m=15
Std.!

10.30m

Felszersatz (Schluff, stark
feinsandig)

12.00m

Felszersatz (Schluff,
feinsandig bis stark
feinsandig)

Mergelstein, stark verwittert,
teilweise zersetzt, stark
klftig, teilw. zerbohrt
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1S
©
3
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1
(0]
= . .
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20.00m
Endtiefe

Tiefe [m]

SPT

Schlage je 15 cm N15
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B221 Blatt 3 14.04.2014-
15.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Stahlbetonplatte Betonkern-
bohrung
b)
0.10
c) sehr hart d) schwer zu bohren | e) grau
f) Gleis-/Oberflachen- | g) Auffiillung h) i) ++ trocken
befestigung
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, schwach steinig Rammkern- GP 1 0.10
(Bahnschotter) bohrung -0.70
b)
0.70
c) kantig d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schluffig mit Ziegelstiicken GP 2 0.70
-1.00
b)
1.00
c) verbacken d) leicht zu bohren e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig KP 1 1.00
-4.60
b) MeiBelarbeit von 3,6 bis 4,0 m = 0,5 Std.!
4.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, grobsandig, steinig, mit Blocken Grundwasser KP 2 4.60
angetroffen -9.10
4.80m u. AP
b) MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,5 m und 6,8 bis 7,2m = 1,5 Std.! 12042014
9.10
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies 9) Quartéar h) iy - feucht - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B221 Blatt 4 14.04.2014-
15.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 3 9.10
-10.30
b)
10.30
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) +)  |feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 4 10.30
-12.00
b)
12.00
c) fest, plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht
a) Mergelstein, stark verwittert, teilweise zersetzt, stark kliiftig, Rotationskern- KK 1 12-13
teilw. zerbohrt bohrung mit
b) Wassersplilung KK 2 13-14
14.30
c) maBige bis d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
schlechte KB
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +
a) Mergelstein, angewittert, kliiftig, KK 3 14-15
KK 4 15-1
b) Kernstiicke bis 40 cm 5-16
20.00 KK 5 16-17
c) maBige KB d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
. KK 6 17-18
Endtief
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy *+* KK 7 18-19
KK 8 19-20




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB 8222 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

120,32 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 17.04. bis : 22.04. 2014 Endteufe: 11,50 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 11,50 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis m Aufbruch / Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,50 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 11,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 17.04.14 5,20 5,00 6,50
Grundwasser in Ruhe 22.04.14 5,20 11,50

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KK 2x KPP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:100

GP 1

GP2[.

0.40m

1.40m

GP3 2.40m

GW \/_|
(17
KP 1

5.20m
04.2014)

[jm

KP 2 9.40m
GP 4 9.90m

GP5

11.50m

KB B222

Ansatzpunkt: 120.32 m NHN

0.00m

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

0.40m

1.40m

2.40m

2.60m

Verrohrung Durchmesser 220 mm

9.40m

o| Auffiillung, Grobkies,

schwach steinig, sandig
(Bahnschotter)

Aufflllung, Kies, sandig,
steinig mit Ziegel- und
Schlackestlicken

Aufflllung, Kies, stark sandig,

. | schwach steinig
2, [ MeiBelarbeit von 2,3 bis 2,6

m = 0,5 Std.!

. \AufoIIung, Pflastersteine

> | Kies, grobsandig, steinig, mit

Blécken, schwach schluffig

. | MeiBelarbeit von 4,8 bis 5,2
slmund 6,8 bis7,5m=1,5

Std.!

9.90m

11.50m

Felszersatz (Schluff, tonig,
feinsandig)

Felszersatz (Schluff, stark
feinsandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!

Tiefe [m]
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Schlage je 15 cm N15
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B222 Blatt 3 17.04.2014-
22.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Grobkies, schwach steinig, sandig (Bahnschotter) | Rammkern- GP 1 0.00
bohrung -0.40
b)
0.40
c) kantig d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, steinig mit Ziegel- und GP 2 0.40
Schlackestiicken -1.40
b)
1.40
c) teilw. kantig d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, stark sandig, schwach steinig GP 3 1.40
-2.40
b) MeiBelarbeit von 2,3 bis 2,6 m = 0,5 Std.!
240
c) gerundet d) leicht zu bohren e) graubraun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Pflastersteine
b)
2.60
c) hart, kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) alte Strassen- g) Auffiillung h) i - erdfeucht
befestigung?
a) Kies, grobsandig, steinig, mit Blocken, schwach schluffig Grundwasser KP 1 2.60
angetroffen -6.00
5.20m u. AP KP 2 6.00
b) MeiBelarbeit von 4,8 bis 5,2 m und 6,8 bis 7,5 m = 1,5 Std.! 17042014 9.40
9.40
c) verbacken, d) schwer zu bohren | e) braun
gerundet
- - erdfeucht,
f) Flusskies g) Quartéar h) iy - ab 5,2m nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B222 Blatt 4 17.04.2014-
22.04.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, tonig, feinsandig) GP 4 9.40
-9.90
b)
9.90
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 5 10.30
-11.50
b)
11.50
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

KB B223

Dresden

Erkundung

120,31 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 19.05. bis : 19.05. 2014 Endteufe: 12,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 12,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 12,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 12,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 19.05.14 4,50 4,00 5,00
Grundwasser in Ruhe 19.05.14 4,32 12,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP L up KK 2x KPP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke
INQ '01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 120.31 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20 30 40 50 60
[T . . . .
GP 1 0.50m . |& 0.50m A ° | Auffallung, Stglne, kiesig,
2|5 A o,°| schwach sandig
GP 2 1.00m % 5 1.00m e (Bahnschotter) 1
GP3[ ] 1.50m | ® 1.50m|A _:|Auffiillung, Sand, schwach
N °,° * ,||kiesig, schwach steinig,
°5° O3 ||lschwach schluffig bis 2
5 ©5°|lschluffig
GP4[] 2.80m 2.80m °o” * | Auffiilung, Kies, sandig,
aC gf schwach steinig 3
o° o " ||Kies, mittel- bis grobsandig,
° ¢ |lsteinig
°s 0% 4
GWY | 4.32m £ °y 08
(19.05.2014) w| £ o, o
GW yi 4.50m/ ~E °, 0% 5
(19,05.2014) 5 § °o D% _
KP 1 6.00m é B OZ Qi; Mittel- bis Grobkies, steinig, E
£ 8 o o| mit Blscken, mittel- bis £ 6
S|E o_ | grobsandig ~ 23/ 59
als o . 0 | MeiBelarbeit von 4,0 bis 5,0 7;; 46
23 o, ps|/mund 8,0 bis 8,5 m =2 Std.!
>
£g 00 8
Q| = o o
X = o (o]
KP2[ ] 9.00m E|S_9.00me. o 9
< “ ool Felszersatz  (Schluff,
** ¢ | schwach tonig, feinsandig)
GP5 10.20m [, = 10
P
GP6 %% . |Felszersatz (Schluff, 11
", °|feinsandig, kiesig)
e
GP7 12.00m | =5 12
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B223 Blatt 3 19.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Steine, kiesig, schwach sandig (Bahnschotter) Handschacht GP 1 0.00
-0.50
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach steinig, schwach GP 2 0.50
schluffig bis schluffig -1.00
b)
1.00
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) graubraun bis
teilw. kantig braun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig GP 3 1.00
-1.50
b)
1.50
c) gerundet d) Handschacht e) schwarzgrau
bis graubraun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig Rammkern- GP 4 1.50
bohrung -2.80
b)
2.80
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, mittel- bis grobsandig | Ruhewasser KP 1 2.80
4.32m u. AP -6.00
b) MeiBelarbeit von 4,0 bis 5,0 m und 8,0 bis 8,5 m = 2 Std.! 19.05.2014 KP 2 _69%%
9.00 Grundwasser
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
verbacken 4.50m u. AP
- 19.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) i -
feucht-nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B223 Blatt 4 19.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 5 9.00
-10.20
b)
10.20
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau
- - erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy -
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 6 10.00
-11.00
GP 7 11.00
b) -12.00
12.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B224

Dresden

Erkundung

120,23 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 12.05. bis : 12.05. 2014 Endteufe: 12,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 12,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 12,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 12,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 12.05.14 4,40 4,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 12.05.14 4,05 12,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP L up KK 2x KPP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

GP 1 0.40m

GP2[] 1.50m
GP3[] 2.50m

GW LK 4.05m

(12.05.2014)
Gwzi 4.40m/
(12,05.2014)
KP1[] 5.00m

KP 2

GP 4
GP 5

GP 6/ ]11.00m

GP 7| [12.00m

Ansatzpunkt: 120.23 m NHN

KB B224 SPT

Schlage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30 40

.
o

. |=_0.40m| A " -|Auffiillung, Steine, sandig,
2| A - |\kiesig (Bahnschotter)
815 o o 5| Auffillung, Kies, sandig, 1
| ? 1.50m| A A |schwach steinig mit
N A O¢| Ziegelspuren und
o o °:|\Schlackeresten 2
2.50m| ° A | Auffilllung, Kies, steinig,
®e Do | sandig, schwach schluffig mit
-0 ©%/|schlackeresten 3
0° Q;’ Mittel- bis Grobkies, steinig,
0° Qf mit Blécken, grobsandig
£ . © 2| MeiBelarbeit von 2,5 bis 3,5 4
£ e 0% 52|mund4,0bis 45m =15
N E 5.00m|o° 4o Std.! 5 ir
= O @5 0% gy 8
% N o ., = m24
o)) (T) o e} —
El2 o0 el . . . 2 6
o|Q 5" o | Mittel- bis Grobkies, steinig, g
a £ o o °|grobsandig
o S o ¢ | MeiBelarbeit von 8,2 bis 8,6 7 18
c|l2 ‘
o | S Oo Oo
2|2 °, 0% 8
& |2 860m|°; °.
c|o Foo__
g\ Z aeeee] Felszersatz (Schluff, 9
& ee =% schwach tonig, stark
F . ¢ | feinsandig)
10.00m . 22 10
:‘ u Felszersatz (Schluff, 11
Zanessl feinsandig)
A O
12.00m|F "
Endtiefe 12

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B224 Blatt 3 12.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Steine, sandig, kiesig (Bahnschotter) Handschacht GP 1 0.00
-0.40
b)
0.40
c) kantig d) Handschacht e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig mit Ziegelspuren und GP 2 0.40
Schlackeresten -1.50
b)
1.50
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) schwarzgrau
teilw. kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Aufflillung, Kies, steinig, sandig, schwach schluffig mit Rammkern- GP 3 1.50
Schlackeresten bohrung -2.50
b)
2.50
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, grobsandig Ruhewasser KP 1 2.50
4.05m u. AP -5.00
12.05.2014
b) MeiBelarbeit von 2,5 bis 3,5 m und 4,0 bis 4,5 m = 1,5 Std.! 05.20
5.00 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
4.40m u. AP
- 12.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
feucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, grobsandig KP 2 5.00
-8.60
b) MeiBelarbeit von 8,2 bis 8,6 m = 1 Std.!
8.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B224 Blatt 4 12.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, stark feinsandig) GP 4 8.60
-9.50
GP 5 9.50
b) -10.00
10.00
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau
- - erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) i -
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 6 10.00
-11.00
GP 7 11.00
b) -12.00
12.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B225

Dresden

Erkundung

120,58 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 08.05. bis : 09.05. 2014 Endteufe: 11,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 11,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 3 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 11,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 09.05.14 4,80 4,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 09.05.14 4,15 11,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP .. up KK 2x KPP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B225 SPT

Ansatzpunkt: 120.58 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30 40 50 60

GP 1 1.40m 1.40m
GP 2 1.80m N _ 1.80m

o O
A ° | Auffiillung, Steine, kiesig,

schwach sandig

(Bahnschotter) 1

v Hand-
schacht

> >0

D oDD 06DD 6VDD 06DDP 06DD 06DO 0V UL D> .

Aufflllung, Schluff, sandig bis
stark sandig, schwach kiesig 2
mit Ziegelspuren

Mittel- bis Grobkies, steinig, 3
schwach mit Blécken,

grobsandig

MeiBelarbeit von 2,0 bis 3,3 4
m =1 Std.!

GWY | 4.15m

(0105.2014)
GW 4.80m

© 0 06 6 © 0 06 0 0

5.00m

°0 D°D°O D°D°O D°D°O D°D°)H°0O ©O°D°O D°D°0O D°D°)e

mMIMIO O O O O O OO OO0 0 0 O 6 060 0 0 60 6 0 0

1S
1S
2| E
.
(09.05.2014) e o E
KP1[ | 5.00m/ £ 8 o o
< 8 D
O ° Q0
S| E F 6
als © . . . .
o 2 o Mittel- bis Grobkies, steinig, 20
cla o schwach mit Blécken, % 41
£l o schwach grobsandig 7
8|3 o MeiBelarbeit von 6,0 bis 7,8
5|6 o ©o|mund 8,0 bis 9,2 m =2 Std.!
= 8
25 :
£~ o 27 o
© (o]
KP 2 o 9.20m 9 2
GP 3 9.50m _—| Felszersatz (Schluff,
GP 4 . ===\ schwach tonig, stark
as ' . |\feinsandig) 10
F e Felszersatz (Schluff,
GP5 11.00m | o == feinsandig)

Endtiefe 1

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B225 Blatt 3 08.05.2014-
09.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Steine, kiesig, schwach sandig (Bahnschotter) Handschacht GP 1 0.00
-1.40
b)
1.40
c) kantig d) Handschacht e) schwarzgrau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Schiuff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig ab 1,50 m GP 2 1.40
mit Ziegelspuren Rammkern- -1.80
bohrung
b)
1.80
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blocken, grobsandig | Ruhewasser KP 1 1.80
4.15m u. AP -5.00
.05.2014
b) MeiBelarbeit von 2,0 bis 3,3 m =1 Std.! 09.05.20
5.00 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
4.80m u. AP
- 09.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
erdfeucht-nass
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blécken, schwach KP 2 5.00
grobsandig -9.20
b) MeiBelarbeit von 6,0 bis 7,8 m und 8,0 bis 9,2 m = 2 Std.!
9.20
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, stark feinsandig) GP 3 9.20
-9.50
b)
9.50
c) steif d) mittel zu bohren e) olivgrau
- - erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) i -




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B225 Blatt 4 08.05.2014-
09.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 4 9.50
-10.00
GP 5 10.00
b) -11.00
11.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joa N ni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| ]
Kllng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31

it
SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB B226 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,53 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 07.05. bis : 07.05. 2014 Endteufe: 420 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 250 mm bis 2,50 m 80 mm
bis 4,20 m 60 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 4,20 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 4,20 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 4x GP . up KK [ Wasserprobe



Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

GP 1] ]0.80m

GP 2| ]2.00m

GP 3] |3.00m

GP 4| [4.20m

KRB B226

Ansatzpunkt: 120.53 m NHN

0.00m
© - . .
A . °| Auffiillung, Fein- bis
%, | Mittelkies, schwach
= A A grobkiesig, sandig (mit
'c% § 0.80m |° o Bahnschotter)
/g A -
o o *e
A | Auffilllung, Kies, sandig,
\ Aooo" schwach schluffig mit
N 0" .. | einzelnen Schlackeresten
A e
2.00m o ° A
E OO OO
()] o .
5 8 OO OO
g8 et
Elg °5 °o| Fein- bis Mittelkies,
R 5@ € grobkiesig, sandig, schwach
E, % _° _*|schluffig
X 5 OO (o]
a 0% .0
o5 o,
[e]
4.20m|.° . °
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B226 Blatt 3 07.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig Handschacht GP 1 0.00
(mit Bahnschotter) -0.80
b)
0.80
c) kantig d) Handschacht e) dunkelgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach schluffig mit einzelnen ab 1,50 m GP 2 0.80
Schlackeresten Kleinramm- -2.00
bohrung
b)
2.00
c) Kiese teilw. kantig | d) mittel zu bohren e) graubraun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, grobkiesig, sandig, schwach schluffig GP 3 2.00
-3.00
GP 4 3.00
b) -4.20
4.20
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

JKling
———— Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : 13.650 |
-

Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KB B227 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,32 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: .

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner

Gebohrt : vom: 07.05. bis : 08.05. 2014 Endteufe: 10,50 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm
bis 10,50 m 220 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis 10,50 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!

Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=......... mm
Sumpfrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfullung: von 10,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfullung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 07.05.14 4,40 4,00 5,50
Grundwasser in Ruhe 08.05.14 4,38 10,50
Unterschrift Geratefuhrer

gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP .. UpP 3x KK L Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke

Kling 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B227 SPT

Ansatzpunkt: 120.32 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30 40 50 60 70 80
5o 0
= A “° | Auffiillung, Steine, kiesig
GP 1 0.90m g § 0.90m 03 IA(7 (Bahnschotter)
GP2[| 1.10m/ * |8 1.10m3—7 Auffiillung, Sand, schwach 1
aP3/ | 1.50m S 1.50m Lt 5+ liesig, schwach steinig
o o | Auffillung, Schluff, stark 5
0] L] . « .
o o sandig, schV\_/a_ch kiesig,
o oy |ischwach steinig
°6 % 3
g oo “o| Mittel- bis Grobkies, steinig,
o Do/ mittel- bis grobsandig
'o\o g o *, 4
Gwv | 438m_ = |E adomlo o
(08.05.2014)] B |§ %005 —
KP1[] a40m 8|5 S0 OB E s
aw 2] £13 o o $
(07,05.2014) Sle 00 Qf Mittel- bis Grobkies, steinig, =
Q|5 o ° 5 °| mit Bldcken, schwach 6 30 55 50
KP2|] 6.50m 2|5 o e | grobsandig E
2o o Qg MeiBelarbeit von 5,0 bis 6,0
5|5 o o_|mund6,0bis85m=25 7
g % oO QOO Std.!
X | = °. 0Oy
2 o0 o 8 3 64 79
KP 3 8.70m g 8.70m [®0 U5
GP 4[| 9.00m _9.00m [F 1 Felszersatz (Schluff,
Y schwach tonig, feinsandig)
sa " :|Felszersatz (Schluff,
F  ea | feinsandig bis stark 10
GP 5[ ]10.50m 10.50m | . & feinsandig)
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Oskar-Roder-StraBBe 3
01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az.:

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B227 Blatt 3 07.05.2014-
08.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Steine, kiesig (Bahnschotter) Handschacht GP 1 0.00
-0.90
b)
0.90
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Sand, schwach kiesig, schwach steinig GP 2 0.90
-1.10
b)
1.10
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) gelbgrau
kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach GP 3 1.10
steinig -1.50
b)
1.50 erdfeucht
c) brockelig d) Handschacht e) braun
ab 1,50 m
- Rammkern-
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - bohrung
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mittel- bis grobsandig Ruhewasser KP 1 1.50
4.38m u. AP -4.40
08.05.2014
b)
4.40 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
4.40m u. AP
- - - 07.05.2014
f) Flusskies 9) Quartar h) DI erdfeucht-feucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, schwach grobsandig KP 2 4.40
-6.50
b) MeiBelarbeit von 5,0 bis 6,0 m und 6,0 bis 8,5 m = 2,5 Std.! KP 3 _%F;%
8.70
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B227 Blatt 4 07.05.2014-
08.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 4 8.70
-9.00
b)
9.00
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
N erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) i) (+)
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 5 9.00
-10.50
b)
10.50
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB B228 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 120,12 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geréteflhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 06.05. bis : 06.05. 2014 Endteufe: 3,20 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 250 mm bis 2,50 m 80 mm
bis 3,20 m 60 mm bis m mm
bis 1,50 m Handschacht

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 3,20 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 3,20 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut

Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... up KKk Kk Wasserprobe



Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:50

GP 1

GP 2

GP 3
GP 4

GP 5[ ]2.50m

GP 6| [3.20m

KRB B228

Ansatzpunkt: 120.12 m NHN

0.00m
A ©¢| Auffiillung, Mittel- bis

- o, ' -|Grobkies, steinig, schwach
§ 0.50m A | sandig (Bahnschotter)
S A | Auffillung, Fein- bis
3 0.90m |° o A Mittelkies, sandig bis stark
s A - |\sandig (Brechkorngemisch)
T | 120m .. A Ayffillung, Fein- bis
N 1.40m OA _ |Mittelkies, sandig mit

g o° . °|Ziegelsticken
o| E o° o " ||Aufflllung, Fein- bis
518 o o 2 ||Mittelkies, sandig bis stark
513 o° « ?[lsandig
QO | o ° °
1S 5 o o
Ela ®o 0| Fein- bis Mittelkies
© | N o o - e e
< “E’ .2 . | grobkiesig, sandig, schwach
§ {:3 OZ Zschlufflg

3 3.20m|°, °.

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B228 Blatt 3 06.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-Mm Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach sandig Handschacht GP 1 0.00
(Bahnschotter) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig GP 2 0.50
(Brechkorngemisch) -0.90
b)
0.90
c¢) kantig d) Handschacht e) braun
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig mit Ziegelstiicken GP 3 0.90
-1.20
b)
1.20
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) dunkelgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig GP 4 1.20
-1.40
b)
1.40
c) gerundet d) Handschacht e) gelbbraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, grobkiesig, sandig, schwach schluffig ab 1,50 m GP 5 1.40
Kleinramm- -2.50
bohrung GP 6 2.50
b) -3.20
3.20
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

01237 Dresden | Projekt - Nr.:  13.650
Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS
KB 8229 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

120,28 m

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 06.05. bis : 07.05. 2014 Endteufe: 10,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 10,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis m Aufbruch / Handschacht
Bohrverfahren: bis 10,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 10,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 06.05.14 4,40 4,00 5,00
Grundwasser in Ruhe 07.05.14 3,93 10,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP .. up KK 3x KP 1 x Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBBe 3 Dresden, Nossener Briicke
INQ '01237 Dresden Projekt-Nr: 13650b.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 120.28 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20 30 40
aP 1] 0.50m 0.50m | A ©2| Auffiillung, Mittel- bis
A Grobkies, steinig
RE (Bahnschotter) 1
GP 2 1.40m 1.40m A_| Auffiillung, Schiuff, kiesig,
GP 3 1.70m _1.70m| A o sandig mit Ziegelspuren
0° Qf Auffiillung, Fein- bis 2
E OZ OZ Mittelkies, sandig
| E °_ D¢ (Brechkorngemisch) 3
o e
- § o° %O Mittel- bis Grobkies, steinig,
O N (] ] H A
a | 2| schwach mit Blécken,
GW (’OT% é 5 440 ZZ gz schwach grobsandig 4
: @ 4.40m
KP1[ | 4.40m 5|0 5, 0% E
ow - £,
(06,05.2014) 2|3 N o {7
S o G 89
S g’ - 28| \ittel- bis Grobkies, steinig, 6! 23
€5 o 9| mit Blscken, schwach
el g o ¢ ~ 5| grobsandig
P2l 70m  £/F - ° 22| MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 7
5 o° 4o/ mund 6,0 bis 7,5 m = 2 Std.! 20
I _—
o © o ° 8 B4
[0 [0
©6 0%
9.00m |° O% 9
., .| Felszersatz (Schluff,
9.70mM | e Oo schwach tonig, feinsandig)
N 10.00m ¥ i iesi
N Endtiere Felszersatz (Steine, kiesig) 10

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B229 Blatt 3 06.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Mittel- bis Grobkies, steinig (Bahnschotter) Rammkern- GP 1 0.00
bohrung -0.50
b)
0.50
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, kiesig, sandig mit Ziegelspuren GP 2 0.50
-1.40
b)
1.40
c) brockelig d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 3 1.40
-1.70
b)
1.70
c) kantig d) leicht zu bohren e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blécken, schwach Ruhewasser KP 1 1.70
grobsandig 3.93mu. AP -4.40
07.05.2014
b)
4.40 Grundwasser
c) gerundet d) mittel zu bohren | e) braun angetroffen
4.40m u. AP
- - - 06.05.2014
f) Flusskies 9) Quartar h) i) - erdfeucht-feucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, schwach grobsandig KP 2 4.40
-7.00
b) MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,0 m und 6,0 bis 7,5 m = 2 Std.! KP 3 _-g%%
9.00
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B229 Blatt 4 06.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 4 9.00
-9.70
b)
9.70
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) olivgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht-feucht
a) Felszersatz (Steine, kiesig) GP 5 9.70
-10.00
b)
10.00
c) fest bis hart d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) +)  |feucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B230

Dresden

Erkundung

120,42 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 05.05. bis : 05.05. 2014 Endteufe: 11,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis m mm

bis 11,00 m 220 mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 11,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 05.05.14 4,35 4,00 5,00
Grundwasser in Ruhe 05.05.14 4,08 11,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP .. up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/256

95-31 MaBstab: 1:100

KB B230 SPT

Ansatzpunkt: 120.42 m NHN Schlage je 15 cm N15
_ 0.00m 00 10 20 30 40 50
5|5 OAOQD; Auffiillung, Kies, stark sandig,
c | ® ° steini
GP1[] 1.10m S5 140m|a A 9 ’
GP2[] 1.50m | ® 1.50m|A " -|Auffullung, Schiuff, sandig bis
N °5° * . \stark sandig, schwach kiesig
°5° 0% 2
z OO.O Kies, stark sandig, steinig, mit
o o . | Blocken
“o_ D% MeiBelarbeit von 3,0 bis 4,0 3
e 0.7 Im=1Std.!
KP1[] 4.00m £ 4.00m Jo s e 4
GW 4.08m RIE Zogé
(03[05.2014)/ 519 0% 50
[SHIC] — -
GW 4.35m g °. 02 T S 25—
(05,05.2014) £13 °. 05 ° 43
£ 8 o o | Mittel- bis Grobkies, steinig ©
() ) 3 @D
KP2[ | 6.00m S E ozog mit Blécken, grobsandig F 6
Qs ° . o2 | MeiBelarbeit von 7,0 bis 8,0
23 o o_|m=1Std.!
e g ’
€|E 0o’ 20 58
E 2 OOQS 8 37
KP 3 8.40m IS g 8.40m|.°_°
E F . —|Felszersatz (Schluff,
GP3 9.00m o 9.00m - ===z schwach tonig, feinsandig) 9
* U Felszersatz  (Schiuff,
GP 4[ ]10.00m 10.00m |=* __| feinsandig) 10
ENeE
0.0 F, Felszersatz (Kies, steinig)
GP 5[ [11.00m 11.00m [ % 6 »
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B230 Blatt 3 05.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Kies, stark sandig, steinig Handschacht GP 1 0.00
-1.10
b)
1.10
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) schwarzbraun
tw. gerundet
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 2 1.10
-1.50
b)
1.50
c) brockelig d) Handschacht e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, stark sandig, steinig, mit Blocken Rammkern- KP 1 1.50
bohrung -4.00
b) MeiBelarbeit von 3,0 bis 4,0 m = 1 Std.!
4.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, grobsandig Ruhewasser KP 2 4.00
4.08m u. AP -6.00
.05.2014 KP .
b) MeiBelarbeit von 7,0 bis 8,0 m = 1 Std.! 05.05.20 3 _%91%
8.40 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
4.35m u. AP
- 05.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
hass
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 3 8.40
-9.00
b)
9.00
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau bis
graubraun
- - erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy -




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B230 Blatt 4 05.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 4 9.00
-10.00
b)
10.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht
a) Felszersatz (Kies, steinig) GP 5 10.00
-11.00
b)
11.00
c) hart, fest, plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B231

Dresden

Erkundung

120,48 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 23.05. bis : 26.05. 2014 Endteufe: 20,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,50 m 300 mm bis 10,00 m 220 mm

bis 20,00 m 146 mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 10,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 2 x SPT!
Bohrverfahren : bis 20,00 m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 20,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Aushub / Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 26.05.14 4,50 4,00 5,00
Grundwasser in Ruhe 26.05.14 4,30 20,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 6x GP ... UpP 8x KK 2x KP 1 x Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650b.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:100

GP 1

GP 2
GP3

KB B231

Ansatzpunkt: 120.48 m NHN

0.00m
e 0.20m =| Auffillung, Fein- bis
2l vo . . |Mittelkies, sandig, schwach
g 5 1.10m| © a ||schluffig _ _
N @ 150m|°" ° -|/(Brechkorngemisch) mit
N o903 |Wurzelresten
°,° 0% || Aufflllung, Kies, schwach

©5° ©5°|Isteinig, sandig mit

Oo: 0% ||Ziegelstlicken
£ co_ D%t |IKies, sandig bis stark sandig,
€ e oo schwach schluffig
KP 1 g € 4.00mlo . Kies, steinig, schwach mit
GW 519 °, D3| Blécken, mittel- bis
3| o o3 |lgrobsandig
Q GL-) © 0] © 0]
GW % § °. D2
(26,05.2014) 5| € ®o O%| Mittel- bis Grobkies, steinig,
Qs ®o °o| mit Blécken, schwach
23 Zo ©2/ grobsandig
Sl o oo U5 MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,5
I _° _°/mund6,0bis 7,0 m=2,0
c|g o005 5td.|
%’ th ° %o
KP 2 8.10m IS > 8.140m|,° .2
GP4| | 8.30m ®| _8.30m/——===) Felszersatz (Schluff,
* 52 |lschwach tonig, feinsandig)
ae
Felszersatz (Schluff,
feinsandig, schwach steinig)
GP 5[ 110.00m \|_ _10.00m
N
Mergelstein, stark verwittert,
stark klUftig, teilweise zersetzt
und zerbohrt
GP 6/ |12.00m 12.00m
€
€
KK 1[]13.00m g
2
KK 2| | 14.00m é 2
13
S| »n
KK 3[ ]15.00m ale
23
2|2 Mergelstei ittert
kK 4[] 16.00m § = kli?frt?ges ein, angewittert,
S E Kernstlicke bis 50 cm
X
KK 5[ ]17.00m g
I
KK 6[ ] 18.00m &
KK 7[119.00m
KK 8[ 120.00m 20.00m
Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B231 Blatt 3 23.05.2014-
26.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig Handschacht GP 1 0.00
(Brechkorngemisch) mit Wurzelresten -0.20
b)
0.20
c) kantig d) Handschacht e) graubraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, schwach steinig, sandig mit Ziegelstiicken GP 2 0.20
-1.10
b)
1.10
c) Kiese und Steine d) Handschacht e) dunkelgrau
teilw. kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig GP 3 1.10
-1.50
b)
1.50
c) gerundet d) Handschacht e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, steinig, schwach mit Blécken, mittel- bis grobsandig Rammkern- KP 1 1.50
bohrung -4.00
b)
4.00
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartéar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, schwach grobsandig | Ruhewasser KP 2 4.00
4.30m u. AP -8.10
b) MeiBelarbeit von 4,5 bis 5,5 m und 6,0 bis 7,0 m = 2,0 Std.! 26.05.2014
8.10 Grundwasser
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
verbacken 4.50m u. AP
- 26.05.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
nass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA1. 2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B231 Blatt 4 23.05.2014-
26.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 4 8.10
-8.30
b)
8.30
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) olivgrau
- - erdfeucht-feucht
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy -
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, schwach steinig) GP 5 8.30
-10.00
b)
10.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) |erdfeucht
a) Mergelstein, stark verwittert, stark kllftig, teilweise zersetzt Rotationsskern- GP 6 10.00
und zerbohrt bohrung mit -12.00
b) Wassersplilung
12.00
c) schlechte bis d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
méBige KB
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +
a) Mergelstein, angewittert, kliiftig KK 1 12-13
KK 2 13- 14
KK 3 14-15
b) Kernstiicke bis 50 cm KK 4 15-16
20.00 KK 5 16-17
c) maBige KB d) mittel zu bohren | e) dunkelgrau ﬁ'é g 1; - 13
Endtief KK | 8 | 19-20
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +




Joanni

_JKing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

KRB 8232 Karte im MaBstab |

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

128,41 m

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 12.06. bis : 12.06. 2014 Endteufe: 11,00 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 2,10 m 80 mm bis 8,00 m 60 mm
bis 11,00 m 50 mm bis m mm
bis 0,08 m Aufbruch

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 11,00 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m  bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=......... mm
Sumpfrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfullung: von 11,00 m bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,08 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefuhrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 11x GP ... up KK [ Wasserprobe




Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

GP 1 0.12m
GP 2 0.30m

GP3[ ] 1.00m
GP 4[] 2.00m
GP 5[] 3.00m

GP6[] 4.00m

GP7[] 5.50m

GP8[] 7.00m

GP9[ | 8.50m

AR RN

GP 10[ ] 9.60m

GP 11 [ 11.00m

KRB B232

Ansatzpunkt: 128.41 m NHN
0.00m

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

0.08m + \Aufflllung, Betonsteine
_0.12my Auffillung, Feinkies, schwach
~0.30m| - sandig, (Splitt)
Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)

©]
o)

S0P
> Lo

©]
o

> ko).t

o]
o

'>;o_'

5| Auffiillung, Sand, kiesig bis
stark kiesig, schwach
schluffig, mit Ziegel-, Kohle-
und Schlackeresten

0]
o

>0

o]
o

O.OOO> ;OO ;O 'o

8.50m

Auffillung, Mittel- bis

Grobsand, schwach fein- bis

mittelkiesig, schwach

schluffig mit Ziegelstlicken

Fein- bis Mittelkies, schwach

L@ grobkiesig, sandig, schwach
o | schluffig

> > > > > 0D
> 8

9.60m

O O O O
O O O O

11.00m

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B232 Blatt 3 12.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig, (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.08
bohrung -0.12
b)
0.12
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 2 0.12
-0.30
b)
0.30
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffilllung, Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig, mit GP 3 0.30
Ziegel-, Kohle- und Schlackeresten -1.00
GP 4 1.00
b) -2.00
GP 5 2.00
8.50
c) Kiese teilw. kantig | d) schwer zu bohren | e) graubraun bis -3.00
dunkelgrau GP 6 i%%
) Auffiillung 9) Auffiillung h) ) - |erdfeucht Gp | 7 4,00
GP 8 9 |-5.505.50
a) Auffillung, Mittel- bis Grobsand, schwach fein- bis mittelkiesig, GP 10 8.50
schwach schluffig mit Ziegelstiicken -9.60
b)
9.60
c) Kiese teilw. kantig | d) mittel zu bohren e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

J(ﬁms Oskar-Rader-StraBe 3 Bericht:
—I—_7 01237 Dresden A
Z..

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B232 Blatt 4 12.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 1" 9.60
schluffig -11.00
b)
11.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

KB 8233 Karte im MaBstab |

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

128,86 m

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 23.06. bis : 23.06. 2014 Endteufe: 18,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 18,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis 1,50 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis 18,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 1 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 18,00 m  bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,08 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 23.06.14 12,45 12,00 13,00
Grundwasser in Ruhe 23.06.14 12,27 18,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GP ... up KK 4x KP Ll Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3
Kling 01237 Dresden

Dresden, Nossener Briicke

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B2

33

Ansatzpunkt: 128.86 m NHN

0.00m
~ [\&_ 0.08m . \Auffiillung, Betonsteine
GP1[ | 0.50m s £ A
S| g—012m A - \Auffunung, Feinkies, schwach
£ |2 0.50m/| ™* o lisandig (Splitt)
GP2[] 1.50m 2|E£ 1.50m| ° A ||Auffiillung, Fein- bis
N A ° - |Mittelkies, sandig
oooO"o (Brechkorngemisch)
A A ||Auffiillung, Fein- bis
o 0%° Mittelkies, sandig, schwach
© . llsteinig mit Ziegelsticken
Ao
OOO A
A e
KP1[] 4.50m o o o | Auffillung, Kies, stark sandig,
© o+ | schwach steinig, schiuffig bis
A " ° | stark schiuffig, mit Ziegel-,
©° Ao Sandstein-, Schlacke- und
A °o°| Betonresten, MeiBelarbeit
o o - +|von 6,0 bis 6,5m = 0,5 Std.!
(o] Qco
E AA
KP2[] 7.40m £ 7.40m| ° o°
R|E A . 5| Auffillung, Schiuff, sandig bis
59 ee A stark sandig, schwach kiesig
o | N A mit Ziegelstlicken
GP3[] 8.80m é 5 8.80m | " o0
5 é Schluff, sandig bis stark
5 sandig, schwach kiesig
=) <
GP 4] [10.00m > | § 10.00m foaks
5|48 °0ns
£|2 0000
8|3 020 o
C | c o
8|8 °5° 0%
[S g ] OOOO
GW ¥ | 12.27m E O O
(23,06.2014) o« “o” 03| Kies, sandig bis stark sandig,
GW yi 12.45m/ 0" %0" steinig
(23,06.2014) Z _ " +|MeiBelarbeit von 15,0 bis 15,
KP 3[ [ 13.00m 2o°0%/5m =1,0 Std.!
o) o)
O O e
°0°0%
0] oOOo
O O e :
°e°0%
KP 4[ | 16.00m 16.00m 0" %o
es .| Felszersatz (Schluff,
r 2 feinsandig bis stark
Ao feinsandig)
GP 5[ |18.00m 18.00m|F
Endtiefe

kein Bohrforts

chritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B233 Blatt 3 03.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Aufflllung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Handschacht
b)
0.12
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 1 0.10
-0.50
b)
0.50
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach steinig mit GP 2 0.50
Ziegelstiicken -1.50
b)
1.50
c) teilw. gerundet d) Handschacht e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, stark sandig, schwach steinig, schluffig bis Rammkern- KP 1 1.50
stark schluffig, mit Ziegel-, Sandstein-, Schlacke- und bohrung -4.50
KP 2 4.50
b) Betonresten, MeiBelarbeit von 6,0 bis 6,5 m = 0,5 Std.! -7.40
7.40
c) teilw. kantig d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B233 Blatt 4 03.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig mit GP 3 7.40
Ziegelstiicken -8.80
b)
8.80
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 4 8.80
-10.00
b)
10.00
c) brockelig d) mittel zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, steinig Ruhewasser KP 3 10.00
12.27mu. AP -13.00
23.06.2014 KP 4 13.00
b) MeiBelarbeit von 15,0 bis 15,5 m =1,0 Std.! -16.00
16.00 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
12.45m u. AP
- 23.06.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
feucht-nass
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 5 16.00
-18.00
b)
18.00
c) halbfest bis fest, d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief teilw. plattig
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

KB 8234 Karte im MaBstab |

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

128,70 m

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 26.06. bis : 26.06. 2014 Endteufe: 15,50 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 15,50 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis 1,50 m Aufbruch + Handschacht
Bohrverfahren: bis 15,50 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 1 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 15,50 m  bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,08 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 26.06.14 11,50 11,00 12,50
Grundwasser in Ruhe 26.06.14 11,36 15,50

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GP L. up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3
Kling 01237 Dresden

Dresden, Nossener Briicke

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B234 SPT

Ansatzpunkt: 128.70 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 0 10 20 30
= '®_0.08m = \Auffilllung, Betonsteine 0
R < : = s
g | G_0.12m| A ;| Affillung, Feinkies, schwach
S |2 0.30mfe . 5 llsandig (Splitt) 1
2UE A A |Auffillung, Fein- bis
N 0.° O.O Mittelkies, sandig
- |\((Brechkorngemisch 2
A o ( g )
°o° A | Auffiillung, Kies, stark sandig,
A o_c| steinig mit Ziegelstiicken 3
GP1[] 3.50m 3.50m o o «
A
ooo =} 4
AA
°5° .0 5
Ao
KP1[] 6.00m £ %" A 6
o | E A o Auffiillung, Kies, sandig,
N~ © O e . .
—-|E o” * . /steinig, schwach schluffig
8|8 A ©°| mit Ziegel-, Schlacke-, Kohle- _ 7
@ % oo A|und Ascheresten E
El o.° (0]
519 A % 8
5| E 05 L2 =
als 05
o5 A A
5|3 %% o b 9
Elo o
85 A
KP 2[ ] 10.20m S |5 10.20m *o° 0 10
GP 2| |10.60m £ | &_10.60m |BSEEE Schiuff, feinsandig bis stark
£~ ®o * . |\feinsandig
GW ¥ | 11.36m < °0 0% 1
= ] ]
(2@06.2014)F 00 ¢
GwW 11.50m °, 0% | Mittel- bis Grobkies, sandig, 12
(26,06.2014) °, ©|steinig, schwach mit Blécken
°5 °.|MeiBelarbeit von 11,0 bis 11,
°,0%5mund 13,5 bis 14,7 m = 2,0 13“
®o %o|Std.! 25
o, .,
°, 0% 14
KP 3[]14.50m 14.50m|°, ©,
"« Felszersatz (Schluff, 15
GP 3[]15.50m 15.50m | o+ .| feinsandig)
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B234 Blatt 3 06.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Aufflllung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Handschacht
b)
0.12
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch)
b)
0.30
c) kantig d) Handschacht e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, stark sandig, steinig mit Ziegelstiicken ab 1,50 m GP 1 0.30
Rammkern- -3.50
b) bohrung
3.50
c) teilw. kantig d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, steinig, schwach schluffig mit Ziegel-, KP 1 3.50
Schlacke-, Kohle- und Ascheresten -6.00
KP 2 6.00
b) -10.20
10.20
c) teilw. kantig d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B234 Blatt 4 06.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig bis stark feinsandig GP 2 10.20
-10.60
b)
10.60
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, sandig, steinig, schwach mit Blocken Ruhewasser KP 3 10.60
11.36m u. AP -14.50
26.06.2014
b) MeiBelarbeit von 11,0 bis 11,5 m und 13,5 bis 14,7 m = 2,0 Std.!
14.50 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
11.50m u. AP
- 26.06.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
feucht-nass
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 3 14.50
-15.50
b)
15.50
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) iy - nass




Joanni

_JKing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. : 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
SCHICHTENVERZEICHNIS

KRB 8235 Karte im MaBstab |

Name des Kartenblattes :

........................ hoch :

Dresden Kreis : Dresden

Erkundung Baugrund / Grundwasser

128,99 m

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 05.06. bis : 05.06. 2014 Endteufe: 13,00 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 2,10 m 80 mm bis 8,00 m 60 mm
bis 13,00 m 50 mm bis m mm
bis 0,08 m Aufbruch

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 13,00 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m  bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=......... mm
Sumpfrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verflllung: von 13,00 m bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,08 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer

gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 12x GP ... up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

GP1[] 0.13m
GP2[ | 0.35m
GP3[ ] 1.10m
GP 4[] 2.50m
GP 5[] 3.50m
GP6[ | 4.50m
GP 7[] 5.50m
GP 8[| 6.40m
GP9[ | 8.50m

GP 10

GP 11

GP 12

KRB B235

Ansatzpunkt: 128.99 m NHN
0.00m
0.08m *)\Auffillung, Betonsteine
0.13mj) A °°"| Auffilllung, Feinkies, schwach
_0.35mf]. . **lisandig (Splitt)
—110mf A | Auffiillung, Fein- bis
oo ** IMittelkies, sandig
A A ||(Brechkorngemisch)
o o %o°||Auffiillung, Sand, schwach
° + . |lkiesig bis kiesig, schwach
A ae|ischiuffig mit Ziegel-, Kohle-
3.50m °.° A llund Schlackeresten
A - -] Auffallung, Kies, sandig,
o schwach schluffig mit
A A Ziegelspuren

- | Auffillung, Kies, stark sandig,
AO *¢ | schwach schluffig mit Ziegel-
®o” A |, Kohle- und Schlackeresten

6.40m| A o.°

° A Aufflllung, Fein- bis
A Mittelkies, sandig, schwach
o| schluffig mit Ziegelspuren

8.50m | A ae

Schluff, feinsandig, schwach
kiesig

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm
>

10.60m

[}

Fein- bis Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig, schwach
schluffig bis schluffig

[}
LIE©}

11.50m

LIEN©}

Fein- bis Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig, schwach
schluffig

O O O O OO0 O O
o]

o O O O
e O O- O[O - 0O

o]

13.00m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B235 Blatt 3 05.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) ++ trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.08
bohrung -0.13
b)
0.13
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 2 0.13
-0.35
b)
0.35
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach schluffig GP 3 0.35
mit Ziegel-, Kohle- und Schlackeresten -1.10
b)
1.10
c) Kiese teilw. kantig | d) schwer zu bohren | e) grau bis
dunkelgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Kies, sandig, schwach schluffig mit Ziegelspuren GP 4 1.10
-2.50
GP 5 2.50
b) -3.50
3.50
c) teilw. kantig d) schwer zu bohren | e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:
Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B235 Blatt 4 05.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Kies, stark sandig, schwach schluffig mit Ziegel-, GP 6 3.50
Kohle- und Schlackeresten -4.50
GP 7 4.50
b) -5.50
GP 8 5.50
6.40
c) teilw. kantig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau bis -6.40
schwarzgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig mit GP 9 6.40
Ziegelspuren -8.50
b)
8.50
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Schluff, feinsandig, schwach kiesig GP 10 8.50
-10.60
b)
10.60
c) steif, Kiese d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 1" 10.60
schluffig bis schluffig -11.50
b)
11.50
c) gerundet, d) schwer zu bohren | e) braun
verbacken
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 12 11.50
schluffig -13.00
b)
13.00
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

KRB B236

Dresden

Erkundung

128,97 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 16.06. bis : 16.06. 2014 Endteufe: 12,50 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 2,10 m 80 mm bis 8,00 m 60 mm

bis 12,50 m 50 mm bis m mm

bis 0,08 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 12,50 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m  bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit .
Filterrohr: 1770] o I, m bis ... m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=.......... mm
Sumpfrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: 1770] o I, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfullung: von 12,50 m bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfullung: von 0,08 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM D
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 11x GP ... up KK [ Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

GP 1 0.11m
GP 2 0.40m

=

GP3[] 1.50m

GP 4[] 2.50m

GP 5[] 4.00m

GP 6] | 5.50m

GP7[] 7.00m

GP 8[| 8.00m

GP9[ | 9.50m

HEIEE R

GP 10[ ] 11.00m

GP 11| | 12.50m

KRB B236

Ansatzpunkt: 128.97 m NHN
0.00m

<

I/

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

__0.40m/|

0.08m/ A * . )\Auffullung, Betonsteine
_0.11mj A * .| Auffiillung, Feinkies, schwach

mittelkiesig, schwach sandig

A A [\(Splitt)

° . ||Auffiillung, Fein- bis
* . ||Mittelkies, schwach sandig

2.50m | A e ||(Brechkorngemisch)

A ° | Auffiillung, Fein- bis
o Mittelkies, sandig, schwach
A A |lschluffig mit Ziegelstiicken

oo A Kohleresten

>80

8.00m

A ©.°| Auffiillung, Kies, sandig,
©5° * .| schwach schluffig,
A Ziegel-, Schlacke- und

OB Do

>
S>> Ro

9.50m

Auffillung, Sand, kiesig,
schwach schluffig mit Ziegel-
und Kohlestlicken

O ¢« 0

schluffig

[}

O:-e¢ O O:¢ O O:e Of-e
Lo}

O O O O O O O O Ofe
O O O 0O 0O 0O O O O

o]

12.50m

o| Fein- bis Mittelkies, schwach
- | grobkiesig, sandig, schwach

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B236 Blatt 3 16.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach mittelkiesig, schwach sandig Kleinramm- GP 1 0.08
(Splitt) bohrung -0.11
b)
0.11
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach sandig GP 2 0.1
(Brechkorngemisch) -0.40
b)
0.40
c) kantig d) schwer zu bohren | e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig mit GP 3 0.40
Ziegelstiicken -1.50
GP 4 1.50
b) -2.50
2.50
c) Kiese teilw. kantig | d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffillung, Kies, sandig, schwach schluffig, mit Ziegel-, GP 5 2.50
Schlacke- und Kohleresten -4.00
GP 6 4.00
b) -5.50
GP 7 5.50
8.00
c) Kiese teilw. kantig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau -7.00
GP 8 7.00
- - -8.00
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Rdder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:
Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B236 Blatt 4 16.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Sand, kiesig, schwach schluffig mit Ziegel- und GP 9 8.00
Kohlestiicken -9.50
b)
9.50
c) Kiese teilw. kantig | d) mittel zu bohren e) grau bis
dunkelgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 10 9.50
schluffig -11.00
GP 1 11.00
b) -12.50
12.50
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

| §
IKI|ng Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr. 1 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
-w

SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung -Nr. : KB B237 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 129,30 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: ..

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner

Gebohrt : vom: 19.06. bis : 20.06. 2014 Endteufe: 16,00 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 16,00 m 220 mm bis m mm
bis m mm bis m mm
bis 0,05 m Aufbruch

Bohrverfahren: bis 16,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung

Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 16,00 m  bis 0,05 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,05 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 19.06.14 14,00 13,00 14,50
Grundwasser in Ruhe 20.06.14 13,62 16,00
Unterschrift Geratefuhrer

gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 9x GP ... up KK 2x KPP L Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

KB B237

Ansatzpunkt: 129.30 m NHN

0.00m
GP 1 ﬁ 0.50m 0.05m A ° . |Auffillung, Klginpflastersteine
0.12m A C- \Auffl’]llung, Feinkies, schwach
_ 0.50m| o oD% |lsandig
; A || Auffiillung, Fein- bis
o _o||Mittelkies, schwach sandig
GP2[] 2.00m °o” .° ||(Brechkorngemisch)
OAOOOO Auffillung, Kies, stark sandig,
; A | schwach steinig, schwach
©°| schluffig mit Ziegelstlcken
GP3[ ] 3.70m 3.70m|o_o -
A -
0,2 P8| Auffiillung, Kies, sandig,
A A steinig, schwach schluffig bis
o o %0°| schluffig mit Ziegel- und
E ; * .| Schlackestiicken
GP 4[] 6.00m o | £ 6.00m L0
~E A
5 o 00b
2y CA
els A | Auffillung, Kies, sandig bis
S8 °,° ° | stark sandig, steinig mit
GP5[ | 8.00m 5|E A 3| Ziegel-, Schiacke- und
> g 0.0 A Ascheresten
5|2 A oo
c |2 ©
GP 6| 9.30m 8| 5_9.30m]%° *.
GP 7| | 9.60m GE) é%mffﬂllung, Kies, sandig,
GPsl | 9.80m £ 5 9.80m/e" "y l\schwach steinig
£~ ° . O3 | Schluff, feinsandig bis stark
& °, °,llfeinsandig
°6 0%
°6 0%
0] 0]
KP 1] ]12.00m o° o | Mittel- bis Grobkies, steinig,
o o | mit Blécken, schwach sandig
e, °,|MeiBelarbeit von 11,0 bis 12,
°, 0% 5mund 13,0 bis 14,0 m = 3,0
°, 05| Std.!
GW ¥ | 13.62m o e
(20.06.2014) o0 oe
GW 14.00m 14.30m o _ e
(19,06.2014) L
KP 2 se . Felszersatz (Schluff,
£, ** | feinsandig)
GP9 16.00m | #& 5
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B237 Blatt 3 19.06.2014-
20.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kleinpflastersteine Aufbruch
b)
0.05
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig Rammkern-
bohrung
b)
0.12
c) kantig d) leicht zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach sandig GP 1 0.05
(Brechkorngemisch) -0.50
b)
0.50
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffullung, Kies, stark sandig, schwach steinig, schwach GP 2 0.50
schluffig mit Ziegelstiicken -2.00
GP 3 2.00
b) -3.70
3.70
c) Kiese teilw. kantig | d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffillung, Kies, sandig, steinig, schwach schluffig bis schluffig GP 4 3.70
mit Ziegel- und Schlackestiicken -6.00
b)
6.00
c) teilw. kantig d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i) erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B237 Blatt 4 19.06.2014-
20.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Kies, sandig bis stark sandig, steinig mit Ziegel-, GP 5 6.00
Schlacke- und Ascheresten -8.00
GP 6 8.00
b) -9.30
9.30
c) teilw. gerundet d) leicht zu bohren e) schwarzgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig GP 7 9.30
-9.60
b)
9.60
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Schluff, feinsandig bis stark feinsandig GP 8 9.60
-9.80
b)
9.80
c) brockelig d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, mit Blocken, schwach sandig Ruhewasser KP 1 9.80
13.62m u. AP -12.00
20.06.2014 KP 2 12.00
b) MeiBelarbeit von 11,0 bis 12,5 m und 13,0 bis 14,0 m = 3,0 Std.! -14.30
14.30 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun angetroffen
14.00m u. AP
- 19.06.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
feucht-nass
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 9 14.30
-16.00
b)
16.00
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |erdfeucht-feucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B238

Dresden

Erkundung

129,34 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 30.06. bis : 30.06. 2014 Endteufe: 17,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 17,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis 0,08 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis 17,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 1 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 17,00 m  bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,08 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 30.06.14 12,50 12,00 13,00
Grundwasser in Ruhe 30.06.14 12,10 17,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 3x GP L. up KK 3x KP L Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2
J(ﬁ!'lnl Oskar-Roder-StraBBe 3 Dresden, Nossener Briicke
INQ '01237 Dresden Projekt-Nr: 13650a.dcb
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 MaBstab: 1:100
Ansatzpunkt: 129.34 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20
_ 0.08m A + )\Aufflillung, Betonsteine
_0.13my : | Auffiillung, Feinkies, schwach
~0.30m/lo° P llsandiq (Splitt) 1
A Al Auffillung, Fein- bis
0.° O.O Mittelkies, schwach sandig
- ||(Brechkorngemisch) 2
Ao
=]
°,° A
A oo Aufflllung, Kies, sandig bis 3
o o .| stark sandig, steinig mit
© Q; Ziegel- und Sandsteinstlicken
A ~°| MeiBelarbeit von 3,0 bis 3,7 4
°° Alm=1,05td.!
KP1[] 5.00m 5.00m| A 5
A
0.0 °
€ A
£ A o Auffillung, Kies, sandig, 6
R g °0” .° | steinig, schwach mit Blocken,
T lo A o | schwach schluffig bis 7
% N 0.0 schluffig  mit Ziegel-, Beton-
|5 A oo und Schlackestiicken
Elg I\ .2 | MeiBelarbeit von 7,0 bis 7,5 — 8
S g ° ;| m=1,0Std.! E
a § A e %
g S ©5° A = 9
KP2[ | 9.40m 2|5 940m|a oy
85 A A
5o A A 10
X =
g 2 A A | Auffullung, Glasbruch
& A A 1
GP 1 12.00m 12.00m Ao A 12
GW 12.10m KIS
(30,06.2014) .
GW 12.50m e o0 13
(30,06.2014) o 6 o+ | Kies, stark mittel- bis
o oo 5| grobsandig, schwach steinig 15
o0 o, 14 18
°° 0%
KP 3| |14.90m 14.90m OO: 04°
GP2[ | 15.20m _15.20m ®o" * . | Kies, stark mittel- bis 15
L grobsandig, schwach steinig
es ' : |leichter aromatischer geruch 16
F_ == Felszersatz (Schiuff,
sr++1 feinsandig bis stark
GP 3[ ] 17.00m 17.00m [ =% ¢ ] feinsandig) 17
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B238 Blatt 3 30.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Aufflllung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Rammkern-
bohrung
b)
0.13
c) kantig d) leicht zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, schwach sandig
(Brechkorngemisch)
b)
0.30
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig bis stark sandig, steinig mit Ziegel- KP 1 0.30
und Sandsteinstticken -5.00
b) MeiBelarbeit von 3,0 bis 3,7 m = 1,0 Std.!
5.00
c) teilw. kantig d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, steinig, schwach mit Blocken, schwach KP 2 5.00
schluffig bis schluffig mit Ziegel-, Beton- und Schlackestiicken -9.40
b) MeiBelarbeit von 7,0 bis 7,5 m = 1,0 Std.!
9.40
c) teilw. gerundet d) mittel zu bohren e) schwarzgrau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B238 Blatt 4 30.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Glasbruch GP 1 9.40
-12.00
b)
12.00
c) kantig d) leicht zu bohren e) weiBgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) i) trocken
a) Kies, stark mittel- bis grobsandig, schwach steinig Ruhewasser KP 3 12.00
12.10m u. AP -14.90
30.06.2014
b)
14.90 Grundwasser
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun angetroffen
12.50m u. AP
- 30.06.2014
f) Flusskies g) Quartar h) iy -
feucht-nass
a) Kies, stark mittel- bis grobsandig, schwach steinig GP 2 14.90
-15.20
b) leichter aromatischer geruch
15.20
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) schwarzgrau
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig) GP 3 15.20
-17.00
b)
17.00
c) halbfest bis plattig | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () |erdfeucht




Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden
Fax 0351/25695-31

KRB B239

Dresden

Erkundung

129,45 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Geratefuhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 04.06. bis : 04.06. 2014 Endteufe: 13,50 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 2,10 m 80 mm bis 8,00 m 60 mm

bis 13,50 m 50 mm bis m mm

bis 0,08 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 13,50 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m  bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit .
Filterrohr: 1770] o I, m bis ... m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=.......... mm
Sumpfrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: 1770] o I, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfullung: von 13,50 m bis 0,08 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfullung: von 0,08 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM D
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : iox GP L. up KKk Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Réder-StraBe 3 Dresden, Nossener Briicke
_Lﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KRB B239

Ansatzpunkt: 129.45 m NHN

GP1_ 0.12m 8'8% Auffillung, Betonstei
ap 2l 030m . = \Auffiillung, Betonsteine
—0.42mj| A "°’| Aufftilung, Feinkies, schwach
_0.30m/|+ ; **llsandig (Splitt)
A AllAuffillung, Fein- bis
.. " [IMittelkies, sandig
GP3[] 2.00m_ A °o”||(Brechkorngemisch)
208
LA
A -
0 . Ooo
€
GP 4[] 4.00m £ A **| Auffullung, Sand, kiesig bis
3 - . A stark kiesig, schwach
Py A - schluffig bis schluffig mit
© . . ©0°| Ziegel-, Kohle- und
S * ee| Schlackeresten
© A a
GP 5[] 6.00m s .-
@ :
£ A oot
GP6[ ] 7.00m 5| _7.00m|"- **
3 AT
e
= ', Aufflllung, Sand, kiesig,
2 A A schluffig bis stark schluffig
§ .. " | mit Ziegel- und Kohleresten
GP 7] 9.00m E| 9.00m|A
GP 8[| 9.40m s w‘smlufn feinsandig einzelne
£ °, *.\\gerundete Kiese
=~ o oa
< o
OO OO
oL *,
OO Yy
OZ . O Fein- bis Mittelkies, sandig,
GP 9[ ] 12.00m o ee|schwach schiuffig
OO OO
ot
OO e
o) o)
GP 10| | 13.50m 13.50m |,° ,°
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B239 Blatt 3 04.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.08
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Feinkies, schwach sandig (Splitt) Kleinramm- GP 1 0.08
bohrung -0.12
b)
0.12
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Bettungsschicht g) Auffiillung h) [ erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig (Brechkorngemisch) GP 2 0.12
-0.30
b)
0.30
c) kantig d) mittel zu bohren e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig bis GP 3 0.30
schluffig mit Ziegel-, Kohle- und Schlackeresten -2.00
GP 4 2.00
b) -4.00
7.00 GP 5 4.00
c) verbacken, Kiese | d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau -6.00
kantig GP 6 6.00
-7.00
f) Auffiillung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffullung, Sand, kiesig, schluffig bis stark schluffig mit Ziegel- GP 7 7.00
und Kohleresten -9.00
b)
9.00
c) verbacken, Kiese d) mittel zu bohren e) dunkelgrau
kantig
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Roéder-StraBe 3
01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:

Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B239 Blatt 4 04.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig einzelne gerundete Kiese GP 8 9.00
-9.40
b)
9.40
c) steif d) mittel zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) I) - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig GP 9 9.40
-12.00
GP 10 12.00
b) -13.50
13.50
c) gerundet, teilw. d) schwer zu bohren | e) braun
Endtief zerbohrt
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

"
IKI Ing Oskar-Roéder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr.: ~ 13.650
Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31
N 4

-

Bohrung - Nr.: KRB B240 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :
Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden
Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser
Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 121,40 m
Hohe der Pegeloberkante zu NHN: .
Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner
Gebohrt : vom: 19.05. bis : 19.05. 2014 Endteufe: 3,60 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 1,10 m 80 mm bis m mm
bis 3,60 m 60 mm bis m mm
bis 0,05 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung
Bohrverfahren : bis 3,60 m Kleinrammbohrung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: 1770 ] o HR m  bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit .
Filterrohr: 1770] o I, m bis ... m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=.......... mm
Sumpfrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: 1770] o I, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfullung: von 3,60 m bis 0,05 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfullung: von 0,05 m bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Betonsteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
kein Grundwasser angetroffen!
Unterschrift Geratefuhrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 5x GPp .. up KKk Kk Wasserprobe




Joanni

jKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaRBstab:

1:50

GP 1] ]0.40m
GP 2] ]0.80m
GP3[]1.80m
GP 4[ | 2.30m
GP 5/ |3.60m

KRB B240

Ansatzpunkt: 121.40 m NHN

0.00m

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

. 0.05m
0.40m

>

Auffillung, Betonsteine

0.80m

Aufflllung, Fein- bis
Mittelsand, schwach fein- bis
mittelkiesig,

1.80m

OO>OO>OO>..

© O

OO> ..>OO

> .

O O

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, mittel- bis
grobsandig

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, schwach
grobkiesig, stark sandig

2.30m

o

© 0 0
OOOO
o o
: ole

o

Kies, sandig, schluffig bis
stark schluffig

3.60m

O O 0O 0O 0O O O
© 0 O O O 0O O ©O

-oo-oo-ooO
c . ® O +:0 O + 0

Fein- bis Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig, schwach
schluffig

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B240 Blatt 3 19.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung, Betonsteine Aufbruch
b)
0.05
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) i) * |trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach fein- bis mittelkiesig, | Kleinramm- GP 1 0.05
bohrung -0.40
b)
0.40
c) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Tragschicht? g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, mittel- bis grobsandig GP 2 0.40
-0.80
b)
0.80
c) gerundet d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Auffillung, Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, stark sandig GP 3 0.80
-1.80
b)
1.80
c) gerundet d) leicht zu bohren e) gelbbraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig GP 4 1.80
-2.30
b)
2.30
c) verbacken, d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

J(ﬁms Oskar-Rader-StraBe 3 Bericht:
—I—_7 01237 Dresden A
Z..

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B240 Blatt 4 19.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 230
schluffig -3.60
b)
3.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
Endtief
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:
Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:
Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B241

Dresden

Erkundung

121,31 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 17.06. bis : 18.06. 2014 Endteufe: 20,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 11,00 m 220 mm bis m mm

bis 20,00 m 146 mm bis m mm

bis 0,10 m Aufbruch
Bohrverfahren: bis 11,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 1 x SPT!
Bohrverfahren : bis 20,00 m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 20,00 m  bis 0,10 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: von 0,10 m  bis 0,00 m unter Ansatzpunkt, Art: Pflastersteine
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 17.06.14 5,40 5,00 6,50
Grundwasser in Ruhe 18.06.14 4,74 20,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 11x GP ... UpP 9x KK L. Kk Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

KB B241 SPT

Ansatzpunkt: 121.31 m NHN Schiage je 15 cm N15
0.00m 00 10 20 30
GP 1 0.10m —MNAufflllung, Pflatersteine
~0.30m/ A - | Auffiillung, Fein- bis
°,° "~ °||Mittelsand 1
A Al Auffallung, Kies, sandig bis
o o O.O stark sandig, schwach steinig
GP 2 2.10m .| mit Ziegel-, Schlacke- und 2
GP3 2.30m, S5 Eisenresten
£ ©,° * . Schluff, feinsandig, schwach
GP 4 £ ©5° ©5°|[kiesig 3
g E ZOOQ,O Kies, steinig, sandig,
<o o oo o| ScChwach schluffig bis 4
AR °, | schluffig
GP5 2|5 4.60m°"08
GW 4.74m Elg F . .| Felszersatz (Schluff, tonig,
18.06.2014 B8 £ 4om lam i feinsandig) 5
GP(G‘ '540n2 3£ SA0m -
o| S o.° ea|Kies, sandig, schluffig bis
700 2014) S |5, 6.50m [of o°| Stark sehiuffig °
. < - —
GP 7| | 6.50m I * o 2 Mittel- bis Grobsand,
e o O . .
GPsl | 7.30m 516 7.30m|.* 2 | schwach feinsandig, kiesig 7
€l °5° 0%
> © 0 e . .
g .%o b Kies, schwach steinig, 8
] o °, S | sandig, schluffig bis stark
GPo[] 850m °0" 05| schluffig !22
. H I H H ,
00000 Me_|31egrsbtedlt|von 9,0 bis 9,8 9 o5
°.°m° =0 - — 2
GP10[ | 9.80m 9.80m oo - ° E 8
LA o 10
L: + | Felszersatz (Schluff, E
* | feinsandig)
GP 11 [ [11.00m N 11.00m st »
KK 1[ ]12.00m 1o
Mergelstein, stark verwittert,
teilweise zersetzt, stark kluftig
KK 2 [ 13.00m 24 Kernstlicke bis 10 cm 13
KK 3| | 14.00m S| 14.00m 14
A1E
© | E
KK 4[ ] 15.00m sle 15
E|T
2 3
KK 5[ | 16.00m 2| 16
Q|lc
Q|G
c = . .
KK 6 D 17.00m 5 3 Illlllgfrtgi]elsteln, angewittert, .
] g
5 Kernstticke bis 50 cm
KK 7[ ] 18.00m g 18
0
KK 8[ | 19.00m 19
KK 9 [ | 20.00m 20.00m 0
Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B241 Blatt 3 17.06.2014-
18.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung, Pflatersteine Aufbruch
b)
0.10
c¢) hart, kantig d) Aufbruch e) grau
f) Gehweg- g) Auffiillung h) iy - trocken
befestigung
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand Rammkern- GP 1 0.10
bohrung -0.30
b)
0.30
¢) homogen d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Pflasterbettung / g) Auffiillung h) i - erdfeucht
Tragschicht
a) Auffiillung, Kies, sandig bis stark sandig, schwach steinig mit GP 2 0.30
Ziegel-, Schlacke- und Eisenresten -2.10
b)
2.10
c) teilw. kantig d) leicht zu bohren e) schwarzbraun
f)  Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Schluff, feinsandig, schwach kiesig GP 3 2.10
-2.30
b)
2.30
c) weich d) leicht zu bohren e) braun
f) Tallehm g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, steinig, sandig, schwach schluffig bis schluffig GP 4 230
-3.30
GP 5 3.30
b) -4.60
4.60
c) verbacken, d) mittel zu bohren e) graubraun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Oskar-Roder-StraBBe 3
01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az.:

Bericht:

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B241 Blatt 4 17.06.2014-
18.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, tonig, feinsandig) Ruhewasser GP 6 4.60
4.74m u. AP -5.40
18.06.2014
b)
5.40 Grundwasser
c) steif bis halbfest d) mittel zu bohren e) graubraun angetroffen
5.40m u. AP
- 17.06.2014
f) un_ygelagerter g) (Quartér) h) iy -
Planerzersatz erdfeucht-feucht
a) Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig GP 7 5.40
-6.50
b)
6.50
c) verbacken, d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig, kiesig GP 8 6.50
-7.30
b)
7.30
c) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusssand g) Quartar h) iy - nass
a) Kies, schwach steinig, sandig, schluffig bis stark schluffig GP 9 7.30
-8.50
GP 10 8.50
b) MeiBelarbeit von 9,0 bis 9,8 m = 1,0 Std.! -9.80
9.80
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig) GP 11 9.80
-11.00
b)
11.00
c) halbfest d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) H ) |pass




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B241 Blatt 5 17.06.2014-
18.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mergelstein, stark verwittert, teilweise zersetzt, stark kiliiftig Rotationskern- KK 1 11.00
bohrung mit -12.00
b) Kernstiicke bis 10 cm Wasserspiilung KK 2 11%%%
KK 3 13.00
14.00
c) schlechte KB d) mittel zu bohren | e) dunkelgrau -14.00
f) Planermergelstein | g) Kreide h) i *
a) Mergelstein, angewittert, kliiftig KK 4 14-15
KK 5 15-16
KK 6 16-17
b) Kernstiicke bis 50 cm KK 7 17-18
20.00 KK 8 18-19
c) maBige bis gute KB| d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau KK 9 19-20
Endtief
f) Planermergelstein | g) Kreide h) iy +




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B242

Dresden

Erkundung

121,65 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 03.06. bis : 03.06. 2014 Endteufe: 11,50 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 11,50 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis 1,50 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 11,50 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 1 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 11,50 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 03.06.14 5,05 4,50 6,00
Grundwasser in Ruhe 03.06.14 4,45 11,50

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 8x GPp ... up KK ix K Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:100

GP 1
GP 2

GW

3.30m
3.80m

4.45m

\A
(03,06.2014)
GP 3 4.70m;;
GW 5.05m

(03,06.2014)

KP 1

GP7
GP 8

(| 9.80m

11.00m
11.50m

KB B242

Ansatzpunkt: 121.65 m NHN

0.00m

Rammkernbohrun g Durchmesser 178 mm

v Hand-

/1

schacht

3.30m °c° * .

Aufflllung, Kies, stark sandig,
steinig, schwach mit Blécken

. | mit Ziegel-, Beton- und

Eisenresten

3.80m| A _:
[c]

4.70m e °0.°
G

5.20m o oo

6.70m

Aufflllung, Kies, sandig,
schwach steinig mit

¢ |\Ziegelspuren

Kies, mittel- bis grobsandig,
schwach steinig
Kies, mittel- bis grobsandig,

-1\steinig

Felszersatz (Schluff, tonig,
feinsandig)

7.80m

Schluff, sandig bis stark
sandig, schwach kiesig

Verrohrung Durchmesser 220 mm

9.80m

Kies, sandig bis stark sandig,
schwach schluffig bis

| schluffig

11.00m

Felszersatz (Schluff, stark
feinsandig)

11.50m

Endtiefe

~| Felszersatz (Schluff,

feinsandig, kiesig)

kein Bohrfortschritt!

Tiefe [m]

0

SPT

Schlage je 15 cm N15

10

20

10

11




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Roder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B242 Blatt 3 02.06.2014-
03.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kies, stark sandig, steinig, schwach mit Blocken mit | Handschacht GP 1 0.00
Ziegel-, Beton- und Eisenresten -3.30
ab 1,50 m
b) Rammkern-
3.30 bohrung
c) teilw. kantig d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig mit Ziegelspuren GP 2 3.30
-3.80
b)
3.80
c) gerundet d) leicht zu bohren e) braun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, schwach steinig Ruhewasser GP 3 3.80
4.45m u. AP -4.70
03.06.2014
b)
4.70
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies 9) Quartar h) i) - erdfeucht-feucht
a) Kies, mittel- bis grobsandig, steinig Grundwasser GP 4 4.70
angetroffen -5.20
5.05m u. AP
b) 03.06.2014
5.20
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - nass
a) Felszersatz (Schluff, tonig, feinsandig) GP 5 5.20
-6.70
b)
6.70
c¢) weich bis steif d) leicht zu bohren e) graubraun
f) umgelagerter g) (Quartar) h) iy - feucht
Plénerzersatz




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B242 Blatt 4 02.06.2014-
03.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig GP 6 6.70
-7.80
b)
7.80
c) weich d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Tallehm g) Quartar h) iy - feucht
a) Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig bis schluffig KP 1 7.80
-9.80
b)
9.80
c) verbacken, d) mittel zu bohren e) braun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, stark feinsandig) GP 7 9.80
-11.00
b)
11.00
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) (+) | erdfeucht-feucht
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 8 11.00
-11.50
b)
11.50
c) fest bis plattig d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) i * erdfeucht




Joanni

JKiing

Bohrung - Nr. :

JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

Oskar-Roder-Str. 3,
Tel. 0351/25695-13

SCHICHTENVERZEICHNIS

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt:

Zweck der Bohrung:

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN:

Hohe der Pegeloberkante zu NHN:

01237 Dresden

Fax 0351/25695-31

KB B243

Dresden

Erkundung

121,78 m

Karte im MaBstab

Projekt - Nr. :

13.650

Name des Kartenblattes :

hoch :
Kreis :

Dresden

Baugrund / Grundwasser

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke
Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden Gerateflhrer: Scheibner
Gebohrt : vom: 02.06. bis : 02.06. 2014 Endteufe: 12,00 m unter GOK
Bohrlochdurchmesser:  bis 12,00 m 220 mm bis m mm

bis m mm bis m mm

bis 1,70 m Handschacht
Bohrverfahren: bis 12,00 m Rammkernbohrung / Rotationstrockenkernbohrung 1 x SPT!
Bohrverfahren : bis m Rotationskernbohrung mit Wassersptilung
Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):
Pegelsicherung: VON e m bis m Uber/unter Ansatzpunkt mit =
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ o
Filterrohr: 1770] o I, m bis .. m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=........... mm
Sumpfrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Vollrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: VON e m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt
Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Gegenfilter: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm
Abdichtung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfillung: von 12,00 m  bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut
Verfillung: VON e m bis e m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m
Grundwasser angetroffen 02.06.14 5,60 5,00 6,00
Grundwasser in Ruhe 02.06.14 4,43 12,00

Unterschrift Geratefuhrer
gez. Scheibner

Fachtechnisch bearbeitet von : AM 1 e
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : iox GP L. up KK ix K Wasserprobe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt:

Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Joanni | Oskar-Roder-StraBe 3

Dresden, Nossener Briicke

Kllng 01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 |MaBstab: 1:100

GP 1 0.60m

GP2[ ]| 1.70m

GP 10| | 12.00m

KB B243

Ansatzpunkt: 121.78 m NHN

0.00m

Hand-
schacht

Rammkernbohrung Durchmesser 178 mm

/1

o | Auffiillung, Fein- bis

0.60m 221 Mittelsand, schwach

A *°lfeinkiesig, schwach schiuffig
°5° " |\mit Ziegelstlicken

1.70m| A_A | Auffiillung, Kies, schwach

©, - :|steinig, sandig bis stark
2llsandig mit Ziegelstiicken
o o .. |lund Eisenresten

[}

3.40m [20° 0% Kies, sandig, schwach

5 80ye steinig, schwach mit Bldcken,
4.00m lo_o « - | schwach schiuffig

=\ MeiBelarbeit von 2,5 bis 3,1
i im = 0,5 Std.!

Kies, schwach steinig,
sandig, schluffig bis stark
schluffig

BTR TP

5.60m

o‘ -
R

Felszersatz (Schluff,
schwach tonig, feinsandig,

o O

6.50m

Olo . e
Of

schwach kiesig)

Fein- bis Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig, schwach
steinig, schwach schluffig bis

[
[e]

.
o® ©°

7.70m

Verrohrung Durchmesser 220 mm

schluffig

Mittel- bis Grobsand, kiesig,
schwach steinig

Mittel- bis Grobkies, steinig,
schwach mit Blécken

DD oD DfeeD

0O 06 0 0 0O
D° D°0O D°D°

9.60m

MmO O O O O O/ ® ® ®O O O

IS

MeiBelarbeit von 9,0 bis 9,5
.......... m = 0,5 Std.!

ee " |Felszersatz (Schiuff,
—| schwach tonig, feinsandig)

12.00m |aa ¢

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!

Tiefe [m]

0

SPT

Schlage je 15cm N15

10

20

17

10

11

12




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Anlage

Joanni "Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B243 Blatt 3 02.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach Handschacht GP 1 0.00
schluffig mit Ziegelstiicken -0.60
b)
0.60
c) Kiese teilw. kantig | d) Handschacht e) dunkelgrau
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Kies, schwach steinig, sandig bis stark sandig mit GP 2 0.60
Ziegelstiicken und Eisenresten -1.70
b)
1.70
c) teilw. kantig d) Handschacht e) grau
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Kies, sandig, schwach steinig, schwach mit Blocken, schwach Rammkern- GP 3 1.70
schluffig bohrung -3.40
b) MeiBelarbeit von 2,5 bis 3,1 m = 0,5 Std.!
3.40
c) gerundet d) mittel zu bohren e) rétlich braun
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Kies, schwach steinig, sandig, schluffig bis stark schluffig GP 4 3.40
-4.00
b)
4.00
c) verbacken, d) mittel zu bohren e) graubraun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach Ruhewasser GP 5 4.00
kiesig) 4.43m u. AP -5.60
02.06.2014
b)
5.60 Grundwasser
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren | e) grau angetroffen
5.60m u. AP
- 02.06.2014
f) umgelagerter g) Quartar h) i (+)
Plénerzersatz erdfeucht-feucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Anlage

Bericht:
Az.:

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Schichtenverzeichnis

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KB B243 Blatt 4 02.06.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 6 5.60
steinig, schwach schluffig bis schluffig -6.50
b)
6.50
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Mittel- bis Grobsand, kiesig, schwach steinig GP 8 6.50
-7.70
b)
7.70
c) gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusssand g) Quartar h) iy - nass
a) Mittel- bis Grobkies, steinig, schwach mit Blocken KP 1 7.70
-9.60
b) MeiBelarbeit von 9,0 bis 9,5 m = 0,5 Std.!
9.60
c) gerundet d) schwer zu bohren | e) braun
f) Flusskies g) Quartar h) iy - nass
a) Felszersatz (Schluff, schwach tonig, feinsandig) GP 9 9.60
-10.00
GP 10 11.00
b) -12.00
12.00
c) halbfest bis fest d) schwer zu bohren | e) dunkelgrau
Endtief
f) Planerzersatz g) Kreide h) ) () | erdfeucht-feucht




Joanni JOANNIKLING GmbH, Niederlassung Dresden

IKI"‘]g Oskar-Réder-Str. 3, 01237 Dresden | Projekt - Nr.: _ 13.650

Tel. 0351/25695-13  Fax 0351/25695-31

-~
SCHICHTENVERZEICHNIS

Bohrung - Nr.: KRB B244 Karte im MaBstab |
Name des Kartenblattes :

Gitterwerte des Bohrpunktes : rechts: ... hoch:

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Dresden Kreis : Dresden

Zweck der Bohrung: Erkundung Baugrund / Grundwasser

Hohe des Ansatzpunktes zu NHN: 122,45 m

Hohe der Pegeloberkante zu NHN: .

Auftraggeber: GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH, Caspar-David-Friedrich-StraBe 8, 01219 Dresden

Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Dresden, Nossener Briicke

Bohrunternehmer : JOANNIKLING GMBH, NL Dresden GeratefGhrer: Lindner

Gebohrt : vom: 13.05. bis : 13.05. 2014 Endteufe: 7,30 m unter GOK

Bohrlochdurchmesser:  bis 2,00 m 80 mm bis m mm
bis 7,30 m 60 mm bis m mm
bis s m Aufbruch

Bohrverfahren: bis m Betonkernbohrung

Bohrverfahren : bis 7,30 m Kleinrammbohrung

Zusatzliche Angaben fir Bohrungen mit Ausbau zur GrundwassermeBstelle (Pegelausbauplan):

Pegelsicherung: 1770 ] o HR m  bis . m Uber/unter Ansatzpunkt mit =~ .
PegelverschluB: bei m Uber/unter Ansatzpunkt mit .
Filterrohr: 1770] o I, m bis ... m unter AP, DN: .......... mm, Art: ............. , SW=.......... mm
Sumpfrohr: 1770] o I, m bis .. m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:

Vollrohr: VON e m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art:
Stahlschutzrohr: 1770] o I, m bis ... m unter/Uber Ansatzpunkt, DN: ... mm, Art: Stahl,verz.
Abstandhalter: DeI e m unter Ansatzpunkt

Kiesschittung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Gegenfilter: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Kérnung: ... mm

Abdichtung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Verfullung: von 7,30 m bis 0,00 m unter Gelandeoberkante, Art: Bohrgut

Verfullung: VON e m bis m unter Ansatzpunkt, Art: e
Grundwasserstande: Datum Uhrzeit Tiefe in m unter GOK Tiefe in m unter POK UK Verrohrung Bohrtiefe in m

kein Grundwasser angetroffen!

Unterschrift Geratefiihrer
gez. Lindner

Fachtechnisch bearbeitet von : F= 100 IR
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt :
Anzahl / Probenart : 7x GP L up KKk Kk Wasserprobe



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Stadtbahn 2020 - TA 1.2

Oskar-Roder-StraBBe 3

Dresden, Nossener Briicke

01237 Dresden

Projekt-Nr: 13650a.dcb

Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

MaBstab: 1:50

GP 1] ]0.50m

GP 2[]1.50m

GP 3[ | 2.80m

GP 4[] 4.00m

GP 5[ | 4.80m

GP 6] | 6.00m

GP 7 |7.20m

KRB B244

Ansatzpunkt: 122.45 m NHN

0.00m

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

0.20m| A °o| Auffillung, Fein- bis

. | Mittelsand, schwach kiesig,
e || schluffig mit Ziegelstlicken
A |lund Wurzelresten

° o | Auffiillung, Fein- bis

* . | Mittelkies, sandig bis stark
ee | sandig, schwach schluffig

A | mit Ziegel- und Betonstlicken

1.50m

-« Feinsand, schwach
mittelsandig, schwach fein-
bis mittelkiesig, schwach

2.80m [

= *| Fein- bis Mittelsand, schwach
» | grobsandig, kiesig, schwach
o | schluffig

4.00m

[c]
* . | Fein- bis Mittelkies, schwach
© o | grobkiesig, sandig, schwach
° 5 | schluffig bis schluffig

O 0 0O O Ofa
b o o o o

4.80m

se ¢ | Felszersatz (Schluff,
F feinsandig, kiesig)

7.30m | =& 670

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B244 Blatt 3 13.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach Kleinramm- GP 1 0.00
schluffig mit Wurzelresten bohrung -0.50
b)
0.50
c) Kiese teilw. kantig | d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) Aufflllung g) Auffiillung h) iy - erdfeucht
a) Auffiillung, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig, GP 2 0.50
schwach schluffig mit Ziegel- und Betonstiicken -1.50
b)
1.50
c) teilw. kantig d) mittel zu bohren e) graubraun
f) Auffillung g) Auffiillung h) i - erdfeucht
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach fein- bis mittelkiesig, GP 3 1.50
schwach schluffig -2.80
b)
2.80
c) Kiese gerundet d) mittel zu bohren e) braun
f) Flusssand g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelsand, schwach grobsandig, kiesig, schwach GP 4 2.80
schluffig -4.00
b)
4.00
c) Kiese gerundet d) schwer zu bohren | e) graubraun
f) Flusssand g) Quartar h) i - erdfeucht
a) Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig, sandig, schwach GP 5 4.00
schluffig bis schluffig -4.80
b)
4.80
c) verbacken, d) schwer zu bohren | e) braun
gerundet
f) Flusskies g) Quartar h) iy - erdfeucht




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Anlage

Joanni -Réder-
Kiing Oskar-Rdder-StraBe 3 Bericht:
—I—.? 01237 Dresden
Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31 Az
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Stadtbahn 2020 - TA 1.2, Nossener Briicke
Datum:
Bohrung Nr. KRB B244 Blatt 4 13.05.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt I " Opliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Felszersatz (Schluff, feinsandig, kiesig) GP 6 4.80
-6.00
GP 7 6.00
b) -7.20
7.30
c) steif bis halbfest d) schwer zu bohren | e) grau bis
Endtief graubraun
f) umgelagerter g) Quartar h) iy - erdfeucht
Plénerzersatz






